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Numero linea oferta : 30

Partida Pliego de condiciones: : CL A INFANTIL 4680

Floway Access RHE 5000

Extraccion 4 212 m3/h

Introduccion 4 680 m3/h

SFPv : 1 721 Wy/(m3/s), 0.48 Wy/(m3/h)

Prestaciones EUROVENT (M) : D2, L1/L1, F9, T3, TB2 @5&5‘#‘#‘.'&'5 @c‘E”n'#".‘éf'Es
EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE ErP
CIAT participates in the ECC program for: Air Handling Unit COMPLIANT “"9; Boar oo o
Check ongoing validity of certificate online: 2018 __ g
www.eurovent-certification.com 8_____ 4 I
Aplicacion de las prescripciones de la norma EN 13053 CIE— o 7)
Clasificacion segiin norma europea EN 1886 ot Pt it

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES Y PESO

Largo : 1 600 mm [ Ancho : 1 510 mm [ Altura : 1 659 mm

Peso 603 kg (+/-10%)

Todos los pesos son en vacio
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Designacion

Cantidad

Central Floway Access RHE tamaiio 5000 (ROTS21)

Segun nuestras condiciones generales de venta en su poder.
Con objeto de mejorar constantemente nuestro material, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Validez de los precios : 1 mes.
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Central Floway Access RHE tamaiio 5000 (ROTS21)

Los rendimientos nominales descritos son conformes a la normativa europea.

Todo uso fuera de estos valores requiere una validacion por nuestra parte.

Paneles de doble pared con aislamiento de 50 mm

Pared exterior con pintura lacada

Caudal : INTRODUCCION 4 680 m3/h / EXTRACCION 4 212 m3/h (Velocidad frontal : 1.358 / 1.222 m/s)
(Seccion filtro / Seccidn filtro)

Clase velocidad V1 EN13053

Montaje : Superpuestas / Exterior

Con sistema de control Micro AHU Control

Alimentacion eléctrica Trifasico, 4 hilos (Fases Tierra), 400V, 50Hz

Altitud : 250 m

Condiciones de aire de referencia introduccion : 20 °C / 50 %(HR) / 1.16 kg/m3

Condiciones de aire de referencia extraccion : 20 °C / 50 %(HR) / 1 16 kg/m3

Fs-Pref 0.90 (0.84)

Specific Fan Power v : 1721 W/(m3/s), 0.48 W/(m3/h)

Model box : Model Box Floway

Temperatura de referencia aire nuevo en invierno EUROVENT 0 °C

ERV_2021 - Calculo de verano : Spain / Valencian Community / 33.5 °C/ 15.5 °C
Porcentaje de mezcla 0.00

Introduccién

Diferencia de presion en el interior del equipo : 342.3 Pa
Extraccion

Diferencia de presion en el interior del equipo : 162.9 Pa

El calculo tiene en cuenta la deshumidificacion

ERV_2016, Sin grupo 1 Clase energética A+
ERV_2021_SUMMER, Sin grupo 1 Clase energética D

EN 1886-2007 CAL(R) -400 Pa / +400 Pa = 0.49 / 0.70 %
Caudal de fuga interno = 11.3 % del caudal de impulsion

ECODESIGN 1253-2014 / 2018

Typology : NRVU BVU

SUPPLY UNIT : APint : 17 DaPa

EXTRACT UNIT : APint : 14.2 DaPa

SFPint : 591 W/(m3/s)

SRC efficiency: 78.6 % in accordance with EN308 (Minimum efficiency: 73.0 %)

EXTRACCION :
Sonda de temperatura instalada en la introduccion del aire extraido

1 Seccidn de filtracion
Bisagras montaje 1

3 élulas tipoC M5C+ 7524570
Eficacia EN 779-2012 : M5

Eficacia ISO16890 : ePM10 50%

Pérdida de carga en aire segiin PrEN 13053:2018 : 40 Pa

(Semiobstruido)

Pérdida de carga en los 3 niveles de suciedad segtin PrEN 13053:2018 : Inicial 20 Pa / Semiobstruido 40 Pa / Final 61 Pa
Con tomas de presion

Todos los filtros deben estar equipados con un dispositivo visual o una supervision mediante la regulacion.

1 seccion de ventilacion tipo «plug fan» (rueda libre)

Numero de ventiladores : 1 7524622
Caudal de aire : 4212 m3/h 1.17 m3/s

Presion disponible para conductos : 250 Pa

Total static pressure at user conditions : 429 Pa

Efecto de sistema : 16 Pa

Coeficiente K : 148

Velocidad variable controlada por el autémata

Material de la turbina del ventilador : Aluminio

Didametro de la turbina del ventilador : 0.35m

Rendimiento del ventilador y el motor : 76%



Velocidad de rotacion de la turbina
Total electrical power input at user conditions
Total electrical input power (Energy efficiency class calculation)
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2 236 rpm
0.8795 kW
0.8795 kW

Specific Fan Power
1 motor interno
Caracteristicas unitarias:

723 W/(m3/s), 0.20 W/(m3/h)

Intensidad nominal 3.00 A
Motor EC 1.9 kW
Tension TRI_400V_50HZ
Tension de control 7.79V
Puerta corrediza
Sonda de presion
Cuadro eléctrico principal de regulacion y potencia.
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1 Recuperador rotativo de velocidad constante sensible

Alimentacion / Potencia del motor

*** Cualidades técnicas INVIERNO ***

Eficacia: Aire nuevo / Higrométrico
Eficacia conforme a la norma EN308
Clase recuperador H1 EN13053
Potencia recuperada

Lado Introduccion

- Caudal de aire de calculo

- T* entrada aire/Humedad

- T* salida aire/Humedad

- Pérdida de carga sobre el aire
Lado Extraccion

- Caudal de aire de calculo

- T* entrada aire/Humedad
- Pérdida de carga sobre el aire

*¥* Cualidades técnicas VERANQ ***

Eficacia: Aire nuevo / Higrométrico
Potencia recuperada

Lado Introduccion

- Caudal de aire de calculo

400 V/50 Hz, trif. / 40W

76.6 % / 35.6 %
78.6 %

30.59 kw

4 680 m3/h (20 °C / 50 %(HR))

1.513 kg/s Aire Himedo / 5 447 kg/h Aire Himedo

0°C/ 90 %(HR)
16.1 °C / 43.6 %(HR)
14.6 DaPa

4212 m3/h (20 °C / 50 %(HR))

1.362 kg/s Aire Himedo / 4 903 kg/h Aire Himedo

21 °C / 50 %(HR)
12.2 DaPa

77.0% /0.0 %
11.85 kW

4680 m3/h (20 °C / 50 %(HR))
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1.513 kg/s Aire Himedo / 5 447 kg/h Aire Himedo

- T* entrada aire/Humedad : 35°C/ 40 %(HR)
- T* salida aire/Humedad : 27.3 °C/ 62 %(HR)
- Pérdida de carga sobre el aire : 15.1 DaPa
Lado Extraccion
- Caudal de aire de calculo : 4212 m3/h (20 °C / 50 %(HR))
1.362 kg/s Aire Himedo / 4 903 kg/h Aire Himedo
- T* entrada aire/Humedad : 25 °C/ 50 %(HR)
- Pérdida de carga sobre el aire : 14.9 DaPa
- Introduccion, pérdida de carga en el aire a 1,2 kg/m3 : 13.7 DaPa
- Extraccion, pérdida de carga en el aire a 1,2 kg/m3 : 12.4 DaPa
Adaptacion de la carcasa 7559202
Registro anticongelante al exterior 7524592
Caja de aletas permeables
Pérdida de carga sobre el aire : 1Pa
Control motorizado exterior
Servomotor incluido
Acceso cara la izquierda en el sentido del aire
ESPECTRO DE POTENCIA ACUSTICA
Frecuencias (Hz) \ Niveles por Global
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A)

Radiado 60 68 59 46 47 46 42 27 56
Aspiracion envainada 71 80 79 74 69 72 71 64 79
Retroceso envainado 67 75 73 72 73 72 72 63 79
Tolerancia sobre el espectro global : +/-3 dB

Tolerancia sobre el espectro por octavo : +/-5 dB @ 63-125 Hz

Tolerancia sobre el espectro por octavo : +/-3 dB @ 250-8000 Hz

INTRODUCCION :

Sondas de temperatura instaladas en la introduccion y la impulsion del aire nuevo

Registro anticongelante al exterior 7524592
Caja de aletas permeables

Pérdida de carga sobre el aire : 1Pa

Control motorizado exterior

Servomotor incluido

Acceso cara derecha en el sentido del aire

1 Seccidn de filtracion

Bisagras montaje 1

3 élulas tipoC F7HEE 7524571
Eficacia EN 779-2012 : F7

Eficacia 1ISO16890 : ePM1 50%

Pérdida de carga en aire segiin PrEN 13053:2018 : 47 Pa

(Semiobstruido)

Pérdida de carga en los 3 niveles de suciedad segiin PrEN 13053:2018 : Inicial 24 Pa / Semiobstruido 47 Pa / Final 71 Pa

Con tomas de presion

3 élulas tipoC FOHEE 7524572
Eficacia EN 779-2012 : F9

Eficacia 1ISO16890 : ePM1 80%

Pérdida de carga en aire seglin PrEN 13053:2018 : 148 Pa

(Semiobstruido)

Pérdida de carga en los 3 niveles de suciedad segiin PrEN 13053:2018 : Inicial 98 Pa / Semiobstruido 148 Pa / Final 198 Pa

Con tomas de presion

Todos los filtros deben estar equipados con un dispositivo visual o una supervision mediante la regulacion.

1 Recuperador rotativo de velocidad constante sensible

Ver EXTRACCION.

1 seccion de ventilacion tipo «plug fan» (rueda libre)

NUmero de ventiladores : 1 7524622

Caudal de aire : 4 680 m3/h 1.3 m3/s




Presion disponible para conductos

Total static pressure at user conditions

Efecto de sistema

Coeficiente K

Velocidad variable controlada por el autdmata
Material de la turbina del ventilador

Didmetro de la turbina del ventilador
Rendimiento del ventilador y el motor
Velocidad de rotacion de la turbina

Total electrical power input at user conditions
Total electrical input power (Energy efficiency class calculation)
Specific Fan Power

1 motor interno

Caracteristicas unitarias:

Intensidad nominal

Motor EC

Tension

Tension de control

Puerta corrediza

Sonda de presion

Cuadro eléctrico principal de regulacion y potencia.
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250 Pa
613 Pa
21 Pa
148

Aluminio

0.35m

77%

2570 rpm

1.551 kW

1.551 kW

1 070 W/(m3/s), 0.30 W/(m3/h)

3.00 A
1.9 kw
TRI_400V_50HZ
8.95V
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Accesorios
1 Cubierta montada 7524606
ESPECTRO DE POTENCIA ACUSTICA
Frecuencias (Hz) \ Niveles por Global
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A)
Radiado 62 67 64 49 50 49 44 32 59
Aspiracion envainada 65 72 77 69 62 59 55 47 72
Retroceso envainado 71 76 79 78 79 77 78 72 85

Tolerancia sobre el espectro global : +/-3 dB

Tolerancia sobre el espectro por octavo : +/-5 dB @ 63-125 Hz
Tolerancia sobre el espectro por octavo : +/-3 dB @ 250-8000 Hz




Cuadro de regulacion:

Autdmata
Pantalla
Comunicacion
Manejo
Idioma

~— __—— N°:E006 2023 970
CIAT] Fecha : 17/01/2023

Pagina:7/9

Micro AHU Control
PGD

MODBUS RTU

Control por sonda CO2
ESP

NOTA: los datos a su disposicién para comunicacion GTC estan disponibles al final del manual técnico del control. La conexion al bus de nuestro equipo
y las pruebas de comunicacidn deben ser realizadas por el integrador en obra.

Funcion de resumen:

Central de aire con recuperador de calor y sistema de regulacion integrado. Ajuste y visualizacion de los datos realizados por el micro terminal
portatil.

Controles :

La gama esta controlada por el regulador y puede configurarse desde la interfaz del micro terminal portatil. Las unidades se indican en °C para la
temperatura, m3/h para el caudal de aire y Pa para la presion.



N° : E006 2023 970

e "
kClA7'J Fecha : 17/01/2023

Pagina:8/9

Central Floway Access RHE tamaiio 5000 (ROTS21)
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CARACTERISTICAS DIMENSIONALES Y PESO

Largo : 1 600 mm

Ancho : 1 510 mm

Altura : 1 659 mm

Peso 603 kg (+/-10%)

Todos los pesos son en vacio
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Este esquema se muestra a titulo indicativo, bajo reserva de posibles cambios.



