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1. OBJETIVOS

El presente pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud, es un

documento contractual de esta obra que tiene por objeto:

1. Exponer todas las obligaciones del Contratista adjudicatario con respecto a este

Estudio de Seguridad y Salud

Concretar la calidad de la prevencion decidida y su montaje correcto.

3. Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en determinados casos
0 exigir al Contratista adjudicatario que incorpore a su Plan de Seguridad y Salud,
aquellas que son propias de su sistema de construccion de esta obra.

4. Concretar la calidad de la prevencién decidida para el mantenimiento posterior de
lo construido.

5. Definir el sistema de evaluacion de las alternativas o propuestas hechas por el
Plan de Seguridad y Salud, a la prevencion contenida en este Estudio de
Seguridad y Salud

6. Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevencién que se prevé
utilizar, con el fin de garantizar su éxito .

7. Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevencion
decidida y su administracion.

8. Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y Salud,
que sirva para implantar con éxito la prevencion disefiada.

N

Todo ello con el objetivo global de conseguir la realizacion de esta obra, sin accidentes
ni enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de
Seguridad y Salud, que no se reproducen por economia documental, pero que deben
entenderse como transcritos a norma fundamental de este documento contractual.

2. NORMAS Y CONDICIONES TECNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS
MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA

* CONDICIONES GENERALES

En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, para la construccion de:
ESTABILIZACION DE TALUD EN VIAL DE ACCESO AL POLIGONO INDUSTRIAL
TRES HERMANAS DE ASPE, se han definido los medios de proteccion colectiva. El
Contratista adjudicatario es el responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con
las siguientes condiciones generales:

1. La proteccién colectiva de esta obra, ha sido disefiada en los Planos de Seguridad
y Salud. El Plan de seguridad y salud los respetara fidedignamente, salvo si
existiese una propuesta diferente previamente aprobada.

2. Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el Plan de Seguridad y
Salud, requieren para poder ser aprobadas, seriedad y una representacion técnica
de calidad en forma de Planos de ejecucién de obra.

3. Las protecciones colectivas de esta obra, estaran en acopio disponible para uso
inmediato, dos dias antes de la fecha decidida para su montaje, segun lo previsto
en el Plan de ejecucion de obra.
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Serdn nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso
reconocida, o si asi se especifica en su apartado correspondiente dentro de este
"pliego de condiciones técnicas y particulares de Seguridad y Salud". Idéntico
principio al descrito, se aplicara a los componentes de madera.

Antes de ser necesario su uso, estardn en acopio real en la obra con las
condiciones idéneas de almacenamiento para su buena conservacion. Seran
examinadas por el Coordinador en materia de seguridad y salud, o en su caso, por
la Direccion Facultativa, para comprobar si su calidad se corresponde con la
definida en este Estudio de Seguridad y Salud o con la del Plan de seguridad y
salud que llegue a aprobarse.

Seran instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su
montaje. Queda prohibida la iniciacion de un trabajo o actividad que requiera
proteccion colectiva, hasta que esta esté montada por completo en el &mbito del
riesgo que neutraliza o elimina.

El Contratista adjudicatario, queda obligado a incluir y suministrar en su "Plan de
ejecucion de obra", la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicacion y
retirada de cada una de las protecciones colectivas que se contienen en este
Estudio de Seguridad y Salud, siguiendo el esquema del plan de ejecucion de obra
que suministrara incluido en los documentos técnicos citados.

Serd desmontada de inmediato, toda proteccion colectiva en uso en la que se
aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituird a
continuacion el componente deteriorado y se volverd a montar la proteccién
colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operacion, se
suspenderan los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislard
eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedaran
protegidas mediante el uso de equipos de proteccion individual.

Durante la realizaciéon de la obra, puede ser necesario variar el modo o la
disposicion de la instalacion de la proteccion colectiva prevista en el Plan de
Seguridad y Salud aprobado. Si esto ocurre, la nueva situacién sera definida en los
planos de seguridad y salud, para concretar exactamente la nueva disposicién o
forma de montaje. Estos Planos deberan ser aprobados por el Coordinador en
materia de seguridad y salud.

Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, estdn destinadas a la
proteccion de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir:
trabajadores de la empresa principal, los de las empresas subcontratistas,
empresas colaboradoras, trabajadores autonomos y visitas de los técnicos de
direccién de obra o de la Propiedad; visitas de las inspecciones de organismos
oficiales o de invitados por diversas causas.

El Contratista adjudicatario, en virtud de la legislacion vigente, esta obligado al
montaje, mantenimiento en buen estado y retirada de la proteccion colectiva por
sus medios o mediante subcontratacion, respondiendo ante la Conselleria de
Infraestructuras y Transportes y el Ayuntamiento de Busot, Propiedades de la obra,
segun las clausulas penalizadoras del contrato de adjudicacion de obra y del pliego
de condiciones técnicas y particulares del proyecto.

El montaje y uso correcto de la proteccion colectiva definida en este Estudio de
Seguridad y Salud, es preferible al uso de equipos de proteccion individual para
defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitird el cambio de uso
de proteccion colectiva por el de equipos de proteccién individual.
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13. El Contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posicion de uso

prevista y montada, las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa,
hasta que se realice la investigacion con la asistencia expresa del Coordinador en
materia de seguridad y salud En caso de fallo por accidente de persona o
personas, se procedera segun las normas legales vigentes, avisando ademas sin
demora, inmediatamente, tras ocurrir los hechos, al Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, y en su caso, a la Direccién
Facultativa la obra.

CONDICIONES TECNICAS DE INSTALACION Y USO DE LAS PR OTECCIONES
COLECTIVAS

Dentro del apartado correspondiente de cada proteccion colectiva, que se incluyen en
los diversos apartados del texto siguiente, se especifican las condiciones técnicas de
instalacion y uso, junto con su calidad, definicion técnica de la unidad y las normas de
obligado cumplimiento que se han creado para que sean cumplidas por los
trabajadores que deben montarlas, mantenerlas, cambiarlas de posicion y retirarlas.

El Contratista adjudicatario, recogera obligatoriamente en su "Plan de Seguridad y
Salud", las condiciones técnicas y demas especificaciones mencionadas en el
apartado anterior. Si el Plan de Seguridad y Salud presenta alternativas a estas
previsiones, lo hara con idéntica composicién y formato, para facilitar su comprension
y en su caso, su aprobacion.

CONDICIONES TECNICAS ESPECIFICAS DE CADA UNA DE LAS
PROTECCIONES COLECTIVAS Y NORMAS DE INSTALACION Y U SO, JUNTO
CON LAS NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA DETERM INADOS
TRABAJADORES

BARANDILLAS TUBULARES SOBRE PIES DERECHOS POR HINCA EN TERRENOS

CALIDAD: Todo el material constitutivo de estas barandillas sera nuevo, a estrenar.

Pies derechos

Los soportes seran pies derechos por hinca directa en el terreno a golpe de mazo,
dotados de pasadores para sustentacion de barandillas tubulares con rodapié de
madera.

Los materiales constitutivos de los pies derechos seran tubos de acero, pintado
anticorrosion. Tapado mediante tapa de acero soldada en su parte superior e inferior,
esta Ultima instalada sobre un corte en bisel para facilitar la hinca a golpe de mazo.

Barandilla

La barandilla se formara por fragmentos tubulares de acero, pintado anticorrosion.

Si los tubos carecen de topes de inmovilizacidon extremos, esta se lograra mediante el
atado con alambre.
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Senfalizacion

Los pies derechos y los tubos de formacion de la barandilla, pasamanos y barra
intermedia se suministraran a la obra pintados en anillos alternativos formando franjas
en los colores amarillo y negro. No es necesaria una terminacion preciosista, pues sélo

se pretende sefializar la proteccién e identificar de "seguridad" sus materiales
constitutivos.

Rodapié

El rodapié ser4d de madera de pino, idénticamente sefializada mediante pintura a
franjas alternativas, en colores amarillo y negro, para evitar su utilizacion en otros
menesteres.

Normas para el montaje de barandillas tubulares sob  re pies derechos por hinca
al borde de terrenos

1° Se replantearan retranqueadas como minimo a 2 m., de la linea de corte superior
del terreno antes de iniciarse la excavacion, para evitar que los montadores corran
el riesgo que pretenden evitar.

2° Se montaran completas con todos los componentes.
3° No se desmantelaran hasta que el riesgo haya desaparecido.

4° Esta proteccién tendra un mantenimiento continuo hasta la desaparicidn del riesgo.

Normas para los montadores de las barandillas tubul ares sobre pies derechos
por hinca al borde de terrenos

A los montadores de las barandillas se les hara entrega del siguiente texto y firmaran
un recibo de recepcién que estara archivado a disposicion del Coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra y en su caso, de la Autoridad
Laboral.

El sistema de proteccion de huecos en el terreno mediante barandillas tubulares no se
monta de forma caprichosa. Debe seguir los planos que para ello le suministre el
Encargado de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido
elaborados por técnicos. Todos los componentes han sido calculados para su funcion.

No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema, segun los planos y normas
que se le suministran.

Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se
cambie de inmediato el material usado. En este proyecto el material se abona y se
requiere, por lo tanto, nuevo, a estrenar.

Considere que es Ud. quien corre el riesgo de caer al interior de la excavacion
mientras instala las barandillas, por eso se requiere que se monten en su lugar idéneo
antes de que comience la excavacion.

Transporte a hombro, los componentes sin sobrecargarse. Intente hacerlo de la forma
més ordenada posible y obtendra mayor seguridad y mejor rendimiento en su trabajo.

Los tubos metalicos son objetos abrasivos; para evitar accidentes utilice guantes de
loneta y cuero para su manejo.
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Replantee primero los tubos que debe hincar, luego, clavelos en el terreno con un
mazo.

Reciba el resto de los componentes por este orden:

1° El rodapié, es fundamental para su seguridad y la de sus compafieros, si por
accidente caen y ruedan hacia la excavacion o el vaciado en su momento.

2° La barra intermedia. De esta forma el conjunto ademas de seguridad, tendrd mayor
consistencia.

3° Por ultimo, monte el pasamanos.

Si sigue usted esta forma de montaje que le describimos, es seguro que no olvidara
instalar ningn componente.

Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de
equipos de proteccion individual:

Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza y que se le caiga cuando
usted la mueva.

Ropa de trabajo, preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por cremallera,
fabricado en algodén 100x100.

Guantes de loneta y cuero, para proteccién contra los objetos abrasivos y pellizcos en
las manos.

Botas de seguridad con plantilla contra los clavos y puntera reforzada, para que le
sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe realizar y evitar los
resbalones, pinchazos y golpes.

Cinturdn de seguridad, clase "C", si se ve obligado a montar esta proteccion cuando ya
se ha empezado a realizar el vaciado. En este caso, debe pedir al Encargado de
Seguridad o al Coordinador de Seguridad y Salud que le expliguen como y donde
debe amarrarlo.

Debe saber que todas los equipos de proteccion individual deben tener impresa la
marca CE, que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa proteccion
individual.

Por ultimo, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la
seguridad y salud.

* BARANDILLAS DE RED TENSA TIPO "TENIS" SOBRE PIES DERECHOS POR HINCA EN
TERRENOS

CALIDAD: El material a emplear sera nuevo, a estrenar.
Pies derechos

Los soportes seran pies derechos por hinca directa en el terreno a golpe de mazo,
dotados de ganchos para amarre de redes tipo tenis.

Los materiales constitutivos de los pies derechos seran tubos acero pintado contra la
corrosion. Tapado mediante tapa de acero soldada en su parte superior e inferior, esta
Ultima, instalada sobre un corte en bisel para facilitar la hinca a golpe de mazo.
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Anclajes inferiores

Formados por redondos de acero corrugado doblado en frio, recibidos hincados a
golpe de mazo en el terreno.

Cuerdas de suspension de la que pende lared tipot  enis

Fabricada en poliamida 6.6 industrial con didametro de 10 mm., etiquetada certificada
"N" por AENOR.

Pafo de red

Fabricado en poliamida 6.6 industrial, cumpliendo la norma UNE 81.650.80, tejida al
cuadro de 10X10 cm., con nudos sin termofijacibn mediante trencillas de 4,5 mm., de
diametro; bordeada de cuerda fabricada en idéntica poliamida a la descrita, con un
didmetro 10 mm., recibida enhebrada a las trencillas e inmovilizada a las cuatro
esquinas del pafio. Etiquetado certificado "N" por AENOR.

Tensores contra los vuelcos hacia el exterior

Fabricados en cuerda de poliamida 6.6 industrial, con un diametro de 10 mm.,
etiquetada certificada "N" de AENOR.

Normas de obligado cumplimiento para el montaje de barandillas tipo "tenis"
sobre pies derechos por hinca al borde de terrenos

1° Hincar a 2 m., del corte del terreno los pies derechos, los anclajes inferiores y los
destinados a los tensores intermedios.

2° Abrir un paquete de redes y comprobar que esta etiquetado certificado "N" por
AENOR. Si es correcto, montar la red, de lo contrario, rechazar el pafio de red.

3° Cortar la cuerda en el tramo necesario para efectuar la suspension de la red;
enhebrar la cuerda en el pafio de red a través de las trencillas de su cuadricula
superior; amarrar la cuerda y la red a los anclajes de los pies derechos.

4° Colgar la red pendiente de la cuerda de los puntos de atado que estaran a 1 m. de
altura sobre el pavimento actual como minimo. Tensar la cuerda.

5° Recibir la red a los anclajes inferiores.

6° Montar los tensores inclinados intermedios contra los vuelcos atandolos a la cuerda
de suspension y al anclaje.

Normas para los montadores de las barandillas de re  d tensa tipo ‘'tenis' sobre
pies derechos por hinca al borde de terrenos.

A los montadores de las barandillas se les hara entrega del siguiente texto y firmaran
un recibo de recepcidn que estara archivado a disposicién del Coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra y, en su caso, de la Autoridad
Laboral.

El sistema de proteccién de huecos en el terreno mediante barandillas de red tipo
'tenis’, no se monta de forma caprichosa. Debe seguir los planos que para ello le
suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud, que han

7



Pliego del Estudio de Seguridad y Salud

sido elaborados por técnicos. Todos los componentes han sido calculados para su
funcion.

No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema, segun los planos y normas
gque se le suministran.

Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se
cambie de inmediato el material usado. En este proyecto el material se abona y se
requiere, por lo tanto, nuevo, a estrenar.

Considere que es Ud. quien corre el riesgo de caer al interior de la excavacion
mientras instala las barandillas, por eso se requiere que se monten en su lugar idoneo
antes de que comience la excavacion.

Transporte a hombro, los componentes sin sobrecargarse. Intente hacerlo de la forma
mas ordenada posible y obtendra mayor seguridad y mejor rendimiento en su trabajo.

Los tubos metdlicos, redes y cordeleria, son objetos abrasivos; para evitar accidentes
en su manejo, utilice guantes de loneta y cuero.

Replantee primero los tubos que debe hincar, luego, clavelos en el terreno con un
mazo.

Para montar la red siga estos pasos:
1° Abra cuidadosamente un paquete de redes y otro de cuerdas.

2° Corte un tramo de cuerda a la medida necesaria para poder unir dos pies derechos
consecutivos y dos tensores inclinados.

3° Ahora proceda a enhebrar la cuerda entre las trencillas extremas de una de las
longitudes mayores de la red.

4° Cuelgue la red mediante la cuerda que ha enhebrado en ella, de los anclajes de los
pies derechos.

5° Amarre uno de los extremos de la cuerda a uno de los anclajes para tension.

6° Haga lo mismo con el otro extremo de la cuerda, amarrdndola y tensandola, la red
ya esta colgada.

7° Enganche la cuerda inferior de la red a los anclajes que hincé para este menester
en el terreno. El tramo de barandilla esta ya concluido.

8° Corrija la tension si es necesario.

Si sigue usted esta forma de montaje que le describimos, es seguro que no olvidara
instalar ningn componente.

Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de
equipos de proteccion individual:

Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza.

Ropa de trabajo, preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por cremallera,
fabricado en algodén 100x100.

Guantes de loneta y cuero, para proteccién contra los objetos abrasivos y pellizcos en
las manos.
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Botas de seguridad con plantilla contra los clavos y puntera reforzada, para que le
sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe realizar y evitar los
resbalones, pinchazos y golpes.

Cinturdn de seguridad, clase "C", si se ve obligado a montar esta proteccion cuando ya
se ha empezado a realizar el vaciado. En este caso, debe pedir al Encargado de
Seguridad o al Coordinador de Seguridad y Salud que le expliguen como y donde
debe amarrarlo.

Debe saber que todas los equipos de proteccion individual deben tener impresa la
marca CE que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa proteccion
individual.

Por ultimo, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la
seguridad y salud.

e Pasarelas de seguridad de madera con barandillasd e madera para zanjas.

Se han disefiado para que sirvan de comunicacion entre dos puntos separados por un
obstaculo que deba salvarse.

Se han previsto sensiblemente horizontales o para ser inclinadas en su caso, un
méximo sobre la horizontal de 30°. Para inclinaciones superiores se utilizardn
escaleras de seguridad de tipo convencional a base de peldafios de huella y contra
huella.

CALIDAD: El material a utilizar sera nuevo, a estrenar.
El material a emplear

El material a utilizar es la madera de pino, para la formacién de la plataforma de
transito; se construira mediante tablones unidos entre si segun el detalle del plano N°
Hit.. Hi.

Modo de construccion

La madera se unird mediante clavazoén, previo encolado, con "cola blanca", para
garantizar una mejor inmovilizacion.

En cada extremo de apoyo del terreno, se montara un anclaje efectivo, mediante el
uso de redondos de acero corrugado de 12 mm., de didmetro, doblado en frio,
pasantes a través de la plataforma de la pasarela y doblados sobre la madera, para
garantizar la inmovilidad. Los redondos doblados no produciran resaltos.

Anclajes

Formados por redondos de acero corrugado con un diametro de 12 mm., para hincar
en el terreno. Uno de sus extremos estara cortado en bisel para facilitar su hinca a
golpe de mazo.

Barandillas

Pies derechos por aprieto tipo carpintero comercializados pintados anticorrosion,
sujetos al borde de los tablones mediante el accionamiento de los husillos de
inmovilizacion.
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Pasamanos, formado por tubos metalicos comercializados.
Barra intermedia, formada por tubos metalicos comercializados.
Rodapié construido mediante madera de pino.

Pintura

Todos los componentes estaran pintados a franjas amarillas y negras alternativas de
sefializacion.

Existira un mantenimiento permanente de esta proteccion.

¢ OCLUSION DE HUECO HORIZONTAL POR MEDIO DE UNA TAPA DE MADER A
CALIDAD: El material a utilizar sera nuevo, a estrenar.
Tapa de madera

Formada por tabla de madera de pino, sin nudos, unida mediante clavazon previo
encolado con "cola blanca" de carpintero.

Instalacion

Como norma general, los huecos quedaran cubiertos por la tapa de madera en toda su
dimensién + 10 cm., de lado en todo su perimetro. La proteccion quedara inmovilizada
en el hueco para realizar un perfecto encaje, mediante un bastidor de madera que se
instala en la parte inferior de la tapa.

Normas de seguridad de obligado cumplimiento para e | montaje de la oclusion
provisional de huecos horizontales con tapas de mad era

1° Durante la fase de encofrado, se fabricaran las tapas de oclusion, considerando el
grosor de las tabicas del encofrado para que encajen perfectamente en el hueco del
hormigdn una vez concluido y se instalaran inmediatamente. Al retirar la tabica, se
ajustard el bastidor de inmovilizacién para que encaje perfectamente en el hormigon.

En el caso de ser necesario cubrir arquetas, las tapas se formaran con idénticos
criterios.

2° Durante la fase de desencofrado y en el momento en el que el hueco quede
descubierto, se instalara de nuevo la tapa de oclusion.

3° Los huecos permaneceran cerrados hasta que se inicie su cerramiento definitivo.

4° La labor de aplomado permitira la retirada de las tapas en una misma vertical hasta
su conclusion. Entre tanto, se adaptaran las tapas con cortes que permitan sin
estorbos, el paso del cordel de aplomado. Se repondran de inmediato para evitar
accidentes.

5° La instalaciéon de tubos y asimilables en la vertical de un mismo hueco, como se ha
permitido el paso de los cordeles de aplomado, solo exigira descubrir el hueco en el
gque se actle en una planta concreta.

6° Adaptar la tapa al hueco libre que quede tras el paso de tubos y asimilables o
iniciar, hasta alcanzar 1m. de altura, el cerramiento definitivo.
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» TRANSFORMADORES DE ENERGIA ELECTRICA CON SALIDA A 24 VOLTIOS, (1500 W.)

Para la seguridad en la utilizacion racional de la energia eléctrica, se prevé la
utilizacion de transformadores de corriente con salida a 24 v., cuya misién es la
proteccion del riesgo eléctrico en lugares humedos.

Norma de obligado cumplimiento

La alimentacién eléctrica de iluminacién o de suministro a las maquinas herramienta
que deban utilizarse en lugares de mucha humedad, (zonas mojadas, encharcadas y
asimilables), se realizara a 24 v., utilizando el transformador especifico para ello.

Esta norma sera cumplida por todos los operarios de la obra, independientemente de
la contrata a la que pertenezcan o bien trabajen como auténomos.

e ESCALERAS DE MANO CON CAPACIDAD DE DESPLAZAMIENTO
Escalera

Escalera de mano metdlica comercializada, con soporte de tijera sobre ruedas, dotada
de una plataforma rodeada de una barandilla en la coronacion, con manillar de
accionamiento manual para cambios de posicion y parada, sin necesidad de
descender de ella. De total seguridad para el usuario dentro de las posibilidades e
instrucciones de uso dadas por el fabricante.

Material de fabricacién
Aluminio anodizado.
Normas de utilizacion

Aplicar puntualmente las maniobras para uso correcto y seguro, contenidas dentro del
manual suministrado por el fabricante.

» CABLES FIADORES PARA CINTURONES DE SEGURIDAD
CALIDAD: El material a emplear serd nuevo, a estrenar.
Cables

Cables de hilos de acero fabricado por torsion.

Lazos

Se formaran mediante casquillos electrofijados.

Si deben formarse mediante el sistema tradicional de tres aprietos, el lazo se formara
justo en la amplitud del guardacabos.

Ganchos

Fabricados en acero timbrado, instalados en los lazos con guardacabos del cable para
su instalacién rapida en los anclajes de seguridad.

Disposicion en obra
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El plan de seguridad a lo largo de su puesta en obra, suministrara los planos de
ubicacién exacta segun las nuevas solicitaciones de prevencion que surjan.

« Interruptor diferencial de 300 mili amperios, cali  brado selectivo
CALIDAD: Nuevos, a estrenar.
Descripcion técnica

Interruptor diferencial de 300 mili amperios comercializado, para la red de fuerza;
especialmente calibrado selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes que lo
haga el del cuadro general eléctrico de la obra, con el que estd en combinacién junto
con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra.

Instalacion
En los cuadros secundarios de conexién para fuerza.
Mantenimiento

Se revisaran diariamente antes del comienzo de los trabajos de la obra, procediéndose
a su sustitucion inmediata en caso de averia.

Diariamente se comprobara que no han sido puenteados. en caso afirmativo, se
eliminara el puente y se investigara quién es su autor, con el fin de explicarle lo
peligroso de su accion y conocer las causas que le llevaron a ello, con el fin de
eliminarlas.

* CONEXIONES ELECTRICAS DE SEGURIDAD

Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuaran mediante conectores o
empalmadores estancos de intemperie. También se aceptaran aquellos empalmes
directos a hilos con tal de que queden protegidos de forma totalmente estanca,
mediante el uso de fundas termorretractiles aislantes o con cinta aislante de auto
fundido en una sola pieza, por auto contacto.

» CUERDAS AUXILIARES , GUIA SEGURA DE CARGAS SUSPENDIDAS A GANCHO DE GRUA
CALIDAD: Nuevas a estrenar.
Cuerdas
Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un didmetro de 12 mm.

Normas para el manejo de las cuerdas de guia segura  de cargas suspendidas a
gancho de grua

Toda carga suspendida a gancho de gria que necesite ser guiada para evitar
penduleos o para hacerla entrar en la planta, estara dotada de un cuerda de guia.

Queda tajantemente prohibido por peligroso: recibir cargas parandolas directamente
con las manos sin utilizar cuerdas de guia.
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* INTERRUPTORES DIFERENCIALES DE 30 MILI AMPERIOS
CALIDAD: Nuevos, a estrenar
Tipo de mecanismo

Interruptor diferencial de 30 mili amperios comercializado, para la red de alumbrado;
instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, en combinacion con la red eléctrica
general de toma de tierra de la obra.

Instalacion

En el cuadro general de obra, de conexion para iluminacion eléctrica de la obra.
Mantenimiento

Se revisard diariamente, procediéndose a su sustitucion inmediata en caso de averia.

Diariamente se comprobara que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se
eliminara el puente y se investigara quién es su autor, con el fin de explicarle lo
peligroso de su accion y conocer los motivos que le llevaron a ella con el fin de
eliminarlos.

* CONEXIONES ELECTRICAS DE SEGURIDAD

Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuardn mediante conectores o
empalmadores estancos de intemperie. También se aceptardn aquellos empalmes
directos a hilos con tal de que queden protegidos de forma totalmente estanca,
mediante el uso de fundas termorretractiles aislantes o con cinta aislante de auto
fundido en una sola pieza, por auto contacto.

3. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECC ION INDIVIDUAL

e Condiciones generales.

Como norma general, se han elegido equipos de proteccion individual cbmodos y

operativos, con el fin de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica

como condicion expresa que: todos los equipos de proteccion individual utilizables en
esta obra, cumpliran las siguientes condiciones generales:

1. Tendran la marca "CE", segun las normas EPI.

2. Los equipos de proteccién individual que cumplan con la indicacion expresada en
el punto anterior, tienen autorizado su uso durante su periodo de vigencia.
Llegando a la fecha de caducidad, se constituird un acopio ordenado, que sera
revisado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion
de la obra, para que autorice su eliminacién de la obra.

3. los equipos de proteccion individual en uso que estén rotos, seran reemplazados
de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el
nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de proteccién
individual, con el fin de dar la maxima seriedad posible a la utilizacion de estas
protecciones.
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« CONDICIONES TECNICAS ESPECIFICAS DE CADA EQUIPO DE PROTECCION
INDIVIDUAL, JUNTO CON LAS NORMAS PARA LA UTILIZACIO N DE ESTOS
EQUIPOS

A continuacion se especifican los equipos de proteccion individual junto con las
normas que hay que aplicar para su utilizacion.

1. Todo equipo de proteccion individual en uso que esté deteriorado o roto, sera
reemplazado de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo
del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo
de proteccion individual, con el fin de dar la méxima seriedad posible a la
utilizacion de estas protecciones. Asi mismo, se investigaran los abandonos de
estos equipos de proteccion, con el fin de razonar con los usuarios y hacerles ver
la importancia que realmente tienen para ellos.

2. Los equipos de proteccién individual, con las condiciones expresadas, han sido
valorados segun las formulas de calculo de consumos de equipos de proteccion
individual, en coherencia con las manejadas por el grupo de empresas SEOPAN.,
suministrados en el Manual para Estudio Béasicos y Plan Béasicos de Seguridad y
salud Construccion del INSHT.; por consiguiente, se entienden valoradas todas las
utilizables por el personal y mandos del contratista principal, subcontratistas y
autonomos.

3. La variacibn con respecto al numero previsto de contratacibon ha quedado
justificada en los célculos de la planificacion de la ejecucion realizados en la
memoria de este plan de seguridad y salud, segun el siguiente desglose expresado
a continuacion.

Semanas de trabajo 12 | 24 32 42 ha 62 78 8a 92

Trabajadores 5 6 7 8 8 8 7 6 6

Estos calculos responden al nimero de maxima contra tacion segun el
plan de ejecucion de obra de este plan de Seguridad y Salud; en él quedan
englobadas todas las personas que intervienen en el proceso de construccion
de la obra, independientemente de su afiliacibn emp resarial o sistema de
contratacion.

La variacion del nimero de trabajadores que se observa, con respecto a la prevision
contenida en el estudio de seguridad y salud, esté justificada por:

» La aplicacion de la tecnologia de construccién que nos es propia.

* Nuestro plan de ejecucion de obra.

« Nuestra politica de contratacion de personal.

* Los documentos que contienen nuestra oferta econémica.

Todos ellos motivos suficientes de justificacion, segun se nos reconoce en el Real
Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la
inclusion de un estudio de seguridad y salud en los proyectos de edificacion y obras
publicas.
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Condiciones técnicas especificas de cada equipo de proteccion individual, junto
con las normas para la utilizacion de estos equipos

A continuacion se especifican los equipos de proteccion individual que se van a usatr,
junto con las normas que hay que aplicar para su utilizacion.

* BOTAS AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD
Especificacion técnica

Unidad de par de botas fabricadas en material aislante de la electricidad.
Comercializadas en varias tallas. Dotadas de suela contra los deslizamientos, para
proteccion de trabajos en baja tension. Con marca CE., segun normas E.P.I.

Obligacion de su utilizacion

Todos aquellos trabajadores que deban instalar o manipular conductores eléctricos,
cuadros y mecanismos de la instalacién eléctrica provisional de obra y aquellos que
deban trabajar por cualquier causa en los cuadros eléctricos de aparatos, equipos y
magquinaria de obra en tension o bajo sospecha de que pueda estarlo.

Ambito de obligacién de su utilizacion

Toda la obra, siempre que tengan que trabajar en la red eléctrica de la obra, cuadros
eléctricos, equipos, aparatos y maquinaria de obra en las condiciones descritas.

Los que especificamente estdn obligados a la utiliz ~ acion de las botas aislantes
de la electricidad:

Electricistas de la obra.
Ayudantes de los electricistas.
Peones especialistas ayudantes de electricistas.

Peones sueltos de ayuda a electricistas.

« BOoTAS DE PVC., IMPERMEABLES
Especificacion técnica

Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC., o goma, de media cafa.
Comercializadas en varias tallas; con talébn y empeine reforzado. Forrada en loneta de
algoddn resistente, con plantilla contra el sudor. Suela dentada contra los
deslizamientos. Con marca CE., segun normas E.P.I.

Obligacion de su utilizacion

Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados,
mojados o inundados. También se utilizaran por idénticas circunstancias, en dias
lluviosos.
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Ambito de obligacién de su utilizacion

En toda la extension de la obra, especialmente con suelo mojado, en las fases de
movimiento de tierras, cimentacién, fabricacién y ejecucién de pastas hidraulicas:
morteros, hormigones y escayolas.

Los que estan obligados a la utilizacién de botasd e PVC., impermeables:

Maquinistas de movimiento de tierras, durante las fases embarradas o encharcadas,
para acceder o salir de la maquina.

Peones especialistas de excavacion, cimentacion.

Peones empleados en la fabricacién de pastas y morteros.

Enlucidores.

Escayolistas, cuando fabriquen escayolas.

Peonaje suelto de ayuda que deban realizar su trabajo en el ambiente descrito.

Personal directivo, mandos intermedios, Direccion Facultativa y personas de visita, si
deben caminar por terrenos embarrados, superficies encharcadas o inundadas.

» CASCO DE SEGURIDAD CLASE "N"
Especificacion técnica

Unidad de casco de seguridad, clase "N", con arnés de adaptacion de apoyo sobre el
craneo con cintas textiles de amortiguacion y contra el sudor de la frente frontal. Con
marca CE., seglin normas E.P.I.

Obligacion de su utilizacion

Durante toda la realizacién de la obra y en todos los lugares, con excepcién del:
interior de talleres, instalaciones provisionales para los trabajadores; oficinas y en el
interior de cabinas de maquinaria y siempre que no existan riesgos para la cabeza.

Ambito de obligacién de su utilizacion

Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los
lugares con riesgos para la cabeza.

Los que estan obligados a la utilizacién de la prot  eccion del casco de seguridad:

Todo el personal en general contratado por la Empresa Principal, por los
subcontratistas y los auténomos si los hubiese. Se exceptla, por carecer de riesgo
evidente y solo "en obra en fase de terminacion”, a los pintores y personal que remate
la urbanizacion y jardineria.

Todo el personal de oficinas sin exclusién, cuando accedan a los lugares de trabajo.
Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas patrticipantes.
Direccion Facultativa, representantes y visitantes invitados por la Propiedad.

Cualquier visita de inspeccion de un organismo oficial o de representantes de casas
comerciales para la venta de articulos.
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» CHALECO REFLECTANTE
Especificacion técnica

Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminacion,
formado por: peto y espalda. Fabricado en tejidos sintéticos reflectantes o
captadiopticos con colores: blanco, amarillo o anaranjado. Ajustable a la cintura
mediante unas cintas "Velkro".

Obligacion de su utilizacion

Se prevé exclusivamente para la realizacion de trabajos en lugares con escasa
iluminacion.

Ambito de obligacion de su utilizacion

En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo con escasa iluminacion, en el
que por falta de vision clara, existan riesgos de atropello por maguinas o vehiculos.

Los que estan obligados a la utilizacidén del chalec o reflectante:

Sefalistas, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en lugares que sea
recomendable su sefializacion personal para evitar accidentes.

» CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Especificacion técnica

Unidad de cinturén portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de
bolsa de cuero y aros tipo canana con pasador de inmovilizacion, para colgar hasta 4
herramientas. Con marca CE., segun normas E.P.I.

Obligacion de su utilizacion

En la realizacién de cualquier trabajo fuera de talleres que requieran un minimo de
herramientas y elementos auxiliares.

Ambito de obligacién de su utilizacion

Toda la obra.

Los que estan obligados a la utilizacion del cintur on portaherramientas:
Oficiales y ayudantes ferrallistas.

Oficiales y ayudantes carpinteros encofradores.

Oficiales y ayudantes de carpinterias de madera o metalica.

Instaladores en general.

« COMANDO IMPERMEABLE , TIPO "I NGENIERO"
Especificacion técnica

Unidad de comando impermeable tipo "ingeniero". Fabricado en tejido sintético
impermeable, sin forrar; dotado de dos bolsillos en el pecho y dos en los faldones. Con
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capucha de uso a discrecion del usuario. Cerrado con cremalleras y clips. Fabricado
en los colores: verde, amarillo y naranja, a elegir. Con marca CE., segun normas E.P.I.

Obligacion de su utilizacion

En tiempo humedo o lluvioso, a voluntad del usuario.

Ambito de obligacion de su utilizacion

Toda la obra.

Los que estan previstos para que utilicen el comand 0 impermeable:
Encargados, capataces.

Personal técnico de mediciones y topografia.

Jefatura de obra y sus ayudantes.

Direccion Facultativa.

Personal en general de la obra.

» GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD EN B.T., HASTA 1000 VOLTIOS
Especificacion técnica

Unidad de guantes aislantes de la electricidad clase Il, para utilizacion directa sobre
instalaciones a 1.000 voltios, como maximo. Con marca CE., segun normas E.P.I.

Obligacion de su utilizacion

En todos los trabajos en los que se deba actuar o manipular circuitos eléctricos con
una tension no superior a los 1.000 voltios.

Ambito de obligacion de su utilizacion

En toda la obra, durante las maniobras e instalacién general eléctrica provisional de
obra o definitiva, cableado, cuadros y conexiones en tensién siempre que esta no
pueda ser evitada.

Los que estan obligados a la utilizacibn de los gua ntes aislantes de la
electricidad en B.T., hasta 1000 voltios:

Oficiales y ayudantes electricistas de las instalaciones provisional, definitiva de obra o
de mantenimiento de aparatos o maquinas eléctricas, que operen con tensién
eléctrica.

 FILTRO MECANICO PARA MASCARILLA CONTRA EL POLVO
Especificacion técnica

Unidad de filtro para recambio del de las mascarillas antipolvo, tipo "A", con una
retencién de particulas superior al 98 %. Con marca CE., segin normas E.P.1.
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Obligacion de su utilizacion

En cualquier trabajo a realizar en atmdsferas saturadas de polvo o con produccion de
polvo, en el que esté indicado el cambio de filtro por rotura o saturacion. Del cambio se
dara cuenta documental a la Direccidén Facultativa de Seguridad.

Ambito de obligacion de su utilizacion
Toda la obra, independientemente del sistema de contratacién utilizado.

Los que estén obligados a la utilizacién de filtro mecéanico para mascarilla contra
el polvo:

Oficiales, ayudantes y peones sueltos o especialistas que realicen trabajos con
martillos neuméticos, rozadoras, taladros y sierras circulares en general.

» GAFAS DE SEGURIDAD CONTRA EL POLVO Y LOS IMPACTOS
Especificacion técnica

Unidad de gafas de seguridad antiimpactos en los ojos. Fabricadas con montura de
vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y cdmara de
aire entre las dos pantallas. Modelo panoramico, ajustable a la cabeza mediante
bandas elasticas textiles contra las alergias. Con marca CE., segun normas E.P.I.

Obligacion de su utilizacion

En la realizacién de todos los trabajos con riesgos de proyeccion o arranque de
particulas, resefiados dentro del "analisis de riesgos” de la "memoria”.

Ambito de obligacion de su utilizacion

En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando
particulas.

Los que estan obligados al uso de gafas de segurida d contra el polvo y los
impactos:

Peones y peones especialistas, que manejen sierras circulares en via seca, rozadoras,
taladros, pistola fija clavos, lijadoras y pistolas hinca clavos.

En general, todo trabajador que a juicio del "Vigilante de Seguridad" o de "Coordinador
de Seguridad y Salud" , esté sujeto al riesgo de recibir particulas proyectadas en los
ojos.

» GUANTES DE CUERO FLOR
Especificacion técnica

Unidad de par de guantes totalmente fabricados en cuero flor, dedos, palma y dorso.
Ajustables a la mufieca de las manos mediante tiras textil elasticas ocultas.
Comercializados en varias tallas. Con marca CE., segun normas E.P.I.

Obligacion de su utilizacion

Trabajos de carga y descarga de objetos en general.
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Descarga a mano de camiones.

Ambito de obligacién de su utilizacion

En todo el recinto de la obra.

Los que estan obligados a la utilizacion de los gua  ntes de cuero flor:
Peones en general.

Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.

» GUANTES DE GOMA O DE "PVC"
Especificacion técnica

Unidad de par de guantes de goma o de "PVC".. Fabricados en una sola pieza,
impermeables y resistentes a: cementos, pinturas, jabones, detergentes, amoniaco,
etc. Comercializados en varias tallas. Con marca CE., segun normas E.P.I.

Obligacion de su utilizacion

Trabajos de sostener elementos mojados o humedos, trabajos de hormigonado,
curado de hormigones, morteros, yesos, escayolas y pinturas.

Ambito de obligacion de su utilizacion
En todo el recinto de la obra.
Los que estan obligados al uso de guantes de goma o de "PVC"

Oficiales y peones de ayuda, cuyo trabajo les obligue a fabricar, manipular o extender
morteros, hormigones, pastas en general y pinturas.

Enlucidores.
Escayolistas.
Techadores.
Albafiiles en general.

Cualquier trabajador cuyas labores sean asimilables por analogia a las descritas.

* SOMBRERO DE "GORRA VISERA" CONTRA LA INSOLACION
Especificacion técnica

Unidad de sombrero "gorrra visera" contra el riesgo de insolacién. Utilizable si no
existen otros riesgos para la cabeza. Fabricado en loneta de algodon. Ajustable a la
cabeza mediante bandas elésticas ocultas.

Obligacion de su utilizacion

En aquellos trabajos realizados en rededor de la obra expuestos a fuerte insolacion sin
riesgo de golpes en la cabeza.

Ambito de obligacién de su utilizacion

Zonas determinadas y tareas especificas a realizar en la obra.
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Los que estan obligados a la utilizacion de sombrer 0 "gorra visera" contra la
insolacion, en consecuencia de la obligacion de su utilizacion:

Trabajadores que participen en:
Movimientos horizontales de tierras.
Rellenos horizontales de tierras.

Extension de subbases, bases, firmes de carreteras o banquetas de ferrocarril y sus
diversas capas.

Compactaciones.
Extendidos asfalticos.
Limpieza de maleza y desbroce.

Tareas de topografia sin otros riesgos para la cabeza.

» TRAJES DE TRABAJO , (MONOS O BUZOS DE ALGODON)
Especificacion técnica

Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confeccion en una
sola pieza, con cierre de doble cremallera frontal, con un tramo corto en la zona de la
pelvis hasta cintura. Dotado de seis bolsillos; dos a la altura del pecho, dos delanteros
y dos traseros, en zona posterior de pantalén; cada uno de ellos cerrados por una
cremallera. Estara dotado de una banda elastica lumbar de ajuste en la parte dorsal al
nivel de la cintura. Fabricados en algoddn 100 X 100, en los colores blanco, amarillo o
naranja. Con marca CE., segun normas E.P.I.

Obligacion de su utilizacion

En su trabajo, a todos los trabajadores de la obra.

Ambito de obligacién de su utilizacion

En toda la obra.

Los que estan obligados la utilizacién de trajes de trabajo:

Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la
plantilla de la empresa principal o trabajen como subcontratistas o autbnomos.

e ZAPATOS DE SEGURIDAD FABRICADOS EN CUERO, CON PUNTERA REFORZADA Y
PLANTILLA CONTRA LOS OBJETOS PUNZANTES

Especificacion técnica

Unidad de par de zapatos de seguridad contra riesgos en los pies. Fabricados en
cuero. Comercializados en varias tallas; con el talon acolchado y dotados con plantilla
antiobjetos punzantes y puntera metélica ambas aisladas; con suela dentada contra
los deslizamientos, resistente a la abrasién. Con marca CE., segun normas E.P.I.

Obligacion de su utilizacion

Todos los mandos de la obra.
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Ambito de obligacién de su utilizacion
En toda la obra.

Los que estan obligados la utilizacion de zapatos d e seguridad fabricado en
cuero, con puntera reforzada y plantilla contra los objetos punzantes:

Durante la visita a los tajos:

Direccion Facultativa.

Miembros de propiedad, ajenos a los miembros de la Direccién Facultativa.
Mandos de las empresas participantes.

Jefe de Obra.

Ayudantes del Jefe de Obra.

Encargados.

Capataces.

Auxiliares técnicos de la obra.

Visitas de inspeccion.

» CASCO DE SEGURIDAD, CLASE E - AT
Especificacion técnica

Unidad de casco de seguridad, clase E - AT, para uso especial en los trabajos en alta tension
eléctrica. Fabricado en material plastico, dotado de un arnés adaptable de apoyo sobre el craneo y
con banda contra el sudor de la frente. Con marca CE., segin normas E.P.I.

Ambito de obligacion de su utilizacion

En los trabajos de la obra en los que sea necesario estar dentro del riesgo eléctrico en alta tension:
desvio de lineas eléctricas de alta tensidn; conexion o desconexion de transformadores eléctricos y
asimilables.

Los que estan obligados a la utilizacion de cascod e seguridad, clase E - AT:

Electricistas y personal auxiliar de trabajos con el riesgo eléctrico en alta tension.

4. SENALIZACION DE LA OBRA

* SENALIZACION DE RIESGOS EN EL TRABAJO

Esta sefalizaciéon cumplird con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de
1.997, que no se reproduce por economia documental. Desarrolla los preceptos
especificos sobre sefializacion de riesgos en el trabajo segun la Ley 31 de 8 de
noviembre de 1.995 de Prevencion de Riesgos Laborales.

En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo,
tamarfo y material de cada una de las sefiales previstas para ser utilizadas en la obra.
Estos textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones técnicas y
particulares, como normas de obligado cumplimiento.
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Descripcion técnica

CALIDAD: Seran nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y
valoran los modelos adhesivos en tres tamafios comercializados: pequefio, mediano y
grande.

Sefal de riesgos en el trabajo normalizada segun el Real Decreto 485 de 1.977 de 14
de abril.

Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de
seguridad y Salud, deben tenerse por transcritas en él, las literaturas de las
mediciones referentes a la sefalizacion de riesgos en el trabajo. Su reiteracion es
innecesaria.

Normas para el montaje de las sefiales
1° Las sefiales se ubicaran segun lo descrito en los planos.

2° Esta previsto el cambio de ubicacién de cada sefial mensualmente como minimo
para garantizar su maxima eficacia. Se pretende que por integracidén en el "paisaje
habitual de la obra" no sea ignorada por los trabajadores.

3° Las sefales permaneceran cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo,
recomendacién o informacidon que anuncian sea innecesario y no convenga por
cualquier causa su retirada.

4° Se instalardn en los lugares y a las distancias que se indican en los planos
especificos de sefializacion.

5° Se mantendra permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de sefiales,
gue garantice su eficacia.

Normas de seguridad de obligado cumplimiento por lo s montadores de la
sefializacion vial

Se hard entrega a los montadores de las sefiales del siguiente texto y firmaran un
recibo de recepcién, que estard archivado a disposicion del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucién de la obra y en su caso, de la Autoridad
Laboral.

La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no
existan accidentes en la obra. Considere que una sefial es necesaria para avisar a sus
comparfieros de la existencia de algun riesgo, peligro o aviso necesario para su
integridad fisica.

La sefializacion de riesgos en el trabajo, no se monta de una forma caprichosa. Debe
seguir lo mas exactamente posible, los planos que para ello le suministre el Encargado
de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por
técnicos y que cumplen con las especificaciones necesarias para garantizar su
eficacia.

No improvise el montaje. Estudie y replantee el lugar de sefializacién, segun los planos
y normas de montaje correcto que se le suministran. Si por cualquier causa, observa
gue una o varias sefales no quedan lo suficientemente visibles, no improvise, consulte
con el Encargado de Seguridad o con el Coordinador de Seguridad y Salud, para que
le den una solucién eficaz, luego, péngala en practica.
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Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se
cambie de inmediato el material usado o seriamente deteriorado. En este proyecto el
material de seguridad se abona; se exige, por lo tanto, nuevo, a estrenar.

Considere que es usted quien corre los riesgos que anuncia la sefial mientras la
instala. Este montaje no puede realizarse a destajo.

Tenga siempre presente, que la sefializacion de riesgos en el trabajo se monta,
mantiene y desmonta por lo general, con la obra en funcionamiento. Que el resto de
los trabajadores no saben que se van a encontrar con usted y por consiguiente, que
laboran confiadamente. Son acciones de alto riesgo. Extreme sus precauciones.

Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de
equipos de proteccion individual:

Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza.

Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por cremallera,
fabricado en algodén 100x100.

Guantes de loneta y cuero, para proteccion contra los objetos abrasivos y pellizcos en
las manos.

Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que
debe realizar y evitar los resbalones.

Cinturén de seguridad, clase "C", que es el especial para que, en caso de posible
caida al vacio usted no sufra lesiones importantes.

Debe saber que todos los equipos de proteccion individual que se le suministren,
deben tener la certificacion impresa de la marca "CE", que garantiza el cumplimiento
de la Norma Europea para esa proteccion individual.

Por dltimo, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la
seguridad y Salud de esta obra.

e SENALIZACION VIAL

Esta sefalizacion cumplird con el nuevo "Cédigo de la Circulacién" y con el contenido
de la "Norma de carreteras 8.3-IC, sefializacion, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacion de obras fijas fuera de poblado" promulgada por el "MOPU"., que no se
reproducen por economia documental.

En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo,
tamafio y material de cada una de las sefiales previstas para ser utilizadas en la obra.
Estos textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones técnicas y
particulares como caracteristicas de obligado cumplimiento.

ACLARACION PREVIA: EL objetivo de la sefializacion v ial de esta obra es doble;
es decir, pretende proteger a los conductores de la via respecto de riesgo a
terceros por la existencia de obras, que es totalme  nte ajeno a los objetivos de un
estudio o plan de seguridad y Salud, y ademas, prot  eger a los trabajadores de la
obra de los accidentes causados por la irrupcion, p or lo general violenta, de los
vehiculos en el interior de la obra.
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Este apartado en consecuencia de lo escrito, tiene por objeto resolver
exclusivamente el riesgo en el trabajo de los obrer  os por irrupcion de vehiculos
en la obra.

Descripcion técnica
CALIDAD: Seran nuevas, a estrenar.

Sefal de trafico normalizada segun la norma de carreteras "8.3-IC" -Sefializacion,
balizamiento, defensa, limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.

Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de
seguridad y Salud, deben tenerse por transcritas en él, las literaturas de las
mediciones referentes a la sefalizacion vial, su reiteracion es innecesaria.

Normas para el montaje de las sefiales

1° No se instalardn en los paseos o arcenes, pues ello constituiria un obstaculo fijo
temporal para la circulacion.

2° Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales sueltos, se
instalaran sobre los pies derechos metélicos y tripodes que les son propios.

3° Las sefales permaneceran cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo,
recomendacién o informacidon que anuncian sea innecesario y no convenga por
cualquier causa su retirada.

4° Se instalardn en los lugares y a las distancias que se indican en los planos
especificos de sefalizacién vial.

5° Se mantendra permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de sefales,
gue garantice la eficacia de la sefializacion vial instalada en esta obra.

6° En cualquier caso y pese a lo previsto en los planos de sefalizacion vial, se tendran
en cuenta los comentarios y posibles recomendaciones que haga la Jefatura
Provincial de Carreteras a lo largo de la realizacion de la obra y por su
especializacion, los de la Guardia Civil de Trafico.

Normas de seguridad de obligado cumplimiento por lo s montadores de la
sefializacion vial

Se hard entrega a los montadores de las sefiales del siguiente texto y firmaran un
recibo de recepcién, que estard archivado a disposicion del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucién de la obra y en su caso, de la Autoridad
Laboral.

La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no
existan accidentes de carretera en el tramo de la obra.

La sefializacion vial no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo més
exactamente posible, los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad
o el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos y que
cumplen con las especificaciones necesarias para garantizar su eficacia.

No improvise el montaje. Estudie y replantee el tramo de sefalizacion, segun los
planos y normas de montaje correcto que se le suministran. Si por cualquier causa,
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observa que una o varias sefiales no quedan lo suficientemente visibles, no improvise,
consulte con el Encargado de Seguridad o con el Coordinador de Seguridad y Salud,
para que le den una solucion eficaz, luego, pongala en préctica.

Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se
cambie de inmediato el material usado o seriamente deteriorado. En este proyecto el
material de seguridad se abona; se exige, por lo tanto, nuevo, a estrenar.

Considere que es usted quien corre los riesgos de ser atropellado o de caer mientras
instala la sefalizacion vial. Este montaje no puede realizarse a destajo. No descuide el
estar constantemente revestido con el chaleco reflectante. Compruebe que en su
etiqueta dice que esta certificado "CE".

Las sefales metéalicas son pesadas, carguelas a brazo y hombro con cuidado.

Tenga siempre presente, que la sefializacién vial se monta, mantiene y desmonta por
lo general, con la via abierta al trafico rodado. Que los conductores no saben que se
van a encontrar con usted y por consiguiente, que circulan confiadamente. Son fases
de alto riesgo. Extreme sus precauciones.

Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de
equipos de proteccion individual:

Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza.
Sombrero de paja o gorra de visera, si ho existen otros riesgos para la cabeza

Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por cremallera,
fabricado en algodén 100x100.

Guantes de loneta y cuero, para proteccién contra los objetos abrasivos y pellizcos en
las manos.

Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que
debe realizar y evitar los resbalones.

Cinturén de seguridad, clase "C"., que es el especial para que, si debe instalar sefiales
junto a cortados del terreno, sobre terraplenes o sobre banquetas para vias, impida su
caida accidental y no sufra usted lesiones.

Chaleco reflectante, para que usted sea siempre visible incluso en la obscuridad.

Debe saber que todos los equipos de proteccidon individual que se le suministren,
deben tener la certificacion impresa de la marca "CE", que garantiza el cumplimiento
de la Norma Europea para esa proteccién individual.

Por ultimo, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la
seguridad y Salud de esta obra.

5. DETECCION DE RIESGOS HIGIENICOS Y MEDICIONES DE SEGURIDAD DE
LOS RIESGOS HIGIENICOS

El Constructor adjudicatario, esta obligado a recoger en su Plan de Seguridad y Salud
y realizar a continuacion, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien
directamente, o mediante la colaboracion o contratacion con unos laboratorios, mutuas
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patronales 0 empresas especializadas, con el fin de detectar y evaluar los riesgos
higiénicos previstos 0 que pudieran detectarse, a lo largo de la realizacion de los
trabajos; se definen como tales los siguientes:

* Riqueza de oxigeno en las excavaciones de tuneles o en mina.

» Presencia de gases toxicos 0 explosivos, en las excavaciones de tuneles, o en

mina.

« Presencia de gases toxicos en los trabajos de poceria.

* Nivel acustico de los trabajos y de su entorno.

» Identificacién y evaluacion de la presencia de disolventes organicos, (pinturas).
Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizaran
mediante el uso del necesario aparataje técnico especializado, manejado por personal
cualificado.

Los informes de estado y evaluacién, seran entregados al Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, para la toma de decisiones.

6. SISTEMAS APLICADOS PARA LA EVALUACION Y DECISION SOBRE LAS
ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

La autoria del estudio de seguridad y Salud, para evaluar las alternativas propuestas
por el Contratista adjudicatario en su plan de seguridad y Salud, utilizara los siguientes
criterios técnicos:

1° Respecto a la proteccion colectiva:

A. El montaje, mantenimiento, cambios de posicién y retirada de una propuesta
alternativa, no tendrdn mas riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la
solucion de un riesgo decidida en este trabajo.

B. La propuesta alternativa, no exigira hacer un mayor nimero de maniobras que
las exigidas por la que pretende sustituir; se considera que: a mayor numero de
maniobras, mayor cantidad de riesgos.

. No pude ser sustituida por equipos de proteccion individual.

. No aumentard los costos econdémicos previstos.

. No implicara un aumento del plazo de ejecucion de obra.

. No sera de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y Salud.

.Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén
comercializadas con garantias de buen funcionamiento, no podran ser
sustituidas por otras de tipo artesanal, (fabricadas en taller o en la obra), salvo
gue estas se justifiguen mediante un calculo expreso, su representacion en
planos técnicos y la firma de un técnico competente.

O mmmoOn

2° Respecto a los equipos de proteccion individual:
A. Las propuestas alternativas no seran de inferior calidad a las previstas en este
estudio de seguridad.
B. No aumentaran los costos economicos previstos, salvo si se efectia la
presentaciéon de una completa justificacion técnica, que razone la necesidad de
un aumento de la calidad decidida en este estudio de seguridad.
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3° Respecto a otros asuntos:

A. El plan de seguridad y Salud, debe contestar fielmente a todas las obligaciones
contenidas en este estudio de seguridad y Salud.

B. El plan de seguridad y Salud, reproducird la estructura de este estudio de
seguridad y Salud, con el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo necesario
para realizar su andlisis y proceder a los trdmites de aprobacion.

C. El plan de seguridad y Salud, suministrara el "plan de ejecucién de la obra" que
propone el Contratista adjudicatario como consecuencia de la oferta de
adjudicacion de la obra, conteniendo como minimo, todos los datos que
contiene el de este estudio de seguridad y Salud.

7. LEGISLACION APLICABLE A LA OBRA

Debe entenderse transcrita toda la legislacién laboral de Espafia, que no se
reproduce por economia documental, se puede encontrar una relacion bastante
completa en la Memoria del presente Estudio de Seguridad y Salud. Es de obligado
cumplimiento el Derecho Positivo del Estado y de sus Comunidades Autébnomas
aplicable a esta obra.

8. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARE S, MAQUINAS Y
EQUIPOS

Se prohibe el montaje de los medios auxiliares, maquinas y equipos, de forma parcial;
es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se
comercializan para su funcion.

El uso, montaje y conservacion de los medios auxiliares, maquinas y equipos, se hara
siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilizacion segura, contenidas en
el manual de uso editado por su fabricante.

Todos los medios auxiliares, maquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendran
incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicacion de la
legislacion vigente. Se prohibe expresamente la introduccion en el recinto de la obra,
de medios auxiliares, maquinas y equipos que no cumplan la condicién anterior.

Si el mercado de los medios auxiliares, maquinas y equipos, ofrece productos con la
marca "CE", el Contratista adjudicatario, en el momento de efectuar el estudio para
presentacion de la oferta de ejecucién de la obra, debe tenerlos presentes e intentar
incluirlos, porque son por si mismos, mas seguros que los que no la poseen.

9. CONDICIONES TECNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVIS IONALES PARA
LOS TRABAJADORES Y AREAS AUXILIARES DE EMPRESA

e INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES CON MODULOS
PREFABRICADOS COMERCIALIZADOS METALICOS
Estos servicios quedan resueltos mediante la instalacion de médulos metalicos
prefabricados comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y
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acustico, montados sobre soleras ligeras de hormigén que garantizaran su estabilidad
y buena nivelacién. Los planos y las "literaturas" y contenido de las mediciones,
aclaran las caracteristicas técnicas que deben reunir estos médulos, su ubicacion e
instalacion. Se considera unidad de obra de seguridad, su recepcion, instalacion,
mantenimiento, retirada y demolicion de la solera de cimentacion.

Materiales

Dispuestos segun el detalle de los planos de este estudio de seguridad e higiene.

A.- Cimentacion de hormigon en masa de 150 Kg., de cemento "portland".

B.- Modulos metélicos comercializados en chapa metalica aislante pintada contra la
corrosion, en las opciones de compra o de alquiler mensual. Se han previsto en la
opcién de alquiler mensual; conteniendo la distribucion e instalaciones necesarias
expresadas en el cuadro informativo. Dotados de la carpinteria metalica necesaria
para su ventilacion, con acristalamiento simple en las ventanas, que a su vez, estaran
dotadas con hojas practicables de corredera sobre guias metalicas, cerradas mediante
cerrojos de presion por mordaza simple.

C.- Carpinteria y puertas de paso formadas por cercos directos para mampara y hojas
de paso de madera, sobre cuatro pernios metélicos. Las hojas de paso de los retretes
y duchas, seran de las de tipo rasgado a 50 cm., sobre el pavimento, con cierre de
manivela y cerrojillo. Las puertas de acceso poseeran cerraja a llave.

Instalaciones

A.- Modulos dotados de fabrica, de fontaneria para agua caliente y fria y desagues,
con las oportunas griferias, sumideros, desagles, aparatos sanitarios y duchas,
calculadas en el cuadro informativo. Todas las conducciones estan previstas en
"PVC".

B.- De electricidad montada, iniciandola desde el cuadro de distribucion, dotado de los
interuptores magnetotérmicos y diferencial de 30 mA.; distribuida con manguera contra
la humedad, dotada de hilo de toma de tierra. Se calcula un enchufe por cada dos
lavabos.

CUADRO INFORMATIVO DE LAS NECESIDADES PARA EL CALCULO DE LAS
INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES

Superficie del vestuario aseo: 8trab.x2m2. =16 m2.
N° de inodoros: 8 trab.: 25 trab. =1 und.
N° de duchas: 8 trab.:10trab. =1 und.
Ne° de lavabos: 8trab.: 10 und. =1 und.
N° de armarios taquilla: 8 und.

N° de bancos para 5 personas: 8 trab.:5trab. =1 und.
N° de calentadores eléctricos de 100 I.: 8 trab. : 20 trab. = 1 und.
N° de convectores eléctricos de 2000 16 m2.: 40 m2. = 1 und.
W.:

« Acometidas

Se acometera en los puntos disponibles a pie del lugar de trabajo, dado que cuenta
con estos servicios. Las condiciones técnicas y econdémicas consideradas en este
estudio de seguridad y salud, son las mismas que las sefialadas para el uso de estos
servicios en el pliego de condiciones técnicas y particulares del proyecto de la obra o
del contrato de adjudicacion.
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Acometidas: energia eléctrica, agua potable

El suministro de energia eléctrica al comienzo de la obra y antes de que se realice la
oportuna acometida eléctrica de la obra, se realizard& mediante la puesta en
funcionamiento de un grupo electrégeno generador trifasico, accionado por un motor
de gasoleo. Se le considera un medio auxiliar necesario para la ejecucion de la obra,
consecuentemente no se valora en el presupuesto de seguridad. La acometida de
agua potable, se realizard a la tuberia de suministro especial para la obra, que tiene
idéntico tratamiento econdmico que el descrito en el punto anterior.

10. CONDICIONES TECNICAS DE LA PREVENCION DE INCEND IOS EN LA OBRA

Las obras pueden incendiarse como todo el mundo con oce por todos los

siniestros de trascendencia ampliamente divulgados por los medios de
comunicacion social. Esta obra, como la mayoria, es ta sujeta al riesgo de
incendio, por consiguiente para evitarlos o extingu irlos, se establecen las

siguientes normas de obligado cumplimiento:

1° Queda prohibida la realizacion de hogueras, la utilizacion de mecheros, realizaciéon
de soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se
dispone del extintor idoneo para la extincion del posible incendio.

2° El Contratista adjudicatario, queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y
Salud, un plano en el que se plasmen unas vias de evacuacion, para las fases de
construccion segun su plan de ejecucion de obra y su tecnologia propia de
construccion. Es evidente, que en fase de proyecto, no es posible establecer estas
vias, si asi se proyectaran quedarian reducidas al campo tedrico.

3° Se establece como método de extincidbn de incendios, el uso de extintores
cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicAndose por extension, la norma NBE CP1-
96

EXTINTORES DE INCENDIOS

Definicidn técnica de la unidad:

Calidad: los extintores a montar en la obra seran nuevos, a estrenar.

Los extintores seran los conocidos con los cédigos "A", "B" y los especiales para

fuegos eléctricos. En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, quedan

definidas todas sus caracteristicas técnicas, que deben entenderse incluidas en este

pliego de condiciones técnicas y particulares y que no se reproducen por economia

documental.

Lugares de esta obra en los que se instalardn los e xtintores de incendios:

« Vestuario y aseo del personal de la obra.

« Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea
principal o subcontratada.

e Cuadro general eléctrico.

» Cuadros de maquinas fijas de obra.

* Acopios especiales con riesgo de incendio:

Mantenimiento de los extintores de incendios

Los extintores seradn revisados y retimbrados segun el mantenimiento oportuno

recomendado por su fabricante, que deberé concertar el Contratista adjudicatario de la
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obra con una empresa especializada colaboradora del ministerio de industria para esta

actividad.

Normas de seguridad para la instalacion y uso de lo s extintores de incendios

1° Se instalaran sobre patillas de cuelgue o sobre carro, segun las necesidades de
extincion previstas.

2° En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en
tamafio grande, se instalara una sefial normalizada con la oportuna pictografia y la
palabra "EXTINTOR".

3° Al lado de cada extintor, existird un rétulo grande formado por caracteres negros
sobre fondo amarillo, que mostrara la siguiente leyenda.

NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS

En caso de incendio, descuelgue el extintor.

Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el ma ndo de accionamiento.
Pdngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted.
Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta
apagarlas o agotar el contenido.

Si observa que no puede dominar el incendio, pida q ue alguien avise al
"Servicio Comarcal de Bomberos" lo mas rapidamente gue pueda.

11. FORMACION E INFORMACION A LOS TRABAJADORES

El Contratista adjudicatario esta legalmente obligado a formar en el método de trabajo
correcto a todo el personal a su cargo; es decir, en el método de trabajo seguro; de tal
forma, que todos los trabajadores de esta obra: ESTABILIZACION DE TALUD EN
VIAL DE ACCESO AL POLIGONO INDUSTRIAL TRES HERMANAS DE ASPE,
deberan tener conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, asi como de
las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las
protecciones colectivas y del de los equipos de proteccion individual necesarios para
su proteccion.

Independientemente de la formaciébn que reciban de tipo convencional esta
informacion especifica se les daré por escrito, utilizando los textos que para este fin se
incorporan a este pliego de condiciones técnicas y particulares.

Cronograma formativo

A la vista del camino critico plasmado en la memoria de este estudio de seguridad y

Salud, esté prevista la realizacion de unos cursos de formacion para los trabajadores,

capaces de cubrir los siguientes objetivos generales:

A. Divulgar los contenidos preventivos de este estudio de seguridad y Salud, una vez
convertido en plan de seguridad y Salud aprobado.

B. Comprender y aceptar su necesidad de aplicacion.

C. Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevencién de riesgos
laborales.
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Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios, para que sean desarrollados

por el plan de seguridad y Salud:

1° El Contratista adjudicatario suministrard en su plan de seguridad y Salud, las fechas
en las que se impartirdn los cursos de formacién en la prevencion de riesgos
laborales, respetando los criterios que al respecto suministra este estudio de
seguridad y Salud, en sus apartados de "normas de obligado cumplimiento”.

2° El plan de seguridad recogera la obligacion de comunicar a tiempo a los
trabajadores, las normas de obligado cumplimiento y la obligacion de firmar al
margen del original del citado documento, el oportuno "recibi". Con esta accién se
cumplen dos objetivos importantes: formar de manera inmediata y dejar constancia
documental de que se ha efectuado esa formacion.

12. MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICION, REPARACION Y SUSTITUCION
DE LA PROTECCION COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE PROT ECCION
INDIVIDUAL

El Contratista adjudicatario propondré al Coordinador en materia de seguridad y salud

durante la ejecucion de la obra, dentro de su plan de seguridad y Salud, un "programa

de evaluacion" del grado de cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este pliego de

condiciones en materia de prevencién de riesgos laborales, capaz de garantizar la

existencia de la proteccion decidida en el lugar y tiempos previstos, su eficacia

preventiva real y el mantenimiento, reparacion y sustitucion, en su caso, de todas las

protecciones que se ha decidido utilizar. Este programa contendra como minimo:

1° La metodologia a seguir segun el propio sistema de construccion del Contratista
adjudicatario.

2° La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar.

3° Los itinerarios para las inspecciones planeadas.

4° El personal que preveé utilizar en estas tareas.

5° El informe analisis, de la evolucion de los controles efectuados.

No obstante lo escrito en el apartado anterior, se reitera el contenido de los apartados

Ne 1°y 2° del indice de este pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad

y Salud: normas y condiciones técnicas a cumplir por todos | 0s medios de

proteccibn colectiva y las de los equipos de protec cion individual

respectivamente.

13. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

Acciones a seguir

El accidente laboral significa un fracaso de la prevencion de riesgos por multitud de

causas, entre las que destacan las de dificil o nulo control.

Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intencion

preventiva, se produzca algun fracaso.

El Contratista adjudicatario queda obligado a recoger dentro de su "Plan de Seguridad

y Salud" los siguientes principios de socorro:

1° El accidentado es lo primero. Se le atenderd de inmediato con el fin de evitar el
agravamiento o progresion de las lesiones.
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En caso de caida desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico,
se supondra siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se
extremaran las precauciones de atencion primaria en la obra, aplicando las técnicas
especiales para la inmovilizacion del accidentado hasta la llegada de la ambulancia
y de reanimacion en el caso de accidente eléctrico.

En caso de gravedad manifiesta, se evacuara al herido en camilla y ambulancia; se
evitardn en lo posible segun el buen criterio de las personas que atiendan
primariamente al accidentado, la utilizacién de los transportes particulares, por lo
que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado.

El Contratista adjudicatario comunicard, a través del "plan de seguridad y Salud"
gque componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con
la que cuenta, para garantizar la atencidén correcta a los accidentados y su mas
cémoda y segura evacuacion de esta obra.

El Contratista adjudicatario comunicarg, a través del "plan de seguridad y Salud"
gue componga, el nombre y direccién del centro asistencial mas proximo, previsto
para la asistencia sanitaria de los accidentados, segun sea su organizacion. El
nombre y direccion del centro asistencial, que se suministra en este estudio de
seguridad y Salud, debe entenderse como provisional. Podra ser cambiado por el
Contratista adjudicatario

El Contratista adjudicatario, queda obligado a instalar una serie de roétulos con
caracteres visibles a 2 m., de distancia, en el que se suministre a los trabajadores y
resto de personas participantes en la obra, la informacidén necesaria para conocer el
centro asistencial, su direccion, teléfonos de contacto etc.; este rétulo contendra
como minimo los datos del cuadro siguiente, cuya realizacién material queda a la
libre disposicién del Contratista adjudicatario:

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A:

Nombre del centro asistencial: Hospital General de Elche
Direccion: Ronda Sur de Elche
Teléfono de ambulancias: 112
Teléfono de urgencias: 112
Teléfono de informacion hospitalaria: 965 93 83 00
7° El Contratista adjudicatario instalara el rotulo precedente de forma obligatoria en los

siguientes lugares de la obra: acceso a la obra en si; en la oficina de obra; en el
vestuario aseo del personal; en el comedor y en tamafio hoja Din A4, en el interior
de cada maletin botiquin de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una
condicion fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso de
accidente laboral.

Itinerario mas adecuado a seguir durante las posibl es evacuaciones de
accidentados.

El

Contratista adjudicatario queda obligado a incluir en su plan de seguridad y Salud,

un itinerario recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de
evitar errores en situaciones limite que pudieran agravar las posibles lesiones del
accidentado.

33



Pliego del Estudio de Seguridad y Salud

Comunicaciones inmediatas en caso de accidente labo ral

El Contratista adjudicatario queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones
gque se recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran
acciones clave para un mejor andlisis de la prevencion decidida y su eficacia:

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABO RAL.
El Contratista adjudicatario incluir4, en su plan d e seguridad y Salud, la
siguiente obligacion de comunicacion inmediata de | 0s accidentes laborales:

Accidentes de tipo leve.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud dura  nte la ejecucion de la
obra: de todos y de cada uno de ellos, con el find e investigar sus causas y
adoptar las correcciones oportunas.

A la Direccion Facultativa de la obra: de todos y d e cada uno de ellos, con el
fin de investigar sus causas y adoptar las correcci ones oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacién vigente en
materia de accidentes laborales.

Accidentes de t ipo grave.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud dura  nte la ejecucion de la
obra: de todos y de cada uno de ellos, con el find e investigar sus causas y

adoptar las correcciones oportunas.

A la Direccion Facultativa de la obra: de forma inm  ediata, con el fin de
investigar sus causas y adoptar las correcciones op ortunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacion vigente en

materia de accidentes laborales.

Accidentes mortales.

Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del
cadaver y a las investigaciones judiciales.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud dura  nte la ejecucion de la
obra: de todos y de cada uno de ellos, con el find e investigar sus causas y

adoptar las correcciones oportunas.

A la Direccion Facultativa de la obra: de forma inm  ediata, con el fin de
investigar sus causas y adoptar las correcciones op ortunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacién vigente en

materia de accidentes laborales.

Actuaciones administrativas en caso de accidente la boral

Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de
accidente laboral, el Contratista adjudicatario queda obligado a recoger en su Plan de
Seguridad y Salud, una sincopa de las actuaciones administrativas a las que esta
legalmente obligado.

Maletin botiquin de primeros auxilios

En la obra y en los lugares sefialados en los planos, se instalara un maletin botiquin
de primeros auxilios, conteniendo todos los articulos que se especifican a
continuacion:
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Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina”;
amoniaco; gasa estéril; algodén hidréfilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes
antihemorragicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termémetro clinico;
apositos autoadhesivos; antiespasmaodicos; antiinflamatorios, analgésicos; tonicos
cardiacos de urgencia, tijeras y jeringuillas desechables.

Las "literaturas" de las mediciones y presupuesto especifican las marcas, calidades y
cantidades necesarias, que deben tenerse por incluidas en este pliego de condiciones

técnicas y particulares, y que no se reproducen por economia documental.

14. CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

El Contratista adjudicatario, incluird en su "plan de seguridad y Salud”, el modelo del
"parte de entrega de equipos de proteccién individual" que tenga por costumbre utilizar
en sus obras. Si no lo posee deberd componerlo y presentarlo a la aprobacion del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra.
Contendra como minimo los siguientes datos:

Numero del parte.

Identificacién del Contratista principal.

Empresa afectada por el control, sea principal, subcontratista o autbnomo.
Nombre del trabajador que recibe los equipos de proteccién individual.
Oficio o empleo que desempeiia.

Categoria profesional.

Listado de los equipos de proteccion individual que recibe el trabajador.
Firma del trabajador que recibe el equipo de pro  teccion individual.

Firma y sello de la empresa principal.

©CoNOOGORWDNE

Estos partes estardn confeccionados por duplicado. El original de ellos,
quedara archivado en poder del Encargado de Segurid ad y Salud, la copia se
entregard al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién
de la obra.

15. PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCION

ENCARGADO DE SEGURIDAD Y SALUD

En esta obra, con el fin de poder controlar dia a dia y puntualmente la prevencion y
proteccion decididas, es necesaria la existencia de un Encargado de Seguridad, que
sera contratado por el Contratista adjudicatario de la obra: ESTABILIZACION DE
TALUD EN VIAL DE ACCESO AL POLIGONO INDUSTRIAL TRES HERMANAS DE
ASPE, con cargo a lo definido para ello, en las mediciones y presupuesto de este
estudio de seguridad y Salud.

Para distinguir esta figura que se proyecta y abona a través de las oportunas
certificaciones al Contratista adjudicatario, de la existente en los capitulos derogados
de las Ordenanzas: de la Construccion Vidrio y Cerdmica y en la General de
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Seguridad y Salud en el Trabajo, este puesto de trabajo se denominara: Encargado

de Seguridad.

« Perfil del puesto de trabajo de Encargado de Seguri  dad:

Auxiliar Técnico de obra, con capacidad de entender y trasmitir los contenidos del plan

de seguridad y Salud.

Con capacidad de dirigir a los trabajadores de la Cuadrilla de Seguridad y Salud.

* Funciones del Encargado de Seguridad en la obra: ESTABILIZACION DE
TALUD EN VIAL DE ACCESO AL POLIGONO INDUSTRIAL TRES HERMANAS
DE ASPE.

La autoria de este Estudio de Seguridad y Salud, considera necesaria la presencia

continua en la obra de un Encargado de Seguridad que garantice con su labor

cotidiana, los niveles de prevencion plasmados en este estudio de seguridad y Salud

con las siguientes funciones técnicas, que se definen en el conjunto de riesgos y

prevencion detectados para la obra: ESTABILIZACION DE TALUD EN VIAL DE

ACCESO AL POLIGONO INDUSTRIAL TRES HERMANAS DE ASPE.

« Funciones a realizar por el Encargado de Seguridad

1° Seguira las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra.

2° Informara puntualmente del estado de la prevencion desarrollada al Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

3° Controlard y dirigird, siguiendo las instrucciones del plan que origine este estudio de
seguridad y Salud, el montaje, mantenimiento y retirada de las protecciones
colectivas.

4° Dirigira y coordinard la cuadrilla de Seguridad y Salud.

5° Controlara las existencias y consumos de la prevencién y proteccién decidida en el
plan de seguridad y Salud aprobado y entregard a los trabajadores y visitas los
equipos de proteccion individual.

6° Medira el nivel de la seguridad de la obra, cumplimentando las listas de seguimiento
y control, que entregara a la jefatura de obra para su conocimiento y al Coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, para que tome las
decisiones oportunas.

7° Realizara las mediciones de las certificaciones de seguridad y Salud, para la
jefatura de obra.

CUADRILLA DE SEGURIDAD

Estara formada por un oficial y dos peones. El Contratista adjudicatario, queda
obligado a la formacion de estas personas en las normas de seguridad que se incluyen
dentro del plan que origine este estudio de seguridad y Salud, para garantizar, dentro
de lo humanamente posible, que realicen su trabajo sin accidentes.

16. NORMAS DE _ACEPTACION DE RESPONSABILIDADES DEL P ERSONAL DE
PREVENCION

1° Las personas designadas lo seran con su expresa conformidad, una vez conocidas
las responsabilidades y funciones que aceptan y que en sintesis se resumen en
esta frase: "realizar su trabajo lo mejor que puedan, con la maxima precaucién y
seguridad posibles, contra sus propios accidentes". Carecen de responsabilidades
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distintas a las de cualquier otro ciudadano, que trabaje en la obra; es decir, como
todos los esparioles, tienen la misma obligacion de cumplir con la legislacién
vigente. El resto de apreciaciones que se suelen esgrimir para no querer aceptar
este puesto de trabajo, son totalmente subjetivas y falsas.

2° El Plan de Seguridad y Salud, recogera los siguientes documentos para que sean
firmados por los respectivos interesados. Estos documentos tienen por objeto
revestir de la autoridad necesaria a las personas, que por lo general no estan
acostumbradas a dar recomendaciones de prevencion de riesgos laborales o no lo
han hecho nunca. Se suministra a continuacion para ello, un solo documento tipo,
que el Contratista adjudicatario debe adaptar en su plan, a las figuras de:
Encargado de Seguridad y Salud, cuadrilla de seguridad y para el técnico de
seguridad en su caso.

Nombre del puesto de trabajo de prevencion:

Fecha:

Actividades que debe desempefiar:

Nombre del interesado:

Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo té cnico, de la Direccidn
Facultativa de Seguridad y Salud, junto con el de | a jefatura de la obra.

Firmas: La Direccion Facultativa de Seguridad y Sal  ud. El jefe de obra. Acepto el
nombramiento, El interesado.

Sello del Constructor adjudicatario:

3° Estos documentos, se firmardn por triplicado. El original quedara archivado en la
oficina de la obra. La primera copia, se entregara firmada y sellada en original, a la
Direccion Facultativa de Seguridad y Salud; la tercera copia, se entregara firmada y
sellada en original al interesado.

17.NORMAS DE AUTORIZACION DEL USO DE MAQUINARIA Y DE LAS
MAQUINAS HERRAMIENTA

Esta demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras

ocurren entre otras causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o

de formacion ocupacional y la impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se

implanta en esta obra la obligacion real de estar autorizado a utilizar una maquina o

una determinada maquina herramienta.

1° El Contratista adjudicatario, queda obligado a componer segun su estilo el siguiente
documento recogerlo en su plan de seguridad y ponerlo en practica:

DOCUMENTO DE AUTORIZACION DE UTILIZACION DE LAS MAQ UINAS Y DE
LAS MAQUINAS HERRAMIENTA.
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Fecha:

Nombre del interesado que queda autorizado:

Se le autoriza el uso de las siguientes maquinas po  r estar capacitado para ello:
Lista de maquinas que puede usar:

Firmas: El interesado. El jefe de obra.

Sello de constructor adjudicatario.

2° Estos documentos se firmaran por triplicado. El original quedard archivado en la
oficina de la obra. La copia, se entregara firmada y sellada en original al
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra; la
tercera copia, se entregara firmada y sellada en original al interesado.

18. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO EN M ATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD

1° Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislacién
vigente del Estado Espafiol y sus Comunidades Auténomas, referida a la seguridad
y Salud en el trabajo y concordantes, de aplicacion a la obra.

2° Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra , un Plan
de Seguridad cumpliendo con el articulado de el Real Decreto: 1.627/1.997 de 24
de octubre., por la que se establece el "libro de incidencias", que respetara el nivel
de prevencion definido en todos los documentos de este Estudio de Seguridad y
Salud para la obra: ESTABILIZACION DE TALUD EN VIAL DE ACCESO AL
POLIGONO INDUSTRIAL TRES HERMANAS DE ASPE. Requisito sin el cual no
podra ser aprobado.

3° Incorporar al Plan de Seguridad y Salud, el "plan de ejecucion de la obra" que
piensa seguir, incluyendo desglosadamente, las partidas de seguridad con el fin de
gue puedan realizarse a tiempo y de forma eficaz; para ello seguira fielmente como
modelo, el plan de ejecucion de obra que se suministra en este Estudio de
Seguridad y Salud.

4° Entregar el Plan de Seguridad aprobado por el Coordinador, a las personas que
define el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre. Una copia permanecera
siempre en obra junto con el “Libro de Incidencias”.

5° Notificar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la
obra, con quince dias de antelacion, la fecha en la que piensa comenzar los
trabajos, con el fin de que pueda programar sus actividades y asistir a la firma del
acta de replanteo, pues este documento, es el que pone en vigencia el contenido
del plan de seguridad y Salud que se apruebe.

6° En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los presupuestos del
estudio y el del Plan de Seguridad y Salud que presente el Contratista adjudicatario,
acordar las diferencias y darles la solucion mas oportuna, con la autoria del Estudio
de Seguridad y Salud antes de la firma del acta de replanteo.

7° Trasmitir la prevencion contenida en el Plan de Seguridad y Salud aprobado, a
todos los trabajadores propios, subcontratistas y autbnomos de la obra y hacerles
cumplir con las condiciones y prevencion en €l expresadas.

8° Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliacion
empresarial principal, subcontratada o autbnoma, los equipos de proteccién
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individual definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares del plan de
seguridad y Salud aprobado, para que puedan usarse de forma inmediata y eficaz.

9° Montar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego de
condiciones técnicas y particulares del plan de seguridad y Salud aprobado, segun
lo contenido en el plan de ejecucion de obra; mantenerla en buen estado,
cambiarla de posicion y retirarla, con el conocimiento de que se ha disefiado para
proteger a todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliacion
empresarial principal, subcontratistas o autbnomos.

10° Montar a tiempo segun lo contenido en el plan de ejecucion de obra, contenido en
el Plan de Seguridad y Salud aprobado: las "instalaciones provisionales para los
trabajadores”. Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; realizar los
cambios de posicion necesarios, las reposiciones del material fungible y la retirada
definitiva, conocedor de que se definen y calculan estas instalaciones, para ser
utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de su
afiliacion empresarial principal, subcontratistas o autbnomos.

11°Cumplir fielmente con lo expresado en el pliego de condiciones técnicas y
particulares del plan de seguridad y Salud aprobado, en el apartado: "acciones a
seguir en caso de accidente laboral"

12°Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin victimas al
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, tal
como queda definido en el apartado "acciones a seguir en caso de accidente
laboral” .

13°Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilizacion, todos los
articulos de prevencidén contenidos y definidos en este Estudio de Seguridad y
Salud, en las condiciones que expresamente se especifican dentro de este pliego
de condiciones técnicas y particulares de seguridad y Salud.

14°Colaborar con la Direccion Facultativa de Seguridad y Salud, en la solucién técnico
preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o motivados por los cambios
de ejecucion decididos sobre la marcha, durante la ejecucion de la obra.

15°Incluir en el Plan de Seguridad y Salud que presentara para su aprobacion, las
medidas preventivas implantadas en su empresa y que son propias de su sistema
de construccién. Unidas a las que suministramos para el montaje de la proteccion
colectiva y equipos, dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares,
formaran un conjunto de normas especificas de obligado cumplimiento en la obra.
En el caso de no tener redactadas las citadas medidas preventivas a las que
hacemos mencion, lo comunicard por escrito a la autoria de este estudio de
seguridad y Salud con el fin de que pueda orientarle en el método a seguir para su
composicion.

16° Componer en el Plan de Seguridad y Salud, una declaracién formal de estar
dispuesto a cumplir con estas obligaciones en particular y con la prevencioén y su
nivel de calidad, contenidas en este Estudio de Seguridad y Salud. Sin el
cumplimiento de este requisito, no podra ser otorgada la aprobaciéon del Plan de
Seguridad y Salud.

19. CONDICIONES TECNICAS DE LA PREVENCION DE RIESGOS PARA EL
MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LO CONSTRUIDO Y NORMAS DE
PREVENCION
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Todos los medios que se utilicen para el posterior mantenimiento,
deberan recoger todos los puntos expuesto con anter ioridad en este pliego.

20.NORMAS DE _MEDICION Y CERTIFICACION DE__LAS PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizardn en la obra,
mediante la aplicacion de las unidades fisicas y patrones, que las definen; es decir: m.,
m2., m3., I, Und., y h. No se admitiran otros supuestos.

La medicién de los equipos de proteccion individual utilizados, se realizardn mediante
el andlisis de la veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de
condiciones técnicas y particulares, junto con el control del acopio de los equipos
retirados por uso, caducidad o rotura.

No se admitiran las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de
seguridad, de calidades inferiores a las definidas en este pliego de condiciones.

La certificacion del presupuesto de seguridad de la obra : ESTABILIZACION DE
TALUD EN VIAL DE ACCESO AL POLIGONO INDUSTRIAL TRES HERMANAS DE
ASPE, esta sujeta a las normas de certificacion, que deben aplicarse al resto de las
partidas presupuestarias del proyecto de ejecucion, segun el contrato de construccién
firmado entre la Propiedad y el Contratista adjudicatario. Estas partidas a las que nos
referimos, son parte integrante del proyecto de ejecucion por definicibn expresa de la
legislacion vigente.

21. NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA PREVENC ION GENERAL
DE RIESGOS

Normas de obligado cumplimiento, clasificados por a ctividades de obra.

El contratista adjudicatario de la obra queda obligado a introducir en el Plan de

Seguridad y Salud sus Normas de Prevencién de Empresa. Si no cumple con este

requisito, el Plan de Seguridad no podra ser aprobado.

Normas de obligado cumplimiento clasificados por of icios que intervienen en la

obra.

* Normas de obligado cumplimiento clasificados por los medios auxiliares a utilizar en
la obra.

« Normas de obligado cumplimiento clasificados por la maquinaria a intervenir en la
obra.

* Normas de obligado cumplimiento clasificados por las instalaciones de la obra.

22. EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.
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El plan de seguridad y Salud sera compuesto por el Contratista adjudicatario,

cumpliendo los siguientes requisitos; si incumple alguno de ellos, la aprobacion del

plan de seguridad y Salud no podra ser otorgada:

1° Cumplird las especificaciones de los Reales Decretos 1.627/1.997 de 24 de
octubre y concordantes, confeccionandolo antes de la firma del acta de replanteo.
Siendo requisito indispensable, el que se pueda aprobar antes de proceder a la
firma de la citada acta, que recogera expresamente el cumplimiento de tal
circunstancia.

2° Respetara escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes de
este Estudio de Seguridad y Salud, limitandose a realizar la adaptacion a la
tecnologia de construccion que es propia del Contratista adjudicatario, analizando y
completando todo aquello que crea menester para lograr el cumplimiento de los
objetivos contenidos en este estudio de seguridad y Salud. Ademas esta obligado a
suministrar, los documentos y definiciones que en él se le exigen, especialmente el
plan de ejecucion de obra, conteniendo de forma desglosada las partidas de
seguridad y Salud. Para ello, tomard como modelo de minimos el plan de ejecucion
de obra que se incluye en este estudio de seguridad y Salud para la obra:
ESTABILIZACION DE TALUD EN VIAL DE ACCESO AL POLIGONO INDUSTRIAL
TRES HERMANAS DE ASPE.

3° Respetara la estructura de este Estudio de Seguridad y Salud.

4° Suministrar4 planos de calidad técnica, planos de ejecucion de obra con los
detalles oportunos para su mejor comprension.

5° No contendra croquis de los llamados "fichas de seguridad" de tipo genérico, de
tipo publicitario, de tipo humoristico o de los denominados de divulgacion, salvo si
los incluye en una separata formativa informativa para los trabajadores totalmente
separada del cuerpo documental del Plan de Seguridad y Salud. En cualquier caso,
estos croquis aludidos, no tendran la categoria de planos de seguridad y en
consecuencia, nunca se aceptaran como substitutivos de ellos.

6° No podra ser sustituido por ningun otro tipo de documento, que no se ajuste a lo
especificado en los apartados anteriores.

7° La empresa del Contratista adjudicatario estard identificada en cada pagina y en
cada plano del Plan de Seguridad y Salud.

8° El nombre de la obra que previene, aparecerd en el encabezamiento de cada
pagina y en el cajetin identificativo de cada plano.

9° Se presentard encuadernado a tamafio DIN A4, con anillas, tornillos, "gusanillo de
plastico" o con alambre continuo.

10°Todos sus documentos: memoria, pliego de condiciones técnicas y particulares,
mediciones y presupuesto, estaran numerados y sellados en su Ultima pagina con
el sello oficial del contratista adjudicatario de la obra. Los planos, tendran impreso
el sello mencionado en su cajetin identificativo o caratula.

23. LIBRO DE INCIDENCIAS

Lo suministrar4 a la obra la Propiedad o el colegio oficial que vise el Estudio de
Seguridad y Salud, tal y como se recoge en el Real Decreto: 1.627/1.997 de 24 de
octubre.
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En él solo se anotaran por las personas autorizadas legalmente para ello, los
incumplimientos de las previsiones contenidas en el plan de seguridad y Salud
aprobado.

El Coordinador en materia de seguridad y salud esta legalmente obligado a tenerlo a
disposicion de: Direccidon Facultativa de la obra; Encargado de Seguridad; Comité de
Seguridad y Salud; Inspeccion de Trabajo y Técnicos de los Centros o Gabinetes de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

24. LIBRO DE ORDENES

Las érdenes de Seguridad y Salud, las dara el Coordinador en materia de seguridad y
salud o en su caso la Direccion Facultativa de la obra, mediante la utilizacion del
"Libro de Ordenes y Asistencias" de la obra. Las anotaciones asi expuestas, tienen
rango de 6rdenes o comentarios necesarios de ejecucion de obra y en consecuencia,
deberan ser respetadas por el Contratista adjudicatario de la obra: ESTABILIZACION
DE TALUD EN VIAL DE ACCESO AL POLIGONO INDUSTRIAL TRES HERMANAS
DE ASPE.

25. SANCIONES ECONOMICAS A IMPONER POR LA PROPIEDAD HACIA EL
CONTRATISTA ADJUDICATARIO, POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTENIDO
DEL PLAN DE SEGURIDAD APROBADO

Estas sanciones seran las recogidas en el documento Contrato de Adjudicacion de
Obra.

Alicante, Octubre de 2.015

Fdo.: Vicente Jord4 Garcia.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado n°® 10.816
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