Medi ci 6n



Est abi |l i zaci 6n de talud en vial de acceso al P.lI. Tres Hernanas Pagi na 1
Presupuesto parcial n° 1 DEMOLICIONES Y MOVI M ENTO DE Tl ERRAS
Coment ari o P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Tot al
1.1 D010108 M2  Despejey desbroce del terreno por medios mecanicos, incluso arranque de
tocones, demolicién de tuberias, acequias y vallados que no requieran martillo
hidraulico, y cargay transporte de productos a vertedero autorizado.
Superficie a excavar 2. 480 2. 480, 000
Total M2............: 2. 480, 000
1.2 D010111 M3  Excavacion acielo abierto en desmonte, en cualquier clase de terreno excepto
en roca, con medios mecanicos, incluye cargay transporte a vertedero
autorizado o lugar de empleo, incluso formacién de taludes y cunetas, medido
sobre perfil teérico.
Excavaci 6n segun nedi ci 6n 7.026 7.026, 000
auxi l i ar Berma
Excavaci 6n Via Servicio 2. 605 2. 605, 000
9. 631, 000 9. 631, 000
Total MB............: 9. 631, 000
1.3 D010114 M3  Excavacion mecanica localizada en cufias, zanjas, pozos o cimientos, en
cualquier clase de terreno excepto en roca. Incluso compactacion del fondo de la
excavacion, cargay transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo.
G nent aci 6n escol l era 240, 00 1, 00 0,70 168, 000
Total MB............: 168, 000
1.4 D010117 M3  Excavacion y limpieza manual de tierras de elementos de urbanizacion como
sefiales y farolas, incluso cargay transporte a vertedero autorizado o lugar de
empleo.
Sefial es 2 1,00 1,00 1,50 3, 000
Far ol as 5 1, 00 1, 00 1, 50 7, 500
New Jer sey 192, 00 0, 20 1, 00 38, 400
Total MB............: 48, 900
1.5 D030103 M3  Extendido de zahorra artificial tipo ZA 40 para proteccion de berma, extendida y
perfilada con motoniveladoray compactacion por tongadas del material al 100%
del Proctor Modificado, incluso compactacion previa de la superficie de la berma.
Berma con cuneta | ateral 290, 00 1,70 0, 15 73, 950
Bermas sin cuneta 22,00 3,00 0, 15 9, 900
31, 00 3,00 0, 15 13, 950
Total MB............: 97, 800
1.6 D040301 MI Desmontaje de barrera metdlica de seguridad, incluso cargay transporte a
vertedero o lugar de almacenaje.
Tot al 57,70 57,700
Total M............: 57, 700
1.7 D010102 MI Desmontaje del perfil New Jersey de hormig6n situado junto al vial, cargay
transporte a lugar de almacenaje, incluida la demolicion del basamento existente
de hormigén de estos perfiles, cargay transporte a vertedero autorizado de los
productos de la demolicion.
Trano 1 140, 00 140, 000
Trano 2 52,00 52, 000
Total M............: 192, 000



Est abi |l i zaci 6n de talud en vial de acceso al P.lI. Tres Hernanas Pagi na 2
Presupuesto parcial n° 2 ESCOLLERAS
Coment ari o P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Tot al
2.1 D020102B M3  Hormigén HNE-20/B/40 SR de resistencia caracteristica 20 NNmm2y
sulforresistente, elaborado en central. Para formacién de zapatas de hormigén
ciclépeo en protecciones de escollera, colocado y acabado segun planos.
Incluye suministro, transporte, puesta en obra, vibrado y curado.
protecci én tal ud 240, 00 1, 00 0, 30 72,000
Total MB............: 72, 000
2.2 D010121 M3  Escollera procedente de cantera autorizada, de peso medio 600 kg, colocada con
retroexcavadora giratoria segun planos. Incluyendo transporte desde cualquier
distanciay colocacién.
Tot al 1.032,00 0, 50 516, 000
Zapat as 240, 00 1,00 0, 80 192, 000
Total MB............: 708, 000
2.3 D020137 M2  Geotextil formado por fieltro de polipropileno, polietileno o poliester, con peso
mayor de 200 gr/m2, en funcién separadora o de filtro. Totalmente colocado,
incluso parte proporcional de solapes.
Tot al 240, 00 4,60 1. 104, 000
Total M2............: 1. 104, 000



Estabilizaci 6n de talud en vial de acceso al P.l. Tres Hernmanas Pagi na 3
Presupuesto parcial n° 3 DRENAJE
Coment ari o P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Tot al
3.1 D020102 M3  Hormigén HNE-20/B/40 SR de resistencia caracteristica 20 NNmm2y
sulforresistente, elaborado en central. Para revestimiento de hormigoén de
cunetas y ejecucién de arquetas segln planos, con espesor minimo de 15 cms,
realizado con ayuda de maestras y acabado fratasado. Incluye suministro,
transporte, puesta en obra, vibrado y curado.
Cunet a berm 292,00 2,00 0,15 87, 600
Cunet a vi al 240, 00 2,00 0, 15 72,000
Cuneta de conexi 6n bajante 22,00 2,00 0,15 6, 600
de pluvial es
Ar quet as 2 6, 00 0, 20 1,50 3, 600
Vari os 20, 00 0, 40 0, 60 4, 800
Total MB............: 174, 600
3.2 D050005 UD  Extraccion de tierras y limpieza manual de tierras, con empleo de lanza de agua a
presién si es necesario, en arqueta y tubo de drenaje existente junto al paso
inferior y su transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo.
Tot al 2 2,000
Total UD............: 2,000
3.3 D020107 M2  Encofrado plano de madera o metalico en paramentos no vistos de obras de
fabrica, incluso p.p. de cimbrado, arriostramiento, desencofrado, reparacion y
limpieza.
Ar quet as 2 6, 30 1,50 18, 900
Conexi 6n cuneta bajante 2 2,00 0,20 0, 800
Total M2............ : 19, 700
3.4 D020134 MI Bajante escalonada chapada de piedra caliza, ejecutada segun planos,con
hormigén HNE-20 SR en soleray formacion de escalones. Totalmente acabada.
Tot al 4,50 4,500
Total M............: 4,500



Est abi |l i zaci 6n de talud en vial de acceso al P.lI. Tres Hernanas Pagi na 4
Presupuesto parcial n° 4 VAR OS
Coment ari o P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Tot al
4.1 D020113 M2  Cercado con malla metélica de simple torsion galvanizada, postes de tubo de
diametro 48 mm. y tornapuntas de tubo de diametro 32 mm. de acero
glavanizado, incluso replanteo, recibido de los postes y parte proporcional de los
soportes rigidizadores cimiento de hormigén HNE-20/B/40, nivelacion y
aplomado de los postes, colocacién y tensado de la malla, mermas y despuntes,
totalmente instalado.
Val | ado autovia 340, 00 1,50 510, 000
Total M2............: 510, 000
4.2 D050002 ud Presupuesto capitulo de Seguridad y Salud.
1 1, 000
Total Ud............: 1, 000
4.3 D050003 ud Presupuesto capitulo de Gestion de Residuos
1 1, 000
Total Ud............ : 1, 000



