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PROYECTO DE URBANIZACION U.E. 1.3

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE ASPE

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL

Articulo 1. El presente pliego general de condiciones tiene cardcter supletorio del pliego de
condiciones particulares del proyecto.

Ambos, como parte del proyecto arquitectdnico, tienen por finalidad regular la ejecucién de las
obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que
corresponden, segun el contrato y con arreglo a la legislacion aplicable, al promotor o dueio de
la obra, al contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al arquitecto y al
aparejador o arquitecto técnico y a los laboratorios y entidades de control de calidad, asi como
las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del
contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA

Articulo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacién en
cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omision o aparente contfradiccion:

1. Las condiciones fijadas en el propio documento de contfrato de empresa o arrendamiento de
obra, si existiera.

El pliego de condiciones particulares.

El presente pliego general de condiciones.

El resto de la documentacién de proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formardn parte el estudio de seguridad vy salud y el
proyecto de control de calidad de la edificacion.

Deberd incluir las condiciones y delimitacién de los campos de actuacién de laboratorios y
enfidades de control de calidad, si la obra lo requiriese.

Las érdenes e instrucciones de la direccién facultativa de la obras se incorporan al proyecto
como interpretacion, complemento o precision de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en los planos,
la cota prevalece sobre la medida a escala.

BN

CAPITULO II: DISPOSICIONES FACULTATIVAS
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

Articulo 3. Ambito de aplicacién de la Ley de Ordenacion de la Edificacion

La Ley de Ordenacién de la Edificacion (LOE) es de aplicacion al proceso de la edificacion,
entendiendo por tal la accién y el resultado de construir un edificio de cardcter permanente,
pUblico o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.

b) Aerondutico; agropecuario; de la energia; de la hidrdulica; minero; de telecomunicaciones
(referido a la ingenieria de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, maritimo, fluvial y
aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingenieria de saneamiento e higiene, y accesorio a las
obras de ingenieria y su explotacion.

c) Todas las demds edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos
anteriores.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de edificios para los usos

indicados en el grupo a) la titulacion académica y profesional habilitante serd la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de edificios para los usos

indicados en el grupo b) la titulacidn académica y profesional habilitante, con cardcter general,

serd la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrd determinada por las disposiciones

legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus respectivas especialidades vy

competencias especificas.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de edificios para los usos

indicados en el grupo c) la titulacidn académica y profesional habilitante serd la de arquitecto,

arqguitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrd determinada por las disposiciones

legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus especialidades y competencias

especificas.

EL PROMOTOR

Serd promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o

colectivamente decida, impulse, programe o financie, con recursos propios o ajenos, las obras de

edificacion para si o para su posterior enajenacion, entrega o cesion a terceros bajo cualquier

titulo.

Son obligaciones del promotor:

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

b) Facilitar la documentacién e informacién previa necesaria para la redaccién del proyecto,
asi como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como
suscribir el acta de recepcidén de la obra.

d) Designar al coordinador de seguridad vy salud para el proyecto y la ejecucién de la obra.

e) Suscribir los seguros previstos en la LOE.

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentacion de obra ejecutada, o cualquier otro
documento exigible por las administraciones competentes.

EL PROYECTISTA

Articulo 4. Son obligaciones del proyectista:

a) Estar en posesion de la ftitulacion académica y profesional habilitante de arquitecto,
arquitecto técnico o ingeniero técnico, seglin corresponda, y cumplir las condiciones exigibles
para el ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico redactor
del proyecto que tenga la titulacién profesional habilitante.

b) Redactar el proyecto con sujecién a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en
el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratacion de colaboraciones parciales.

EL CONSTRUCTOR

Articulo 5. Son obligaciones del constructor:

a) Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacién aplicable y a las instrucciones del
director de obra y del director de la ejecucion de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida
en el proyecto.

b) Tener la ftitulacidn o capacitacién profesional que habilita para el cumplimiento de las
condiciones exigibles para actuar como constructor.

c) Designar al jefe de obra que asumird la representacion técnica del constructor en la obra vy
que por su titulacidn o experiencia deberd tener la capacitacién adecuada de acuerdo con
las caracteristicas y la complejidad de la obra.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.
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PROYECTO DE URBANIZACION U.E. 1.3

e)

f)

9)

h)

i)
)

k)

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE ASPE

Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra que se precisen y
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicacién del estudio correspondiente, y
disponer, en todo caso, la ejecucidon de las medidas preventivas, velando por su
cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad y salud
en el trabagjo.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecucion de la obra, y en su caso de la direcciéon facultativa.

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de
los limites establecidos en el contrato.

Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcion de la obra.

Ordenar y dirigir la ejecuciéon material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las
reglas de la buena construccién. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que
intervenga en la obra y coordina las intfervenciones de los subconftratistas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que
se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por
prescripcion del aparejador o arquitecto técnico, los suministros o prefabricados que no
cuenten con las garantias o documentos de idoneidad requeridos por las normas de
aplicacion.

Custodiar los libros de érdenes y seguimiento de la obra, asi como los de seguridad y salud vy el
del control de calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se
practiquen.

Facilitar al aparejador o arquitecto técnico con antelacion suficiente, los materiales precisos
para el cumplimiento de su cometido.

Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacidn final.

Suscribir con el promotor las actas de recepcion provisional y definitiva.

Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de danos a terceros durante la obra.
Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacion de
la obra ejecutada.

Facilitar los accesos a la obra a los laboratorios y entidades de control de calidad contratados
y debidamente homologados para el cometido de sus funciones.

Suscribir las garantias por danos materiales ocasionados por vicios y defectos de la
construccion previstas en el articulo 19 de la LOE.

EL DIRECTOR DE OBRA
Articulo 6. Corresponde al director de obra:

a)

b)

d)

Estar en posesion de la titulacidn académica y profesional habilitante de arquitecto,
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, segin corresponda, y cumplir las
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar
al técnico director de obra que tenga la titulacién profesional habilitante.

Verificar el replanteo y la adecuaciéon de la cimentacion y de la estructura proyectada a las
caracteristicas geotécnicas del terreno.

Dirigir la obra coordindndola con el proyecto de ejecucién, facilitando su interpretacion
técnica, econdmica y estética.

Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las
contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el libro de érdenes y asistencias las
instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

e)

f)

9)

h)

i)
)

k)

Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del
proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten
a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redaccién del proyecto.
Coordinar, junto al aparejador o arquitecto técnico, el programa de desarrollo de la obra vy el
proyecto de control de calidad de la obra, con sujecién al Cédigo Técnico de la Edificacién
(CTE) y a las especificaciones del proyecto.

Comprobar, junto al aparejador o arquitecto técnico, los resultados de los andlisis e informes
realizados por laboratorios y/o entidades de control de calidad.

Coordinar la intervencién en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direccidén
con funcién propia en aspectos de su especialidad.

Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidacion final.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra vy el certificado final de obra, asi como
conformar las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Asesorar al promotor durante el proceso de construccion y especialmente en el acto de la
recepcion.

Preparar con el contratista la documentacion grdfica y escrita del proyecto definitivamente
ejecutado para entregarlo al promotor.

A dicha documentaciéon se adjuntard, al menos, el acta de recepciéon, la relacién
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacién, asi como
la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de
conformidad con la normativa que le sea de aplicacion. Esta documentacién constituird el
libro del edificio y serd entregada a los usuarios finales del edificio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Articulo 7. Corresponde al aparejador o arquitecto técnico la direccién de la ejecucién de la
obra, que formando parte de la direccidon facultativa, asume la funcion técnica de dirigir la
ejecucién material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcciéon y la
calidad de lo edificado. Siendo sus funciones especificas:

a)

b)
c)

d)

e)
f)
9)

h)

Estar en posesion de la titulacidn académica y profesional habilitante y cumplir las
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesidon. En caso de personas juridicas, designar
al técnico director de la ejecucion de la obra que tenga la titulacion profesional habilitante.
Redactar el documento de estudio y andlisis del proyecto para elaborar los programas de
organizacioén y de desarrollo de la obra.

Planificar, a la vista del proyecto arquitectdnico, del contrato y de la normativa técnica de
aplicacion, el control de calidad y econdmico de las obras.

Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del tfrabajo
en la redlizacién de la obra y aprobar el Estudio de seguridad y salud para la aplicaciéon del
mismo.

Redactar, cuando se le requiera, el proyecto de control de calidad de la edificacién,
desarrollando lo especificado en el proyecto de ejecucion.

Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unién
del arquitecto y del constructor.

Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de seguridad y salud
en el frabajo, controlando su correcta ejecucion.

Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demds unidades de
obra segun las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, asi como
efectuar las demds comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad
constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados
informard puntualmente al constructor, impartiéndole, en su caso, las érdenes oportunas; de
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PROYECTO DE URBANIZACION U.E. 1.3

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE ASPE

no resolverse la contingencia adoptard las medidas que corresponda, dando cuenta al
arquitecto.

i) Redlizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segin las relaciones
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidacién final de la obra.

i) Verificar la recepcién en obra de los productos de construccién, ordenando la realizacion de
ensayos y pruebas precisas.

k) Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta
ejecucién y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con
el proyecto y con las instrucciones del director de obra.

[) Consignaren el libro de érdenes y asistencias las instrucciones precisas.

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como
elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra
ejecutados.

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboracidon de la documentacién de la obra
ejecutada, aportando los resultados del control realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra deberd

desarrollar las siguientes funciones:

a) Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los confratfistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autébnomos apliquen de manera coherente y responsable
los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales durante la ejecucién de la obra.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratfista y, en su caso, las
modificaciones infroducidas en el mismo.

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de
frabajo.

e) Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la
obra. La direccion facultativa asumird esta funcidon cuando no fuera necesaria la designacion
de coordinador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION

Articulo 8. Las entidades de control de calidad de la edificacion prestan asistencia técnica en la

verificacién de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucién de la obra y sus

instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacién prestan asistencia

técnica, mediante la realizacidon de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o

instalaciones de una obra de edificacion.

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad:

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del
encargo y, en todo caso, al director de la ejecucion de las obras.

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente
creditacién oficial otorgada por las comunidades autébnomas con competencia en la
materia.

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 9. Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignard por escrito que la
documentacién aportada le resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la obra
contratada, o en caso contrario, solicitard las aclaraciones pertinentes.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Articulo10. El constructor, a la vista del proyecto de ejecucidn conteniendo, en su caso, el estudio
de seguridad vy salud, presentard el plan de seguridad y salud de la obra a la aprobacién del
aparejador o arquitecto técnico de la direccidon facultativa.

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 11. El constructor tendrd a su disposicion el proyecto de control de calidad, si para la
obra fuera necesario, en el que se especificardn las caracteristicas y requisitos que deberdn
cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepcion de los materiales, segin
estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, andlisis y pruebas a realizar,
determinaciéon de lotes y otros pardmetros definidos en el proyecto por el arquitecto o aparejador
de la direccién facultativa.

OFICINA EN LA OBRA
Articulo 12. El constructor habilitard en la obra una oficina en la que existird una mesa o tablero
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrd
siempre el contratista a disposicion de la direcciéon facultativa:

- Elproyecto de ejecucion completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el

arquitecto.

- Lalicencia de obras.

- Ellibro de érdenes y asistencias.

- Elplan de seguridad y salud y su libro de incidencias, si hay para la obra.

- El proyecto de conftrol de calidad y su libro de registro, si hay para la obra.

- Elreglamento y ordenanza de seguridad y salud en el trabajo.

- La documentacién de los seguros suscritos por el constructor.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articulo 13. El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada
como delegado suyo en la obra, que tendrd el cardcter de jefe de obra de la misma, con
dedicacién plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas
decisiones competan a la contrata.

Serdin sus funciones las del constructor segun se especifica en el articulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el pliego de condiciones
particulares de indole facultativa, el delegado del contratista serd un facultativo de grado
superior o grado medio, segin los casos.

El pliego de condiciones particulares determinard el personal facultativo o especialista que el
constructor se obligue a mantener en la obra como minimo, y el tiempo de dedicacién
comprometido.

El incumplimiento de esta obligacidn o, en general, la falta de cudalificacién suficiente por parte
del personal segun la naturaleza de los trabajos, facultard al arquitecto para ordenar la
paralizacién de las obras sin derecho a reclamacién alguna, hasta que se subsane la deficiencia.
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PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 14. El jefe de obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estard presente
durante la jornada legal de trabajo y acompanard al arquitecto o al aparejador o arquitecto
técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposicidon para la prdctica de los
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrdndoles los datos precisos para la
comprobacién de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 15. Es obligacién de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena
construccion y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los
documentos de proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacién, lo
disponga el arquitecto dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para
cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

En defecto de especificacién en el pliego de condiciones particulares, se entenderd que requiere
reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, promotor, toda variacion
gue suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en mds del 20% del total del
presupuesto en mds de un 10%.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Articulo 16. El constructor podrd requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico,
segun sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la
correcta interpretacion y ejecuciéon de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o
indicaciones de los planos o croquis, las érdenes e instrucciones correspondientes se comunicardn
precisamente por escrito al constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o
las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurard al pie de todas las érdenes, avisos o
instrucciones que reciba tanto del aparejador o arquitecto técnico como del arquitecto.
Cualqguier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno
hacer el constructor, habrd de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 3 dias, a quién la
hubiere dictado, el cual dard al constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Articulo 17. Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las érdenes o instrucciones
dimanadas de la direccion facultativa, sélo podrd presentarlas, a través del arquitecto, ante la
propiedad, si son de orden econdmico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los
pliegos de condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, no
se admitird reclamacién alguna, pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si lo estima
oportuno, mediante exposicion razonada dirigida al arquitecto, el cual podrd limitar su
contestacién al acuse de recibo, que en todo caso serd obligatorio para este tipo de
reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO

Articulo 18. El constructor no podrd recusar a los arquitectos, aparejadores o personal encargado
por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros
facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederd de acuerdo con lo estipulado en el
articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha
de los frabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

Articulo 19. El arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos,
podrd requerir al contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios
causantes de la perturbacién.

SUBCONTRATAS

Articulo 20. El contratista podrd subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e
industriales, con sujecién en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares y sin
perjuicio de sus obligaciones como contratista general de la obra.

Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificaciéon

DANOS MATERIALES

Articulo 21. Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el proceso de la edificacion

responderdn frente a los propietarios y los terceros adqguirentes de los edificios o partes de los

mismos, en el caso de que sean objeto de division, de los siguientes danos materiales
ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepcion
de la obra, sin reservas o desde la subsanacion de éstas:

a) Durante 10 anos, de los danos materiales causados en el edificio por vicios o defectos que
afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecdnica y la
estabilidad del edificio.

b) Durante 3 anos, de los danos materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los
elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los
requisitos de habitabilidad del articulo 3 de la LOE.

El constructor también responderd de los danos materiales por vicios o defectos de ejecucion que

afecten a elementos de terminacién o acabado de las obras dentro del plazo de 1 ano.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Articulo 22. La responsabilidad civil serd exigible en forma personal e individualizada, tanto por
actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba
responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los danos materiales o quedase
debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de
intervencién de cada agente en el dano producido, la responsabilidad se exigird solidariamente.

En todo caso, el promotor responderd solidariamente con los demds agentes intervinientes ante
los posibles adquirentes de los danos materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos
de construccién.

Sin perjuicio de las medidas de intervencion administrativas que en cada caso procedan, la
responsabilidad del promotor que se establece en la LOE se extenderd a las personas fisicas o
juridicas que, a tenor del contrato o de su intervencion decisoria en la promocién, actien como
tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de
propietarios u otras figuras andlogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con mds de un proyectista, los mismos
responderdn solidariamente.

Los proyectistas que contraten los cdlculos, estudios, dictdmenes o informes de ofros
profesionales, serdn directamente responsables de los danos que puedan derivarse de su
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insuficiencia, incorreccidn o inexactitud, sin perjuicio de la repeticion que pudieran ejercer contra
sus autores.

El constructor responderd directamente de los danos materiales causados en el edificio por vicios
o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o
incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demds personas fisicas o juridicas
que de él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas fisicas o juridicas la ejecucion de
determinadas partes o instalaciones de la obra, serd directamente responsable de los danos
materiales por vicios o defectos de su ejecucidn, sin perjuicio de la repeticion a que hubiere lugar.
El director de obra y el director de la ejecucion de la obra que suscriban el certificado final de
obra serdin responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direccidén de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumird las
responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin
perjuicio de la repeticidon que pudiere corresponderle frente al proyectista.

Cuando la direccion de obra se contrate de manera conjunta a mds de un técnico, los mismos
responderdn solidariamente sin perjuicio de la distribucion que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por danos no serdn exigibles a los agentes que intervengan en el proceso
de la edificacién, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor,
acto de tercero o por el propio perjudicado por el dano.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan
al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de
compraventa suscrito entre ellos, a los arficulos 1.484 y siguientes del Cédigo Civil y demds
legislacion aplicable a la compraventa.

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

Articulo 23. El constructor dispondrd por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado
de ésta y su mantenimiento durante la ejecucion de la obra. El aparejador o arquitecto técnico
podrd exigir su modificacion o mejora.

REPLANTEO

Articulo 24. El constructor iniciard las obras con el replanteo de las mismas en el terreno,
senalando las referencias principales que mantendrd como base de ulteriores replanteos
parciales. Dichos trabajos se considerard a cargo del contratista e incluidos en su oferta.

El constructor someterd el replanteo a la aprobacion del aparejador o arquitecto técnico y una
vez esto haya dado su conformidad preparard un acta acompanada de un plano que deberd
ser aprobada por el arquitecto, siendo responsabilidad del constructor la omisién de este trdmite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 25. El constructor dard comienzo a las obras en el plazo marcado en el pliego de
condiciones particulares, desarrolldndolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos
parciales en aquel senalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en
consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberd el contratista dar cuenta al arquitecto y al aparejador o
arquitecto técnico del comienzo de los trabajos al menos con 3 dias de antelacién.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Arficulo 26. En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata,
salvo aqguellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su
variacion la direccién facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 27. De acuerdo con lo que requiera la direccidn facultativa, el contratista general deberd
dar todas las facilidades razonables para la readlizacién de los trabajos que le sean
encomendados a todos los demds contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las
compensaciones econdmicas a que haya lugar entre contratistas por utilizacion de medios
auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos contratistas estardn a lo que resuelva la direccion facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR

Articulo 28. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el
proyecto, no se interrumpirdn los trabajos, continudndose segun las instrucciones dadas por el
arquitecto en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado.

El constructor estd obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la direccion de las
obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de
cardcter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le serd consignado en un
presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del constructor, éste no
pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, 0 no le fuera posible terminarlas en los
plazos prefijados, se le otorgard una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la
contrata, previo informe favorable del arquitecto. Para ello, el constructor expondrd, en escrito
dirigido al arquitecto, la causa que impide la ejecucién o la marcha de los trabajos y el retraso
gue por ello se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por
dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

Articulo 30. El contratista no podrd excusarse de no haber cumplido los plazos de obras
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u érdenes de la direccion facultativa, a
excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 31. Todos los trabajos se ejecutardn con estricta sujecién al proyecto, a las modificaciones
del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las érdenes e instrucciones que bajo su
responsabilidad y por escrito entreguen el arquitecto o el aparejador o arquitecto técnico al
constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con o especificado en
el articulo 15.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Articulo 32. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la
terminacién del edificio, se levantardn los planos precisos para que queden perfectamente
definidos; estos documentos se extenderdn por triplicado, entregdndose: uno, al arquitecto; otro,
al aparejador; vy, el tercero, al contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que
deberdn ir suficientemente acotados, se considerardn documentos indispensables e irrecusables
para efectuar las mediciones.
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TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33. El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en
las condiciones generales y particulares de indole técnica del pliego de condiciones y realizard
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho
documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, es responsable de la
ejecucién de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir
por su mala ejecucion o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos
colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al aparejador o
arquitecto técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las
certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderdn extendidas y abonadas a buena
cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el aparejador o arquitecto técnico
advierta vicios o defectos en los frabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los
aparatos colocados no rednen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion
de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcién definitiva de la obra, podrd
disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo
contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decision y se
negase a la demolicién y reconstruccién ordenadas, se planteard la cuestidon ante el arquitecto
de la obra, quien resolverd.

VICIOS OCULTOS

Articulo 34. Si el aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para creer en la
existencia de vicios ocultos de construccidén en las obras ejecutadas, ordenard efectuar en
cualquier tiempo, y antes de la recepcion definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea
necesarios para reconocer los frabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la
circunstancia al arquitecto.

Los gastos que se ocasionen serdn de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan
realmente, en caso contrario serdn a cargo de la propiedad.

MATERIALES Y APARATOS. SU PROCEDENCIA

Articulo 35. El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases
en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego particular de
condiciones técnicas preceptle una procedencia determinada.

Obligatoriaomente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberd presentar al
aparejador o arquitecto técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a
ufilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e
idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS
Articulo 36. A peticidn del arquitecto, el constructor le presentard las muestras de los materiales
siempre con la antelacién prevista en el calendario de la obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 37. El constructor, a su costa, transportard y colocard, agrupdndolos ordenadamente y en
el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, efc., que no sean
utilizables en la obra.

Se retfirardn de ésta o se llevardn al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el pliego de
condiciones parficulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirardn de ella cuando asi lo ordene el
aparejador o arquitecto técnico, pero acordando previaomente con el constructor su justa
tasacioén, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 38. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad
prescrita en este pliego, o no tuvieran la preparacién en él exigida o, en fin, cuando la falta de
prescripciones formales de aquel, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su
objeto, el arquitecto a instancias del aparejador o arquitecto técnico, dard orden al constructor
de sustituirlos por ofros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los 15 dias de recibir el constructor orden de que retire los materiales que no estén en
condiciones, no ha sido cumplida, podrd hacerlo la propiedad cargando los gastos a la contrata.
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a
juicio del arquitecto, se recibirdn pero con la rebaja del precio que aquel determine, a no ser que
el constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 39. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que
intervengan en la ejecucion de las obras, serdn de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podrd
comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 40. Es obligacién del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que
no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean
necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 41. En la ejecucién de frabajos que entran en la construccién de las obras y para los
cuales no existan prescripciones consignadas explicitamente en este pliego ni en la restante
documentacion del proyecto, el constructor se atendrd, en primer término, a las instrucciones que
dicte la direccion facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prdcticas de la
buena construccién.

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCION

Articulo 42. La recepcidén de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta,

hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrd realizarse con o sin reservas

y deberd abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando asi

se acuerde por las partes.

La recepcidon deberd consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor,

y en la misma se hard constar:

a) Las partes que intervienen.

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y ferminada de
la misma.

c) Elcoste final de la ejecucion material de la obra.
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d) La declaracion de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas
de manera objetiva, y el plazo en que deberdn quedar subsanados los defectos observados.
Una vez subsanados los mismos, se hard constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes
de la recepcién.

e) Las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.

f) Se adjuntard el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el
director de la ejecucién de la obra (aparejador) y la documentacién justificativa del control
de calidad realizado.

El promotor podrd rechazar la recepcidon de la obra por considerar que la misma no estd

terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberd

ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijard el nuevo plazo para efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcién de la obra tendrd lugar dentro de los 30 dias

siguientes a la fecha de su terminacién, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se

contard a partir de la notificacién efectuada por escrito al promotor. La recepciéon se entenderd
tdcitamente producida si transcurridos 30 dias desde la fecha indicada el promotor no hubiera
puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

RECEPCION PROVISIONAL

Articulo 43. Esta se realizard con la intervencién de la propiedad, del constructor, del arquitecto y
del aparejador o arquitecto técnico. Se convocard también a los restantes técnicos que, en su
caso, hubiesen intervenido en la direccidon con funcién propia en aspectos parciales o unidades
especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderd un acta con tantos
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezard a correr el
plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los técnicos
de la direccion facultativa extenderdn el correspondiente certificado de final de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar en el acta y se dardn

al constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo
para subsanarlos, expirado el cual, se efectuard un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la
recepcion provisional de la obra.

Si el constructor no hubiese cumplido, podrd declararse resuelto el contrato con pérdida de la
fianza.

DOCUMENTACION FINAL

Articulo 44. El arquitecto, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la
obra, redactardn la documentacién final de las obras, que se facilitard a la propiedad. Dicha
documentacion se adjuntard, al acta de recepcion, con la relacién identificativa de los agentes
gue han intervenido durante el proceso de edificacién, asi como la relativa a las instrucciones de
uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea
de aplicaciéon. Esta documentacién constituird el libro del edificio, que ha de ser encargado por
el promotor y serd entregado a los usuarios finales del edificio.

A su vez dicha documentacion se divide en:

a) DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA
Dicha documentacién segun el CTE se compone de:
- Libro de érdenes y asistencias, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11
de marzo.
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre.

- Proyecto, con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la
obra.
- Llicencia de obras, de apertura del centro de frabajo y, en su caso, de otras autorizaciones
administrativas.
La documentacion de seguimiento serd depositada por el director de la obra en su colegio de
arquitectos.

b) DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA
Su contenido, cuya recopilacion es responsabilidad del director de ejecucidén de obra, se
compone de:

- Documentacién de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mds
sus anejos y modificaciones.

- Documentacién, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como garantias de los
materiales y suministros, que debe ser proporcionada por el constructor, siendo
conveniente recorddrselo fehacientemente.

- En su caso, documentacién de calidad de las unidades de obra, preparada por el
constructor y autorizada por el director de ejecucion en su colegio profesional.

c) CERTIFICADO FINAL DE OBRA

Este se ajustard al modelo publicado en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en donde el
director de la ejecuciéon de la obra certificard haber dirigido la ejecucién material de las obras y
controlado cuantitativa y cualitativamente la construccion y la calidad de lo edificado de
acuerdo con el proyecto, la documentacidn técnica que lo desarrolla y las normas de buena
construccion.

El director de la obra certificard que la edificacién ha sido realizada bajo su direccién, de
conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentacién técnica que lo
complementa, halldndose dispuesta para su adecuada utilizacion con arreglo a las instrucciones
de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le unirdn como anejos los siguientes documentos:

- Descripcién de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen
introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de
la licencia.

- Relacién de los controles realizados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 45. Recibidas provisionalmente las obras, se procederd inmediatamente por el
aparejador o arquitecto técnico a su medicidn definitiva, con precisa asistencia del constructor o
de su representante. Se extenderd la oportuna certificacion por triplicado que, aprobada por el
arquitecto con su firma, servird para el abono por la propiedad del saldo resultante salvo la
cantidad retenida en concepto de fianza (segun lo estipulado en el articulo 6 de la LOE).

PLAZO DE GARANTIA

Articulo 46. El plazo de garantia deberd estipularse en el pliego de condiciones particulares y en
cualquier caso nunca deberd ser inferior a 9 meses (1 ano en contratos con las administraciones
publicas).
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CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 47. Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las
recepciones provisional y definitiva, correrdn a cargo del contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcidon definitiva, la guarderia, limpieza vy
reparaciones causadas por el uso correrdn a cargo del propietario y las reparaciones por vicios
de obra o por defectos en las instalaciones, serén a cargo de la contrata.

RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48. La recepcion definitiva se verificard después de transcurrido el plazo de garantia en
igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesard la
obligacion del constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal
conservacion de los edificios y quedardn sélo subsistentes todas las responsabilidades que
pudieran alcanzarle por vicios de la construccioén.

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49. Si al proceder al reconocimiento para la recepcidon definitiva de la obra, no se
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazard dicha recepcidén definitiva y el
arquitecto director marcard al constructor los plazos y formas en que deberdn realizarse las obras
necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrd resolverse el contrato con pérdida de la
fianza.

RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

Articulo 50. En el caso de resolucion del contrato, el contratista vendrd obligado a retirar, en el
plazo que se file en el pliego de condiciones particulares, la maquinaria, medios auxiliares,
instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en
condiciones de ser reanudada por ofra empresa.

Las obras y frabajos terminados por completo se recibirdn provisionalmente con los trdmites
establecidos en este pliego de condiciones. Transcurrido el plazo de garantia se recibirdn
definitivamente segun lo dispuesto en este pliego.

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del arquitecto director, se
efectuard una sola y definitiva recepcion.

CAPITULO Ill: DISPOSICIONES ECONOMICAS

PRINCIPIO GENERAL

Articulo 51. Todos los que intervienen en el proceso de construccidn tienen derecho a percibir
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuacidén, con arreglo a las
condiciones contractualmente establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reciprocamente las
garantias adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

FIANZAS

Articulo 52. El contratista prestard fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos

segun se estipule:

a) Depdsito previo, en metdlico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4% y el 10% del
precio total de contrata.

b) Mediante retencién en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporcidn.

El porcentaje de aplicacién para el depdsito o la retencidn se fijard en el pliego de condiciones

particulares.

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA

Articulo 53. En el caso de que la obra se adjudique por subasta publica, el depdsito provisional
para tomar parte en ella se especificard en el anuncio de la misma y su cuantia serd de ordinario,
y salvo estipulacion distinta en el pliego de condiciones particulares vigente en la obra, de un 4%
como minimo, del total del presupuesto de contrata.

El contratista a quien se haya adjudicado la ejecucion de una obra o servicio para la misma,
deberd depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta, o el que se determine
en el pliego de condiciones particulares del proyecto, la fianza definitiva que se senale y, en su
defecto, su importe serd el 10% de la cantidad por la que se haga la adjudicacién de las formas
especificadas en el apartado anterior.

El plazo senalado en el pdrrafo anterior, y salvo condicion expresa establecida en el pliego de
condiciones particulares, no excederd de 30 dias naturales a partir de la fecha en que se le
comuniqgue la adjudicacioén, y dentro de él deberd presentar el adjudicatario la carta de pago o
recibo que acredite la constitucién de la fianza a que se refiere el mismo pdrrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dard lugar a que se declare nula la adjudicacion, y el
adjudicatario perderd el depbsito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 54. Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la
obra en las condiciones contratadas, el arquitecto director, en nombre y representacion del
propietario, los ordenard ejecutar a un tercero, o, podrd realizarlos directamente por
administracién, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a
qgue tenga derecho el propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastara para
cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS

Articulo 55. La fianza retenida serd devuelta al contratista en un plazo que no excederd de 30
dias una vez firmada el acta de recepcidn definitiva de la obra. La propiedad podrd exigir que el
contratista le acredite la liguidacién y finiquito de sus deudas causadas por la ejecuciéon de la
obra, tales como salarios, suministros, subconftratos...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES

Articulo 56. Si la propiedad, con la conformidad del arquitecto director, accediera a hacer
recepciones parciales, tendrd derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional
de la fianza.

DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Articulo 57. El cdiculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los
costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

a) COSTES DIRECTOS
- La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que inferviene directamente en la
ejecucién de la unidad de obra.
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecucion.
- Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevencion y protecciéon de
accidentes y enfermedades profesionales.
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- Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento
o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad
de obra.

- Los gastos de amortizacién y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas y
equipos anteriormente citados.

) COSTES INDIRECTOS

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion de almacenes,
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrardn
en un porcentaje de los costes directos.

c) GASTOS GENERALES
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la administracion,
legalmente establecidas. Se cifrardn como un porcentaje de la suma de los costes directos e
indirectos (en los contratos de obras de la administracién puUblica este porcentaje se establece
entre un 13% y un 17%).

d) BENEFICIO INDUSTRIAL
El beneficio industrial del contratista se establece en el 6% sobre la suma de las anteriores partidas
en obras para la administracién.

e) PRECIO DE EJECUCION MATERIAL
Se denominard precio de ejecucion material el resultado obtenido por la suma de los anteriores
conceptos a excepcidn del beneficio industrial.

f) PRECIO DE CONTRATA

El precio de confrata es la suma de los costes directos, los indirectos, l1os gastos generales y el
beneficio industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

Articulo 58. En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se
contratasen a riesgo y ventura, se enfiende por precio de contrata el que importa el coste total
de la unidad de obra, es decir, el precio de ejecucidon material, mds el % sobre este Ultimo precio
en concepto de beneficio industrial del contratista. El beneficio se estima normalmente en el 6%,
salvo que en las condiciones particulares se establezca otro distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 59. Se producirdn precios contradictorios sélo cuando la propiedad por medio del
arquitecto decida infroducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El contratista estard obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolverd contradictoriamente entre el arquitecto y el contratista
antes de comenzar la ejecucion de los trabajos y en el plazo que determine el pliego de
condiciones particulares. Si subsiste la diferencia se acudird, en primer lugar, al concepto mds
andlogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de
uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referirdn siempre a los precios unitarios de la fecha del
contrato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Articulo 60. Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacion u
observacion oportuna, no podrd bajo ningUn pretexto de error u omisién reclamar aumento de
los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la
ejecucién de las obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Articulo 61. En ningun caso podrd alegar el contratista los usos y costumbres del pais respecto de
la aplicaciéon de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estard a
lo previsto en primer lugar, al pliego general de condiciones técnicas y en segundo lugar, al
pliego de condiciones particulares técnicas.

REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 62. Contratdndose las obras a riesgo y ventura, no se admitird la revisidn de los precios en
tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de
acuerdo con el calendario, un montante superior al 3% del importe total del presupuesto de
conftrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuard la
correspondiente revision de acuerdo con la formula establecida en el pliego de condiciones
particulares, percibiendo el contratista la diferencia en mds que resulte por la variacién del IPC
superior al 3%.

No habrd revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el
calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 63. El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de
obra que la propiedad ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario son, de la exclusiva propiedad de
éste; de su guarda y conservacion serd responsable el contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

Articulo 64. Se denominan obras por administracién aquellas en las que las gestiones que se
precisan para su readlizacién las lleva directamente el propietario, bien por si o por un
representante suyo o bien por mediacidén de un constructor.

Las obras por administracién se clasifican en las dos modalidades siguientes:

a) Obras por administracién directa
b) Obras por administracién delegada o indirecta
c) OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 65. se denominan obras por administracién directa aquellas en las que el propietario por
si o por mediacién de un representante suyo, que puede ser el propio arquitecto director,
expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la
ejecucién de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su fransporte a la obra y, en suma
interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros
contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado
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de su realizacion, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como
auténomo contratado por él, que es quien redne en si, por tanto, la doble personalidad de
propietario y contratista.

d) OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA

Articulo 66. Se entiende por obra por administracién delegada o indirecta la que convienen un

propietario y un constructor para que éste, por cuenta de aquel y como delegado suyo, realice

las gestiones y los tfrabajos que se precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las obras por administracién delegada o indirecta las

siguientes:

1) Por parte del propietario, la obligacién de abonar directamente, o por mediaciéon del
constructor, todos los gastos inherentes a la realizacién de los frabajos convenidos,
reservdndose el propietario la facultad de poder ordenar, bien por si o por medio del
arquitecto director en su representacion, el orden y la marcha de los trabajos, la eleccion de
los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los
elementos que crea preciso para regular la realizacion de los trabajos convenidos.

2) Por parte del constructor, la obligaciéon de llevar la gestion practica de los trabajos, aportando
sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en
armonia con su cometido, se requiera para la ejecucion de los trabajos, percibiendo por ello
del propietario un % prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por
el constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 67. Para la liquidacién de los trabajos que se ejecuten por administracion delegada o
indirecta, regirdn las normas que a tales fines se establezcan en las condiciones particulares de
indole econdmica vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administracion las
presentard el constructor al propietario, en relacién valorada a la que deberd acompanarse y
agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes fodos ellos conformados por el
aparejador o arquitecto técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento
adecuado que justifique el depdsito o el empleo de dichos materiales en la obra.

b) Las ndminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislacion vigente,
especificando el nUmero de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y
su categoria, acompanando. a dichas nédminas una relaciéon numérica de los encargados,
capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y
sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan frabajado en la obra durante el plazo de tiempo
a gue correspondan las ndminas que se presentan.

c) Las facturas originales de los tfransportes de materiales puestos en Ia obra o de retirada de
escombros.

d) Losrecibos de licencias, impuestos y demds cargas inherentes a la obra que haya pagado
0 en cuya gestion haya intervenido el constructor, ya que su abono es siempre de cuenta
del propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestion o pago haya
intervenido el constructor se le aplicard, a falta de convenio especial, un 15%, entendiéndose que
en este porcentaje estdn incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de
accidentes, los gastos generales que al constructor originen los trabajos por administracion que
realiza y el beneficio industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA

Articulo 68. Salvo pacto distinto, los abonos al constructor de las cuentas de administracién
delegada los realizard el propietario mensualmente segun las partes de trabajos realizados
aprobados por el propietario o por su delegado representante.

Independientemente, el aparejador o arquitecto técnico redactard, con igual periodicidad, la
medicién de la obra readlizada, valordndola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas
valoraciones no tendrdn efectos para los abonos al constructor, salvo que se hubiese pactado lo
contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS

Arficulo 69. No obstante las facultades que en estos trabajos por administracién delegada se
reserva el propietario para la adqguisicion de los materiales y aparatos, si al constructor se le
autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberd presentar al propietario, o en su representacion al
arquitecto director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando
sU previa aprobacién antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Articulo 70. Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el
constructor al arquitecto director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en
fodas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los
rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo
notificard por escrito al constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para
aumentar la produccién en la cuantia senalada por el arquitecto director.

Si hecha esta notificacion al constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los
normales, el propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe
del 15% que por los conceptos antes expresados corresponderia abonarle al constructor en las
liguidaciones quincenales que preceptivamente deben efectudrsele. En caso de no llegar ambas
partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterd el caso a
arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Arficulo 71. En los trabagjos de obras por administraciéon delegada, el constructor sélo serd
responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él
ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a
terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales
vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el articulo 70 precedente, no serd
responsable del mal resulfado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a
las normas establecidas en dicho arficulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el constructor estd obligado a reparar por su cuenta los
trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el
pdrrafo anterior.

VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Articulo 72. Segun la modalidad elegida para la contratacion de las obras, y salvo que en el
pliego particular de condiciones econdmicas se preceptle otra cosa, el abono de los trabajos se
efectuard asi:
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1) Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonard la cifra previomente fijada como base de la
adjudicacion, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.

2) Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se
haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el nUmero de unidades ejecutadas. Previa
medicién y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable
estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de
ellas, se abonard al contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados vy
ultimados con arreglo y sujecion a los documentos que constituyen el proyecto, los que servirdn
de base para la medicién y valoraciéon de las diversas unidades.

3) Tanto variable por unidad de obra. Segun las condiciones en que se redlice y los materiales
diversos empleados en su ejecucion de acuerdo con las ordenes del arquitecto director. Se
abonard al contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

4) Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente pliego
general de condiciones econdmicas determina.

5) Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contfrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 73. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los pliegos de
condiciones particulares que rijan en la obra, formard el contratista una relacién valorada de las
obras ejecutadas durante los plazos previstos, segun la medicidn que habrd practicado el
aparejador.

Lo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas, se valorard aplicando al
resultado de Ila medicidn general, cUlbica, superficial, lineal, ponderada o numeral
correspondiente para cada unidad de obra, los precios senalados en el presupuesto para cada
una de ellas, teniendo presente ademds lo establecido en el presente pliego general de
condiciones econdmicas respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y
especiales, etc.

Al contratista, que podrd presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacioén, se le
facilitardn por el aparejador los datos correspondientes de la relacidon  valorada,
acompandndolos de una nota de envio, al objeto de que, dentro del plazo de 10 dias a partir de
la fecha del recibo de dicha nota, pueda el contratista examinarlos y devolverlos firmados con su
conformidad o hacer, en caso confrario, las observaciones o reclamaciones que considere
oportunas. Dentro de los 10 dias siguientes a su recibo, el arquitecto director aceptard o
rechazard las reclamaciones del contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su
resolucion, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el propietario contra la resolucién del
arquitecto director en la forma referida en los pliegos generales de condiciones facultativas y
legales.

Tomando como base la relacién valorada indicada en el pdrrafo anterior, expedird el arquitecto
director la certificacion de las obras ejecutadas. De su importe se deducird el tanto por cien que
para la construccién de la fianza se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacién expresa y por escrito del propietario, podrd
certificarse hasta el 90% de su importe, a los precios que figuren en los documentos del proyecto,
sin afectarlos del % de contrata.

Las certificaciones se remitirdn al propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se
refieren, y tendrdn el cardcter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidacién final, no suponiendo tampoco
dichas certificaciones aprobaciéon nirecepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendrdn solamente la obra ejecutada en el plazo a que la
valoracién se refiere. En el caso de que el arquitecto director lo exigiera, las certificaciones se
extenderdn al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 74. Cuando el conftratista, incluso con autorizacidén del arquitecto director, emplease
materiales de mds esmerada preparacidén o de mayor tamano que el senalado en el proyecto o
sustituyese una clase de fdbrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con
mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, infrodujese en ésta y sin
pedirsela, cualquiera otra modificacién que sea beneficiosa a juicio del arquitecto director, no
tendrd derecho, sin embargo, mds que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de
gue hubiese construido la obra con estricta sujeciéon a la proyectada y contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Articulo 75. Salvo lo preceptuado en el pliego de condiciones particulares de indole econdémica,

vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuard de

acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuacidon se expresan:

a)  Siexisten precios confratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante
partida alzada, se abonardn previa medicion y aplicacién del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerdn precios
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares
contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida
alzada se abonard integramente al contratista, salvo el caso de que en el presupuesto de la
obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el
arquitecto director indicard al contratfista y con anterioridad a su ejecucion, el
procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad serd de
administracién, valordndose los materiales y jornales a los precios que figuren en el
presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecucion
convengan las dos partes, incrementdndose su importe total con el porcentaje que se fije
en el pliego de condiciones particulares en concepto de gastos generales y beneficio
industrial del contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS

Articulo 76. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de
cualquiera indole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del
contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrd el contratista la obligacién de
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serdn abonados
por el propietario por separado de la contrata.

Ademds de reintegrar mensualmente estos gastos al contratista, se le abonard juntamente con
ellos el tanto por cien del importe total que, en su caso, se especifigue en el pliego de
condiciones particulares.

PAGOS

Articulo 77. Los pagos se efectuardn por el propietario en los plazos previamente establecidos, y
su importe corresponderd precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el
arquitecto director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 78. Efectuada la recepcidon provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederd asi:
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1) Silos frabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin causa justificada
no se hubieran realizado por el contratista a su debido fiempo; y el arquitecto director exigiera
su realizacion durante el plazo de garantia, serdn valorados a los precios que figuren en el
presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los pliegos particulares o en su
defecto en los generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en
la época de su realizacién; en caso confrario, se aplicardn estos Ultimos.

2) Sise han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el
uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el propietario, se
valorardn y abonardn a los precios del dia, previamente acordados.

3) Sise han ejecutado trabajos para la reparacién de desperfectos ocasionados por deficiencia
de la construccidon o de la calidad de los materiales, nada se abonard por ellos al contratista.

INDEMNIZACIONES MUTUAS

INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACION DE LAS OBRAS

Articulo 79. La indemnizacidén por retraso en la terminacién se establecerd en un tanto por mil del
importe total de los trabajos contratados, por cada dia natural de retraso, contados a partir del
dia de terminacion fijado en el calendario de obra, salvo lo dispuesto en el pliego particular del
presente proyecto.

Las sumas resultantes se descontardn y retendrdn con cargo a la fianza.

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO

Articulo 80. Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes
siguiente al que corresponde el plazo convenido el contratista tendrd ademds el derecho de
percibir el abono de un 5% anual (o el que se defina en el pliego particular), en concepto de
intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la
mencionada certificacién.

Si aun transcurrieran 2 meses a partir del término de dicho plazo de 1 mes sin realizarse dicho
pago, fendrd derecho el contratista a la resolucion del contrato, procediéndose a la liquidacién
correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reunan
las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la
terminacién de la obra contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazard toda solicitud de resolucidn del contrato
fundada en dicha demora de pagos, cuando el confrafista no justifique que en la fecha de
dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto
correspondiente al plazo de ejecucién que tenga senalado en el contrato.

VARIOS

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.

Articulo 81. No se admitirdn mejoras de obra, mds que en el caso en que el arquitecto director
haya ordenado por escrito la ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los
contratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se
admitirdn aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones
del proyecto a menos que el arquitecto director ordene, también por escrito, la ampliacién de las
confratadas.

En todos estos casos serd condicidn indispensable que ambas partes contratantes, antes de su
ejecucién o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los
precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. Se seguirdn
el mismo criterio y procedimiento, cuando el arquitecto director infroduzca innovaciones que
supongan una reducciéon apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES

Articulo 82. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable
a juicio del arquitecto director de las obras, éste determinard el precio o partida de abono
después de oir al contratista, el cual deberd conformarse con dicha resolucién, salvo el caso en
que, estando dentro del plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a
condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

Articulo 83. El contratista estard obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo
gue dure su ejecucion hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidird en cada
momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.

El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresard en cuenta
a nombre del propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a
medida que ésta se vaya realizando.

El reinfegro de dicha canfidad al contratista se efectuard por certificaciones, como el resto de los
trabajos de la construccion. En ningdn caso, salvo conformidad expresa del contratista, hecho en
documento publico, el propietario podrd disponer de dicho importe para menesteres distintos del
de reconstruccion de la parte siniestrada.

La infraccién de lo anteriormente expuesto serd motivo suficiente para que el contratista pueda
resolver el contrato, con devolucién de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados,
etc., y una indemnizacién equivalente al importe de los danos causados al contratista por el
siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sélo en proporcion equivalente a lo que suponga
la indemnizaciéon abonada por la compania aseguradora, respecto al importe de los danos
causados por el siniestro, que serdn tasados a estos efectos por el arquitecto director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijardn previamente la porcién de edificio que debe ser
asegurada y su cuantia, y si nada se prevé, se entenderd que el seguro ha de comprender toda
la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o pdlizas de seguros, los pondrd
el contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del propietario, al objeto de recabar de
éste su previa conformidad o reparos.

Ademds se han de establecer garantias por danos materiales ocasionados por vicios y defectos
de la construccion, segun se describe en el articulo 81, en base al articulo 19 de la LOE.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 84. Si el contratista, siendo su obligacidon, no atiende a la conservacion de la obra durante
el plazo de garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el propietario antes
de la recepcidén definitiva, el arquitecto director, en representacidon del propietario, podrd
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que fuese
menester para su buena conservacién, abondndose todo ello por cuenta de la contrata.

Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminacién de las obras, como en el
caso de resoluciéon del contrato, estd obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el
arquitecto director fije.

Después de la recepcidén provisional del edificio y en el caso de que la conservaciéon del edificio
corra a cargo del contratista, no deberd haber en él mds herramientas, Utiles, materiales,
muebles, etc., que los indispensables para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese
preciso ejecutar.
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En todo caso, ocupado o no el edificio, estd obligado el contratista a revisar y reparar la obra,
durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente pliego de
condiciones econdmicas.

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO

Articulo 85. Cuando durante la ejecucidon de las obras ocupe el contratista, con la necesaria y
previa autorizacion del propietario, edificios o haga uso de materiales o Utiles pertenecientes all
mismo, tendrd obligacién de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la
terminacién del contrato, en perfecto estado de conservacién, reponiendo los que se hubiesen
inutilizado, sin derecho a indemnizacién por esta reposicion ni por las mejoras hechas en los
edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o
edificaciones, no hubiese cumplido el contratista con lo previsto en el parrafo anterior, lo realizard
el propietario a costa de aquel y con cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de ofro origen, sobre vallas, alumbrado,
etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecucidén de las obras y por conceptos
inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrdn a cargo de la contrata, siempre que en
las condiciones particulares del proyecto no se estipule lo conftrario.

GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA

CONSTRUCCION

Articulo 86. El régimen de garantias exigibles para las obras de edificacion se hard efectivo de

acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la LOE (el apartado c) exigible para edificios

cuyo destino principal sea el de vivienda, segun disposicion adicional segunda de la LOE),
teniendo como referente a las siguientes garantias:

a) Seguro de danos materiales o seguro de caucion, para garantizar, durante 1 ano, el
resarcimiento de los danos causados por vicios o defectos de ejecucidn que afecten a
elementos de terminacion o acabado de las obras, que podrd ser sustituido por la retencion
por el promotor de un 5% del importe de la ejecucion material de la obra.

b) Seguro de dafos materiales o seguro de caucién, para garantizar, durante 3 afos, el
resarcimiento de los danos causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de
las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad
especificados en el articulo 3 de la LOE.

c) Seguro de danos materiales o seguro de caucidn, para garantizar, durante 10 anos, el
resarcimiento de los danos materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o
afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecdnica vy
estabilidad del edificio.

Alicante, Febrero 2011

El Arquitecto.

Fdo.: Francisco M. Caparrés Calatayud.
er.TA3, S.L.P.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

CAPITULO IV: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CONDICIONES GENERALES

Articulo 1. Calidad de los materiales

Todos los materiales a emplear en la presente obra serdn de primera calidad y reunirdn las
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construccién asi como las
exigidas en el presente Pliego. Los materiales deberdn cumplir las condiciones que sobre ellos se
especifiquen en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo sus calidades
serdn acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrdn un
cardcter de complementariedad al presente Pliego citdndose algunas como referencia:

- Normas NV

- Normas UNE

- Normas DIN

- Normas ASTM

- Normas NTE

- Instruccién EHE, RC-08, , RL-88.

- CITE

- Normas AENOR

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (MOP), PG-3 para obras de Carreteras y Puentes
- Normas sismorresistente NCSR-02

- Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensidn, y sus Instrucciones

Complementarias

- Instruccion de Carreteras: 3.1, 5.1, 5.2, 6.1, 8.1, 8.3.

- Normativa de secciones de firme de la Comunidad Valenciana de 28 de noviembre de 2008.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones,
aprobado por Orden de 15 de Septiembre de 1.986 - Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberias de Abastecimiento de Aguas del Ministerio de Obras Publicas, de
1.982

- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribucion y utilizacién de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG 01 a 11.

Articulo 2. Pruebas y ensayos de materiales

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podrdn ser sometidos a los andlisis o pruebas,
por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier ofro que
haya sido especificado, y sea necesario emplear, deberd ser aprobado por la direcciéon de las
obras, bien entendido que serd rechazado el que no relna las condiciones exigidas por la buena
prdctica de la construccion.

Artficulo 3. Materiales no consignados en proyecto

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirdn las
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la direccidn facultativa, no teniendo el contratista
derecho a reclamacién alguna por estas condiciones exigidas.

Artficulo 4. Condiciones generales de ejecucion

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutardn esmeradamente, con arreglo a
las buenas prdcticas de la construccion, de acuerdo con las condiciones establecidas en el
Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccidn General de Arquitectura, aprobado por el
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos en fecha 24 de abril de 1973, y cumpliendo
estrictamente las instrucciones recibidas por la direccién facultativa, no pudiendo por tanto servir
de pretexto al contratista la baja subasta para variar esa esmerada ejecucion, ni la primerisima
calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni
pretender proyectos adicionales.

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Artficulo 5. Materiales para hormigones y morteros
5.1. Aridos

5.1.1. Generalidades

La naturaleza de los dridos y su preparacion serdn tales que permitan garantizar la adecuada
resistencia y durabilidad del hormigdn, asi como las restantes caracteristicas que se exijan a éste
en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

Como dridos para la fabricacion de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en
yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado
por la prdactica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un
laboratorio oficial. En cualquier caso cumplird las condiciones de la Instruccidon de Hormigén
Estructural (EHE).

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacién de los dridos disponibles, o se vayan a
emplear para otfras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la prdctica, se realizardn
ensayos de identificacion mediante andlisis mineraldgicos, petrogrdficos, fisicos o quimicos, segin
convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderUrgicas como drido, se comprobard previamente que son
estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta
comprobacién se efectuard con arreglo al método de ensayo UNE 7243.

Se prohibe el empleo de dridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por “arena” o “drido fino" el drido fraccidén del mismo que pasa por un tamiz de 5
mm de luz de malla (famiz 5 UNE 7050); por "grava” o “drido grueso” el que resulta detenido por
dicho tamiz; y por “drido total” (o simplemente “drido”, cuando no hay lugar a confusiones),
aqguel que, de por si 0 por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para
fabricar el hormigdn necesario en el caso particular que se considere.

5.1.2. Limitacion de tamano
Cumplird las condiciones seialadas en la EHE.

5.2. Agua para amasado

Habrd de cumplir las siguientes prescripciones:

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).

- Sustancias solubles, menos de 15 gr/l, segun UNE 7130:58.

- Sulfatos expresados en SO4, menos de 1 gr/l, segun ensayo UNE 7131:58.

- lon cloro para hormigdén con armaduras, menos de é gr/l, segun UNE 7178:60.
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de 15 gr/l, segun UNE 7235.

- Carencia absoluta de azicares o carbohidratos, segun ensayo UNE 7132:58.
- Demds prescripciones de la EHE.
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5.3. Adifivos

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sélidos o

liguidos, excepto cemento, dridos o agua, que mezclados durante el amasado modifican o

mejoran las caracteristicas del mortero u hormigdn, en especial en lo referente al fraguado,

endurecimiento, plasticidad e inclusién de aire.

Se establecen los siguientes limites:

- Sise emplea cloruro cdlcico como acelerador, su dosificacion serd igual o menor del 2% del
peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del 3,5% del peso
del cemento.

- Sise usan direantes para hormigones normales su proporcién serd tal que la disminucién de la
resistencia a compresion producida por la inclusion del aireante sea inferior al 20%. En ningun
caso la proporcién de aireante serd mayor del 4% del peso del cemento.

- En caso de empleo de colorantes, la proporcién serd inferior al 10% del peso del cemento. No
se empleardn colorantes orgdnicos.

- Cuadlqguier otro que se derive de la aplicacién de la EHE.

5.4. Cemento

Se entiende como tal un aglomerante hidrdulico que responda a alguna de las definiciones de la
Instruccién para la recepcién de cementos (RC-03).

Podrd almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerd contra la
intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no
podrdn mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias.

Se exigird al contratista la realizacién de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los
cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serdn retiradas
de la obra en el plazo méximo de 8 dias. Los métodos de ensayo serdn los detallados en la RC- 03.
Se realizardn en laboratorios homologados.

Se tendrdn en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE.

Articulo 6. Acero

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras

Se aceptardn aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID.

Estos aceros vendrdn marcados de fabrica con senales indelebles para evitar confusiones en su
empleo. No presentardn ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de seccidn superiores al 5%.
El mddulo de elasticidad serd igual o mayor que 2.100.000 kg/cm?.

Entendiendo por limite eldstico la minima tensibn capaz de producir una deformacién
permanente de 0,2%, se prevé el acero de limite eldstico 4.200 kg/cm?, cuya carga de rotura no
serd inferior a 5.250 kg/cm?2. Esta tensién de rotura es el valor de la ordenada mdaxima del
diagrama tensién deformacion. Se tendrdn en cuenta prioritariamente las determinaciones de la
EHE.

6.2. Acero laminado

El acero empleado en los perfiles de acero laminado serd de los tipos establecidos en la norma
UNE EN 10025, también se podrdn utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-
1:1994 y UNE EN 10219-1:1998.

En cualquier caso se tendrdn en cuenta las especificaciones del articulo 4.2 del DB SE-A
Seguridad Estructural Acero del CTE. Los perfiles vendrdn con su correspondiente identificacion de
fabrica, con senales indelebles para evitar confusiones. No presentardn grietas, ovalizaciones,
sopladuras ni mermas de seccidn superiores al 5%.

Arficulo 7. Materiales auxiliares de hormigones

7.1. Productos para curado de hormigones

Se definen como productos para curado de hormigones hidrdulicos los que, aplicados en forma
de pintura pulverizada, depositan una pelicula impermeable sobre la superficie del hormigdn
para impedir la pérdida de agua por evaporacion.

El color de la capa protectora resultante serd claro, preferiolemente blanco, para evitar la
absorcién del calor solar. Esta capa deberd ser capaz de permanecer intacta durante 7 dias al
menos después de una aplicacioén.

7.2. Desencofrantes

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados,
disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigdn, facilitando la labor de desmoldeo. El empleo
de estos productos deberd ser expresamente autorizado, sin cuyo requisito no se podrdn utilizar.

Articulo 8. Encofrados y cimbras

8.1. Encofrados en muros

Podrdn ser de madera o metdlicos, pero tendrdn la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para
gue la deformacion mdéxima debida al empuje del hormigdn fresco sea inferior a 1 cm respecto a
la superficie tedrica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicard sobre la superficie
desencofrada una regla metdlica de 2 m de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o
curva si ésta es reglada.

Los encofrados para hormigdn visto necesariamente habrdn de ser de madera.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos

Podrdn ser de madera o metdlicos, pero cumplirdn la condicidén de que la deformacién mdxima
de una arista encofrada respecto a la tedrica, sea menor o igual de 1 cm de la longitud tedrica.
Igualmente deberdn tener el confrontado lo suficientemente rigido para soportar los efectos
dindmicos del vibrado del hormigdn, de forma que el méximo movimiento local producido por
esta causa sea de 5 mm.

Arficulo 9. Aglomerantes, excluido cemento

9.1. Cal hidraulica

Cumplird las siguientes condiciones:

- Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho
décimas.

- Densidad aparente superior a ocho décimas.

- Pérdida de peso por calcinaciéon al rojo blanco menor del 12%.

- Fraguado entre 9 y 30 h.

- Residuo de tamiz 4900 mallas menor del é6%.

- Resistencia a la traccidon de pasta pura a los 7 dias superior a 8 kg/cm?. Curado de la probeta
un 1dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccion del mortero normal a los 7 dias superior a 4 kg/cm?. Curado por la
probeta 1 dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los 28 dias superior a 8 kg/cm? y también superior en
2 kg/cm? a la alcanzada al 7° dia.
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9.2. Yeso negro

Deberd cumplir las siguientes condiciones:

- El contenido en sulfato cdlicico semihidratado (SO4Ca/2H20) serd como minimo del 50% en
peso.

- Elfraguado no comenzard antes de los 2 min y no terminard después de los 30 min.

- Entamiz 0,2 UNE 7050 no serd mayor del 20%.

- Entamiz 0,08 UNE 7050 no serd mayor del 50%.

- Las probetas prismdaticas 4-4-16 cm de pasta normal ensayadas a flexidén, con una separacion
entre apoyos de 10,67 cm, resistirdn una carga central de 120 kg como minimo.

- La resistencia a compresion determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a
flexion, serd como minimo 75 kg/cm?. La toma de muestras se efectuard como minimo en un
3% de los casos mezclando el yeso procedente hasta obtener por cuarteo una muestra de 10
kg como minimo una muestra. Los ensayos se efectuardn segun las normas UNE 7064 y UNE
7065.

Articulo 10. Materiales de cubierta

10.1. Tejas

Las tejas de cemento se obtendrdn a partir de superficies cénicas o cilindricas que permitan un
solape de 70 a 150 mm o bien estardn dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de
apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberdn tener la aprobacién del Ministerio de
Industria, la autorizacién de uso del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, un Documento de
Idoneidad Técnica de IETCC o una certificacion de conformidad incluida en el Registro General
del CTE del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones.

10.2. Impermeabilizantes

Las ldminas impermeabilizantes podrdn ser bituminosas, pldsticas o de caucho. Las I[dminas y las
imprimaciones deberdn llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el
fabricante, las dimensiones y el peso por m?2. Dispondrdn de Sello INCE/Marca AENOR vy de
homologacion MICT, o de un sello o certificacion de conformidad incluido en el registro del CTE
del Ministerio de la Vivienda. Podrdn ser bituminosos, ajusténdose a uno de los sistemas
aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplird, o, no bituminosos o
bituminosos modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de IETCC,
cumpliendo todas sus condiciones.

Articulo 11. Plomo y cinc

Salvo indicacién de lo contrario, la ley minima del plomo serd de 99%.

Serd de la mejor calidad, de primera fusién, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas
espesor uniforme, fractura brillante y cristalina, desechdndose las piezas que tengan picaduras o
presenten hojas, aberturas o abolladuras.

Articulo 12. Materiales para fébrica y forjados

12.1. Fdbrica de ladrillo y bloque.

Las piezas utilizadas en la construccion de fdbricas de ladrillo o bloque se ajustardn a lo estipulado
en el articulo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fébrica del CTE.

La resistencia normalizada a compresion minima de las piezas serd de 5 N/mm?2.

Los ladrillos serdn de primera calidad segun queda definido en el Pliego general de condiciones
para la recepcion de ladrillos cerdmicos en las obras de construcciéon (RL-88). Las dimensiones de
los ladrillos se medirdn de acuerdo con la UNE 7267. La resistencia a compresion de los ladrillos
serd como minimo:

- Ladrillos macizos = 100 kg/cm?2.
- Ladrillos perforados = 100 kg/cm?.
- Ladrillos huecos = 50 kg/cm?.

Articulo 13. Tapas y Materiales de Fundicién.

Las fundiciones a emplear en rejillas, tapas, etc., serdn de fundicién ductil y cumplirdn la norma

UNE 124-, y las siguientes condiciones:

- La fractura presentard un grano fino y homogéneo. Deberdn ser tenaces y duras pudiendo,
sin embargo, trabajarlas con lima y buril.

- No tendrdn bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a la
resistencia o a la confinuidad y buen aspecto de la superficie Los agujeros para los pasadores
o pernos, se practicardn siempre en taller, haciendo uso de las correspondientes maquinas y
herramientas.

- La resistencia minima a la traccién serd de 500 Mpa., con un limite eldstico convencional de
320Mpa. Y un alargamiento minimo del 7%. Las barras de ensayo se sacaran de la mitad de la
colada correspondiente, o vendrdn fundidas con las piezas moldeadas

- En calzadas y en aceras el cerco vy las tapas serdn de fundicidon ductil y dispondrdn de cierre
de seguridad, segUn UNE 124 , tendrdn las dimensiones marcadas en los planos y se ajustardn
al modelo definido por el Ayuntamiento de Elche o por las Companias suministradoras

Se empleard en aceras fundicion del tipo C-250 y D-400, y en calzadas D-400 La fundicion serd de
segunda fusién. La fractura presentard un grano fino homogéneo. Deberd ser tenaz y dura
pudiendo, sin embargo, trabajarla con lima y buril. No tendrd bolsas de aire y huecos, manchas,
pelos y ofros defectos que perjudiquen a su resistencia, a la continuidad y buen aspecto de la
superficie Las tapas y rejillas tendrdn las dimensiones marcadas en los planos y se ajustardn al
modelo definido por el Ayuntamiento de Elche o por las Companiias suministradores del servicio

Artficulo 14. Madera

La madera a emplear en entibaciones, apeos, combas, andamios, encofrados, etc., deberdn
cumplir las condiciones indicadas en el Articulo 286.1 del P.G.-3 La forma y dimensiones de la
madera serdn las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de
accidentes

El empleo de tabloncillo de encofrado de paramentos vistos estard sujeto a la conformidad de la
Direcciéon de Obra, que dard su autorizacion previamente al hormigonado

Articulo 15. Pintura

15.1. Pintura al temple

Estard compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con
la adicién de un antifermento tipo formol para evitar la putrefaccién de la cola. Los pigmentos a
utilizar podrdn ser:

- Blanco de cinc, que cumplird la UNE 48041.

- Litopdn, que cumplird la UNE 48040.

- Bidxido de titanio, segun la UNE 48044.

También podrdn emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cdicico y sulfato bdsico.
Estos dos Ultimos productos, considerados como cargas, no podrdn entrar en una proporcion
mayor del 25% del peso del pigmento.

15.2. Pintura pldstica
Estd compuesta por un vehiculo formado por barniz adquirido y los pigmentos estdn constituidos
de bidxido de titanio y colores resistentes.
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Artficulo 16. Materiales no consignados en este Pliego.

Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente Pliego y fuese
necesario utilizar, serd en todo caso de primera calidad y reunird las cualidades que requieran
para su funcién a juicio de la Direccién Técnica de la Obra y de conformidad con el Pliego de
Condiciones de la Edificacién, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y
aprobado por el "Consejo Superior de Colegios de Arquitectos’, bien con los Pliegos de
Condiciones aprobados por R.O. de 13 de Marzo de 1.903 y R.O. de 4 de Septiembre de 1.908. Se
consideran ademds de aplicacién las Normas: MP-160, NA-61 y PCHA 61 del I.LET.C.O y la MV-
101.62 del Ministerio de la Vivienda asi como toda la Normativa Tecnoldgica de la Edificacion,
aungue no sea de obligado cumplimiento siempre que haya sido aprobada por orden ministerial.
Asi mismo serdn de preferente aceptacion aquellos que estén en posesidon del Documento de
ldoneidad Técnica

Articulo 17. Transporte y almacenamiento

El transporte de los materiales hasta el lugar de acopio o de empleo se efectuard en vehiculos
adecuados para cada clase de material que, ademds de cumplir toda la legislacién vigente al
respecto, estardn provistos de los elementos necesarios para evitar alteraciones perjudiciales en
los mismos Los materiales se almacenardn, cuando sea preciso, de forma que se asegure su
idoneidad para el empleo y sea posible una inspeccién en cualquier momento. A tal fin, la
Direccién Facultativa podrd ordenar, si lo considera necesario, la instalacidon de plataformas,
cubiertas, o edificios provisionales, para la proteccién de los materiales

CAPITULO V: PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA

Artficulo 18. Movimiento de tierras

18.1. Explanacion y préstamos

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno asi
como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los
productos removidos a depdsito o lugar de empleo.

18.1.1. Ejecucion de las obras

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciardn las obras de
excavacion, ajustdndose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demds informacion
contenida en los planos.

La fierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraido en el
desbroce, se aceptard para su utilizacién posterior en proteccién de superficies erosionables. En
cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendrd separada del resto de los productos
excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion, excepcion hecha de la tierra vegetal, se
podrdn utilizar en la formacién de rellenos y demds usos fijados en este pliego y se transportardn
directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicacién dentro
de la obra.

En cualquier caso no se desechard ningun material excavado sin previa autorizacién. Durante las
diversas etapas de la construccidn de la explanacidn, las obras se mantendrdn en perfectas
condiciones de drenagje.

El material excavado no se podrd colocar de forma que represente un peligro para
construcciones existentes, por presidon directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para
evitar dano a las construcciones colindantes y existentes.

Los drboles a derribar caerdn hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotdndose las
zonas de vegetacioén o arbolado destinadas a permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm de didmetro serdn eliminados hasta una
profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavacién y no menor de 15 cm
por debajo de la superficie natural del terreno.

Todos los huecos causados por la extraccidn de tocones y raices se rellenardn con material
andlogo al existente, compactdndose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido.No existe
obligacion por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a 3 m.

La ejecucién de estos frabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas
habitadas préoximas al terreno desbrozado.

18.1.2. Medicién y abono

La excavacion de la explanacion se abonard por m?® realmente excavados, medidos por
diferencia enfre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos, y los
datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medicidon se hard sobre los
perfiles obtenidos.

18.2. Excavacion en zanjas y pozos

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado
para las obras de fabrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u
otras andlogas. Su ejecucion incluye las operaciones de excavacion, nivelacion y evacuaciéon del
terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a depdsito o lugar de empleo.

18.2.1. Ejecucion de las obras

El contratista de las obras notificard con la antelacién suficiente el comienzo de cualquier
excavacion, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno
inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavacion o se modificard ni renovard sin
autorizacion.

La excavacién continuard hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse
una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, segun se ordene. No obstante, la direccién
facultativa podrd modificar la profundidad, si a la vista de las condiciones del terreno lo estimara
necesario, a fin de conseguir una cimentacion satisfactoria.

El replanteo se realizard de tal forma que existirdn puntos fijos de referencia, tanto de cotas como
de nivel, siempre fuera del drea de excavacion.

Se llevard en obra un control detallado de las mediciones de la excavacién de las zanjas.

El comienzo de la excavacidén de zanjas se realizard cuando existan todos los elementos
necesarios para su excavacion, incluida la madera para una posible entibacion.

La direccion facultativa indicard siempre la profundidad de los fondos de la excavacién de la
zanja, aungue sea distinta a la de proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.

La contfrata deberd asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las
excavaciones que redlice, aplicando los medios de entibacién, apuntalamiento, apeo vy
proteccién superficial del terreno que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos,
derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar dano a personas o a las obras, aunque
tales medios no estuvieran definidos en el proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la
direccién facultativa.

La direccién facultativa podrd ordenar en cualquier momento la colocacién de entibaciones,
apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno.
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Se adoptardn por la contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua,
manteniendo libre de la misma la zona de excavacién, colocdndose las ataguias, drenagjes,
protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagle que sean necesarios.

Las aguas superficiales deberdn ser desviadas por la contrata y canalizadas antes de que
alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavacion de la zanja.

El fondo de la zanja deberd quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de
ferreno inadecuado o cualquier elemento extrano que pudiera debilitar su resistencia. Se
limpiardn las grietas y hendiduras, rellendndose con material compactado u hormigdén.

La separacion entre el tajo de la mdqguina y la entibacidén no serd mayor de vez y media la
profundidad de la zanja en ese punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca
permanecerdn abiertas mds de 8 dias, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacién de la zanja para cimentaciéon, se hard una
revision general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos
y fomar las medidas pertinentes.

Mientras no se efectie la consolidacion definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se
conservardn las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, asi como las
vallas, cerramientos y demds medidas de proteccién.

Los productos resultantes de la excavacion de las zanja, que sean aprovechables para un relleno
posterior, se podrdn depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una
separacion del borde de la misma de 0,60 m como minimo, dejando libres, caminos, aceras,
cunetas, acequias y demds pasos y servicios existentes.

18.2.2. Preparacién de cimentaciones

La excavacién de cimientos se profundizard hasta el limite indicado en el proyecto. Las corrientes
0 aguas pluviales o subterrdneas que pudieran presentarse, se cegardn o desviardn en la forma y
empleando los medios convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigdn y la colocacion de las armaduras de cimentacion, se
dispondrd de una capa de hormigdn de limpieza de 10 cm de espesor debidamente nivelada.

El importe de esta capa de hormigdn se considera incluido en los precios unitarios de
cimentacion.

18.2.3. Medicién y abono

La excavacidon en zanjas o pozos se abonard por m® realmente excavados, medidos por
diferencia enftre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos, y los
datos finales, tomados inmediatamente después de finalizados los mismos.

18.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos
Consiste en la extension o compactacidén de materiales terrosos, procedentes de excavaciones
anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos.

18.3.1. Extension y compactaciéon

Los materiales de relleno se extenderdn en tongadas sucesivas de espesor uniforme vy
sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas serd el adecuado a los medios
disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactacion exigido.

La superficie de las tongadas serd horizontal o convexa con pendiente transversal mdxima del 2%.
Una vez extendida la fongada, se procederd a la humectacion si es necesario.

El contenido 6ptimo de humedad se determinard en obra, a la vista de la maquinaria disponible y
de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la
compactacién prevista, se tomardn las medidas adecuadas procediendo incluso a la
desecacion por oreo, o por adicidon de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (call
viva, efc.).

Conseguida la humectacién mds conveniente, posteriormente se procederd a la compactacion
mecdnica de la tongada.

Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accion de todo tipo de tréfico hasta que se haya
completado su composicion.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizard en primer lugar el desbroce vy
limpieza del terreno, se seguird con la excavacién y extraccion de material inadecuado en la
profundidad requerida por el proyecto, escarificGndose posteriormente el terreno para conseguir
la debida trabazdn entre el relleno vy el terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o
subterrdneas, se desviardn las primeras y se captardn y conducirdn las segundas, antes de
comenzar la ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurard la eliminacion
de este material o su consolidacién.

Una vez extendida la tongada se procederd a su humectacion si es necesario, de forma que el
humedecimiento sea uniforme.

El relleno del trasdds de los muros se realizard cuando éstos tengan la resistencia requerida y no
antes de los 21 dias si son de hormigon.

Después de haber llovido no se extenderd una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la
Ultima se haya secado, o se escarificard anadiendo la siguiente tongada mds seca, hasta
conseguir que la humedad final sea la adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hard de forma uniforme, sin
que existan encharcamientos.

Se parardn los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2° C.

18.3.2. Medicién y abono

Las distintas zonas de los rellenos se abonardn por m® realmente ejecutados, medidos por
diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos, y los
datos finales, fomados inmediatamente después de compactar el terreno.
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Articulo 19. Demoliciones y desmontes de bordillos

19.1 Desmonte de bordillos.

Esta unidad de obra consiste en el levantamiento de los bordillos o encintados existentes y rigolas,
incluso la demolicién del cimiento de los mismos, y su posterior carga, transporte de los bordillos a
los almacenes municipales o lugar de acopio para su posterior reutilizacion y limpieza vy retirada
de escombros a pie de carga y carga a camion.

Medicién y abono

Se abonardn por metros lineales realmente ejecutados siempre y cuando no vaya incluido en el
precio de la demolicién de hormigdn en aceras, calzadas y firmes en cuyo caso no dard lugar a
abono por separado.

19.2 Demolicién de hormigdn en calzadas y aceras.

Esta unidad comprende la demolicién de hormigdn en calzadas, aceras y otfros elementos,
incluyendo la base y sub-base del mismo, bordillos, rigolas y corte de pavimentos, limpieza vy
retirada de escombros a pie de carga y carga a camién.

Se protegerdn los elementos de servicio publico que puedan ser afectados por demolicién,
incluyendo tapas de pozos y arquetas, sumideros, drboles, farolas y otros elementos del mobiliario
urbano.

Todos los trabajos se realizardn de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos
de la zona. No se redlizardn trabajos de demolicion fuera del intervalo entre las 08:00 a 22:00
horas, a no ser que exista autorizacion expresa de la Direccién Técnica.

Las operaciones se efectuardn con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de
seguridad suficientes y evitar dafos en las construcciones préoximas a las aceras a demoler.
Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocardn testigos a fin
de observar los posibles efectos de la demolicidn y efectuar su apuntalamiento o consolidacién si
fuera preciso. Se evitard la formacién de polvo regando ligeramente la zona de trabagjo. La
reposicidon de elementos deteriorados durante estas operaciones correrd a cuenta del
Conftratista.

Medicién y abono

Se abonard por m? realmente demolido en obra, comprende la demolicibn de obras de
hormigdn en calzadas, muros, aceras y otros elementos, incluyendo la base y sub-base del mismo,
bordillos, rigolas y baldosas, hasta un espesor de 30 cm. y retirada de escombros a pie de carga y
carga a camiéon. No siendo objeto de abono independiente los trabajos necesarios para salvar
las arquetas y tapas de los servicios existentes que haya que mantener, ni los cortes en el
pavimento.

Para espesores mayores a 30 cm., se medird por m3, incluyendo todas las operaciones descritas
anteriormente El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecucion
completa de la unidad.

19.3 Demolicién de firme flexible en calzada.

Incluye la demolicion y levantamiento de aquellas capas de los firmes de calzadas constituidas
por materiales a base de mezclas bituminosas o capas granulares, asi como la carga y transporte
a vertedero y la descarga en el mismo de los productos resultantes, incluso parte proporcional de
corte con disco de diamante necesario.

Se protegerdn los elementos de servicio publico que puedan ser afectados por la demolicién,
incluyendo tapas de pozos y arquetas, sumideros, drboles, farolas y otros elementos del mobiliario
urbano

Las operaciones de demolicién se efectuardn con las precauciones necesarias para lograr unas
condiciones de seguridad suficientes y evitar danos en las construcciones proximas. En este
sentido, se atenderd a lo que ordene la Direccion Técnica, que designard y marcard los
elementos que haya que conservar intfactos.

Todos los trabajos se realizardn de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos
de la zona. No se realizardn trabajos de demolicion fuera del intervalo entre las 08:00 y las 22:00,
a no ser que exista autorizacidén expresa de la Direccidon Técnica Durante las demoliciones, si
aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocardn testigos a fin de observar los posibles
efectos de la demolicién y efectuar su apuntalamiento o consolidacién si fuera preciso.

Se evitard la formacion de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. Al finalizar la jornada
no deben quedar elementos inestables, de forma que el viento, las condiciones atmosféricas u
ofras causas puedan provocar su derrumbamiento.

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiardn, acopiardn vy
transportardn en la forma y a los lugares que senale la Direccidon Técnica.

La reposicidon de elementos deteriorados durante estas operaciones correrd a cuenta del
Confratista

Medicién y abono

Se abonard por metros cuadrados, realmente demolidos vy retirados de su emplazamiento, hasta
30cm. de espesor, determindndose esta medicién en la obra diferencia entre los datos iniciales
antes de comenzar la demolicion y los datos finales inmediatamente después de finalizar la
misma, no siendo objeto de abono independiente los frabajos necesarios para salvar las arquetas
y tapas de los servicios existentes que haya que mantener.

El precio incluye el corte de pavimento y la totalidad de las operaciones necesarias para la
ejecucién completa de la unidad. Se excluye de la medicién de esta unidad la de las capas
granulares del firme demolido, que se considerardn comprendidas en las unidades de
excavacion.

Se separardn las unidades de obra de demolicién de hormigdn en calzada y demolicion de
mezcla bituminosa en calzada.

19.4 Demolicién de construcciones varias.

Incluye el derribo de todas las construcciones existentes que sea necesario para la posterior
ejecucién de las obras, asi como la carga y la posterior carga sobre camion.

Para su ejecucidn se estard a lo dispuesto en el articulo 301 del PG - 3, incluyéndose en la unidad
la retirada de los productos.

Las operaciones de derribo se efectuardn con las precauciones necesarias para lograr unas
condiciones de seguridad suficientes y evitar danos en las construcciones proximas. En este
sentido, se atenderd a lo que ordene la Direccion Técnica, que designard y marcard los
elementos que haya que conservar intactos. Se protegerdn los elementos de servicio publico que
puedan ser afectados por la demolicién, incluyendo tapas de pozos y arquetas, sumideros,
arboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano.

Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocardn testigos a fin
de observar los posibles efectos de la demolicidn y efectuar su apuntalamiento o consolidacién si
fuera preciso.

Se evitard la formacién de polvo regando ligeramente los elementos y escombros. Al finalizar la
jornada no deben quedar elementos inestables, de forma que el viento, las condiciones
atmosféricas u ofras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerdn de la lluvia
mediante lonas o pldsticos las zonas o elementos de los muros que puedan resultar afectados por
aquélla.
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Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiardn, acopiardn vy
transportardn en la forma y a los lugares que senale la Direccion Técnica.

La reposicidon de elementos deteriorados durante estas operaciones correrd a cuenta del
Conftratista.

Medicién y abono

Se abonard por metros cubicos, realmente demolidos y retirados de su emplazamiento para
espesores mayores de 30 cm, sino se medird por m?, determindndose esta medicidén en la obra
por diferencia entre los datos iniciales antes de comenzar la demolicién vy los datos finales,
inmediatamente después de finalizar la misma, no siendo objeto de abono independiente los
frabajos necesarios para salvar las arquetas y tapas de los servicios existentes que haya que
mantener.

El precio incluye el corte de pavimento y la totalidad de las operaciones necesarias para la
ejecucidn completa de la unidad, incluso refino y compactacion, limpieza y retfirada de
escombros a pie de carga y carga a camion.

Articulo 20. Transporte de escombros a vertedero.

Esta unidad comprende el fransporte del camién ya cargado con escombros procedentes de las
distinfas demoliciones y excavaciones al vertedero y el canon.

Se medird y abonara por toneladas realmente ejecutadas justificadas mediante presentacién de
albaranes de vertido, incluyendo el precio el canon a pagar en el vertedero.

Artficulo 21. Retirada y reposiciéon a nueva cota de rejilla o tapa de registro.

La presente unidad de obra consiste en la retirada y recolocacion a nueva rasante de los marcos
y tapas de registros, rejillas y sumideros, hidrantes, bocas de riego, etc. existentes en la zona de las
obras que asi lo requieran.

Comprende todas las operaciones necesarias para esa finalidad, como pueden ser la demolicion
o desencajado de elementos, el recrecido del elemento de que se trate con la fdbrica oportuna,
repuntado, recibido de marcos, anclagjes, limpieza final, etc, asi como los diversos materiales
necesarios para la ejecucién de las operaciones.

Los materiales a emplear serdn tapas de fundicidn ductil D-400 en calzada y C-250 en aceras.

La unidad se completard con antelacién a la ejecucién del solado adyacente o la extensidén de
la capa de rodadura, en su caso La elevacion vy fijacidn de los marcos de tapas de registros
existentes en calzada, se realizard utilizando exclusivamente hormigdn HM-20.

Los hidrantes, bocas de riego, sumideros, tapas de lIberdrola, se abonardn por unidades
independientes, realizindose la medicidn contabilizando en obra las unidades realmente
ejecutadas, abondndose al precio unitario contratado contemplado en los cuadros de precios.
Los marcos y tapas de acomeftidas de abastecimiento y los marcos y tapas de registro de
saneamiento de fundicidn ductil, se abonardn por unidades independientes, realizindose la
medicién contabilizando en obra las unidades realmente ejecutadas abondndose al precio
unitario confratado contemplado en los cuadros de precios El precio incluye la totalidad de las
operaciones necesarias para la ejecucién completa de la unidad.

Articulo 21. Perfilado en fondo de desmonte.

Comprende esta unidad el conjunto de actuaciones precisas para dotar a la superficie de
asiento de la primera capa del firme de una geometria regular y de un grado de compactacion
equivalente al 100% del Préctor normal.

Si la regularizacion superficial o la necesidad de excavar en subrasante, para eliminar suelos no
aptos o sanear blandones, requiere la aportacidén de suelos, éstos serdn adecuados o

seleccionados, segun la categoria de explanada a conseguir, de acuerdo con la clasificacion de
suelos del art. 330 del PG-3.

Después de instaladas las canalizaciones de servicios se procederd por los medios que se
consideren idéneos, manuales o mecdnicos, al rasanteo de lo que constituird la superficie de
asiento del firme, esta actividad consistird en dejar dicha superficie con rasante prevista en
Proyecto, con una geometria regular, sensiblemente plana, sin puntos altos ni bajos, de forma que
pueda conseguirse un espesor uniforme en la inmediata capa de firme. Una vez realizado el
rasanteo se procederd a la compactacion, prestando especial atencidén a las zonas de zanjas y
al entorno de los registros de las redes de servicios. Serd de aplicacién el Art. 321.3.2 de PG-3.

Medicién y abono

El perflado de fondo de desmonte o terraplén se medird y abonard por metros cuadrados
medidos en obra incluyéndose la preparacién de la superficie de asiento de la primera capa del
firme.

El precio de esta unidad, Unico cualquiera que sea la ubicacién de la explanada calzada, acera,
aparcamiento, etc.), incluye todas las operaciones precisas para la completa ejecucién de la
unidad.

Articulo 22. Entibaciones.

Esta unidad consiste en el conjunto de obras y reparaciones para proteger las excavaciones
serdn entibaciones semiencajadas de madera.

La Direccidén Técnica establecerd el tipo de materiales a utilizar en cada caso. La madera serd de
pino de primera calidad. Serd de aplicaciéon el Art. 321.3.2 de PG-3. Se realizard por medio de
tablones verticales, correas y codales de madera. Todas las zanjas se realizardn con entibaciones
cuando superen 1,50 m de profundidad, aun cuando en los precios no figure cantidad expresada
para este fin. El contratista podrd proponer al Director de la Obra efectuarlas sin ellas, explicando
y justificando de manera exhaustiva las razones que apoyen su propuesta.

El Director podrd autorizar por escrito tal modificacion sin que ello suponga responsabilidad
subsidiaria alguna. Serd de aplicacion el Art. 321.3.2 de PG-3.

Se abonardn por metros cuadrados realmente ejecutados siempre y cuando no vaya incluido en
el precio de la excavacién, en cuyo caso no dard lugar a abono por separado.

El precio de esta unidad incluye los medios auxiliares necesarios para su ejecucion En ningin caso
se abonardn excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la
Direccidon Técnica.

Articulo 23. Encofrados
Se refiere este Articulo a los encofrados a emplear en las obras, ya sean planos o curvos Ademds
de lo aqui indicado, serd de aplicacion el Articulo 680 del PG-3/75, y el Articulo sesenta
y cinco (65) de la instruccién EHE-08. Se entiende por encofrado el molde constituido a base de
elementos de madera metdlicos u otro material que redna las necesarias condiciones de eficacia
y que sirva para contener provisionalmente al hormigdn en tanto alcance la resistencia requerida
para autosostenerse.
Tipos de encofrado y caracteristicas
El encofrado puede ser, segun el tipo de material con el que esté realizado, de madera o
metdlicos; y segun la tipologia y sistema de colocacién serdn fijos o deslizantes
a) Encofrado de madera
La madera empleada para la realizacidon de encofrados deberd cumplir las caracteristicas
del Articulo sesenta y uno (61) del presente Pliego.
b) Encofrado metdlico
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Los aceros y materiales metdlicos empleados para encofrados deberdn cumplir las
caracteristicas exigibles a los aceros para estructuras de la norma MV-102

c) Encofrado deslizante
El Contratista, en caso de utilizar encofrados deslizantes someterd a la Direccion de Obra,
para su aprobacion la especificacién técnica del sistema que se propone utilizar Se exigirdn
que los sistemas y equipos de frabajo dispongan del marcado CE.

d) Losas para encofrado perdido
Se definen como losas para encofrado perdido aquellos elementos constructivos de
hormigdén y acero, fabricados “in situ” o en taller, que se colocan o montan una vez
fraguados, y cuya finalidad se destina al moldeo “in situ” de hormigones y morteros, sin
posibilidad de recuperacion, pasando a formar parte del elemento a hormigonar.
Los materiales a emplear en la fabricacién deberdn cumplir las condiciones establecidas en
el presente Pliego para las obras de hormigdén armado. Los elementos prefabricados se
ajustardn totalmente a la forma, dimensiones y caracteristicas mecdnicas especificadas en
los Planos
Deberdn resistir las solicitaciones verticales procedentes del piso del hormigdn fresco y de la
carga de trabajo, asi como choque vy vibraciones producidos durante la ejecucion.
Recepcién de encofrados prefabricados El Director de Obra efectuard los ensayos que
considere necesarios para comprobar que los elementos prefabricados cumplen con las
caracteristicas exigidas en Planos y Memoria. Las piezas deterioradas en los ensayos de
cardcter no destructivo por no haber alcanzado las caracteristicas previstas, serdn de
cuenta del Contratista Serdn aplicables los articulos del presente Pliego correspondientes a
los materiales que constituyen el encofrado.

Articulo 24. Obras de hormigdn en masa o armado.

24.1. Dosificacion de hormigones

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los daridos, dosificaciéon de agua
y consistencia del hormigdn de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada
caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE.

24.2. Fabricacién de hormigones

En la confeccién y puesta en obra de los hormigones se cumplirdn las prescripciones generales
de la EHE.

Los dridos, el agua y el cemento deberdn dosificarse automdticamente en peso. Las instalaciones
de dosificacion, lo mismo que todas las demds para la fabricacion y puesta en obra del hormigdn
habrdn de someterse a lo indicado en la normativa vigente.

Las tolerancias admisibles en la dosificacion serdn del 2% para el agua y el cemento, 5% para los
distintos tamanos de dridos y 2% para el drido total. En la consistencia del hormigdn se admitird
una tolerancia de 20 mm. medida con el cono de Abrams.

La instalacidn de hormigonado serd capaz de readlizar una mezcla regular e intima de los
componentes proporcionando un hormigdn de color y consistencia uniforme.

En la hormigonera deberd colocarse una placa en la que se haga constar la capacidad vy la
velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca
deberdn sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los dridos en el mezclador, éste se habrd cargado de una parte
de la cantidad de agua requerida por la masa completdndose la dosificacion de este elemento
en un periodo de tiempo que no deberd ser inferior a 5 segundos ni superior a la tercera parte del
tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los dridos se hayan

infroducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciard
totalmente su contenido.

No se permitird volver a amasar en ningun caso hormigones que hayan fraguado parcialmente,
aungue se anadan nuevas cantidades de cemento, dridos y agua.

24.3. Mezcla en obra
La ejecucioén de la mezcla en obra se hard de la misma forma que la senalada para la mezcla en
central.

24.4. Transporte de hormigdn

El transporte desde la hormigonera se realizard tan rdpidamente como sea posible.

En ningun caso se tolerard la colocacién en obra de hormigones que acusen un principio de
fraguado o presenten cualquier ofra alteracion.

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cénicos, que
favorecerian la segregacion.

Cuando la fabricacion de la mezcla se haya realizado en una instalaciéon central, su transporte a
obra deberd realizarse empleando camiones provistos de agitadores.

24.5. Puesta en obra del hormigdn

Como norma general no deberd transcurrir mds de 1 h entre la fabricacion del hormigén, su
puesta en obra y su compactacion.

No se permitird el vertido libre del hormigdn desde alturas superiores a 1 m, quedando prohibido
arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar mds de 0,5 m de los
encofrados.

Al verter el hormigdn se removerd enérgica y eficazmente para que las armaduras queden
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se redne gran cantidad de
acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separacién entre las armaduras.
En losas, el extendido del hormigdn se ejecutard de modo que el avance se realice en todo su
espesor.

En vigas, el hormigonado se hard avanzando desde los extremos, llendndolas en toda su altura y
procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada
escurra a lo largo del encofrado.

24.6. Compactacién del hormigdn

La compactacién de hormigones deberd realizarse por vibracion. Los vibradores se aplicardn
siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones.
Si se emplean vibradores internos, deberdn sumergirse longitudinalmente en la tongada
subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén
sumergidos en el hormigdédn. La aguja se introducird y retirard lentamente, y a velocidad
constante, recomenddndose a este efecto que no se superen los 10 cm/seg, con cuidado de
gue la aguja no togque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersidén no serd
superior a 75 cm., y serd la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una
humectaciéon brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se
intfroducird el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del encofrado.
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24.7. Curado de hormigon

Durante el primer periodo de endurecimiento se someterd al hormigdén a un proceso de curado
segun el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatoldgicas del lugar.

En cualqguier caso, deberd mantenerse la humedad del hormigdn y evitarse todas las causas
tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuracién del elemento
hormigonado. Una vez humedecido el hormigdn se mantendrdn humedas sus superficies,
mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos andlogos durante 3 dias si el conglomerante
empleado fuese cemento Portland 1-35, aumentdndose este plazo en el caso de que el cemento
utilizado fuese de endurecimiento mds lento.

24.8. Juntas en el hormigonado

Las juntas podrdn ser de hormigonado, contraccion o dilatacién, debiendo cumplir lo
especificado en los planos.

Se cuidard que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la
direccién de los mdéximos esfuerzos de compresion, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccidon, se dejardn juntas abiertas durante
algun tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales
juntas deberd ser el necesario para que, en su dia, puedan hormigonarse correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiard la junta de toda suciedad, lechada o drido que haya
guedado suelto, y se humedecerd su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su
superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigdn. Se procurard alejar las juntas
de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.

24.9. Terminacién de los paramentos vistos

Si no se prescribe otra cosa, la mdaxima flecha o iregularidad que pueden presentar los
paramentos planos, medida respecto a una regla de dos 2 m de longitud aplicada en cualquier
direccién serd la siguiente:

- Superficies vistas: 6 mm.

- Superficies ocultas: 25 mm.

24.10. Limitaciones de ejecucion

El hormigonado se suspenderd, como norma general, en caso de lluvias, adoptdndose las
medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigdn fresco o lavado
de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrd de picar la superficie lavada, regarla y continuar
el hormigonado después de aplicar lechada de cemento.

Antes de hormigonar:

- Replanteo de ejes, cotas de acabado.

- Colocacién de armaduras.

- Limpieza y humedecido de los encofrados.

Durante el hormigonado:

- El vertido se redlizard desde una altura méxima de 1 m, salvo que se utilicen métodos de
bombeo a distancia que impidan la segregacién de los componentes del hormigdn. Se
realizard por tongadas de 30 cm. Se vibrard sin que las armaduras ni los encofrados
experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se
mantenga el recubrimiento adecuado.

- Se suspenderd el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0° C, o lo vaya a hacer
en las proximas 48 h. Se podrdn utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la
autorizacion de la direccion facultativa.

- No se dejardn juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederd a la
limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuaciéon mortero rico
en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido mdas de 48 h se tratard
la junta con resinas epoxi.

- No se mezclardn hormigones de distintos tipos de cemento.

Después del hormigonado:

- El curado se realizard manteniendo hiumedas las superficies de las piezas hasta que se
alcance un 70% de su resistencia.

- Se procederd al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 dias, y de las
horizontales no antes de los 21 dias. Todo ello siguiendo las indicaciones de la direccién
facultativa.

24.11. Medicién y abono

El hormigdn se medird y abonard por m® realmente vertido en obra, midiendo entre caras
interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentacidn que no necesiten
encofrado se medird entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el cuadro de
precios la unidad de hormigdn se exprese por m2, como es el caso de soleras, forjado, etc., se
medird de esta forma por m? realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las
desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el
cuadro de precios se indicara que estd incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerard
la misma medicion del hormigdn por m® o por m2. En el precio van incluidos siempre los servicios y
costos de curado de hormigdn.

Articulo 25. Morteros

25.1. Dosificacién de morteros

Se fabricardn los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicdndose cudl ha
de emplearse en cada caso para la ejecuciéon de las distintas unidades de obra.

25.2. Fabricacion de morteros

Los morteros se fabricardn en seco, continudndose el batido después de verter el agua en la
forma y cantidad fijada, hasta obtener una pasta homogénea de color y consistencia uniforme
sin palomillas ni grumos.

25.3. Medicién y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicién va incluida en las unidades a las
gue sirve: fabrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algiun caso excepcional se medird
y abonard por m?, obteniéndose su precio del cuadro de precios, si lo hay, u obteniendo un
nuevo precio contfradictorio.

Articulo 26. Armaduras.
26.1. Colocacioén, recubrimiento y empalme de armaduras
Todas estas operaciones se efectuardn de acuerdo con la EHE.
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26.2. Medicion y abono.

De las armaduras de acero empleadas en el hormigdbn armado se abonardn los kg realmente
empleados, deducidos de los planos de ejecucion, por medicidon de su longitud, anadiendo la
longitud de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios
correspondientes a los distintos didmetros empleados.

En ningun caso se abonard con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de
la medicion efectuada en el plano sin solapes.

El precio comprenderd a la adquisicion, los transportes de cualquier clase hasta el punto de
empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado,
sustentacién y colocacién en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida
por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.

Articulo 27. Explanada.
La explanada es la superficie sobre la que se apoya el firme, no perteneciendo a su estructura;
debiendo cumplir las caracteristicas exigidas en la Orden Circular 10/2002 sobre secciones de
firme y capas estructurales de firme, para una explanada E2; es decir su moédulo de
compresibilidad en el segundo ciclo de carga segin NLT-357 Ev2 120 Mpa.
En caso de que el terreno no cumpliese dichas caracteristicas se procederd a mejorar la
explanada excavando vy rellenando posteriormente con suelo seleccionado en una profundidad
de 55 cm.
Los productos destinados a rellenos bajo el firme serdn suelos seleccionados cumpliendo lo
exigido en el articulo 330 del PG3 para este tipo de suelos:
- Contenido en materia orgdnica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), segun UNE
103204.
- Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento
(5§5<0,2%), segUun NLT 114,
- Tamaho mdximo no superior a cien milimetros (Dmax = 100mm.)
- Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 =15%) o que en
caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes:
« Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento ( # 2 < 80%).
« Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (#0,40 < 75%).
« Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 <25%)
e Limite liguido menor de treinta (LL < 30), segun UNE 103103.
+ Indice de plasticidad menor de diez (IP < 10), segUun UNE 103103 y UNE103104.
El indice CBR, correspondiente a las condiciones de compactacién y puesta en obra serd como
minimo de doce (CBR=12) segun UNE 103502 .
Las caracteristicas de Ias tierras para su aceptacién se comprobardn por una serie de ensayos,
gue serdn como minimo los siguientes:
« Un (1) ensayo Proctor Normal.
« Un (1) ensayo de contenido de humedad.
« Un (1) ensayo granulométrico
« Un (1) ensayo de limite de Attenberg.

Preparacién de la superficie de asiento

Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyard el firme, se escarificard
el terreno tratdndose conforme a las indicaciones relativas a esta unidad de obra dadas en el
PG3 en el articulo 302, "Escarificaciéon y compactacién” , siempre que estas operaciones no
empeoren la calidad del terreno de apoyo en su estado natural.

La superficie resultante debe cumplir las caracteristicas exigidas para una explanada de
categoria E2 fijadas en la Orden Circular 10/2002 sobre secciones de firme y capas estructurales
de firmes. Para su comprobacidn se realizardn ensayos de carga con placa segin norma NLT- 357
“"Ensayo de carga con Placa”, debiendo obtener en el segundo ciclo de carga un mddulo de
compresibilidad Ev2=120MPa.

En caso de no obtener el resultado senalado anteriormente con el terreno natural, serd necesario
excavar en un espesor de 50cm. Y posteriormente rellenar con suelo seleccionado.

Extensidon de la tongada.

Los materiales serdn extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en dos tongadas de 25
cm.

Las medidas de compactacion serdn las adecuadas para que, con el espesor de la tongada, se
obtenga en todo su espesor el grado de compactacién exigido. Antes de extender una tongada
se procederd, si fuera necesario, a su homogeneizaciéon y humectacién. La humedad éptima de
compactacion, deducida del ensayo "proctor Modificado” segun la Norma NLT 108/98, podrd ser
ajustada a la composicion y forma de actuacion de equipos de compactaciéon, segin los
ensayos realizados en el framo de prueba.

Todas las operaciones de aportacion de agua tendrdn lugar antes de la compactacion Después,
la Unica humectacion admisible serd la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria
para la ejecuciéon de la capa siguiente.

Compactacién de la tongada

Conseguida la humedad mds conveniente, la cual no deberd rebasar a la éptima en mds de un
1 por ciento (1%). se procederd a la compactacién de la tongada, que se continuard hasta
alcanzar la densidad especificada mds adelante en este mismo Articulo. Las zonas que, por su
reducida extension, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagle, muros o
estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se
compactardn con medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se
alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra en el resto de la fongada.

El médulo de deformacién vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa
(Ev2) segun NLT 357 es como minimo cienfo veinte Megapascales (Ev2=120 MPa) para los suelos
seleccionados. En este ensayo de carga sobre placa ejecutado conforme a NLT 357, la relacion,
K, entre el médulo de deformacién obtenido en el segundo ciclo de carga, Ev2 y el mddulo de
deformacion obtenido en el primer ciclo de carga Evl no puede ser superior a dos con dos
(K=2,2).

Densidad
La compactacién alcanzada no serd inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la mdxima
obtenida en el ensayo Préctor modificado (Norma NLT-108/98).

Tolerancias geométricas de la superficie acabada.

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milimetros (mm) con arreglo a los planos, se
comprobard la superficie acabada con la tedrica que pase por la cabeza de dichas estacas.

La citada superficie no deberd diferir de la tedrica en ningun punto en mds de veinte milimetros.
Se comprobard el espesor de la capa extendida, que en ningun caso deberd ser inferior al
tedrico deducido de la seccidn-tipo de los planos.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirdn por el Contratista,
a su cargo. Para ello se escarificard en una profundidad minima de quince centimetros (15 cm),
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se anadird o retirard el material necesario y de las mismas caracteristicas, y se volverd a
compactary refinar

Limitaciones de ejecucion

Se ejecutardn los trabajos de relleno cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea mayor a
dos Celsius (2° C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por
debajo de dicho limite. Las condiciones climatolégicas no deben haber producido alteraciones
en la humedad del material tales que se supere en mds de dos (2) puntos porcentuales la
humedad 6ptima.

Control de calidad
A realizar segun el anejo de Confrol de Calidad de este Proyecto.

Medicién y abono

Los rellenos necesarios para obtener la explanada se abonardn por metros cubicos (m?)
realmente ejecutados medidos con arreglo a las secciones fipo indicadas en los planos del
Proyecto.

El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecucion
completa de la unidad.

Artficulo 28. Base de zahorra artificial.

Se define como zahorra el material granular, de granulometria continua, utilizado como capa de
firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por particulas total o parcialmente trituradas,
en la proporcidén minima que se especifique en cada caso.

Su ejecucion incluye las siguientes operaciones:

- Preparacidon y comprobacion de la superficie de asiento

- Aportacidon del material

- Extension, humectacion si procede, y compactacion de cada tongada

- Refino de la superficie

La zahorra artificial es una mezcla de dridos, total o parcialmente machacados, en la que la
granulometria del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo.

Los materiales serdn dridos procedentes de machaqueo vy trituracién de piedra de cantera o
grava natural, escorias o suelos seleccionados, o materiales locales exentos de arcilla, margas u
otras materias extranas El huso serd el ZA-25 del articulo 510 del PG-3 (Orden circular 10/2002).

El drido comprenderd elementos limpios, sélidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos
de polvo, suciedad, arcillas u otros materiales extranos El equivalente arena segun la UNE-EN 933-8
deberd ser mayor de 40 El coeficiente de desgaste, medido por en Ensayo de Los Angeles, segin
La UNE-EN1097-2, serd inferior a treinta y cinco (30).

El material serd no pldstico para todos los tipos de trafico segin UNE 103104 vy su indice de lajas de
las distintas fracciones del drido grueso deberd ser inferior a 35 y El porcentaje minimo de
particulas trituradas, segun la UNE-EN 933-5, serd del setenta y cinco por ciento (75%) La
compactacién de las zahorras se efectuard a la humedad 6ptima definida en el ensayo Proctor
modificado y se alcanzard el 100 % de la densidad establecida.

Preparacién de la superficie de asiento.

La zahorra artificial no se extenderd hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la
que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecidas. Para ello, ademds de la eventual reiteracién de los ensayos de aceptacion de

dicha superficie, la Direccién Técnica podrd ordenar el paso de un camion cargado, a fin de
observar su efecto

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerancias,
se corregirdn antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra.

Extension de la tongada

Los materiales serdn extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en dos tongadas de 20
cm.

Antes de extender una tongada se procederd, si fuera necesario, a su homogeneizacion vy
humectaciéon. Se podrdn utilizar para ello la prehumidificacion en central u otros procedimientos
sancionados por la practica que garanticen, a juicio de la Direccion

Técnica, la correcta homogeneizacion y humectaciéon del material La humedad optima de
compactacién, deducida del ensayo "Préctor Modificado” segin la Norma NLT 108/98, podrd ser
agjustada a la composicidén y forma de actuacidén de equipos de compactacion, segin los
ensayos realizados en el framo de prueba Todas las operaciones de aportacién de agua tendrdn
lugar antes de la compactacion Después, la Unica humectacion admisible serd la destinada a
lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecucion de la capa siguiente.

Compactacién de la tongada

Conseguida la humedad mds conveniente, la cual no deberd rebasar a la éptima en mds de un
1 por ciento (1%), se procederd a la compactaciéon de la tongada, que se continuard hasta
alcanzar la densidad especificada mds adelante en este mismo Articulo. Las zonas que, por su
reducida extensidon, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagle, muros o
estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se
compactardn con medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se
alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra en el resto de la fongada El valor del
modulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo e carga con placa (Ev2 )
segun NLT-357 serd como minimo 180 MPa. Ademds, el valor de la relacidén de mddulos Ev2 / Evli
serd inferior a 2,2

Tramo de prueba

Antes del empleo de un determinado tipo de material, serd preceptiva la realizaciéon del
correspondiente tramo de prueba, para fijar la composicidon y forma de actuacién del equipo
compactador, y para determinar la humedad de compactacién mds conforme a aquella.

Densidad

La compactacion de la zahorra artificial se continuard hasta alcanzar una densidad no inferior
la que corresponda al cien por cien (100%) de la mdxima obtenida en el ensayo "Proctor
modificado"”, segin la Norma NLT 108/98, efectuando las pertinentes sustituciones de materiales
gruesos

Tolerancias geométricas de la superficie acabada

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milimetros (mm) con arreglo a los planos, se
comprobard la superficie acabada con la tedrica que pase por la cabeza de dichas estacas.

La citada superficie no deberd diferir de la tedrica en ningin punto en mds de quince milimetros
(15 mm).

Se comprobard el espesor de la capa extendida, que en ningun caso deberd ser inferior al
tedrico deducido de la seccidn-tipo de los planos.
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Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirdn por el Contratista,
a su cargo. Para ello se escarificard en una profundidad minima de quince centimetros (15 cm),
se anadird o retfirard el material necesario y de las mismas caracteristicas, y se volverd a
compactary refinar.

Limitaciones de ejecucion

Las zahorras artificiales se podrdn emplear siempre que las condiciones climatolégicas no hayan
producido alteraciones en la humedad del material tales que se supere en mds de dos (2) puntos
porcentuales la humedad éptima.

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibird la accidon de todo tipo de tréfico mientras no se
construya la capa siguiente, si esto no fuera posible, el trafico que necesariamente tuviera que
pasar sobre ellas se distribuird de forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El
contratista serd responsable de los danos originados, debiendo proceder a su reparaciéon con
arreglo a las instrucciones de la Direccidn Técnica.

Conftrol de calidad
Se someterd al material empleado al conjunto de ensayos para asegurar la calidad de ejecucién
de la unidad descritos en el Anejo de Control de Calidad.
La compactacion de la capa de zahorra artificial serd objeto de la siguiente comprobacién:
- Densidad y humedad "in situ”: 5 puntos por cada 1000 m? en calzadas, 5 por cada 500 m?
en aceras o aparcamientos.
- Ensayo con Placa de carga 1 cada 3500 m? en calzadas, o fraccidén diaria

Medicién y abono

Se abonard por metros cubicos (m?) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las secciones
fipo senaladas en los planos. El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones
necesarias para la ejecucion completa de la unidad.

Articulo 29. Riegos de adherencia e imprimacion.

Esta unidad consiste en la aplicaciéon de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa o no,
previomente a la extension sobre ésta de una capa bituminosa, cuando se frata de riegos de
adherencia o imprimaciéon respectivamente.

El ligante a emplear en riegos de adherencia serd una emulsion asfdlfica del tipo ECR-1 con
dotacién de 0,50 Kg/m? (quinientos gramos/metro cuadrado). Para riegos de imprimaciéon sobre
capas granulares se utilizardn emulsiones especiales de imprimacién EClI con una dotacion
aproximada de 1 Kg/m?2.

Ademds de lo anteriormente expuesto se tendrdn en cuenta las especificaciones reflejadas en el
Art. 213 y del Pliego General PG 3.

Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

- Preparacién de la superficie existente.

- Aplicacién del ligante bituminosos.

Para esta unidad regird los articulos 530 y 531 del PG-3. Inmediatamente antes de proceder a la
aplicacion del ligante hidrocarbonado, la superficie a tratar se limpiard de polvo, suciedad,
barro, y materiales suletos o perjudiciales. Para ello se utilizardn barredoras mecdnicas o mdaquinas
de presién; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrdn emplear escobas de mano. Se
cuidard especialmente la limpieza de los bordes de la zona a tratar. Para los riegos de
imprimacién se regard con agua la superficie a imprimar un par de horas antes de su aplicacion,
para favorecer la penetracién por capilaridad. Durante la ejecucion, se tomardn las medidas
necesarias para evitar al méaximo que los riegos afecten a otfras partes de obra que hayan de

quedar vistas, en especial aqguellos bordillos que limiten el vial sobre el que se aplican, mediante
pantallas adecuadas o cualquier ofro sistema.

Serd de aplicacion a esta unidad de obra lo especificado en el articulo 530 y 531 del PG 3, y su
posterior revision en la O. M. 27/12/99 emulsiones bituminosas.

La ejecucion de las unidades correspondientes a este articulo se podrd realizar sélo cuando la
temperafura ambiente sea superior a cinco grados Celsius (5°C), y no exista temor de
precipitaciones atmosféricas. Se prohibird todo tipo de circulacion sobre el riego hasta que haya
terminado la rotura de la emulsion.

Medicién y abono

Estas unidades serdn de abono por metro cuadrado realmente ejecutado, la medicién y abono
serd independiente para el riego de imprimacion y para el riego de adherencia. El precio de las
unidades incluye la totalidad de las operaciones necesarias como son la fabricacion, transporte,
puesta en obra, barrido del terreno, preparacion de la superficie y proteccién de los bordillos.

Articulo 30. Impermeabilizacién de losas

La impermeabilizacién es una de las unidades de obra que requieren mds atencion, la seleccién

del sistema mds idéneo para cada caso y una buena ejecucidon, correcto uso y mantenimiento

adecuado son la base de un buen funcionamiento.

Las Idminas asfdlticas son productos prefabricados laminares, cuya base impermeabilizante es de

tipo bituminoso, destinados a formar parte principal de la impermeabilizacién, como sistema

monocapa (compuesto por una sola ldmina), o multicapa (compuesto por varias ldminas)
combinadas con ellas mismas, o con materiales de unidn e imprimaciones.

Las l&dminas de betUn asfdltico modificado con elastdbmeros, estdn constituida por una o varias

armaduras, recubrimientos bituminosos a base de betin asfdltico modificado con elastémeros,

material antiadherente y, ocasionalmente, una proteccion.

Se denomina mdstico de betun modificado con elastémeros al betin de destilacién ordinaria del

petréleo que ha sido modificado mediante la adicidn de caucho termopldstico, en suficiente

canfidad para producir una matriz de caucho continua y estable, pudiendo contener cargas
minerales compatibles (filler). Las Idminas de betin modificadas con elastémeros de superficie no
protegida se designan con las siglas LBM seguidas del conjunto de siglas correspondientes al
caucho termopldsticos, modificador escrito entre paréntesis, de un guidn su masa nominal
expresada en gramos por decimetro cuadrado, de ofro guidn, de las siglas correspondientes al

fipo de armadura principal (de acuerdo con la UNE 104242/1-95) y de la referencia UNE 104242/1-

95. Cuando las Idminas son de superficie autoprotegida, entre la masa nominal y el segundo

guiétn se intercala una barra oblicua seguida de la sigla G o de la sigla M, segun el tipo de

autoproteccion sea mineral o metdlica.

El uso de Idminas asfdlticas de betin modificado con elastdbmero SBS ( caucho termopldstico

Estireno-Butadieno-Estireno) y la incorporacion de nuevas armaduras, supone mejoras, tales

como; elasticidad, durabilidad, resistencia al desgarro, a la traccidén y la punzonamiento,

comportamiento a altas y bajas temperaturas, y resistencia al envejecimiento.

La seccidn tipo sobre el forjado existente, para la impermeabilizacion de losas serd la siguiente.

- Soporte resistente: forjado existente.

- Capa de compresion y nivelacion con hormigdn HA-25, espesor medio de 15 cm. regularizada
con capa de mortero fratasado mecdnicamente, para garantizar la rigidez y planeidad del
soporte de la impermeabilizacion.

- Imprimacién bituminosa elastomérica, minimo de 0,5 Kg./m?

- Ldmina asfdltica de betun elastédmero SBS, de 40 g/ dm? de masa nominal y armadura de fibra
de vidrio de 110 g/m2, autoprotegida con grdnulos minerales, adherida totalmente a la
anterior con soplete LBM (SBS)-40-FV-110 UNE 104242/1-95.
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- Fieltro geotextil antipunzante no tejido de poliéster de 200 g/m?2.

- Ldmina asfdltica de betun elastémero SBS, de 50 g/ dm? de masa nominal y armadura en
fieltro no tejido de poliéster de 250 g/m? en posicidn flotante. LBM (SBS)-50-FP- 250 UNE
104242/1-95.

- Fieltro geotextil antipunzante no tejido de poliéster de 200 g/m?2.

Impermeabilizacion de losas en zonas ajardinadas

Las cubiertas ajardinadas son cubiertas destinadas a ser utilizadas como dreas de plantacion de
especies vegetales con fines recreativos, estéticos o medioambientales Se precisa el uso de
ldminas impermeabilizantes resistentes a las raices de las plantas, asi como sistemas de drenaje
adecuados. El fratamiento de los puntos singulares debe ser especialmente cuidadoso en este
fipo de cubiertas. Las operaciones de puesta en obra de las diferentes capas que las integran, y
los trabajos que se realizan encima de la membrana impermeabilizante deben ejecutarse con las
debidas precauciones para evitar danos mecdnicos en el extendido de la grava de drenaje o la
tierra vegetal. La sustitucion de la arena por placa drenante Danosa o similar, de poliestireno
expandido con perforaciones disminuye este riesgo, y reduce la carga en la cubierta, dado su
poco peso. Estas cubiertas destinadas a ser utilizadas como dreas de plantacidn con fines
recreativos, estéticos o medioambientales. La Idmina superior que compone la membrana
deberd ser resistente a las raices segin la norma UNE 53420/89. Se dispondrd de una capa entre
la membrana vy la tierra vegetal a modo de drenagje y proteccidon mecdnica de la membrana.

- Soporte resistente: forjado existente.

- Capa de compresion y nivelacion con hormigdn HA-25, espesor medio de 15 cm. regularizada
con capa de mortero fratasado mecdnicamente, para garantizar la rigidez y planeidad del
soporte de la impermeabilizacion.

- Imprimacion bituminosa elastomérica, minimo de 0,5 Kg./m?

- Ldmina asfdltica de betin elastémero SBS, de 40 g/ dm? de masa nominal y armadura de fibra
de vidrio de 110 g/m2, autoprotegida con grdnulos minerales, adherida totalmente a la
anterior con soplete. LBM (SBS)-40-FV-110 UNE 104242/1-95.

- Fieltro geotextil antipunzante no tejido de poliéster de 200 g/m?2.

- Ldmina asfdltica tipo LBM-50/FP-200 (UNE 104-242 Parte 1/95), de betin elastébmero SBS,
POLYDAN JARDIN 20/GP o similar, armada con fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de
200 g/m2, tratada especialmente con productos repelentes a las raices, autoprotegida con
grdnulos minerales, solapada y soldada a la anterior.

- Capafiltrante de la tierra vegetal geotextil antiraices de 150 g/m2, DANOFELT 150 o similar.

- Capa de tierra vegetal, minimo de 30 cm de espesor (dependerd de las especies a plantar).

Las ldminas asfdlticas impermeabilizantes fabricadas cumplirdn con lo establecido en las
siguientes normas UNE.

UNE 104 242 95. Parte 1 Ldminas de betin modificado con elastémeros.

- Ademds, estardn disenadas para formar membranas segin UNE 104 402/96 A

Sistemas para la impermeabilizacidon de cubiertas con materiales bituminosos y

- bituminosos modificados.

Puesta en obra
- Seseguird lo indicado en la Norma Bdsica NBE QB B 90 y la norma UNE 104 400/1/92 y 2/95.

No se realizardn trabajos de impermeabilizacién cuando las condiciones climatoldgicas puedan
resultar perjudiciales y, en concreto, cuando la temperatura ambiente sea menor de:

- 5a1°C para ldminas de oxiasfalto.
- 5a1°C para ldminas de betun modificado.
Antes de comenzar o reanudar los frabajos de impermeabilizacién, debe comprobarse si el
soporte base relne todas las condiciones sefaladas en este pliego o en la normativa vigente.
En caso contrario debe esperarse el tiempo necesario o proceder a su adecuacién. Si se
interrumpen los trabajos de impermeabilizacién se asegurard la estanqueidad de la superficie a
impermeabilizar ante eventuales lluvias, protegiendo la zona ejecutada frente a la acciéon del
viento mediante lastres si fuera necesario. Los rollos de I[dminas asfdlticas se almacenardn en obra
protegidos, teniendo en cuenta las condiciones de temperatura ambiente citadas anteriormente
y segun del tipo que sean, oxiasfalto, oxiasfalto modificado y betin modificado. Las demds
Idminas se almacenardn en rollos de pie. Elementos singulares
En la ejecucion de la impermeabilizacidén hay que prestar especial atencidén a los puntos
singulares, ya que son éstos los que pueden ser mds problemdticos, bien por falta de diseno, fallo
del material o mala realizaciéon. Se utilizardn las bandas y las piezas de refuerzo en estos puntos,
ya que van a estar sometidos a esfuerzos que requieren las mejores prestaciones por parte del
material a emplear, asi como una esmerada ejecucion por parte de personal especializado en la
instalacion de sistemas de impermeabilizacidn con materiales bituminosos. En el envase de los
imprimadores deben de figurar sus incompatibilidades y el intervalo de temperaturas en que
deben ser aplicados. En la recepcion del material debe controlarse que toda la partida
suministrada sea del mismo tipo. Las emulsiones asfdlticas deben ser homogéneas y no mostrar
separacion de agua ni coagulacion del betdn asfdltico emulsionado. Las emulsiones asfdlticas no
deben aplicarse cuando la temperatura ambiente sea menor de 5°C. Al recibo en obra del
material en rollos, se comprobard que tengan un aspecto uniforme, carezcan de bordes
desgarrados o no bien definidos, roturas, perforaciones, grietas, protuberancias, hendiduras, etc.,
comprobdndose en general que el sistema de carga no haya dafado por aplastamientos,
punzonamientos, etc., los rollos. Se rechazardn aquellos que contengan mds de dos piezas,
asimismo se rechazard la partida entera, si el nUmero de rollos que contengan piezas, es superior
al 3% de la misma. Los rollos que forman la Idmina, deberdn llegar a obra protegidos (mejor
paletizados), llevando incorporada una etiqueta en la que figure como minimo lo siguiente:
a) Elnombre vy la direccién del fabricante del producto, y los del marquista o el distribuidor.

- La designacion del producto de acuerdo con los apartados correspondientes a cada tipo

de I&dminas.

- Elnombre comercial del producto.

- Lalongitud y anchura nominales.

- Lamasa nominal por m2.

- El espesor nominal en mm, excepto en Idminas bituminosas de oxiasfalto.

- Lafecha de fabricacion.

- Las condiciones de almacenamiento.

- En el caso de ldminas con armadura, las siglas de la armadura principal y si tiene

armadura complementaria, ademds las de estas.

El almacenamiento en obra se realizard en local aislado de la humedad y de la radiacién solar,
no siendo admisible que la temperatura del mismo supere los 35 °C en verano ni los 5 °C en
invierno. La colocacién de los rollos en el almacén se realizard de forma que los mismos no sufran
aplastamiento por cargas, siendo conveniente su ensilado en vertical y separados siempre del
suelo a través de madera o material equivalente. El fransporte desde el almacén a los tajos, se
realizard de forma conveniente para que no se danen los rollos. Se podrd almacenar a pie de
tajo el material a colocar en el dia, protegiéndolo de los agentes atmosféricos y del agua de
vertidos en obra. Las Idminas de oxiasfalto y de betin modificado SBS, no se expondrdn a una
radiacién solar prolongada.

L53 PLIEGO

26

09202 TA3S.L.P.

VISADO

COACYV - Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante

18/02/11

Expediente: 11-20261 Documento: 11-0020547-002-08064 Pagina 27 de 52



PROYECTO DE URBANIZACION U.E. 1.3

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE ASPE

Con anterioridad a la ejecucidon de la impermeabilizacién, se realizardn las siguientes
comprobaciones:

- Que todas las superficies soporte de la impermeabilizacion, estédn completamente
terminadas, (rodapiés, rebosaderos, calderetas, juntas perimetrales y de dilatacion,
soportes verticales, aristas y rincones, etc.), y que todos los dngulos entrantes y salientes
estdn achaflanados o redondeados y toda la superficie limpia.

- Que no existan materiales contaminantes (aceites, grasas, cal, yeso, etc.).

- Que el grado de humedad de los soportes en el interior de la masa sea =< 8%.

- Que los accesos a la zona a impermeabilizar estdn protegidos vy limpios.

- Los frabajos de impermeabilizacion, no deberdn realizarse cuando las condiciones
climatolégicas puedan resultar perjudiciales y, en particular, cuando exista: nieve, hielo o
lluvia, fuertes vientos, temperaturas inferiores a cinco grados (5 °C).

No se admitird la existencia de arrugas superficiales, después del extendido de las Idminas. Las
ldminas de refuerzo se puenteardn (no se adherirdn) en los vértices o chaflanes de encuentro, asi
como en las juntas de materiales o en las fisuras, eventualmente existentes. Los empalmes y
solapas entre Idminas serdn siempre >= 10 cm. Una vez iniciada la soldadura entre Idminas
(solapos o entre si), no deberd interrumpirse el trabajo hasta no terminar las soldaduras del rollo.
Los solapos entre Idminas de una misma hilera, paralelos a la linea de mdaxima pendiente, no
coincidirdn con los de las hileras adyacentes, existiendo como minimo entre ellos una separacion
> 30 cm. Los solapos se achaflanardn en su borde superior con rodillo o espdtula caliente. No se
admitirdn superposiciones en un mismo punto de cuatro Idminas, quedando por tanto prohibido
los solapos coincidentes. Una vez colocadas las Idminas de oxiasfalto y de betun modificado SBS,
no se expondrdn a una radiaciéon solar prolongada o a danos por efectos de obra, debiendo
llevarse a cabo su proteccién de inmediato. En todos los casos de adherencia de I&dminas entre si
o a soportes, hechas con calor de llama, se evitard la oclusidn de aire ambiente o gases. Los
encuentros entre paramentos (rincones, aristas, etc.) y entre _éstos y el soporte de la membrana,
deberdn estar realizados en Escocia o chaflén de dngulo 135 1 +/- 10 1, siendo los lados del
chaflédn o el radio >= 6 cm. Una vez colocada la membrana no se verterdn o colocardn sobre ella
materiales o andamios que puedan danarla. Se controlard el acceso a la membrana (cubierta), y
se realizardn las protecciones y accesos provisionales necesarios para no daiar la misma.
Medicién y abono

Su medicién se readlizard por metros cuadrados abondndose por aplicacién de los
correspondientes precios en el Cuadro de Precios N°1.

Articulo 31. Impermeabilizacién de juntas de dilatacién.
Estard formada por:

« Banda de refuerzo con ldmina asfdltica de betun elastédmero SBS, de 50 g/ dm? de masa
nominal, armadura en fieltro no tejido de poliéster de 250 g/m? (LBM (SBS)-50- FP-250 UNE
104242/1-95) en banda de refuerzo.

«  Omega y relleno de corddn de masilla flexible a base de caucho en capa de formaciéon
de pendientes.

» Sellado exterior de pavimento con masilla especial.

Medicién y abono
Su abono se realizard por aplicacién de los correspondientes precios en el Cuadro de Precios
NeT.

Artficulo 32. Mezcla Bituminosa en caliente.

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinacién de un ligante hidrocarbonado,
aridos (incluido el polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las particulas
del drido queden recubiertas por una pelicula homogénea de ligante. Su proceso de fabricacion
implica calentar el ligante y los aridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportacion) y
sU puesta en obra debe readlizarse a una temperatura muy superior a la ambiente.

Su ejecucién incluye las operaciones siguientes:

* Estudio de la mezcla y obtencién de la férmula de trabaijo.

* Fabricacién de la mezcla de acuerdo con la férmula de trabajo propuesta.

* Transporte de la mezcla al lugar de empleo.

e Preparacion de la superficie que va a recibir la mezcla.

» Extension y compactaciéon de la mezcla.

Materiales

Serd de aplicacion a estas unidades de obra la nueva redaccion del articulo 542 del PG3, asi
como la nueva Norma de Secciones de Firme de Carreteras de la Generalitat Valenciana
ademds de lo indicado en la FOM/891/04 vy su posterior Correccidn de erratas. Para las distintas
capas a ejecutar se utilizardn mezclas bituminosas en caliente del tipo AC 22 surf D para capa de
rodadura y AC 22 bin G en capa intermedia.

Aridos

Serdn dridos calizos en la capa intermedia y dridos porfidicos en la de rodadura.

Los dridos se producirdn o suministrardn en fracciones granulométricas diferenciadas, que se
acopiardn y manejardn por separado hasta su introduccion en las tolvas en frio. Antes de pasar
por el secador, el equivalente de arena del drido obtenido combinando las distintas fracciones
de los dridos (incluido el polvo mineral) segun las proporciones fijadas en la féormula de frabajo,
deberd ser superior a cincuenta (50) segun la norma NLT 113/72.

De no cumplirse esta condicién su indice de azul de metileno deberd ser inferior a uno (1) segun
la norma NLT 171/86 y simultdneamente el E.A>40.

Los dridos se ajustardn al huso granulométrico de los hormigones bituminosos dados en la
Normativa de secciones de firme de la Generalitat Valencia o en su ausencia al dado por el PG-
3.

Tamices
UNE-EN
933-2 AC160 AC220 AC14S AC22§ AC32S AC22G AC32G AC22MAN
(mm)
45 100 100
32 100 100 90-100 100 90-100 100
22 100 90-100 100 90-100 90-100 90-100
16 90-100 73-68 90-100 70-88 68-82 65-88 58-76 70-88
8 64-74 55-70 60-75 50-66 50-66 40-60 35-54 50-66
4 44-59 35-50
2 31-46 31-46 24-38 24-38 24-38 18-32 18-32 24-38
0.500 16-27 16-27 11-21 11-21 11-21 7-18 7-18 11-21
0.250 11-20 11-20 7-15 7-15 7-15 412 412 8-15
0.063 4-6 4-6 3-7 3-7 3-7 2-5 2-5 6-9

Arido grueso
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Segun lo referido en los Articulos 541 y 542 del PG-3, se define como drido grueso la fraccion del
mismo que queda retenida en el famiz 2 UNE-EN 933-2.

El arido grueso procederd del machaqueo v trituracién de piedra de cantera o de grava natural,
en cuyo caso, el rechazo del tamiz 5 UNE deberd contener, como minimo, un ciento por ciento
(100%) en peso, de elementos machacados que presenten dos (2) o mds caras de fractura.

El drido grueso a emplear en mezclas bituminosas se ajustard a lo especificado en los citados
Articulos 541 y 542 del PG-3, segin el caso, respecto a su calidad, coeficiente de pulido
acelerado, forma, adhesividad, etc., excepto en lo que se refiere a las especificaciones
recogidas a continuacién: El valor del coeficiente de desgaste de Los Angeles (UNE-EN 1097-2) no
serd superior a treinta (30) en la capa inferior, y a veinte (20) en la capa de rodadura. El
coeficiente de pulido acelerado (UNE-EN 146130) del drido empleado en capa de rodadura no
serd inferior a 0,50. El indice de lajas de las distintas fracciones del drido grueso no deberd ser
superior a veinticinco (25) segun UNE-EN 933-3.

Arido fino

Segun lo indicado en los Articulos 541.2.2. y 542.2.2. del PG-3, se define como drido fino la fraccién
del drido que pasa por el tamiz 2 mm y queda retenido en el tamiz 0,063mm. De la UNEEN 933-2.

El drido fino a emplear en mezclas asfdlticas, procederd de la trituracién de la piedra de cantera
en su totalidad y deberd estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras
materias extranas.

El arido fino a utilizar en mezclas bituminosas se ajustard a lo especificado en los referidos Articulos
541.2.2.y 542.2.2. del PG-3, segun el caso, respecto de su calidad, adhesividad, etc., excepto en
lo que se refiere a las especificaciones recogidas a continuacion:

e Los valores de equivalente de arena, medidos en todos y cada uno de los acopios
individualizados que existan, serdn superiores a cincuenta (50).

 Su naturaleza y caracteristicas serdn iguales a las del drido grueso.

e Tendradn modulos de finura con oscilaciones inferiores al 0,3% del promedio de cada acopio,
considerdndose los daridos con valores por encima de este margen como de otro acopio, con
necesaria separacién del mismo.

Filler

De acuerdo con lo prescrito en los Articulos 541 y 542 del PG-3, ya citados anteriormente, se
define como filler la fraccién mineral que pasa por el tamiz 0,063 mm UNE- EN 933-2.

En la capa de rodadura el filler serd totalmente de aportacion, excluido el que quede
inevitablemente adherido a los dridos. Este filler de aportacién serd cemento tipo Portland con
adiciones activas, categoria 350, y designacion PA-350.

Las proporciones minimas de polvo mineral de aportacién no serdn inferiores a el cien por cien
(100 %) en rodadura y al cincuenta por ciento (50%) en capas inferiores (% en masa del resto del
polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los dridos).

El Ingeniero Director de las obras podrd autorizar el uso de otro polvo mineral, artificial comercial,
previos los pertinentes ensayos de laboratorio que aseguren que sus caracteristicas son iguales o
superiores a la del cemento indicado.

Betunes

El ligante bituminoso a emplear para capa de rodadura y siguientes serd, tanto en capa de
rodadura como intermedia, del tipo 50/70. Deberd cumplir lo especificado en la Tabla 16A de la
Norma de Secciones de Firme de la C.V. o en su defecto lo dispuesto en el articulo 211 del PG-3.

TABLA 16°. Tipo de ligante a emplear(capa de rodadura siguiente)

Categoria de Trafico pesado

Zona térmica

T0O a T21 T21 T22 a 132 T41 a T42 Arcenes
35/50
50/70 50/70 50/70
Im.212.113 PMB 25/55-65 PMB 45/60-60b PMB 45/60-60b 50/70 S0/70
PMB 45/80-65
35/50
35/50 50/70 35/50
74 PMB 25/55-65 PMB 25/55-65 50/70 50/70 50/70

PMB 45/80-65 PMB 45/60-60b

PMB 45/80-65

PMB 45/60-60b

Las dotaciones minimas de betin en tanto por ciento sobre la masa total de la mezcla vendrdn

dadas en la siguiente Tabla A.3 de la Norma de Secciones de Firme:
TABLA A.3 Dotaciones minimas de betin (tanto por ciento sobre la masa total de la mezcla)

Tipo de capa Tipo de mezcla el e
(% s/m)
PA 11 4.30
BBTM 11 B M 4.75
BBTM 8 B M 4.75
BBTM 11 AF 5.20
Rodadura BBTM 6 AF 5.20
AC 16 surf D 4.55
AC 22 surf D 4.55
AC 16 surf S 4.55
AC 22 surf S 4.55
AC 22 binD 3.85
AC 22 binS 3.85
Infermedia AC32 binS 3.85
AC 22 bin G 3.85
AC 32 bin G 3.85
AC 22 bin 15/25 MAM 5.00
Base AC 32 base S 3.40
AC 22 base G 3.40

Los betunes asfdlticos deberdn presentar un aspecto homogéneo y estar prdcticamente exentos
de agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a temperatura de empleo.

El betUn asfdltico serd transportado a granel. El contratista deberd presentar a la aprobaciéon del
Director de las obras, con la debida antelacion, el sistema que vaya a utilizar.

El betUn asfdltico se almacenard en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre si, que
deberdn estar provistos de bocas de ventilacidon para evitar que trabajen a presidén, y que
contardn con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fécil acceso.
A la recepcidn de cada partida en obra, y siempre que el sistema de transporte y
almacenamiento cuenten con la aprobacién del Director de las obras, se llevard a cabo una
toma de muestras, segun la Norma NLT-124.

Ejecucién

Se utilizard Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 surf D con dridos porfidicos, en capas de
rodadura, incluso betin vy filler de aportacion, Se aplicard mezcla bituminosa en caliente tipo
AC22 bin G, con dridos calizos en capa intermedia, incluso betin vy filler de aportaciéon. Serd de
aplicacion lo senalado en el articulo 542 del PG3.
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Fabricacién Las mezclas bituminosas en caliente se fabricardn por medio de centrales de mezcla
continua o discontinua, capaces de manejar simultdneamente en frio el cuatro fracciones de
drido.

Transporte La mezcla bituminosa en caliente se transportard de la central de fabricacion a la
extendedora, en camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, deberd protegerse durante el
fransporte mediante lonas u otros cobertores adecuados.

Extensién de la mezcla

Todos los pozos y arquetas o sumideros localizados en la zona de actuacion habrdn de estar
colocados a su cota definitiva con antelacién a la extensidn de la mezcla, con el fin de evitar
posteriores cortes y remates en el pavimento. Antes de la extensidn de la mezcla se preparard
adecuadamente la superficie sobre la que se aplicard, mediante barrido y riego de adherencia o
imprimacién segin el caso, comprobando que franscurre el plazo de rotura adecuado. La
extendedora se regulard de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un
espesor tal que una vez compactada, se ajuste a la seccidn transversal, rasante y perfiles
indicados en planos, con las tolerancias establecidas en el presente articulo. A menos que se
indique otra cosa, la colocacién comenzard a partir del borde de la calzada en las zonas a
pavimentar con seccién bombeada, o en el lado inferior en las secciones con pendiente en un
sélo sentido. La mezcla se colocard en franjas del ancho apropiado para realizar el menor
nUmero de juntas longitudinales, y para conseguir la mayor continvidad de la operacién de
extendido, teniendo en cuenta el ancho de la seccién, las necesidades de frdfico, las
caracteristicas de la extendedora y la produccién de la planta. Cuando sea posible se realizard
la extension en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es necesario con dos o mds
extendedoras ligeramente desfasadas. En caso contrario, después de haber compactado la
primera franja, se extenderd la segunda vy siguientes y se ampliard la zona de compactacion para
gue incluya quince centimetros (15 cm) de la primera franja. Las franjas sucesivas se colocardn
mientras el borde de la franja contigua se encuentra aun caliente y en condiciones de ser
compactado faciimente. De no ser asi, se ejecutard una junta longitudinal. La colocaciéon de la
mezcla se realizard con la mayor continuidad posible, vigilando que la extendedora deje la
superficie a las cotas previstas con objeto de no tener que corregir la capa extendida. En caso de
trabajo intermitente se comprobard que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en
la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita. Tras la extendedora deberd
disponerse un nUmero suficiente de obreros especializados, anadiendo mezcla caliente vy
enrasdndola, segln se precise, con el fin de obtener una capa que, una vez compactada, se
ajuste enteramente a las condiciones impuestas en este articulo.

Compactacién de la mezcla

La densidad a obtener mediante la compactacién de la mezcla serd del 98% (noventa y ocho
por ciento) de la obtenida aplicando a la féormula de trabajo la compactacion prevista en el
método Marshall segun la Norma NLT-159. La compactacién deberd comenzar a la temperatura
mds alta posible y nunca inferior a 120°C. Tan pronto como se observe que la mezcla puede
soportar la carga a que se somete sin que se produzcan desplazamientos indebidos. Una vez
compactadas las juntas transversales, las juntas longitudinales y el borde exterior, la
compactacion se realizard de acuerdo con un plan propuesto por el Contratista y aprobado por
la Direccién Técnica. Los rodillos llevardn su rueda motriz del lado cercano a la extendedora, sus
cambios de direccidon se hardn sobre mezcla ya apisonada, y sus cambios de sentido se
efectuardn con suavidad. La compactacion se contfinuard mientras la mezcla se mantenga
caliente y en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad especificada.
Esta compactacion ird seguida de un apisonado final, que borre las huellas dejadas por los

compactadores precedentes. En los lugares inaccesibles para los equipos de compactacion
normales, la compactacién se efectuard mediante mdaquinas de tamano y diseno adecuados
para la labor que se pretende realizar. La compactaciéon deberd realizarse de manera continua
durante la jornada de trabagjo, y se complementard con el tfrabajo manual necesario para la
correccion de todas las irregularidades que se puedan presentar. Se cuidard que los elementos
de compactacién estén siempre limpios, y si es preciso, hUmedos. Por norma general los finales de
obra serdn rematados a la misma cota que el pavimento original previo serrado y levantamiento
de la capa de rodadura existente, no obstante cuando dichos pavimentos no hayan de quedar
aigual cota, el final de la obra se rematard en cuina en una longitud de 1,00 m a 1,50 m. Cuando
estas diferencias de cota correspondan a juntas de frabajo, tanto los escalones frontales como
los escalones laterales se senalizardn adecuadamente.

Tolerancias de la superficie acabada

La superficie acabada de la capa de rodadura no presentard irregularidades de mds 5 mm
(cinco milimetros) cuando se mida con una regla de 3 m (tres metros) aplicada tanto paralela
como normalmente al eje de la zona pavimentada. La superficie acabada de la capa
infermedia no presentard irregularidades mayores de 8 mm, (ocho milimetros) cuando se
comprueba con una regla de 3 m (ires metros) aplicada tanto paralela como normalmente al
eje de la zona pavimentada. En todo caso la superficie acabada de la capa de rodadura no
presentara discrepancias mayores de cinco milimetros (5 mm) respecto a la superficie tedrica. En
las zonas en las que las irregularidades excedan de las tfolerancias antedichas, o que retengan
agua sobre la superficie, deberdn corregirse de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la
Direcciéon Técnica. En todo caso la textura superficial serd uniforme, exenta de segregaciones.

Limitaciones de la ejecucién

La fabricacién y extension de aglomerados en caliente se efectuard cuando las condiciones
climatolégicas sean adecuadas. Salvo autorizacién expresa de la Direccion Técnica, no se
permitird la puesta en obra de aglomerados en caliente cuando la temperatura ambiente, a la
sombra, sea inferior a cinco grados centigrados (5° C) con tendencia a disminuir, o se produzcan
precipitaciones atmosféricas. Con viento intenso, la Direccidén Técnica podrd aumentar el valor
minimo antes citado de la temperatura ambiente, a la vista de los resultados de compactacion
obtenidos. En caso necesario, se podrd trabajar en condiciones climatolégicas desfavorables,
siempre que lo autorice la Direccidén Técnica, y se cumplan las precauciones que ordene en
cuanto a temperatura de la mezcla, proteccidén durante el transporte y aumento del equipo de
compactacién para realizar un apisonado inmediato y rdpido. Terminada la compactaciéon vy
alcanzada la densidad adecuada, podrd darse al trédfico la zona ejecutada, tan pronto como
haya alcanzado la capa la temperatura ambiente.

Control de calidad
Se realizardn el niUmero de ensayos descrito en el Anejo de Control de Calidad del presente
Proyecto.

Medicién y abono

La fabricacién y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonard por toneladas
(Tm) realmente ejecutadas. En ningun caso se pagard un exceso superior al 5% sobre las
toneladas tedricas de la seccidn tipo. La densidad se determinard en base a la densidad medida
de los testigos extraidos, y al volumen obtenido a partir de la superficie de la capa extendida
medida en obra y del espesor tedrico de la misma, siempre que el espesor medio de los testigos
no sea inferior a aquél en mds de un 10%, en cuyo caso se aplicard este Ultimo, sin descontar el
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tonelaje de ligante, incluyendo el betdn vy filler de aportaciéon, extendido y compactado. Los
cortes de juntas necesarios para la correcta ejecucion se consideran incluidos en la presente
unidad no dando lugar a abono independiente.

Articulo 33. Bordillos de hormigdn.

Se definen como bordillos aquellos elementos prefabricados de hormigdn de doble capa, rectos,

de forma prismdtica, macizos, y con una seccidn transversal condicionada por las superficies

exteriores de distinta naturaleza, a las que delimita.

El bordillo por un nicleo de hormigdn y una capa de mortero de acabado en su cara vista (doble

capa), estando esta completamente unida al hormigdn del nicleo. Para los bordillos

prefabricados de hormigdn, en su fabricacién se utilizardn hormigones con dridos procedentes de

machaqgueo, cuyo tamano mdaximo serd de veinte (20 ) milimetros, y con cemento CEM-1/32.5. y

cumplirdn las condiciones exigidas en la Norma UNE 1340. Los bordillos no presentardn coqueras,

desportilladuras, exfoliaciones, grietas ni rebabas en la cara vista. La forma y dimensiones de los
bordillos serdn las senaladas en los Planos.

Serdn de calidad: "Doble capa”, de los tipos definidos en los planos y presupuesto del proyecto.

En cuanto a absorcién de agua deberdn cumplir:

« El valor medio del coeficiente de absorcién de agua de la muestra CA, no serd mayor que el
9% en masa.

« El valor individual del coeficiente de absorcion de agua de cada probeta que compone la
muestra Ca, no serd mayor que el 11,0 % en masa. Los bordillos serdn de clase 2 marcado T de
resistencia caracteristica a flexién 5 Mpa. Los bordillos tendrdn una resistencia a flexion igual o
superior a los valores indicados para cada clase segun la tabla 4. Este requisito serd
satfisfactorio cuando, ensayados los tres bordillos que componen Ia muestra, se cumplan los
dos siguientes valores:

o El valor medio de la resistencia a flexiéon de la muestra, T, serd igual o superior a los
indicados para su clase en la tabla 1.

o Los valores individuales de la resistencia a flexion, Tn , serdn iguales o superiores a
lo indicado par su clase en la tabla 1.

Tabla 1
Clase Resisfelncio corocferi§fico Iv\l'nirrllo ala resis’ren,cio
Caracteristica a la flexion MPa caracteristica a la flexion MPa
S 3.5 2.8
T 5.0 4,0
U 6,0 4,8

Para las secciones normalizadas, estos requisitos se cumplirdn si la carga de rotura (valor medio
e individual), es igual o superior a los valores indicados en la tabla 2.

Tabla 2-Carga de rotura (KN)

Tipo Clase S Clase T Clase U
. Valor . Valor . Valor
Valor medio individual Valor medio individual Valor medio individual
Al 20x14 11,14 8,91 15,91 12,73 19.09 15,27
A2 20x10 579 4,63 8,28 6,62 9.93 7.94
A3 20x8 3,71 2,97 5,30 4,24 6,36 5,09
A4 20x8 3,43 2,74 4,90 3,92 5,89 4,71
C3 30x22 40,05 32,04 57,21 45,77 68,66 54,93
C328x17 21,94 17,55 31,34 25,07 37,61 30,09
C525x15 14,96 11,97 21,38 17.10 25,65 20,52
Cé6 25x12 9.39 7,51 13,42 10,74 16,10 12,88
C7 22x20 22,28 17,82 31,82 25,46 38,19 30,55
C9 13x25 20,59 16,47 29.41 23,53 35,29 28,23

Estos valores se refieren a la longitud normalizada de 100 cm. Se comprobard el desgaste por
abrasién segun Norma UNE 1340 siendo el resultado satisfactorio cuando ninguno de los tres
bordillos que compone una muestra dé un valor individual mayor de 23mm. La longitud minima
de las piezas serd de un (1) metro. No se admitird la utilizacidén de piezas partidas, salvo por
indicacién expresa de la Direccion de Obra.

Los bordillos a utilizar entre aparcamiento calzada serd del tipo Al 14x20, con cimiento de
hormigdn HM-20/P/25/llb, y unidos por medio de junta de mortero de cemento M-7,5/CEM. Una
vez determinadas y replanteadas las alineaciones y rasantes en que hayan de situarse, se
procederd a su colocacion sobre el cimiento de hormigdn manteniendo un espacio entre piezas
no superior a 1,5 cm. Su rejuntado se efectuard con anterioridad a la ejecucién del pavimento
qgue delimiten. Los cortes que se realicen en los bordillos lo serdn por serrado. Se extremard el
cuidado, en todo caso, para asegurar la adecuada limpieza de las piezas colocadas.

Conftrol de calidad

Cuando los bordillos suministrados estén amparados por un sello o marca de calidad oficialmente
reconocida por la administracién, la Direccidon de Obra podrd simplificar el proceso de control de
recepcion, hasta llegar a reducir el mismo a la observacion de las caracteristicas de aspecto, y a
la comprobacién de marcado.

La comprobaciéon de aspecto se realizard de la forma especificada en la Norma UNE 1340.
Cuando las piezas suministradas no estén amparadas por sello o marca de calidad oficialmente
homologada por la administracion, serdn obligatorias las pruebas de recepcién indicadas en el
Anejo de Control de Calidad de este Proyecto, salvo instruccidon expresa de la direccién de obra.
En caso de aceptacion de un suministro, queda condicionada la aceptacidén de cada uno de los
lotes que a continuaciéon se vayan recibiendo en obra, al resultado de los ensayos de control. El
plan de control se establecerd determinando tantas tomas de muestras como nimero de lotes se
hayan obtenido. Los ensayos de control se realizardn con muestras al azar sobre los suministros y
sus pruebas han de cumplir también con lo especificado en la Norma UNE 1340.

Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las
caracteristicas, se aceptard el lote y de no ser asi, el Director de Obra decidird su rechazo o
depreciacion a la vista de los resultados de los ensayos realizados.

Medicién y abono

Se abonardn los metros lineales realmente colocados y medidos en obra, incluyéndose en el
precio contratado el replanteo, el hormigdn de cimiento, el mortero de rejuntado y la limpieza.
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Artficulo 34. Pavimento de adoquin de hormigon.

Unidad prefabricada de hormigdn, utilizada como material de pavimentacion que satisface las

siguientes condiciones:

- cualguier seccidn transversal a una distancia de 50 mm de cualquiera de bordes del adoquin,
no tiene una dimensién horizontal inferior a 50 mm

- sulongitud dividida por su espesor es menor o igual que cuatro

En la fabricacion de los adoquines de hormigdn solamente se deben utilizar materiales cuyas

propiedades y caracteristicas les hagan adecuados para ello.

Los requisitos de idoneidad del los materiales utilizados deben recogerse en la documentacion de

conftrol de productos del fabricante.

Los adoquines deberdn ser de doble capa y cumplirdn los marcados K, B y H.

Los modelos y dimensiones concretas a emplear se definen en los planos y presupuesto, y serdn

probados por la Direccion facultativa.

Los ensayos y los valores que deben cumplir se regirdn segun la norma UNE-1338.

Tolerancias
Tabla 3 Tolerancia mdxima

Tolerancias dimensionales
Espesor del Longitud y Anchura Espesor
adoquin (mm) (mm) (mm)
<100 12 13
=100 13 14
La diferencia entre dos medidas del espesor de un mismo adoquin debe ser
=3 mM

En el caso de adoquines no rectangulares, el fabricante debe declara las tolerancias de las
restantes dimensiones. Las diferencias mdximas admisibles entre las medidas de dos diagonales
de un adoquin rectangular, cuando la longitud de las diagonales supere los 300 mm, se indican
en la tabla 4., cumplird el marcado K.

Tabla 4 Tolerancia mdxima

Clase Espesor del adoquin Espesor del adoquin
(mm) (mm)
1 J 5
2 K 3

Las desviaciones mdximas admisibles de planeidad y curvatura indicadas en la tabla 5 deben se
aplicadas a la cara vista plana cuando la dimensién maxima del adoquin supere los 300 mm.
Cuando la cara vista no sea plana, el fabricante debe suministrar la informacién sobre las
desviaciones admisibles.

Tabla 5 Desviaciones sobre planeidad y curvatura

Longitud del dispositivo | Convexidad mdaxima Concavidad maxima
de medida mm (mm) (mm)
300 1.5 1.0
400 2,0 1.5

Los adoquines deben cumplir los requisitos establecidos para la clase 2 marcado B en la tabla 6.1
correspondiente a los valores de absorcidén de agua vy la clase 3 marcado D en la tabla 6.2, para
superficies en contacto frecuente con sales descongelantes en condiciones de helada.

Tabla 6.1 Absorcidn de agua

Clase Marcado Absorcion de agua % en masa
1 A Sin medicién de esta caracteristica
2 B < 6 como media

Tabla 6.2 Resistencia al hielo-deshielo con sales anticongelante

Clase Marcado Pérdida en masa después del
ensayo hielo-deshielo Kg/m?
3 D =1,0 como media ningun valor
individual >1,5

El valor medio de la resistencia a rotura T, no serd inferior a 3,6 Mpa y no ningUn valor individual
inferior a 2,9 Mpa ni inferior a 250 N/mm., este valor depende del espesor del adoquin, y el ensayo
se realizard segun los criterios de conformidad fiados en el apartado 6.3.8.3. de la norma UNE
1338.

Los requisitos para la resistencia al desgaste por abrasion se indican en la tabla 7. Los valores a
cumplir se corresponderdn con la clase 3 marcado H y ningun resultado individual debe ser
mayor que el valor requerido. La resistencia al desgaste por abrasidén se determina mediante el
ensayo de disco ancho.

Tabla 7 Clases de resistencia al desgaste por abrasiéon

Medido alternativamente de
acuerdo con el método de
ensayo B6hme descrito en

Medido de acuerdo con el
método de ensayo de disco
ancho descrito en el anexo G

Clase Marcado

el anexo H
] F Sin medicion de esta Sin mediciéon de esta
caracteristica caracteristica
3 H <23 mm <20000 mm?3/5000 mm?
4 I <20 mm <18000 mm?3/5000 mm?

Cuando se examinen el aspecto visual de acuerdo con el anexo J, la cara vista de los adoquines
no debe tener defectos tales como grietas o exfoliaciones y en adoquines de doble capa no
debe existir de laminacidon entre las capas.

Si los adoquines se disponen sobre mortero, sobre la base realizada con hormigdn HM- 20/P/30/Ilb,
se extenderd una capa de mortero tipo M-7,5 /CEM, como asiento de los adoquines.

El espesor de esta capa serd de unos cuatro centimetros (4), segin se indique en los planos de
detalle.

Los morteros empleados para asiento no serdn anhidro, conteniendo antes de su empleo toda el
agua necesaria para su fraguado, por lo tanto no necesitardn aporte extra de agua. En
consecuencia, se preparard humedeciendo la arena por medio de un riego y mezcldndola a
continuacién con el cemento, en proporciones adecuadas al ritmo de la colocacién de los
adoquines, a fin de no utilizar mortero con principio de fraguado. Sobre el mortero se aplicard
una fina capa de cemento en polvo. Los adoquines se colocardn a mano previamente
humectadas por su cara de agarre, segun los aparejos (espigas u otros) definidos en Proyecto o
por la Direccidn Técnica, dejando entre las piezas juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y
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3 mm, lo cual es esencial. Los adoquines ya colocados se golpeardn con un martillo para realizar
un principio de hinca en la capa de mortero. Asentados los adoquines, se maceardn con pisones
de madera, hasta que queden perfectamente enrasados. La posicidon de los que queden fuera
de rasante una vez maceados, se corregird extrayendo el adoquin y rectificando el espesor de la
capa de asiento si fuera preciso. La colocacion de los adoquines por norma general y salvo
especificaciones en contrario por parte de la Direccidén Técnica, serd con su dimensibn mayor
perpendicular a la trayectoria de los vehiculos. En el caso de aparcamientos, lo general serd
colocarlos, tanto si es en bateria como en linea, con su dimension mayor perpendicular al eje del
vial. Los adoqguines quedardn colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas. La
alineacién de las juntas se asegurard tendiendo cuerda constantemente. Esta operaciéon serd
completamente imprescindible cuando se trate de ejecutar cenefas y, en todo caso, siempre
que asi lo solicite la Direccidon Técnica. Una vez preparado el adoquinado, se procederd a un
riego abundante, y seguidamente se procederd a su recebo con mortero seco.

La extensién del recebo se realizard en seco, mediante barrido superficial. En ningin caso se
admitird la extension de lechada en la superficie para rejuntar. El pavimento terminado no se
abrird al tréfico hasta pasados cinco (5) dias, contados a partir de la fecha de terminacién de las
obras.

La colocacién de los adoquines se realizard dejando juntas cuyo ancho esté comprendido entre
2y 3 mm. El correcto remate del adoquinado con los bordes de confinamiento y con el contorno
de tapas de registros, requerird el corte de piezas que serd realizado con disco. Si la distancia
entre el adoquin y dicho borde es inferior a 4 cm, no se usardn trozos de ese tamano, sino que se
cortard la pieza previa un tercio aproximadamente para poder introducir un trozo mayor.
Cuando el borde de confinamiento sea perfectamente rectilineo, el ajuste al mismo de los
adoquines se realizard dejando una junta de 2 6 3 mm de espesor. En caso contrario, el limite del
adoquinado serd rectilineo, dejando entre este y el borde de confinamiento una junta del menor
espesor posible, que posteriormente se rellenard con mortero. Una vez terminada la colocacion
de los adoquines en una zona, o cuando se vaya a suspender el frabajo, es necesario proceder a
la compactacion de la superficie adoquinada. En el caso de que los adoquines carezcan de
resaltes laterales, es preciso proceder al recebo parcial de la junta con mortero seco, para evitar
gue en el proceso de compactaciéon los adoquines se desplacen lateralmente y las juntas se
cierren. La compactacioén se realizard con bandeja vibrante recubierta con una placa protectora
que evitard deterioros en los adoquines y garantizard una mayor uniformidad en el vibrado. En el
caso de que por el avance de la puesta en obra se esté compactando una zona en cuyo limite
los adoquines no estdn confinados lateralmente, esta actividad deberd realizarse tan sélo hasta
un metro de dicho limite, para evitar desplazamientos laterales de los adoquines. Posteriormente
a la compactacion se procederd al sellado de juntas con mortero seco. Con la ayuda de cepillos
se llenardn las juntas para posteriormente realizar un vibrado final que asegure su mejor sellado. El
mortero sobrante sobre el pavimento debe refirarse mediante barrido. No debe terminarse la
jornada sin completar el vibrado vy sellado del adoquinado realizado. Las zonas que presenten
cejas o que retengan agua deberdn corregirse de acuerdo con las indicaciones de la Direccion
Técnica. Se ejecutardn en primer lugar las cenefas o hiladas principales de apoyo.

Limitaciones de la ejecucidén En general, se suspenderd el adoquinado y puesta en obra de |
mortero siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede
descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centigrados (00).

Conftrol de Calidad

Se someterd al material empleado al siguiente conjunto de ensayos realizados segin anexos de
Norma UNE 1338 para asegurar la calidad de ejecucién de la unidad:

Conftrol dimensional: 1 por cada 1000 m?

Absorcién: 1 por cada 1000 m?

Carga de rofura 1 por cada 1000 m?

Resistencia al desgaste por abrasion: 1 por cada 1000 m?

Medicién y abono

Se abonard por metros cuadrados realmente ejecutados, medidos en obra. El precio de la
unidad incluye el adoquin, el mortero de cemento, el recebado con mortero, cortes, remates,
etc., asi como el conjunto de operaciones necesarias para la finalizacion total de la unidad y los
materiales necesarios para tales operaciones.

Articulo 35. Pavimento de baldosa.

La presente unidad se refiere a los solados constituidos por baldosas de terrazo de uso exterior
(segun clasificacién y definiciones de la norma UNE 13748-2:2005, de las dimensiones fijadas en los
demds documentos del Proyecto, asentadas sobre una capa de mortero.

Deberdn cumplir las siguientes condiciones:

- Lalongitud total no exceda de un metro.

- Sulongitud total dividida entre su espesor es mayor de cuatro.

La presente unidad se refiere a los solados constituidos por baldosas de terrazo de uso exterior,
marcado 7T, | segun la norma europea UNE-EN 13748-2 y el complemento nacional UNE 127748-2,
y de dimensiones fijadas en los demds documentos del Proyecto, asentadas sobre una capa de
mortero. La baldosa de terrazo se compone de:

Una "Capa de huella" de mortero rico de cemento, dridos finos capaces de soportar un
tratamiento segUn acabado superficial, con el fin de dejar a la vista los dridos o de
conseguirtexturas, puede contener pigmentos, colorantes o aditivos debidamente amasado todo
con agua.

Una "Capa base" de mortero de cemento y arena de rio o de machaqueo, pudiendo incorporar
adifivos o pigmentos, debidamente amasado con agua.

Las procedencias de los materiales, y los métodos y medios empleados en la fabricacion de la
baldosa de terrazo serdn los adecuados para que la calidad, aspecto y coloracién sean los
deseados. Los modelos y dimensiones concretas a emplear se definen en los planos vy
presupuesto, y serdn aprobados por la Direccién facultativa.

En las baldosas se comprobardn segun los apartados de medida de las dimensiones planas y de
espesor de la norma UNE-EN 13748-2, los valores individuales y cumplirdn con las dimensiones
nominales declaradas por el fabricante dentro de las tolerancias permitidas segun la Norma.

El espesor de las baldosas, medido en distintos puntos de su contorno, con excepcién de los
eventuales rebajes de la cara o dorso, no variard en mds de dos milimetros (2,0 mm) para
espesores menores de cuarenta milimetros, y de 3 mm. para espesores mayores o iguales de
cuarenta milimetros. El espesor de la capa huella de la baldosa, serd de al menos 8 mm. para una
producto que deba se pulido tras su colocacién y de 4 mm para un producto que no deba ser
pulido. Para determinar este espesor se ignorardn las particulas aisladas de dridos de la capa de
base puedan quedar intfroducidas en la parte inferior de la capa de huella. El espesor minimo de
la capa de huella en baldosas con acanaladuras o rebajes serd de 2 mm. La planeidad de la
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cara vista sélo serd aplicable a superficies lisas (pulidas o sin pulir). En este caso, la flecha méaxima
no serd superior al 20,3 % de la diagonal considerada.

De acuerdo a las normas UNE-EN 13748-2 y el complemento nacional UNE 127748-2 que regulan
las formas de ensayo de estos productos, los resultados deben cumplir: La absorcidon de agua se
verificard mediante el ensayo descrito la norma para una muestra de cuatro probetas.

- La absorciéon individual de cada probeta no sea mayor del 6%

Las baldosas cuya absorcidon de agua sea menor o igual al 6% se consideran resistentes a las

heladas.

La resistencia a flexion no serd inferior al valor indicado en la siguiente tabla:

Carga de rotfura

VALOR CARACTERISTICO VALOR INDIVIDUAL
MARCADO CLASE (KN) (kN)
3T 30 23,0 22,4
4T 40 24,5 23,6
7T 70 27,0 25,6
117 110 2110 >8,8
147 140 2140 211,2
25T 250 2250 >20,0
30T 300 >30,0 2240

La resistencia al desgaste por abrasidn se satisfard cuando ninguna de las cuatro probetas que
componen la muestra tenga un desgaste individual mayor que los indicados.

Resistencia al desgaste por abrasién

CLASE VALOR INDIVIDUAL (MMm)
G <26
H <23
I <20

Sobre el cimiento que serd una capa de 12 cm. de hormigdn HM-20/P/30/llb, se extenderd una
capa de mortero de agarre no anhidro. Los morteros empleados para asiento de las baldosas
contendrd antes de su empleo toda el agua necesaria para su fraguado, no necesitando aporte
extra de agua y serdn tipo M-5/CEM, de unos 3 cm de espesor y consistencia pldstica. Se
extenderd sobre el mortero una fina capa de cemento en polvo. Sobre esta capa de asiento se
colocardn a mano las losas previamente humectadas, golpedndolas con un martillo de goma,
qguedando bien asentadas y con su cara vista en la rasante prevista en los planos. Las losas
qguedardn colocadas en hiladas rectas con las juntas encontradas vy el espesor de estas serd de
dos a tres milimetros (2-3 mm). La alineacién de las juntas se asegurard tendiendo cuerda
constantemente. Esta operacién serd completamente imprescindible cuando se trate de
ejecutar cenefas y, en todo caso, siempre que asi lo solicite la Direccidn Técnica.

Se realizardn juntas de dilatacion cada 25m2, con panos de no mds de 5 m de lado en ninguna
direccién; las juntas tendrdn 1cm de espesor y llegardn hasta la base de hormigdn rellendndose
con mortero eldstico en base de cemeto. Los cortes se realizardn con sierra de mesa, y la
ejecucién de remates y cuchillos se realizardn segun las indicaciones de la Direccion Técnica.

Una vez colocadas las piezas de pavimento se procederd a regarlas abundantemente y después
al relleno de las juntas mediante arena fina que se extenderd mediante barrido de la superficie.
Sélo se admitird el vertido de lechada en la superficie pare rejuntar cuando el material empleado
sea pulido. El pavimento terminado no se abrird al trédnsito hasta pasados tres (3) dias desde su
ejecucién. Las zonas que presenten cejillas o que retengan agua, deberdn corregirse de acuerdo
con lo que, sobre el particular, ordene la Direccién Técnica.

Limitaciones de la ejecucidén En general, se suspenderd el adoquinado y puesta en obra de |
mortero siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede
descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centigrados (00).

Control de Calidad
De acuerdo al Anejo de Control de Calidad del presente Proyecto.

Medicién y abono

Se abonard por metros cuadrados (m?) de superficie de pavimento realmente ejecutados,
medido en obra. El precio unitario incluye la totalidad de los materiales y el mortero de agarre
ademds de las operaciones necesarias para la ejecucion completa de la unidad, necesarios
para su total ejecucion.

Artficulo 36. Tuberia de Saneamiento.
Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de seccién circular que constituyen los
colectores para la evacuacién de aguas pluviales y residuales. Es de aplicacion el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones, aprobado por
Orden del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo de 15 de septiembre de 1986, en adelante
P.T.S.
Las tuberias de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cumplirdn las prescripciones contenidas en
las Norma UNE-53323-EX. Se empleardn tuberias de saneamiento de:

- PVC compacto de didmetro igual a @400 mm., PN 6, segun UNE 1456-1.

Las tuberias de P.V.C. aptas para redes de saneamiento deberdn tener las siguientes

caracteristicas incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de

Saneamiento de Poblaciones del M.O.P.T.

- Densidad de 1.35 1.46 Kg/dm3

- Coeficiente de dilatacion de 60 a 80 millonésimas por grado centigrado.

- Temperatura de reblandecimiento >= 79° C

- Resistencia a traccién simple >=500 Kp/cm?2

- Alargamiento a la rotura >= 80%

- Absorcidon de agua >= 40% gr/m2

- Opacidad <=0,2 %

- Los tubos se presentardn marcados como minimo con los siguientes datos: -Marca del
fabricante. -Didmetro nominal. -Material constitutivo (P.V.C.) -La Norma UNE de acuerdo a la
cual ha sido fabricado 1456-1 -Fecha de fabricacion

Cualqguier otro material a emplear en tuberias de saneamiento deberd cumplir con las
prescripciones exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de
saneamiento de poblaciones del MOPT.

La manipulacién de los tubos en obra deberd hacerse sin que sufran golpes o rozaduras. Cuando
se considere oportuno sus cabezas deberdn protegerse adecuadamente. El Contratista deberd
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someter a la aprobacién de la Direccion Técnica el procedimiento de descarga y manipulacion
de los tubos. No se admitirdn para su manipulacién dispositivos formados por cables desnudos ni
por cadenas que estén en contacto con el tubo. Es conveniente la suspension por medio de
bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. Para la apertura de la zanja se
recomienda que no transcurran mds de ocho (8) dias entre la excavacién de la zanja vy la
colocaciéon de la tuberia. En caso de terrenos arcillosos o margosos de facil meteorizacion si fuese
absolutamente imprescindible efectuar con mdas plazo la apertura de las zanjas, se deberd dejar
sin excavar veinte20) centimetros sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en plazo
inferior al citado. Las zanjas se abrirdn perfectamente alineadas en planta y con la rasante
uniforme. El material procedente de la excavacion se apilard lo suficientemente alejado del
borde de las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento pueda
suponer un riesgo para los frabajadores. Una vez comprobada la rasante del fondo de la zanja, se
procederd a la ejecucidon de la cama de asiento de material granular o de hormigdn, segun se
indique en los planos, de las caracteristicas, dosificacién y compactacion que en ellos figure. Las
tuberias de saneamiento irdn colocadas segin seccién tipo indicada en los planos de detalle
Antes de bajar los tubos a la zanja se examinardn y se apartardn los que presenten
deterioros.Una vez situados en el fondo de la zanja, se examinardn nuevamente para cerciorarse
de que su interior estd libre de tierra, piedras, Utiles de trabajo, etc, y se realizard su centrado y
perfecta alineaciéon, conseguido lo cual se procederd a calzarlos y acodalarlos con un poco de
material de relleno para impedir su movimiento. Cada tubo deberd centrarse perfectamente con
el adyacente; si se precisase reajustar algun tubo, deberd levantarse el relleno y prepararlo como
para su primera colocacion. Las tuberias y zanjas se mantendrdn libres de agua; para ello, y salvo
orden en sentido contrario de la Direccion Técnica, se montardn los tubos en sentido ascendente
asegurando el desagie en los puntos bajos. Al interrumpirse la colocacion de la tuberia se evitard
su obstruccidn y se asegurard su desague, procediendo no obstante esta precaucién a examinar
con todo cuidado el interior de la tuberia al reanudar el trabajo por si pudiera haberse
infroducido algun cuerpo extrano en la misma.

Control de calidad
Se redlizard de acuerdo al Anejo de Control de Calidad del presente proyecto.

De la tuberia instalada

Se comprobard la perfecta alineacidén en planta de los tubos comprendidos entre pozos de
registro consecutivos. Altimétricamente la adaptacién a la rasante proyectada serd asimismo
perfecta, siendo preceptiva la comprobacién por parte de la Direccion Técnica de la nivelaciéon
de la totalidad de los tramos. Comprobaciones que se efectuardn sobre los tubos, y en el caso de
que éstos se dispongan sobre soleras de hormigdn, se comprobard la nivelacion de éstas. Las
tolerancias, si la Direccién Técnica no establece ofras, son las siguientes: la diferencia entre las
pendientes real y tedrica de cada tubo, expresadas en tanto por uno, no serd superior a dos
milésimas, cuando la pendiente tedrica sea igual o superior al cuatro por mil; si es inferior, el valor
de la pendiente real estard comprendido entre la mitad y una vez y media el de la pendiente
tedrica. Por otra parte, para evitar una acumulacion de desviaciones del mismo signo que resulte
excesiva, se establece que el valor absoluto de la diferencia entre el valor de la cota alcanzada
en cualquier pozo de registro, o en puntos que se determinen cuya interdistancia no supere los
cincuenta metros, y el valor de la cota tedrica correspondiente expresado en centimetros, no
serd superior al de la pendiente tedrica del framo inmediato aguas abajo expresada en tanto por
mil y en ningun caso la diferencia serd superior a cinco cenfimetros.

Comprobacion de la estanqueidad

Se redlizard en los tframos que determine la Direccidn Técnica. La prueba de un determinado
tframo requiere que las juntas de los tubos estdn descubiertas, que el pozo situado en el extremo
de aguas arriba del framo a probar esté construido y que no se hayan ejecutado las acometidas.
La prueba se realizard obturando la entrada de la tuberia en el pozo de aguas abajo y la entrada
al pozo de aguas arriba. A continuacion se llenardn completamente de agua la tuberia y el pozo
de aguas arriba. Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionardn los tubos, las juntas y
el pozo, comprobdndose que no hay pérdida de agua. Si se aprecian fugas durante la prueba, el
Contratista las corregird procediéndose a continuacion a una nueva prueba.

Comprobacién del funcionamiento y del remate de las obras de fdbrica.

Finalizada la obra y antes de la recepcidn, se comprobard el correcto remate de las obras de
fabrica y el buen funcionamiento de la red, vertiendo agua por medio de las cdmaras de
descarga o por cualquier otro sistema.

Medicién y abono

La tuberia de saneamiento se abonard por metros lineales realmente ejecutados, incluyéndose la
excavacion y fransporte de materiales resultantes a vertedero, cama y relleno de arena, tuberia y
accesorios necesarios, totalmente terminado. La medicion se realizard sobre el eje de la tuberia
sin descontar los tramos ocupados por los accesorios.

Articulo 37. Pozos de registro.

Elementos de la red de saneamiento que permiten el acceso para su inspecciéon y vigilancia.

La solera estard constituida por hormigdn moldeado “in situ” tipo HM-20/P/20/lla, los anillos serdn
de hormigdén prefabricado fck 30 N/mm2 de didmetro interior 120 cm. que reunan las
caracteristicas necesarias para que la estanqueidad esté asegurada.

Se definen como tal aquellos elementos constructivos de hormigdn fabricados en taller, que se
colocan o montan una vez fraguados. Incluye aquellos elementos que hayan sido proyectados
como prefabricados o cuya fabricacién ha sido propuesta por el contratista y aceptada por la
Direccién de la Obra, Salvo indicacidn en contra en planos, los materiales a emplear en su
confeccidn serdn los siguientes: -Hormigdn prefabricado fck 30 N/mm2 -Armadura acero B-500S.
Los elementos prefabricados se ajustardn totalmente a la forma, dimensiones y caracteristicas
mecdnicas especificadas en los Planos. Si el Contratista pretende modificaciones de cualquier
tipo, su propuesta debe ir acompanada de la justificacion de que las caracteristicas de la unidad
propuesta igualan o mejoran las especificadas en proyecto. La aprobacién de la Direccion de
Obra no libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde por la justificacion
presentada.

Las tapas serdn de fundicidn ductil de didmetro interior 600 mm, D-400, cumplirdn la UNE 124 con
una carga de rotura de 40 Tn , s/normalizacion del Excmo. Ayuntamiento de Elche.

Para acceder a los pozos se dispondrdn pates cada 30 cm, que serdn de acero, e irdn revestidos
con una capa protectora de polipropileno, siendo su forma y dimensiones las que figuran en los
planos.

Las caracteristicas geométricas de los pozos de registro son las establecidas en el correspondiente
plano de detalles. La completa ejecucion de esta unidad requiere la adecuada canalizacion del
fondo del elemento, de forma que quede asegurado su correcto funcionamiento hidrdulico; la
formaciéon de las mesetas; la instalacién de pates y la colocacién de la tapa a la cota definitiva.
Los pates se colocardn de manera que queden todos ellos en una misma vertical, separados
entre si 0,30 metros. Las longitudes de empotramiento de los pates en las obras de fdbrica serdn
de setenta y cinco (75) milimetros, para elementos prefabricados.

Conftrol de calidad
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En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra e incluirdn determinaciones
de la resistencia a compresién del hormigdn empleado tanto en soleras como en alzados.

Medicién y abono
El abono de los pozos de registro se hard por unidades realmente ejecutadas, incluso anillos,
pates, tapas, solera, etfc..., tofalmente terminados.

Artficulo 38. Sumideros.

Elementos de la red de saneamiento, constituidos por una arqueta cubierta por una rejilla, que
tienen como finalidad reunir las aguas superficiales para su incorporacion a la red.

Imbornal sinfénico de 1.20x0.50x0.50, conectado con tubo de PVC color teja s/norma UNE 3332
@200 mm, a red de alcantarillado, realizado con HM-20/P/20, sobre solera de 20 cm del mismo
material, con tapa de rejilla y marco de fundicidén de 45x40 cm, garras y piezas especiales.

Las caracteristicas geométricas de los sumideros son las que figuran en el correspondiente plano
de detalles.

Estdn comprendidas en la ejecucidon de esta unidad la excavacion por cualquier medio
requerido para la construccién de la arqueta vy la retirada a vertedero de las tierras extraidas. La
completa ejecucion de esta unidad comprende la de los oportunos remates y la colocacion de
la rejilla a la cota definitiva, que en el caso de sumideros situados en borde de calzada, serd 3
centimetros inferior a la que corresponderia segun las rasantes tedricas definidas.

Control de calidad

En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra se incluirdn
determinaciones de la resistencia a compresién del hormigdn empleado en la construccion de
estos elementos.

Medicién y abono

Los sumideros se abonardn por unidades realmente ejecutadas. El precio de estas unidades
comprende el elemento completo, excavacidén vy retirada de tierras, arqueta vy rejilla, incluso la
conduccidén de conexidn que enlaza el sumidero con la red existente.

Artficulo 39. Acometida aramal de alcantarillado.

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la implantacién de la
conduccién de acometida de un usuario a la red de saneamiento, directamente a tubo, que es
la forma ordinaria.

El lecho de asiento serd de arena lavada.

La conduccién serd de PYC compacto PN-6 segun UNE 1456-1, de veinte (20) centimetros de
didmetro minimo, con juntas de manguito y cumplird lo establecido en el correspondiente articulo
de este pliego. Su pendiente no serd inferior al 2%.

Las actuaciones comprendidas en esta unidad son consideradas en otros articulos de este pliego,
por lo que serdn ejecutadas de acuerdo con lo previsto en éstos.

Medicién y abono

Las acometidas se abonardn por unidades realmente construidas medidas en obra. En el precio
de esta unidad se incluye la excavacién, la entibacién, la conduccidn con su lecho de arena, el
relleno compactado realizado con materiales procedentes de la excavacién vy la retirada de
productos sobrantes.

Artficulo 40. Tuberia de abastecimiento y riego.

Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de seccién circular que constituyen las

redes de abastecimiento y/o riego proyectadas. Es de aplicacién el Pliego de Prescripciones

Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua, aprobado por Orden del

Ministerio de Obras PUblicas y Urbanismo de 28 de julio de 1974, en adelante P.T.A.

Los tubos y accesorios destinados a tuberias de conduccion de agua potable no contendrdn

sustancias que pudieran ocasionar el incumplimiento de la reglamentacién técnico sanitaria para

el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo publico vigente.

Marcado Los tubos y accesorios deben llevar marcado como minimo, de forma legible e

indeleble, los siguientes datos:

- ldentificacién del fabricante.

- Didmetro nominal

- Presién normalizada, excepto en tubos de pldstico, que llevardn la presién de trabajo.

- Marca de identificacion de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de
fabricacion.

- Norma que prescribe las exigencias y los métodos de ensayo asociados.

- En el caso de tubos o piezas especiales de fundicién, la identificacion de que la fundicidn es
ductil.

Tuberias de fundicién.

Las tuberias de abastecimiento serdn de tuberia de fundicién ductil, de la clase K-9 con

revestimiento inferior de poliuretano y revestimiento exterior metalizado con pintura de zinc vy

pintura bituminosa. Las tuberias se unirdn mediante junta automdtica flexible. Cumplirdn las

especificaciones establecidas en las siguientes normas: UNE-EN 545: Tubos, racores, y accesorios

en fundicién ductil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo.

ISO 8179-1: Tubos de fundicidon ductil. Revestimiento externo de Cinc. Parte 1: Zinc metdlico y

capa de acabado. UNE-EN 681-1: Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas

de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones agua y en drengje. ISO 7005-2: Bridas

metdlicas. Parte 2: Bridas de Fundicién. UNE EN 9002: Sistemas de calidad.

Modelo para el aseguramiento de la calidad en produccidén e instalacion.

Los tubos serdn colados por centrifugacion en molde metdlico y estardn provistos de una
campana en cuyo interior se aloja un anillo de material elastémero, asegurando la estanqueidad
en la unidn entre tubos. Las caracteristicas mecdnicas que ha de cumplir la fundicidén son, de
acuerdo con la norma arriba indicada, la resistencia a la traccién, el alargamiento minimo a la
rotura y la dureza Brinell mdxima. Los valores admisibles para cada una de estas caracteristicas
estdn especificados en la propia norma. Durante el proceso de fabricacidén de los tubos, el
fabricante debe realizar los ensayos apropiados para verificar estas propiedades. Por ofra parte,
todos los tubos se someterdn en fdbrica, antes de aplicar el revestimiento interno a una prueba
de estangueidad, no debiendo aparecer ninguna fuga visible ni ningun otro signo de defecto. El
revestimiento interno de los tubos consistird en una capa poliuretano. El revestimiento externo de
los tubos estard constituido por dos capas, una primera de cinc metdlico y una segunda de
pintura bituminosa. Esta segunda capa recubrird uniformemente la totalidad de la capa de cinc
y estard exenta de defectos tales como carencias y desprendimientos. Para la conexidén entre
tubos, se empleard preferentemente la junta automdtica flexible, aunque en las situaciones en las
gue la Direccidon Técnica lo considere conveniente se empleard la junta mecdnica express o la
unidon embridada. Cuando se trate de conectar tubos a piezas especiales (valvulas, ventosas, tés,
reducciones, etc.) se empleard la junta mecdnica express o la union embridada. Los tubos que
hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga y almacenamiento, o presenten
defectos no apreciados en la recepcion en fdbrica, en su caso, serdn rechazados.
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Los tubos se descargardn cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja y de forma que
puedan frasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitard que el tubo
guede apoyado sobre puntos aislados. Junta automdtica flexible Esta junta redne tubos
terminados respectivamente por un enchufe y un extremo liso. La estanqueidad se consigue por
un anillo de goma labrado de forma que la presidon interior del agua favorezca la compresion del
anillo sobre los tubos. El enchufe debe tener en su interior un alojamiento para el anillo de goma 'y
un espacio libre para permitir desplazamientos angulares y longitudinales de los tubos unidos. El
extremo liso debe achaflanarse cuando se corta un fubo en obra.

Tuberias de polietileno

El material de las tuberias estd compuesto de polietileno puro, negro de humo y ofros colorantes,
estabilizadores y materiales auxiliares.

No se permite el uso de polietilieno de recuperacion.

El negro de humo estard en forma de dispersidn homogénea en una proporciéon del dos por
ciento, con una tolerancia de mds menos dos décimas (2 + 0,2%). Se presentard finamente
dividido, con un tamano de particula inferior a veinticinco milimicras (0,025 um).

Los colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares no podrdn presentarse en una proporcién
superior a tres décimas por ciento (0,3%), y deberdn estar aprobados para su empleo en tuberias
de agua potable.

Segun el procedimiento de fabricacidon empleado se obtiene el polietileno de alta o baja
densidad.

Caracteristicas del polietiieno de alta densidad

- Peso especifico: mayor de novecientos cuarenta milésimas de gramo por centimetro clbico
(0,940 g/cm3).

- Coeficiente de dilatacion lineal: comprendido entre doscientos y doscientos treinta
millonésimas por grado centigrado (200-230 x 10-6(C)-1).

- Temperatura de reblandecimiento: superior a cien grados centigrados (100 C), realizado el
ensayo con carga de un kilogramo (1Kg), segun UNE 53118.

- Indice de fluidez: cuatro décimas de gramo (0,4 g) por diez (10) minutos, segin UNE 53188.

- Mdédulo de elasticidad: igual o mayor de nueve mil kilogramos por centimetro cuadrado
(2.000 Kg/cm?), a una temperatura de veinte grados centigrados (20 C).

- Resistencia a la traccién: mayor de ciento noventa kilogramos por centimetro cuadrado (190
Kg/cm?), con un alargamiento en rofura superior a ciento cincuenta por ciento (150%), a
velocidad de alargamiento de cien mds menos veinticinco milimetros por minuto (100 £ 25

- mm/min.) segun UNE 53023.

Caracteristicas del polietieno de baja densidad

- Peso especifico: menor de novecientas treinta milésimas de gramo por centimetro cubico
(0.930 g/cm3).

- Coeficiente de dilatacion lineal: comprendido entre doscientas y doscientas treinta
millonésimas por grado centigrado (200-230 x 10-6 ( C)-1).

- Temperatura de reblandecimiento: superior o igual a ochenta y siete grados centigrados (87
C), redlizado el ensayo con carga de un kilogramo (1Kg), segun UNE 53118.

- Indice de fluidez: dos gramos (2g) por diez (10) minutos, segin UNE 53188.

- Mddulo de elasticidad: igual o superior a mil doscientos kilogramos por centimetro cuadrado
(1200 Kg/cm?), a una temperatura de veinte grados centigrados (20 C).

- Resistencia a la traccion: mayor de cien kilogramos por centimetro cuadrado (100 Kg/cm?),
con un alargamiento en rotura superior a trescientos cincuenta por ciento (350%), segun
UNES53142.

Aspecto de los tubos

Los tubos no presentardn grietas, granulaciones, burbujas o cualquier falta de homogeneidad. Las
paredes serdn suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias al
quedar expuestas a la luz solar.

Clasificacion

Los tubos se clasifican por su didmetro exterior (didmetro nominal) y la presion mdéxima de trabajo,
expresada en kilogramos por centimetro cuadrado. Dicha presidn se entiende para cincuenta
(50) anos de vida Util, y veinte grados centigrados (20 C) de temperatura de uso del agua.

La presion minima de trabajo de los tubos a instalar serd de diez kilogramos por centimetro
cuadrado (10 Kg/cm?), en el caso de didmetros menores o iguales a 50 mm, y de dieciséis
kilogramos por centimetro cuadrado ( 16 Kg/cm?), para el caso de canalizaciones con didmetros
mayores o iguales a 63 mm. Salvo indicacion expresa en los restantes documentos del Proyecto o
de la Direccién de Obra.

Didmetros nominales
La serie comercial de didmetros nominales exteriores, con las tolerancias indicadas
posteriormente, serd la siguiente: 32, 40, 50, 63, 75, 90 110, 125, 160 y 200 milimetros.

Espesores

Los espesores de los tubos en didmetros hasta 50 mm, para la presién minima de trabajo definido
de 10 Kg/cm?y dentro de las tolerancias expresadas mds adelante, viene indicada en la siguiente
serie:

ESPESOR DE LOS TUBOS
(MILIMETROS)
ALTA DENSIDAD
(PN 16 Tiro PE 100 )

DIAMETRO NOMINAL
(MILIMETROS) BAJA DENSIDAD

(PN 10 TiPO PE32)

32 4,4 2,9
40 5.5 3.7
50 6,9 4,6

Andlogamente los espesores de los tubos en canalizaciones con didmetros entre 63 y 200 mm,
para la presion minima de trabajo definido de 16 Kg/cm? y dentro de las tolerancias expresadas
mds adelante, viene indicada en la siguiente serie:

ESPESOR DE LOS TUBOS (MILIMETROS)

DIAMETRO NOMINAL (MILIMETROS) ALTA DENSIDAD (PN 16 TipO PE 100)

63 5.8
75 6.8
20 8.2
110 10,0
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ESPESOR DE LOS TUBOS (MILIMETROS)

DIAMETRO NOMINAL (MILIMETROS) ALTA DENSIDAD (PN 16 Tipo PE 100 )

125 11,4
160 14,6
200 18,2

Tolerancias

- De didmetro exterior
Viene fijada, tanto para polietileno de alta como de baja densidad en funciéon del didmetro
nominal D por la expresion:

Tolerancia (mm) = 0,009 D (mm)
El valor minimo de la tolerancia se fija en 0,3 mm. Los valores obtenidos se redondean al 0,1 mm
mds préoximo en exceso. No se admitirdn tolerancias negativas.

- De espesor de pared
Se expresan en funcién del espesor de pared e, para el polietileno de alta y de baja densidad por
la siguiente formula:

Tolerancia (mm) =0,2+ 0,1 e (mm)
Todos los valores obtenidos se redondean al 0,1 mm. mds préximo por exceso. No se admitirdn
tolerancias negativas.

Marcado de los tubos

Los tubos de polietiieno se marcardn de forma indeleble como minimo cada metro de longitud,
indicdndose como minimo:

« |dentificacion de fabricante

» Referencia al material: PE 100 si es polietileno de alta densidad y PE32 si es de baja.
« Didmetro nominal

« Espesor nominal

*  Presidbn nominal en Megapascales

« Ano de fabricacién

» Referencia ala norma UNE 53-131

« Apfo para agua potable.

Formato de los tubos

En canalizaciones con didmetros entre 63 y 200 mm, se utilizard el PE de Alta Densidad de color
negro con bandas azules, mientras que en el caso de didmetros entre 32 y 50 mm, en las que se
utilice PE de Baja Densidad, este podrd ser de color negro o negro con bandas azules.

Para didmetros nominales iguales o inferiores a 50 milimetros, el suministro se realizard en bobinas,
para didmetros nominales iguales o superiores a 110 milimetros el suministro se realizard en barras.
Mientras que para didmetros intermedios se aceptardn cualquiera de los dos formatos, bobina o
barras.

Ejecucioén

Antes de iniciar los trabajos de implantacion de cualquier tuberia de abastecimiento o riego, se
efectuard el replanteo de su traza y la definicién de su profundidad de instalacion. Dada la
incidencia que sobre estas decisiones puede tener la presencia de instalaciones existentes, se
hace necesaria la determinaciéon precisa de su ubicacién, recurriendo al reconocimiento del
terreno, al andlisis de la informacidon suministrada por los titulares de las instalaciones y la

ejecucién de catas. Cuando la apertura de la zanja para la instalacion de la tuberia requiera la
demolicion de firmes existentes, que posteriormente hayan de ser repuestos, la anchura del firme
destruido no deberd exceder de quince centimetros (15 cm) a cada lado de la anchura fijada
para la zanja. La excavacién de la zanja, su entibacién y su posterior relleno se regirdn por lo
dispuesto en los correspondientes articulos de este Pliego. Las zanjas serdn lo mds rectas posibles
en su trazado en planta y con la rasante uniforme. Los productos extraidos que no hayan de ser
utilizados para el tapado, deberdn ser retirados de la zona de las obras lo antes posible. El
Contratista respetard y protegerd cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas.
Se mantendrd el fondo de la excavacidon adecuadamente drenado vy libre de agua para
asegurar la instalacion satisfactoria de la tuberia. Una vez abierta la zanja y perfilado su fondo se
extenderd una capa de arena de mina de quince centimetros (15 cm) de espesor. Los tubos se
manipulardn y descenderdn a la zanja adoptando las medidas necesarias para que no sufran
deterioros ni esfuerzos anormales. Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinardn para
asegurarse de que en su interior no queda ningun elemento extrano y se realizard su centrado y
perfecta alineacion, conseguido lo cual se procederd a calzarlos y acodalarlos con arena para
impedir movimientos ulteriores. Cada tubo deberd centrarse con los adyacentes. En el caso de
zanjas con pendientes superiores al 10% la tuberia se montard en sentido ascendente. En el caso
en que no fuera posible instalarla en sentido ascendente, se tomardn las precauciones oportunas
para evitar el deslizamiento de los tubos. El montaje de tuberias con junta automdtica flexible se
iniciard limpiando cuidadosamente el interior del enchufe, en particular el alojamiento de la
arandela de goma, la propia arandela y la espiga del tubo a unir. Se recubrird con pasta
lubricante el alojamiento de la marca existente, sin rebasarla para asegurar la movilidad de la
junta. Serd necesario comprobar que la arandela de goma ha quedado correctamente
colocada en su alojamiento, pasando por el espacio anular comprendido entre la espiga vy el
enchufe el extremo de una regla metdlica, que se hard topar contra la arandela, debiendo
dicha regla infroducirse en tfodo el contorno a la misma profundidad. En el caso de uniones con
junta mecdnica express, se limpiard la espiga y el enchufe de los elementos a unir. Se instalard en
la espiga la contrabrida y luego la arandela de goma con el extremo delgado de ésta hacia el
interior del enchufe. Se introducird la espiga a fondo en el enchufe, comprobando la alineacion
de los elementos a unir y después se desenchufard un centimetro aproximadamente, para
permitir el juego vy la dilatacién. Se hard deslizar la arandela de goma introduciéndola en su
alojamiento y se colocard la contrabrida en contacto con la arandela. Se colocardn los pernos y
se atornillardn las tuercas con la mano hasta el contacto de la contrabrida, comprobando la
posicidn correcta de ésta y por Ultimo se apretardn las tuercas, progresivamente, por pares
sucesivos. Cuando se trata de una junta con bridas, igualmente se procederd a una limpieza
minuciosa y al cenfrado de los tubos confrontando los agujeros de las bridas e introduciendo
algunos tornillos. A continuacion se interpondrd entre las dos coronas de las bridas una arandela
de plomo de tres milimetros de espesor como minimo, que debe quedar perfectamente
centrada. Finalmente, se colocaran todos los tornillos y sus tuercas que se apretardn progresiva y
alternativamente, para producir una presién uniforme en la arandela de plomo, hasta que quede
fuertemente comprimida. Las vdlvulas a la salida de una te, se instalardn embridadas a esta y con
una brida universal (carrete de desmontaje) por el extremo opuesto. Las vdlvulas situadas en
puntos intermedios se embridardn a un carrete de anclaje por un extremo y, como en el caso
anterior, a un carrete de desmontaje por el opuesto. A medida que avanza la instalacién de la
tuberia ésta se ird cubriendo con arena con un espesor minimo de quince centimetros (15 cm)
sobre la generatriz superior. Generalmente no se colocardn mds de cien metros de tuberia sin
proceder al relleno, al menos parcial, para evitar la posible flotacidn de los tubos en caso de
inundacion de la zanja y también para protegerlos, en lo posible, de los golpes.
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Las uniones deberdn quedar descubiertas hasta que se haya readlizado la prueba
correspondiente, asi como los puntos singulares (collarines, tes, codos...). Cuando se interrumpa la
instalacion de tuberia se taponardn los extremos libres para evitar la entrada de agua o cuerpos
extranos, procediendo, no obstante esta precaucién, a examinar el interior de la tuberia al
reanudar el trabajo. En el caso de que algin extremo fuera a quedar expuesto durante algin
tiempo, se dispondrd un cierre estanco al agua suficientemente asegurado de forma que no
pueda ser retfirado inadvertidamente. En los codos, cambios de direccién, reducciones,
derivaciones y en general todos los elementos de la red que estén sometidos a empujes debidos
a la presién del agua, que puedan originar movimientos, se deberd realizar un anclaje. Segun la
importancia de los empujes vy la situacién de los anclajes, estos serdn de hormigdn de resistencia
caracteristica de al menos 200 kp/cm? o metdlicos, establecidos sobre terrenos de resistencia
suficiente y con el desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos por los esfuerzos
soportados. Los apoyos deberdn ser ejecutados interponiendo una ldmina de pldstico y dejando,
en la medida de lo posible, libres los tornillos de las bridas. Los elementos metdlicos que se utilicen
para el anclaje de la tuberia deberdn esta protegidos contra la corrosion. No se podrdn utilizar en
ningun caso cuhas de piedra o de madera como sistema de anclaje. Cuando las pendientes
sean excesivamente fuertes y puedan producirse deslizamientos, se efectuardn los anclajes
precisos mediante hormigdn armado o mediante abrazaderas metdlicas y bloques de hormigdn
suficientemente cimentados en terreno firme. Una vez que haya sido instalada la tuberia,
ejecutados sus anclajes y efectuada la prueba de presidon interior se procederd el relleno de la
zanja con material procedente de la excavacién, de acuerdo con lo prescrito en el
correspondiente articulo de este Pliego. Se tendrd especial cuidado en que no se produzcan
movimientos en las tuberias. Dentro del relleno de la zanja, sobre la tuberia, a una distancia
aproximada de cincuenta centimetros (50 cm), se dispondrd la banda de senalizacion.

CONTROL DE CALIDAD

De los tubos y piezas especiales. El fabricante de los tubos y piezas especiales delbbe demostrar, si
asi lo requiere la Direccidn Técnica, la conformidad de los distintos productos a la norma que sea
la aplicacién a cada uno de ellos y al PTA. El fabricante debe asegurar la calidad de los
productos durante su fabricacién por un sistema de control de proceso en base al cumplimiento
de las prescripciones técnicas de las normas que sean de aplicacion a cada tipo de producto.
Consecuentemente el sistema de aseguramiento de la calidad del fabricante deberd ser
conforme a las prescripciones de la norma UNE-EN-ISO 9002, y estard certificado por un organismo
acreditado segUn la norma EN 45012. No obstante lo anterior, la Direccidén Técnica puede
ordenar la realizacién de cuantos ensayos y pruebas considere oportunos.

De la tuberia instalada Para constatar la correcta instalacion de tubos, accesorios y acometidas,
se realizardn cuantas pruebas de presidn sean precisas para que las tuberias resulten probadas
en su totalidad. La determinacion de la extensidn concreta de cada tramo de prueba deberd
contar con la conformidad de la Direccién Técnica.

La realizacion de las pruebas de presidon interior serd conforme a lo que a continuacién se
expone: -A medida que avance el montaje de la tuberia se procederd a pruebas parciales de
presion interna por tramos. Se recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los
500 metros, pero en el framo elegido la diferencia de presién entre el punto de rasante mas alta
no excederd del 10% de la presidn de prueba establecida mas abajo. -Antes de empezar las
pruebas deben estar colocados en su posicidon definitiva todos los accesorios de la conduccion.
La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas. -Se empezard por
rellenar lenfamente de agua el framo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los elementos
gue puedan dar salida al aire, los cuales se irdn cerrando después y sucesivamente de abajo
hacia arriba una vez se haya comprobado que no existe aire en la conduccion. A ser posible se

dard entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilita la expulsion del aire por la parte
alta.
Si esto no fuera posible, el llenado se hard alun mds lentamente para evitar que quede aire en la
tuberia. En el punto mds alto se colocard un grifo de purga para expulsidn del aire y para
comprobar que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la
forma debida. -La bomba para la presidon hidrdulica podrd ser manual o mecdnica, pero en este
Ultima caso deberd estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder
regular el aumento de presidén. Se colocard en el punto mds bajo de la tuberia que se va a
ensayar y estard provista de dos mandmetros, de los cuales uno de ellos serd proporcionado por
la Administracién o previamente comprobado por la misma. -Los puntos extremos del tramo que
se quiere probar se cerrardn convenientemente con piezas especiales que se apuntalardn para
evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua y que deben ser faciimente desmontables
para poder continuar el montaje de la tuberia. Se comprobard cuidadosamente que las llaves
intermedias en el framo en prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. Los cambios de
direccidn, piezas especiales, etc deberdn estar anclados y sus fabricas con la resistencia debida.

« La presion interior de prueba en zanja de la tuberia serd tal que alcance en el punto mds bajo
del framo en prueba 1,4 veces la presidon maxima de frabajo en el punto de mas presiéon. Para
tuberias de la red de abastecimiento la presion de prueba serd de 14 Kg/cm? La presion se
hard subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no supere 1 Kg/cm? por
minuto.

« Una vez obtenida la presidn, se parard durante treinta minutos, y se considerard satisfactoria
cuando durante este tiempo el mandmetro no acuse un descenso superior a raiz cuadrada
de p quintos, siendo p la presion de prueba en zanja en Kg/cm?2. Cuando el descenso del
mandmetro sea superior, se corregirdn los defectos observados repasando las juntas que
pierdan agua, cambiando si es preciso algun tubo, de forma que al final se consiga que el
descenso de presion no sobrepase la magnitud indicada.

Medicién y abono

Las tuberias de las redes de abastecimiento y riego se abonardn por metros lineales realmente
instalados y probados, medidos en obra, la cama de arena quedard incluida en el precio si se
especifica en el mismo sino se abonard de forma independiente. El precio de la unidad de
tuberia de polietieno comprende tanto los tubos como las piezas especiales normalizadas
instaladas, siendo indiferente que éstas estén o no situadas en los entronques de la tuberia
instalada con la red en servicio, a efectos de considerarlas incluidas en el precio del metro lineal
de tuberia. Las piezas especiales de fundicidn se medirdn por unidades segun los cuadros de
precios.

Artficulo 41. Vdlvulas

Elementos de una red de abastecimiento o riego que permiten cortar el paso del agua, evitar su

retroceso o reducir su presiéon. En la red de abastecimiento de agua los tipos de vdlvulas a instalar

segun la normalizacién de materiales del Excmo. Ayto. de Elche serdn:

- Vdlvulas de compuerta para bridas en funcidén ductil, serie corta PN-16 atm., compuerta
recubierta de elastémero y pintura epoxi en interior y exterior (VCBC).

- Vdlvula de compuerta para rosca de fundiciéon ductil PN-16 atm., compuerta recubierta de
elastdmero y pintura epoxi en el interior y exterior (VCRC), en acometidas.

- De esfera, en bocas de riego.

Las vdalvulas de compuerta se unirdn con bridas tipo PN-16. Las valvulas de compuerta serdn de
paso total y de estanqueidad absoluta. Tanto el cuerpo como la tapa y la compuerta serdn de
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fundicion ductil. El cuerpo vy la tapa tendrdn un recubrimiento anticorrosivo a base de empolvado
epoxi. La compuerta estard completamente revestida de elastbmero (EPDM), con zonas de
guiado independientes de las zonas de estanqueidad. El eje de maniobra serd de acero
inoxidable al 13% de cromo, forjado en frio. Las vdlvulas de esfera se instalardn en bocas de riego
de hasta dos pulgadas de didmetro (63 mm de didmetro nominal de tubo). Serdn de bronce, los
asientos de PTFE y las juntas téricas de EPDM. A peticion de la Direccidn Técnica el Contratista
deberd facilitar los certificados de calidad de los materiales empleados en la fabricacién de los
distintos elementos de las vdlvulas y los resultados de las pruebas y ensayos efectuados. Las
vdlvulas se instalardn de forma que el eje de accionamiento quede vertical y coincida con la
tapa de la arqueta o buzdn correspondiente. La unidn de las vdlvulas de compuerta o de
mariposa con la tuberia, a base de bridas, se efectuard intercalando un carrete de anclaje por
un lado, en el caso de que no estén unidas a una te, y un carrete de desmontaje por el otro. La
distancia entre la valvula y el fondo de la arqueta serd la necesaria para que se puedan montary
retirar los tornillos de las bridas.

Medicién y abono

Las vdlvulas se abonardn por unidades instaladas contabilizadas en obra, incluyendo bridas,
juntas toéricas, tornilleria de acero inoxidable y resto de materiales necesarios para su correcta
colocacién, siempre que no estdn incluidas en una unidad mds compleja, en cuyo caso su
abono estard comprendida en el de la unidad en cuestién.

Artficulo 42. Pozo de registro para valvulas.

Elemento para alojamiento y registro de las vdalvulas de la red de abastecimiento y/o riego. Las
arguetas para alojamiento de vdalvulas estardn constituidas por un cimiento de hormigdn tipo HM-
20/P/llb, paredes de ladrillo macizo perforado de un pie de espesor enfoscadas con mortero tipo
M-450 o anillos prefabricados y una tapa de fundicidn duictii modelo municipal, con las
inscripciones adecuadas y de la clase correspondiente al lugar en que esté ubicada. Las
condiciones aplicables al hormigdn, ladrillos, mortero y fundicién son las que constan en los
articulos correspondientes de este Pliego.

Los pozos de registro para alojamiento de vdalvulas responderdn al modelo representado en el
correspondiente plano de detalles. El cimiento de hormigdn no constituird una solera cerrada,
para posibilitar el drenaje de las eventuales pérdidas de agua que pudieran presentarse. En caso
de usar prefabricados, los anillos serdn de hormigdn prefabricado de @ 110 cm. , salvo indicaciéon
en contra en planos, los materiales a emplear en su confeccién serdn los siguientes: -Hormigon fck
40 N/mm2. -Armadura acero B-500S.

Los elementos prefabricados se ajustardn totalmente a la forma, dimensiones y caracteristicas
mecdnicas especificadas en los Planos. Si el Contratista pretende modificaciones de cualquier
tipo, su propuesta debe ir acompanada de la justificacion de que las caracteristicas de la unidad
propuesta igualan o mejoran las especificadas en proyecto. La aprobacién de la Direccion de
Obra no libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde por la justificacion
presentada.

Medicién y abono

Los pozos de registro para vdlvulas se abonardn por unidades contabilizadas en obra, siempre
gue no estén incluidas en una unidad mds compleja, en cuyo caso su abono estard
comprendido en el de la unidad en cuestion. En el precio unitario de la arqueta estd incluida la
tapa.

Artficulo 43. Elementos especificos de la red de riego.

Se refiere este articulo a aquellos elementos propios de la red de riego que no son objeto de
regulacion en otros articulos de este Pliego, y son los siguientes: -Elementos de control vy
distribucion: Programadores y electrovdlvulas -Elementos para el riego localizado: mangueras de
goteo. -Elementos para el riego no localizado: Difusores. -Otros elementos necesarios.

Antes de instalar cualquier elemento de la red de riego se deberd contar con la conformidad de
la Direccidn Técnica, de acuerdo con los criterios que establezca el Servicio Municipal de Parques
y Jardines. La instalacién de estos elementos se efectuard de acuerdo con las instrucciones del
fabricante. Terminada la instalacién de la red de riego se deberd comprobar el correcto
funcionamiento de todos sus elementos.

Medicién y abono

Se abonardn las partidas presupuestarias correspondientes a unidades de obra realmente
ejecutadas, correctamente instaladas y probadas, medidas segun las unidades de medicién
expresadas en las definiciones que constan en los cuadros de precios.

Articulo 44. Canalizacién de lineas subterrdneas para alumbrado publico.

Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas y a la instalacién de canalizaciones de
proteccién de las lineas de alimentacién de los puntos de luz. Como norma general se instalard
un tubo de proteccién en aceras, paseos y zonas peatonales, y dos en cruces de calzadas, salvo
que en los planos se establezca un numero distinto.

Cumplirdn lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Serdn de tubos corrugados de doble pared, lisa interiormente y corrugada al exterior, estardn
fabricados con polietileno de alta densidad. Su didmetro exterior serd de 90 mm. Serdn de color
normalizado rojo. Las uniones se realizardn mediante manguitos de unién. Cumplirdn la Norma
NFV 68.171. El polietileno de alta densidad cumplird las siguientes especificaciones:

- Peso especifico: 0,95 kg/dm?.

- Resistencia de rotura a la traccion: 18 Mpa.

- Alargamiento a la rotura: 350%.

- Moddulo de elasticidad: 800 N/mm

- Resistencia a los productos quimicos: segun Norma UNE 53389

En el exterior deberdn llevar impresa la marca, asi como las caracteristicas y norma bajo la cual
estan fabricados. Se dispondrdn en tramos rectos, debiendo instalarse una arqueta de registro
cuando se cambie de direccién o de altura en el trazado de la canalizacién.

El replanteo de las canalizaciones serd efectuado por el Contratista, siendo preceptiva su
posterior aprobacién por la Direccidn Técnica. Se dejardn las marcas precisas para que en todo
momento sea comprobable que la obra ejecutada se corresponde con el replanteo aprobado,
correspondiendo la responsabilidad del mantenimiento de las marcas al Contratista. Las zanjas
tendrdn la seccidn tipo representada en el plano de detalles correspondiente, no procediéndose
a su excavacion hasta que estén disponibles los tubos. La apertura, relleno y compactacion de
las zanjas se ajustard a lo establecido en los correspondientes apartados de este pliego. Los dos
tubos de polietileno de @ 90 mm. estardn protegidos por zahorras en las aceras y hormigdn en los
cruces de calzada, con los recubrimientos de 30 cm. de espesor representados en los planos.

El tendido de tubos se efectuard asegurdndose que en la unidn un tubo penetre en el otfro al
menos ocho centimetros (8 cm). Los tubos se colocardn completamente limpios por dentro y
durante la obra se cuidard de que no entren materias extranas, por lo que deberdn taparse de
forma provisional las embocaduras desde las arquetas.
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Medicién y abono

Las canalizaciones de proteccidén de lineas subterrdneas se abonardn por metros medidos en
obra. El precio de esta unidad comprende el suministro y colocaciéon de los tubos, la proteccion
de éstos, la excavaciéon de la zanja por medios mecdnicos o manuales, la retirada a vertedero de
productos extraidos y el relleno con zahorra natural compactada.

Articulo 45. Arquetas para alumbrado publico.

Elementos para el registro de las canalizaciones de proteccién de las lineas, que se disponen en
los cambios bruscos de direccion, en los puntos intermedios de los tramos de longitud excesiva y
en los extremos de cruces de calzadas.

Las arquetas de alumbrado serdn de hormigdn prefabricado de dimensiones:

- Arquetas de paso, derivacién o toma de tierra: 0,40x0, 40 m.

- Arquetas para cruce de calzada: 0,40x0, 40 m.

Dispondrdn de marco y tapa de fundicidn ductil clase D-400, con sus correspondientes
inscripciones identificativas. Las condiciones relativas a todos estos materiales estan establecidas
en los correspondientes apartados de este pliego.

La ubicacién de las arquetas se establecerd al efectuar el replanteo de las canalizaciones. Las
dimensiones de estos elementos se ajustardn a las definidas en los detalles representados en
planos. Una vez tendido el cableado se procederd al sellado de los tubos mediante espuma de
poliuretano expandido y posteriormente se rellenardn con gravilla de arido de 12 mm.

Dispondrdn de drenaje en el fondo.

Medicién y abono

Las arquetas se abonardn por unidades contabilizadas en obra. El precio de esta unidad
comprende la totalidad de elementos descritos en los apartados anteriores, asi como la
excavacion y retirada de tierras a vertedero precisas para su ejecucion.

Articulo 46. Cimentacién columnas y bdculos.

Se refiere esta unidad a los dados de hormigdn sobre los que se fijan las columnas y bdculos.

Estdn comprendidos en esta unidad, ademds del dado, los pernos de anclaje vy los tubos en forma
de codo que enlazan las canalizaciones con las bases de los soportes.

El hormigdn a utilizar en estos elementos serd del tipo HA-25/P/20/lla. Sus condiciones son las que
se establecen en el correspondiente aparatado de este pliego. El tubo que constituye los codos
serd de las mismas caracteristicas que el del resto de canalizaciones. El acero utilizado para los
pernos de anclaje serd del tipo F-lll segun las Normas UNE 10083-1, “Aceros para temple vy
revenido. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro de aceros de calidad no aleados” y Norma
UNE 10083-2 "Aceros para temple y revenido. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de
aceros de calidad no aleados”. Serd perfectamente homogéneo y carecerd de sopladuras,
impurezas y otros defectos de fabricacién. La rosca de los pernos de anclaje serd realizada por el
sistema de friccion, segun la Norma UNE 17704-02.

Se ejecutard la cimentacidon con esmerado corte de las paredes del terreno, procurando dejar
planos ortogonales limpios sin ocasionar desprendimiento de fierras. Una vez limpio el pozo se
situard una plantilla que lleve los cuatro pernos con el doble zunchado, procediéndose a la
posterior nivelacién, y una vez terminada se fijard el tubo conductor de cables en el eje de la
misma, con la curvatura correcta para acceso a la arqueta.

Las tuercas de los pernos serdn cincadas o cadmiadas, de rosca métrica M-18 y M-22, con
arandelas redondas o cuadradas de acero galvanizado. Los tornillos no sobresaldrdn mds de tfres
filetes roscados sobre la arandela y estardn biselados sus cantos.

La ubicacién de las cimentaciones de puntos de luz se establecerd al efectuar el replanteo de las
canalizaciones. Las dimensiones de las cimentaciones de estos elementos se ajustardn a las
definidas en los detalles representados en planos. La cara superior de las cimentaciones serd lisa y
horizontal, y situada a una cota tal que permita la disposicidon correcta del pavimento sobre ella.
La disposicidon y niUmero de las canalizaciones de entrada vy salida se ajustard a las necesidades
del trazado de las lineas. A través de la cimentacién se dejard previsto un tubo de polietieno de
doble capa liso por dentro de 90 mm de didmetro para el paso del cable de conexidén con la
toma de fierra.

Medicién y abono

Las cimentaciones de puntos de luz se abonardn por unidades contabilizadas en obra. El precio
de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los apartados anteriores, asi
como pernos y chapas de anclaje, y la excavacion y retirada de tierras a vertedero precisas para
su ejecucion.

Artficulo 47. Columnas.

Las columnas, deberdn poseer un momento resistente que garantice su estabilidad frente a las
acciones externas a que puedan quedar sometidas, con un coeficiente de seguridad de 3,5.

Las columnas serdn totalmente troncocdnicas, construidas con poliéster reforzado con fibra de
vidrio y con hormigdn armado, con portezuela de registro en su parte inferior.

Cumplirdn las dimensiones que se detallan en planos y cumplirdn la MI.BT-009-2.1 y la MI-BT- 003
respecto a su resistencia al viento.

Las columnas de PRFV son de una sola pieza para soporte de luminarias, rectas, troncocdnicas
con 18 mm. por metro de conicidad medida en el didmetro, constituidas por resina de poliéster
reforzadas con tejido de fibra de vidrio, con velo superficial del mismo material, pigmentadas en
la masa, obtenidas por centrifugaciéon a altas velocidades con acabado superficial liso.

Las dimensiones del anclaje y del registro se ajustardn a UNE 72-402 y éste dispondrd de una tapa
ajustada cerrada con llave especial que le proteja de manipulaciones.

Las caracteristicas técnicas y mecdnicas deberdn estar contrastadas por un organismo externo
independiente de reconocida solvencia y cada columna deberd llevar una identificacion
adecuada donde figure el nombre del fabricante, la fecha de fabricacion y el nUmero de serie.
Las columnas de instaladas en zonas verdes serdn de fundicidn, del tipo Ayuntamiento de Elche
Para el transporte e izado de las columnas se empleardn los medios auxiliares necesarios para
gue no sufran dano alguno durante esas operaciones. Una vez colocadas y bien apretadas las
tuercas de fijacién, quedardn perfectamente aplomadas en todas las direcciones, sin que de
ningun modo sea admisible para conseguir el aplomo definitivo, utilizar cunas de maderaq,
piedras, tierras u otros materiales no adecuados. En caso imprescindible se utilizardn para ello
frozos de pletina de hierro.

Medicién y abono

Las columnas se abonardn por unidades contabilizadas en obra. El precio de esta unidad
comprende el suministro y colocacién de estos elementos, asi como su pintado e instalacion
eléctrica.

Articulo 48. Cables subterrdneos para suministro de energia eléctrica a 220/230 V.

Los conductores, serdn de cobre aislados con polietileno reticulado para la tensidén de servicio de
1 kV y 3 kV de tensidbn de prueba, y armados con fleje de acero inoxidable, con proteccién de
P.V.C. (UNE RVFV).
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La identificacion de las fases se hard mediante impresidon vinilica coloreada. Se exigird protocolo
de ensayo de cada bobina. Las secciones de los conductores se especificardn en planos, anexos
de cdilculos, mediciones y presupuesto.

El Contratista informard por escrito al Técnico Director de la Obra, el nombre de la firma
fabricante de los conductores y se adjuntard una muestra de los mismos de 25 cm. de longitud
para cada tipo de cable empleado. Si el fabricante no reune las suficientes garantias a juicio del
Director Técnico de la Obra, antes de su instalacion hard que el Contratista compruebe las
caracteristicas de estos en un laboratorio oficial.

Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serdn
rechazados.

Caracteristicas De Los Cables A Emplear En Tendidos Subterrdneos Para Conductores Y Neutros
Conductores Unipolares De 6 mm2 De Cu

Denominacion: RVFV.0,6/1 KV.

Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE).
Armadura: Flejes de acero inoxidable.
Cubierta: Policloruro de vinilo (PVC).

Resistencia méxima admisible segun UNE 21.022: 3,17 W / Km.
Caracteristicas Electricas:
Intensidad admisible en régimen permanente para el cable enterrado a 25 C: 72 A.

Intensidad admisible en régimen permanente para el cable al aire a 40 °C: 46 A.

Conductores De Proteccion Subterrdneos

Los conductores de proteccidon serdn de Cu. electrolitico de 98% de conductividad, desnudos y
de una seccién minima de 35 mm?2., discurriendo alojados debajo de la solera inferior de la zanja
en contacto con la fierra y aflorando en el interior de cada arqueta y derivando desde las
mismas hacia cada farola, al efecto de conseguir una resistencia dhmica minima.

Conductores Eléctricos Para La Instalacién En El Interior De Bdculos Y Columnas.

Caracteristicas De Los Conductores.

Los conductores eléctricos serdin de las secciones indicadas en el esquema unifilar de conexiones,
6 mm2 para lo cuadros y 3 x 2,5 mm2 en el interior de las columnas, de cobre electrostdtico, con
doble capa de aislamiento, siendo su tension nominal de 1.000 V. debiendo estar homologados
segun normas UNE citadas en la Instruccion MI.BT.044.

Identificacién De Los Conductores.
Los conductores de la instalacion se identificardn por los colores de su aislamiento. A saber:

- Azul claro: Para el conductor neutro.
- Amairillo - Verde: Para el conductor de proteccion.
- Marrén o negro: Para los conductores activos o fases.
En caso de suministros trifésicos, se utilizard el color gris para distinguir la tercera fase.

Articulo 48. Comprobaciones de la red de alumbrado publico.

Toda la Red de alumbrado cumplird lo especificado en El Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension.

El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn limita la resistencia de aislamiento de las
instalaciones a un minimo de mil veces el valor de la tensidn mdaxima de servicio expresada en
voltios, y nunca inferior a 250.000 ohmios. Esta comprobacién tiene que haberla efectuado el
instalador en la totalidad de las lineas de distribucidn, entre los conductores activos y entre éstos y

tierra, en las condiciones establecidas en dicho Reglamento. Durante las pruebas de recepcion
deberdn efectuarse muestreos para contrastar que se cumple la limitacion senalada.

Se medird la intensidad de todos los circuitos con todas las Iédmparas funcionando y estabilizados,
no debiendo existir diferencias superiores al triple de la que consume una de las l[dmparas de
mayor potencia del circuito medido.

La medicién que se efectie en las tres fases de las acometidas a cada centro de mando, con
todos los circuitos y ldmparas funcionando y estabilizados, debe ser siempre superior a nueve
décimas (0.9).

Se medirdn las resistencias de puesta a tierra de los bastidores de los centros de mando y deuna
serie de puntos de luz determinados al azar. En ningUn caso su valor serd superior a diez (10)
ohmios.

Con todos los circuitos y [dmparas funcionando y estabilizados, se medird la tensidon a la entrada
del centro de mando y en al menos un punto elegido al azar entre los mds distantes de aquél. Las
caidas de tensidon deducidas no excederdn en ningun caso del 3 por ciento (3%).

Se comprobard el calibrado de las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos tanto en el
centro de mando como en los puntos de luz.

Artficulo 49. Canalizacion de energia eléctrica.

Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas de 40 cm. de anchura, 70 cm. de
profundidad y a la instalacién de canalizaciones de proteccién y conduccién de los cables para
energia eléctrica. Nos encontraremos con tres tipos de canalizaciones, una formada por un tubo
corrugado de doble pared de polietieno @ 160 mm, otra con dos tubos y otra con tres tubos de
las mismas caracteristicas que los anteriores.

El replanteo de las canalizaciones serd efectuado por el Contratista, siendo preceptiva su
posterior aprobacién por la Direccidén Técnica. Se dejardn las marcas precisas para que en todo
momento sea comprobable que la obra ejecutada se corresponde con el replanteo aprobado,
correspondiendo la responsabilidad del mantenimiento de las marcas al Contratista. Las zanjas
tendrdn la seccidn tipo representada en el plano de detalles correspondiente, no procediéndose
a su excavacion hasta que estén disponibles los tubos. La apertura, relleno y compactacion de
las zanjas se ajustard a lo establecido en los correspondientes apartados de este pliego. Los tubos
corrugados de doble pared de polietieno de @ 160 mm. estardn protegidos por refuerzo de
hormigon tipo HM-20/B/20/lla, de 30 cm. de espesor. El tendido de tubos se efectuard
asegurandose que en la unidn un fubo penetre en el otro al menos ocho centimetros (8 cm). Los
tubos se colocardn completamente limpios por dentro y durante la obra se cuidard de que no
entren materias extranas, por lo que deberdn taparse de forma provisional las embocaduras
desde las arquetas. Se colocard la cinta de sefalizacion homologada segin se indica en los
planos de detalle. El relleno de zanja se efectuard con zahorra natural.

Las canalizaciones de proteccién y conduccion de los cables de energia eléctrica se abonardn
por metros medidos en obra. El precio de esta unidad comprende el suministro y colocacion de
los tubos, el refuerzo de hormigdn de éstos, la excavacién de la zanja por medios mecdnicos o
manuales, la retirada a vertedero de productos extraidos y el relleno con zahorra natural
compactada.

Articulo 50. Linea subterrdnea de media tension.

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutardn en terrenos de dominio publico,
bajo las aceras o calzadas, evitando dngulos pronunciados.

Antes de comenzar los trabajos, se marcardn en el pavimento las zonas donde se abrirdn las
zanjas marcando tanfo su anchura como su longitud y las zonas donde se dejen llaves para la
contencion del terreno.
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Las zanjas se hardn verticales hasta la profundidad escogida, colocdndose entibaciones en los
casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. Se procurard dejar un paso de 50 cm
entre la zanja vy las tierras extraidas, con el fin de facilitar la circulacion del personal de la obra vy
evitar la caida de tierras en la zanja.

Las dimensiones de las zanjas serdn las que figuren en los planos del proyecto.

En los cruces de vias pUblicas o privadas, los tubos se colocardn en posicidén horizontal y rectaq,
estardn hormigonados en toda su longitud. Deberd preverse para futuras ampliaciones al menos
un fubo de reserva.

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio en el mayor cuidado evitando
gue sufran torsidon, hagan bucles etc.

El tendido se hard obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos de
forma que no danen el cable. El cable se desplazard lateralmente de forma manual.

Cuando los cables que se canalicen vayan a ser empalmados se solapardn al menos en una
longitud de 0,50 m. Antes de poner el cable en servicio es conveniente realizar un ensayo de
rigidez dieléctrica del aislamiento.

Toda canalizaciéon deberd estar senalada, segun N.I. 29.00.01, por una cinta de atencién de
polietileno amarillo-naranja en la que se advierta la presencia de cables eléctricos. Los cables
deberdn llevar marcas que indiquen el nombre del fabricante, el ano de fabricacidén y sus
caracteristicas.

Todas las pantallas en M.T. de los cables deben ser puestas a tierra al menos en los extremos de
cada cable.

Artficulo 51. Centro de transformacion.

El centro deberd estar siempre perfectamente cerrado, de forma que impida el acceso de las
personas ajenas al servicio. En el interior del centro no se podrd almacenar ningdn elemento que
no pertenezca a la propia instalaciéon.

Para la redlizacién de las maniobras oportunas en el centro se utilizard banquillo, palanca de
accionamiento, guantes, etc., y deberdn estar siempre en perfecto estado de uso, lo que se
comprobard peridédicamente.

Antes de la puesta en servicio en carga del centro, se realizard una puesta en servicio en vacio
para la comprobaciéon del correcto funcionamiento de las mdaquinas.

Se realizardn unas comprobaciones de Ias resistencias de aislamiento y de tierra de los diferentes
componentes de la instalaciéon eléctrica.

Toda la instalacion eléctrica debe estar correctamente senalizada y debe disponer de las
advertencias e instrucciones necesarias de modo que se impidan los errores de interrupcién,
maniobras incorrectas, y contactos accidentales con los elementos en tensidn o cualquier otro
fipo de accidente.

Se colocardn las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben presentarse en caso de
accidente en un lugar perfectamente visible.

Articulo 52. Aparamenta de Alta Tension

Las celdas empleadas serdn prefabricadas, con envolvente metdlica, y que utilicen SFé

(hexafluoruro de azufre) para cumplir dos misiones:

- Aislamiento: el adislamiento integral en hexafluoruro de azufre confiere a la aparamenta sus
caracteristicas de resistencia al medio ambiente, bien sea a la polucidén del aire, a la
humedad, o incluso a la eventual sumersion del Centro de Transformacién por efecto de
riadas. Por ello, esta caracteristica es esencial especialmente en las zonas con alta polucidn,
en las zonas con clima agresivo (costas maritimas y zonas hUmedas) y en las zonas mds
expuestas a riadas o entradas de agua en el Centro de Transformacion.

- Corte: el corte en SFé resulta mds seguro que al aire, debido a lo explicado para el
aislamiento.

Igualmente, las celdas empleadas habrdn de permitir la extensibilidad in situ del Centro de
Transformacién, de forma que sea posible anadir mds lineas o cualquier otro tipo de funcién, sin
necesidad de cambiar la aparamenta previamente existente en el Centro. Se empleardn celdas
del tipo modular, de forma que en caso de averia sea posible retirar Unicamente la celda
danada, sin necesidad de desaprovechar el resto de las funciones.

Las celdas podrdn incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir, que no necesitan
imperativamente alimentacidén externa. Igualmente, estas protecciones serdn electronicas,
dotadas de curvas CEl normalizadas (bien sean normalmente inversas, muy inversas o
extremadamente inversas), y entrada para disparo por termostato sin necesidad de alimentacion
auxiliar.

Toma de tierra:

La instalaciéon de puesta a tierra se realizard de forma que ningUn punto normalmente accesible
del interior o exterior del C.T. pueda resultar peligroso tanto para las personas como para los
circuitos de menor tensién del C.T., cumpliendo la I.T.C.- MIE RAT 13 - Instalaciones de P.A.T., del
vigente Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion (Orden de 6 de Julio de 1.984, del Ministerio
de Industria y Energia, B.O.E. 01-08-84).

En base a ello y a los cdlculos efectuados el sistema de tierras estard exclusivamente construido
con cobre, bien en cable y/o varilla de secciones iguales o superiores a 50 mm2. en cables y 8
mm. de @ en varillas. Las tomas de tierra disenadas para los C.T. atienden a los siguientes criterios:

a) Tipos de P.A.T.
De proteccién
De servicio
b) Sistemas de P.A.T.
Separadas
Comun
En atencién a lo anterior describimos cada uno de los apartados:

P.A.T. de proteccion:

Con el fin de limitar la tensidén a que pueden quedar aquellas partes de la instalacion eléctrica,
normalmente sin tensidn, pero que en caso de accidente pueden ser puestas a ella, se pondrdn a
una tierra comun llamada de proteccién (conocida vulgarmente como de herrajes):

- Las masas de los circuitos de M.T.

- Las masas de los circuitos de B.T.

- Las envolturas y/o pantallas conductoras de los cables de M.T.

- Las pantallas, enrejados y puertas metdlicas de proteccidon contra contactos directos.

- Las armaduras metdlicas de la solera.

- Lo Cuba del Trafo o Trafos.

P.A.T. de servicio:

Estardn unidos a tierra con la denominacion de P.A.T. de servicio, aquellos puntos, aparatos y
dispositivos que requieren estar en contacto con tierra en base a las caracteristicas del sistema
distribucidon eléctrica adoptado por la Cia. Suministradora, y en funcidon de lo que estipula la ley
para permitir un funcionamiento mdas seguro y regular de los elementos de proteccién. En este
grupo se encuentran:
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- Pararrayos autovalvulares de M.T.

- Bornes de los Trafo. de Intensidad.

- Neutro del Trafo. de potencia y circuitos de B.T.

- Seccionadores de P.A.T.

- Bornes de detectores, relés y otros dispositivos de

- Proteccidén que pudieran instalarse.

Sistema de P.A.T. separadas:

En principio, el instalador del C.T. adoptard el criterio de que todos los elementos descritos
anteriormente en las apartados al) y a2) se unirdn a tierra en dos grupos como minimo:
- P.A.T. general: todos los elementos del grupo al)

- P.A.T. del neutro de cada Trafo. de potencia y circuitos de B.T.

En este caso el valor minimo de la resistencia eléctrica que debe ofrecer la p.a.t. obedecerd al
siguiente criterio general:
INTENSIDAD DE DEFECTO A TIERRA RESISTENCIA ELECTRICA DE LA TIERRA
500 A. Rm=20Q
1000 A. Rm=10Q

La cia. Suministradora facilitard el valor de la Intensidad de defecto que debe adoptarse en
funciéon de las reactancias de p.a.t. instaladas por ésta. Cuando el valor de la resistencia de P.A.T.
obtenido sea menor de 1 O, caso frecuente al contar con la cercania de la poblacién y el efecto
de malla que constituyen las pantallas de los cables se optard por el sistema de P.A.T. descrito a
continuaciéon como " tierra comun”

Sistema de P.A.T. comUn:
Una vez establecidas las P.A.T. indicadas, si el valor de la resistencia eléctrica resultara menor de 1
O, se unirdn entre si los diversos grupos establecidos.

Ejecucion de las Tomas de fierra:

En el momento de realizar las obras de excavacién de la cimentacion, y una vez practicado el
cajeado, antes de tender la capa de arena sobre la que se asentara el edificio, se traza un anillo
de cable de Cu. 50 mm.2 minimo de seccidn, o varilla de Cu. de 8 mm. de @, (en el proyecto se
ha elegido un cable de Cu. 95 mm.2 minimo de seccién desnudo), que rodee todo el edificio a la
profundidad de la cimentaciéon. Una vez cerrado el anillo, se traza de modo zigzagueante una
especie de malla que cubra toda la solera. A este anillo se unen con la misma seccién de Cu. las
p.a.t. de proteccién descritas en el apartado al) y si una vez medida la resistencia dhmica fuese
menor de 10/20 ohm. en el primer momento, se reforzard la t.t. con electrodos hasta alcanzar
como mdximo este valor.

Posteriormente se excavan dos zanjas a una profundidad minima de 80 cm. por donde se
conduce bajo cable de Cu. aislado de 95 mm.2 de seccién la linea de enlace con tierra de los
neutro de B.T. de cada Trafo. de potencia, conectdndolas a electrodos de p.a.t. de las
caracteristicas que se describen mds adelante.

Los electrodos se ajustardn a lo establecido en el capitulo Il de la NT-IMBT 1400/0201/1., es decir
varillas cilindricas acoplables, de acero con recubrimiento de Cu. La conexién de las lineas de
enlace con tierra se realizardn con grapas. Tanto los electrodos como las grapas cumplirdn lo
establecido en la norma (1410/3000/0101).

Todas las varillas metdlicas embebidas en el hormigdn que constituyan la armadura del sistema
equipotencial, estardn unidas entre si mediante soldaduras eléctricas. Las conexiones entre
varillas metdlicas pertenecientes a diferentes elementos, se efectuardn de forma que se consiga
la equipotencialidad entre estos.

Ningun elemento metdlico unido al sistema equipotencial podrd ser accesible desde el exterior
del edificio, excepto las piezas que, insertadas en el hormigdn estén destinadas a la manipulacion
de las paredes y de la cubierta, siempre que estén situadas en las partes superiores de estas.
Cada pieza de las que constituyen el edificio deberd disponer de dos puntos metdlicos, lo mas
separados entre si, y facilmente accesibles, para poder comprobar la continuidad eléctrica de la
armadura. Todas las piezas contiguas estardn unidas eléctricamente entre si. La continuidad
eléctrica podrd conseguirse mediante los elementos mecdnicos del ensamblaje.

Transformadores

El tfransformador o transformadores instalados en este Centro de Transformacién serdn trifdsicos,
con neutro accesible en el secundario y demds caracteristicas segun lo indicado en la memoria
en los apartados correspondientes a potencia, tensiones primarias y secundarias, regulaciéon en el
primario, grupo de conexioén, tension de cortocircuito y protecciones propias del fransformador.
Estos transformadores se instalardn, en caso de incluir un liquido refrigerante, sobre una
plataforma ubicada encima de un foso de recogida, de forma que en caso de que se derrame e
incendie, el fuego quede confinado en la celda del transformador, sin difundirse por los pasos de
cables ni otras aberturas al resto del Centro de Transformacion, si estos son de maniobra interior
(tipo caseta).

Los transformadores, para mejor ventilaciéon, estardn situados en la zona de flujo natural de aire,
de forma que la entrada de aire esté situada en la parte inferior de las paredes adyacentes al
mismo, y las salidas de aire en la zona superior de esas paredes.

Equipos de medida

Al fratarse de un Centro de Transformacién para distribucién publica, no se incorpora medida de
energia en Media Tension, por lo que esta se efectuard en las condiciones establecidas en cada
uno de los ramales de Media Tensidn, en el punto de derivacidén hacia cada cliente en Baja
Tension, atendiendo a lo especificado en el Reglamento de Baja Tensidn e Instrucciones

Técnicas Complementarias.

Ventilacion:

La ventilacién interior del centro se ha disenado aprovechando la circulacion natural del aire, a
través de ventanas situadas en la parte superior e inferior del local, de forma que la corriente de
conveccién que produzca incida directamente en el Trafo. o Trafos.

Los huecos de ventilacion estardn protegidos de forma que impidan el paso de roedores, reptiles
y pequenos animales, y no puedan dar lugar a contactos desde el exterior por infroducir objetos
metdlicos. También las lamas vierteaguas de las rejas impedirdn la entrada de lluvia al interior de
CT.

Los huecos practicados para ventilacion en cada celda, permitirdn la refrigeracién, sin
condensacién, de un transformador de 630 k.V.A., independientemente de que la potencia
instalada sea menor.

En el cuadro adjunto se indica las dimensiones minimas de las ventanas, que comprobard El D.O.
para cada una de las rejillas de ventilacion en C.T. de uno o dos Trafos.
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POTENCIA PERDIDAS ALTURA ENTRE REJAS DE VENTILACIONEN M.

DEL TRAFO TOTALES

(k.V.A.) (kW) 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 35 40 4.5 50
1630 7.8 14 | 114 | 099 | 088 | 081 | 075 | 070 | 0.66 | 0.3
2630 15.6 28 | 228 | 198 | 177 | 161 | 150 | 140 | 132 | 1.25

Instalaciones auxiliares:

Se establecerdn los puntos de luz incandescente necesarios para una correcta iluminacion de
todo el recinto del C.T. de forma que las [dmparas puedan realizarse con facilidad.

El accionamiento y proteccién de la instalacién constard de un conjunto compuesto por caja
aislante de superficie, interruptor de corte omnipolar con portafusibles y fusible.

En los C.T. que constan de puertas de una sola hoja, el interruptor de alumbrado se colocard
junto a la puerta, al lado contrario de las bisagras y a una altura de 1.20 m. sobre la solera del C.T.
Si la puerta es de dos hojas, se colocard en el lado de las bisagras de la hoja que abra en primer
lugar y a la altura indicada anteriormente. La conduccion de cables se realizard por el interior de
tubos de pldstico rigido de 11 mm. de @, grapado por la superficie de los muros del C.T., alejado
de la zona de AT.

Pruebas reglamentarias
Las pruebas y ensayos a que serdn sometidas las celdas una vez terminada su fabricacion serdn
las siguientes:

- Prueba de operacién mecdnica

- Prueba de dispositivos auxiliares, hidraulicos, neumaticos y eléctricos
- Verificacién de cableado

- Ensayo a frecuencia industrial

- Ensayo dieléctrico de circuitos auxiliares y de control

- Ensayo a onda de choque 1,2/50 milisegundos

- Verificacién del grado de proteccioén

Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad

Prevenciones generales.-

1. Queda terminantemente prohibida la entrada en el local de esta estaciéon a toda persona
ajena al servicio y siempre que el encargado del mismo se ausente, deberd dejarlo cerrado
con llave.

2. Se pondrdn en sitio visible del local, y a su entrada, placas de aviso de "peligro de muerte".

3. En el interior del local no habrdn mds objetos que los destinados al servicio del centro de
transformacién, como banqgueta, guantes, etc.

4. No estd permitido fumar ni encender cerillas ni cualquier otra clase de combustible en el
interior del local del centro de transformacién y en caso de incendio no se empleard nunca
agua.

5. No se tocard ninguna parte de la instalacién en tensidn, aungue se esté aislado.

Todas las maniobras se efectuardn colocdndose convenientemente sobre la banqueta.

7. En sitio bien visible estardn colocadas las instrucciones relativas a los socorros que deben
prestarse en los accidentes causados por electricidad, debiendo estar el personal instruido
prdcticamente a este respecto, para aplicarlas en caso necesario. También, y en sitio visible,
debe figurar el presente Reglamento y esquema de todas las conexiones de la instalacién,

o

aprobado por la Delegacion de Industria, a la que se pasard aviso en el caso de introducir
alguna modificacion en éste centro de transformacion, para su inspeccién y aprobacioén, en
SU CasO.

Puesta en servicio.

8. Se conectard primero los seccionadores de alta y a continuacién el interruptor de altq,
dejando en vacio el transformador. Posteriormente, se conectard el interruptor general de
baja, procediendo en Ultimo término a la maniobra de la red de baja tension.

9. Si al poner en servicio una linea se disparase el automdtico o hubiera fusion de cartuchos,
antes de volver a conectar se reconocerd detenidamente linea e instalaciones vy, si se
observase alguna irregularidad, se dard cuenta de modo inmediato a la empresa
suministradora de energia.

Separacidén de servicio.

10. Se procederd en orden inverso al determinado en apartado 8, o sed, desconectando la red
de baja tension y separando después el interruptor de alta y seccionadores.

11. Si el interruptor fuera automdtico, sus relés deben regularse por disparo instantdneo con
sobrecarga proporcional a la potencia del transformador, segin la clase de la instalacion.

12. A fin de asegurar un buen contacto en las mordazas de los fusibles y cuchillas de los
interruptores asi como en las bornas de fijacion de las lineas de alta y de baja tensién, la
limpieza se efectuard con la debida frecuencia. Si hubiera de intervenirse en la parte de linea
comprendida entre la celda de entrada y seccionador aéreo exterior se avisard por escrito a
la compania suministradora de energia eléctrica para que corte la corriente en la linea
alimentadora, no comenzando los trabajos sin la conformidad de ésta, que no restablecerd el
servicio hasta recibir, con las debidas garantias, notificacién de que la linea de alta se
encuentra en perfectas condiciones, para la garantizar la seguridad de personas y cosas.

13. La limpieza se hard sobre banqueta, con trapos perfectamente secos, y muy atentos a que el
aislamiento que es necesario para garantizar la seguridad personal, sélo se consigue teniendo
la banqgueta en perfectas condiciones y sin apoyar en metales u otros materiales derivados a
tierra.

Prevenciones especiales.

14. No se modificardn los fusibles y al cambiarlos se empleardn de las mismas caracteristicas de

resistencia y curva de fusion.

15. No debe de sobrepasar los 60° la temperatura del liquido refrigerante, en los aparatos que lo
tuvieran, y cuando se precise cambiarlo se empleard de las misma calidad y caracteristicas.

16. Deben humedecerse con frecuencia las tomas de tierra. Se vigilard el buen estado de los
aparatos, y cuando se observase alguna anomalia en el funcionamiento del centro de
transformacién, se pondrd en conocimiento de la compania suministradora, para corregirla
de acuerdo con ella.

Medicién y abono de la caseta para C.T..

Se abonardn al Contratista las obras de instalacidon de la caseta para alojomiento de la
aparamenta eléctrica del C.T. incluida formacién de base para recepcion y asentamiento de la
caseta, colocacién de tubos de entrada de cables, formacion de acera perimetral y limpieza del
terreno con extendido de capa de gravilla que haya ejecutado con arreglo a las condiciones
indicadas en el proyecto y a las modificaciones aprobadas previamente por la D.O. que
merezcan la condicidon de ser medidas y abonadas por considerarlas imprescindibles para llevar
a buen término la obra.
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El abono se realizard por unidad de caseta completamente instalada al precio que figure en el
Presupuesto que ha de servir de base para el abono de las mismas.

Las variaciones indicadas en el apartado primero de este punto, se medirdn estableciendo un
precio confradictorio o nuevo de acuerdo a lo especificado en el Cuadro de Precios N°2, o
segun lo convenido entre el D.O. y el Contratista, estableciéndose el abono o cargo que
corresponda al contratista segin que tales obras sean a su favor o en su contra por existir
disminucion de la cantidad de obra que es necesario efectuar.

Medicién y abono de la aparamenta eléctrica de C.T..-

Se abonardn al Contratista las obras de instalacion de la aparamenta eléctrica del C.T. incluida
conexiones de lineas de M.T. y B.T.,, formacién y conexionado de tomas de tierra hasta alcanzar el
valor reglamentario (siempre inferior a 10/20 O), elementos de seguridad del C.T. y equipo movil
de maniobra, que haya ejecutado con arreglo a las condiciones indicadas en el proyecto y a las
modificaciones aprobadas previamente por la D.O. que merezcan la condicién de ser medidas y
abonadas por considerarlas imprescindibles para llevar a buen término la obra.

El abono se realizard por unidad completa de todo el equipo de aparamenta y complementos
en él incluidos al precio que figure en el Presupuesto que ha de servir de base para el abono de
las mismas.

Las variaciones indicadas en el apartado primero de este punto, se medirdn a los precios que
para cada partida diferente que integran el precio total de la unidad se haya establecido en el
Cuadro de Precios N°2, o estableciendo un precio contradictorio o nuevo de acuerdo a lo
convenido entre el D.O. y el Confratista, estableciéndose el abono o cargo que corresponda al
contratista segin que tales obras sean a su favor o en su contra por existir disminucion de la
cantidad de obra que es necesario efectuar.

RECEPCION DE LA OBRA CIVIL DEL CENTRO DE TRANSFORMACION

Para la recepcién de la obra civil se deberd de cumplir con la no existencia de criterios de no
aceptacion los cuales son:

1.- Accesos de personas.
1.1.- Acceso posible a personal distinto al de la Empresa Suministradora al local del centro.
1.2.- Acceso no inmediato o restringido en algunas horas.
1.3.- Cuando el acceso se hace de una via privada y este no es posible en algin momento
y para algunas personas.

2.- Acceso de materiales.
2.1.- Acceso no directo para camidn-grua.
2.2.- Acceso no permanente libre.
2.3.- En acceso por pozo, espacio libre por encima de la abertura inferior a 3 m.
2.4.- En accesos por pasillo, pasr de dimensiones inferiores a 1,5 m. de ancho y 2,8 m. de
alto.
2.5.- Acceso sobre forjados de resistencia inferior a una sobrecarga de 2.000 kg.

3.- Accesos de las canalizaciones de MT y BT
3.1.-Entradas no directas desde la via publica de las canalizaciones o por propiedad
privada sin las correspondientes servidumbres.
3.2.- Profundidades inferiores a 0,6 m. en las canalizaciones de BTy 1 m. en las de MT.
3.3.- Ausencia de sellado adecuado en los tubos.

4 .- Ventilacién natural.
4.1.- Conductos desembocando junto a ventanas.
4.2 - Conductos comunes con los de ventilaciéon de los inmuebles.

5.- Desagues.
5.1.- Cota insuficiente para el desagUe al alcantarillado general.

6.- Planos.
6.1.- Plano de situaciéon en desacuerdo con la obra realizada.

7.- Condiciones del local.
7.1.- Utilizacién en la construccién de materiales combustibles.
7.2.- Diferencia de cota de las rasantes entre los pisos interior y exterior menor de 10 cm.
7.3.- Presencia de tuberias, canalizaciones o servicios ajenos al centro de transformacion.
7.4.- Separaciéon del resto del edificio por muros que no sean de ladrillo macizo o perforado
fipo grapa, panal o similar.
7.5.- Espesor de los muros de 25 cm.
7.6.- No disponen de aislamiento acuUstico y térmico cuando estén contiguos a viviendas.
7.7.- Tener el forjado del piso una resistencia menor a la necesaria para soportar los
elementos constituyentes del centro de transformacion.
8.- Acondicionamiento en cada uno de los locales.
8.1.- Dimensiones inferiores en un 3% a las indicadas en proyecto.
8.2.- Falta de aplomo en los paramentos interiores mayores de 0,5%.
8.3.- Anclajes insuficientes de las puertas de acceso y ventanales de refrigeracion.
8.4.- Herrajes de la obra civil diferentes a los normalizados.
8.5.- Canalizaciones con dimensiones inferiores a las indicadas en proyecto.
8.6.- Pozo de recogida de aceite sin revestimineto.
8.7.- Pendientes de las canalizaciones y conductos de aceite distintas a las indicadas en
proyecto.
8.8.- Espesores en el solado de hormigdn inferiores a 10 cm.
8.9.- Falta de ruleteado en el solado de hormigdn.
8.10.- Dimensiones insuficientes en el foso del fransformador.
8.11.- Diferencias mayores de 5 mm. en los enrases de las tapas metdlicas de fosos, pozos,
etc., con el solado.
8.12.- Pintura de los herrajes con colores y calidades distintas a las normalizadas por la
Empresa suministradora.
8.13.- Paramentos interiores no realizados con ladrillo cara vista.
9.- Condiciones de los edificios independientes.
9.1.- Falta de impermeabilizacion de la cubierta.
9.2.- Falta de agujeros de respiracién en la cubierta.
9.3.- Pendientes insuficientes en la cubierta.
9.4.- Ausencia de goterdn en los aleros de la cubierta.
9.5.- Recibido incorrecto de los materiales de impermeabilizacién de la cubierta (teja plana,
drabe, etc.).
9.6.- Alineaciones de los paramentos en desacuerdo con las licencias de construccion.
9.7.- Espesores de los paramentos inferiores a los 25 cm.
9.8.- Fabrica de ladrillo hueco.
9.9.- Terminacién exterior que permita la entrada de humedades.
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9.10.- Ausencia de las aceras perimetrales.
9.11.- Anchura de las aceras inferiora 1T m.
9.12.- Paramentos interiores no realizados con ladrillo cara vista.

RECEPCION DE LOS MATERIALES E INSTALACIONES
Durante la realizacion de la obra, antes de aprobar cada partida se procederd comprobar:

- La profundidad, dimensiones y naturaleza de la base de cimentacién para la caseta del C.T.
- Elmontaje de la caseta, aplomado y nivelacién de paramentos.

- Estanqueidad de la caseta.

- Comprobacién de la aparamenta de A.T.

- [ldemdeB..

- Eladecuado conexionado de celdas.

- Elvalor de laresistencia de p.a.t. y el del aislamiento.

- Ladistancia entre conductores.

- La naturaleza de los empalmes.

- Ladistancia de los conductores a masa.

- La compactacion de las tierras que debe alcanzar el 98% del proctor modificado.

- Elespesor de la capa de arena.

- Lo calidad de la acera perimetral, incluida la capa asfdltica de aislamiento eléctrico.

La conexién a los fosos apagallamas.

Y todas aquellas ofras comprobaciones y ensayos que estime el D.O. en el correcto gjercicio de
su cometido.

Una vez realizada la obra vy las comprobaciones anteriormente indicadas, se redactard el Acta
de Recepcidn Provisional de la obra, a la que se unird su correspondiente acta de pruebas. Se
inspeccionard y comprobard antes de la recepcion provisional de las obras:

- Elorden de sucesién de fases.

- Elnivel de aislamiento.

- Elvalordelap.a.t.

- Estanqueidad de la caseta.

- Comprobacién de la aparamenta de A.T.

- [ldemdeB..

- [dem de las maquinas transformadoras.

- Eladecuado conexionado de celdas.

- El equipo mdévil de maniobra, banqueta, pértiga, guantes etc. La limpieza total de las obras.

También se llevardn a cabo aquellas otras comprobaciones tendentes a determinar la correcta
ejecucién de las obras y la calidad de los materiales. Se requerird al Contratista los certificados de
homologacién de los materiales que estime conveniente el D.O.

Para la Recepcion Definitiva se tendrd en cuenta principalmente, después de funcionar
normalmente la instalacidon durante un ano, contado a partir de la Recepcidn Provisional que:

No se han deteriorado los armarios, estén exentos de grietas y roturas, los herrajes no han sufrido
oxidaciéon o corrosidon y la aparamenta se mantienen rigidamente sujetos a los soportes.

Los bornes de los terminales no contienen trazas de oxidacién y las grapas asi como los elementos
de ajuste se hallan en perfecto estado.

- El nivel de aislamiento.
- Elvalordelap.a.t.

- Elequipo movil de maniobra, banqueta, pértiga, guantes etc.

- Elvalor de la resistencia de tierras y el del aislamiento.

- Elestado de los paneles de hormigdn después del transporte.

- Elaplomado y nivelacién de paramentos de la caseta asi como su estado, aparicion de
- grietas, eflorescencias, desconches efc..

- Estanqueidad de la caseta.

- Comprobacién de la aparamenta de A.T.

- [ldemdeB..

- [dem de las maquinas transformadoras, nivel de aceite etc.

No obstante lo anterior, dado que las obras deben estar en servicio y en poder de la Cia
Suministradora de energia eléctrica, que habrd experimentado durante ese tiempo la bondad de
las instalaciones, se estard a lo dispuesto por ella que es en definitiva su Ultima propietaria.

Certificados y documentacién

Se adjuntardn, para la framitacién de este proyecto ante los organismos pUblicos competentes,
las documentaciones indicadas a continuacion:

 Autorizacién administrativa de la obra.

* Proyecto firmado por un técnico competente.

* Certificado de tension de paso y contacto, emitido por una empresa homologada.

* Certificacién de fin de obra.

* Contrato de mantenimiento.

» Conformidad por parte de la compania suministradora.

Articulo 53. Red de telecomunicaciones.

La obra civil correspondiente a la red de felecomunicaciones consiste en el conjunto de

canadlizaciones, arquetas y cdmaras necesarias para el posterior tendido de los cables de

telecomunicaciones y ofros elementos auxiliares. Canalizaciones pueden ser:

- Canadlizaciones de Telecomunicaciones formada por ocho tubos corrugados de doble pared
de polietileno @ 110 mm. en zanja de 60x40 cm.

- Canadlizaciones de Telecomunicaciones formada por seis tubos corrugados de doble pared
de polietileno @ 110 mm. en zanja de 50x40 cm.

- Canadlizacién de Telecomunicaciones formada por cuatro tubos corrugados de doble pared
de polietileno @ 110 mm. en zanja de 40x40 cm.

- Canadlizacién de Telecomunicaciones formada por dos tubos corrugados de doble pared de
polietileno @ 110 mm. en zanja de 40x40 cm.

- Arquetas de hormigdn prefabricado tipo “H" con cerco y tapa.

- Arquetas de hormigdn prefabricado de dimensiones interiores 80 cm de largo x 70 cm. de
ancho x 80 cm. de profundidad, con cerco y tapa.

Los tubos y tapas de arquetas serdn los solicitados por Telefénica, para otros materiales deberdn
consultarse los articulos de este pliego relativos a hormigones, ladrillos, acero en redondos
corrugados, acero laminado, fundicién, encofrados, morteros de cemento, etc.

En el caso de paralelismo entre canalizaciones telefénicas y las tuberias o conductos de otros
servicios tales como riego, alumbrado, gas y ofras redes de comunicacion la separaciéon entre
ambos serd como minimo de 30 cm.

Cuando la candlizacién telefénica se cruza con canalizaciones o conducciones de otros
servicios, se deberd dejar el suficiente espacio entre ambas, de manera que, de modo fdcil, se
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puedan retocar las uniones, efectuar reparaciones o tomar derivaciones. Dicha distancia deberd
ser, como minimo, de 30 cm.

La nivelacion de las zanjas de la canalizacién telefénica se hard de modo que siempre haya
pendiente hacia una de las arquetas que se encuentren en los extremos de la canalizacion.

Las curvas en el trazado de las canalizaciones han de ser sencillas para simple cambio de
direccién, pudiéndose efectuar curvas tanto en el plano horizontal como en le vertical.

En las canalizaciones se podrdn realizar curvas directamente con los tubos siempre que el radio
de curvatura sea superior a 25 m. Cuando el radio de curvatura no pueda alcanzar ese valor
minimo, habrd que utilizar codos para realizar los cambios de alineacién. Caso de emplear codos,
éstos deberdn tener un radio minimo de 5 m.

Al objeto de eliminar perturbaciones en los cables telefénicos, se procurard evitar el paralelismo
entre éstos y las lineas eléctricas de alta tensidn, distanciando ambos servicios el mdéximo posible,
segun lo expuesto en el anterior apartado.

La distancia minima entre la parte superior del prisma vy la rasante del terreno o calle serd de 50
cm. Cuando la canalizacion discurra bajo calzada, la distancia minima entre pavimento y el
techo del prisma serd de 70 cm.

Los conductos donde se alojardn los cables telefénicos tendrdn el didmetro exterior indicado en
las secciones tipo representadas en planos. La separacién exterior entre conductos no serd
inferior a 3 cm.

Los conductos irdn embebidos en hormigdn en masa, HM-20/B/20/lla de 30 cm. de espesor,
formando un prisma continuo, tal como se indica en los planos de detalle.

Las arquetas donde se alojen los empalmes o derivaciones de los cables telefénicos han de ser
construidas de acuerdo con los detalles representados en planos.

Las canalizaciones laterales proyectadas desde cdmaras o arquetas hasta los edificios deben
finalizarse en puntos tales que la conexidn con los armarios para distribucion de la red interior sea
de la menor longitud posible, es decir, la entrada a los edificios deberd realizarse en un punto
préximo al previsto para la instalaciéon del citado armario.

Si la fase de construccion de los edificios no permite terminar las citadas canalizaciones laterales
en el interior de los mismos, se acabardn los conductos en unas arquetas de senalizacién de
ladrillo, desde donde, en su dia, se prolongardn hasta los armarios de distribucién de la red
interior.

Se comunicard a la empresa Telefénica la fecha de comienzo de las obras para su supervision y
vigilancia como medida previa a su posterior aceptacion.

Medicién y abono

Las canalizaciones se abonardn por metros realmente ejecutados e implantados, medidos en
obra, a los precios establecidos para cada una de las secciones tipo proyectadas. Estos precios
incluyen la excavacién de las zanjas, cualquiera que sea el método adoptado para su ejecucion,
la instalacién y hormigonado de tubos, el relleno compactado del resto de zanja con productos
procedentes de la excavacién y la retirada a vertedero de los sobrantes.

Las arquetas se abonardn por unidades realmente construidas y completamente rematadas,
contabilizadas en obra, a los precios establecidos para cada fipo proyectado. Estos precios
incluyen ademds de la arqueta y tapas, la excavacién previa, cualquiera que sea el método
seguido para su realizacién, y la retirada a vertedero de los productos extraidos.

Articulo 54. Red de distribucién de gas.

La obra civil de la red de distribucién de gas consiste en el conjunto de actuaciones necesarias
para la implantacién de conducciones de polietileno de gas natural excluidas las
correspondientes a la propia instalacién de la tuberia. Tales actuaciones son, por lo tanto, la

apertura de zanjas, la extension del lecho y de la proteccion de arena del tubo vy el relleno
compactado de la zanja restante. Asi como el conjunto de actuaciones necesarias para la
localizacion de tuberias de gas de polietileno existentes y proteccién de la misma mediante losa
de hormigdn en masa exclusivamente en zonas bajo calzada de nueva ejecucidén, asi como la
instalacion de banda sefalizadora sobre tuberia de gas existente.

Excavacioén Serd de aplicaciéon lo establecido en el apartado de este pliego especificamente
referido a esta unidad. La anchura y profundidad de las zanjas es la indicada en el plano de
detalles correspondiente. La anchura serd de 40 cm en la generalidad de los casos. La
profundidad de la zanja serd tal que la generatriz superior esté situada a una profundidad con
relacion al nivel definitivo del pavimento igual o mayor a 60 cm para el caso de que la
conduccién discurra bajo aceras y de 80 cm para el caso de que lo haga bajo calzadas .

Si por dificultades encontradas en el subsuelo debe colocarse la tuberia a una profundidad
menor de 60 cm, se adoptardn las medidas precisas para garantizar que no estard expuesta a
esfuerzos superiores a los que soportaria a aquella profundidad minima de 60 cm. En ningun caso
se instalardn tuberias a una profundidad inferior a 20 cm. En cuanto a la distancia minima
recomendable de la conduccién a edificios serd de 1,50 m. En el caso de que se encuentren
obras subterrdneas tales como cdmaras, arquetas, pozos, etc., la distancia minima entre estas
obras y la generatriz de la tuberia mds préoxima a ellas serd de 20 cm. El fondo de la zanja estard
perfectamente enrasado y exento de cambios bruscos de nivel.

Lecho y proteccion de arena Para que exista apoyo uniforme de la tuberia y quede garantizada
su perfecta instalacién se rellenard el fondo de zanja de arena de mina, en capa de 10 cm, que
deberd rasantearse adecuadamente. Una vez instalada la tuberia en el fondo de la zanja se
comenzard el tapado de la misma, asi mismo, con arena de mina, hasta 20 cm por encima de su
generatriz superior. En esta primera fase del tapado, deben tomarse las méximas precauciones
para que no queden espacios huecos, retacando con arena las partes laterales inferiores de la
tuberia, procediendo a un buen apisonado manual de toda la arena.

Relleno del resto de la zanja Una vez dispuesta y compactada la protecciéon de arena se
continuard con el relleno de la zanja por tongadas con el material procedente de la excavacion,
ejecutdndose esta actividad de acuerdo con lo establecido en el apartado correspondiente del
presente pliego. Una vez compactada la primera tongada se procederd a la colocacién de la
banda de senalizacién de polietileno.

La losa de protecciéon de tuberias serd de hormigdn HM-20/P/20/la.

Paralelismos y cruces con ofras conducciones En el caso de paralelismo entre conducciones de
gas y otras conducciones, la distancia minima entre ambas serd de 40 cm. En los cruces con otras
conducciones la distancia minima a mantener serd de 40 cm. No obstante, se podrd disminuir
dicha distancia en los casos en que sea imprescindible, siempre que se sitien pantallas entre
ambos servicios, a fin de conseguir que no se produzcan interferencias enfre ambas
canalizaciones. Se procurard, siempre que sea posible, adaptar la profundidad de la zanja para
cruzar los servicios que la atraviesan por debajo de los mismos, respetando la distancia entre
generatrices mds proximas indicada anteriormente.

Arqueta para llave de corte. Serd de dimensiones interiores 0,40 x 0,40 m. y estard realizada con
fabrica de ladrillo, enfoscada con mortero de cemento 1/3, incluso tapa y marca de fundicion
ductil, clase C-250, ejecutada segun la normativa técnica de la empresa Gas Natural.
Localizacion de tuberia de gas existente Realizacion de todas las actuaciones necesarias para la
localizaciéon de las tuberias de gas existentes con la mayor seguridad y posterior proteccién de las
mismas con una losa de hormigdn en masa HM-20/P/20/lla de 0,50 m. de anchura X 0,20m. de
espesor.

Instalacion de banda senalizadora sobre tuberia de gas existente.
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Medicién y abono

La excavacion y transporte a vertedero se abonard por metros cUbicos determinados en base a
la longitud de zanja abierta medida en obra y a la seccidn tipo representada en planos. El lecho
y proteccién de arena se abonard por metros cubicos determinados en base a la longitud de la
zanja medida en obra y a la seccidn tipo representada en planos. El relleno y compactacién de
zanja con terrenos procedentes de la excavacion se abonard por metros cubicos determinados
en base a la longitud de zanja medida en obra, a las profundidades del relleno igualmente
medidas en obra y al ancho de la zanja tipo representada en planos. El hormigdn se abonard
segun las cantidades realmente ejecutadas considerando la seccién tipo de los planos de
detalle.

Las arquetas se medirdn por unidades realmente ejecutadas. La localizacién de tuberias de gas
de polietileno existentes y proteccién de la misma mediante losa de hormigdn en masa
exclusivamente en zonas bajo calzada de nueva ejecucién se abonard como partida alzada “A
justificar”. La instalacién de banda sefalizadora sobre tuberia de gas existente se abonard como
partida alzada “A justificar”.

Artficulo 55. Senalizacién horizontal: marcas viales

Se definen como marcas viales aquellas lineas, palabras o simbolos que se disponen sobre el
pavimento, bordillos u otros elementos de las vias que sirven para regular el trdfico de vehiculos y
de peatones.

Pinturas a emplear en marcas viales De acuerdo con lo especificado en Norma 8.2 1.C. y la Orden
Circular n_ 269/76 C vy E, la pintfura a emplear en marcas viales, a excepcién de algunos casos
referentes a bordillos, serd de color blanco. El color blanco correspondiente serd el definido en la
Norma UNE 48103 (Referencia B-118). La pintura a aplicar en la sefalizaciéon horizontal de viales
serd de dos componentes y de larga duracién. Las pinturas se aqjustardn en cuanto a
composicidn, caracteristicas de la pintura liquida y seca, coeficiente de valoracion, toma de
muestras para los ensayos de identificacion de los suministros y ensayos de identificaciéon, a lo
indicado en los Articulos 276, 277 y 278 del PG-3.

Es condicién indispensable para la ejecucidn de marcas viales sobre cualquier superficie, que
ésta se encuentre completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido, vy
perfectamente seca. Para eliminar la suciedad, y las partes sueltas o mal adheridas, que
presenten las superficies de morteros u hormigones, se empleardn cepillos de pUas de acero;
pudiéndose utilizar cepillos con puas de menor dureza en las superficies bituminosas.

La limpieza del polvo de las superficies se llevard a cabo mediante un lavado intenso con agua,
continudndose el riego de dichas superficies hasta que el agua escurra totalmente limpia. Las
marcas viales se aplicardn sobre las superficies rugosas que faciliten su adherencia, por lo que las
excesivamente lisas de morteros u hormigones se tratardn previamente mediante chorro de
arena, frotamiento en seco con piedra abrasiva de arenilla gruesa, o solucién de d&cido
clorhidrico al cinco por ciento (5%), seguida de posterior lavado con agua limpia. Si la superficie
presentara defectos o huecos notables, se corregirdn los primeros, y se rellenardn los Ultimos, con
materiales de andloga naturaleza que los de aquélla. En ningUn caso se ejecutardn marcas viales
sobre superficies de morteros u hormigones que presenten efluorescencias. Para eliminarlas una
vez determinadas y corregidas las causas que las producen, se humedecerdn con agua las zonas
con efluorescencias que se deseen limpiar, aplicando a continuacién con brocha una solucién
de dcido clorhidrico al veinte por ciento (20%) ; y frotando, pasados cinco minutos con un cepillo
de puas de acero; a continuacién se lavard abundantemente con agua. Antes de proceder a
ejecutar marcas viales sobre superficies de mortero u hormigones, se comprobard que se hallan
completamente secas y que no presentan reacciéon alcalina. En todo caso se fratard de
reducirla, aplicando a las superficies afectadas una solucién acuosa al dos por ciento (2%) de

cloruro de cinc, y a continuacién otra, también acuosa, de dcido fosférico al tres por ciento (3%),
las cuales se dejardn secar completamente antes de extender la pintura. Antes de iniciarse la
ejecucién de marcas viales, el Contratista someterd a la aprobacién del Director los sistemas de
senalizacién para proteccion del trdfico, personal, materiales y maquinaria durante el periodo de
ejecucidn, y de las marcas recién pintadas durante el periodo de secado. Antes de la ejecucion
de las marcas viales, se efectuard su replanteo topogrdafico que deberd contar con la
aprobacién de la Direccidon Técnica. Serd de aplicacién la norma 8.2 IC ‘“Instruccidn de
carreteras. Marcas viales”. La ejecucién de marcas con pintura no podrd llevarse a cabo en dias
de fuerte viento o con temperaturas inferiores a cinco grados centigrados (5°C). La aplicacién de
material termopldstico en caliente podrd realizarse de forma manual o mediante mdquina
automdtica, usando los métodos de ‘“spray” o de extrusidon, sin que en ambos casos se
sobrepasen los limites de temperatura fijados por el fabricante para dichas aplicaciones.

La superficie producida serd de textura y espesor uniforme y apreciablemente libre de rayas y
burbujas. Siempre que no se especifique ofra cosa por parte de la Direccidén Técnica, el material
gue se apligue a mano tendrd un espesor minimo de 3 mm vy si se aplica automdticamente a
“spray” el espesor minimo serd de 1,5 mm. El gasto de material oscilard entre 2,6 y 3,0 kg/m?
cuando el espesor sea de 1,5 mm. No se aplicard material termopldstico en caliente cuando la
temperatura de la calzada esté por debajo de diez grados centigrados. Para la aplicacién del
material termopldstico en frio de dos componentes habrdn de seguirse fielmente las instrucciones
del fabricante. Se aplicard con una llana, extendiendo el material por el interior de la zona que
previamente ha sido delimitada con cinta adhesiva. La calzada estard perfectamente seca y su
temperatura comprendida entre diez y treinta y cinco grados centigrados. El gasto de material
serd aproximadamente de 2 kg/m? para un espesor de capa de 2 mm.

Medicién y abono

Las marcas viales de ancho constante, tato continuas como discontinuas se abonardn por metros
lineales realmente pintados medidos en obra por su eje. Los estarcidos en cebreados, flechas,
textos y otros simbolos se abonardn por metros cuadrados realmente pintados, medidos en el
terreno. En los precios correspondientes a las marcas viales se consideran comprendidos la
preparacién a la superficie a pintar, el material, el premarcaje y los medios necesarios para su
completa ejecucidn, incluidos los medios precisos para la senalizacién del tajo y la proteccién de
las marcas ejecutadas.

Articulo 56. Senalizacién vertical.

Elementos formados por una placa o un panel vertical con simbolos o inscripciones y sustentados
por un soporte. Su funcidn puede ser regular el uso de una via, advertir de peligros o informar de
diversas circunstancias. La normativa de aplicacion en cuanto a dimensiones, colores vy
composicion serdn el “Catdlogo de Senales de Circulacion” del Ministerio de Fomento asi como
la Norma 8.1-IC: “Senalizacion vertical”.

Se tendrd en cuenta lo especificado en la Orden de 28 de Diciembre de 1.999 BOE de 28 de
Enero de 2.000.

Las formas, dimensiones, colores y simbolos serdn los especificados en el Cédigo de Circulacion
vigente, asi como la Norma de carreteras 8.3 IC. SENALES: Las sefiales estardn constituidas
intfegramente en aluminio extrusionado con perfil perimetral de 35 mm., ancho en cola de Milano
y dos chapas de 1,2 mm de espesor formando cajon cerrado. Rotuladas segiun normas con
acabado reflectante nivel 2, y con Idmina antigraffiti de proteccidn.

SOPORTES: Los postes y elementos de sustentacién de las senales serdn de perfil laminado en frio,
galvanizados y su grueso (bdsicamente de 80x40x2 y 100x50x3 mm.) y altura segin convenga en
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cada caso, con tapa en su parte superior asi como con dispositivos para la sujecion de la senal.
Serd de obligado cumplimiento todo lo referido en la norma UNE 135314. Los postes se instalardn
empotrados segun la siguiente tabla:

N° SENALES TIPO DE POSTE PROFUNDIDAD
1@ 60 80x40x2 50 cm.
2@ 60 80x40x2 50 cm.
1@ 90 100x50x3 50 cm.
2@ 90 100x50x3 50 cm.
mas de 3 @ 60 100x50x3 50 cm.

Antes de la instalacidon de las senales el Contratista entregard a la Direccidn Técnica
documentacion acreditativa de la certificacion de su conformidad a norma, y de sus
caracteristicas técnicas. En caso contrario, el Contratista entregard un expediente realizado por
un laboratorio oficial o acreditado, donde figuren las caracteristicas tanto de los materiales
empleados, como de las senales terminadas. El replanteo preciso que de la sefalizacion se
realice antes de ser instalada, serd sometido a la aprobacién de la Direccidn Técnica. Durante la
instalacion se adoptardn las medidas precisas para que las senales no sufran deterioro alguno. Los
elementos auxiliares de fijacién han de ser de acero galvanizado.

Medicién y abono

Los elementos de la senalizacién vertical se abonardn por unidades contabilizadas en obra. Se
medirdn de forma independiente Ias senales y los soportes, salvo que en la unidad de las senales
vaya incluido el precio del soporte.

El precio de las senales, incluye los anclajes necesarios a poste o farola con abrazaderas de
aluminio v tortilleria de acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la seccién de trafico de
lImo. De Elche, aplomado y montaije.

El precio de los soportes incluye ademds, la cimentacién al pavimento que podrd ser de
hormigon si el anclaje es en zonas de tferrizo 6 mediante la apertura de hueco en solera de
hormigdn con taladro, y posterior relleno del hueco restante con mortero M40, si el anclaje es en
zonas no terrizas, se incluye todas las actuaciones precisas para su completa instalacion.

Articulo 57. Manto de tierra vegetal fertilizada.

Se da el nombre de manto de fierra vegetal fertilizada a la capa superficial del suelo, de quince
centimetros (15 cm) de espesor, como minimo, que cumple con las prescripciones senaladas en
el presente articulo a fin de que presente buenas condiciones naturales para ser sembrada o
plantada.

Se considerardn aceptables los que reunan las condiciones siguientes:

- Menos del 20 por 100 de arcilla.

- Aproximadamente un cincuenta por ciento (50%) de arena (0 mds en céspedes).

- Aproximadamente un treinta por ciento (30%) de limo (o menos en céspedes).

- Menos del dos por ciento (2%) de carbonato cdlcico total.

- Conductividad inferior a 2 miliohms/cm.

- Menos de ciento freinta y ocho (138) ppm de cloruros.

- Relacién C/N aproximadamente igual a diez (10).

- Minimo del cinco por ciento (5%) de materia orgdnica.

- Minimo de trescientas setenta (370) ppm de nitrégeno nitrico.

- Minimo de cincuenta (50) ppm de fésforo (expresado en PO4).

- Minimo de ciento diez (110) ppm de potasio (expresado en K20).

- Aproximadamente ciento cuarenta (140) ppm de calcio.

- Aproximadamente cincuenta y dos (52) ppm de magnesio.

- Granulometria: Para céspedes y flores, ningin elemento mayor de un centimetro (1 cm.) vy
veinte a veinticinco por ciento (20-25%) de elementos entre 2 y 10 milimetros (2-10 mm.). Para
plantaciones de drboles y arbustos, ningin elemento mayor de cinco centimetros (5 cm.) vy
menos del tres por ciento (3%) entre uno y cinco centfimetros (1-5cm.).

Abonos orgdnicos Se definen como abonos orgdnicos las sustancias orgdnicas de cuya
descomposicion, causada por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una
mejora en la textura y estructura del suelo. Todos estos abonos estardn razonablemente exentos
de elementos extranos y singularmente de semillas de malas hierbas. Es aconsejable, en esta
linea, el empleo de productos elaborados industrialmente. Se evitard, en todo caso, el empleo de
estiércoles pajizos o poco hechos. La utilizacion de abonos distintos a los que aqui resenamos sélo
podrd hacerse previa autorizacién de la Direccidn Técnica. Pueden adoptar las siguientes formas:

- Estiércol, procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado (excepto gallina y
porcino) que ha sufrido posterior fermentacién. El contenido en nitrégeno serd superior al fres
coma cinco por ciento (3,5%); su densidad serd aproximadamente de ocho décimas (0,8).

- Commpost, procedente de la fermentaciéon de restos vegetales durante un tiempo no inferior
a un ano o del tratamiento industrial de las basuras de poblacién. Su contenido en materia
orgdnica serd superior al veinticinco por ciento (25%) sobre materia seca, y su limite mdximo
de humedad, del cuarenta por ciento (40%).

- Mantillo, procedente de la fermentacidn completa del estiércol o del compost. Serd de color
muy oscuro, pulverulento y suelto, untuoso al tacto y con el grado de humedad necesario
para facilitar su distribucién y evitar apelotonamientos. Su contenido en nitrégeno serd
aproximadamente del catorce por ciento (14%).

- Abonos minerales Son productos desprovistos de materia orgdnica que proporcionan al suelo
uno o mds elementos fertilizantes. Deberdn ajustarse en todo a la legislacién vigente.

La ejecucidén del manto de tierra vegetal fertilizada incluye las siguientes operaciones:
Preparacién del soporte del manto comprendiendo, si fuera necesario, el subsolado y laboreo del
mismo a fin de proporcionar una capa inferior adecuada a la penetracion de las raices.
Acabado vy refinado de la superficie del soporte de modo que quede adaptada al futuro perfil
del terreno.

Extension y configuracién de los materiales del manto en funcidén del espesor del material
prefijado. Recogida, fransporte y vertido de los componentes inadecuados y de los sobrantes, en
escombrera. Cuando el suelo no reina las condiciones mencionadas o las especificas para
alguna determinada especie, a juicio de la Direccidn Técnica, se realizardn enmiendas tanto de
la composicion fisica, por aportaciones o cribados, como de la quimica, por medio de abonos
minerales u orgdnicos. La ejecucidén de cualquiera de las operaciones anteriores habrd de
ajustarse a unas condiciones de laborabilidad adecuadas, en especial a lo que al exceso de
humedad en los materiales manejados se refiere, fundamentalmente por causa de las lluvias.
Todos los materiales habrdn de manejarse en un estado de humedad en que ni se aterronen ni se
compacten excesivamente, buscando unas condiciones de friabilidad, en sentido mecdanico,
qgue puedan hallarse, para los materiales indicados, en las proximidades del grado de humedad
del lamado punto de marchitamiento. En estas condiciones puede conseguirse tanto un manejo
de los materiales de los suelos, como una mezcla suelo-estiércol, o suelo-compost, en condiciones
favorables. El tipo de maquinaria empleada, y las operaciones con ella realizadas, debe ser tal
qgue evite la compactacidon excesiva del soporte y de la capa del manto vegetal. Las
propiedades mecdnicas de los materiales, la humedad durante la operacién y el tipo de
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maquinaria y operaciones han de ser tenidas en cuenta conjuntamente para no originar efectos
desfavorables. Es precisa una revision final de las propiedades y estado del manto vegetal
fertiizado eliminando los posibles defectos (elementos exiranos o inconvenientes en los
materiales), desplazamientos o marcas de erosién en los taludes causados por la lluvia y cualquier
imperfeccion que pueda repercutir sobre el desarrollo de las futuras siembras y plantaciones.

La Direccién Técnica podrd ordenar la realizacion de aquellos ensayos y pruebas que juzgue
oportunos para verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas en el presente articulo.

Medicién y abono

La medicién y abono del extendido de la tierra vegetal fertilizada se hard por metros cuadrados
(m2) realmente extendidos. La carga, transporte, explanacién, refino y compactaciéon de tierras
estd incluido en el precio de esta unidad.

Articulo 58. Superficies encespadas.
Preparacién de suelo para céspedes
Salvo especificacién en contra, la preparacién del suelo para céspedes comprende:

a) Subsolado hasta 0,4 m. de profundidad.

b) Despedregado hasta eliminar fodo material de tamano superior a 2 cm. en una

profundidad de 0,15 m.

c) Incorporacién de abonos y enmiendas.

d) Desmenuzamiento mecdnico del terreno (rotovateado).
La preparacion de la superficie consiste en el rastrilado profundo, rastrilado somero y pasada de
rastrillo ciego para rasantear la capa superior del terreno, dejdndolo listo para la siembra.
Semillas Serdn de pureza superior al noventa por ciento (90%) y poder germinativo no inferior al
ochenta por ciento (80%). Se presentard a la Direccidn Técnica en envases precintados con la
correspondiente etiqueta de garantia, no pudiéndose utilizar mientras no hayan merecido el
conforme. Carecerdn de cualquier sinftoma de enfermedades, ataque de insectos o roedores,
etc.
No obstante todo ello, si en el periodo de garantia se produjeran fallos serédn cuenta del
Conftratista las operaciones de resiembra hasta que se logre el resultado deseado.
Siembra del césped sin mantilo Comprende el extendido de la semilla en la mezcla vy
preparacién que se indique en Proyecto; rastrillado con rastrillo fino para enterrar la simiente y dos
pasadas de rodillo para apelmazar la capa superior. Igualmente incluye esta operacion los riegos
necesarios hasta el nacimiento total de la pradera y las dos primeras siegas del césped. La semilla
deberd quedar regularmente extendida y el césped, una vez nacido, cubrird, de forma regular,
la totalidad del suelo. En caso contrario, la Direccion Técnica podrd desechar la operacion vy
ordenar su laboreo y nueva siembra.
Mantillado Consiste en la siembra del césped con cubrimiento de semilla mds una capa de
mantillo, brisa o estiércol de champindn sobre la siembra del césped, en cantidad no inferior a un
metro cubico (1 m3) por cien metros cuadrados (100 m2) de terreno.

Medicién y abono
Se abonard por metros cuadrados realmente ejecutados medidos en obra, incluyendo la
preparacién del terreno, siembra, mantillo y primer riego.

Articulo 59. Plantaciones

Se define como plantacién el procedimiento de repoblacion artificial consistente en colocar en el
terreno, previas las operaciones necesarias, una planta mds o menos desarrollada, nacida vy
crecida en otro lugar.

La iniciacién de la plantacién exige la previa aprobacion por parte de la Direccion Técnica del
momento de iniciacion y del plazo o plazos para realizar sus diferentes etapas. La ejecuciéon de
las obras exige la previa aprobaciéon por parte de la Direccién Técnica del replanteo de
posiciones de las diferentes especies. El replanteo se efectuard con cinta métrica colocando las
consiguientes estacas y referencias que faciliten el trabajo de apertura de hoyos vy la colocacion
de las plantas. En los casos de combinacion de siembras y plantaciones sobre una misma
superficie se programard, con la debida antelacion, cada una de las operaciones de los dos
sistemas a readlizar a fin de que no haya interferencias evitables y se limiten al minimo las
perturbaciones sobre la obra ya realizada.
Cuando la plantacion no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas hay
que proceder a depositarlas. La apertura de hoyos se efectuard con la mayor antelaciéon posible
a la plantacion, con el fin de favorecer la meteorizacion del suelo. Las enmiendas y abonos se
incorporardn al suelo con el laboreo, extendiéndolos sobre la superficie antes de empezar a
labrar.
Plantacion de drboles especiales de gran porte. Los drboles especiales vendrdn provistos del
cepelldn correspondiente o sistema radicular bien cortado de las dimensiones especificadas en
los presupuestos. La plantacion comprende:

a) Apertura de hoyo cuyas dimensiones sean como minimo de cincuenta centimetros (50cm)

mds (de alto y ancho), que las del cepelldn o sistema radicular.
b) Cambio del total o parte de la tierra del mismo si por la Direccidén Técnica se estima
necesario, con retirada a vertedero de la sobrante.

c) Mezclay abono de la fierra resultante.

d) Transporte al hoyo y plantacién del drbol.

e) Primeros riegos hasta su asentamiento.

f)  Fijacion del arbol mediante «vientosy.

g) Confeccién de alcorque de riego.
Los drboles que, en el tfransporte u operaciones de plantacién, hayan sido danados, deberdn ser
sustituidos a cargo del Conftratista, inmediatamente, si asi lo ordenara la Direccion Técnica.
Plantaciéon de plantas con cepelldn Comprende las mismas operaciones que el apartado
anterior, referidas siempre las dimensiones del cepellén.
Plantaciéon de plantas a raiz desnuda Comprende las operaciones indicadas en el primer
apartado, referidas a las dimensiones del sistema radicular.
Plantacién de planta vivaz y de temporada en maceta o a raiz desnuda Comprende apertura de
hoyo, plantacién propiamente dicha, retacado y riego, dejando el terreno repasado vy
eliminando piedras y material sobrante.

Afianzamiento de plantas con tutor

Cuando asi se especifique en Proyecto se afianzardn las plantas por medio de tutores. Estos
deberdn penetrar en el terreno por lo menos unos veinticinco centimetros (25 cm.) mds que la raiz
de la planta. Tendrdn resistencia y didmetro superior al fuste de aquella. En los puntos de sujecion
de la planta al tutor, que serdn dos como minimo, se protegerd previaomente la planta con una
venda de saco o lona y para el atado se utilizard alambre cubierto con macarrén de pldstico
corrugado o cualquier otro material resistente siguiendo las directrices de la Direccion Técnica.
Afianzamiento de planta con «vientosy Consiste en la sujecidn de la planta mediante tres
alambres o cables que la mantengan en posicidon vertical. Los cables se amarrardn al suelo
mediante estacas bien firmes situadas en los tres vértices de un tridngulo equildtero, cuyo lado
sea por lo menos igual a uno coma cinco (1,5) veces la altura de la planta. El atado a la planta
se hard en la parte superior del fuste, protegiendo previamente ésta con vendas de saco o lona y
atando con alambre cubierto con macarrén de pldstico.
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Medicién y abono

La medicién y abono de la plantacion de elementos vegetales se hard por unidades, incluido el
transporte, la apertura de hoyos, el aporte de tierra vegetal fertilizada, la plantacion y el primer
riego.

Artficulo 60. Parque de juegos infantiles

Se considerardn los parques de juegos infantiles como los espacios que contengan equipamiento
destinado especificamente para el juego de menores. El diseno de los parques infantiles deberd
proporcionar a todos los ninos y ninas, tengan o no alguna discapacidad, la oportunidad de su
desarrollo, en aspecto tales como el estimulo de las capacidades motoras, la toma de decisiones,
el aprendizaje, iniciativa, la integracién y cooperacion social, segun las distintas edades a la que
van dirigidos los juegos. Las dreas de juego deberdn estar debidamente separados del trdfico
rodado, bien mediante un distanciamiento minimo de 30 m. o a través de su separacién por
medios naturales o artificiales que protejan a los menores del peligro derivado de un acceso
inmediato a la calzada.

CARACTERISTICAS DELOS MATERIALLES DE LOS JUEGOS

- No tendrdn cantos vivos.

- No serdn transmisores de calor.

- Dificimente vandalizable o inastillable.

- No desmontable por el usuario.

- Resistente ala degradacion e inamovible.

- Facilmente limpiable.

Los elementos de juego deberdn tener unas dimensiones adecuadas a los menores para cuyo
uso estén destinados. Habrdn de estar elaborados con materiales que no sean téxicos, ni
conductores de la electricidad, deberdn de estar convenientemente tratados para que no
desprendan, por su uso, astillas o restos susceptibles de causar dano a los menores y carecerdn
de aristas, bordes, puntas o dngulos peligrosos para la integridad fisica de los usuarios. Los
anclajes y sujeciones de los elementos de juego al terreno serdn firmes y estables. Los elementos
de juego cuya utilizacion conlleve movimientos o desplazamientos bruscos dispondrdn de un drea
de seguridad convenientemente senalizado a su alrededor, a fin de evitar el peligro de colisién
del usuario en otras personas. La superficie sobre la que pueden caer los menores en el uso de los
elementos de juego serd de materiales blandos que permitan la adecuada absorcidon de
impactos y amortigGen los golpes.

Preferentemente se utilizard como material absorbente de impactos, suelo sintético continuo que
ocupard para pargues con pequenas dimensiones la totalidad de la superficie y para parques de
grandes dimensiones, al menos el drea de impacto del juego que se frate. Los revestimientos
sintéticos deberdn ser indeformables, antideslizantes (incluso después de lluvia y riego), presentan
gran durabilidad y no necesitan reposicion. Para mantenerlos basta con limpiarlos con agua. La
norma UNE -EN 1177 especifica los requisitos generales para los revestimientos que se han de
utilizar en las dreas de juegos infantiles, asi como los requisitos especificos para las superficies que
necesitan amortiguacién del impacto. También indican los parédmetros a tener en cuenta en el
momento de elegir el revestimiento en un drea de juego, asi como un método de ensayo que
pueda determinar la amortiguacién del impacto; este ensayo proporciona una altura de caida
critica para un revestimiento determinado, la cual representa el limite superior de la efectividad
del revestimiento para reducir las lesiones en la cabeza cuando se utiliza un equipamiento de
acuerdo con la Norma EN 1176. Los proveedores de los suelos deben proporcionar la siguiente
informacion: Supuesta duracién con cuidados y mantenimiento.

Comportamiento ante las llamas (Resistencia al Fuego) instrucciones de instalaciéon informacion
sobre su mantenimiento. Periodicidad del mantenimiento. Normativa cumplida en caso de
requerirla el tipo de instalacién

Normativa

Los elementos de juego vy las superficies de adsorcion de impactos deberdn cumplir, asimismo,

las especificaciones técnicas previstas y las normas que en un futuro se aprueben.

a) Cédigo: UNE-EN 1176-1, 1999
Titulo: Equipamiento de las dreas de juego.
Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo.
Publicaciéon: B.O.E. 112, de 11-5-99
b) Codigo: UNE-EN 1176-2, 1999
Titulo: Equipamiento de las dreas de juego.
Parte 2: Requisitos de seguridad especificos, adicionales y métodos de ensayo para
columpios.
Publicacién: B.O.E. 142, de 15-6-99
c) Codigo: UNE-EN 1176-3, 1999
Titulo: Equipamiento de las dreas de juego.
Parte 3: Requisitos de seguridad especificos, adicionales y métodos de ensayo para
toboganes. Publicacién: B.O.E. 142, de 15-6-99
d) Cdédigo: UNE-EN 1176-4, 1999 Titulo: Equipamiento de las dreas de juego. Parte 4: Requisitos de
seguridad y métodos de ensayo complementarios especificos para tirolinas. Publicacion:
B.O.E. 112, de 11-6-99
e) Codigo: UNE-EN 1176-5, 1999 Titulo: Equipamiento de las dreas de juego. Parte 5: Requisitos de
seguridad y métodos de ensayo complementarios especificos para carruseles. Publicacion:
B.O.E. 142, de 11-5-99
f) Codigo: UNE-EN 1176-6, 1999 Titulo: Equipamiento de las dreas de juego. Parte 6: Requisitos
generales de seguridad y métodos de ensayo complementarios especificos para carruseles.
Publicacién: B.O.E. 142, de 15-6-99
g) Cdodigo: UNE-EN 1176-7, 1998 Titulo: Equipamiento de las dreas de juego. Parte 7: Guia para la
instalacion, inspeccidén, mantenimiento y utilizacion. Publicacion: B.O.E. 167, de 14-7-98
h) Cddigo: UNE-EN 1177, 1998 Titulo: Revestimiento de las superficies de las dreas de juego
absorbentes de impactos. Requisitos de seguridad y ensayos. Publicacion: B.O.E. 187, de 6-8-
98
i) Codigo: UNE-EN 147/01, 2000 Titulo: Equipamiento de las dreas de juego. Guia de aplicacién de
la norma UNE EN 1176-1 Publicacién: B.O.E. 69, de 21-3-00.

Alicante, Febrero 2011

El Arquitecto.

Fdo.: Francisco M. Caparrds Calatayud.
e.r.TA3, S.L.P.
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