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W._._m:m de Proteccion
Tierra de Servicio Entrada Linea Subterrénea M.T.20 KV. Salida Linea Subterranea M.T.20 KV.
= Cable HEPR-Z1-12/20kv-240 Al. CT Marcos de Abonado.
Proyecto a parte
Salida Linea Subterranea M.T.20 KV.
Cable HEPR-Z1-12/20kv-240 Al.
CELDA 1 PROTECCION GENERAL TRANSFORMADOR-1 CGM-CMP-F PROTECCION FUSIBLES. FECHA CENTRO DE TRANSFORMACION TIPO CASETA PREEFABRICADA
CELDA 2 ENTRADA M.T. CGM-CML INTERRUPTOR-SECCIONADOR. Octubre PROYECTO HORMIGON PFU-5 DE 400+400 KVA.
CELDA 3 SALIDA M.T. CGM-CML INTERRUPTOR-SECCIONADOR. 2009
CELDA 4 PROTECCION DE TRANSFORMADOR "MARCOS" CGM-CMP-F PROTECCION FUSIBLES. ESCALA SITUACION UNIDAD EJECUCION UE-1.3-TERMINO MUNICIPAL DE ASPE.
CELDA 5 PROTECCION GENERAL TRANSFORMADOR-2 CGM-CMP-F PROTECCION FUSIBLES.
PETICIONARIO | PROMOCION URBANISTICA ASPE, S.L.
EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL. PLANO
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