PICA PARA TOMA DE TIERRA

© La seccion del conductor de salida de pica, sera como minimo

BACULO O CENTRO DE MANDO
35 mm: Cu. -

© La seccion de los conductores de union de baculos o columnas y
centro de mando, desde la soldadura de derivacion, estara de
acuerdo con MIBT 039.

TORNILLO DE PUESTA
ATIERRA

o Se instalara una pica al final de cada circuito y en el centro de mando.

© La resistencia maxima del sistema sera igual o inferior a 10 OHMIOS.

CONDUCTOR DE COBRE
CON AISLAMIENTO
VV-750v

(Verde-amarilio)

ARQUETA TIPQ lll SEGUN AE-16

0,15 0,608 015
—
M 0,608 o 0.106

SUPERFICIE DE
LA ACERA

ENFOSCADO FRATASADO
CON M-450 INTERIOR

CABLE DE_COBRE CON
AISLAMIENTD W-750 V.

COLOR VERDE AMARILLO Y
SECCION SEGUN PROYECTO

10 cm. ANTES DE SOLDAR

DETALLE DE SOLDADURA
DE DERIVACION

RO_COBRIZADO
/UNE 20.003, 37.103 Y 21.056
90,014 Y DE 2,00 DE LONGITUD

CANALIZACION SUBTERRANEA. ACERAS EN TIERRA

2 TUBOS PARA ALUMBRADO Y SE—
MAFOROS S/ART. 43.33 DEL PCTG.

SECCION TIPO

ARQUETA TIPO Il CON TAPA DE FUNDICION DE PASO

DERIVACION O TOMA DE TIERRA

0.15 0,608 015
o 106 0,608 o 0,106 A

ENFOSCADO FRATASADO
CON M-450 INTERIOR

PLANTA-SECCION

CANALIZACION SUBTERRANEA. ACERAS PAVIMENTADAS

ACERA PROYECTADA
0 EXISTENTE

RELLENO S/ART. 43.33 DEL PCTG.

2 TUBOS PARA ALUMBRADO Y SEMA-

SECCION TIPO

0,55

0,49

ARQUETA TIPO Il CON TAPA DE FUNDICION
PARA CRUCE DE CALZADA

HORMIGON H-125 O FABRICA DE LADRILO
MACIZO CON M-250 DE 1/2 PIE DE ESPESOR
REVESTIDA INTERIORMENTE CON ENFOSCADO
FRATASADO COM M-450

-
©
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PLANTA SECCION

CANALIZACION SUBTERRANEA. CRUCE DE CALZADAS

FIRME PROYECTADO

ARENA DE MIGA PARA
RELLENO S/ART. 43.33
DEL PCTG.

HORMIGON H-125

3 TUBOS PARA ALUMBRADO

DEL PCTG.

0,90

Y SEMAFOROS S/ART. 43.33 | _

SECCION TIPO

COTAS EN METROS.

FECHA

Octubre
2009

PROYECTO

ALUMBRADO PUBLICO.

ESCALA

SITUACION

UNIDAD DE EJECUCION UE-1.3. TERMINO MUNICIPAL ASPE.

PETICIONARIO

PROMOCION URBANISTICA ASPE, S.L.

DETALLE TOMA DE TIERRA,
ARQUETAS Y CANALIZACIONES.

EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL.

Fdo. Antonio Pastor Antén. Colegiado n® 1.746.

PLANO

5

N\ Murillo & Pastor Ingenieros, cb.
@ ESTUDIOS TECNICOS Y PROYECTOS




