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PROYECTO DE INTALACIÓN ELECTRICA DE 
BAJA TENSIÓN DE EDIFICIO DESTINADO A 
BIBLIOTECA EN ASPE (ALICANTE) 

 
    Octubre, 2009 

1.- Memoria  
 
1.1.- Resumen de características 
 
1.1.1.- Promotor 
 
  AYUNTAMIENTO DE ASPE 
  C.I.F. P-0301900-G 
  Plaza Mayor, 1 de Aspe 
  Representante: Dña. Mª Nieves Martínez Berenguer 
 
  BIBLIOTECA MUNICIPAL. 
 
 
1.1.2.- Autor del proyecto 
 
  JOSE FERNANDO AMAT GUARINOS 
  D.N.I. nº 22.131.694-J 
 
 
1.1.3.- Titulación 
 
  Ingeniero Técnico Industrial 
  Colegiado nº 2067 
 
 
1.1.4.- Situación 
 
  Parcela de equipamiento de la U.E. 2.2 del P.G.O.U. 

Av. Nía-Coca y C/ Alicante del término municipal de Aspe 
(Alicante).- 

 
 
1.1.5.- Potencia instalada en Kw. 
 
  La potencia instalada es de 326,996 Kw. 
 
 
1.1.6.- Potencia de cálculo en Kw. 
 
  La potencia de cálculo es de 130,79 Kw. 
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1.1.7.- Línea repartidora 
 
  2 (4 x 150 + TT x 95) mm2 
 
 
1.1.8.- Local destinado a: 
 
  Biblioteca. 
 
 
1.1.9.- Aforo 
 
  El aforo es de 971 personas. 
 
 
1.1.10.- Contrato de mantenimiento 
 
  En necesaria la realización de un contrato de 

mantenimiento al superar la ocupación de 300 personas. 
 
 
1.1.11.- Relación de instalaciones específicas 
 
  Se instalarán dos ascensores y un grupo 

electrógeno con sus instalaciones específicas. 
 
 
1.1.12.- Presupuesto 
 
  253.477,44 € 
 
 
1.2.- Objeto del proyecto 
 
  El objeto del presente proyecto es el de exponer ante 

los Organismos Competentes que la instalación eléctrica de baja 
tensión de un edificio destinado a biblioteca, reúne las condiciones y 
garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con el fin 
de obtener la Autorización Administrativa y la de Ejecución de la 
instalación, así como servir de base a la hora de proceder a la 
ejecución de dicho proyecto. 

 
   
1.3.- Nombre, domicilio social 
 
  AYUNTAMIENTO DE ASPE 
  C.I.F. P-0301900-G 
  Domicilio Social: Plaza Mayor nº 1 03680 Aspe.  
  Teléfono: 966919900 / 965492200 
  Representante: Dña. Mª Nieves Martínez Berenguer 
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1.4.- Reglamentación y normas técnicas consideradas 
 
- Toda la instalación se realizará de acuerdo con el 

vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, así, como sus 
instrucciones técnicas complementarias.-  

- ORDEN MINISTERIAL de 31 de octubre de 1973 por 
la que se aprueban las INSTRUCCIONES 
COMPLEMENTARIAS denominadas Instrucciones MI 
BT con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión así como, las hojas 
de interpretación del mismo. (B.O.E. del 31/12/73). 

-  ORDEN MINISTERIAL de 30 de Septiembre de 1980 
por la que se dispone que, las Normas UNE que se 
citan, sean consideradas como de obligado 
cumplimiento, incluyéndolas en la Instrucción 
Complementaria MI BT 044 (B.O.E. del 17/10/80). 

- Orden del 17 de Julio de 1.989 de la Consellería de 
Industria Comercio y Turismo por la que se establece 
el contenido mínimo en proyectos de industria y de 
instalaciones industriales. 

- Orden del 13-3-2000 de la Consellería de Industria y 
Comercio, por la que se modifican los Anexos de la 
Orden de 17 de Julio de 1.989 de la Consellería de 
Industria  Comercio y Turismo, por la que se 
establece un contenido mínimo en proyectos de 
industrias e instalaciones industriales. 

- Resolución de 6 de marzo 2002, de la dirección 
General de industria y energía, por la que se 
modifican los anexos de las órdenes de 17 de julio de 
1989 de la Consellería de Industria, comercio y 
turismo, y de 12 de febrero de 2001, sobre contenidos 
mínimos de los proyectos de industria e instalaciones 
industriales. 

- Resolución de 18 de septiembre de 2002, de la 
Dirección General de Industria y Energía, por que se 
modifica los anexos de las ordenes de 17 de julio de 
1989 de la Consellería de Industria y Comercio, sobre 
contenido mínimo de los proyectos de industria  e 
instalación industrial 

- Resolución de 20 de junio de 2003, de la Dirección 
General de Industria y Energía, por la que se 
modifican los anexos de las órdenes de 17 de julio de 
1989 de la Consellería de Industria, Comercio y 
Turismo, y de 12 de febrero de 2001 de la Consellería 
de Industria y Comercio, sobre contenido mínimo de 
los proyectos.- 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el 
que se reglan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y 
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procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica. 

- Reglamentos y Normas sobre instalaciones eléctricas 
en Baja Tensión dictados por la Comunidad. 

- Normas y directrices particulares de la Compañía 
Suministradora. 

 
 
1.5.- Emplazamiento de las instalaciones 
 
  Parcela de equipamiento de la U.E. 2.2 del P.G.O.U. 

Av. Nía-Coca y C/ Alicante del término municipal de Aspe 
(Alicante).- 

 
 
1.6.- Potencia prevista (descripción de sus elementos) 
   
  La potencia total instalada es de 326,996 Kw. 

Aplicando un coeficiente de simultaneidad de 0,4, se obtiene una 
potencia efectiva de 130,79 Kw. Por lo tanto se contratará con la 
compañía suministradora una potencia de 130 Kw. 

  
 -  Potencia Instalada Alumbrado (W): 76.466  
 -  Potencia Instalada Fuerza (W): 168.530 
 -  Potencia Instalada otros usos(W): 82.000 
  Potencia Total Instalada 326,99Kw. 
 
 
1.7.- Descripción del local 
 
1.7.1.- Características 
 
  El local dispone de una superficie útil total de 

2.952,10 m2, desarrolladas en planta baja y planta piso.  
  Es de capacidad adecuada a la instalación que se 

pretende, tanto del edificio como de los servicios de que se dota, 
reuniendo en general todos los requisitos exigidos por la vigente 
ordenación General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

            La cimentación, piso y demás elementos 
constructivos son de resistencia suficiente para soportar con 
seguridad las cargas y productos a almacenar. 

  La distribución de superficies se indica a 
continuación: 
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SUPERFICIES   
PLANTA BAJA     
VESTIBULO 219,25 m2 
CUARTO DE CONTROL 11,50 m2 
SALA EXPOSICIONES 314,30 m2 
ALMACEN EXPOSICIONES 95,05 m2 
ALMACEN  10,35 m2 
DESPACHO EXPOSICIONES 10,50 m2 
SALON DE ACTOS 261,55 m2 
CUARTO INSTALACION Y ALMACEN AUDIO 12,85 m2 
GRUPO ELECTROGENO 10,25 m2 
GRUPO DE PRESION 18,80 m2 
RECINTO FOTOVOLTAICO 4,70 m2 
VESTIBULO ASEOS 3,55 m2 
ASEO HOMBRES 18,75 m2 
ASEO MUJERES 17,45 m2 
CUARTO DELIMPIEZA 5,90 m2 
CIRC. SERVICIOS GENERALES 10,65 m2 
RECEPCION, CONTROL Y PRESTAMO 51,40 m2 
ALMACEN Y DEPOSITO 156,20 m2 
CIRCULACION BIBLIOTECA 74,10 m2 
ASEO BIBLIOTECA 19,60 m2 
LIMPIEZA BIBLIOTECA 5,55 m2 
SALA INVESTIGADORES 46,00 m2 
HEMEROTECA 73,10 m2 
MEDIATECA 65,65 m2 
ESCALERA BIBLIOTECA 7,90 m2 
CIRCULACION ZONA INFANTIL 14,40 m2 
ASEOS ZONA INFANTIL 22,80 m2 
SALA INFANTIL 1 35,05 m2 
SALA INFANTIL 2 51,05 m2 
BEBETECA 20,75 m2 
CAFETERIA 22,55 m2 
ASEOS CAFETERIA 10,65 m2 
CIRCULACION ASOCIACIONES 16,25 m2 
INSTALACIONES ASCENSOR 1,65 m2 

SUP. UTL TOTAL PLANTA BAJA…. 1720,05 m2 
      
PLANTA PISO     
CIRCULACION ASOCIACIONES 77,15 m2 
DESPACHO ASOCIACIONES 1 15,40 m2 
DESPACHO ASOCIACIONES 2 12,35 m2 
DESPACHO ASOCIACIONES 3 9,85 m2 
DESPACHO ASOCIACIONES 4 15,15 m2 
DESPACHO ASOCIACIONES 5 12,85 m2 
DESPACHO ASOCIACIONES 6 14,75 m2 
TALLER 1 ASOCIACIONES 52,35 m2 
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TALLER 2 ASOCIACIONES 52,70 m2 
TALLER 3 ASOCIACIONES 50,55 m2 
TALLER 4 ASOCIACIONES 50,20 m2 
ASEO HOMBRES ASOCIACIONES 9,60 m2 
ASEO MUJERES ASOCIACIONES 9,65 m2 
PORCHE ACCESO 18,90 m2 
SALA RESTAURANTE 103,15 m2 
COCINA 23,40 m2 
ASEOS RESTAURANTE 13,15 m2 
PASO RESTAURANTE 9,60 m2 
CIRCULACION SERVICIOS GENERALES 39,35 m2 
C. INT Y ALMACENES 52,00 m2 
AREA DESCANSO 45,30 m2 
CIRCULACION BIBLIOTECA 37,55 m2 
SALA LECTURA 1 21,80 m2 
SALA LECTURA 2 23,65 m2 
SALA LECTURA 3 31,30 m2 
SALA LECTURA 4 28,10 m2 
DESPACHO BIBLIOTECARIO 8,45 m2 
DESPACHO CRONISTA 8,05 m2 
SALA LECTURA GENERAL 313,70 m2 
ESCALERA BIBLIOTECA 7,90 m2 
CUART. INST BIBLIOTECA 4,60 m2 
ASEO HOMBRES 11,85 m2 
ASEO MUJERES 11,30 m2 

SUP. UTIL TOTAL PLANTA PISO…. 1195,65 m2 
      
PLANTA CASETON     
SERVICIOS GENERALES 20,45 m2 
INSTALACIONES 1 5,65 m2 
INSTALACIONES 2 10,30 m2 

SUP. UTIL TOTAL PLANTA PISO…. 36,40 m2 
   
      
SUPERFICIE UTIL TOTAL EDIFICIO  2.952,10 m2 

 
 
       
1.8.- Descripción de las instalaciones de enlace 
 
1.8.1.- Centro de transformación 

 
  No se instala centro de transformación aunque la 

potencia a contratar con la compañía suministradora sea superior a 
100 KW, se ha llegado a un acuerdo con Iberdrola distribución 
Eléctrica S.A.U. para recibir suministro en baja tensión con una 
potencia de P = 136,6 KW (Expediente Iberdrola 9024238310, se 
adjunta documento).- 
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1.8.2.- Caja general de protección 
 
  Para el caso que nos ocupa de suministros a un 

único usuario, al no existir línea general de alimentación, se 
colocará en un único elemento la caja general de protección y el 
equipo de medida; dicho elemento se denominará caja de 
protección y medida. En consecuencia, el fusible de seguridad 
ubicado antes del contador coincide con el fusible que incluye una 
CGP. 

  Se instalarán sobre las fachada exteriores del, en 
lugares de libre y permanente acceso. Su situación se fijará de 
común acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora. 

  Se instalará siempre en un nicho en pared, que se 
cerrará con una puerta preferentemente metálica, con grado de 
protección IK 10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de 
acuerdo con las características del entorno y estará protegida 
contra la corrosión, disponiendo de una cerradura o candado 
normalizado por la empresa suministradora. Los dispositivos de 
lectura de los equipos de medida deberán estar situados a una 
altura comprendida entre 0,70 y 1,80 m. 

  En el nicho se dejarán previstos los orificios 
necesarios para alojar los conductos de entrada de la acometida. 

  Las cajas de protección y medida a utilizar 
corresponderán a uno de los tipos recogidos en las 
especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan 
sido aprobadas por la Administración Pública competente, en 
función del número y naturaleza del suministro. Dentro de las 
mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los 
conductores de fase o polares, con poder de corte al menos igual a 
la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación.  

  Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo 
que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN 60.439 -1, 
tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-
EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán un grado de protección 
IP43 según UNE 20.324 e IK 09 según UNE-EN 50.102 y serán 
precintables. 

  La envolvente deberá disponer de la ventilación 
interna necesaria que garantice la no formación de 
condensaciones. El material transparente para la lectura será 
resistente a la acción de los rayos ultravioleta. 

  Las disposiciones generales de este tipo de caja 
quedan recogidas en la ITC-BT-13. 

 
 
1.8.3.- Equipos de medida 
 
  El equipo de medida irá incluido en una única 

envolvente. Que alojará la caja general de protección y el equipo 
de medida. Las características del equipo de medida vienen 
indicadas en el apartado 1.8.2 de la presente memoria. 
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  Las instalaciones eléctricas de la cafetería y 
restaurante irán dotadas de elementos capaces de medir la 
energía, e irán instaladas en el cuadro general. Las características 
de los equipos de medida a instalar, serán las siguientes: 

  Contador de energía trifásico con neutro, contador 
parcial y transmisión a distancia de la medida. 

 
 
 
  TIPO:  ME4zrt 
  CALIBRE: 40-6.000 
  TENSION (VCA):  3x400/230 
  ANCHO EN MODULOS DE 18 mm: 4 
 
 
1.8.4.- Línea general de alimentación / Derivación individual 
 
1.8.4.1.- Descripción, longitud, diámetro tubo. 
 
  Se instalará una línea enterrada bajo tubo de 

2x(4x150+TTX95) mm2 de sección de Cu. de 1.000 V. de 
aislamiento XLPE, tipo RZ1 K(As), que dará servicio al cuadro 
general de distribución.   

  Estos serán no propagadores del incendio y con 
emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con 
características equivalentes a las de la Norma UNE 21.123.- 

  Así mismo existe un suministro complementario que 
dará servicio al cuadro de conmutación. Dicho suministro cuenta 
con una línea enterrada bajo tubo de 4 x 240 + TT x 120 mm2 Cu  
ESO7Z1 –K(AS+). 

 
  Derivación individual: 
  Sección: 2x(4x150+TTx95) mm2 de Cu. 
  Longitud: 35 metros. 
  Diámetro de Tubo: 2(160 mm) 
  Suministro Complementario. 
  Sección: 4x240+TTx120 mm2 de Cu. 
  Longitud: 30 metros. 
  Diámetro de Tubo: 225 
 
 
1.8.4.2.- Canalizaciones 
 
  Las canalizaciones eléctricas cumplen con las 

prescripciones contenidas en el ITC-BT del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, van colocadas en falso techo 
distribuidas tal como indican los planos. 

  Estos elementos de conducción de cables tendrán  
características equivalentes a los clasificados como ”no 
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propagadores de la llama de acuerdo con las Normas UNE-EN 
50085-1 y UNE-EN 50086-1.- 

  Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo 
tubo o en el mismo compartimento de canal si todos los 
conductores están aislados para la tensión asignada más elevada.  

  En caso en que existan proximidad de 
canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de 
forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga 
una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con 
conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las 
canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan 
alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se 
mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio 
de pantallas calorífugas. 

  Las canalizaciones eléctricas no se situarán por 
debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a 
condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, 
de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones 
necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los 
efectos de estas condensaciones. 

  Las canalizaciones deberán estar dispuestas de 
forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus 
conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de 
forma que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y 
elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, 
transformaciones, etc.  

  En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a 
través de elementos de la construcción, tales como muros, 
tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de 
cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las 
acciones químicas y los efectos de la humedad. 

  Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y 
pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos, 
interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales 
húmedos o mojados, serán de material aislante. 

  En el caso que nos ocupa las canalizaciones se 
realizarán empotradas en obra y en montaje superficial. Con las 
características que se describen a continuación: 

  Conductores aislados bajo tubos protectores. 
  Los cables utilizados serán de tensión asignada no 

inferior a 450/750 V. 
  El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función 

del número y la sección de los conductores a conducir, se obtendrá 
de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las 
características mínimas según el tipo de instalación. 

  Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos 
protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones generales 
siguientes: 
- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo 

líneas verticales y horizontales o paralelas a las 



 14 

aristas de las paredes que limitan el local donde se 
efectúa la instalación. 

- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios 
adecuados a su clase que aseguren la continuidad 
de la protección que proporcionan a los conductores. 

- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente 
podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 
recubriendo el empalme con una cola especial 
cuando se precise una unión estanca. 

- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas 
y no originarán reducciones de sección inadmisibles. 
Los radios mínimos de curvatura para cada clase de 
tubo serán los especificados por el fabricante 
conforme a UNE-EN 

- Será posible la fácil introducción y retirada de los 
conductores en los tubos después de colocarlos y 
fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello 
los registros que se consideren convenientes, que 
en tramos rectos no estarán separados entre sí más 
de 15 metros. El número de curvas en ángulo 
situadas entre dos registros consecutivos no será 
superior a 3. Los conductores se alojarán 
normalmente en los tubos después de colocados 
éstos. 

- Los registros podrán estar destinados únicamente a 
facilitar la introducción y retirada de los conductores 
en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de 
empalme o derivación. 

- Las conexiones entre conductores se realizarán en 
el interior de cajas apropiadas de material aislante y 
no propagador de la llama. Si son metálicas estarán 
protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de 
estas cajas serán  tales que permitan alojar 
holgadamente todos los conductores que deban 
contener. Su profundidad será al menos igual al 
diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, 
con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior 
mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer 
estancas las entradas de los tubos en las cajas de 
conexión, deberán emplearse prensaestopas o 
racores adecuados. 

- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se 
tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan 
condensaciones de agua en su interior, para lo cual 
se elegirá convenientemente el trazado de su 
instalación, previendo la evacuación y estableciendo 
una ventilación apropiada en el interior de los tubos 
mediante el sistema adecuado, como puede ser, por 
ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los 
brazos no se emplea. 
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- Los tubos metálicos que sean accesibles deben 
ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá 
quedar convenientemente asegurada. En el caso de 
utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la 
distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de 
los tubos no exceda de 10 metros. 

- No podrán utilizarse los tubos metálicos como 
conductores de protección o de neutro. 

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en 
cuenta, además, las siguientes prescripciones: 
 
- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por 

medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la 
corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre 
éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se 
dispondrán fijaciones de una y otra parte en los 
cambios de dirección, en los empalmes y en la 
proximidad inmediata de las entradas en cajas o 
aparatos. 

- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie 
sobre la que se instalan, curvándose o usando los 
accesorios necesarios. 

- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del 
tubo respecto a la línea que une los puntos extremos 
no serán superiores al 2 por 100. 

- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea 
posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre el 
suelo, con objeto de protegerlos de eventuales 
daños mecánicos. 

 
Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, 
además, las siguientes prescripciones: 
 
- En la instalación de los tubos en el interior de los 

elementos de la construcción, las rozas no pondrán 
en peligro la seguridad de las paredes o techos en 
que se practiquen. Las dimensiones de las rozas 
serán suficientes para que los tubos queden 
recubiertos por una capa de 1 centímetro de 
espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor 
de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros. 

- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos 
destinados a la instalación eléctrica de las plantas 
inferiores. 

- Para la instalación correspondiente a la propia 
planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y 
revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos 
por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro 
de espesor, como mínimo, además del 
revestimiento. 
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- En los cambios de dirección, los tubos estarán 
convenientemente curvados o bien provistos de 
codos o "T" apropiados, pero en este último caso 
sólo se admitirán los provistos de tapas de registro. 

- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión 
quedarán accesibles y desmontables una vez 
finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán 
enrasados con la superficie exterior del 
revestimiento de la pared o techo cuando no se 
instalen en el interior de un alojamiento cerrado y 
practicable. 

- En el caso de utilizarse tubos empotrados en 
paredes, es conveniente disponer los recorridos 
horizontales a 50 centímetros como máximo, de 
suelo o techos y los verticales a una distancia de los 
ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 

 
 
1.8.4.3- Conductores 
 
  Los conductores y cables que se empleen en las 

instalaciones serán de cobre o aluminio y serán siempre aislados. 
La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. La sección de los 
conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de 
tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de 
utilización sea menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para los 
demás usos. 

  El valor de la caída de tensión podrá compensarse 
entre la de la instalación interior (3-5 %) y la de la derivación 
individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea 
inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas 
(4,5-6,5 %). Para instalaciones que se alimenten directamente en 
alta tensión, mediante un transformador propio, se considerará que 
la instalación interior de baja tensión tiene su origen a la salida del 
transformador, siendo también en este caso las caídas de tensión 
máximas admisibles del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los 
demás usos. 

  En instalaciones interiores, para tener en cuenta las 
corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles 
desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del 
conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. No se 
utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 

  Las intensidades máximas admisibles, se regirán en 
su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y su 
anexo Nacional. 

  Los conductores de protección tendrán una sección 
mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: 

  Los conductores de protección tendrán una sección 
mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: 
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 Sección conductores fase (mm²) Sección conductores protección (mm²) 
 
  Sf ≤ 16      Sf 
  16 < S f ≤ 35     16 
  Sf > 35      Sf/2 
 
 
 
 
1.8.4.4- Tubos protectores 
    

DIÁMETRO EXTERIOR DE LOS 
TUBOS (mm) 

SECCION NOMINAL  
DE LOS CONDUCTORES UNIPOLARES 

 (mm2) Número de conductores ≤6 
1,5 25 
2,5 32 
4 40 
6 50 
10 63 
16 63 
25 90 
35 90 
50 110 
70 125 
95 140 

120 160 
150 180 
185 180 
240 225 

   
  Todos los tubos y  cables serán no propagadores del 

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables 
con características equivalentes a las de la Norma UNE 21.123.- 

 
 

1.8.4.5- Conductor de Protección 
 
  Los conductores de protección sirven para unir 

eléctricamente las masas de una instalación con el borne de tierra, 
con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. 

 
  Los conductores de protección tendrán una sección 

mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: 
 
 
 Sección conductores fase (mm²) Sección conductores protección (mm²) 
 
  Sf £ 16   Sf 
  16 < S f £ 35  16 
  Sf > 35   Sf/2 
 
  En todos los casos, los conductores de protección 

que no forman parte de la canalización de alimentación serán de 
cobre con una sección, al menos de: 
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- 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen 
de una protección mecánica. 

- 4 mm2, si los conductores de protección no disponen 
de una protección mecánica. 

 
 Como conductores de protección pueden utilizarse: 
 

- conductores en los cables multiconductores, o 
-  conductores aislados o desnudos que posean una 

envolvente común con los conductores activos, o 
 - conductores separados desnudos o aislados. 
 
  Ningún aparato deberá ser intercalado en el 

conductor de protección. Las masas de los equipos a unir con los 
conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un 
circuito de protección. 

 
 
1.9.- Descripción de la instalación interior 
 
1.9.1.- Clasificación y características de las instalaciones según 

riesgo de las dependencias de los locales 
   
1.9.1.1.- Locales de pública concurrencia. 
 
  El edificio objeto de este proyecto está calificado en 

el vigente reglamento de Baja Tensión, como “local de pública 
concurrencia”, por lo que se consideran rigurosamente las 
disposiciones especiales que preceptúa ITC-BT 28.- 

 
 Prescripciones de carácter general: 
 
  Las instalaciones en los locales de pública 

concurrencia, cumplirán las condiciones de carácter general que a 
continuación se señalan: 

 
a) El cuadro general de distribución deberá colocarse 

en el punto más próximo posible a la entrada de la 
acometida o derivación individual y se colocará junto 
o sobre él. Cuando no sea posible la instalación del 
cuadro general en este punto, se instalará en dicho 
punto un dispositivo de mando y protección. 

 Del citado cuadro general salen las líneas que 
alimentan directamente los aparatos receptores o 
bien las líneas generales de distribución a las que se 
conectará mediante cajas o a través de cuadros 
secundarios de distribución los distintos circuitos 
alimentadores. 

b) El cuadro general de distribución e, igualmente, los 
cuadros secundarios, se instalarán en lugares a los 
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que no tenga acceso el público, y que están 
separados de los locales donde exista un peligro 
acusado de incendio, o de por medio de elementos a 
prueba de incendios y puertas no propagadoras del 
fuego. Los contadores podrán instalarse en otro 
lugar, de acuerdo con la empresa suministradora de 
energía eléctrica, y siempre antes de cuadro 
general. 

c) En el cuadro general de distribución o en los 
secundarios se dispondrá de dispositivos de mando 
y protección para cada una de las líneas generales 
de distribución y las de alimentación directa a 
receptores. Cerca de cada uno de los interruptores 
del cuadro se colocará una placa indicadora del 
circuito al que pertenecen. 

d) En las instalaciones  para alumbrado de locales o 
dependencias donde se reúna público, el número de 
líneas secundarias y su disposición en relación con 
el total de lámparas a alimentar deberá ser tal que el 
corte de corriente en una cualquiera de ellas no 
afecte a más de la tercera parte del total de 
lámparas instaladas en los locales o dependencias 
que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada 
una de esta líneas estará protegidas en su origen 
contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede 
contra contactos indirectos. 

e) Las canalizaciones deberán realizarse según lo 
dispuesto en las ITC-19 e ITC-20 y estarán 
constituidas por: 
• Conductores aislados, de tensión 

asignada no inferior a 450/750 V, 
colocados bajo tubos o canales 
protectores, preferentemente empotrados 
en especial en las zonas accesibles al 
público. 

• Conductores aislados, de tensión 
asignada no inferior a 450/750 V, 
colocados en huecos de la construcción 
totalmente construidos en materiales 
incombustibles de resistencia al fuego RF-
120, como mínimo. 

• Conductores rígidos aislados, de tensión 
asignada no inferior a 0,6/1 KV armados, 
colocados directamente sobre las 
paredes. 

f) Los cables y sistemas de conducción de cables 
deben instalarse de manera que no se reduzcan las 
características de la estructura del edificio en 
seguridad contra incendios. 
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 Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones 
de tipo general y en conexionado interior de cuadros 
eléctricos en este tipo de locales, serán no 
propagadores del incendio y con emisión de humos 
y opacidad reducida. Así mismo, los elementos de 
conducción de cables serán de características 
equivalentes a los clasificados como “no 
propagadores de la llama” de acuerdo con las 
normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1. 

 
g) Las fuentes propias de corriente alterna a 50 Hz, no 

podrán dar tensión de retorno a la acometida o 
acometidas de la red de baja tensión pública que 
alimenten al local de pública concurrencia. 

 
 Prescripciones complementarias para locales de reunión y trabajo: 
 
  Este local esta incluido en el grupo de locales de 

reunión y trabajo, tal y como se indica en la ITC-BT 28 pto 1, por lo 
que además de cumplir las prescripciones generales expuestas, se 
cumplirán las siguientes prescripciones complementarias: 

 
- A partir del cuadro general de distribución se 

instalarán líneas distribuidoras generales, 
accionadas por medio de interruptores omnipolares.- 

 
 
1.9.1.2.- Locales con riesgo de incendio o explosión. Clase y zona. 
 
  El local objeto de este proyecto no esta considerado 

como local de riesgo de incendio o explosión, ya que no se 
manipulan, ni procesan sustancias susceptibles de inflamarse, 
deflagrar o explosionar. Cumpliendo lo establecido en la ITC-BT-
29,  del vigente reglamento electrotécnico de baja tensión. 

 
 
1.9.1.3.- Locales húmedos 
 
  El local objeto de este proyecto no esta considerado 

como local húmedo, ya que no existen condiciones ambientales 
que manifiesten formas de condensación en techo y paredes. 
Cumpliendo lo establecido en la ITC-BT-30 pto 1, del vigente 
reglamento electrotécnico de baja tensión. 

 
1.9.1.4.- Locales mojados. 
 
  El local objeto de este proyecto no esta considerado 

como local mojado, ya que no existen condiciones ambientales que 
manifiesten formas de condensación impregnaciones de humedad 
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en suelos, techos y paredes. Cumpliendo lo establecido en la ITC-
BT-30 pto 2, del vigente reglamento electrotécnico de baja tensión. 

 
 
1.9.1.5.- Locales con riesgo de corrosión. 
 
  El local objeto de este proyecto no esta considerado 

como local con riesgo de corrosión, ya que no existen gases ni 
vapores que puedan atacar a los materiales eléctricos utilizados en 
la instalación. Cumpliendo lo establecido en la ITC-BT-30 pto 3, del 
vigente reglamento electrotécnico de baja tensión. 

 
 
1.9.1.6.- Locales polvorientos sin riesgo de incendio o explosión. 
 
  El local objeto de este proyecto no esta considerado 

como local polvoriento, ya que la cantidad de polvo que pueda 
existir no es suficiente para producir Cumpliendo lo establecido en 
el deterioro o defecto de aislamiento. Cumpliendo lo establecido en 
la ITC-BT-30 pto 4, del vigente reglamento electrotécnico de baja 
tensión. 

 
 
1.9.1.7.- Locales a temperatura elevada. 
 
  El local objeto de este proyecto no esta considerado 

como local de temperatura elevada, ya que en ningún caso la 
temperatura del aire ambiente es superior a lo establecido en la 
ITC-BT-30 pto 5, del vigente reglamento electrotécnico de baja 
tensión. 

 
 
1.9.1.8.- Locales a muy baja temperatura. 
 
  El local objeto de este proyecto no esta considerado 

como local a muy baja temperatura, ya que en ningún caso la 
temperatura del airea ambiente es inferior a lo establecido en la 
ITC-BT-30 pto 6, del vigente reglamento electrotécnico de baja 
tensión. 

 
 
1.9.1.9.- Locales en los que existan baterías de acumuladores 
 
  No se instalan baterías de acumuladores. 
 
 
1.9.1.10.- Estaciones de servicio o garajes 
 
  No se instalan.- 
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1.9.1.11.- Locales con características especiales  
 
  No existen otros locales de características 

especiales, que no hallan sido especificados en puntos anteriores 
de la presente memoria y que puedan originar peligro para las 
personas o cosas. Cumpliendo lo establecido en la ITC-BT-30 pto 
9, del vigente reglamento electrotécnico de baja tensión. 

 
1.9.1.12.- Instalaciones con fines especiales 
 
 Piscinas, pediluvios y fuentes 
 
  No se instalan, en caso de instalarse cumplirán lo 

especificado en la ITC-BT-31, del vigente reglamento electrotécnico 
de baja tensión. 

 
 Máquinas de elevación y transporte 
 
  Se ha previsto la instalación de dos ascensores. 
 
  
1.9.1.13.- Instalaciones a muy baja tensión 
 
  En caso de existir instalaciones a muy baja tensión. 

Estas cumpliran, lo especificado en la instrucción ITC-BT-36, del 
vigente reglamento electrotécnico de baja tensión. 

 
 
1.9.1.14.- Instalaciones a tensiones especiales 
 
  No existen instalaciones con tensiones especiales. 

Cumpliendo lo especificado en la instrucción ITC-BT-37, del vigente 
reglamento electrotécnico de baja tensión. 

 
 
1.9.1.15.- Instalaciones generadoras de baja tensión 
 
  Se ha previsto la instalación de un grupo electrógeno 

de 210 KVA. 
 
1.9.2.- Cuadro general de distribución 
 
1.9.2.1.- Características y composición 
 
 CUADRO GENERAL.  
 
  Las características y composición del cuadro de 

distribución serán tal y como se muestran en planos adjuntos. 
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1.9.2.2.- Cuadros secundarios y su composición 
 
  Las características y composición de los subcuadros 

serán tal y como se muestran en planos adjuntos.  
 
1.9.3.- Líneas de distribución y canalizaciones 
 
1.9.3.1.- Sistema de instalación elegido 
 
  Los sistemas utilizados para la presente instalación 

interior son los siguientes: 
 

 Conductores aislados bajo tubos protectores: estos 
cables tendrán una tensión asignada no inferior a 
450/750V y los tubos cumplirán lo establecido en la 
tabla 3 ITC-BT-21, del vigente reglamento 
electrotécnico de baja tensión. 

 
 
1.9.3.2.- Descripción: longitud, sección y diámetro del tubo. 
 
  La longitud, sección y diámetro del tubo de cada una 

de las líneas eléctricas, viene reflejada en el plano correspondiente 
de instalación eléctrica. 

 
 
1.9.3.3.- Número de circuitos, destino y puntos de utilización de cada 

circuito 
 
 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION SUMINISTRO 

ALIMENTADO DE  
  
 RED 
 SC CAFETERIA           
 SC SALA INFANTIL        
 SC HEME,MEDIA,INV        
 RECEPCION                 
 CONTROL Y PRESTAMO         
 TC ASEO 1                  
 TC ASEO 2                   
 TC ASEO 3                 
 TC ASEO 4              
 SCAMANOS 1             
 SECAMANOS 2            
 SECAMANOS 3            
 SECAMANOS 4            
 AA SG                  
 AA VESTIBULOS          
 EXPOSICIONES Y ALM     
 SC SALON ACTOS          
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 SC RESTAURANTE         
 SC POLIVALENTE            
 SC SALA GENERAL          
 AIRE ACONDICIONADO     
 SC ASCENSOR 1          
 SC ASCENSOR 2            
    
   SOCORRIDO+SUMINISTRO DE RED 
 SC CAFETERIA               
 SC SALA INFANTIL        
 SC HEME,MEDIA,INV        
 AL 5.1                 
 AL 5.3                 
 AL 5.2                 
 AL 5.4                 
 AL 5.5                 
 AL 5.7                 
 AL 5.6                 
 AL 5.8                 
 AL ASEO.FOTO Y GRU         
 AL ASEOS                   
 BALIZAS ESCALERAS          
 TC ORDENADOR            
 TC ORDENADOR            
 EXPOSICIONES Y ALM     
 ALARMA                 
 AL CONTROL             
 AL EXTERIORENTRADA     
 AL EXTERIORENTRADA     
 AL EXTERIOR 1          
 AL EXTERIOR 2          
 AL EXTERIOR 3          
 SC SALON ACTOS            
 SC RESTAURANTE             
 SC POLIVALENTE         
 SC SALA GENERAL        
 CONTRAINCENDIOS        
 ALMACEN Y DEPOSITO    
  
 
 SUBCUADRO ALIMENTADOS DESDE EL SUMINISTRO DE RED 
 SUBCUADRO CAFETERIA  
 TC BARRA 1                
 TC CONTRABARRA 1         
 CAFETERIA              
 TC BARRA 2             
 TC CONTRABARRA 2           
 TC ASEOS                   
 TC CAFETERIA              
 TV Y SONIDO              
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 AA CAFETERIA               
 
 SUBCUADRO  SALA INFANTIL  
 TC SALA INFANTIL 1      
  TC SALA INFANTIL 2     
 TC ASEOS SALA INF         
 TC ASEOS SALA INF         
 AA 1                     
 AA2                       
 AA3                     
 PREVISION              
  
 SUBCUADRO HEME,MEDIA,INV  
 TC HEMEROTECA 1             
 TC MEDIATECA 1            
 TC HEMEROTECA 2        
 TC MEDIATECA 2           
 SALA INVESTICA         
 FOTOCOPIA                 
 TC ASEOS                 
 TC CUARTO LIMPIEZA     
 TC SECAMANOS 1             
 TC SECAMANOS 2         
 AA  ARYA 125            
 AA  ARYA 125           
 AA  ARYA 125           
 AA  ARYA 80             
 
 SUBCUADRO EXPOSICIONES Y ALM  
 AA1                          
 AA2                    
 TC SALA EXPOSICION     
 TC ALMACEN             
 TC SALA EXPOSICION     
 PREVISION              
  
 SUBCUADRO SALON ACTOS  
 TC CUARTO              
 TC PROYECTOR           
 TC 1                   
 TC 3                  
 TC 2                   
 TC 4                   
 AA1                    
 PREVISION              
  
 SUBCUADRO RESTAURANTE  
  
 TC RESTAURANTE         
 ALARMA                 
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 TC BARRA 1             
 TC CONTRABARRA2       
 TC BARRA 1                 
 TC CONTRABARRA 2       
 CAFETERIA              
 EXTRACCION             
 TERMO                  
 RECUPER.CALOR          
 AA RESTAURANTE         
 TC COCINA 1            
 TC COCINA 2            
 
 SUBCUADRO 
 SC POLIVALENTE  
 TC SALA POL 1          
 TC SALA POL 2          
 TC SALA POL 3          
 TC SALA POL 4            
 TC SALA POL 1              
 TC SALA POL 2             
 TC SALA POL 3             
 TC SALA POL 4              
 TC CIRCULACIONES 1       
 TC CIRCULACIONES 2         
 TC ASEOS               
 TC PREVISION         
 SECADOR 1                
 SECADOR 2              
 AA 1                   
 AA2                   
 AA3                    
 AA4                    
 AA5                    
 AA6                    
 AA7                    
 AA8                    
 TC DESPACHO 1          
 TC DESPACHO 2             
 TC DESPACHO 3          
 TC DESPACHO 4          
 TC DESPACHO 5          
 TC DESPACHO 6            
 AA AUY 25                
 AA AUY 20              
 AA AUY20               
 AA AUY 35                 
 AA AUY 25              
 AA AUY 25              
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 SUBCUADRO  
 SC SALA GENERAL  
  
 TC ASEOS               
 TC ASEOS               
 SECADOR 1              
 SECADOR 2              
 TC SALA GRAL 1         
 TC SALA GENERAL 2      
 TC SALA GENERAL 3      
 TC SALA GRAL4/DESP     
 FOTOCOPIADORA          
 CUARTO LIMPIEZA          
 AA 1                   
 AA 2                    
 
 SUBCUADRO AIRE ACONDICIONADO  
 AA EUROFRED           
 AA EUROFRED           
 FUITSU                 
 FUJITSU             
 
 SUBCUADRO SC ASCENSOR 1  
 
 MOTOR ASCENSOR             
 ALUMBRADO CABINA          
 TC                     
 
 SUBCUADRO SC ASCENSOR 2 
 
 MOTOR ASCENSOR             
 ALUMBRADO CABINA          
 TC                     
 
 SUBCUADROS  ALIMENTADOS DESDE SUMINISTRO 

SOCORRIDO + SUMINISTRO DE RED 
 SUBCUADRO CAFETERIA  
 AL 1       
 ALUMBRADO ASEO         
 AL 2       
 EXTERIOR                 
 ALUMBRADO 3            
 
 SUBCUADRO SALA INFANTIL  
 AL 1.1                 
 AL 1.4                
 AL 1.2.                
 AL 1.3                    
  
 SUBCUADRO HEME,MEDIA,INV  
 TC ORDENADORES          
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  TC ORDENADORES             
  TC ORDENADORES          
  AL 2.1                      
  AL 2.4                 
  AL 2.2.                  
  AL ESEOS                  
  AL 2.3                   
  AL 2.9               
  AL 2.8                 
  AL 2.7                 
  AL 2.6                 
  AL 2.5                 
  AL 2.10                
 SUBCUADRO EXPOSICIONES Y ALM  
 TC ORDENADORES       
 TC ORDENADORES           
 TC ORDENADORES             
 AL 4.1                   
 AL 4.2                      
 AL 4.3                 
 AL 4.4                     
 AL 4.6                 
 AL 4.7                   
 AL 4.9                 
 AL 4.5                 
 AL 4.8                    
 AL 4.10                    
 AL ALMACEN            
  
 SUBCUADRO SALON ACTOS  
 AL 4.12                    
 AL 4.14                
 AL 4.20                 
 AL 4.13                  
 AL 4.15                
 AL 4.19  
 AL 4.20               
 AL 4.17                    
 AL 4.18                
 TC ORDENADOR           
 TC ORDENADOR          
      
 SUBCUADRO RESTAURANTE  
 AL RESTAURANTE 1         
 PORCHE PREVISION      
 AL RESTAURANTE 2      
 AL ASEOS                
 AL RES 3 Y COCINA     
 AL PASO Y PARED        
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 SUBCUADRO SC POLIVALENTE  
 AL 7.1                 
 AL 7.3                 
 AL 7.2                 
 AL 7.4                 
 AL 7.5                 
 AL 7.7                 
 AL 7.6                  
 AL 7.8                               
 AL 7.9                   
 AL 7.10                   
 AL 7.12                     
 AL 7.14                
 AL 7.13                
 AL 7.15                  
 TC ORDENADORES   B        
 TC ORDENADORES   B      
 TC ORDENADORES   B  
 
 SUBCUADRO SALA GENERAL  

  AL 6.1                 
  AL DESPACHO            
  AL 6.4                   
  AL 6.5                 
  AL 6.6                 
  AL 6.7                 
  AL 6.8  
  Al 6.2  
  Al 6.3               
  AL 6.9                   
  AL 6.11                
  AL 6.10                                
  AL ASEOS E INSTALACIONES                   
  AL 6.12                
  AL PROYECTORES         
  TC ORDENADOR            
  TC ORDENADOR          
 

 SC ALMACEN Y DEPOSITOS 
  AL3.1                  
  AL 3.2                
  AL 3.3               
  AL 3.4     
            
 CONTRAINCENDIOS  
  BOMBAS CONTRAINCEN      
  ALUMBRADO CUARTO        
  TC CUARTO              
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1.9.3.4- Conductor de protección 
 
  Los conductores de protección unen eléctricamente 

las masas de una instalación con el borne de tierra, con el fin de 
asegurar la protección contra contactos indirectos. 

  
  Los conductores de protección tendrán una sección 

mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: 
 
 Sección conductores fase (mm²) Sección conductores protección (mm²) 
 
  Sf ≤ 16       Sf 
  16 < S f ≤ 35      16 
  Sf > 35       Sf/2 
 
  En todos los casos, los conductores de protección 

que no forman parte de la canalización de alimentación serán de 
cobre con una sección, al menos de: 

 
-  2,5 mm2, si los conductores de protección disponen 

de una protección mecánica. 
- 4 mm2, si los conductores de protección no disponen 

de una protección mecánica. 
 
  Como conductores de protección pueden utilizarse: 

- conductores en los cables multiconductores, o 
- conductores aislados o desnudos que posean una 

envolvente común con los conductores activos, o 
- conductores separados desnudos o aislados. 

 
  Ningún aparato deberá ser intercalado en el 

conductor de protección. Las masas de los equipos a unir con los 
conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un 
circuito de protección. 

 
 
1.10.- Suministros complementarios 
 
1.10.1.- Socorro 
 
  El local objeto de este proyecto, dispone de un 

suministro socorrido, ya que la ocupación prevista en el local es 
mayor de 300 personas. Las características del suministro 
socorrido serán las siguientes: 

 
  GRUPO ELECTROGENO DE 210 KVA 
  Grupo electrógeno, marca HIMOINSA, modelo HIW-

210 o similar, de las siguientes características principales: 
  Motor marca IVECO, modelo NEF6TAGE o similar. 

Potencia 210 KVA. 
  Tensión 400/230 V, 50 HZ. 1.500 rpm. 
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  Alternador, según estándar IEC 34-1 y BS4999-5000 
o similar, autorregulado, autoexcitado y autoventilado. 

  Aislamiento clase H 
  Panel de contro automatico de 4 polos 
  Silenciador 
  Diferencial de 4 polos 
  Cuadro automático (fallo de tensión de la red) 

insonorizado. 
  El grupo se instalará en cuarto en planta baja, tal y 

como se muestra en planos adjuntos. El grupo dispondrá de 
chimenea realizada con chapa galvanizada de 300 mm de 
diámetro. Que será canalizada a la cubierta del edificio hasta 
sobrepasar dos metros la misma, tal y como se muestra en planos 
adjuntos. 

  Dicho grupo electrógeno será legalizado mediante 
presentación de proyecto específico, cumpliendo lo especificado en 
la ITC-BT-28 del reglamento electrotécnico de baja tensión. 

  
1.10.2.- Reserva 
 
  No es necesario.- 
 
 
1.10.3.- Duplicado 
 
  No es necesario 
 
  
1.11.- Alumbrado de Emergencia  
 
  Las instalaciones destinadas a alumbrado de 

emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de fallo de la 
alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y 
accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación del 
público.  El alumbrado de emergencia cumplirá con lo establecido 
en la ITC-BT-28 del Reglamento electrotécnico de Baja Tensión. 

 
 
1.11.1.- Seguridad 
 
  Es el alumbrado de emergencia previsto para 

garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona, 
estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente 
cuando se produce el fallo del alumbrado general o cuando la 
tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. 

 Existen 3 tipos: 
 

 Alumbrado de evacuación: previsto para garantizar 
el reconocimiento y la utilización de los medios o 
rutas de evacuación cuando  los locales están o 
pueden estar ocupados. 



 32 

 Alumbrado de ambiente o antipático: Proporciona 
iluminación ambiente y evita riesgo de pánico, 
permitiendo a los ocupantes identificar las rutas de 
evacuación. 

 Alumbrado de zonas de riesgo: garantiza la 
seguridad en las zonas de riesgo potencialmente 
peligrosas. 

 
 
1.11.2.- Reemplazamiento 
 
  Alumbrado de emergencia que permite la 

continuidad de las actividades normales. 
 Existen 2 tipos: 
 

 Con alumbrado de seguridad: Obligatorio en las 
zonas de los locales de pública concurrencia, 
expuestas en la ITC-BT-28, pto 3.3.1.- 

 Con alumbrado de reemplazamiento: Instalado solo 
en zonas de hospitalización, salas de intervención, 
urgencias,etc… 

 
 Irán instalados tal y como se grafía en el anexo de 
planos, con los rótulos homologados en color verde y de las 
dimensiones reguladas en la Norma UNE 23-034-88 indicadoras de 
"Salida" "Salida de emergencia" o "Sin salida", según corresponda. 

 
 
1.12.- Línea de puesta a tierra 
 
1.12.1.- Tomas de tierra (electrodos) 
 
  Las puestas a tierra se ha establecido 

principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a 
tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, 
asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el 
riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos 
utilizados. 

  La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica 
directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito 
eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, 
mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de 
electrodos enterrados en el suelo. 

  Mediante la instalación de puesta a tierra se 
pretende conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y 
superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de 
potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a 
tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen 
atmosférico. 
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  La elección e instalación de los materiales que 
aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: 

 
- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté 

conforme con las normas de protección y de 
funcionamiento de la instalación y se mantenga de 
esta manera a lo largo del tiempo. 

- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de 
fuga puedan circular sin peligro, particularmente 
desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, 
mecánicas y eléctricas. 

- La solidez o la protección mecánica quede 
asegurada con independencia de las condiciones 
estimadas de influencias externas. 

- Contemplen los posibles riesgos debidos a 
electrólisis que pudieran afectar a otras partes 
metálicas. 

 
 
 
 UNIONES A TIERRA. 
 
 Tomas de tierra. 
 Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 
 

- barras, tubos; 
- pletinas, conductores desnudos; 
- placas; 
- anillos o mallas metálicas constituidos por los 

elementos anteriores o sus combinaciones; 
- armaduras de hormigón enterradas; con excepción 

de las armaduras pretensadas; 
- otras estructuras enterradas que se demuestre que 

son apropiadas. 
 
  Los conductores de cobre utilizados como electrodos 

serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la 
norma UNE 21.022. 

  El tipo y la profundidad de enterramiento de las 
tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad 
del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no 
aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor 
previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 

 
 Conductores de tierra. 
  La sección de los conductores de tierra, cuando 

estén enterrados, deberán estar de acuerdo con los valores 
indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la 
mínima exigida para los conductores de protección. 
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Tipo Protegido mecánicamente No protegido mecánicamente 
Protegido contra la corrosión Igual a conductores 

Protección apdo. 7.7.1 
16 mm2 Cu 
16 mm2 Acero Galvanizado 

No protegido contra la corrosión 25 mm2 Cu 
50 mm2 Hierro 

25 mm2 Cu 
50 mm2 Hierro 

 
 
 * La protección contra la corrosión puede obtenerse 

mediante una envolvente. 
 
  Durante la ejecución de las uniones entre 

conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el 
cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, 
en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a 
los electrodos de tierra. 

 
 
 Bornes de puesta a tierra. 
 
  En toda instalación de puesta a tierra debe preverse 

un borne principal de tierra, al cual deben unirse los conductores 
siguientes: 

 
 -  Los conductores de tierra. 
 -  Los conductores de protección. 
 -  Los conductores de unión equipotencial principal. 
 -  Los conductores de puesta a tierra funcional, si son 

necesarios. 
 
  Debe preverse sobre los conductores de tierra y en 

lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de 
la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar 
combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable 
necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente 
seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. 

 
 
1.12.2.- Líneas principales de tierra 
 
  La línea principal de tierra será una línea formada 

por cable de 16 mm2 unipolar. 
 
 
1.12.3.- Derivaciones de las líneas principales de tierra 
 
  Todos los aparatos instalados irán conectados a 

tierra con conductor de 1,5 mm en las luminarias y de la sección 
correspondiente en el resto de aparatos. 
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1.12.4.- Conductores de protección 
 
  Los conductores de protección de cobre serán de las 

mismas características para los utilizados en conductores activos y 
de sección igual a lo indicado en la “Tabla 1” de la ITC-BT-18 del 
vigente Reglamento. 

 
 
1.13.- Red de equipotencialidad 
 
  Todas las masas metálicas de los aparatos estarán 

conectadas a tierra, por lo que en toda la instalación no habrá 
diferencia de potencial. 

  El conductor principal de equipotencialidad debe 
tener una sección no inferior a la mitad de la del conductor de 
protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 
mm². Sin embargo, su sección puede ser reducida a 2,5 mm² si es 
de cobre. 

  La unión de equipotencialidad suplementaria puede 
estar asegurada, bien por elementos conductores no 
desmontables, tales como estructuras metálicas no desmontables, 
bien por conductores suplementarios, o por combinación de los 
dos. 

 
 
1.14.- Instalación con fines especiales 
 
 
1.14.1.- Condiciones de las instalaciones en estas zonas 
 
  Tanto las instalaciones como sus condiciones de 

instalación han sido explicadas en el punto 1.9.1.12, de la presente 
memoria descriptiva.- 

 
 
 
 
Octubre 2009 
 
El Arquitecto El Ingeniero Técnico Industrial 
Colegiado nº 5.138 Colegiado nº 2067 
 
 
 
 
 
Fdo. Antonio Prieto Hernández Fdo. José Fernando Amat Guarinos 
D.N.I. 22.140.378-A D.N.I. 22.131.694-J 
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2.- Cálculos justificativos 
 
2.1.- Tensión nominal y caída de tensión máxima admisible 
 
  La tensión nominal de alimentación es de 400/230 

voltios y el valor máximo de caída de tensión de alimentación será 
del 3%.- 

 
 Criterios de cálculos adoptados 
  Las secciones adoptadas en los conductores, se 

calculan teniendo en cuenta que la densidad de corriente y caída 
de tensión que en ellos se pueda producir, no sobrepasen los 
límites establecidos reglamentariamente. 

  Estos límites, en cuanto a caída de tensión se 
refiere, están fijados en el 3% para alumbrado y el 5% para fuerza 
motriz, desde el origen de la línea hasta el receptor 
correspondiente, considerando como tal origen, el punto de entrega 
de la energía por parte de la Compañía suministradora. 

 
 
2.2.- Fórmulas aplicadas 
 
 Corriente alterna monofásica Corriente alterna trifásica 
 230 voltios  400/230 voltios 
 
 Intensidad de corriente 

 
 Sección en mm2 (Conocida la Intensidad) 

 Sección en mm2 (Conocida la potencia) 

 
 La densidad de corriente se establece en A/mm2 

 
 Caída de tensión (Conocida la intensidad) 

  
 Caída de tensión (Conocida la potencia) 

I
W
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W
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 Caída de tensión en % 

 
 El valor de K es: 

 

 Simbología 
 I = Intes. por fase en A. P = potencia de los recep. en Kw. 
 V = Tensión en voltios W = Potencia que se transp. en W 
 K = Constante del circuito L = Longitud en metros 

M = Momento eléctrico (PxL) @ = Resistividad del cobre, 
tomando en Kw.x m. valor de 
0,0175 Ohmios. mm2/m. 

 C = Conductibilidad Cu = 56 C = Conductibilidad Al = 35 
 C = Conductibilidad Fe = 8,5 e = Caída de tensión en voltios 
 e = Caída de tensión en % Cos f = Factor de potencia 
   (Alumbrado = 1,00) 
   (F. motriz = 0,80) 
 
 
2.3.- Potencias 
 
2.3.1.- Relación de receptores de alumbrado 
 
 CUADRO GENERAL RED Y SOCORRIDO 
 
ALUMBRADO AL 5.1 
9 Downlight general A 230 V. 2 x 26 W. – TC – D = 468 W. 
5 luminarias de emergencia de 6w c/u 30 W. 
 
ALUMBRADO AL 5.2 
7 Downlight general A 230 V. 2 x 26 W. – TC – D = 364 W. 
3 luminarias de emergencia de 6w c/u 18 W. 
 
ALUMBRADO AL 5.3 
6 Planetarios A 12/230 V. 2 x 50 W.  QR III = 600 W. 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6 W. 
 
ALUMBRADO AL 5.4 
6 Planetarios A 12/230 V. 2 x 50 W.  QR III = 600 W. 
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ALUMBRADO AL 5.6 
6 Planetarios A 12/230 V. 2 x 50 W.  QR III = 600 W. 
 
ALUMBRADO AL 5.5 
7 Planetarios A 12/230 V. 2 x 50 W.  QR III = 700 W. 
2 luminarias de emergencia de 6w c/u 12 W. 
 
ALUMBRADO AL 5.7 
8 Luminarias suspendidas lineales 230 V. 24 W. T5 = 192 W. 
4 Downlight general A 230 V. 2 x 26 W. – TC – D = 208 W. 
2 luminarias de emergencia de 6w c/u 12 W. 
 
ALUMBRADO AL 5.6 
9 Planetarios A 12/230 V. 2 x 50 W.  QR III = 900 W. 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6 W. 
 
ALUMBRADO AL 5.8 
6 Downlight general A 230 V. 2 x 26 W. – TC – D = 312 W. 
2 luminarias de emergencia de 6w c/u 12 W. 
 
ALUMBRADO ASEOS 
Fotovoltaico  
Y grupo electrógeno 
Cuadro control 
17 Downlight general A 230 V. 2 x 26 W. – TC – D = 884 W. 
3 Pantalas estancas 230 V. 56 W. T8 = 168 W. 
 
 
 
BALIZAS ESCALERAS  100 W. 
 
ALUMBRADO EXTERIOR ENTRADA (PREVISION) 2000 W. 
 
ALUMBRADO EXTERIOR  1 4000 w. 
Prevision balizas empotradas 
ALUMBRADO EXTERIOR 2 4000 w. 
Prevision balizas empotradas 
ALUMBRADO EXTERIOR 3 4000 w. 
Prevision balizas empotradas 
 
 Total potencia 20.096 W. 
 
 
SUBCUADRO CAFETERIA RED Y SOCORRIDO 
 
ALUMBRADO 1- AL1  
6 Luminarias empotrables 12/230 V – 50 WQR-CB51 =  300 W. 
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ALUMBRADO 2 – AL 2 
5 Downlight general A 230 V. 2 x 26 W. TC – D = 260 W. 
 
ALUMBRADO 3 – AL 3 
3 Luminarias empotrables 12/230  V. 50 W. – QR – CB51 = 150 W. 
3 Luminarias suspendidas  230 V. – 150 W. E 23 = 450 W. 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6 W. 
   
 
 
EXTERIOR 
 
Rótulo Luminoso (prevision) 1.000 W. 
 
ALUMBRADO ASEOS 
13 Downlight Geeral A 230 V. – 2 x 26 W. – TC – D 676 W. 
4 luminarias de emergencia de 6w c/u 24 W. 
 
 Total potencia 2.866 W. 
  
SUBCUADRO SALA INFANTIL RED Y SOCORRIDO 
 
ALUMBRADO AL 1.1                  
10 downlight  general A 230 V. – 2 x 26 W – TC – D = 520 W. 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6 W. 
 
ALUMBRADO AL 1.2 
 
14 Downlight general A 230 V. – 2 x 26 W. – TC – D = 728 W. 
4 Luminarias suspendidas de 4 x 60 W. 230 V. E 27 = 960 W. 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6 W. 
 
ALUMBRADO AL 1.3 
1 Downlight general A 230 V. 2 x 26 W. TC – D = 52 W 
4 Luminarias suspendidas de 4 x 60 W. 230 V. E 27 = 960 W. 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6 W. 
 
ALUMBRADO AL 1.4 
 
1 Downlight general A 230 V. 2 x 26 W. TC – D = 52 W 
4 Luminarias suspendidas de 4 x 60 W. 230 V. E 27 = 960 W. 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6 W. 
 
 
  Total potencia....      4.256 W 
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SUBCUADRO HEMEROTECA, MEDIATECA E INVESTIGACION RED Y 
SOCORRIDO 

 
ALUMBRADO AL 2.1 
10 Downlight General A 230 V. x 2 x 26 W. TC – D = 520 W. 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6 W. 
 
ALUMBRADO AL 2.2 
20 Luminarias suspendidas lineales 230 V. – 24 W. TC = 480 W.  
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6 W. 
 
ALUMBRADO AL 2.3 
19 Luminarias suspendidas lineales 230 V. – 24 W.  TC = 456 W. 
 
ALUMBRADO AL 2.4 
4 Dowlight General A 230 V. 2 x 26 000 W. TC – D = 208 W. 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6 W. 
 
ALUMBRADO AL 2.5 
3 Downlight General A 230 V. x 2 x 26 W. TC – D = 156 W. 
7 Luminarias suspendidas lineales 230 V. – 80 W.  TC E27 = 560 W. 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6 W. 
 
ALUMBRADO AL 2.6 
7 Luminarias suspendidas lineales 230 V. – 80 W.  TC  E27= 560 W. 
3 Downlight General A 230 V. x 2 x 26 W. TC – D = 156 W. 
2 luminarias de emergencia de 6w c/u 12 W. 
  
ALUMBRADO AL 2.7 
8 Downlight General A 230 V. x 2 x 26 W. TC – D = 416 W. 
13 Balizas señalizadoras peldaños 12 W. 156 W. 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6 W. 
 
ALUMBRADO AL 2.8 
3 Luminarias suspendidas 3 x 230 V. 3 x 100 W. E27 = 900 W. 
3 Luminarias empotrables 12/230 V. 50 W. QR – 5B51 = 150 W. 
 
ALUMBRADO AL 2.9 
3 Luminarias suspendidas 3 x 230 V. 3 x 100 W. E27 = 900 W. 
3 Luminarias empotrables 12/230 V. 50 W. QR – 5B51 = 150 W. 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6 W. 
 
ALUMBRADO AL 2.10 
6 Luminarias empotrables 12/230 V. 50 W. QR – 5B51 = 300 W. 
 
ALUMBRADO ASEOS 
8 Luminarias Downlight General A 230 V. – 2 x 26 W. TC-D 416 W. 
1 Luminaria suspendida lineasl 230 V. 2 x 49 W. – T5 = 98 W. 
3 luminarias de emergencia de 6w c/u 18 W. 
  TOTAL....    6.648W 



 42 

SUBCUADRO EXPOSICIONES RED Y SOCORRIDO 
 
ALUMBRADO AL 4.1 
14 Downlight General A 230 V. x 2 x 26 W. TC – D = 728 W. 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6 W. 
 
ALUMBRADO AL 4.2 
9 Downlight General A 230 V. x 2 x 26 W. TC – D = 468 W. 
 
ALUMBRADO AL 4.3 
11 Proyectores 12/230 V. 100 W. – QRIII  1.100 W. 
 
ALUMBRADO AL 4.4 
11 Proyectores 12/230 V. 100 W. – QRIII  1.100 W. 
 
ALUMBRADO AL 4.5 
11 Proyectores 12/230 V. 100 W. – QRIII  1.100 W. 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6 W. 
    
ALUMBRADO AL 4.6 
12 Proyectores 12/230 V. 100 W. – QRIII  1.200 W. 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6 W. 
 
ALUMBRADO AL 4.7 
5 Proyectores 12/230 V. 100 W. – QRIII  500 W. 
1 Downlight general A 230 V. 2 x 26 W. – TC – D 52 W. 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6 W. 
 
ALUMBRADO AL 4.8 
9 Proyectores 12/230 V. 100 W. – QRIII  900 W. 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6 W. 
 
ALUMBRADO AL 4.9 
8 Proyectores 12/230 V. 100 W. – QRIII  800 W. 
2 luminarias de emergencia de 6w c/u 12 W. 
 
ALUMBRADO AL 4.10 
8 Proyectores 12/230 V. 100 W. – QRIII  800 W. 
2 luminarias de emergencia de 6w c/u 12 W. 
 
ALUMBRADO ALMACEN 
 9 Luminarias suspendidas lineal 230 V. 2 x 49 T5 = 882 W. 
3 luminarias de emergencia de 6w c/u 18 W. 
 
  
  TOTAL....     9.702 W 
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SUBCUADRO SALON ACTOS RED Y SOCORRIDO 
 
ALUMBRADO AL 4.12    
10 Apliques indirecto C 230 V. 40 W. – HIT =               400 W 
6 luminarias de emergencia de 6w c/u 36 W. 
5 luminarias de emergencia de 6w c/u 30 W. 
 
ALUMBRADO AL 4.13 
16 Luminarias empotradas lineales 230 V. 49 W. T5 = 784 W 
2 luminarias de emergencia de 6w c/u 12 W. 
 
ALUMBRADO AL 4.14 
14 Luminarias empotradas lineales 230 V. 49 W. T5 = 686 W 
 
ALUMBRADO AL 4.15 
14 Luminarias empotradas lineales 230 V. 49 W. T5 = 686 W 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6 W. 
 
ALUMBRADO AL 4.16 
8 Pantallas generales 230 V. 2 x 55 W. – PL – C = 880  W 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6 W. 
 
ALUMBRADO AL 4.17 
10 Pantallas generales 230 V. 2 x 55 W. – PL – C = 1.100  W 
2 luminarias de emergencia de 6w c/u 30 W. 
 
ALUMBRADO AL 4.18 
7 Pantallas generales 230 V. 2 x 55 W. – PL – C = 770  W 
 
ALUMBRADO AL 4.19 
5 Pantallas generales 230 V. 2 x 55 W. – PL – C = 550  W 
 
ALUMBRADO AL 4.20 
5 Pantallas generales 230 V. 2 x 55 W. – PL – C = 550  W 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6 W. 
 
 
  TOTAL....     6.532 W. 
 
SUBCUADRO RESTAURANTE  RED Y SOCORRIDO 
 
ALUMBRADO AL 1 
3 Luminarias suspendidas 4 230 V. x 3 x 100 W. E27 = 900 W. 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6 W 
 
ALUMBRADO AL 4 
3 Luminarias suspendidas 4 230 V. x 3 x 100 W. E27 = 900 W. 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6 W 
 
 



 44 

 
ALUMBRADO AL 3 
13 Luminarias empotrables 12/230 V 50 W. = 650 W.  
4 Pantallas estancas B 230 V. 58 W. TB = 232 W. 
3 Downlight general A 230 V. 2 x 26 W. TC – D = 156 W. 
3 luminarias de emergencia de 6w c/u 18 W 
 
ALUMBRADO AL 2 
4 Luminarias suspendidas 4 230 V. x 3 x 100 W. E27 = 1.200 W. 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6 W 
 
ALUMBRADO ASEOS,CAMARAS 
13 Dowwnlight gewneral A 230 V. 2 x 26 W. TC – D 676 W 
5 luminarias de emergencia de 6w c/u 30 W 
 
ALUMBRADO PASOS   
2 Downlight general A 230 V. 2 x 25 W. TC – D = 100 W 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6 W 
 
  
  TOTAL....      4.886 W. 
 
SUBCUADRO SC POLIVALENTE RED Y SOCORRIDO 
 
ALUMBRADO AL 7.1                 
9 Pantallas generales 230 V. 2 x 55 W. PL-C = 990 W. 
2 luminarias de emergencia de 6w c/u 12 W 
 
ALUMBRADO AL 7.2 
9 Pantallas generales 230 V. 2 x 55 W. PL-C = 990 W. 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6W 
 
ALUMBRADO AL 7.3 
9 Pantallas generales 230 V. 2 x 55 W. PL-C = 990 W 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6W 
 
ALUMBRADO AL 7.4 
3 Pantallas generales 230 V. 2 x 55 W. PL-C = 330 W 
8 Downlight general C 230 V – 2 x 42 W. – TC – TEL = 672 W. 
2 luminarias de emergencia de 6w c/u 12 W 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6W 
 
ALUMBRADO AL 7.5 
3 Pantallas generales 230 V. 2 x 55 W. PL-C = 330 W 
8 Downlight general C 230 V – 2 x 42 W. – TC – TEL = 672 W. 
2 luminarias de emergencia de 6w c/u 12 W 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6W 
 
ALUMBRADO AL 7.6 
3 Pantallas generales 230 V. 2 x 55 W. PL-C = 330 W 
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8 Downlight general C 230 V – 2 x 42 W. – TC – TEL = 672 W. 
2 luminarias de emergencia de 6w c/u 12 W 
 
ALUMBRADO AL 7.7 
10 Downlight general A 230 V. 2 x 26 W. – TC – D = 520 W. 
3 luminarias de emergencia de 6w c/u 18 W 
 
ALUMBRADO AL 7.8 
6 Downlight general A 230 V. 2 x 26 W. – TC – D = 312 W. 
2 luminarias de emergencia de 6w c/u 12 W 
 
ALUMBRADO AL 7.10 
7 Downlight  C 230 V. 2 x 42 W. – TC –TEL = 588 W. 
4luminarias de emergencia de 6w c/u 24 W 
2 luminarias de emergencia de 6w c/u 12 W 
 
ALUMBRADO AL 7.9 
7 Downlight  C 230 V. 2 x 42 W. – TC –TEL = 588 W. 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6 W 
 
ALUMBRADO AL 7.11 
6 Downlight  C 230 V. 2 x 42 W. – TC –TEL = 504 W. 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6 W 
 
ALUMBRADO AL 7.12 
9 Pantallas generales 230 V. 2 x 55 W. PL-C = 990 W. 
 
ALUMBRADO AL 7.13 
7 Pantallas generales 230 V. 2 x 55 W. PL-C = 770 W 
 
ALUMBRADO AL 7.14 
8 Pantallas generales 230 V. 2 x 55 W. PL-C = 880 W. 
 
ALUMBRADO AL 7.15 
6 Downlight general A 230 V. 2 x 26 W. – TC – D = 312 W. 
   
  TOTAL....     11.590 W. 
 
 
SUBCUADRO SALA GENERAL RED Y SOCORRIDO 
 
ALUMBRADO AL 6.1 
6 Downlight general A 230 V. 2 x 26 W. – TC – D = 312 W. 
14 Luminarias suspendidas lineales 230 V. – 24 W. – T5 = 336 W. 
3 Downlight  ht S 230 V – 70 W. – HIT = 210 W. 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6 W 
 
ALUMBRADO DESPACHO 
6 Downlight general A 230 V. 2 x 26 W. – TC – D = 312 W. 
2 luminarias de emergencia de 6w c/u 12W 
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ALUMBRADO AL 6.4 
20 Luminarias suspendidas lineales 230 V. – 26 W. – T5 = 520 W. 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6 W 
 
ALUMBRADO AL 6.5 
20 Luminarias suspendidas lineales 230 V. – 26 W. – T5 = 520 W. 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6 W 
 
ALUMBRADO AL 6.6 
20 Luminarias suspendidas lineales 230 V. – 26 W. – T5 = 520 W. 
 
ALUMBRADO AL 6.7 
18 Luminarias suspendidas lineales 230 V. – 26 W. – T5 = 468 W. 
 
ALUMBRADO AL 6.8 
26 Luminarias suspendidas lineales 230 V. – 26 W. – T5 = 676 W. 
 
ALUMBRADO AL 6.2 
8 Downlight S 230 V – 70 W. HIT = 560 W. 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6 W 
 
ALUMBRADO AL 6.3 
4 Downlight S 230 V – 70 W. HIT = 280 W. 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6 W 
 
ALUMBRADO AL 6.9 
3 Luminarias empotrada lineal B 230 V. 49 W. T5 = 147 W. 
2 Luminarias suspendida linea 230 V. 2 x 49 W. T5 = 196 W. 
10 Regleta indirecta 230 V. 58 W. T8 = 580 W. 
1 Luminaria suspendida lineal 230 V. 24 W. T5 = 24 W. 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6 W 
    
ALUMBRADO AL 6.10 
10 Luminaria empotrada lineal A 230 V. 2 x 49 WT 5 = 980 W. 
3 Luminaria empotrada lineal B 230 V.  49 W T5 = 147 W. 
3 Regleta indirecta 230 V. 58 W. T8 = 174 W. 
2 Luminarias suspendida linea 230 V. 2 x 49 W. T5 = 196 W 
2 Luminarias suspendida linea 230 V.  24 W. T5 = 48 W 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6 W 
 
ALUMBRADO 6.11 
5 Downlight general A 230 V. 2 x 26 W. – TC – D = 260 W. 
2 Luminaria suspendida 3 . 230 V. 3 x 100 W. E 27 = 600 W. 
2 luminarias de emergencia de 6w c/u 12 W 
 
ALUMBRADO ASEOS 
8 Downlight general A 230 V. 2 x 26 W. – TC – D = 416 W. 
1 Pantalla estanca B – 230 V. 58 W. T8 = 58 W. 
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3 luminarias de emergencia de 6w c/u 18 W 
 
ALUMBRADO 6.12 
8 Luminarias empotrables R 230 V. 50 W. QR-CB-51 = 400 W. 
2 luminarias de emergencia de 6w c/u 12 W 
   
  TOTAL....   9.036 W. 
 
SUBCUADRO ALMACEN Y DEPOSITOS RED Y SOCORRIDO 
 
ALUMBRADO AL 3.1  
5 Pantallas estancas A – 230 V. 38 W. T8 = 190 W. 
2 luminarias de emergencia de 6w c/u 12 W 
 
ALUMBRADO AL 3.2 
6 Pantallas estancas A – 230 V. 38 W. T8 = 228 W. 
1 luminarias de emergencia de 6w c/u 6 W 
 
ALUMBRADO AL 3.3 
7 Pantallas estancas A – 230 V. 38 W. T8 = 266 W. 
 
ALUMBRADO AL 3.4 
4 Pantallas estancas A – 230 V. 38 W. T8 = 152 W. 
 
  TOTAL…. 854W. 
 
   
  La distribución de las luminarias, serán tal y como se 

indican en planos adjuntos. 
  Para el calculo de líneas de distribución de 

luminarias no se ha considerado la potencia aportada por las 
luminarias de emergencia, ya que no afecta al dimensionamiento 
de las líneas. 

  POTENCIA INSTALADA ALUMBRADO 76.466 W. 
   
 
 
2.3.2.- Relación de receptores de fuerza motriz 
   
 ●SUMINISTRO DE RED 
 
 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION  

 SCAMANOS 1 1000 W 
  SECAMANOS 2 1000 W 
  SECAMANOS 3 1000 W 
  SECAMANOS 4 1000 W 
  AA SG 2000 W 
  AA VESTIBULOS 2000 W 
  TOTAL....  8.000W 
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 SUBCUADRO CAFETERIA 
  CAFETERIA 3.000 W 
  TV Y SONIDO  350 W 
  AA CAFETERIA 3.950 W 
  TOTAL....  7.300W 
 
 SUBCUADRO SALA INFANTIL 
  AA 1                       500 W 
  AA2                        500 W 
  AA3                        500 W 
  PREVISION                  500 W 
  TOTAL....      2.000 W 
 
 SUBCUADRO HEME,MEDIA,INV  
  FOTOCOPIA                  500 W 
  TC SECAMANOS 1            1000 W 
  TC SECAMANOS 2            1000 W 
  AA  ARYA 125               310 W 
  AA  ARYA 125               310 W 
  AA  ARYA 125               310 W 
  AA  ARYA 80                170 W 
  TOTAL....  3.290 W 
 
 SUBCUADRO EXPOSICIONES Y ALM  
  AA1                        430 W 
  AA2                        430 W 
  TOTAL....     860 W 
  
 SUBCUADRO SALON ACTOS  
  AA1                        400 W 
  PREVISION                  250 W 
  TOTAL....     650 W 
  
 SUBCUADRO RESTAURANTE  
  ALARMA                     250 W 
  CAFETERIA                 3000 W 
  EXTRACCION                3000 W 
  TERMO                     2500 W 
  AA CAFETERIA                  12.200 W 
  RECUPERADOR DE CALOR           700 W 
  TOTAL....     21.650 W 
  
 SC POLIVALENTE  
  SECADOR 1                 1000 W 
  SECADOR 2                 1000 W 
  AA 1                       160 W 
  AA2                        160 W 
  AA3                        160 W 
  AA4                        160 W 
  AA5                        330 W 
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  AA6                        630 W 
  AA7                        100 W 
  AA8                        100 W 
  AA AUY 25                  280 W 
  AA AUY 20                  280 W 
  AA AUY20                   280 W 
  AA AUY 35                  520 W 
  AA AUY 25                  280 W 
  AA AUY 25                  280 W 
  TOTAL....    5.720 W 
 
 SUBCUADRO SC SALA GENERAL  
  SECADOR 1                 2000 W 
  SECADOR 2                 2000 W 
  FOTOCOPIADORA             1500 W 
  AA 1                       430 W 
  AA 2                       430 W 
  TOTAL....     6360 W 
   
 SUBCUADRO ASCENSOR 1 
  MOTOR ASCENSOR            5500 W 
   
  TOTAL....     5500 W 
 
 SUBCUADRO ASCENSOR 2 
  MOTOR ASCENSOR            5500 W 
   
  TOTAL....      5500 W 
  
 SUBCUADRO AIRE ACONDICIONADO  
  AA EUROFRED              20900 W 
  AA EUROFRED              20900 W 
  FUITSU                   30800 W 
  FUJITSU                  29100 W 
  TOTAL....    101700 W 
 
 
 ●SUMINISTRO DE RED + SUMINISTRO 

SOCORRIDO 
 
 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION 
  ALARMA  250 W. 
  TOTAL  250 W. 
   
 CONTRAINCENDIOS  
  BOMBAS CONTRAINCEN       22600 W 
 
   
 
 POTENCIA INSTALADA FUERZA MOTRIZ 168.530 W. 
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2.3.3.- Relación de receptores de otros usos 
 
 ●SUMINISTRO DE RED 
 
 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION 
  RECEPCION 500 W 
  CONTROL Y PRESTAMO 500 W 
  TC ASEO 1 500 W 
  TC ASEO 2 500 W 
  TC ASEO 3 500 W 
  TC ASEO 4 500 W 
  TOTAL....                 3.000 W 
   
 SUBCUADRO CAFETERIA 
  TC BARRA 1                1000 W 
  TC CONTRABARRA 1          1000 W 
  TC BARRA 2                1000 W 
  TC CONTRABARRA 2          1000 W 
  TC ASEOS                  1500 W 
  TC CAFETERIA              1000 W 
  TOTAL....     6500 W 
 
 
 SUBCUADRO  SALA INFANTIL  
  TC SALA INFANTIL 1        1000 W 
  TC SALA INFANTIL 2        1000 W 
  TC ASEOS SALA INF         1000 W 
  TC ASEOS SALA INF         1000 W 
  TOTAL....      4000 W 
 
 SUBCUADRO HEME,MEDIA,INV  
  TC HEMEROTECA 1            500 W 
  TC MEDIATECA 1             500 W 
  TC HEMEROTECA 2            500 W 
  TC MEDIATECA 2             500 W 
  SALA INVESTICA             500 W 
  TC ASEOS                   500 W 
  TC CUARTO LIMPIEZA         500 W 
  TOTAL....      3500 W 
 
 SUBCUADRO EXPOSICIONES Y ALM  
  TC SALA EXPOSICION         500 W 
  TC ALMACEN                 500 W 
  TC SALA EXPOSICION         500 W 
  PREVISION                  500 W 
  TOTAL....      2000 W 
 SUBCUADRO SALON ACTOS  
  TC CUARTO                  500 W 
  TC PROYECTOR               500 W 
  TC 1                       500 W 
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  TC 3                       500 W 
  TC 2                       500 W 
  TC 4                       500 W 
  TOTAL....      3000 W 
 
 SUBCUADRO RESTAURANTE  
  TC RESTAURANTE             500 W 
  TC BARRA 1                 500 W 
  TC CONTRABARRA2           1000 W 
  TC BARRA 1                1000 W 
  TC CONTRABARRA 2          1000 W 
  TC COCINA 1                500 W 
  TC COCINA 2                500 W 
  TOTAL....     5000 W 
 
 SUBCUADRO SC POLIVALENTE  
  TC SALA POL 1              500 W 
  TC SALA POL 2              500 W 
  TC SALA POL 3              500 W 
  TC SALA POL 4              500 W 
  TC SALA POL 1              500 W 
  TC SALA POL 2              500 W 
  TC SALA POL 3              500 W 
  TC SALA POL 4              500 W 
  TC CIRCULACIONES 1         500 W 
  TC CIRCULACIONES 2         500 W 
  TC ASEOS                   500 W 
  TC PREVISION               500 W 
  TC DESPACHO 1              500 W 
  TC DESPACHO 2              250 W 
  TC DESPACHO 3              500 W 
  TC DESPACHO 4              500 W 
  TC DESPACHO 5              500 W 
  TC DESPACHO 6              500 W 
  TOTAL....     9000 W 
 
 SUBCUADRO SC SALA GENERAL  
  TC ASEOS                  1500 W 
  TC ASEOS                  1500 W 
  TC SALA GRAL 1            2000 W 
  TC SALA GENERAL 2         2000 W 
  TC SALA GENERAL 3         2000 W 
  TC SALA GRAL4/DESP        2000 W 
  CUARTO LIMPIEZA           2000 W 
  TOTAL....     13000 W 
 
 SUBCUADRO ASCENSOR 1 
  TC                         500 W 
  TOTAL....    500 W 
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 SUBCUADRO ASCENSOR 2 
  TC                         500 W 
  TOTAL....     500 W 
 
 ●SUMINISTRO DE RED + SUMINISTRO 

SOCORRIDO 
 
  CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION 
  TC ORDENADOR   2.000 W. 
  TC ORDENADOR  2.000 W. 
  TOTAL....                                          4.000 W 
  
 
  SUBCUADRO HEMEROTECA, MEDIATECA E 

INVESTIGACIÓN. 
  TC ORDENADORES  2.000 W 
  TC ORDENADORES  2.000 W 
  TC ORDENADORES  2.000 W 
  TOTAL....                                          6.000 W 
 
  SUBCUADRO EXPOSICIONES Y ALMACEN 
  TC ORDENADORES  2.000 W 
  TC ORDENADORES  2.000 W 
  TC ORDENADORES  2.000 W 
  TOTAL....                                          6.000 W 
 
  SUBCUADRO SALON DE ACTOS 
  TC ORDENADORES  2.000 W 
  TC ORDENADORES  2.000 W 
  TOTAL....                                          4.000 W 
 
  SUBCUADRO SALA POLIVALENTE 
  TC ORDENADORES B  2.000 W 
  TC ORDENADORES B  2.000 W 
  TC ORDENADORES B  2.000 W 
  TOTAL....                                          6.000 W 
 
  SUBCUADRO SALA GENERAL 
  TC ORDENADORES A  2.000 W 
  TC ORDENADORES A  2.000 W 
  TOTAL....                                          4.000 W 
 
  SUBCUADRO CONTRAINCENDIOS 
  TC CUARTO  2.000 W  
  TOTAL....                                          2.000 W 
 
 POTENCIA INSTALADA OTROS USOS 82.000 W. 
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2.3.4.- Potencia prevista 
 
  La potencia total instalada es de 326,996 Kw. 

Aplicando un coeficiente de simultaneidad de 0,4, se obtiene una 
potencia efectiva de 130,79 Kw. Por lo tanto se contratará con la 
compañía suministradora una potencia de 130 Kw. 

  
 -  Potencia Instalada Alumbrado (W): 76.466  
 -  Potencia Instalada Fuerza (W): 168.530 
 -  Potencia Instalada otros usos(W): 82.000 
  Potencia Total Instalada 326,99Kw.

   
 
2.4.- Cálculos luminotécnicos 
 
2.4.1.- Cálculo de número de luminarias 

 
 El número de luminarias lo obtendremos por la 
siguiente fórmula o método del Factor de Utilización: 
 

 
Siendo: 
 N = Número de luminarias a emplear 
 E = Nivel luminoso medio a conseguir 
 S = Superficie útil del local a iluminar 
 @ = Flujo luminoso por lámpara 
 Fu = Factor de utilización 
 Fm = Factor de mantenimiento 
 Ü = Rendimiento lumínico 
 

  El sistema de alumbrado empleado será del tipo 
indirecto. 

  La cantidad de puntos de luz viene indicada en 
planos adjuntos y reflejadas en otro punto de esta memoria.- 

 
 
2.5.- Cálculos eléctricos 
 
 Resultados obtenidos 
  Como consecuencia de la aplicación de las fórmulas 

anteriores obtendremos: 
 
 
 
 
 

N
E x S

x Fu x Fm x u
=

@ ¨¨
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2.5.1.- Calculo de la sección de los conductores y diámetro de los 
tubos de canalización a utilizar en la línea de alimentación al 
cuadro general y secundarios. 

 
2.5.2.- Calculo de la sección de los conductores y diámetro de los 

tubos o canalizaciones a utilizar en las líneas derivadas. 
 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
DERIVACION IND. 303002.31 35 2(4x150+TTx95)Cu 546.7 680 0.47 0.47 2(160) 
 225000 30 4x240+TTx120Cu 405.96 440 0.31 0.31 225 
SC CAFETERIA 13800 35 4x16+TTx16Cu 24.9 59 0.37 0.84 40 
SC SALA INFANTIL 6000 40 4x6+TTx6Cu 10.83 32 0.49 0.96 25 
SC HEME,MEDIA,INV 7100 42 4x10+TTx10Cu 12.81 44 0.37 0.84 32 
 1000 0.3 2x6Cu 5.43 40 0 0.47  
RECEPCION 500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.37 0.84 20 
CONTROL Y PRESTAMO 500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.37 0.84 20 
 1000 0.3 2x6Cu 5.43 40 0 0.47  
TC ASEO 1 500 24 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.35 0.83 20 
TC ASEO 2 500 24 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.35 0.83 20 
 1000 0.3 2x6Cu 5.43 40 0 0.47  
TC ASEO 3 500 23 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.34 0.81 20 
TC ASEO 4 500 23 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.34 0.81 20 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 0.48  
SECAMANOS 1 1000 22 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.65 1.13 20 
SECAMANOS 2 1000 21 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.62 1.1 20 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 0.48  
SECAMANOS 3 1000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.59 1.07 20 
SECAMANOS 4 1000 22 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.65 1.13 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.49  
AA SG 2000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.51 2 20 
AA VESTIBULOS 2000 24 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.45 1.94 20 
EXPOSICIONES Y ALM 2860 15 4x6+TTx6Cu 5.16 32 0.09 0.56 25 
SC SALON ACTOS 3650 30 4x6+TTx6Cu 6.59 32 0.22 0.69 25 
SC RESTAURANTE 26650 20 4x16+TTx16Cu 48.08 59 0.43 0.9 40 
SC POLIVALENTE 14470 20 4x35+TTx16Cu 20.89 96 0.1 0.57 50 
SC SALA GENERAL 19360 38 4x10+TTx10Cu 34.93 44 0.95 1.42 32 
AIRE ACONDICIONADO 109400 15 4x95+TTx50Cu 197.39 224 0.23 0.7  
SC ASCENSOR 1 7675 30 4x6+TTx6Cu 13.85 32 0.48 0.95 25 
SC ASCENSOR 2 7675 30 4x6+TTx6Cu 13.85 32 0.48 0.95 25 
SC CAFETERIA 3584.8 35 4x2.5+TTx2.5Cu 6.47 18.5 0.62 1.09 20 
SC SALA INFANTIL 6739.2 40 4x6+TTx6Cu 12.16 32 0.55 1.02 25 
SC HEME,MEDIA,INV 15710 42 4x6+TTx6Cu 28.35 32 1.45 1.92 25 
 1922.4 0.3 2x2.5Cu 10.45 23 0.02 0.49  
AL 5.1 842.4 28 2x2.5+TTx2.5Cu 3.66 21 0.69 1.18 20 
AL 5.3 1080 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.7 21 0.8 1.29 20 
 1226.4 0.3 2x2.5Cu 6.67 23 0.01 0.48  
AL 5.2 626.4 24 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.44 0.92 20 
AL 5.4 600 23 2x2.5+TTx2.5Cu 2.61 21 0.41 0.89 20 
 1420 0.3 2x2.5Cu 7.72 23 0.01 0.48  
AL 5.5 700 25 2x2.5+TTx2.5Cu 3.04 21 0.51 1 20 
AL 5.7 720 25 2x2.5+TTx2.5Cu 3.13 21 0.53 1.01 20 
 1161.6 0.3 2x2.5Cu 6.31 23 0.01 0.48  
AL 5.6 600 23 2x2.5+TTx2.5Cu 2.61 21 0.41 0.89 20 
AL 5.8 561.6 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.44 21 0.41 0.89 20 
 2073.6 0.3 2x4Cu 11.27 31 0.01 0.48  
AL ASEO.FOTO Y GRU 946.8 23 2x2.5+TTx2.5Cu 4.12 21 0.64 1.12 20 
AL ASEOS 946.8 22 2x2.5+TTx2.5Cu 4.12 21 0.61 1.1 20 
BALIZAS ESCALERAS 180 22 2x2.5+TTx2.5Cu 0.78 21 0.12 0.6 20 
 4000 0.3 2x4Cu 21.74 31 0.02 0.49  
TC ORDENADOR 2000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.51 2 20 
TC ORDENADOR 2000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.51 2 20 
EXPOSICIONES Y ALM 17334 15 4x6+TTx6Cu 31.28 32 0.58 1.05 25 
 374.85 0.3 2x4Cu 2.04 31 0 0.47  
ALARMA 0.45 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0 15 0 0.47 16 
AL CONTROL 374.4 20 2x1.5+TTx1.5Cu 1.63 15 0.37 0.84 16 
 3600 0.3 2x2.5Cu 19.57 23 0.03 0.51  
AL EXTERIORENTRADA 1800 20 2x1.5+TTx1.5Cu 7.83 15 1.81 2.32 16 
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AL EXTERIORENTRADA 1800 25 2x1.5+TTx1.5Cu 7.83 15 2.27 2.77 16 
AL EXTERIOR 1 7200 40 4x2.5+TTx2.5Cu 10.39 18.5 1.45 1.92 20 
AL EXTERIOR 2 7200 40 4x2.5+TTx2.5Cu 10.39 18.5 1.45 1.92 20 
AL EXTERIOR 3 7200 40 4x2.5+TTx2.5Cu 10.39 18.5 1.45 1.92 20 
SC SALON ACTOS 14036 30 4x6+TTx6Cu 25.32 32 0.91 1.38 25 
SC RESTAURANTE 6265.2 20 4x2.5+TTx2.5Cu 11.3 18.5 0.63 1.1 20 
SC POLIVALENTE 26592 5 4x16+TTx16Cu 47.98 59 0.11 0.58 40 
SC SALA GENERAL 19721.6 38 4x10+TTx10Cu 35.58 44 0.97 1.45 32 
CONTRAINCENDIOS 31330 20 4x25+TTx16Cu 56.53 77 0.32 0.79 50 
ALMACEN Y DEPOSITO 1504.8 38 4x10+TTx10Cu 2.72 44 0.07 0.54 32 
 
Subcuadro SC CAFETERIA  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 0.85  
TC BARRA 1 1000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.44 1.3 20 
TC CONTRABARRA 1 1000 17 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.5 1.35 20 
CAFETERIA 3000 18 4x4+TTx4Cu 5.41 24 0.16 1.01 25 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 0.85  
TC BARRA 2 1000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.59 1.44 20 
TC CONTRABARRA 2 1000 22 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.65 1.5 20 
 2500 0.3 2x6Cu 13.59 40 0.01 0.85  
TC ASEOS 1500 12 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.54 1.39 20 
TC CAFETERIA 1000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.59 1.45 20 
 4300 0.3 2x6Cu 23.37 40 0.02 0.86  
TV Y SONIDO 350 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.9 21 0.1 0.96 20 
AA CAFETERIA 3950 15 2x4+TTx4Cu 21.47 27 1.16 2.02 20 
 
Subcuadro SC SALA INFANTIL  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
 2000 0.3 2x4Cu 10.87 31 0.01 0.97  
TC SALA INFANTIL 1 1000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.59 1.56 20 
TC SALA INFANTIL 2 1000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.74 1.71 20 
 2000 0.3 2x2.5Cu 10.87 23 0.02 0.98  
TC ASEOS SALA INF 1000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.59 1.57 20 
TC ASEOS SALA INF 1000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.74 1.72 20 
 1000 0.3 2x4Cu 5.43 31 0.01 0.97  
AA 1 500 7 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.1 1.07 20 
AA2 500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.22 1.19 20 
 1000 0.3 2x4Cu 5.43 31 0.01 0.97  
AA3 500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.29 1.26 20 
PREVISION 500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.29 1.26 20 
 
Subcuadro SC HEME,MEDIA,INV  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
 1000 0.3 2x6Cu 5.43 40 0 0.84  
TC HEMEROTECA 1 500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.29 1.13 20 
TC MEDIATECA 1 500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.37 1.21 20 
 1000 0.3 2x6Cu 5.43 40 0 0.84  
TC HEMEROTECA 2  500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.37 1.21 20 
TC MEDIATECA 2  500 28 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.41 1.25 20 
 1000 0.3 2x6Cu 5.43 40 0 0.84  
SALA INVESTICA 500 27 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.4 1.24 20 
FOTOCOPIA 500 26 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.38 1.22 20 
 1000 0.3 2x6Cu 5.43 40 0 0.84  
TC ASEOS 500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.22 1.06 20 
TC CUARTO LIMPIEZA 500 16 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.24 1.08 20 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 0.84  
TC SECAMANOS 1 1000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.44 1.29 20 
TC SECAMANOS 2 1000 14 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.41 1.26 20 
 620 0.3 2x6Cu 3.37 40 0 0.84  
AA  ARYA 125 310 15 2x2.5+TTx2.5Cu 1.68 21 0.14 0.97 20 
AA  ARYA 125 310 16 2x2.5+TTx2.5Cu 1.68 21 0.15 0.98 20 
 480 0.3 2x6Cu 2.61 40 0 0.84  
AA  ARYA 125 310 18 2x2.5+TTx2.5Cu 1.68 21 0.16 1 20 



 56 

AA  ARYA 80 170 20 2x2.5+TTx2.5Cu 0.92 21 0.1 0.94 20 
 
Subcuadro EXPOSICIONES Y ALM  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
 860 0.3 2x4Cu 4.67 31 0 0.56  
AA1 430 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.34 21 0.25 0.82 20 
AA2 430 22 2x2.5+TTx2.5Cu 2.34 21 0.28 0.84 20 
 1000 0.3 2x4Cu 5.43 31 0.01 0.56  
TC SALA EXPOSICION 500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.22 0.78 20 
TC ALMACEN 500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.29 0.86 20 
 1000 0.3 2x4Cu 5.43 31 0.01 0.56  
TC SALA EXPOSICION 500 22 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.32 0.89 20 
PREVISION 500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.37 0.93 20 
 
Subcuadro SC SALON ACTOS  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
 1000 0.3 2x4Cu 5.43 31 0.01 0.7  
TC CUARTO 500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.29 0.99 20 
TC PROYECTOR 500 22 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.32 1.02 20 
 1000 0.3 2x4Cu 5.43 31 0.01 0.7  
TC 1 500 21 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.31 1.01 20 
TC 3 500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.29 0.99 20 
 1000 0.3 2x4Cu 5.43 31 0.01 0.7  
TC 2 500 23 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.34 1.04 20 
TC 4 500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.37 1.07 20 
 650 0.3 2x4Cu 3.53 31 0 0.7  
AA1 400 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.17 21 0.24 0.93 20 
PREVISION 250 22 2x2.5+TTx2.5Cu 1.36 21 0.16 0.86 20 
 
Subcuadro SC RESTAURANTE  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
 750 0.3 2x6Cu 4.08 40 0 0.91  
TC RESTAURANTE 500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.22 1.13 20 
ALARMA 250 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.36 21 0.15 1.05 20 
 1500 0.3 2x6Cu 8.15 40 0.01 0.91  
TC BARRA 1 500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.22 1.13 20 
TC CONTRABARRA2 1000 16 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.47 1.38 20 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 0.91  
TC BARRA 1 1000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.44 1.36 20 
TC CONTRABARRA 2 1000 13 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.38 1.3 20 
CAFETERIA 3000 16 4x2.5+TTx2.5Cu 5.41 18.5 0.24 1.14 20 
EXTRACCION 3000 16 4x2.5+TTx2.5Cu 5.41 18.5 0.24 1.14 20 
TERMO 2500 14 2x2.5+TTx2.5Cu 13.59 21 1.07 1.98 20 
RECUPER.CALOR 700 13 2x2.5+TTx2.5Cu 3.8 21 0.27 1.17 20 
AA RESTAURANTE 12200 16 4x6+TTx6Cu 22.01 32 0.42 1.32 25 
 1000 0.3 2x6Cu 5.43 40 0 0.91  
TC COCINA 1 500 16 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.24 1.14 20 
TC COCINA 2 500 17 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.25 1.16 20 
 
Subcuadro SC POLIVALENTE  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
 1000 0.3 2x6Cu 5.43 40 0 0.58  
TC SALA POL 1 500 45 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.66 1.24 20 
TC SALA POL 2 500 35 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.51 1.09 20 
 1000 0.3 2x6Cu 5.43 40 0 0.58  
TC SALA POL 3 500 38 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.56 1.13 20 
TC SALA POL 4 500 38 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.56 1.13 20 
 1000 0.3 2x6Cu 5.43 40 0 0.58  
TC SALA POL 1 500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.37 0.94 20 
TC SALA POL 2 500 26 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.38 0.96 20 
 1000 0.3 2x6Cu 5.43 40 0 0.58  
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TC SALA POL 3 500 27 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.4 0.97 20 
TC SALA POL 4 500 28 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.41 0.99 20 
 1000 0.3 2x6Cu 5.43 40 0 0.58  
TC CIRCULACIONES 1 500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.37 0.94 20 
TC CIRCULACIONES 2 500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.29 0.87 20 
 1000 0.3 2x6Cu 5.43 40 0 0.58  
TC ASEOS  500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.22 0.8 20 
TC PREVISION 500 18 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.26 0.84 20 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 0.58  
SECADOR 1 1000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.44 1.02 20 
SECADOR 2 1000 14 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.41 0.99 20 
 320 0.3 2x6Cu 1.74 40 0 0.57  
AA 1 160 46 2x2.5+TTx2.5Cu 0.87 21 0.22 0.79 20 
AA2 160 40 2x2.5+TTx2.5Cu 0.87 21 0.19 0.76 20 
 320 0.3 2x6Cu 1.74 40 0 0.57  
AA3 160 32 2x2.5+TTx2.5Cu 0.87 21 0.15 0.72 20 
AA4 160 33 2x2.5+TTx2.5Cu 0.87 21 0.16 0.73 20 
 960 0.3 2x6Cu 5.22 40 0 0.58  
AA5 330 18 2x2.5+TTx2.5Cu 1.79 21 0.17 0.75 20 
AA6 630 25 2x2.5+TTx2.5Cu 3.42 21 0.46 1.04 20 
 200 0.3 2x6Cu 1.09 40 0 0.57  
AA7 100 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 21 0.09 0.66 20 
AA8 100 35 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 21 0.1 0.68 20 
 750 0.3 2x6Cu 4.08 40 0 0.57  
TC DESPACHO 1 500 40 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.59 1.16 20 
TC DESPACHO 2 250 42 2x2.5+TTx2.5Cu 1.36 21 0.31 0.88 20 
 1000 0.3 2x6Cu 5.43 40 0 0.58  
TC DESPACHO 3 500 40 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.59 1.16 20 
TC DESPACHO 4 500 42 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.62 1.19 20 
 1000 0.3 2x6Cu 5.43 40 0 0.58  
TC DESPACHO 5 500 43 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.63 1.21 20 
TC DESPACHO 6 500 44 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.65 1.22 20 
 560 0.3 2x6Cu 3.04 40 0 0.57  
AA AUY 25 280 40 2x2.5+TTx2.5Cu 1.52 21 0.33 0.9 20 
AA AUY 20 280 40 2x2.5+TTx2.5Cu 1.52 21 0.33 0.9 20 
 800 0.3 2x6Cu 4.35 40 0 0.57  
AA AUY20 280 40 2x2.5+TTx2.5Cu 1.52 21 0.33 0.9 20 
AA AUY 35 520 40 2x2.5+TTx2.5Cu 2.83 21 0.61 1.19 20 
 560 0.3 2x6Cu 3.04 40 0 0.57  
AA AUY 25 280 40 2x2.5+TTx2.5Cu 1.52 21 0.33 0.9 20 
AA AUY 25 280 40 2x2.5+TTx2.5Cu 1.52 21 0.33 0.9 20 
 
Subcuadro SC SALA GENERAL  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
 3000 0.3 2x6Cu 16.3 40 0.01 1.44  
TC ASEOS 1500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.67 2.11 20 
TC ASEOS 1500 158 2x4+TTx4Cu 8.15 27 4.39 5.83 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 1.44  
SECADOR 1 2000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 0.91 2.35 20 
SECADOR 2 2000 16 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 0.97 2.41 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 1.44  
TC SALA GRAL 1 2000 17 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.03 2.47 20 
TC SALA GENERAL 2 2000 18 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.09 2.53 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 1.44  
TC SALA GENERAL 3 2000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.21 2.65 20 
TC SALA GRAL4/DESP 2000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.51 2.95 20 
 3500 0.3 2x6Cu 19.02 40 0.01 1.44  
FOTOCOPIADORA 1500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.9 2.33 20 
CUARTO LIMPIEZA 2000 22 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.33 2.77 20 
 860 0.3 2x6Cu 4.67 40 0 1.43  
AA 1 430 23 2x2.5+TTx2.5Cu 2.34 21 0.29 1.72 20 
AA 2 430 23 2x2.5+TTx2.5Cu 2.34 21 0.29 1.72 20 
 
Subcuadro AIRE ACONDICIONADO  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
AA SPACE IPF-180 26125 32 4x16+TTx16Cu 47.14 59 0.68 1.38 40 
AA SPACE IPF-180 26125 32 4x16+TTx16Cu 47.14 59 0.68 1.38 40 
FUITSU 38500 32 4x25+TTx16Cu 69.46 77 0.65 1.35 50 
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FUJITSU 36375 32 4x25+TTx16Cu 65.63 77 0.61 1.31 50 
 
Subcuadro SC ASCENSOR 1  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
MOTOR ASCENSOR 6875 10 4x4+TTx4Cu 12.4 24 0.21 1.16 25 
 800 0.3 4x2.5Cu 1.44 21 0 0.95  
ALUMBRADO CABINA 300 10 2x1.5+TTx1.5Cu 1.3 15 0.15 1.09 16 
TC 500 10 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.15 1.09 20 
 
Subcuadro SC ASCENSOR 2  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
MOTOR ASCENSOR 6875 10 4x4+TTx4Cu 12.4 24 0.21 1.16 25 
 800 0.3 4x2.5Cu 1.44 21 0 0.95  
ALUMBRADO CABINA 300 10 2x1.5+TTx1.5Cu 1.3 15 0.15 1.09 16 
TC 500 10 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.15 1.09 20 
 
Subcuadro SC CAFETERIA  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
 1516.8 0.3 2x2.5Cu 8.24 23 0.01 1.1  
ALUMBRADO 1 300 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.3 21 0.18 1.28 20 
ALUMBRADO ASEO 1216.8 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.29 21 0.9 2 20 
 1468 0.3 2x2.5Cu 7.98 23 0.01 1.1  
ALUMBRADO 2 468 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.03 21 0.34 1.44 20 
EXTERIOR 1000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.35 21 0.74 1.84 20 
ALUMBRADO 3 600 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.61 21 0.44 1.53 20 
 
Subcuadro SC SALA INFANTIL  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
 2757.6 0.3 2x2.5Cu 14.99 23 0.03 1.05  
AL 1.1 936 20 2x2.5+TTx2.5Cu 4.07 21 0.55 1.6 20 
AL 1.4 1821.6 20 2x2.5+TTx2.5Cu 7.92 21 1.09 2.14 20 
 3981.6 0.3 2x4Cu 21.64 31 0.02 1.05  
AL 1.2. 2160 22 2x2.5+TTx2.5Cu 9.39 21 1.43 2.47 20 
AL 1.3 1821.6 23 2x2.5+TTx2.5Cu 7.92 21 1.25 2.3 20 
 
Subcuadro SC HEME,MEDIA,INV  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
 6000 0.3 4x2.5Cu 10.83 21 0.01 1.93  
TC ORDENADORES 2000 23 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.39 3.32 20 
TC ORDENADORES 2000 23 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.39 3.32 20 
TC ORDENADORES 2000 22 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.33 3.26 20 
 2174.4 0.3 2x4Cu 11.82 31 0.01 1.93  
AL 2.1 936 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.07 21 0.69 2.62 20 
AL 2.4 374.4 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.63 21 0.27 2.21 20 
AL 2.2. 864 23 2x2.5+TTx2.5Cu 3.76 21 0.59 2.52 20 
 2916 0.3 2x4Cu 15.85 31 0.02 1.94  
AL ESEOS 925.2 2.5 2x1.5+TTx1.5Cu 4.02 15 0.11 2.05 16 
AL 2.3 820.8 23 2x2.5+TTx2.5Cu 3.57 21 0.56 2.49 20 
AL 2.9 1170 22 2x2.5+TTx2.5Cu 5.09 21 0.76 2.7 20 
 2915.6 0.3 2x4Cu 15.85 31 0.02 1.94  
AL 2.8 1170 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.09 21 0.86 2.8 20 
AL 2.7 904.8 24 2x2.5+TTx2.5Cu 3.93 21 0.64 2.58 20 
AL 2.6 840.8 23 2x2.5+TTx2.5Cu 3.66 21 0.57 2.51 20 
 1704 0.3 2x2.5Cu 9.26 23 0.02 1.93  
AL 2.5 1164 22 2x2.5+TTx2.5Cu 5.06 21 0.76 2.69 20 
AL 2.10 540 26 2x2.5+TTx2.5Cu 2.35 21 0.41 2.35 20 
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Subcuadro EXPOSICIONES Y ALM  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
 6000 0.3 4x2.5Cu 10.83 21 0.01 1.06  
TC ORDENADORES 2000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.51 2.57 20 
TC ORDENADORES 2000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.51 2.57 20 
TC ORDENADORES 2000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.51 2.57 20 
 3252.8 0.3 2x4Cu 17.68 31 0.02 1.07  
AL 4.1 1310.4 24 2x2.5+TTx2.5Cu 5.7 21 0.93 2 20 
AL 4.2 842.4 22 2x2.5+TTx2.5Cu 3.66 21 0.55 1.62 20 
AL 4.3 1100 22 2x2.5+TTx2.5Cu 4.78 21 0.71 1.78 20 
 2300 0.3 2x2.5Cu 12.5 23 0.02 1.07  
AL 4.4 1100 23 2x2.5+TTx2.5Cu 4.78 21 0.75 1.82 20 
AL 4.6 1200 24 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 21 0.85 1.92 20 
 2493.6 0.3 2x4Cu 13.55 31 0.01 1.07  
AL 4.7 593.6 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.58 21 0.44 1.5 20 
AL 4.9 800 24 2x2.5+TTx2.5Cu 3.48 21 0.57 1.63 20 
AL 4.5 1100 23 2x2.5+TTx2.5Cu 4.78 21 0.75 1.81 20 
 3287.6 0.3 2x4Cu 17.87 31 0.02 1.07  
AL 4.8 900 26 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 21 0.69 1.76 20 
AL 4.10 800 23 2x2.5+TTx2.5Cu 3.48 21 0.54 1.61 20 
AL ALMACEN 1587.6 22 2x2.5+TTx2.5Cu 6.9 21 1.04 2.11 20 
 
Subcuadro SC SALON ACTOS  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
 1636 0.3 2x4Cu 8.89 31 0.01 1.39  
AL 4.12 400 23 2x2.5+TTx2.5Cu 1.74 21 0.27 1.66 20 
686 686 24 2x2.5+TTx2.5Cu 2.98 21 0.48 1.87 20 
AL 4.20 550 23 2x2.5+TTx2.5Cu 2.39 21 0.37 1.76 20 
 2460 0.3 2x4Cu 13.37 31 0.01 1.39  
AL 4.13 784 24 2x2.5+TTx2.5Cu 3.41 21 0.55 1.95 20 
AL 4.15 686 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.98 21 0.5 1.9 20 
AL 4.19 990 26 2x2.5+TTx2.5Cu 4.3 21 0.76 2.15 20 
 3366 0.3 2x2.5Cu 18.29 23 0.03 1.41  
AL 4.17 1980 25 2x2.5+TTx2.5Cu 8.61 21 1.48 2.89 20 
AL 4.18 1386 23 2x2.5+TTx2.5Cu 6.03 21 0.94 2.36 20 
 2574 0.3 2x2.5Cu 13.99 23 0.02 1.4  
AL 4.16 1584 22 2x2.5+TTx2.5Cu 6.89 21 1.03 2.44 20 
AL 4.20 990 21 2x2.5+TTx2.5Cu 4.3 21 0.61 2.02 20 
 4000 0.3 2x4Cu 21.74 31 0.02 1.4  
TC ORDENADOR 2000 23 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.39 2.79 20 
TC ORDENADOR 2000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.51 2.91 20 
 
Subcuadro SC RESTAURANTE  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
 1800 0.3 2x2.5Cu 9.78 23 0.02 1.12  
AL RESTAURANTE 1 900 23 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 21 0.61 1.73 20 
PORCHE PREVISION 900 25 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 21 0.66 1.78 20 
 2416.8 0.3 2x2.5Cu 13.13 23 0.02 1.13  
AL RESTAURANTE 2 1200 22 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 21 0.78 1.91 20 
AL ASEOS 1216.8 24 2x2.5+TTx2.5Cu 5.29 21 0.86 1.99 20 
 2048.4 0.3 2x2.5Cu 11.13 23 0.02 1.12  
AL RES 3 Y COCINA 1868.4 23 2x2.5+TTx2.5Cu 8.12 21 1.28 2.4 20 
AL PASO Y PARED 180 25 2x2.5+TTx2.5Cu 0.78 21 0.13 1.25 20 
 
Subcuadro SC POLIVALENTE  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
 3564 0.3 2x2.5Cu 19.37 23 0.03 0.61  
AL 7.1 1782 40 2x2.5+TTx2.5Cu 7.75 21 2.12 2.74 20 
AL 7.3 1782 35 2x2.5+TTx2.5Cu 7.75 21 1.86 2.47 20 
 3585.6 0.3 2x2.5Cu 19.49 23 0.03 0.61  
AL 7.2 1782 33 2x2.5+TTx2.5Cu 7.75 21 1.75 2.37 20 
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AL 7.4 1803.6 32 2x2.5+TTx2.5Cu 7.84 21 1.72 2.33 20 
 2739.6 0.3 2x2.5Cu 14.89 23 0.03 0.6  
AL 7.5 1803.6 30 2x2.5+TTx2.5Cu 7.84 21 1.61 2.22 20 
AL 7.7 936 30 2x2.5+TTx2.5Cu 4.07 21 0.83 1.43 20 
 3272.4 0.3 2x4Cu 17.78 31 0.02 0.6  
AL 7.6 1803.6 25 2x2.5+TTx2.5Cu 7.84 21 1.34 1.94 20 
AL 7.8 561.6 23 2x2.5+TTx2.5Cu 2.44 21 0.38 0.98 20 
AL 7.11 907.2 22 2x2.5+TTx2.5Cu 3.94 21 0.59 1.19 20 
 2116.8 0.3 2x2.5Cu 11.5 23 0.02 0.6  
AL 7.9 1058.4 26 2x2.5+TTx2.5Cu 4.6 21 0.81 1.41 20 
AL 7.10 1058.4 23 2x2.5+TTx2.5Cu 4.6 21 0.72 1.32 20 
 3366 0.3 2x2.5Cu 18.29 23 0.03 0.61  
AL 7.12 1782 22 2x2.5+TTx2.5Cu 7.75 21 1.17 1.78 20 
AL 7.14 1584 21 2x2.5+TTx2.5Cu 6.89 21 0.99 1.6 20 
 1947.6 0.3 2x2.5Cu 10.58 23 0.02 0.6  
AL 7.13 1386 23 2x2.5+TTx2.5Cu 6.03 21 0.94 1.54 20 
AL 7.15 561.6 24 2x2.5+TTx2.5Cu 2.44 21 0.4 0.99 20 
 6000 0.3 4x2.5Cu 10.83 21 0.01 0.59  
TC ORDENADORES B 2000 21 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.27 1.86 20 
TC ORDENADORES B 2000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.21 1.8 20 
TC ORDENADORES B 2000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.51 2.1 20 
 
Subcuadro SC SALA GENERAL  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
 3042 0.3 2x4Cu 16.53 31 0.02 1.46  
AL 6.1 1544.4 25 2x2.5+TTx2.5Cu 6.71 21 1.15 2.61 20 
AL DESPACHO 561.6 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.44 21 0.41 1.88 20 
AL 6.4 936 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.07 21 0.69 2.15 20 
 2354.4 0.3 2x4Cu 12.8 31 0.01 1.46  
AL 6.2 1008 23 2x2.5+TTx2.5Cu 4.38 21 0.68 2.14 20 
AL 6.3 504 24 2x2.5+TTx2.5Cu 2.19 21 0.36 1.81 20 
AL 6.7 842.4 20 2x2.5+TTx2.5Cu 3.66 21 0.5 1.95 20 
 3857.4 0.3 2x4Cu 20.96 31 0.02 1.47  
AL 6.8 1216.8 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.29 21 0.9 2.37 20 
AL 6.9 1704.6 25 2x2.5+TTx2.5Cu 7.41 21 1.27 2.74 20 
AL 6.6 936 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.07 21 0.69 2.16 20 
 3015 0.3 2x4Cu 16.39 31 0.02 1.46  
AL 6.11 1068 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.64 21 0.79 2.25 20 
AL 6.10 1947 25 2x2.5+TTx2.5Cu 8.47 21 1.45 2.92 20 
 2332.8 0.3 2x4Cu 12.68 31 0.01 1.46  
AL ASEOS E INSTALA 856.8 20 2x2.5+TTx2.5Cu 3.73 21 0.5 1.96 20 
AL BALIZAS 540 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.35 21 0.32 1.78 20 
AL 6.5 936 20 2x2.5+TTx2.5Cu 4.07 21 0.55 2.01 20 
 1120 0.3 2x2.5Cu 6.09 23 0.01 1.45  
AL 6.12 720 22 2x2.5+TTx2.5Cu 3.13 21 0.47 1.92 20 
PROYECTOR.PREVIS 400 21 2x2.5+TTx2.5Cu 1.74 21 0.25 1.7 20 
 4000 0.3 2x4Cu 21.74 31 0.02 1.47  
TC ORDENADOR A 2000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.51 2.98 20 
TC ORDENADOR A 2000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.51 2.98 20 
 
Subcuadro CONTRAINCENDIOS  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
BOMBAS CONTRAINCEN 28250 15 4x25+TTx16Cu 50.97 77 0.22 1.01 50 
 3080 0.3 2x4Cu 16.74 31 0.02 0.81  
ALUMBRADO CUARTO 1080 15 2x1.5+TTx1.5Cu 4.7 15 0.8 1.61 16 
TC CUARTO 2000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 0.91 1.72 20 
 
Subcuadro ALMACEN Y DEPOSITO  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 752.4 0.3 2x4Cu 4.09 31 0 0.54  
AL 3.1 342 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.49 21 0.25 0.8 20 
AL 3.2 410.4 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.78 21 0.24 0.79 20 
 752.4 0.3 2x4Cu 4.09 31 0 0.54  
AL 3.3 478.8 21 2x2.5+TTx2.5Cu 2.08 21 0.3 0.84 20 
AL 3.4 273.6 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.19 21 0.2 0.75 20 
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2.5.3.- Calculo de las protecciones a instalar en las diferentes líneas 
generales y derivadas. 

 
2.5.3.1- Sobrecargas 
 
2.5.3.2- Cortocircuitos 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
DERIVACION IND. 35 2(4x150+TTx95)Cu 9 15 4029.25 113.36   630;B 
 30 4x240+TTx120Cu 9 15 4000.14 73.61   630;B 
SC CAFETERIA 35 4x16+TTx16Cu 8.09 15 1340.63 1.88   32;B,C,D 
SC SALA INFANTIL 40 4x6+TTx6Cu 8.09 15 559.93 1.52   25;B,C,D 
SC HEME,MEDIA,INV 42 4x10+TTx10Cu 8.09 15 824.74 1.94   40;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 8.09  3860.25 0.03    
RECEPCION 25 2x2.5+TTx2.5Cu 7.75 15 388.61 0.55   16;B,C,D 
CONTROL Y PRESTAMO 25 2x2.5+TTx2.5Cu 7.75 15 388.61 0.55   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 8.09  3860.25 0.03    
TC ASEO 1 24 2x2.5+TTx2.5Cu 7.75 15 403.2 0.51   16;B,C,D 
TC ASEO 2 24 2x2.5+TTx2.5Cu 7.75 15 403.2 0.51   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 8.09  3860.25 0.03    
TC ASEO 3 23 2x2.5+TTx2.5Cu 7.75 15 418.93 0.47   16;B,C,D 
TC ASEO 4 23 2x2.5+TTx2.5Cu 7.75 15 418.93 0.47   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 8.09  3860.25 0.03    
SECAMANOS 1 22 2x2.5+TTx2.5Cu 7.75 15 435.93 0.43   16;B,C,D 
SECAMANOS 2 21 2x2.5+TTx2.5Cu 7.75 15 454.37 0.4   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 8.09  3860.25 0.03    
SECAMANOS 3 20 2x2.5+TTx2.5Cu 7.75 15 474.43 0.37   16;B,C,D 
SECAMANOS 4 22 2x2.5+TTx2.5Cu 7.75 15 435.93 0.43   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 8.09  3860.25 0.03    
AA SG 25 2x2.5+TTx2.5Cu 7.75 15 388.61 0.55   16;B,C,D 
AA VESTIBULOS 24 2x2.5+TTx2.5Cu 7.75 15 403.2 0.51   16;B,C,D 
EXPOSICIONES Y ALM 15 4x6+TTx6Cu 8.09 15 1222.18 0.32   25;B,C,D 
SC SALON ACTOS 30 4x6+TTx6Cu 8.09 15 715.11 0.93   25;B,C,D 
SC RESTAURANTE 20 4x16+TTx16Cu 8.09 15 1887.25 0.95   50;B,C,D 
SC POLIVALENTE 20 4x35+TTx16Cu 8.09 15 2665.48 2.28   80;B,C,D 
SC SALA GENERAL 38 4x10+TTx10Cu 8.09 15 893.16 1.66   38;B,C,D 
AIRE ACONDICIONADO 15 4x95+TTx50Cu 8.09 15 3537.19 9.54   250;B,C 
SC ASCENSOR 1 30 4x6+TTx6Cu 8.09 15 715.11 0.93   20;B,C,D 
SC ASCENSOR 2 30 4x6+TTx6Cu 8.09 15 715.11 0.93   20;B,C,D 
SC CAFETERIA 35 4x2.5+TTx2.5Cu 8.09 15 286.3 1.01   10;B,C,D 
SC SALA INFANTIL 40 4x6+TTx6Cu 8.09 15 559.93 1.52   25;B,C,D 
SC HEME,MEDIA,INV 42 4x6+TTx6Cu 8.09 15 536.63 1.65   30;B,C 
 0.3 2x2.5Cu 8.09  3644.7 0.01    
AL 5.1 28 2x2.5+TTx2.5Cu 7.32 15 348.56 0.68   10;B,C,D 
AL 5.3 25 2x2.5+TTx2.5Cu 7.32 15 386.17 0.55   10;B,C,D 
 0.3 2x2.5Cu 8.09  3644.7 0.01    
AL 5.2 24 2x2.5+TTx2.5Cu 7.32 15 400.57 0.52   10;B,C,D 
AL 5.4 23 2x2.5+TTx2.5Cu 7.32 15 416.09 0.48   10;B,C,D 
 0.3 2x2.5Cu 8.09  3644.7 0.01    
AL 5.5 25 2x2.5+TTx2.5Cu 7.32 15 386.17 0.55   10;B,C,D 
AL 5.7 25 2x2.5+TTx2.5Cu 7.32 15 386.17 0.55   10;B,C,D 
 0.3 2x2.5Cu 8.09  3644.7 0.01    
AL 5.6 23 2x2.5+TTx2.5Cu 7.32 15 416.09 0.48   10;B,C,D 
AL 5.8 25 2x2.5+TTx2.5Cu 7.32 15 386.17 0.55   10;B,C,D 
 0.3 2x4Cu 8.09  3780.59 0.01    
AL ASEO.FOTO Y GRU 23 2x2.5+TTx2.5Cu 7.59 15 417.91 0.47   10;B,C,D 
AL ASEOS 22 2x2.5+TTx2.5Cu 7.59 15 434.82 0.44   10;B,C,D 
BALIZAS ESCALERAS 22 2x2.5+TTx2.5Cu 7.59 15 434.82 0.44   10;B,C,D 
 0.3 2x4Cu 8.09 15 3780.59 0.01   25 
TC ORDENADOR 25 2x2.5+TTx2.5Cu 7.59 15 387.73 0.55   16;B,C,D 
TC ORDENADOR 25 2x2.5+TTx2.5Cu 7.59 15 387.73 0.55   16;B,C,D 
EXPOSICIONES Y ALM 15 4x6+TTx6Cu 8.09 15 1222.18 0.32   32;B,C,D 
 0.3 2x4Cu 8.09  3780.59 0.01    
ALARMA 20 2x1.5+TTx1.5Cu 7.59 15 298.05 0.33   10;B,C,D 
AL CONTROL 20 2x1.5+TTx1.5Cu 7.59 15 298.05 0.33   10;B,C,D 
 0.3 2x2.5Cu 8.09  3644.7 0.01    
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AL EXTERIORENTRADA 20 2x1.5+TTx1.5Cu 7.32 15 297.13 0.34   10;B,C,D 
AL EXTERIORENTRADA 25 2x1.5+TTx1.5Cu 7.32 15 241.44 0.51   10;B,C,D 
AL EXTERIOR 1 40 4x2.5+TTx2.5Cu 8.09 15 252.62 1.3   16;B,C 
AL EXTERIOR 2 40 4x2.5+TTx2.5Cu 8.09 15 252.62 1.3   16;B,C 
AL EXTERIOR 3 40 4x2.5+TTx2.5Cu 8.09 15 252.62 1.3   16;B,C 
SC SALON ACTOS 30 4x6+TTx6Cu 8.09 15 715.11 0.93   30;B,C,D 
SC RESTAURANTE 20 4x2.5+TTx2.5Cu 8.09 15 477.07 0.36   16;B,C,D 
SC POLIVALENTE 5 4x16+TTx16Cu 8.09 15 3154.5 0.34   50;B,C,D 
SC SALA GENERAL 38 4x10+TTx10Cu 8.09 15 893.16 1.66   38;B,C,D 
CONTRAINCENDIOS 20 4x25+TTx16Cu 8.09 15 2341.9 1.51   63;B,C,D 
ALMACEN Y DEPOSITO 38 4x10+TTx10Cu 8.09 15 893.16 1.66   16;B,C,D 
 
Subcuadro SC CAFETERIA  
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
 0.3 2x6Cu 2.69  1320.17 0.27    
TC BARRA 1 15 2x2.5+TTx2.5Cu 2.65 6 464.81 0.38   16;B,C,D 
TC CONTRABARRA 1 17 2x2.5+TTx2.5Cu 2.65 6 427.79 0.45   16;B,C,D 
CAFETERIA 18 4x4+TTx4Cu 2.69 6 558.42 0.68   20;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 2.69  1320.17 0.27    
TC BARRA 2 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.65 6 382.13 0.57   16;B,C,D 
TC CONTRABARRA 2 22 2x2.5+TTx2.5Cu 2.65 6 356.74 0.65   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 2.69  1320.17 0.27    
TC ASEOS 12 2x2.5+TTx2.5Cu 2.65 6 534.13 0.29   16;B,C,D 
TC CAFETERIA 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.65 6 382.13 0.57   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 2.69  1320.17 0.27    
TV Y SONIDO 10 2x2.5+TTx2.5Cu 2.65 6 593.08 0.23   16;B,C,D 
AA CAFETERIA 15 2x4+TTx4Cu 2.65 6 614.26 0.56   25;B,C,D 
 
Subcuadro SC SALA INFANTIL  
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
 0.3 2x4Cu 1.12  554.51 0.69    
TC SALA INFANTIL 1 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.11 6 272.81 1.11   16;B,C 
TC SALA INFANTIL 2 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.11 6 242.06 1.41   16;B,C 
 0.3 2x2.5Cu 1.12  551.31 0.27    
TC ASEOS SALA INF 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.11 6 272.03 1.12   16;B,C 
TC ASEOS SALA INF 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.11 6 241.44 1.42   16;B,C 
 0.3 2x4Cu 1.12  554.51 0.69    
AA 1 7 2x2.5+TTx2.5Cu 1.11 6 407.34 0.5   16;B,C,D 
AA2 15 2x2.5+TTx2.5Cu 1.11 6 312.51 0.85   16;B,C 
 0.3 2x4Cu 1.12  554.51 0.69    
AA3 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.11 6 272.81 1.11   16;B,C 
PREVISION 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.11 6 272.81 1.11   16;B,C 
 
Subcuadro SC HEME,MEDIA,INV  
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
 0.3 2x6Cu 1.66  816.91 0.71    
TC HEMEROTECA 1 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.64 6 324.11 0.79   16;B,C,D 
TC MEDIATECA 1 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.64 6 281.6 1.04   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 1.66  816.91 0.71    
TC HEMEROTECA 2  25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.64 6 281.6 1.04   16;B,C 
TC MEDIATECA 2  28 2x2.5+TTx2.5Cu 1.64 6 261.06 1.21   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 1.66  816.91 0.71    
SALA INVESTICA 27 2x2.5+TTx2.5Cu 1.64 6 267.57 1.15   16;B,C 
FOTOCOPIA 26 2x2.5+TTx2.5Cu 1.64 6 274.41 1.1   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 1.66  816.91 0.71    
TC ASEOS 15 2x2.5+TTx2.5Cu 1.64 6 381.71 0.57   16;B,C,D 
TC CUARTO LIMPIEZA 16 2x2.5+TTx2.5Cu 1.64 6 368.6 0.61   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 1.66  816.91 0.71    
TC SECAMANOS 1 15 2x2.5+TTx2.5Cu 1.64 6 381.71 0.57   16;B,C,D 
TC SECAMANOS 2 14 2x2.5+TTx2.5Cu 1.64 6 395.77 0.53   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 1.66  816.91 0.71    
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AA  ARYA 125 15 2x2.5+TTx2.5Cu 1.64 6 381.71 0.57   16;B,C,D 
AA  ARYA 125 16 2x2.5+TTx2.5Cu 1.64 6 368.6 0.61   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 1.66  816.91 0.71    
AA  ARYA 125 18 2x2.5+TTx2.5Cu 1.64 6 344.93 0.69   16;B,C,D 
AA  ARYA 80 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.64 6 324.11 0.79   16;B,C,D 
 
Subcuadro EXPOSICIONES Y ALM  
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
 0.3 2x4Cu 2.45  1196.79 0.15    
AA1 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.4 6 370.99 0.6   16;B,C,D 
AA2 22 2x2.5+TTx2.5Cu 2.4 6 347.02 0.69   16;B,C,D 
 0.3 2x4Cu 2.45  1196.79 0.15    
TC SALA EXPOSICION 15 2x2.5+TTx2.5Cu 2.4 6 448.44 0.41   16;B,C,D 
TC ALMACEN 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.4 6 370.99 0.6   16;B,C,D 
 0.3 2x4Cu 2.45  1196.79 0.15    
TC SALA EXPOSICION 22 2x2.5+TTx2.5Cu 2.4 6 347.02 0.69   16;B,C,D 
PREVISION 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.4 6 316.35 0.83   16;B,C 
 
Subcuadro SC SALON ACTOS  
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
 0.3 2x4Cu 1.44  706.31 0.42    
TC CUARTO 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.42 6 305.11 0.89   16;B,C 
TC PROYECTOR 22 2x2.5+TTx2.5Cu 1.42 6 288.7 0.99   16;B,C 
 0.3 2x4Cu 1.44  706.31 0.42    
TC 1 21 2x2.5+TTx2.5Cu 1.42 6 296.68 0.94   16;B,C 
TC 3 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.42 6 305.11 0.89   16;B,C 
 0.3 2x4Cu 1.44  706.31 0.42    
TC 2 23 2x2.5+TTx2.5Cu 1.42 6 281.14 1.05   16;B,C 
TC 4 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.42 6 267.15 1.16   16;B,C 
 0.3 2x4Cu 1.44  706.31 0.42    
AA1 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.42 6 305.11 0.89   16;B,C 
PREVISION 22 2x2.5+TTx2.5Cu 1.42 6 288.7 0.99   16;B,C 
 
Subcuadro SC RESTAURANTE  
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
 0.3 2x6Cu 3.79  1847.24 0.14    
TC RESTAURANTE 15 2x2.5+TTx2.5Cu 3.71 6 517.26 0.31   16;B,C,D 
ALARMA 20 2x2.5+TTx2.5Cu 3.71 6 416.89 0.48   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 3.79  1847.24 0.14    
TC BARRA 1 15 2x2.5+TTx2.5Cu 3.71 6 517.26 0.31   16;B,C,D 
TC CONTRABARRA2 16 2x2.5+TTx2.5Cu 3.71 6 493.5 0.34   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 3.79  1847.24 0.14    
TC BARRA 1 15 2x2.5+TTx2.5Cu 3.71 6 517.26 0.31   16;B,C,D 
TC CONTRABARRA 2 13 2x2.5+TTx2.5Cu 3.71 6 572.35 0.25   16;B,C,D 
CAFETERIA 16 4x2.5+TTx2.5Cu 3.79 6 496.35 0.34   16;B,C,D 
EXTRACCION 16 4x2.5+TTx2.5Cu 3.79 6 496.35 0.34   16;B,C,D 
TERMO 14 2x2.5+TTx2.5Cu 3.79 6 546.87 0.28   16;B,C,D 
RECUPER.CALOR 13 2x2.5+TTx2.5Cu 3.79 6 576.19 0.25   16;B,C,D 
AA RESTAURANTE 16 4x6+TTx6Cu 3.79 6 872.06 0.63   25;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 3.79  1847.24 0.14    
TC COCINA 1 16 2x2.5+TTx2.5Cu 3.71 6 493.5 0.34   16;B,C,D 
TC COCINA 2 17 2x2.5+TTx2.5Cu 3.71 6 471.83 0.37   16;B,C,D 
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Subcuadro SC POLIVALENTE  
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
 0.3 2x6Cu 5.35  2587.5 0.07    
TC SALA POL 1 45 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 218.87 1.73   16;B,C 
TC SALA POL 2 35 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 274.91 1.09   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 5.35  2587.5 0.07    
TC SALA POL 3 38 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 255.3 1.27   16;B,C 
TC SALA POL 4 38 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 255.3 1.27   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 5.35  2587.5 0.07    
TC SALA POL 1 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 369.51 0.61   16;B,C,D 
TC SALA POL 2 26 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 357.22 0.65   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 5.35  2587.5 0.07    
TC SALA POL 3 27 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 345.72 0.69   16;B,C,D 
TC SALA POL 4 28 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 334.94 0.74   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 5.35  2587.5 0.07    
TC CIRCULACIONES 1 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 369.51 0.61   16;B,C,D 
TC CIRCULACIONES 2 20 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 446.28 0.42   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 5.35  2587.5 0.07    
TC ASEOS  15 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 563.25 0.26   16;B,C,D 
TC PREVISION 18 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 486.71 0.35   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 5.35  2587.5 0.07    
SECADOR 1 15 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 563.25 0.26   16;B,C,D 
SECADOR 2 14 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 594.4 0.23   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 5.35  2587.5 0.07    
AA 1 46 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 214.49 1.8   16;B,C 
AA2 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 243.71 1.39   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 5.35  2587.5 0.07    
AA3 32 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 297.78 0.93   16;B,C 
AA4 33 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 289.75 0.98   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 5.35  2587.5 0.07    
AA5 18 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 486.71 0.35   16;B,C,D 
AA6 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 369.51 0.61   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 5.35  2587.5 0.07    
AA7 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 315.27 0.83   16;B,C 
AA8 35 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 274.91 1.09   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 5.35  2587.5 0.07    
TC DESPACHO 1 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 243.71 1.39   16;B,C 
TC DESPACHO 2 42 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 233.12 1.52   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 5.35  2587.5 0.07    
TC DESPACHO 3 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 243.71 1.39   16;B,C 
TC DESPACHO 4 42 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 233.12 1.52   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 5.35  2587.5 0.07    
TC DESPACHO 5 43 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 228.17 1.59   16;B,C 
TC DESPACHO 6 44 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 223.42 1.66   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 5.35  2587.5 0.07    
AA AUY 25 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 243.71 1.39   16;B,C 
AA AUY 20 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 243.71 1.39   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 5.35  2587.5 0.07    
AA AUY20 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 243.71 1.39   16;B,C 
AA AUY 35 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 243.71 1.39   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 5.35  2587.5 0.07    
AA AUY 25 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 243.71 1.39   16;B,C 
AA AUY 25 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 243.71 1.39   16;B,C 
 
Subcuadro SC SALA GENERAL  
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
 0.3 2x6Cu 1.79  883.99 0.61    
TC ASEOS 15 2x2.5+TTx2.5Cu 1.78 6 395.77 0.53   16;B,C,D 
TC ASEOS 158 2x4+TTx4Cu 1.78 6 96.82 22.57   16;B 
 0.3 2x6Cu 1.79  883.99 0.61    
SECADOR 1 15 2x2.5+TTx2.5Cu 1.78 6 395.77 0.53   16;B,C,D 
SECADOR 2 16 2x2.5+TTx2.5Cu 1.78 6 381.71 0.57   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 1.79  883.99 0.61    
TC SALA GRAL 1 17 2x2.5+TTx2.5Cu 1.78 6 368.6 0.61   16;B,C,D 
TC SALA GENERAL 2 18 2x2.5+TTx2.5Cu 1.78 6 356.37 0.65   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 1.79  883.99 0.61    
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TC SALA GENERAL 3 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.78 6 334.19 0.74   16;B,C,D 
TC SALA GRAL4/DESP 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.78 6 289.19 0.99   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 1.79  883.99 0.61    
FOTOCOPIADORA 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.78 6 334.19 0.74   16;B,C,D 
CUARTO LIMPIEZA 22 2x2.5+TTx2.5Cu 1.78 6 314.61 0.84   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 1.79  883.99 0.61    
AA 1 23 2x2.5+TTx2.5Cu 1.78 6 305.65 0.88   16;B,C 
AA 2 23 2x2.5+TTx2.5Cu 1.78 6 305.65 0.88   16;B,C 
 
Subcuadro AIRE ACONDICIONADO  
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
AA EUROFRED 32 4x16+TTx16Cu 7.1 15 1353.04 1.85   50;B,C,D 
AA EUROFRED 32 4x16+TTx16Cu 7.1 15 1353.04 1.85   50;B,C,D 
FUITSU 32 4x25+TTx16Cu 7.1 15 1745.1 2.71   80;B,C,D 
FUJITSU 32 4x25+TTx16Cu 7.1 15 1745.1 2.71   80;B,C,D 
 
Subcuadro SC ASCENSOR 1  
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
MOTOR ASCENSOR 10 4x4+TTx4Cu 1.44 6 505.1 0.83   20;B,C,D 
 0.3 4x2.5Cu 1.44  701.13 0.17    
ALUMBRADO CABINA 10 2x1.5+TTx1.5Cu 1.41 6 335.85 0.26   10;B,C,D 
TC 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.41 6 424.3 0.46   16;B,C,D 
 
Subcuadro SC ASCENSOR 2  
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
MOTOR ASCENSOR 10 4x4+TTx4Cu 1.44 6 505.1 0.83   20;B,C,D 
 0.3 4x2.5Cu 1.44  701.13 0.17    
ALUMBRADO CABINA 10 2x1.5+TTx1.5Cu 1.41 6 335.85 0.26   10;B,C,D 
TC 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.41 6 424.3 0.46   16;B,C,D 
 
Subcuadro SC CAFETERIA  
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
 0.3 2x2.5Cu 0.57  284.03 1.02    
ALUMBRADO 1 20 2x2.5+TTx2.5Cu 0.57 6 185.74 2.4   10;B,C 
ALUMBRADO ASEO 25 2x2.5+TTx2.5Cu 0.57 6 170.95 2.83   10;B,C 
 0.3 2x2.5Cu 0.57  284.03 1.02    
ALUMBRADO 2 25 2x2.5+TTx2.5Cu 0.57 6 170.95 2.83   10;B,C 
EXTERIOR 25 2x2.5+TTx2.5Cu 0.57 6 170.95 2.83   10;B,C 
ALUMBRADO 3 25 2x2.5+TTx2.5Cu 0.57 6 171.77 2.8   10;B,C 
 
Subcuadro SC SALA INFANTIL  
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
 0.3 2x2.5Cu 1.12  551.31 0.27    
AL 1.1 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.11 6 272.03 1.12   10;B,C,D 
AL 1.4 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.11 6 272.03 1.12   10;B,C,D 
 0.3 2x4Cu 1.12  554.51 0.69    
AL 1.2. 22 2x2.5+TTx2.5Cu 1.11 6 259.62 1.23   10;B,C,D 
AL 1.3 23 2x2.5+TTx2.5Cu 1.11 6 253.49 1.29   10;B,C,D 
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Subcuadro SC HEME,MEDIA,INV  
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
 0.3 4x2.5Cu 1.08 6 528.71 0.3   16 
TC ORDENADORES 23 2x2.5+TTx2.5Cu 1.06 6 247.95 1.34   16;B,C 
TC ORDENADORES 23 2x2.5+TTx2.5Cu 1.06 6 247.95 1.34   16;B,C 
TC ORDENADORES 22 2x2.5+TTx2.5Cu 1.06 6 253.81 1.28   16;B,C 
 0.3 2x4Cu 1.08  531.65 0.75    
AL 2.1 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.07 6 237.59 1.46   10;B,C,D 
AL 2.4 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.07 6 237.59 1.46   10;B,C,D 
AL 2.2. 23 2x2.5+TTx2.5Cu 1.07 6 248.6 1.34   10;B,C,D 
 0.3 2x4Cu 1.08  531.65 0.75    
AL ESEOS 2.5 2x1.5+TTx1.5Cu 1.07 6 440.77 0.15   10;B,C,D 
AL 2.3 23 2x2.5+TTx2.5Cu 1.07 6 248.6 1.34   10;B,C,D 
AL 2.9 22 2x2.5+TTx2.5Cu 1.07 6 254.49 1.28   10;B,C,D 
 0.3 2x4Cu 1.08  531.65 0.75    
AL 2.8 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.07 6 237.59 1.46   10;B,C,D 
AL 2.7 24 2x2.5+TTx2.5Cu 1.07 6 242.97 1.4   10;B,C,D 
AL 2.6 23 2x2.5+TTx2.5Cu 1.07 6 248.6 1.34   10;B,C,D 
 0.3 2x2.5Cu 1.08  528.71 0.3    
AL 2.5 22 2x2.5+TTx2.5Cu 1.06 6 253.81 1.28   10;B,C,D 
AL 2.10 26 2x2.5+TTx2.5Cu 1.06 6 231.88 1.54   10;B,C,D 
 
Subcuadro EXPOSICIONES Y ALM  
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
 0.3 4x2.5Cu 2.45 6 1182.05 0.06   16 
TC ORDENADORES 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.37 6 315.3 0.83   16;B,C 
TC ORDENADORES 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.37 6 315.3 0.83   16;B,C 
TC ORDENADORES 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.37 6 315.3 0.83   16;B,C 
 0.3 2x4Cu 2.45  1196.79 0.15    
AL 4.1 24 2x2.5+TTx2.5Cu 2.4 6 325.95 0.78   10;B,C,D 
AL 4.2 22 2x2.5+TTx2.5Cu 2.4 6 347.02 0.69   10;B,C,D 
AL 4.3 22 2x2.5+TTx2.5Cu 2.4 6 347.02 0.69   10;B,C,D 
 0.3 2x2.5Cu 2.45  1182.05 0.06    
AL 4.4 23 2x2.5+TTx2.5Cu 2.37 6 334.97 0.74   10;B,C,D 
AL 4.6 24 2x2.5+TTx2.5Cu 2.37 6 324.84 0.78   10;B,C,D 
 0.3 2x4Cu 2.45  1196.79 0.15    
AL 4.7 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.4 6 316.35 0.83   10;B,C,D 
AL 4.9 24 2x2.5+TTx2.5Cu 2.4 6 325.95 0.78   10;B,C,D 
AL 4.5 23 2x2.5+TTx2.5Cu 2.4 6 336.15 0.73   10;B,C,D 
 0.3 2x4Cu 2.45  1196.79 0.15    
AL 4.8 26 2x2.5+TTx2.5Cu 2.4 6 307.29 0.88   10;B,C,D 
AL 4.10 23 2x2.5+TTx2.5Cu 2.4 6 336.15 0.73   10;B,C,D 
AL ALMACEN 22 2x2.5+TTx2.5Cu 2.4 6 347.02 0.69   10;B,C,D 
 
Subcuadro SC SALON ACTOS  
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
 0.3 2x4Cu 1.44  706.31 0.42    
AL 4.12 23 2x2.5+TTx2.5Cu 1.42 6 281.14 1.05   10;B,C,D 
686 24 2x2.5+TTx2.5Cu 1.42 6 273.97 1.1   10;B,C,D 
AL 4.20 23 2x2.5+TTx2.5Cu 1.42 6 281.14 1.05   10;B,C,D 
 0.3 2x4Cu 1.44  706.31 0.42    
AL 4.13 24 2x2.5+TTx2.5Cu 1.42 6 273.97 1.1   10;B,C,D 
AL 4.15 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.42 6 267.15 1.16   10;B,C,D 
AL 4.19 26 2x2.5+TTx2.5Cu 1.42 6 260.67 1.22   10;B,C,D 
 0.3 2x2.5Cu 1.44  701.13 0.17    
AL 4.17 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.41 6 266.41 1.16   10;B,C,D 
AL 4.18 23 2x2.5+TTx2.5Cu 1.41 6 280.32 1.05   10;B,C,D 
 0.3 2x2.5Cu 1.44  701.13 0.17    
AL 4.16 22 2x2.5+TTx2.5Cu 1.41 6 287.83 1   10;B,C,D 
AL 4.20 21 2x2.5+TTx2.5Cu 1.41 6 295.76 0.94   10;B,C,D 
 0.3 2x4Cu 1.44 6 706.31 0.42   25 
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TC ORDENADOR 23 2x2.5+TTx2.5Cu 1.42 6 281.14 1.05   16;B,C 
TC ORDENADOR 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.42 6 267.15 1.16   16;B,C 
 
Subcuadro SC RESTAURANTE  
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
 0.3 2x2.5Cu 0.96  470.79 0.37    
AL RESTAURANTE 1 23 2x2.5+TTx2.5Cu 0.95 6 234.41 1.5   10;B,C,D 
PORCHE PREVISION 25 2x2.5+TTx2.5Cu 0.95 6 224.61 1.64   10;B,C,D 
 0.3 2x2.5Cu 0.96  470.79 0.37    
AL RESTAURANTE 2 22 2x2.5+TTx2.5Cu 0.95 6 239.65 1.44   10;B,C,D 
AL ASEOS 24 2x2.5+TTx2.5Cu 0.95 6 229.41 1.57   10;B,C,D 
 0.3 2x2.5Cu 0.96  470.79 0.37    
AL RES 3 Y COCINA 23 2x2.5+TTx2.5Cu 0.95 6 234.41 1.5   10;B,C,D 
AL PASO Y PARED 25 2x2.5+TTx2.5Cu 0.95 6 224.61 1.64   10;B,C,D 
 
Subcuadro SC POLIVALENTE  
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
 0.3 2x2.5Cu 6.33  2908.08 0.01    
AL 7.1 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.84 6 246.35 1.36   10;B,C,D 
AL 7.3 35 2x2.5+TTx2.5Cu 5.84 6 278.27 1.07   10;B,C,D 
 0.3 2x2.5Cu 6.33  2908.08 0.01    
AL 7.2 33 2x2.5+TTx2.5Cu 5.84 6 293.49 0.96   10;B,C,D 
AL 7.4 32 2x2.5+TTx2.5Cu 5.84 6 301.73 0.91   10;B,C,D 
 0.3 2x2.5Cu 6.33  2908.08 0.01    
AL 7.5 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.84 6 319.7 0.81   10;B,C,D 
AL 7.7 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.84 6 319.7 0.81   10;B,C,D 
 0.3 2x4Cu 6.33  2996.03 0.02    
AL 7.6 25 2x2.5+TTx2.5Cu 6.02 15 377.1 0.58   10;B,C,D 
AL 7.8 23 2x2.5+TTx2.5Cu 6.02 15 405.58 0.5   10;B,C,D 
AL 7.11 22 2x2.5+TTx2.5Cu 6.02 15 421.49 0.47   10;B,C,D 
 0.3 2x2.5Cu 6.33  2908.08 0.01    
AL 7.9 26 2x2.5+TTx2.5Cu 5.84 6 362.92 0.63   10;B,C,D 
AL 7.10 23 2x2.5+TTx2.5Cu 5.84 6 403.86 0.51   10;B,C,D 
 0.3 2x2.5Cu 6.33  2908.08 0.01    
AL 7.12 22 2x2.5+TTx2.5Cu 5.84 6 419.64 0.47   10;B,C,D 
AL 7.14 21 2x2.5+TTx2.5Cu 5.84 6 436.7 0.43   10;B,C,D 
 0.3 2x2.5Cu 6.33  2908.08 0.01    
AL 7.13 23 2x2.5+TTx2.5Cu 5.84 6 403.86 0.51   10;B,C,D 
AL 7.15 24 2x2.5+TTx2.5Cu 5.84 6 389.23 0.55   10;B,C,D 
 0.3 4x2.5Cu 6.33 15 2908.08 0.01   16 
TC ORDENADORES B 21 2x2.5+TTx2.5Cu 5.84 6 436.7 0.43   16;B,C,D 
TC ORDENADORES B 20 2x2.5+TTx2.5Cu 5.84 6 455.21 0.4   16;B,C,D 
TC ORDENADORES B 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.84 6 375.61 0.59   16;B,C,D 
 
Subcuadro SC SALA GENERAL  
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
 0.3 2x4Cu 1.79  879.48 0.27    
AL 6.1 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.77 6 288.7 0.99   10;B,C,D 
AL DESPACHO 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.77 6 288.7 0.99   10;B,C,D 
AL 6.4 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.77 6 288.7 0.99   10;B,C,D 
 0.3 2x4Cu 1.79  879.48 0.27    
AL 6.2 23 2x2.5+TTx2.5Cu 1.77 6 305.11 0.89   10;B,C,D 
AL 6.3 24 2x2.5+TTx2.5Cu 1.77 6 296.68 0.94   10;B,C,D 
AL 6.7 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.77 6 333.54 0.74   10;B,C,D 
 0.3 2x4Cu 1.79  879.48 0.27    
AL 6.8 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.77 6 288.7 0.99   10;B,C,D 
AL 6.9 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.77 6 288.7 0.99   10;B,C,D 
AL 6.6 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.77 6 288.7 0.99   10;B,C,D 
 0.3 2x4Cu 1.79  879.48 0.27    
AL 6.11 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.77 6 288.7 0.99   10;B,C,D 
AL 6.10 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.77 6 288.7 0.99   10;B,C,D 
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 0.3 2x4Cu 1.79  879.48 0.27    
AL ASEOS E INSTALA 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.77 6 333.54 0.74   10;B,C,D 
AL BALIZAS 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.77 6 333.54 0.74   10;B,C,D 
AL 6.5 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.77 6 333.54 0.74   10;B,C,D 
 0.3 2x2.5Cu 1.79  871.47 0.11    
AL 6.12 22 2x2.5+TTx2.5Cu 1.75 6 313 0.84   10;B,C,D 
PROYECTOR.PREVIS 21 2x2.5+TTx2.5Cu 1.75 6 322.4 0.8   10;B,C,D 
 0.3 2x4Cu 1.79 6 879.48 0.27   25 
TC ORDENADOR A 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.77 6 288.7 0.99   16;B,C 
TC ORDENADOR A 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.77 6 288.7 0.99   16;B,C 
 
Subcuadro CONTRAINCENDIOS  
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
BOMBAS CONTRAINCEN 15 4x25+TTx16Cu 4.7 6 1772.05 2.63   63;B,C,D 
 0.3 2x4Cu 4.7  2251.82 0.04    
ALUMBRADO CUARTO 15 2x1.5+TTx1.5Cu 4.52 6 361.62 0.23   10;B,C,D 
TC CUARTO 15 2x2.5+TTx2.5Cu 4.52 6 545.14 0.28   16;B,C,D 
 
Subcuadro ALMACEN Y DEPOSITO  
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
 0.3 2x4Cu 1.79  879.48 0.27    
AL 3.1 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.77 6 288.7 0.99   10;B,C,D 
AL 3.2 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.77 6 333.54 0.74   10;B,C,D 
 0.3 2x4Cu 1.79  879.48 0.27    
AL 3.3 21 2x2.5+TTx2.5Cu 1.77 6 323.49 0.79   10;B,C,D 
AL 3.4 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.77 6 288.7 0.99   10;B,C,D 
 
2.5.3.3.- Armónicos 
 
  No se puede predecir su existencia hasta que la 

instalación sea efectiva. En caso de aparición de armónicos se 
colocarán filtros para su eliminación. 

 
 
2.5.3.4.- Sobretensiones 
 
  Todo circuito estará protegido contra los efectos de 

las sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, para lo 
cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo 
conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades 
previsibles. 

  Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: 
 
 -  Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o 

defectos de aislamiento de gran impedancia. 
 -  Cortocircuitos. 
 -  Descargas eléctricas atmosféricas. 

a) Protección contra sobrecargas. El límite de 
intensidad de corriente admisible en un conductor ha 
de quedar en todo caso garantizada por el 
dispositivo de protección utilizado. El dispositivo de 
protección podrá estar constituido por un interruptor 
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automático de corte omnipolar con curva térmica de 
corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de 
características de funcionamiento adecuadas. 

b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo 
circuito se establecerá un dispositivo de protección 
contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará 
de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que 
pueda presentarse en el punto de su conexión. Se 
admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos 
derivados de uno principal, cada uno de estos 
circuitos derivados disponga de protección contra 
sobrecargas, mientras que un solo dispositivo 
general pueda asegurar la protección contra 
cortocircuitos para todos los circuitos derivados. Se 
admiten como dispositivos de protección contra 
cortocircuitos los fusibles calibrados de 
características de funcionamiento adecuadas y los 
interruptores automáticos con sistema de corte 
omnipolar. 

  La norma UNE 20.460 -4-43 recoge todos los 
aspectos requeridos para los dispositivos de protección. La norma 
UNE 20.460 -4-473 define la aplicación de las medidas de 
protección expuestas en la norma UNE 20.460 -4-43 según sea por 
causa de sobrecargas o cortocircuito, señalando en cada caso su 
emplazamiento u omisión. 

  Las categorías indican los valores de tensión 
soportada a la onda de choque de sobretensión que deben de 
tener los equipos, determinando, a su vez, el valor límite máximo 
de tensión residual que deben permitir los diferentes dispositivos de 
protección de cada zona para evitar el posible daño de dichos 
equipos. 

  Se distinguen 4 categorías diferentes, indicando en 
cada caso el nivel de tensión soportada a impulsos, en kV, según la 
tensión nominal de la instalación. 

  Los equipos y materiales tendrán una tensión 
soportada a impulsos no inferior a la tensión soportada prescrita en 
la siguiente tabla. 

 
 
2.5.3.5.- Protección de motores y receptores 
 
  Todas las instalaciones interiores o receptoras, 

deberán de estar protegidos por elementos de protección contra 
contactos directos e indirectos. 

  Protección contra contactos directos. 
  Se tomarán las medidas necesarias para proteger a 

las personas contra los peligros que puedan derivarse de un 
contacto con las partes activas de los materiales. En la ejecución 
de la instalación, se prestará especial atención en los siguientes 
parámetros: 
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- Protección por aislamiento de las partes 

activas.(REBT-ITCBT-24/3.1) 
- Protección por medio de barreras o envolventes. 

(REBT-ITCBT-24/3.2) 
- Protección por medio de obstáculos. (REBT-ITCBT-

24/3.3) 
- Protección por puesta fuera de alcance por 

alejamiento. (REBT-ITCBT-24/3.4) 
- Protección complementaria por dispositivos de 

corriente diferencial-residual. (REBT-ITCBT-24/3.5) 
   

   Protección contra contactos indirectos. 
  Esta protección se consigue mediante la aplicación 

de alguna de las medidas siguientes: 
 

- Protección por corte automático de la aliemetación 
(REBT-ITCBT-24/4.1) 

- Protecciones por tomas de tierra. (REBT-ITCBT-
24/4.11,4.1.2,4.1.3) 

- Protección por empleo de equipos de clase II o por 
aislamiento equivalente. (REBT-ITCBT-24/4.2) 

- Protección en los locales o emplazamientos no 
conductores. (REBT-ITCBT-24/4.3) 

- Protección mediante conexiones equipotenciales en 
locales no conectados a tierra. (REBT-ITCBT-24/4.4) 

- Protección por separación eléctrica. (REBT-ITCBT-
24/4.5) 

  Los motores deben estar protegidos contra 
cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases. Las 
características de los dispositivos de protección deben estar de 
acuerdo con las de los motores a proteger y con las condiciones de 
servicio previstas para estos, debiendo seguirse las indicaciones 
dadas por el fabricante de los mismos.(REBT-ITC-BT-47/4) 

  Los motores deben de estar protegidos contra la 
falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la 
alimentación. (REBT-ITC-BT-47/5). 

  Los motores deben de tener limitada la intensidad 
absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir efectos que 
perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones 
inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones. 
(REBT-ITC-BT-47/6). 

 
 
2.5.3.6.- Equipos de conexión de energía reactiva. 
 
  Una vez puesta en marcha la instalación, se relazará 

un estudio de energía reactiva y factor de potencia. Dicho estudio, 
se realizará con el fin de compensar el factor de potencia y eliminar 
la energía reactiva absorbida por la red. Para ello, se instalarán 
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baterías de condensadores que irán provistas de resistencias o 
reactancias de descarga a tierra y dispositivos de corte de 
alimentación. 

  Las características de los condensadores y su 
instalación deberán ser conformes a lo establecido en la norma 
UNE-EN 60831-1 y UNE-EN 60831-2. 

 
 
 
2.5.3.7.- Sistemas de Señalización, Alarma, control remoto y 

comunicación. 
 
  Se instalará una central de alarma microporcesada 

general para todo el centro multifuncional conectando en ella 94 
detectores iónicos, un detector termovelocimétrico y seis 
pulsadores de alarma ubicado en cocina del restaurante.. 

  Además se prevé la instalación de ocho sirenas 
óptico-acústicas ubicadas en el interior y el exterior del local, tal y 
como se muestran en planos adjuntos, todo ello conectado a la 
central microporcesda general del centro.- 

 
  
2.6.- Cálculo del sistema de protección contra contactos indirectos 
 
  El valor mínimo de la corriente de defecto a partir de 

la cual el interruptor diferencial debe abrir automáticamente, en un 
tiempo conveniente para la instalación a proteger, nos determina la 
sensibilidad del aparato para esta instalación: 

  Siendo Is el valor de la sensibilidad en Amperios, del 

interruptor a utilizar. 
  En nuestro caso utilizamos para todos los 

diferenciales 30 mA de sensibilidad. 
 
2.6.1.- Cálculo de la puesta a tierra 
 
  El electrodo se dimensionará de forma que su 

resistencia a tierra en cualquier circunstancia previsible, no sea 
superior al valor especificado para ello en cada caso. 

  Este valor de resistencia de tierra será tal que 
cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto 
superiores a 24 V. 
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2.7.- Cálculo del aforo del local 
 
  Para el cálculo de la ocupación se atenderá a lo 

expuesto en la Sección SI 3 del Documento Básico de Seguridad 
en caso de Incendio del Código Técnico de la Edificación. 

   La ocupación ha sido 
calculada tal y como se refleja en la siguiente tabla: 

 

SECTOR PLANTA BAJA 
Superficie 

(m2) 
Densidad  
(m2/pers) 

Ocupación 
(nº 

personas) 
1 VESTIBULO 219,25 2 110 
1 CUARTO DE CONTROL 11,50 10 2 
1 SALA EXPOSICIONES 314,30 2 158 
1 ALMACEN EXPOSICIONES 95,05 40 3 
1 ALMACEN  10,35 40 1 
1 DESPACHO EXPOSICIONES 10,50 10 2 
1 SALON DE ACTOS 261,55 1/asiento 156 
1 CUARTO INSTALACION Y ALMACEN AUDIO 12,85 10 2 
  GRUPO ELECTROGENO 10,25     
  GRUPO DE PRESION 18,80     
  RECINTO FOTOVOLTAICO 4,70     
1 VESTIBULO ASEOS 3,55     
1 ASEO HOMBRES 18,75 3 7 
1 ASEO MUJERES 17,45 3 6 
1 CUARTO DELIMPIEZA 5,90     
1 CIRC. SERVICIOS GENERALES 10,65     
1 RECEPCION, CONTROL Y PRESTAMO 51,40 2 26 
1 ALMACEN Y DEPOSITO 156,20 40 4 
1 CIRCULACION BIBLIOTECA 74,10     
1 ASEO BIBLIOTECA 19,60 3 7 
1 LIMPIEZA BIBLIOTECA 5,55     
1 SALA INVESTIGADORES 46,00 5 10 
1 HEMEROTECA 73,10 1/asiento 20 
1 MEDIATECA 65,65 1/asiento 21 
1 ESCALERA BIBLIOTECA 7,90     
1 CIRCULACION ZONA INFANTIL 14,40     
1 ASEOS ZONA INFANTIL 22,80 3 8 
1 SALA INFANTIL 1 35,05 2 18 
1 SALA INFANTIL 2 51,05 2 26 
1 BEBETECA 20,75 2 11 
2 CAFETERIA 22,55 1,5 16 
2 ASEOS CAFETERIA 10,65 3 4 
3 CIRCULACION ASOCIACIONES 16,25     
1 INSTALACIONES ASCENSOR 1,65     

TOTAL PLANTA BAJA…. 1720,05   618
       

SECTOR PLANTA PISO 
Superficie 

(m2) 
Densidad  
(m2/pers) 

Ocupación 
(nº 

personas) 
3 CIRCULACION ASOCIACIONES 77,15     
3 DESPACHO ASOCIACIONES 1 15,40 10 2 
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3 DESPACHO ASOCIACIONES 2 12,35 10 2 
3 DESPACHO ASOCIACIONES 3 9,85 10 1 
3 DESPACHO ASOCIACIONES 4 15,15 10 2 
3 DESPACHO ASOCIACIONES 5 12,85 10 2 
3 DESPACHO ASOCIACIONES 6 14,75 10 2 
3 TALLER 1 ASOCIACIONES 52,35 5 11 
3 TALLER 2 ASOCIACIONES 52,70 5 11 
3 TALLER 3 ASOCIACIONES 50,55 5 11 
3 TALLER 4 ASOCIACIONES 50,20 5 11 
3 ASEO HOMBRES ASOCIACIONES 9,60 3 4 
3 ASEO MUJERES ASOCIACIONES 9,65 3 4 
  PORCHE ACCESO 18,90     
4 SALA RESTAURANTE 103,15 1,5 69 
4 COCINA 23,40 10 3 
4 ASEOS RESTAURANTE 13,15 3 5 
4 PASO RESTAURANTE 9,60     
1 CIRCULACION SERVICIOS GENERALES 39,35     
1 C. INT Y ALMACENES 52,00 40 2 
1 AREA DESCANSO 45,30 2 23 
1 CIRCULACION BIBLIOTECA 37,55     
1 SALA LECTURA 1 21,80 2 11 
1 SALA LECTURA 2 23,65 2 12 
1 SALA LECTURA 3 31,30 2 16 
1 SALA LECTURA 4 28,10 2 15 
1 DESPACHO BIBLIOTECARIO 8,45 10 1 
1 DESPACHO CRONISTA 8,05 10 1 
1 SALA LECTURA GENERAL 313,70 1/asiento 112 
1 ESCALERA BIBLIOTECA 7,90     
1 CUART. INST BIBLIOTECA 4,60     
1 ASEO HOMBRES 11,85 3 4 
1 ASEO MUJERES 11,30 3 4 

TOTAL PLANTA PISO…. 1195,65   341 
       

SECTOR PLANTA CASETON 
Superficie 

(m2) 
Densidad  
(m2/pers) 

Ocupación 
(nº 

personas) 
1 SERVICIOS GENERALES 20,45     
1 INSTALACIONES 1 5,65     
1 INSTALACIONES 2 10,30     

TOTAL PLANTA PISO…. 36,40   0 
TOTAL SECTOR 1…. 2318,15   799 
TOTAL SECTOR 2…. 33,20   20 
TOTAL SECTOR 3…. 398,80   63 
TOTAL SECTOR 4…. 149,30   77 

RESTO ZONAS…. 52,65   0 
TOTAL EDIFICIO….. 2.952,10   959 

 
 

  Además se cuenta con una plantilla de 12 
trabajadores, por lo que la ocupación total corresponderá a: 

  
  Total ocupación…………. 971 personas 
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2.7.- Consideraciones finales 
 
  Se prevé la puesta en marcha de la instalación en un 

plazo mínimo de seis meses.  
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Biblioteca ASPE / Lista de luminarias

 

 

 

 
 
198 Pieza LAMP 4741613 LUM. FIL T5 1X24W OPAL 

N° de artículo: 4741613 
Flujo luminoso de las luminarias: 1750 lm 
Potencia de las luminarias: 27.6 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 49 81 97 100 43 
Armamento: 1 x FQ 24 W/840 HO (Factor de 
corrección 1.000). 

 
 
12 Pieza ORNALUX MLD150 Mini Planetarios para 

lámparas dicroicas 
N° de artículo: MLD150 
Flujo luminoso de las luminarias: 1000 lm 
Potencia de las luminarias: 60.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 100 100 100 87 97 
Armamento: 1 x QR-CBC51 / GX 5,3 (Factor de 
corrección 1.000). 

 
 

20 Pieza ORNALUX OT236 Pantallas Tornado Estancas 
IP65 para tubos fluorscentes T8 
N° de artículo: OT236 
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm 
Potencia de las luminarias: 45.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 89 
Código CIE Flux: 38 69 88 89 82 
Armamento: 1 x T8 / G13 (Factor de corrección 
1.000). 

 
 

16 Pieza ORNALUX OT258 Pantallas Tornado Estancas 
IP65 para tubos fluorscentes T8 
N° de artículo: OT258 
Flujo luminoso de las luminarias: 10400 lm 
Potencia de las luminarias: 140.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 89 
Código CIE Flux: 38 68 88 89 80 
Armamento: 2 x T8 / G13 (Factor de corrección 
1.000). 

 
 
68 Pieza ORNALUX PGFCIE255 Pantallas Gaviota 

polivalente para lámparas compactas 
N° de artículo: PGFCIE255 
Flujo luminoso de las luminarias: 9600 lm 
Potencia de las luminarias: 112.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 43 75 94 100 49 
Armamento: 2 x TC-L / 2G11 (Factor de 
corrección 1.000). 



Biblioteca ASPE / Lista de luminarias

 

 

 

 

 
 

80 Pieza ORNALUX SSCQ111 Proyectores Sagitario para 
lámparas halógenas 
N° de artículo: SSCQ111 
Flujo luminoso de las luminarias: 1000 lm 
Potencia de las luminarias: 100.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 100 100 100 90 97 
Armamento: 1 x QR111 / G53 (Factor de 
corrección 1.000). 

 
 
8 Pieza ORNALUX URH150 Uplights pantallas Raitán 

para lámparas de halogenuros metálicos 
N° de artículo: URH150 
Flujo luminoso de las luminarias: 14200 lm 
Potencia de las luminarias: 171.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 4 
Código CIE Flux: 20 44 71 04 76 
Armamento: 1 x HIT-DE / RX7s (Factor de 
corrección 1.000). 

 
 
54 Pieza ORNALUX WCHEC232 DownCris para lámparas 

compactas horizontal 
N° de artículo: WCHEC232 
Flujo luminoso de las luminarias: 4800 lm 
Potencia de las luminarias: 72.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 54 91 98 100 45 
Armamento: 2 x TC-TEL / GX24 q-3 (Factor de 
corrección 1.000). 

 
 
7 Pieza ORNALUX WCHEC242 DownCris para lámparas 

compactas horizontal 
N° de artículo: WCHEC242 
Flujo luminoso de las luminarias: 6400 lm 
Potencia de las luminarias: 94.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 56 92 98 100 43 
Armamento: 2 x TC-TEL / GX24 q-4 (Factor de 
corrección 1.000). 

 
 
140 Pieza ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales 

para falsos techos de muy baja altura 
N° de artículo: WCHECW226 
Flujo luminoso de las luminarias: 3600 lm 
Potencia de las luminarias: 72.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 65 95 100 100 49 
Armamento: 2 x TC-D / G24 d-3 (Factor de 
corrección 1.000). 



Biblioteca ASPE / Lista de luminarias

 

 

 

 

 
 

18 Pieza ORNALUX WHBH70 DownLight para lámparas 
de descarga de halogenuros metálicos 
N° de artículo: WHBH70 
Flujo luminoso de las luminarias: 5500 lm 
Potencia de las luminarias: 91.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 90 99 100 100 72 
Armamento: 1 x HIT-DE / RX7s (Factor de 
corrección 1.000). 

 
 
66 Pieza TROLL 0433 ANGLE +1 x QR-111 50W 24º + 

EQ. ELECTR. 
N° de artículo: 0433 
Flujo luminoso de las luminarias: 590 lm 
Potencia de las luminarias: 53.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 85 90 99 100 94 
Armamento: 1 x QR-111 (Factor de corrección 
1.000). 



 

 

0° 

Valoración de deslumbramiento según UGR 
ρ Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

ρ Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

ρ Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local 
X Y Mirado en perpendicular 

al eje de lámpara Mirado longitudinalmente 
al eje de lámpara 

2H 2H
3H
4H
6H
8H

12H

4H 2H
3H
4H
6H
8H

12H

8H 4H
6H
8H

12H

12H 4H
6H
8H

18.2      19.0      18.5      19.2      19.4 
18.2      18.8      18.4      19.1      19.3 
18.1      18.7      18.4      19.0      19.2 
18.0      18.6      18.3      18.9      19.2 
18.0      18.5      18.3      18.8      19.1 
17.9      18.5      18.3      18.8      19.1 

18.1      18.8      18.4      19.0      19.3 
18.0      18.6      18.4      18.9      19.2 
18.0      18.4      18.4      18.8      19.1 
17.9      18.3      18.3      18.7      19.0 
17.9      18.2      18.3      18.6      19.0 
17.8      18.1      18.3      18.5      19.0 

17.9      18.2      18.3      18.6      19.0 
17.8      18.1      18.2      18.5      18.9 
17.7      18.0      18.2      18.4      18.9 
17.7      17.9      18.2      18.3      18.8 

17.8      18.1      18.3      18.5      19.0 
17.7      18.0      18.2      18.4      18.9 
17.7      17.9      18.2      18.3      18.8 

18.2      19.0      18.5      19.2      19.4 
18.2      18.8      18.4      19.1      19.3 
18.1      18.7      18.4      19.0      19.2 
18.0      18.6      18.3      18.9      19.2 
18.0      18.5      18.3      18.8      19.1 
17.9      18.5      18.3      18.8      19.1 

18.1      18.8      18.4      19.0      19.3 
18.0      18.6      18.4      18.9      19.2 
18.0      18.4      18.4      18.8      19.1 
17.9      18.3      18.3      18.7      19.0 
17.9      18.2      18.3      18.6      19.0 
17.8      18.1      18.3      18.5      19.0 

17.9      18.2      18.3      18.6      19.0 
17.8      18.1      18.2      18.5      18.9 
17.7      18.0      18.2      18.4      18.9 
17.7      17.9      18.2      18.3      18.8 

17.8      18.1      18.3      18.5      19.0 
17.7      18.0      18.2      18.4      18.9 
17.7      17.9      18.2      18.3      18.8

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias 
S = 1.0H 
S = 1.5H 
S = 2.0H 

+3.4  /  -4.3 
+5.9  /  -8.0 
+7.9  /  -11.7 

+3.4  /  -4.3 
+5.9  /  -8.0 
+7.9  /  -11.7 

Tabla estándar 

Sumando de 
corrección

BK00 

-1.5 
BK00 

-1.5 
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 5500lm Flujo luminoso total 

 
ORNALUX WHBH70 DownLight para lámparas de descarga de halogenuros metálicos / 

Hoja de datos de luminarias 
 
 

Emisión de luz 1: 
 
 

105° 
 
 

90° 

 
 

75° 
 

 
 

60° 
 
 
 
 

45° 

 
 
 
 
 
 
 
 
400 

 
 
600 

 
 
800 

 
 
1000 

105° 
 
 
90° 

 
 
75° 

 

 
 
60° 

 
 
 
 
45° 

 
 
30° 15° 0° 15° 30° 

cd/klm  η = 73% 
C0 - C180 C90 - C270 

 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 90 99 100 100 72 

 
Los Downlights, como su nombre en inglés indica, dirigen la luz hacia abajo. 
Montados en el techo, se integran en el mismo y no parecen un elemento 
añadido, sino que complementan la arquitectura y el estilo del local 
iluminado. 

 
A través de un único concepto, los Downlights generan diferentes curvas de 
distribución de la luz, desde una distribución intensiva a una extensiva. Pero 
además, al ser posible la adopción de diferentes fuentes de luz, desde 
lámparas incandescentes a lámparas de halogenuros metálicos, pasando 
por lámparas compactas (ahorradoras de energía) desde 11W a 2x85W 
(más de 17.000 Lumenes de flujo luminoso), se pueden instalar Downlights 
para solucionar casi cualquier problema puntual de iluminación dentro de un 
mismo espacio, pero ofreciendo siempre una imagen uniforme del techo. 

 
Ornalux ofrece la más alta y variada gama de Downlights fabricados en 
Europa: verticales, horizontales, bañadores de pared, con difusores 
DarkLight en cruz, en estrella, en aspas (Turbo), por lo que el diseñador de 
interiores encontrará en este catálogo la solución deseada con casi total 
seguridad. Los modelos con reactancias convencionales también están 
disponibles con balastos electrónicos. 

Emisión de luz 1: 



 

 

0° 

Valoración de deslumbramiento según UGR 
ρ Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

ρ Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

ρ Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local 
X Y Mirado en perpendicular 

al eje de lámpara Mirado longitudinalmente 
al eje de lámpara 

2H 2H
3H
4H
6H
8H

12H

4H 2H
3H
4H
6H
8H

12H

8H 4H
6H
8H

12H

12H 4H
6H
8H

21.3      22.5      21.6      22.7      22.9 
21.4      22.5      21.7      22.7      23.0 
21.4      22.5      21.8      22.7      23.0 
21.5      22.4      21.9      22.7      23.0 
21.5      22.4      21.9      22.7      23.1 
21.6      22.4      22.0      22.8      23.1 

21.5      22.5      21.8      22.7      23.0 
21.7      22.5      22.0      22.8      23.2 
21.8      22.5      22.2      22.9      23.2 
21.9      22.5      22.3      22.9      23.3 
22.0      22.6      22.4      23.0      23.4 
22.1      22.6      22.5      23.0      23.5 

21.8      22.4      22.2      22.7      23.2 
22.0      22.5      22.4      22.9      23.3 
22.1      22.5      22.6      23.0      23.5 
22.3      22.7      22.8      23.1      23.6 

21.8      22.3      22.2      22.7      23.1 
22.0      22.4      22.5      22.9      23.3 
22.2      22.5      22.6      23.0      23.5 

21.3      22.5      21.6      22.7      22.9 
21.4      22.5      21.7      22.7      23.0 
21.4      22.5      21.8      22.7      23.0 
21.5      22.4      21.9      22.7      23.0 
21.5      22.4      21.9      22.7      23.1 
21.6      22.4      22.0      22.8      23.1 

21.5      22.5      21.8      22.7      23.0 
21.7      22.5      22.0      22.8      23.2 
21.8      22.5      22.2      22.9      23.2 
21.9      22.5      22.3      22.9      23.3 
22.0      22.6      22.4      23.0      23.4 
22.1      22.6      22.5      23.0      23.5 

21.8      22.4      22.2      22.7      23.2 
22.0      22.5      22.4      22.9      23.3 
22.1      22.5      22.6      23.0      23.5 
22.3      22.7      22.8      23.1      23.6 

21.8      22.3      22.2      22.7      23.1 
22.0      22.4      22.5      22.9      23.3 
22.2      22.5      22.6      23.0      23.5

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias 
S = 1.0H 
S = 1.5H 
S = 2.0H 

+0.4  /  -0.3 
+1.2  /  -1.9 
+2.3  /  -3.6 

+0.4  /  -0.3 
+1.2  /  -1.9 
+2.3  /  -3.6 

Tabla estándar 

Sumando de 
corrección

BK02 

1.6 
BK02 

1.6 
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 4800lm Flujo luminoso total 

 
ORNALUX WCHEC232 DownCris para lámparas compactas horizontal / Hoja de 

datos de luminarias 
 
 

Emisión de luz 1: 
 
 

105° 
 
 

90° 

 
 

75° 
 

 
 

60° 

 
 
 
 
 
 
 
 
80 
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105° 
 
 
90° 

 
 
75° 

 

 
 
60° 

 
45° 

 
45° 

 
160 

 
 

200 
 
 
30° 15° 0° 15° 30° 

cd/klm  η = 45% 
C0 - C180 C90 - C270 

 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 54 91 98 100 45 

 
Downcris es un Downlights con el aro en fundición de alumnio inyectado, y 
con un aro de de cierre tambien en aluminio inyectado, que abraza al vidrio 
difusor, que queda fijado al cuerpo con un pequeño giro. 

 
Hay seis tipos de cierre diferentes, cuatro en vidrio y dos en policarbonato. 

Todos los cierres tienen protección IP44. 

Los modelos con reactancias convencionales también están disponibles con 
balastos electrónicos. 

Emisión de luz 1: 



ORNALUX MLD150 Mini Planetarios para lámparas dicroicas / Hoja de datos de
luminarias

 

 

0° 

Clasificación luminarias según CIE: 100 Emisión de luz 1:      
Código CIE Flux: 100 100 100 87 97   

 Valoración de deslumbramiento según UGR      
ρ Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

ρ Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

ρ Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

2H 2H 15.1 15.8 15.4 15.9 16.1 15.1 15.8 15.4 15.9 16.1
3H 15.0 15.6 15.3 15.8 16.0 15.0 15.6 15.3 15.8 16.0
4H 14.9 15.5 15.2 15.7 16.0 14.9 15.5 15.2 15.7 16.0
6H 14.8 15.3 15.2 15.6 15.9 14.8 15.3 15.2 15.6 15.9
8H 14.8 15.3 15.1 15.6 15.9 14.8 15.3 15.1 15.6 15.9

12H 14.8 15.2 15.1 15.5 15.8 14.8 15.2 15.1 15.5 15.8

4H 2H 14.9 15.5 15.2 15.7 16.0 14.9 15.5 15.2 15.7 16.0
3H 14.8 15.2 15.1 15.5 15.8 14.8 15.2 15.1 15.5 15.8
4H 14.7 15.1 15.1 15.4 15.7 14.7 15.1 15.1 15.4 15.7
6H 14.6 14.9 15.0 15.3 15.7 14.6 14.9 15.0 15.3 15.7
8H 14.6 14.9 15.0 15.2 15.6 14.6 14.9 15.0 15.2 15.6

12H 14.5 14.8 15.0 15.2 15.6 14.5 14.8 15.0 15.2 15.6

8H 4H 14.6 14.9 15.0 15.2 15.6 14.6 14.9 15.0 15.2 15.6
6H 14.5 14.7 14.9 15.1 15.6 14.5 14.7 14.9 15.1 15.6
8H 14.4 14.6 14.9 15.1 15.5 14.4 14.6 14.9 15.1 15.5

12H 14.4 14.5 14.9 15.0 15.5 14.4 14.5 14.9 15.0 15.5

12H 4H 14.5 14.8 15.0 15.2 15.6 14.5 14.8 15.0 15.2 15.6
6H 14.4 14.6 14.9 15.1 15.5 14.4 14.6 14.9 15.1 15.5
8H 14.4 14.5 14.9 15.0 15.5 14.4 14.5 14.9 15.0 15.5

 
 

Emisión de luz 1: 
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cd/klm  η = 100% 
C0 - C180 C90 - C270 

 
 
 
 
 

Construidos en chapa de acero, permiten la instalación de 1, 2 o 3 lámparas 
dicroicas tipo QR CBC 51. 

 
Las lámparas van alojadas en el fondo de la caja, con un movimiento 
oscilante de 30º en cada sentido, de tal manera que la existencia de la 
lámpara queda disimulada, irrumpiendo la luz por la abertura de la 
luminaria. 

 
Los Planetarios son muy adecuados para escaparatismo y diseño de locales 
de moda por su calidad de luz, reproducción cromática y flujo luminoso, así 
como por la posibilidad de orientar el haz de luz de forma creativa o práctica 
según las necesidades del profesional. 

 
Tamaño del local 

X Y 

 
Mirado en perpendicular 

al eje de lámpara 

 
Mirado longitudinalmente 

al eje de lámpara 

 

 
 
 
 
 
 

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias 
 

S = 1.0H +6.3  /   -100.4 +6.3  /  -100.4
S = 1.5H +9.1  /  -97.5 +9.1  /  -97.5 
S = 2.0H +11.1  /  -95.5 +11.1  /  -95.5 

Tabla estándar BK00 BK00 
Sumando de 
corrección -3.7 -3.7 

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 1000lm Flujo luminoso total 



 

 

 
ORNALUX URH150 Uplights pantallas Raitán para lámparas de halogenuros 

metálicos / Hoja de datos de luminarias 
 
 

Emisión de luz 1: 
 
 

150° 

 
 
 
 
 
 

135° 
 
 
 
 

120° 

165° 180° 

 
 
400 

 
 
 
300 

 
 
 
200 

165° 150° 

 
 
 
 
 
 
135° 
 
 
 
 
120° 

 
 
 

105° 105° 

 
 

90° 90° 

 
 

75° 75° 
 

cd/klm  η = 75% 
C0 - C180 C90 - C270 

 
Clasificación luminarias según CIE: 4 
Código CIE Flux: 20 44 71 04 76 

 
Los Uplights son luminarias para luz indirecta, instaladas sobre pared o 
suspendidas del techo. Construidas en aluminio extrusionado y reflector 
asimétrico para desplazar el flujo luminoso hacia paredes y techos. 

 
Los primeros Uplights construidos por Ornalux fueron encargados por la 
compañía francesa Cegelec para la iluminación interior del rascacielos Jim 
Mao de Shangai. 

 
Pueden llevar incorporados tubos fluorescentes y lámparas compactas de 
halogenuros metálicos y hasta sodio blanco. Debido a la magnífica 
reproducción cromática de éstas lámparas y a su alto rendimiento luminoso, 
proporcionan una iluminación de techo altamente uniforme que se integra 
plenamente en la arquitectura de los edificios, ya sean históricos o 
modernos. 

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría. 



 

 

0° 

Valoración de deslumbramiento según UGR 
ρ Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

ρ Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

ρ Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local 
X Y Mirado en perpendicular 

al eje de lámpara Mirado longitudinalmente 
al eje de lámpara 

2H 2H
3H
4H
6H
8H

12H

4H 2H
3H
4H
6H
8H

12H

8H 4H
6H
8H

12H

12H 4H
6H
8H

11.7      12.3      12.0      12.5      12.7 
11.6      12.2      11.9      12.4      12.6 
11.5      12.1      11.8      12.3      12.6 
11.4      11.9      11.8      12.2      12.5 
11.4      11.9      11.7      12.2      12.5 
11.4      11.8      11.7      12.1      12.4 

11.5      12.1      11.8      12.3      12.6 
11.4      11.8      11.7      12.1      12.4 
11.3      11.7      11.7      12.0      12.3 
11.2      11.5      11.6      11.9      12.3 
11.2      11.5      11.6      11.8      12.2 
11.1      11.4      11.6      11.8      12.2 

11.2      11.5      11.6      11.8      12.2 
11.1      11.3      11.5      11.7      12.2 
11.0      11.2      11.5      11.6      12.1 
11.0      11.1      11.5      11.6      12.1 

11.1      11.4      11.6      11.8      12.2 
11.0      11.2      11.5      11.6      12.1 
11.0      11.1      11.5      11.6      12.1 

11.7      12.3      12.0      12.5      12.7 
11.6      12.2      11.9      12.4      12.6 
11.5      12.1      11.8      12.3      12.6 
11.4      11.9      11.8      12.2      12.5 
11.4      11.9      11.7      12.2      12.5 
11.4      11.8      11.7      12.1      12.4 

11.5      12.1      11.8      12.3      12.6 
11.4      11.8      11.7      12.1      12.4 
11.3      11.7      11.7      12.0      12.3 
11.2      11.5      11.6      11.9      12.3 
11.2      11.5      11.6      11.8      12.2 
11.1      11.4      11.6      11.8      12.2 

11.2      11.5      11.6      11.8      12.2 
11.1      11.3      11.5      11.7      12.2 
11.0      11.2      11.5      11.6      12.1 
11.0      11.1      11.5      11.6      12.1 

11.1      11.4      11.6      11.8      12.2 
11.0      11.2      11.5      11.6      12.1 
11.0      11.1      11.5      11.6      12.1

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias 
S = 1.0H 
S = 1.5H 
S = 2.0H 

+6.2  /  -97.0 
+9.0  /  -94.1 
+11.0  /  -92.1 

+6.2  /  -97.0 
+9.0  /  -94.1 
+11.0  /  -92.1 

Tabla estándar 

Sumando de 
corrección

BK00 

-7.1 
BK00 

-7.1 
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 1000lm Flujo luminoso total 

 
ORNALUX SSCQ111 Proyectores Sagitario para lámparas halógenas / Hoja de datos 

de luminarias 
 
 

Emisión de luz 1: 
 
 

105° 
 
 

90° 

 
 

75° 
 

 
 

60° 
 
 
 
 

45° 

 
 
 
 
 
 
 
800 

 
 
1200 

 
 
1600 

 
 
2000 

 
 
2400 

105° 
 
 
90° 

 
 
75° 

 

 
 
60° 

 
 
 
 
45° 

 
30° 15° 0° 15° 30° 

cd/klm  η = 100% 
C0 - C180 C90 - C270 

 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 100 100 100 90 97 

Gama de proyectores para montaje en carril electrificado trifásico. 

Disponibles en tres variantes todos ellos para lámpara halogena 
basculantes 90º y giratorios 355º. 

Emisión de luz 1: 



ORNALUX PGFCIE255 Pantallas Gaviota polivalente para lámparas compactas / Hoja
de datos de luminarias

 

 

0° 

 

 
 

Emisión de luz 1: 
 
 

105° 
 
 

90° 

 
 

75° 
 

 
 

60° 

105° 
 
 
90° 

 
 
75° 

 

 
 
60° 

 
80 

 

 
 

45° 
120 

45° 

 
 
 
 
 
 
30° 15° 0° 15° 30° 

cd/klm  η = 49% 
C0 - C180 C90 - C270 

 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 43 75 94 100 49 

 
La serie Gaviota, de pantallas de empotrar en falsos techos para lámparas 
compactas, orienta el flujo luminoso de tal forma que es reflejado por 
elementos en forma de alas, consiguiendo una luz indirecta que garantiza 
un confort visual óptimo estableciendo una nueva dimensión de calidad en 
la iluminación de interiores. 

 
Se construyen tres tipos de pantallas: 

 
• Iluminación central con 2 lámparas compactas 

 
• Iluminación lateral con 2 lámparas compactas 

 
• Iluminación lateral con 2 lámparas compactas más un tubo fluorescente de 
18 W en el centro, con difusor parabólico 

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría. 



ORNALUX OT258 Pantallas Tornado Estancas IP65 para tubos fluorscentes T8 / Hoja
de datos de luminarias

 

 

0° 

2H 2H 18.5 19.8 19.0 20.3 20.7 17.0 18.3 17.5 18.8 19.2
3H 20.5 21.7 21.0 22.2 22.7 18.0 19.2 18.5 19.7 20.2
4H 21.6 22.7 22.1 23.2 23.7 18.4 19.5 18.9 20.0 20.5
6H 22.6 23.7 23.1 24.2 24.7 18.6 19.6 19.1 20.1 20.7
8H 23.1 24.1 23.6 24.6 25.1 18.6 19.6 19.2 20.1 20.7

12H 23.5 24.4 24.0 25.0 25.5 18.7 19.6 19.2 20.2 20.7

4H 2H 19.1 20.2 19.6 20.7 21.2 17.9 19.0 18.4 19.5 20.0
3H 21.3 22.2 21.8 22.8 23.3 19.2 20.2 19.8 20.7 21.3
4H 22.5 23.4 23.1 23.9 24.5 19.8 20.6 20.3 21.2 21.8
6H 23.7 24.5 24.3 25.0 25.7 20.2 20.9 20.8 21.5 22.1
8H 24.2 24.9 24.8 25.5 26.2 20.3 21.0 20.9 21.6 22.3

12H 24.7 25.4 25.4 26.0 26.7 20.4 21.1 21.0 21.7 22.4

8H 4H 22.8 23.5 23.4 24.1 24.7 20.4 21.2 21.0 21.7 22.4
6H 24.1 24.7 24.8 25.4 26.0 21.1 21.8 21.8 22.4 23.1
8H 24.8 25.4 25.5 26.0 26.7 21.5 22.0 22.1 22.6 23.3

12H 25.5 26.0 26.2 26.6 27.4 21.7 22.2 22.4 22.8 23.6

12H 4H 22.8 23.4 23.4 24.0 24.7 20.6 21.2 21.2 21.8 22.5
6H 24.2 24.8 24.9 25.4 26.1 21.4 22.0 22.1 22.6 23.3
8H 25.0 25.4 25.6 26.1 26.8 21.9 22.3 22.5 23.0 23.7

 
 

Emisión de luz 1: 
 
 

135° 

 
 
 

120° 
 

 
 

105° 

150° 165° 180° 
 
200 

 
160 

 
120 

 
80 

165° 150° 135° 

 
 
 
120° 
 

 
 
105° 

 
 

90° 90° 

 
 

75° 75° 
 
 
 

60° 60° 

 
 
 
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45° 

cd/klm  η = 80% 
C0 - C180 C90 - C270 

 
Clasificación luminarias según CIE: 89 
Código CIE Flux: 38 68 88 89 80 

 
Pantallas construidas en policarbonato de alto impacto, antivandálicos y 
autoextinguibles. 
Junta de poliuretano inyectado que proporciona la protección especificada 

Emisión de luz 1: 
 
 

Valoración de deslumbramiento según UGR 

ρ Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30 

ρ Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30 

ρ Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
(IP65). 

 
Bandeja de acero de primera calidad con recubrimiento de epoxi-poliéster 
electrostático de color blanco que permanece estable a los rayos 
ultravioleta. 

Cierres de policarbonato inyectado en los laterales de la pantalla. 

Equipo eléctrico con reactancia de bajas pérdidas. 

Tamaño del local 
X Y 

Mirado en perpendicular 
al eje de lámpara 

Mirado longitudinalmente 
al eje de lámpara 

 
 
 
 
 
 

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias 
 

S = 1.0H +0.1  /  -0.1 +0.1  /  -0.1
S = 1.5H +0.2  /  -0.2 +0.4  /  -0.5 
S = 2.0H +0.3  /  -0.4 +0.6  /  -1.0 

Tabla estándar BK09 BK14 
Sumando de 
corrección 8.1 4.8 

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 10400lm Flujo luminoso total 



ORNALUX WCHEC242 DownCris para lámparas compactas horizontal / Hoja de
datos de luminarias

 

 

0° 

 

Valoración de deslumbramiento según UGR 
ρ Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

ρ Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

ρ Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local 
X Y Mirado en perpendicular 

al eje de lámpara Mirado longitudinalmente 
al eje de lámpara 

2H 2H
3H
4H
6H
8H

12H

4H 2H
3H
4H
6H
8H

12H

8H 4H
6H
8H

12H

12H 4H
6H
8H

21.9      23.1      22.2      23.3      23.5 
22.0      23.1      22.3      23.3      23.6 
22.0      23.0      22.4      23.3      23.6 
22.1      23.0      22.4      23.3      23.6 
22.1      23.0      22.5      23.3      23.6 
22.1      23.0      22.5      23.3      23.6 

22.1      23.1      22.4      23.3      23.6 
22.3      23.1      22.6      23.4      23.7 
22.3      23.1      22.7      23.4      23.8 
22.4      23.1      22.9      23.4      23.8 
22.5      23.1      22.9      23.5      23.9 
22.6      23.1      23.0      23.5      23.9 

22.3      22.9      22.8      23.3      23.7 
22.5      23.0      22.9      23.4      23.8 
22.6      23.0      23.1      23.5      23.9 
22.7      23.1      23.2      23.6      24.1 

22.3      22.8      22.8      23.2      23.7 
22.5      22.9      23.0      23.4      23.8 
22.6      23.0      23.1      23.5      24.0 

21.9      23.1      22.2      23.3      23.5 
22.0      23.1      22.3      23.3      23.6 
22.0      23.0      22.4      23.3      23.6 
22.1      23.0      22.4      23.3      23.6 
22.1      23.0      22.5      23.3      23.6 
22.1      23.0      22.5      23.3      23.6 

22.1      23.1      22.4      23.3      23.6 
22.3      23.1      22.6      23.4      23.7 
22.3      23.1      22.7      23.4      23.8 
22.4      23.1      22.9      23.4      23.8 
22.5      23.1      22.9      23.5      23.9 
22.6      23.1      23.0      23.5      23.9 

22.3      22.9      22.8      23.3      23.7 
22.5      23.0      22.9      23.4      23.8 
22.6      23.0      23.1      23.5      23.9 
22.7      23.1      23.2      23.6      24.1 

22.3      22.8      22.8      23.2      23.7 
22.5      22.9      23.0      23.4      23.8 
22.6      23.0      23.1      23.5      24.0

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias 
S = 1.0H 
S = 1.5H 
S = 2.0H 

+0.4  /  -0.3 
+1.3  /  -2.1 
+2.4  /  -3.9 

+0.4  /  -0.3 
+1.3  /  -2.1 
+2.4  /  -3.9 

Tabla estándar 

Sumando de 
corrección

BK01 

1.7 
BK01 

1.7 
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 6400lm Flujo luminoso total 

 
 

Emisión de luz 1: 
 
 

105° 
 
 

90° 

 
 

75° 
 

 
 

60° 

 
 
 
 
 
 
 
 
80 

 
 
120 

105° 
 
 
90° 

 
 
75° 

 

 
 
60° 

 
45° 

 
45° 

 
160 

 
 

200 
 
 
30° 15° 0° 15° 30° 

cd/klm  η = 43% 
C0 - C180 C90 - C270 

 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 56 92 98 100 43 

 
Downcris es un Downlights con el aro en fundición de alumnio inyectado, y 
con un aro de de cierre tambien en aluminio inyectado, que abraza al vidrio 
difusor, que queda fijado al cuerpo con un pequeño giro. 

 
Hay seis tipos de cierre diferentes, cuatro en vidrio y dos en policarbonato. 

Todos los cierres tienen protección IP44. 

Los modelos con reactancias convencionales también están disponibles con 
balastos electrónicos. 

Emisión de luz 1: 



 

 

0° 

Valoración de deslumbramiento según UGR 
ρ Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

ρ Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

ρ Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local 
X Y Mirado en perpendicular 

al eje de lámpara Mirado longitudinalmente 
al eje de lámpara 

2H 2H
3H
4H
6H
8H

12H

4H 2H
3H
4H
6H
8H

12H

8H 4H
6H
8H

12H

12H 4H
6H
8H

19.1      20.2      19.4      20.4      20.6 
19.3      20.3      19.6      20.5      20.8 
19.3      20.1      19.6      20.4      20.7 
19.2      20.0      19.5      20.3      20.6 
19.2      19.9      19.5      20.2      20.5 
19.1      19.9      19.5      20.2      20.5 

19.3      20.2      19.7      20.5      20.8 
19.5      20.3      19.9      20.6      20.9 
19.5      20.1      19.9      20.5      20.8 
19.4      20.0      19.8      20.4      20.7 
19.4      19.9      19.8      20.3      20.7 
19.4      19.8      19.8      20.2      20.6 

19.4      19.9      19.8      20.3      20.7 
19.3      19.7      19.8      20.2      20.6 
19.3      19.7      19.8      20.1      20.6 
19.3      19.6      19.8      20.0      20.5 

19.4      19.8      19.8      20.2      20.7 
19.3      19.7      19.8      20.1      20.6 
19.3      19.6      19.8      20.0      20.5 

19.1      20.2      19.4      20.4      20.6 
19.3      20.3      19.6      20.5      20.8 
19.3      20.1      19.6      20.4      20.7 
19.2      20.0      19.5      20.3      20.6 
19.2      19.9      19.5      20.2      20.5 
19.1      19.9      19.5      20.2      20.5 

19.3      20.2      19.7      20.5      20.8 
19.5      20.3      19.9      20.6      20.9 
19.5      20.1      19.9      20.5      20.8 
19.4      20.0      19.8      20.4      20.7 
19.4      19.9      19.8      20.3      20.7 
19.4      19.8      19.8      20.2      20.6 

19.4      19.9      19.8      20.3      20.7 
19.3      19.7      19.8      20.2      20.6 
19.3      19.7      19.8      20.1      20.6 
19.3      19.6      19.8      20.0      20.5 

19.4      19.8      19.8      20.2      20.7 
19.3      19.7      19.8      20.1      20.6 
19.3      19.6      19.8      20.0      20.5

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias 
S = 1.0H 
S = 1.5H 
S = 2.0H 

+0.5  /  -0.9 
+1.1  /  -2.6 
+2.4  /  -5.6 

+0.5  /  -0.9 
+1.1  /  -2.6 
+2.4  /  -5.6 

Tabla estándar 

Sumando de 
corrección

BK01 

-1.0 
BK01 

-1.0 
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 3600lm Flujo luminoso total 

 
ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales para falsos techos de muy baja altura / 

Hoja de datos de luminarias 
 
 

Emisión de luz 1: 
 
 

105° 
 
 

90° 

 
 

75° 
 

 
 

60° 
 
 
 
 

45° 

 
 
 
 
 
 
 
80 

 
 
120 

 
 
160 

 
 
200 

 
 
240 

105° 
 
 
90° 

 
 
75° 

 

 
 
60° 

 
 
 
 
45° 

 
30° 15° 0° 15° 30° 

cd/klm  η = 49% 
C0 - C180 C90 - C270 

 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 65 95 100 100 49 

 
Downcris es un Downlights con el aro en fundición de alumnio inyectado, y 
con un aro de de cierre tambien en aluminio inyectado, que abraza al vidrio 
difusor, que queda fijado al cuerpo con un pequeño giro. 

 
Hay seis tipos de cierre diferentes, cuatro en vidrio y dos en policarbonato. 

Todos los cierres tienen protección IP44. 

Los modelos con reactancias convencionales también están disponibles con 
balastos electrónicos. 

Emisión de luz 1: 



 

 

0° 

2H 2H 15.3 16.6 15.8 17.0 17.5 14.0 15.3 14.4 15.7 16.2
3H 17.4 18.6 17.9 19.0 19.5 15.2 16.4 15.7 16.9 17.4
4H 18.5 19.7 19.0 20.1 20.7 15.7 16.8 16.2 17.3 17.8
6H 19.6 20.7 20.2 21.2 21.7 16.0 17.1 16.5 17.6 18.1
8H 20.1 21.1 20.7 21.6 22.2 16.1 17.1 16.6 17.6 18.2

12H 20.6 21.5 21.1 22.0 22.6 16.2 17.1 16.7 17.7 18.2

4H 2H 15.8 16.9 16.3 17.4 17.9 14.7 15.9 15.3 16.3 16.9
3H 18.1 19.1 18.6 19.6 20.2 16.3 17.2 16.8 17.8 18.3
4H 19.4 20.3 20.0 20.8 21.4 16.9 17.8 17.5 18.3 18.9
6H 20.7 21.4 21.3 22.0 22.6 17.4 18.2 18.0 18.7 19.4
8H 21.2 22.0 21.8 22.5 23.2 17.6 18.3 18.2 18.9 19.5

12H 21.8 22.4 22.4 23.0 23.7 17.7 18.3 18.3 18.9 19.6

8H 4H 19.6 20.4 20.2 20.9 21.6 17.5 18.2 18.1 18.8 19.5
6H 21.1 21.7 21.7 22.3 23.0 18.2 18.8 18.9 19.5 20.1
8H 21.8 22.3 22.5 23.0 23.7 18.5 19.1 19.2 19.7 20.4

12H 22.5 23.0 23.2 23.6 24.4 18.8 19.2 19.4 19.9 20.6

12H 4H 19.7 20.3 20.3 20.9 21.6 17.7 18.3 18.3 18.9 19.6
6H 21.2 21.7 21.8 22.3 23.0 18.5 19.0 19.1 19.6 20.4
8H 21.9 22.4 22.6 23.0 23.8 18.9 19.3 19.5 20.0 20.7

 
ORNALUX OT236 Pantallas Tornado Estancas IP65 para tubos fluorscentes T8 / Hoja 

de datos de luminarias 
 
 

Emisión de luz 1: 
 
 

135° 

 
 
 

120° 
 

 
 

105° 

150° 165° 180° 
 
200 

 
160 

 
120 

 
80 

165° 150° 135° 

 
 
 
120° 
 

 
 
105° 

 
 

90° 90° 

 
 

75° 75° 
 
 
 

60° 60° 

 
 
 
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45° 

cd/klm  η = 83% 
C0 - C180 C90 - C270 

 
Clasificación luminarias según CIE: 89 
Código CIE Flux: 38 69 88 89 82 

 
Pantallas construidas en policarbonato de alto impacto, antivandálicos y 
autoextinguibles. 
Junta de poliuretano inyectado que proporciona la protección especificada 

Emisión de luz 1: 
 
 

Valoración de deslumbramiento según UGR 

ρ Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30 

ρ Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30 

ρ Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
(IP65). 

 
Bandeja de acero de primera calidad con recubrimiento de epoxi-poliéster 
electrostático de color blanco que permanece estable a los rayos 
ultravioleta. 

Cierres de policarbonato inyectado en los laterales de la pantalla. 

Equipo eléctrico con reactancia de bajas pérdidas. 

Tamaño del local 
X Y 

Mirado en perpendicular 
al eje de lámpara 

Mirado longitudinalmente 
al eje de lámpara 

 
 
 
 
 
 

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias 
 

S = 1.0H +0.1  /  -0.1 +0.1  /  -0.1
S = 1.5H +0.2  /  -0.2 +0.3  /  -0.4 
S = 2.0H +0.3  /  -0.3 +0.4  /  -0.8 

Tabla estándar BK10 BK06 
Sumando de 
corrección 5.6 0.9 

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 3350lm Flujo luminoso total 



 

 

0° 

Valoración de deslumbramiento según UGR 
ρ Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

ρ Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

ρ Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local 
X Y Mirado en perpendicular 

al eje de lámpara Mirado longitudinalmente 
al eje de lámpara 

2H 2H
3H
4H
6H
8H

12H

4H 2H
3H
4H
6H
8H

12H

8H 4H
6H
8H

12H

12H 4H
6H
8H

12.5      13.3      12.7      13.5      13.7 
15.6      16.3      15.9      16.6      16.8 
15.5      16.2      15.8      16.5      16.8 
15.4      16.1      15.8      16.4      16.7 
15.4      16.1      15.8      16.4      16.7 
15.4      16.0      15.8      16.3      16.6 

14.4      15.2      14.8      15.4      15.7 
16.6      17.2      16.9      17.5      17.8 
16.5      17.1      16.9      17.4      17.8 
16.5      16.9      16.9      17.3      17.7 
16.5      16.9      16.9      17.2      17.7 
16.5      16.8      16.9      17.2      17.6 

16.5      16.9      16.9      17.3      17.7 
16.4      16.7      16.9      17.2      17.6 
16.4      16.7      16.9      17.1      17.6 
16.4      16.6      16.9      17.1      17.6 

16.4      16.8      16.9      17.2      17.6 
16.4      16.7      16.9      17.1      17.6 
16.4      16.6      16.9      17.1      17.6 

12.5      13.3      12.7      13.5      13.7 
15.6      16.3      15.9      16.6      16.8 
15.5      16.2      15.8      16.5      16.8 
15.4      16.1      15.8      16.4      16.7 
15.4      16.1      15.8      16.4      16.7 
15.4      16.0      15.8      16.3      16.6 

14.4      15.2      14.8      15.4      15.7 
16.6      17.2      16.9      17.5      17.8 
16.5      17.1      16.9      17.4      17.8 
16.5      16.9      16.9      17.3      17.7 
16.5      16.9      16.9      17.2      17.7 
16.5      16.8      16.9      17.2      17.6 

16.5      16.9      16.9      17.3      17.7 
16.4      16.7      16.9      17.2      17.6 
16.4      16.7      16.9      17.1      17.6 
16.4      16.6      16.9      17.1      17.6 

16.4      16.8      16.9      17.2      17.6 
16.4      16.7      16.9      17.1      17.6 
16.4      16.6      16.9      17.1      17.6

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias 
S = 1.0H 
S = 1.5H 
S = 2.0H 

+0.9  /  -1.3 
+2.4  /  -4.4 
+3.4  /  -8.5 

+0.9  /  -1.3 
+2.4  /  -4.4 
+3.4  /  -8.5 

Tabla estándar 

Sumando de 
corrección

--- 

--- 
--- 

--- 
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 590lm Flujo luminoso total 

 
TROLL 0433 ANGLE +1 x QR-111 50W 24º + EQ. ELECTR. / Hoja de datos de 

luminarias 
 
 

Emisión de luz 1: 
 
 

105° 
 
 

90° 

 
 

75° 
 

 
 

60° 
 
 
 
 

45° 

 
 
 
 
 
 
 
2000 

 
 
3000 

 
 
4000 

 
 
5000 

105° 
 
 
90° 

 
 
75° 

 

 
 
60° 

 
 
 
 
45° 

 
 
 
 
30° 15° 0° 15° 30° 

cd/klm  η = 100% 
C0 - C180 C90 - C270 

 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 85 90 99 100 94 

 
TROLL 0433 ANGLE. DOWNLIGHTS INTERIOR IP20. Empotrable en 
techo. Óptica orientable V40º H360º. 1 x QR-111 max. 100W . Precisa 
equipo auxiliar de alimentación. Colores: Blanco RAL 9010 (/33), Gris 
metalizado RAL 9006 (/21) 

 

 
DESCRIPCION COMPLEMENTARIA FOTOMETRÍA 

LAMPARA 

+1 x QR-111 50W 24º 

EQUIPO 

+ EQ. ELECTR. 

Emisión de luz 1: 



 

 

0° 

 
LAMP 4741613 LUM. FIL T5 1X24W OPAL / Hoja de datos de luminarias 

 
 

Emisión de luz 1: 
 
 

105° 
 
 

90° 

 
 

75° 
 

 
 

60° 
 
 
 
 

45° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 

 
 
 
120 

105° 
 
 
90° 

 
 
75° 

 

 
 
60° 

 
 
 
 
45° 

 
 
 
 
 
 
30° 15° 0° 15° 30° 

cd/klm  η = 43% 
C0 - C180 C90 - C270 

 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 49 81 97 100 43 

 
Luminaria estructural de superficie para suspender o adosar a techo modelo 
FIL de la marca LAMP, fabricada en extrusión de aluminio lacado en color 
gris metalizado y reflector de aluminio brillo, con difusor opalizado, para un 
T-5 1X24W con lámpara color 840 incluida. 

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría. 



 

 

 

 
 
  PB-Vestibulo / Resumen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160 160 
160 

 
 
 
 
160 

 
 
 
 
320 
 
320 

 
 
 
 
320 

 
 
 
 
 
320 

 
 
 
 
 
160 

 
 
 
 
 
160 

21.12 m 
19.14 
 
16.67 
14.45 
12.55 

320 160 
320 

320 
320 

 
 
320 

 
9.79 
8.24 
6.29 
4.75 
3.21 

 
 

 
0.00  3.21 21.50 26.90 30.69 40.36   44.60   48.93 55.10 

0.00 
 

58.93 m 
 

 
Altura del local: 8.000 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:422 

 
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 180 16 790 0.091
Suelo 20 163 20 554 0.121
Techo 70 12 0.09 88 0.007
Paredes (33) 50 41 0.07 1218 /

 
Plano útil: 

Altura: 0.850 m 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Lista de piezas - Luminarias 

 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]

1 9 LAMP 4741613 LUM. FIL T5 1X24W OPAL (1.000) 1750 27.6
 

2 7 ORNALUX WCHEC242 DownCris para lámparas compactas horizontal 6400 94.0 (1.000) 
 

3 31 ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales para falsos techos de muy 
baja altura (1.000) 3600 72.0

4 66 TROLL 0433 ANGLE +1 x QR-111 50W 24º + EQ. ELECTR. (1.000) 590 53.0
Total: 211090   6636.4 
 
Valor de eficiencia energética: 17.79 W/m² = 9.91 W/m²/100 lx (Base: 372.99 m²) 



 

 

 

 
 

 
 
 
9 Pieza LAMP 4741613 LUM. FIL T5 1X24W OPAL 

N° de artículo: 4741613 
Flujo luminoso de las luminarias: 1750 lm 
Potencia de las luminarias: 27.6 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 49 81 97 100 43 
Armamento: 1 x FQ 24 W/840 HO (Factor de 
corrección 1.000). 

 

PB-Vestibulo / Lista de luminarias 

 
 

7 Pieza ORNALUX WCHEC242 DownCris para lámparas 
compactas horizontal 
N° de artículo: WCHEC242 
Flujo luminoso de las luminarias: 6400 lm 
Potencia de las luminarias: 94.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 56 92 98 100 43 
Armamento: 2 x TC-TEL / GX24 q-4 (Factor de 
corrección 1.000). 

 
 
31 Pieza ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales 

para falsos techos de muy baja altura 
N° de artículo: WCHECW226 
Flujo luminoso de las luminarias: 3600 lm 
Potencia de las luminarias: 72.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 65 95 100 100 49 
Armamento: 2 x TC-D / G24 d-3 (Factor de 
corrección 1.000). 

 
 
66 Pieza TROLL 0433 ANGLE +1 x QR-111 50W 24º + 

EQ. ELECTR. 
N° de artículo: 0433 
Flujo luminoso de las luminarias: 590 lm 
Potencia de las luminarias: 53.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 85 90 99 100 94 
Armamento: 1 x QR-111 (Factor de corrección 
1.000). 



 

 

 
 

  PB-Vestibulo / Resultados luminotécnicos 
 
 

Flujo luminoso total: 211090 lm 
Potencia total: 6636.4 W 
Factor mantenimiento: 0.80 
Zona marginal: 0.000 m 

 
 

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
 directo indirecto total 
Plano útil 158 21 180 / /
Suelo 141 22 163 20 10
Techo 0.02 12 12 70 2.72
Pared 1 26 32 58 50 9.31
Pared 2 41 37 78 50 12
Pared 3 37 32 68 50 11
Pared 4 50 32 82 50 13
Pared 5 13 14 27 50 4.36
Pared 6 24 17 41 50 6.58
Pared 7 18 16 33 50 5.29
Pared 8 25 15 40 50 6.37
Pared 9 19 25 44 50 7.02
Pared 10 21 11 32 50 5.11
Pared 11 4.73 5.68 10 50 1.66
Pared 12 3.52 5.18 8.71 50 1.39
Pared 13 5.96 5.85 12 50 1.88
Pared 14 15 11 26 50 4.10
Pared 15 16 10 26 50 4.18
Pared 16 19 12 31 50 4.98
Pared 17 26 15 41 50 6.47
Pared 18 25 15 40 50 6.31
Pared 19 35 15 50 50 7.96
Pared 20 32 15 47 50 7.41
Pared 21 24 14 39 50 6.14
Pared 22 27 14 41 50 6.53
Pared 23 9.06 16 25 50 4.00
Pared 24 7.79 14 21 50 3.40
Pared 25 10 14 24 50 3.78



 

 

 
 
 
  PB-Vestibulo / Resultados luminotécnicos 

 
 
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]

directo indirecto total 
Pared 26 26 15 42 50 6.61
Pared 27 2.69 9.33 12 50 1.91
Pared 28 7.26 7.14 14 50 2.29
Pared 29 20 14 34 50 5.47
Pared 30 12 12 23 50 3.70
Pared 31 21 15 36 50 5.80
Pared 32 25 16 41 50 6.45
Pared 33 36 35 71 50 11

 
 
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.091 (1:11) 
Emin / Emax: 0.021 (1:48) 

 
 
Valor de eficiencia energética: 17.79 W/m² = 9.91 W/m²/100 lx (Base: 372.99 m²) 



 

 

 

1 19 ORNALUX OT236 Pantallas Tornado E
T8 (1.000)

stancas IP65 para tubos fluorscentes  

45.0

  Total: 63650 855.0

 
 

 
 
  PB-Almacen y deposito / Resumen 
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28.73 m 

 

 
Altura del local: 4.000 m, Altura de montaje: 4.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

Valores en Lux, Escala 1:206 

 
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 182 80 258 0.438
Suelo 20 162 83 214 0.509
Techo 70 77 38 258 0.498
Paredes (6) 50 133 55 749 /

 
Plano útil: 

Altura: 0.850 m 
Trama: 128 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Lista de piezas - Luminarias 

 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W] 

 
3350 

 
 
 
Valor de eficiencia energética: 5.59 W/m² = 3.07 W/m²/100 lx (Base: 152.88 m²) 



 

 

 

 
 
 
  PB-Almacen y deposito / Resultados luminotécnicos 

 
 
Flujo luminoso total: 63650 lm 
Potencia total: 855.0 W 
Factor mantenimiento: 0.80 
Zona marginal: 0.000 m 

 
 
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]

directo indirecto total 
Plano útil 122 60 182 / /
Suelo 103 60 162 20 10
Techo 26 51 77 70 17
Pared 1 85 53 137 50 22
Pared 2 39 43 83 50 13
Pared 3 87 51 138 50 22
Pared 4 30 48 79 50 13
Pared 5 110 54 164 50 26
Pared 6 60 57 117 50 19

 
 
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.438 (1:2) 
Emin / Emax: 0.310 (1:3) 

 
 
Valor de eficiencia energética: 5.59 W/m² = 3.07 W/m²/100 lx (Base: 152.88 m²) 



 

 

 

 
 
 
  PB-Almacen y deposito / Plano útil / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(165.905 m, 109.745 m, 0.850 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 206 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 128 x 32 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
182 80 258 0.438 0.310



 

 

  

  

 

  

 

 
 
 
  PB-Almacen y deposito / Plano útil / Gama de grises (E) 

 
 

7.93 m 
 

6.67 
 
 
 
 

3.32 
 
 
 
 
 

0.00 3.46 

0.87 
0.00 

 
28.73 m 

 
 

80 120 160 200 240 lx 
 
 
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(165.905 m, 109.745 m, 0.850 m) 

Escala 1 : 206 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 128 x 32 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
182 80 258 0.438 0.310



 

 

 

 
 
 
  PB-Almacen y deposito / Suelo / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(165.905 m, 109.745 m, 0.000 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 206 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 128 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
162 83 214 0.509 0.387



 

 

 
 
 
 
  PB-Almacen y deposito / Suelo / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(165.905 m, 109.745 m, 0.000 m) 

Escala 1 : 206 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 128 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
162 83 214 0.509 0.387



 

 

 
 

 
 
 
  PB-Mediateca Hemeroteca / Resumen 
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8.24 
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17.67 m 
 
 
Altura del local: 4.300 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:130 

 
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 321 18 749 0.056
Suelo 20 275 22 625 0.081
Techo 70 57 13 104 0.228
Paredes (12) 50 100 7.56 728 /

 
Plano útil: 

Altura: 0.850 m 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Lista de piezas - Luminarias 

 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]

1 43 LAMP 4741613 LUM. FIL T5 1X24W OPAL (1.000) 1750 27.6
 

2 14 ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales para falsos techos de muy 3600 72.0baja altura (1.000) 
Total: 125650   2194.8 
 
Valor de eficiencia energética: 16.74 W/m² = 5.21 W/m²/100 lx (Base: 131.09 m²) 



 

 

 

 
 
 

  PB-Mediateca Hemeroteca / Resultados luminotécnicos 
 
 

Flujo luminoso total: 125650 lm 
Potencia total: 2194.8 W 
Factor mantenimiento: 0.80 
Zona marginal: 0.000 m 

 
 

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
 

 directo indirecto total  
Plano útil 278 44 321 / /
Suelo 230 46 275 20 18
Techo 0.00 57 57 70 13
Pared 1 69 50 119 50 19
Pared 2 79 65 144 50 23
Pared 3 38 76 114 50 18
Pared 4 87 60 147 50 23
Pared 5 9.60 51 60 50 9.61
Pared 6 45 50 95 50 15
Pared 7 64 56 120 50 19
Pared 8 37 52 88 50 14
Pared 9 37 30 66 50 11
Pared 10 2.32 11 14 50 2.16
Pared 11 1.97 11 13 50 2.06
Pared 12 52 38 90 50 14

 
 

Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.056 (1:18) 
Emin / Emax: 0.024 (1:42) 

 
 

Valor de eficiencia energética: 16.74 W/m² = 5.21 W/m²/100 lx (Base: 131.09 m²) 



 

 

 

 
 
 
  PB-Mediateca Hemeroteca / Plano útil / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(189.819 m, 115.220 m, 0.850 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 127 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 128 x 128 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
321 18 749 0.056 0.024



 

 

  
       

  

 

 

 
 
 
  PB-Mediateca Hemeroteca / Plano útil / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(189.819 m, 115.220 m, 0.850 m) 

Escala 1 : 127 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 128 x 128 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
321 18 749 0.056 0.024



 

 

 
 

 
 
 
  PB-Mediateca Hemeroteca / Suelo / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(189.819 m, 115.220 m, 0.000 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 127 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 128 x 128 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
275 22 625 0.081 0.036



 

 

 
 

 
 
 
  PB-Mediateca Hemeroteca / Suelo / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(189.819 m, 115.220 m, 0.000 m) 

Escala 1 : 127 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 128 x 128 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
275 22 625 0.081 0.036



 

 

 

1 3 ORNALUX WCHECW226 DownCris es
baja altura (1.000) 

peciales para falsos techos de muy  

72.0

  Total: 10800 216.0

 

 
 
 
  PB-Aseos 1 / Resumen 
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.889 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

Valores en Lux, Escala 1:44 

 
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 313 159 435 0.508
Suelo 20 233 163 281 0.697
Techo 70 62 39 147 0.630
Paredes (4) 50 139 40 1525 /

 
Plano útil: 

Altura: 0.850 m 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Lista de piezas - Luminarias 

 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W] 

 
3600 

 
 
 
Valor de eficiencia energética: 23.71 W/m² = 7.57 W/m²/100 lx (Base: 9.11 m²) 



 

 

 

 
 
 
  PB-Aseos 1 / Resultados luminotécnicos 

 
 
Flujo luminoso total: 10800 lm 
Potencia total: 216.0 W 
Factor mantenimiento: 0.80 
Zona marginal: 0.000 m 

 
 
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]

directo indirecto total 
Plano útil 249 64 313 / /
Suelo 169 64 233 20 15
Techo 0.00 62 62 70 14
Pared 1 107 59 166 50 26
Pared 2 64 60 124 50 20
Pared 3 86 59 145 50 23
Pared 4 66 59 125 50 20

 
 
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.508 (1:2) 
Emin / Emax: 0.366 (1:3) 

 
 
Valor de eficiencia energética: 23.71 W/m² = 7.57 W/m²/100 lx (Base: 9.11 m²) 



 

 

 
 

 
 
 
  PB-Aseos 1 / Plano útil / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(186.367 m, 115.857 m, 0.850 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 27 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 64 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
313 159 435 0.508 0.366



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
  PB-Aseos 1 / Plano útil / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(186.367 m, 115.857 m, 0.850 m) 

Escala 1 : 27 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 64 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
313 159 435 0.508 0.366



 

 

 
 

 
 
 
  PB-Aseos 1 / Suelo / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(186.367 m, 115.857 m, 0.000 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 27 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 32 x 32 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
233 163 281 0.697 0.580



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  PB-Aseos 1 / Suelo / Gama de grises (E) 

 
 

3.41 m lx 
 
 
 
 
 

270 
 
 
 
 
 
 

240 
 
 
 
 
 
 

210 
 
 
 
 
 
 

180 
 

0.54 
 
 
 
 
 
 

 
0.00 

0.00 
 

2.90 m 
 

 
 
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(186.367 m, 115.857 m, 0.000 m) 

Escala 1 : 27 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 32 x 32 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
233 163 281 0.697 0.580



 

 

 

1 3 ORNALUX WCHECW226 DownCris es
baja altura (1.000) 

peciales para falsos techos de muy  

72.0

  Total: 10800 216.0

 

 
 
 
  PB-Aseos 2 / Resumen 
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.889 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

Valores en Lux, Escala 1:39 

 
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 307 106 507 0.346
Suelo 20 232 125 297 0.538
Techo 70 56 36 97 0.640
Paredes (4) 50 126 36 826 /

 
Plano útil: 

Altura: 0.850 m 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Lista de piezas - Luminarias 

 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W] 

 
3600 

 
 
 
Valor de eficiencia energética: 22.05 W/m² = 7.17 W/m²/100 lx (Base: 9.80 m²) 



 

 

 
 
  PB-Aseos 2 / Plano útil / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(182.417 m, 116.594 m, 0.850 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 28 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 64 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
307 106 507 0.346 0.209



 

 

 

 
 
 
  PB-Aseos 2 / Plano útil / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(182.417 m, 116.594 m, 0.850 m) 

Escala 1 : 28 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 64 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
307 106 507 0.346 0.209



 

 

 

 
 
 
  PB-Aseos 2 / Suelo / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(182.417 m, 116.594 m, 0.000 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 28 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 64 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
232 125 297 0.538 0.420



 

 

 

 
 
 
  PB-Aseos 2 / Suelo / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(182.417 m, 116.594 m, 0.000 m) 

Escala 1 : 28 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 64 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
232 125 297 0.538 0.420



 

 

 

1 1 ORNALUX OT236 Pantallas Tornado E 
T8 (1.000)

stancas IP65 para tubos fluorscentes  

45.0

  Total: 3350 45.0

 
 

 
 
 
  PB-Limpieza / Resumen 
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

Valores en Lux, Escala 1:29 

 
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 159 97 212 0.608
Suelo 20 104 78 123 0.745
Techo 70 89 45 215 0.503
Paredes (4) 50 114 48 333 /

 
Plano útil: 

Altura: 0.850 m 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Lista de piezas - Luminarias 

 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W] 

 
3350 

 
 
 
Valor de eficiencia energética: 7.94 W/m² = 4.98 W/m²/100 lx (Base: 5.67 m²) 



 

 

 
 

 
 
 
  PB-Limpieza / Resultados luminotécnicos 

 
 
Flujo luminoso total: 3350 lm 
Potencia total: 45.0 W 
Factor mantenimiento: 0.80 
Zona marginal: 0.000 m 

 
 
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]

directo indirecto total 
Plano útil 96 63 159 / /
Suelo 55 49 104 20 6.65
Techo 33 56 89 70 20
Pared 1 69 51 120 50 19
Pared 2 45 50 95 50 15
Pared 3 80 51 130 50 21
Pared 4 48 51 99 50 16

 
 
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.608 (1:2) 
Emin / Emax: 0.458 (1:2) 

 
 
Valor de eficiencia energética: 7.94 W/m² = 4.98 W/m²/100 lx (Base: 5.67 m²) 



 

 

 

 
 
 
  PB-Limpieza / Rendering (procesado) en 3D 

 
 

 



 

 

 
 
 
  PB-Limpieza / Rendering (procesado) de colores falsos 

 
 

 
 
 
 
 

0 75 200 225 300 375 450 525 600 lx 



 

 

 

 
 
 
  PB-Limpieza / Plano útil / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(179.417 m, 117.154 m, 0.850 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 21 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 64 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
159 97 212 0.608 0.458



 

 

 

 
 
 
  PB-Limpieza / Plano útil / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(179.417 m, 117.154 m, 0.850 m) 

Escala 1 : 21 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 64 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
159 97 212 0.608 0.458



 

 

 
 

 
 
 
  PB-Limpieza / Suelo / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(179.417 m, 117.154 m, 0.000 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 21 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 32 x 32 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
104 78 123 0.745 0.630



 

 

 

 
 
 
  PB-Limpieza / Suelo / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(179.417 m, 117.154 m, 0.000 m) 

Escala 1 : 21 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 32 x 32 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
104 78 123 0.745 0.630



 

 

 

 

1 5 ORNALUX WCHECW226 DownCris es
baja altura (1.000) 

peciales para falsos techos de muy  

72.0

  Total: 18000 360.0

 
 

 
 
 
  PB-Aseo mujeres / Resumen 
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3.83 m 
 
 
Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:74 

 
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 297 76 461 0.256
Suelo 20 235 107 341 0.456
Techo 70 59 37 222 0.626
Paredes (10) 50 132 39 1495 /

 
Plano útil: 

Altura: 0.850 m 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Lista de piezas - Luminarias 

 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W] 

 
3600 

 
 
 
Valor de eficiencia energética: 21.86 W/m² = 7.37 W/m²/100 lx (Base: 16.47 m²) 



 

 

 

 
 
 

  PB-Aseo mujeres / Resultados luminotécnicos 
 
 

Flujo luminoso total: 18000 lm 
Potencia total: 360.0 W 
Factor mantenimiento: 0.80 
Zona marginal: 0.000 m 

 
 

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
 

 directo indirecto total  
Plano útil 237 59 297 / /
Suelo 176 59 235 20 15
Techo 0.00 59 59 70 13
Pared 1 61 46 107 50 17
Pared 2 37 44 81 50 13
Pared 3 70 53 123 50 20
Pared 4 23 47 70 50 11
Pared 5 44 53 98 50 16
Pared 6 75 57 132 50 21
Pared 7 107 61 168 50 27
Pared 8 130 63 193 50 31
Pared 9 129 56 185 50 29
Pared 10 25 54 79 50 13

 
 

Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.256 (1:4) 
Emin / Emax: 0.165 (1:6) 

 
 

Valor de eficiencia energética: 21.86 W/m² = 7.37 W/m²/100 lx (Base: 16.47 m²) 



 

 

 

 
 
 
  PB-Aseo mujeres / Rendering (procesado) en 3D 

 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
  PB-Aseo mujeres / Rendering (procesado) de colores falsos 
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  PB-Aseo mujeres / Plano útil / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(156.517 m, 115.349 m, 0.850 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 45 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 64 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
297 76 461 0.256 0.165



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
  PB-Aseo mujeres / Plano útil / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(156.517 m, 115.349 m, 0.850 m) 

Escala 1 : 45 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 64 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
297 76 461 0.256 0.165



 

 

 
 

 
 
 
  PB-Aseo mujeres / Suelo / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(156.517 m, 115.349 m, 0.000 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 45 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 64 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
235 107 341 0.456 0.315



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  PB-Aseo mujeres / Suelo / Gama de grises (E) 

 
 
 

5.71 m lx 
 
 
 
 
 

300 
 
 

4.20 
 
 

3.80  
250 

 
 

3.10 
 
 
 

200 
 
 
 
 
 
 

150 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.00 0.63 1.73 

0.00 
 

3.83 m 
 
 
 
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(156.517 m, 115.349 m, 0.000 m) 

Escala 1 : 45 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 64 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
235 107 341 0.456 0.315



 

 

 

1 5 ORNALUX WCHECW226 DownCris es
baja altura (1.000) 

peciales para falsos techos de muy  

72.0

  Total: 18000 360.0

 

 
 
 
  PB-Aseo hombres / Resumen 
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.879 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

Valores en Lux, Escala 1:102 

 
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 272 103 398 0.377
Suelo 20 211 113 276 0.533
Techo 70 50 35 84 0.714
Paredes (14) 50 113 33 702 /

 
Plano útil: 

Altura: 0.850 m 
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Lista de piezas - Luminarias 

 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W] 

 
3600 

 
 
 
Valor de eficiencia energética: 19.63 W/m² = 7.21 W/m²/100 lx (Base: 18.34 m²) 



 

 

 

 
 
 

  PB-Aseo hombres / Resultados luminotécnicos 
 
 

Flujo luminoso total: 18000 lm 
Potencia total: 360.0 W 
Factor mantenimiento: 0.80 
Zona marginal: 0.000 m 

 
 

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
 

 directo indirecto total  
Plano útil 221 51 272 / /
Suelo 159 52 211 20 13
Techo 0.00 50 50 70 11
Pared 1 78 55 133 50 21
Pared 2 106 53 159 50 25
Pared 3 20 42 62 50 9.87
Pared 4 49 44 93 50 15
Pared 5 31 41 73 50 12
Pared 6 67 47 114 50 18
Pared 7 43 43 87 50 14
Pared 8 69 45 114 50 18
Pared 9 37 48 85 50 14
Pared 10 64 45 109 50 17
Pared 11 22 44 66 50 11
Pared 12 104 50 154 50 25
Pared 13 26 54 80 50 13
Pared 14 59 55 114 50 18

 
 

Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.377 (1:3) 
Emin / Emax: 0.258 (1:4) 

 
 

Valor de eficiencia energética: 19.63 W/m² = 7.21 W/m²/100 lx (Base: 18.34 m²) 



 

 

 
 

 
 
 
  PB-Aseo hombres / Rendering (procesado) en 3D 

 
 

 



 

 

 

 
 
 
  PB-Aseo hombres / Rendering (procesado) de colores falsos 
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  PB-Aseo hombres / Plano útil / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(151.430 m, 111.299 m, 0.850 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 62 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 128 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
272 103 398 0.377 0.258



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  PB-Aseo hombres / Plano útil / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(151.430 m, 111.299 m, 0.850 m) 

Escala 1 : 62 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 128 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
272 103 398 0.377 0.258



 

 

 

 
 
 
  PB-Aseo hombres / Suelo / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(151.430 m, 111.299 m, 0.000 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 62 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 128 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
211 113 276 0.533 0.409



 

 

 

 

 

 

 

 
 
  PB-Aseo hombres / Suelo / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(151.430 m, 111.299 m, 0.000 m) 

Escala 1 : 62 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 128 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
211 113 276 0.533 0.409



 

 

 

 

1 2 ORNALUX OT258 Pantallas Tornado E
T8 (1.000)

stancas IP65 para tubos fluorscentes  

140.0

  Total: 20800 280.0

 
 
  PB-Instalaciones 1 / Resumen 
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

Valores en Lux, Escala 1:55 

 
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 433 233 600 0.538
Suelo 20 316 211 373 0.667
Techo 70 206 103 508 0.497
Paredes (4) 50 304 133 736 /

 
Plano útil: 

Altura: 0.850 m 
Trama: 64 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Lista de piezas - Luminarias 

 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W] 

 
10400 

 
 
 
Valor de eficiencia energética: 18.15 W/m² = 4.19 W/m²/100 lx (Base: 15.43 m²) 



 

 

 
 
  PB-Instalaciones 1 / Resultados luminotécnicos 

 
 
Flujo luminoso total: 20800 lm 
Potencia total: 280.0 W 
Factor mantenimiento: 0.80 
Zona marginal: 0.000 m 

 
 
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]

directo indirecto total 
Plano útil 273 160 433 / /
Suelo 180 136 316 20 20
Techo 74 132 206 70 46
Pared 1 192 130 321 50 51
Pared 2 94 121 214 50 34
Pared 3 198 131 329 50 52
Pared 4 112 130 241 50 38

 
 
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.538 (1:2) 
Emin / Emax: 0.388 (1:3) 

 
 
Valor de eficiencia energética: 18.15 W/m² = 4.19 W/m²/100 lx (Base: 15.43 m²) 



 

 

 
 
  PB-Instalaciones 1 / Rendering (procesado) en 3D 

 
 

 



 

 

 
 
 
  PB-Instalaciones 1 / Rendering (procesado) de colores falsos 
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  PB-Instalaciones 1 / Plano útil / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(150.978 m, 108.877 m, 0.850 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 55 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 64 x 16 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
433 233 600 0.538 0.388



 

 

 
 

 
 
 
  PB-Instalaciones 1 / Plano útil / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(150.978 m, 108.877 m, 0.850 m) 

Escala 1 : 55 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 64 x 16 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
433 233 600 0.538 0.388



 

 

 

 
 
 
  PB-Instalaciones 1 / Suelo / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(150.978 m, 108.877 m, 0.000 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 55 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 128 x 32 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
316 211 373 0.667 0.566



 

 

 

 
 
 
  PB-Instalaciones 1 / Suelo / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(150.978 m, 108.877 m, 0.000 m) 

Escala 1 : 55 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 128 x 32 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
316 211 373 0.667 0.566



 

 

 

1 1 ORNALUX OT258 Pantallas Tornado E
T8 (1.000)

stancas IP65 para tubos fluorscentes  

140.0

  Total: 10400 140.0

 

 
 
 

  PB-Instalaciones 2 / Resumen 
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

Valores en Lux, Escala 1:61 

 
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 241 108 482 0.451
Suelo 20 185 112 272 0.605
Techo 70 90 48 448 0.532
Paredes (4) 50 134 68 249 /

 

Plano útil:  UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Altura: 0.850 m Pared izq 21 19  
Trama: 32 x 32 Puntos Pared inferior 21 18 
Zona marginal: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.) 

 
Lista de piezas - Luminarias 

 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W] 

 
10400 

 
 
 

Valor de eficiencia energética: 7.45 W/m² = 3.09 W/m²/100 lx (Base: 18.80 m²) 



 

 

 

 
 
 
  PB-Instalaciones 2 / Resultados luminotécnicos 

 
 
Flujo luminoso total: 10400 lm 
Potencia total: 140.0 W 
Factor mantenimiento: 0.80 
Zona marginal: 0.000 m 

 
 
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]

directo indirecto total 
Plano útil 171 69 241 / /
Suelo 118 67 185 20 12
Techo 34 56 90 70 20
Pared 1 56 57 112 50 18
Pared 2 96 55 151 50 24
Pared 3 56 57 112 50 18
Pared 4 96 56 152 50 24

 
 
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.451 (1:2) 
Emin / Emax: 0.225 (1:4) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria 
Pared izq 21 19 
Pared inferior 21 18 
(CIE, SHR = 0.25.) 

 
 
Valor de eficiencia energética: 7.45 W/m² = 3.09 W/m²/100 lx (Base: 18.80 m²) 



 

 

 

 
 
 
  PB-Instalaciones 2 / Rendering (procesado) en 3D 

 
 

 



 

 

 

 
 
 
  PB-Instalaciones 2 / Rendering (procesado) de colores falsos 

 
 

 
 
 
 
 

0 75 200 225 300 375 450 525 600 lx 



 

 

 

 
 
 
  PB-Instalaciones 2 / Plano útil / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(146.617 m, 104.877 m, 0.850 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 37 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 32 x 32 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
241 108 482 0.451 0.225



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  PB-Instalaciones 2 / Plano útil / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(146.617 m, 104.877 m, 0.850 m) 

Escala 1 : 37 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 32 x 32 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
241 108 482 0.451 0.225



 

 

 

 
 
 
  PB-Instalaciones 2 / Suelo / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(146.617 m, 104.877 m, 0.000 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 37 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 32 x 32 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
185 112 272 0.605 0.412

 



 

 

 
 

 
 
 
  PB-Aseos 2 / Resultados luminotécnicos 

 
 
Flujo luminoso total: 10800 lm 
Potencia total: 216.0 W 
Factor mantenimiento: 0.80 
Zona marginal: 0.000 m 

 
 
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]

directo indirecto total 
Plano útil 248 59 307 / /
Suelo 171 61 232 20 15
Techo 0.00 56 56 70 13
Pared 1 79 55 134 50 21
Pared 2 49 55 104 50 17
Pared 3 96 54 150 50 24
Pared 4 50 54 104 50 16

 
 
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.346 (1:3) 
Emin / Emax: 0.209 (1:5) 

 
 
Valor de eficiencia energética: 22.05 W/m² = 7.17 W/m²/100 lx (Base: 9.80 m²) 



 

 

 

 
 
 
  PB-Aseos 2 / Plano útil / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(182.417 m, 116.594 m, 0.850 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 28 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 64 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
307 106 507 0.346 0.209

 



 

 

 

 
 
 
  PB-Aseo infantil 2 / Suelo / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(178.350 m, 126.604 m, 0.000 m) 

Escala 1 : 35 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 32 x 32 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
311 243 371 0.782 0.657



 

 

 

1 5 ORNALUX WCHECW226 DownCris es
baja altura (1.000) 

peciales para falsos techos de muy  

72.0

  Total: 18000 360.0

 
 
  PB-Aseo cafeteria / Resumen 
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.889 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

Valores en Lux, Escala 1:59 

 
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 456 237 569 0.520
Suelo 20 344 209 420 0.610
Techo 70 109 82 129 0.753
Paredes (6) 50 239 84 782 /

 
Plano útil: 

Altura: 0.850 m 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Lista de piezas - Luminarias 

 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W] 

 
3600 

 
 
 
Valor de eficiencia energética: 40.45 W/m² = 8.86 W/m²/100 lx (Base: 8.90 m²) 



 

 

 

 
 
 
  PB-Aseo cafeteria / Resultados luminotécnicos 

 
 
Flujo luminoso total: 18000 lm 
Potencia total: 360.0 W 
Factor mantenimiento: 0.80 
Zona marginal: 0.000 m 

 
 
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]

directo indirecto total 
Plano útil 343 113 456 / /
Suelo 241 103 344 20 22
Techo 0.00 109 109 70 24
Pared 1 119 100 219 50 35
Pared 2 74 100 173 50 28
Pared 3 125 107 231 50 37
Pared 4 140 104 244 50 39
Pared 5 140 105 246 50 39
Pared 6 162 102 263 50 42

 
 
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.520 (1:2) 
Emin / Emax: 0.417 (1:2) 

 
 
Valor de eficiencia energética: 40.45 W/m² = 8.86 W/m²/100 lx (Base: 8.90 m²) 



 

 

 
 

 
 
 
  PB-Aseo cafeteria / Plano útil / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(179.859 m, 128.406 m, 0.850 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 36 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 64 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
456 237 569 0.520 0.417



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
  PB-Aseo cafeteria / Plano útil / Gama de grises (E) 

 
 

4.53 m lx 
 
 
 
 

560 
 
 
 
 
 

490 
 

2.83 
 
 

2.44 420 
 
 

1.96 
 
 

350 
 
 

1.24 
 
 

280 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.00 1.94 2.79 

0.00 
 
3.87 m 

 

 
 
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(179.859 m, 128.406 m, 0.850 m) 

Escala 1 : 36 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 64 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
456 237 569 0.520 0.417



 

 

 
 

 
 
 
  PB-Aseo cafeteria / Suelo / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(179.859 m, 128.406 m, 0.000 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 36 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 64 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
344 209 420 0.610 0.499



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
  PB-Aseo cafeteria / Suelo / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(179.859 m, 128.406 m, 0.000 m) 

Escala 1 : 36 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 64 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
344 209 420 0.610 0.499



 

 

 

 

1 6 ORNALUX WCHECW226 DownCris es
baja altura (1.000) 

peciales para falsos techos de muy  

72.0

  Total: 21600 432.0

 
 

 
 
 
  PB-Cafeteria / Resumen 
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.889 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

Valores en Lux, Escala 1:83 

 
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 312 46 490 0.146
Suelo 20 259 69 382 0.267
Techo 70 55 26 76 0.471
Paredes (4) 50 121 30 373 /

 
Plano útil: 

Altura: 0.850 m 
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Lista de piezas - Luminarias 

 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W] 

 
3600 

 
 
 
Valor de eficiencia energética: 18.91 W/m² = 6.05 W/m²/100 lx (Base: 22.85 m²) 



 

 

 

 
 
 
  PB-Cafeteria / Resultados luminotécnicos 

 
 
Flujo luminoso total: 21600 lm 
Potencia total: 432.0 W 
Factor mantenimiento: 0.80 
Zona marginal: 0.000 m 

 
 
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]

directo indirecto total 
Plano útil 261 51 312 / /
Suelo 203 56 259 20 16
Techo 0.00 55 55 70 12
Pared 1 57 52 109 50 17
Pared 2 46 44 90 50 14
Pared 3 98 55 153 50 24
Pared 4 75 57 133 50 21

 
 
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.146 (1:7) 
Emin / Emax: 0.093 (1:11) 

 
 
Valor de eficiencia energética: 18.91 W/m² = 6.05 W/m²/100 lx (Base: 22.85 m²) 



 

 

 

 
 
 
  PB-Cafeteria / Plano útil / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(181.833 m, 130.687 m, 0.850 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 53 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 128 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
312 46 490 0.146 0.093



 

 

 

 
 
 
  PB-Cafeteria / Plano útil / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(181.833 m, 130.687 m, 0.850 m) 

Escala 1 : 55 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 128 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
312 46 490 0.146 0.093



 

 

 

 
 
 
  PB-Cafeteria / Suelo / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(181.833 m, 130.687 m, 0.000 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 53 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 128 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
259 69 382 0.267 0.181



 

 

 
 

 
 
 
  PB-Cafeteria / Suelo / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(181.833 m, 130.687 m, 0.000 m) 

Escala 1 : 55 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 128 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
259 69 382 0.267 0.181
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  PB-Guarderia / Resumen 
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.889 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

Valores en Lux, Escala 1:157 

 
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 297 88 373 0.296
Suelo 20 270 115 332 0.426
Techo 70 59 42 253 0.723
Paredes (5) 50 130 46 1904 /

 
Plano útil: 

Altura: 0.850 m 
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Lista de piezas - Luminarias 

 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W] 

ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales para falsos techos de muy 
baja altura (1.000) 3600 72.0 
Total: 86400   1728.0 
 
Valor de eficiencia energética: 16.31 W/m² = 5.50 W/m²/100 lx (Base: 105.92 m²) 



 

 

 
 

 
 
 
  PB-Guarderia / Resultados luminotécnicos 

 
 
Flujo luminoso total: 86400 lm 
Potencia total: 1728.0 W 
Factor mantenimiento: 0.80 
Zona marginal: 0.000 m 

 
 
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]

directo indirecto total 
Plano útil 247 49 297 / /
Suelo 217 53 270 20 17
Techo 0.00 59 59 70 13
Pared 1 78 54 132 50 21
Pared 2 46 50 96 50 15
Pared 3 84 53 138 50 22
Pared 4 76 49 126 50 20
Pared 5 64 51 115 50 18

 
 
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.296 (1:3) 
Emin / Emax: 0.235 (1:4) 

 
 
Valor de eficiencia energética: 16.31 W/m² = 5.50 W/m²/100 lx (Base: 105.92 m²) 



 

 

 

 
 
 
  PB-Guarderia / Plano útil / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(183.641 m, 129.999 m, 0.850 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 157 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 128 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
297 88 373 0.296 0.235



 

 

 
 

 
 
 
  PB-Guarderia / Plano útil / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(183.641 m, 129.999 m, 0.850 m) 

Escala 1 : 157 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 128 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
297 88 373 0.296 0.235



 

 

 

 
 
 
  PB-Guarderia / Suelo / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(183.641 m, 129.999 m, 0.000 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 157 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 128 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
270 115 332 0.426 0.346



 

 

 

 
 
 
  PB-Guarderia / Suelo / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(183.641 m, 129.999 m, 0.000 m) 

Escala 1 : 157 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 128 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
270 115 332 0.426 0.346



 

 

 
 

 
 
 
  PB-Sala investigadores / Resumen 
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Altura del local: 4.000 m, Altura de montaje: 4.089 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

Valores en Lux, Escala 1:71 

 
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 184 44 241 0.240
Suelo 20 171 76 224 0.446
Techo 70 30 21 36 0.716
Paredes (14) 50 59 19 429 /

 
Plano útil: 

Altura: 0.850 m 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Lista de piezas - Luminarias 

 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]

1 12 ORNALUX MLD150 Mini Planetarios para lámparas dicroicas (1.000) 1000 60.0
   Total: 12000 720.0

 
Valor de eficiencia energética: 17.05 W/m² = 9.27 W/m²/100 lx (Base: 42.22 m²) 



 

 

 

 
 
 

  PB-Sala investigadores / Resultados luminotécnicos 
 
 

Flujo luminoso total: 12000 lm 
Potencia total: 720.0 W 
Factor mantenimiento: 0.80 
Zona marginal: 0.000 m 

 
 

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
 

 directo indirecto total  
Plano útil 157 27 184 / /
Suelo 144 27 171 20 11
Techo 0.00 30 30 70 6.60
Pared 1 19 28 48 50 7.58
Pared 2 37 28 65 50 10
Pared 3 24 27 50 50 8.01
Pared 4 14 27 41 50 6.51
Pared 5 11 27 38 50 6.11
Pared 6 12 24 36 50 5.77
Pared 7 43 31 74 50 12
Pared 8 41 28 68 50 11
Pared 9 45 30 75 50 12
Pared 10 30 29 59 50 9.33
Pared 11 24 28 52 50 8.33
Pared 12 38 29 67 50 11
Pared 13 28 29 57 50 9.05
Pared 14 6.28 25 32 50 5.05

 
 

Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.240 (1:4) 
Emin / Emax: 0.183 (1:5) 

 
 

Valor de eficiencia energética: 17.05 W/m² = 9.27 W/m²/100 lx (Base: 42.22 m²) 



 

 

 

 
 
 
  PB-Sala investigadores / Plano útil / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(204.554 m, 109.317 m, 0.850 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 71 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 128 x 128 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
184 44 241 0.240 0.183



 

 

 

 
 
 
  PB-Sala investigadores / Plano útil / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(204.554 m, 109.317 m, 0.850 m) 

Escala 1 : 71 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 128 x 128 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
184 44 241 0.240 0.183



 

 

 

 
 
 
  PB-Sala investigadores / Suelo / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(204.554 m, 109.317 m, 0.000 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 71 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 128 x 128 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
171 76 224 0.446 0.340



 

 

 

 
 
 
  PB-Sala investigadores / Suelo / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(204.554 m, 109.317 m, 0.000 m) 

Escala 1 : 71 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 128 x 128 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
171 76 224 0.446 0.340
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1 13 ORNALUX WCHECW226 DownCris es
baja altura (1.000) 

peciales para falsos techos de muy  

72.0

  Total: 46800 936.0

 

 
 
 

  P1-Pasillo 1 / Resumen 
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Altura del local: 3.200 m, Altura de montaje: 3.289 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

Valores en Lux, Escala 1:268 

 
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 122 8.99 195 0.074
Suelo 20 98 12 150 0.124
Techo 70 28 5.78 59 0.209
Paredes (18) 50 62 6.57 351 /

 
Plano útil: 

Altura: 0.850 m 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Lista de piezas - Luminarias 

 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W] 

 
3600 

 
 
 

Valor de eficiencia energética: 10.40 W/m² = 8.52 W/m²/100 lx (Base: 89.96 m²) 



 

 

 

 
 
 

  P1-Pasillo 1 / Resultados luminotécnicos 
 
 

Flujo luminoso total: 46800 lm 
Potencia total: 936.0 W 
Factor mantenimiento: 0.80 
Zona marginal: 0.000 m 

 
 

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
 

 directo indirecto total  
Plano útil 93 29 122 / /
Suelo 71 27 98 20 6.21
Techo 0.00 28 28 70 6.17
Pared 1 40 35 75 50 12
Pared 2 30 30 61 50 9.68
Pared 3 48 35 83 50 13
Pared 4 47 35 82 50 13
Pared 5 8.46 13 21 50 3.37
Pared 6 1.89 11 13 50 2.03
Pared 7 5.17 12 17 50 2.69
Pared 8 41 28 68 50 11
Pared 9 29 23 52 50 8.27
Pared 10 2.07 8.26 10 50 1.64
Pared 11 31 24 55 50 8.74
Pared 12 39 30 68 50 11
Pared 13 37 31 68 50 11
Pared 14 52 31 83 50 13
Pared 15 15 24 39 50 6.16
Pared 16 2.97 21 24 50 3.84
Pared 17 37 28 65 50 10
Pared 18 44 29 73 50 12

 
 

Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.074 (1:14) 
Emin / Emax: 0.046 (1:22) 

 
Valor de eficiencia energética: 10.40 W/m² = 8.52 W/m²/100 lx (Base: 89.96 m²) 
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  P1-Pasillo 1 / Plano útil / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(37.140 m, 26.652 m, 0.850 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 268 

 
 
 
 
 
 
 

Trama: 128 x 128 Puntos 
 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
122 8.99 195 0.074 0.046



 

 

 

 
 
 
  P1-Pasillo 1 / Plano útil / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(37.140 m, 26.652 m, 0.850 m) 

Escala 1 : 268 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 128 x 128 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
122 8.99 195 0.074 0.046



 

 

 

 
 
 
  P1-Pasillo 1 / Suelo / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(37.140 m, 26.652 m, 0.000 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 268 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 128 x 128 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
98 12 150 0.124 0.081



 

 

 

 
 
 
  P1-Pasillo 1 / Suelo / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(37.140 m, 26.652 m, 0.000 m) 

Escala 1 : 268 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 128 x 128 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
98 12 150 0.124 0.081

 



 

 

1 17 

 

 
 
 
  P1-Pasillo 2 / Resumen 

 
 

32.24 m 
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0.00 5.39 

1.58 
0.00 

 

14.02 m 
 
 
Altura del local: 3.200 m, Altura de montaje: 3.289 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

Valores en Lux, Escala 1:414 

 
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 190 61 254 0.322
Suelo 20 146 57 183 0.391
Techo 70 48 31 77 0.655
Paredes (8) 50 104 31 344 /

 
Plano útil: 

Altura: 0.850 m 
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Lista de piezas - Luminarias 

 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W] 

ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales para falsos techos de muy 
baja altura (1.000) 3600 72.0 
Total: 61200   1224.0 
 
Valor de eficiencia energética: 18.34 W/m² = 9.64 W/m²/100 lx (Base: 66.75 m²) 



 

 

 
 
 
  P1-Pasillo 2 / Resultados luminotécnicos 

 
 
Flujo luminoso total: 61200 lm 
Potencia total: 1224.0 W 
Factor mantenimiento: 0.80 
Zona marginal: 0.000 m 

 
 
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]

directo indirecto total 
Plano útil 141 49 190 / /
Suelo 103 43 146 20 9.29
Techo 0.00 48 48 70 11
Pared 1 57 47 105 50 17
Pared 2 57 46 103 50 16
Pared 3 64 53 117 50 19
Pared 4 71 53 124 50 20
Pared 5 60 51 110 50 18
Pared 6 56 45 101 50 16
Pared 7 60 45 105 50 17
Pared 8 28 35 63 50 10

 
 
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.322 (1:3) 
Emin / Emax: 0.241 (1:4) 

 
 
Valor de eficiencia energética: 18.34 W/m² = 9.64 W/m²/100 lx (Base: 66.75 m²) 



 

 

 

 
 
 
  P1-Pasillo 2 / Plano útil / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(19.692 m, 49.805 m, 0.850 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 253 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 128 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
190 61 254 0.322 0.241



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  P1-Pasillo 2 / Plano útil / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(19.692 m, 49.805 m, 0.850 m) 

Escala 1 : 253 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 128 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
190 61 254 0.322 0.241



 

 

 
 
 
  P1-Pasillo 2 / Suelo / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(19.692 m, 49.805 m, 0.000 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 253 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 128 x 128 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
146 57 183 0.391 0.311



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
  P1-Pasillo 2 / Suelo / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(19.692 m, 49.805 m, 0.000 m) 

Escala 1 : 253 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 128 x 128 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
146 57 183 0.391 0.311



 

 

 

1 8 ORNALUX WCHEC232 DownCris p
(1.000) 

ara lámparas compactas horizontal  

72.0

  Total: 38400 576.0

 
 

 
 
 
  P1-Despacho4 asoc. / Resumen 
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Altura del local: 3.200 m, Altura de montaje: 3.348 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

Valores en Lux, Escala 1:72 

 
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 543 352 671 0.648
Suelo 20 425 333 498 0.784
Techo 70 137 114 218 0.836
Paredes (8) 50 308 129 736 /

 
Plano útil: 

Altura: 0.850 m 
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Lista de piezas - Luminarias 

 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W] 

 
4800 

 
 
 
Valor de eficiencia energética: 37.68 W/m² = 6.94 W/m²/100 lx (Base: 15.29 m²) 



 

 

 

 
 
 
  P1-Despacho4 asoc. / Resultados luminotécnicos 

 
 
Flujo luminoso total: 38400 lm 
Potencia total: 576.0 W 
Factor mantenimiento: 0.80 
Zona marginal: 0.000 m 

 
 
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]

directo indirecto total 
Plano útil 402 141 543 / /
Suelo 291 134 425 20 27
Techo 1.58 135 137 70 30
Pared 1 165 123 288 50 46
Pared 2 191 126 317 50 50
Pared 3 188 124 312 50 50
Pared 4 91 131 223 50 35
Pared 5 137 129 266 50 42
Pared 6 194 128 323 50 51
Pared 7 130 125 256 50 41
Pared 8 96 125 221 50 35

 
 
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.648 (1:2) 
Emin / Emax: 0.524 (1:2) 

 
 
Valor de eficiencia energética: 37.68 W/m² = 6.94 W/m²/100 lx (Base: 15.29 m²) 



 

 

 

 
 
 
  P1-Despacho4 asoc. / Plano útil / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(17.062 m, 50.211 m, 0.850 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 44 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 64 x 32 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
543 352 671 0.648 0.524



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  P1-Despacho4 asoc. / Plano útil / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(17.062 m, 50.211 m, 0.850 m) 

Escala 1 : 44 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 64 x 32 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
543 352 671 0.648 0.524



 

 

 
 

 
 
 
  P1-Despacho4 asoc. / Suelo / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(17.062 m, 50.211 m, 0.000 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 44 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 64 x 32 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
425 333 498 0.784 0.669



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  P1-Despacho4 asoc. / Suelo / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(17.062 m, 50.211 m, 0.000 m) 

Escala 1 : 44 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 64 x 32 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
425 333 498 0.784 0.669



 

 

 

1 6 ORNALUX WCHEC232 DownCris p
(1.000) 

ara lámparas compactas horizontal  

72.0

  Total: 28800 432.0

 

 
 
 
  P1-Despacho 5 asoc. / Resumen 
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Altura del local: 3.200 m, Altura de montaje: 3.348 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

Valores en Lux, Escala 1:55 

 
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 469 322 557 0.686
Suelo 20 361 287 416 0.797
Techo 70 121 101 199 0.830
Paredes (6) 50 274 135 662 /

 
Plano útil: 

Altura: 0.850 m 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Lista de piezas - Luminarias 

 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W] 

 
4800 

 
 
 
Valor de eficiencia energética: 33.59 W/m² = 7.16 W/m²/100 lx (Base: 12.86 m²) 



 

 

 

 
 
 
  P1-Despacho 5 asoc. / Resultados luminotécnicos 

 
 
Flujo luminoso total: 28800 lm 
Potencia total: 432.0 W 
Factor mantenimiento: 0.80 
Zona marginal: 0.000 m 

 
 
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]

directo indirecto total 
Plano útil 342 126 469 / /
Suelo 241 119 361 20 23
Techo 1.46 120 121 70 27
Pared 1 156 117 272 50 43
Pared 2 169 113 283 50 45
Pared 3 136 122 257 50 41
Pared 4 118 118 235 50 37
Pared 5 160 112 272 50 43
Pared 6 161 113 274 50 44

 
 
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.686 (1:1) 
Emin / Emax: 0.577 (1:2) 

 
 
Valor de eficiencia energética: 33.59 W/m² = 7.16 W/m²/100 lx (Base: 12.86 m²) 



 

 

 

 
 
 
  P1-Despacho 5 asoc. / Plano útil / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(20.084 m, 51.359 m, 0.850 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 33 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 32 x 32 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
469 322 557 0.686 0.577



 

 

 
 
 
  P1-Despacho 5 asoc. / Plano útil / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(20.084 m, 51.359 m, 0.850 m) 

Escala 1 : 36 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 32 x 32 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
469 322 557 0.686 0.577



 

 

 

 
 
 
  P1-Despacho 5 asoc. / Suelo / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(20.084 m, 51.359 m, 0.000 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 33 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 64 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
361 287 416 0.797 0.691



 

 

 

 
 
 
  P1-Despacho 5 asoc. / Suelo / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(20.084 m, 51.359 m, 0.000 m) 

Escala 1 : 36 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 64 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
361 287 416 0.797 0.691



 

 

 

1 6 ORNALUX WCHEC232 DownCris p
(1.000) 

ara lámparas compactas horizontal  

72.0

  Total: 28800 432.0

 

 
 
 
  P1-Despacho 6 asoc. / Resumen 
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Altura del local: 3.200 m, Altura de montaje: 3.348 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

Valores en Lux, Escala 1:54 

 
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 427 268 521 0.626
Suelo 20 333 241 390 0.722
Techo 70 113 78 213 0.691
Paredes (6) 50 246 91 984 /

 
Plano útil: 

Altura: 0.850 m 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Lista de piezas - Luminarias 

 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W] 

 
4800 

 
 
 
Valor de eficiencia energética: 29.27 W/m² = 6.85 W/m²/100 lx (Base: 14.76 m²) 



 

 

 
 
 
  P1-Despacho 6 asoc. / Resultados luminotécnicos 

 
 
Flujo luminoso total: 28800 lm 
Potencia total: 432.0 W 
Factor mantenimiento: 0.80 
Zona marginal: 0.000 m 

 
 
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]

directo indirecto total 
Plano útil 314 113 427 / /
Suelo 226 108 333 20 21
Techo 1.35 112 113 70 25
Pared 1 140 104 244 50 39
Pared 2 117 103 220 50 35
Pared 3 62 96 158 50 25
Pared 4 110 101 211 50 34
Pared 5 148 100 248 50 40
Pared 6 170 105 275 50 44

 
 
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.626 (1:2) 
Emin / Emax: 0.514 (1:2) 

 
 
Valor de eficiencia energética: 29.27 W/m² = 6.85 W/m²/100 lx (Base: 14.76 m²) 



 

 

 

 
 
 
  P1-Despacho 6 asoc. / Plano útil / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(23.838 m, 50.659 m, 0.850 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 36 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 32 x 32 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
427 268 521 0.626 0.514



 

 

 

 
 
 
  P1-Despacho 6 asoc. / Plano útil / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(23.838 m, 50.659 m, 0.850 m) 

Escala 1 : 36 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 32 x 32 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
427 268 521 0.626 0.514



 

 

 

 
 
 
  P1-Despacho 6 asoc. / Suelo / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(23.838 m, 50.659 m, 0.000 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 36 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 64 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
333 241 390 0.722 0.617



 

 

 

 
 
 
  P1-Despacho 6 asoc. / Suelo / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(23.838 m, 50.659 m, 0.000 m) 

Escala 1 : 36 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 64 x 64 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
333 241 390 0.722 0.617



 

 

 

1 8 ORNALUX WCHEC232 DownCris p
(1.000) 

ara lámparas compactas horizontal  

72.0

  Total: 38400 576.0

 
 
 
  P1-Despacjo 1 asoc. / Resumen 
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Altura del local: 3.200 m, Altura de montaje: 3.348 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

Valores en Lux, Escala 1:72 

 
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 533 275 655 0.516
Suelo 20 416 228 487 0.548
Techo 70 140 106 296 0.756
Paredes (10) 50 299 96 2042 /

 
Plano útil: 

Altura: 0.850 m 
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Lista de piezas - Luminarias 

 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W] 

 
4800 

 
 
 
Valor de eficiencia energética: 37.39 W/m² = 7.02 W/m²/100 lx (Base: 15.40 m²) 



 

 

 
 

 
 
 

  P1-Despacjo 1 asoc. / Resultados luminotécnicos 
 
 

Flujo luminoso total: 38400 lm 
Potencia total: 576.0 W 
Factor mantenimiento: 0.80 
Zona marginal: 0.000 m 

 
 

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
 

 directo indirecto total  
Plano útil 393 140 533 / /
Suelo 285 131 416 20 26
Techo 1.59 138 140 70 31
Pared 1 110 116 226 50 36
Pared 2 150 113 263 50 42
Pared 3 58 117 175 50 28
Pared 4 326 128 454 50 72
Pared 5 6.89 133 140 50 22
Pared 6 152 114 266 50 42
Pared 7 187 123 310 50 49
Pared 8 177 125 302 50 48
Pared 9 184 126 309 50 49
Pared 10 101 118 219 50 35

 
 

Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.516 (1:2) 
Emin / Emax: 0.420 (1:2) 

 
 

Valor de eficiencia energética: 37.39 W/m² = 7.02 W/m²/100 lx (Base: 15.40 m²) 



 

 

 
 
 
  P1-Despacjo 1 asoc. / Plano útil / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(10.877 m, 17.126 m, 0.850 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 44 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 64 x 32 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
533 275 655 0.516 0.420



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  P1-Despacjo 1 asoc. / Plano útil / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(10.877 m, 17.126 m, 0.850 m) 

Escala 1 : 44 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 64 x 32 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
533 275 655 0.516 0.420



 

 

 

 
 
 
  P1-Despacjo 1 asoc. / Suelo / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(10.877 m, 17.126 m, 0.000 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 44 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 64 x 32 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
416 228 487 0.548 0.468



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  P1-Despacjo 1 asoc. / Suelo / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(10.877 m, 17.126 m, 0.000 m) 

Escala 1 : 44 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 64 x 32 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
416 228 487 0.548 0.468



 

 

 

1 6 ORNALUX WCHEC232 DownCris p
(1.000) 

ara lámparas compactas horizontal  

72.0

  Total: 28800 432.0

 

 
 
 
  P1-Despacho 2 asco. / Resumen 
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4.57 m 

 
 
Altura del local: 3.200 m, Altura de montaje: 3.348 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

Valores en Lux, Escala 1:44 

 
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 487 299 576 0.614
Suelo 20 371 263 429 0.708
Techo 70 135 93 271 0.691
Paredes (4) 50 285 114 1768 /

 
Plano útil: 

Altura: 0.850 m 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Lista de piezas - Luminarias 

 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W] 

 
4800 

 
 
 
Valor de eficiencia energética: 35.62 W/m² = 7.32 W/m²/100 lx (Base: 12.13 m²) 



 

 

 

 
 
 
  P1-Despacho 2 asco. / Resultados luminotécnicos 

 
 
Flujo luminoso total: 28800 lm 
Potencia total: 432.0 W 
Factor mantenimiento: 0.80 
Zona marginal: 0.000 m 

 
 
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]

directo indirecto total 
Plano útil 351 135 487 / /
Suelo 246 125 371 20 24
Techo 1.52 134 135 70 30
Pared 1 173 117 289 50 46
Pared 2 161 122 283 50 45
Pared 3 178 120 297 50 47
Pared 4 149 120 269 50 43

 
 
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.614 (1:2) 
Emin / Emax: 0.519 (1:2) 

 
 
Valor de eficiencia energética: 35.62 W/m² = 7.32 W/m²/100 lx (Base: 12.13 m²) 



 

 

 

 
 
 
  P1-Despacho 2 asco. / Plano útil / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(13.647 m, 16.876 m, 0.850 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 33 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 32 x 32 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
487 299 576 0.614 0.519



 

 

 

 
 
 
  P1-Despacho 2 asco. / Plano útil / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(13.647 m, 16.876 m, 0.850 m) 

Escala 1 : 33 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 32 x 32 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
487 299 576 0.614 0.519



 

 

 
 
 
  P1-Despacho 2 asco. / Suelo / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(13.647 m, 16.876 m, 0.000 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 33 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 32 x 32 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
371 263 429 0.708 0.612



 

 

 
 
 
  P1-Despacho 2 asco. / Suelo / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(13.647 m, 16.876 m, 0.000 m) 

Escala 1 : 33 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 32 x 32 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
371 263 429 0.708 0.612



 

 

 

1 6 ORNALUX WCHEC232 DownCris p
(1.000) 

ara lámparas compactas horizontal  

72.0

  Total: 28800 432.0

 

 
 
 
  P1-Despacho 3 asoc. / Resumen 
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Altura del local: 3.200 m, Altura de montaje: 3.348 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

Valores en Lux, Escala 1:35 

 
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 523 351 621 0.672
Suelo 20 390 301 449 0.771
Techo 70 162 114 291 0.703
Paredes (4) 50 327 145 1887 /

 
Plano útil: 

Altura: 0.850 m 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Lista de piezas - Luminarias 

 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W] 

 
4800 

 
 
 
Valor de eficiencia energética: 43.46 W/m² = 8.31 W/m²/100 lx (Base: 9.94 m²) 



 

 

 

 
 
 
  P1-Despacho 3 asoc. / Resultados luminotécnicos 

 
 
Flujo luminoso total: 28800 lm 
Potencia total: 432.0 W 
Factor mantenimiento: 0.80 
Zona marginal: 0.000 m 

 
 
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]

directo indirecto total 
Plano útil 365 158 523 / /
Suelo 253 138 390 20 25
Techo 1.85 161 162 70 36
Pared 1 191 138 329 50 52
Pared 2 182 145 327 50 52
Pared 3 191 141 332 50 53
Pared 4 178 139 317 50 51

 
 
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.672 (1:1) 
Emin / Emax: 0.566 (1:2) 

 
 
Valor de eficiencia energética: 43.46 W/m² = 8.31 W/m²/100 lx (Base: 9.94 m²) 



 

 

 

 
 
 
  P1-Despacho 3 asoc. / Plano útil / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(17.818 m, 16.876 m, 0.850 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 34 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 32 x 32 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
523 351 621 0.672 0.566



 

 

 
 
 
  P1-Despacho 3 asoc. / Plano útil / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(17.818 m, 16.876 m, 0.850 m) 

Escala 1 : 34 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 32 x 32 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
523 351 621 0.672 0.566



 

 

 

 
 
 
  P1-Despacho 3 asoc. / Suelo / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(17.818 m, 16.876 m, 0.000 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 34 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 32 x 32 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
390 301 449 0.771 0.670



 

 

 
 

 
 
 
  P1-Despacho 3 asoc. / Suelo / Gama de grises (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(17.818 m, 16.876 m, 0.000 m) 

Escala 1 : 34 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 32 x 32 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
390 301 449 0.771 0.670
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  P1-Sala polivalente 1-2-3-4 asoc. / Resumen 
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Altura del local: 3.200 m, Altura de montaje: 3.315 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

Valores en Lux, Escala 1:96 

 
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 508 320 634 0.631
Suelo 20 435 296 529 0.681
Techo 70 128 113 190 0.885
Paredes (4) 50 319 143 703 /

 
Plano útil: 

Altura: 0.850 m 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Lista de piezas - Luminarias 

 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W] 

ORNALUX PGFCIE255 Pantallas Gaviota polivalente para lámparas 
compactas (1.000) 9600 112.0 
Total: 86400   1008.0 
 
Valor de eficiencia energética: 20.06 W/m² = 3.95 W/m²/100 lx (Base: 50.25 m²) 



 

 

 

 
 
 
  P1-Sala polivalente 1-2-3-4 asoc. / Resultados luminotécnicos 

 
 
Flujo luminoso total: 86400 lm 
Potencia total: 1008.0 W 
Factor mantenimiento: 0.80 
Zona marginal: 0.000 m 

 
 
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]

directo indirecto total 
Plano útil 382 125 508 / /
Suelo 308 127 435 20 28
Techo 0.00 128 128 70 29
Pared 1 226 114 341 50 54
Pared 2 167 120 287 50 46
Pared 3 226 117 343 50 55
Pared 4 167 121 288 50 46

 
 
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.631 (1:2) 
Emin / Emax: 0.505 (1:2) 

 
 
Valor de eficiencia energética: 20.06 W/m² = 3.95 W/m²/100 lx (Base: 50.25 m²) 



 

 

 

 
 
 
  P1-Sala polivalente 1-2-3-4 asoc. / Plano útil / Isolíneas (E) 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(13.160 m, 22.439 m, 0.850 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 67 

 
 
 
 
 
 
 
Trama: 32 x 32 Puntos 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
508 320 634 0.631 0.505

 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  PB-Sala exposiciones / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Normal 
Intervalo de mantenimiento del local: Cada 3.0 años. 

 
Disposición en línea / ORNALUX SSCQ111 Proyectores Sagitario para lámparas halógenas 
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 

 
Disposición en línea / ORNALUX SSCQ111 Proyectores Sagitario para lámparas halógenas 
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  PB-Sala exposiciones / Plan de mantenimiento 

 
 
 
Disposición en línea / ORNALUX SSCQ111 Proyectores Sagitario para lámparas halógenas 
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 

 
Disposición en línea / ORNALUX SSCQ111 Proyectores Sagitario para lámparas halógenas 
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 

 
Disposición en línea / ORNALUX SSCQ111 Proyectores Sagitario para lámparas halógenas 
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  PB-Sala exposiciones / Plan de mantenimiento 

 
 
 
Disposición en línea / ORNALUX SSCQ111 Proyectores Sagitario para lámparas halógenas 
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 

 
Disposición en línea / ORNALUX SSCQ111 Proyectores Sagitario para lámparas halógenas 
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 

 
Disposición en línea / ORNALUX SSCQ111 Proyectores Sagitario para lámparas halógenas 
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
 PB-Sala exposiciones / Plan de mantenimiento 

 
 
 
Disposición en línea / ORNALUX SSCQ111 Proyectores Sagitario para lámparas halógenas 
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 

 
Disposición en línea / ORNALUX SSCQ111 Proyectores Sagitario para lámparas halógenas 
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 

 
Disposición en línea / ORNALUX SSCQ111 Proyectores Sagitario para lámparas halógenas 
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  PB-Sala exposiciones / Plan de mantenimiento 

 
 
 
Disposición en línea / ORNALUX SSCQ111 Proyectores Sagitario para lámparas halógenas 
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 

 
Disposición en línea / ORNALUX SSCQ111 Proyectores Sagitario para lámparas halógenas 
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 

 
Disposición en línea / ORNALUX SSCQ111 Proyectores Sagitario para lámparas halógenas 
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
 PB-Sala exposiciones / Plan de mantenimiento 

 
 
 
Disposición en línea / ORNALUX SSCQ111 Proyectores Sagitario para lámparas halógenas 
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 

 
Disposición en línea / ORNALUX SSCQ111 Proyectores Sagitario para lámparas halógenas 
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 

 
Disposición en línea / ORNALUX URH150 Uplights pantallas Raitán para lámparas de halogenuros 
metálicos 
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  PB-Sala exposiciones / Plan de mantenimiento 

 
 
 
Disposición en línea / ORNALUX URH150 Uplights pantallas Raitán para lámparas de halogenuros 
metálicos 
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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  PB-Aseo infantil 1 / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Normal 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

 
Disposición en línea / ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales para falsos techos de muy baja 
altura 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.72 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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  PB-Cambiador / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Normal 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

 
Disposición en cuadro / ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales para falsos techos de muy baja 
altura 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.72 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  PB-Aseo infantil 2 / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Normal 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

 
Disposición en cuadro / ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales para falsos techos de muy baja 
altura 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.72 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
 PB-Aseo cafeteria / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Normal 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

 
Disposición en cuadro / ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales para falsos techos de muy baja 
altura 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.72 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  PB-Cafeteria / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Sucio 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

 
Disposición en línea / ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales para falsos techos de muy baja 
altura 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.93 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.67 

 
Disposición en línea / ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales para falsos techos de muy baja 
altura 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.93 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.67 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  PB-Cafeteria / Plan de mantenimiento 

 
 
 
Disposición en línea / ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales para falsos techos de muy baja 
altura 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.93 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.67 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  PB-Guarderia / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Limpio 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

 
Disposición en cuadro / ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales para falsos techos de muy baja 
altura 
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.80 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  PB-Sala investigadores / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Limpio 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

 
Disposición en línea / ORNALUX MLD150 Mini Planetarios para lámparas dicroicas 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.97 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.79 

 
Disposición en línea / ORNALUX MLD150 Mini Planetarios para lámparas dicroicas 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.97 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.79 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  P1-Pasillo 1 / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Sucio 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

 
Disposición en línea / ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales para falsos techos de muy baja 
altura 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.93 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.67 

 
Disposición en línea / ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales para falsos techos de muy baja 
altura 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.93 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.67 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  P1-Pasillo 1 / Plan de mantenimiento 

 
 
 
Luminaria individual / ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales para falsos techos de muy baja 
altura 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.93 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.67 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  P1-Pasillo 2 / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Sucio 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

 
Disposición en línea / ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales para falsos techos de muy baja 
altura 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.93 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.67 

 
Disposición en línea / ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales para falsos techos de muy baja 
altura 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.93 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.67 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  P1-Pasillo 2 / Plan de mantenimiento 

 
 
 
Disposición en línea / ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales para falsos techos de muy baja 
altura 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.93 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.67 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  P1-Despacho4 asoc. / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Normal 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

 
Disposición en cuadro / ORNALUX WCHEC232 DownCris para lámparas compactas horizontal 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.72 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  P1-Despacho 5 asoc. / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Normal 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

 
Disposición en cuadro / ORNALUX WCHEC232 DownCris para lámparas compactas horizontal 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.72 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  P1-Despacho 6 asoc. / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Normal 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

 
Disposición en cuadro / ORNALUX WCHEC232 DownCris para lámparas compactas horizontal 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.72 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  P1-Despacjo 1 asoc. / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Normal 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

 
Disposición en cuadro / ORNALUX WCHEC232 DownCris para lámparas compactas horizontal 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.72 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  P1-Despacho 2 asco. / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Normal 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

 
Disposición en cuadro / ORNALUX WCHEC232 DownCris para lámparas compactas horizontal 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.72 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
 P1-Despacho 3 asoc. / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Normal 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

 
Disposición en cuadro / ORNALUX WCHEC232 DownCris para lámparas compactas horizontal 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.72 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  P1-Sala polivalente 1-2-3-4 asoc. / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Limpio 
Intervalo de mantenimiento del local: Cada 3.0 años. 

 
Disposición en cuadro / ORNALUX PGFCIE255 Pantallas Gaviota polivalente para lámparas compactas 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.77 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  PB-Aseos 2 / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Normal 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

 
Disposición en cuadro / ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales para falsos techos de muy baja 
altura 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.72 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  PB-Limpieza / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Sucio 
Intervalo de mantenimiento del local: Cada 3.0 años. 

 
Luminaria individual / ORNALUX OT236 Pantallas Tornado Estancas IP65 para tubos fluorscentes T8 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.88 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.63 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  PB-Aseo mujeres / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Normal 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

 
Disposición en cuadro / ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales para falsos techos de muy baja 
altura 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.72 

 
Disposición en línea / ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales para falsos techos de muy baja 
altura 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.72 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  PB-Aseo hombres / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Normal 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

 
Disposición en línea / ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales para falsos techos de muy baja 
altura 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.72 

 
Disposición en línea / ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales para falsos techos de muy baja 
altura 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.72 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  PB-Instalaciones 1 / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Sucio 
Intervalo de mantenimiento del local: Cada 3.0 años. 

 
Disposición en cuadro / ORNALUX OT258 Pantallas Tornado Estancas IP65 para tubos fluorscentes T8 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.88 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.63 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  PB-Instalaciones 2 / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Sucio 
Intervalo de mantenimiento del local: Cada 3.0 años. 

 
Disposición en cuadro / ORNALUX OT258 Pantallas Tornado Estancas IP65 para tubos fluorscentes T8 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.88 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.63 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  PB-Salón de actos / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Limpio 
Intervalo de mantenimiento del local: Cada 3.0 años. 

 
Disposición en cuadro / ORNALUX PGFCIE255 Pantallas Gaviota polivalente para lámparas compactas 
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.79 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  PB-Instalaciones S.Actos / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Sucio 
Intervalo de mantenimiento del local: Cada 3.0 años. 

 
Disposición en cuadro / ORNALUX OT258 Pantallas Tornado Estancas IP65 para tubos fluorscentes T8 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.88 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.63 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  PB-Almacen exposiciones / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Sucio 
Intervalo de mantenimiento del local: Cada 3.0 años. 

 
Disposición en cuadro / ORNALUX OT258 Pantallas Tornado Estancas IP65 para tubos fluorscentes T8 
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.67 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  PB-Almacén y deposito / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Sucio 
Intervalo de mantenimiento del local: Cada 3.0 años. 

 
Disposición en cuadro / ORNALUX OT236 Pantallas Tornado Estancas IP65 para tubos fluorscentes T8 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.88 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.63 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  PB-Mediateca Hemeroteca / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Normal 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

 
Disposición en línea / ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales para falsos techos de muy baja 
altura 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.72 

 
Disposición en línea / ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales para falsos techos de muy baja 
altura 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.72 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  PB-Mediateca Hemeroteca / Plan de mantenimiento 

 
 
 
Disposición en línea / ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales para falsos techos de muy baja 
altura 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.72 

 
Disposición en línea / ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales para falsos techos de muy baja 
altura 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.72 

 
Disposición en línea / ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales para falsos techos de muy baja 
altura 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.72 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  PB-Mediateca Hemeroteca / Plan de mantenimiento 

 
 
 
Disposición en línea / LAMP 4741613 LUM. FIL T5 1X24W OPAL 
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 

 
Disposición en línea / LAMP 4741613 LUM. FIL T5 1X24W OPAL 
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 

 
Disposición en línea / LAMP 4741613 LUM. FIL T5 1X24W OPAL 
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  PB-Mediateca Hemeroteca / Plan de mantenimiento 

 
 
 
Disposición en línea / LAMP 4741613 LUM. FIL T5 1X24W OPAL 
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
 
  PB-Aseos 1 / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Normal 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

 
Disposición en cuadro / ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales para falsos techos de muy baja 
altura 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.72 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  P1-Aseos asoc. / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Normal 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

 
Disposición en cuadro / ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales para falsos techos de muy baja 
altura 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.72 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  P1-Cocina / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Sucio 
Intervalo de mantenimiento del local: Cada 3.0 años. 

 
Disposición en cuadro / ORNALUX OT258 Pantallas Tornado Estancas IP65 para tubos fluorscentes T8 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.88 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.63 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  P1-Restaurante / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Normal 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

 
Disposición en cuadro / ORNALUX WCHEC232 DownCris para lámparas compactas horizontal 
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 

 
Disposición en línea / ORNALUX WCHEC232 DownCris para lámparas compactas horizontal 
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
 P1-Cuartos instalaciones / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Sucio 
Intervalo de mantenimiento del local: Cada 3.0 años. 

 
Luminaria individual / ORNALUX OT258 Pantallas Tornado Estancas IP65 para tubos fluorscentes T8 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.88 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.63 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  P1-Sala polivalente 4 / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Normal 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

 
Disposición en cuadro / ORNALUX PGFCIE255 Pantallas Gaviota polivalente para lámparas compactas 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.72 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  P1-Sala polivalente 3 / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Normal 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

 
Disposición en cuadro / ORNALUX PGFCIE255 Pantallas Gaviota polivalente para lámparas compactas 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.72 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  P1-Sala polivalente 2 / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Normal 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

 
Disposición en cuadro / ORNALUX PGFCIE255 Pantallas Gaviota polivalente para lámparas compactas 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.72 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  P1-Sala polivalente 1 / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Normal 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

 
Disposición en cuadro / ORNALUX PGFCIE255 Pantallas Gaviota polivalente para lámparas compactas 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.72 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
  P1-Sala general / Plan de mantenimiento 

 
 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Normal 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

 
Disposición en línea / ORNALUX WHBH70 DownLight para lámparas de descarga de halogenuros 
metálicos 
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 

 
Disposición en línea / ORNALUX WHBH70 DownLight para lámparas de descarga de halogenuros 
metálicos 
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 
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Disposición en línea / LAMP 4741613 LUM. FIL T5 1X24W OPAL 
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 

 
Disposición en línea / LAMP 4741613 LUM. FIL T5 1X24W OPAL 
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 

 
Disposición en línea / LAMP 4741613 LUM. FIL T5 1X24W OPAL 
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 
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  P1-Sala general / Plan de mantenimiento 

 
 
 
Disposición en línea / LAMP 4741613 LUM. FIL T5 1X24W OPAL 
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 

 
Disposición en línea / LAMP 4741613 LUM. FIL T5 1X24W OPAL 
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 

 
Disposición en línea / LAMP 4741613 LUM. FIL T5 1X24W OPAL 
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 
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  P1-Sala general / Plan de mantenimiento 

 
 
 
Disposición en línea / LAMP 4741613 LUM. FIL T5 1X24W OPAL 
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 

 
Disposición en línea / LAMP 4741613 LUM. FIL T5 1X24W OPAL 
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 

 
Disposición en línea / LAMP 4741613 LUM. FIL T5 1X24W OPAL 
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 
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  P1-Sala general / Plan de mantenimiento 

 
 
 
Disposición en línea / LAMP 4741613 LUM. FIL T5 1X24W OPAL 
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 

 
Disposición en línea / LAMP 4741613 LUM. FIL T5 1X24W OPAL 
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 

 
Disposición en línea / LAMP 4741613 LUM. FIL T5 1X24W OPAL 
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 
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  P1-Sala general / Plan de mantenimiento 

 
 
 
Disposición en línea / LAMP 4741613 LUM. FIL T5 1X24W OPAL 
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 

 
Disposición en línea / LAMP 4741613 LUM. FIL T5 1X24W OPAL 
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 

 
Disposición en línea / LAMP 4741613 LUM. FIL T5 1X24W OPAL 
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 
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  PB-Vestibulo / Plan de mantenimiento 

 
 
 
Disposición en línea / TROLL 0433 ANGLE +1 x QR-111 50W 24º + EQ. ELECTR. 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.93 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.67 

 
Disposición en línea / TROLL 0433 ANGLE +1 x QR-111 50W 24º + EQ. ELECTR. 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.93 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.67 

 
Disposición en línea / TROLL 0433 ANGLE +1 x QR-111 50W 24º + EQ. ELECTR. 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.93 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.67 
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  PB-Vestibulo / Plan de mantenimiento 

 
 
 
Disposición en línea / TROLL 0433 ANGLE +1 x QR-111 50W 24º + EQ. ELECTR. 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.93 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.67 

 
Disposición en línea / TROLL 0433 ANGLE +1 x QR-111 50W 24º + EQ. ELECTR. 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.93 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.67 

 
Disposición en línea / TROLL 0433 ANGLE +1 x QR-111 50W 24º + EQ. ELECTR. 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.93 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.67 
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 PB-Vestibulo / Plan de mantenimiento 

 
 
 
Disposición en línea / TROLL 0433 ANGLE +1 x QR-111 50W 24º + EQ. ELECTR. 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.93 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.67 

 
Disposición en línea / TROLL 0433 ANGLE +1 x QR-111 50W 24º + EQ. ELECTR. 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.93 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.67 

 
Disposición en línea / TROLL 0433 ANGLE +1 x QR-111 50W 24º + EQ. ELECTR. 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.93 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.67 



Biblioteca ASPE 

 

 

 
 
  PB-Vestibulo / Plan de mantenimiento 

 
 
 
Disposición en línea / LAMP 4741613 LUM. FIL T5 1X24W OPAL 
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.68 

 
Disposición en cuadro / ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales para falsos techos de muy baja 
altura 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.93 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.67 

 
Disposición en cuadro / ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales para falsos techos de muy baja 
altura 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.93 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.67 
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  PB-Vestibulo / Plan de mantenimiento 

 
 
 
Disposición en cuadro / ORNALUX WCHECW226 DownCris especiales para falsos techos de muy baja 
altura 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6) 
Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE) 
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.93 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.67 

 
 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 



Anexo eficiencia energética 
 
Cada una de las salas tal y como se indica en los planos dispone de un sistema de encendido y 
apagado diferente del uso de los interruptores del cuadro. 
En los despachos y salas de reuniones interruptores en cada una de ellas. 
Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de 
iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias 
situadas a una distancia inferior a 3 m de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario 
en los siguientes casos: 
i) En las zonas de los grupos 1 y 2 que cuenten con cerramientos acristalados al exterior, 
cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

- Que el ángulo θ sea superior a 65º (θ•>65º), siendo θ el ángulo desde el punto medio 
del acristalamiento hasta la cota máxima del edificio obstáculo, medido en grados 
sexagesimales; 

- Que se cumpla la expresión: T(Aw/A)>0,07 siendo: T coeficiente de transmisión 
luminosa del vidrio de la ventana del local en tanto por uno. Aw área de acristalamiento de la 
ventana de la zona [m2]. A área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + 
paredes + ventanas) [m2]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ii) En todas las zonas de los grupos 1 y 2 que cuenten con cerramientos acristalados a patios 
atrios, cuando éstas cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

- En el caso de patios no cubiertos cuando estos tengan una anchura (ai) 
superior a 2 veces la distancia (hi), siendo hi la distancia entre el suelo de la 
planta donde se encuentre la zona en estudio, y la cubierta del edificio; y la 
cubierta del edificio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Que se cumpla la expresión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siendo: 
 
T = coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local en tanto por uno. 
Aw = área de acristalamiento de la ventana de la zona (m2) 
A = área total de las superficies interiores del local (suelo+techo+paredes+ventanas) 
 
El vidrio utilizado en el proyecto es 4-12-4.4.1a (según LIDER) tipo ISOLAR SOLARLUX control 
solar Supernatural con coeficiente de transmisión luminosa  
Tv = 0,7 en tanto por uno. 
 
Tras la realización de los cálculos anexos se determina que las estancias en las que es 
necesario colocar un sistema de aprovechamiento de la luz natural son las siguientes: 
 
-PB-Cafetería 
 
Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de 
iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias 
situadas a una distancia inferior a 3 metros de la ventana. Según planos adjuntos y ficha 
técnica. 
 
La luminaria a regular es la referencia 6, 2 unidades. 
 
Del mismo modo y siguiendo las indicaciones del CTE HE3 las estancias que deben disponer 
de un sistema de temporización son las siguientes: 
 
-PB-Aseos 1 
-PB-Aseos 2 
-PB-Aseo mujeres 
-PB-Aseo hombres 
-PB-Aseo infantil 1 
-PB-Cambiador 
-PB-Aseo infantil 2 
-PB-Aseo cafetería 
-P1-Aseos asociaciones 
 
Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz, que regulen el tiempo de encendido de 
las luminarias de las estancias especificadas. Según planos adjuntos y ficha técnica. 
 



Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio
41,06 6,64 8,5 1123,4668 59,86 0,7 0,03729705

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio
14,3 10,34 4,3 535,61 45,01 0,7 0,05882452

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio
7,64 2,3 3,3 92,126 9 0,7 0,0683846

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio
4,7 4 3,3 101,71 9 0,7 0,06194081

AwL A H A

                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07
DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

PB-INSTALACIONES 2

AwL A H A

                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07
DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

PB-INSTALACIONES 1

AwL A H A

                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07
DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

PB-ASEO HOMBRES

AwL A H A

                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07
DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

PB-ASEO MUJERES

AwL A H A

                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07
DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

PB-LIMPIEZA

AwL A H A

                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07
DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

PB-ASEOS 2

A Aw

Aw

PB-ASEOS 1
                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07

DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

L A H

PB-MEDIATECA HEMEROTECA
                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07

DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

L A H A

                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07
DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

L A H A Aw

Aw

PB-ALMACÉN Y DEPÓSITO

L A H A

PB-VESTÍBULO
                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07

DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 



Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio
17,53 19,98 4 1067,8588 57,48 0,7 0,03767914

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio
2,45 3,75 2,7 55,815 0,45 0,7 0,00564364

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio
2,1 1,6 2,7 25,8 0,45 0,7 0,0122093

AwL A H A

                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07
DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

PB-BEBETECA

AwL A H A

                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07
DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

PB-ASEO INFANTIL 1

AwL A H A

                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07
DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

PB-SALA EXPOSICIONES

AwL A H A

                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07
DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

PB-ALMACÉN EXPOSICIONES

AwL A H A

                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07
DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

PB-INSTALACIONES SALÓN DE ACTOS

AwL A H A

                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07
DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

PB-SALÓN DE ACTOS



Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio
3,69 2 2,7 41,373 0,45 0,7 0,00761366

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio
3,7 3,07 2,7 58,025 0,45 0,7 0,00542869

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio
7,05 3,7 3 124,52 17,9 0,7 0,10062641

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio
9,77 4 4 168,99 3,75 0,7 0,01553346

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio
5,33 3,06 3,2 81,3016 2,25 0,7 0,01937231

Aw

P1-DESPACHO 4 ASOC.
                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07

DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

L A H A

DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

L A H A Aw

A Aw

P1-PASILLO 2
                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07

Aw

P1-PASILLO 1
                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07

DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

L A H

PB-SALA INVESTIGADORES
                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07

DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

L A H A

DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

L A H A Aw

A Aw

PB-BEBETECA
                  ai > 2xhi                                                       (T x Aw/A )>0,07

Aw

PB-CAFETERÍA
                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07

DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

L A H

PB-ASEO CAFETERÍA
                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07

DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

L A H A

DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

L A H A Aw

PB-ASEO INFANTIL 2
                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07



Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio
3,72 3,69 3,2 77,0316 2,25 0,7 0,02044615

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio
4,58 3,37 3,2 80,1272 2,25 0,7 0,01965625

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio
5,55 2,9 3,2 80,04 2,25 0,7 0,01967766

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio
3,48 4,07 3,2 80,7852 2,25 0,7 0,01949615

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio
4,37 2,41 3,2 60,4334 2,25 0,7 0,02606175

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio
8,3 6,17 3,2 191,964 3,75 0,7 0,01367444

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio
8,3 6,37 3,2 197,204 3,75 0,7 0,01331109

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio
8,3 6,89 3,2 210,828 3,75 0,7 0,01245091

DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

L A H A Aw

A Aw

P1-TALLER ASOCIACIONES 3
                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07

Aw

P1-TALLER ASOCIACIONES 2
                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07

DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

L A H

P1-TALLER ASOCIACIONES 1 
                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07

DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

L A H A

DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

L A H A Aw

A Aw

P1-DESPACHO 3 ASOC.
                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07

Aw

P1-DESPACHO 2 ASOC.
                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07

DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

L A H

P1-DESPACHO 1 ASOC.
                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07

DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

L A H A

DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

L A H A Aw

A Aw

P1-DESPACHO 6 ASOC.
                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07

P1-DESPACHO 5 ASOC.
                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07

DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

L A H



Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio
8,3 6,06 3,2 189,082 3,75 0,7 0,01388287

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio
10,75 9,59 3,2 359,979 27,33 0,7 0,05314477

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio
5,2 4 3,2 99,64 3 0,7 0,02107587

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio
3,69 7,76 3,2 146,5728 3 0,7 0,01432735

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio
4,76 7,01 3,2 152,2632 3 0,7 0,01379191

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio
4,16 6,16 3,2 126,6992 3 0,7 0,01657469

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio
4,41 5,36 3,2 115,8432 3 0,7 0,01812795

Longitud Anchura Altura Envolvente Solo vidrio
14,46 16,8 5,5 890,096 47,51 0,7 0,03736339

L A H A

SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

Aw

P1-SALA GENERAL
                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07

DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

RESULTADO    

T x Aw/A 

Aw

A Aw

P1-SALA DE LECTURA 1
                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07

L A H A

DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS

Aw

P1-SALA DE LECTURA 2
                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07

DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

L A H

P1-SALA DE LECTURA 3
                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07

DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

L A H A

DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

L A H A Aw

A Aw

P1-SALA DE LECTURA 4
                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07

Aw

P1-CUARTOS INSTALACIONES
                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07

DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

L A H

P1-RESTAURANTE
                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07

DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

L A H A

DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

L A H A Aw

A Aw

P1-COCINA
                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07

Aw

P1-ASEOS ASOC.
                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07

DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

L A H

P1-TALLER ASOCIACIONES 4
                  θ > 65                                                        (T x Aw/A )>0,07

DIMENSIONES DEL LOCAL EN METROS SUPERFICIES EN M2 TRASMISIÓN 

LUMINOSA DEL 

VIDRIO             T

RESULTADO    

T x Aw/A 

L A H A



9 ZONAS DE USO ESPORÁDICO SIN APORTE DE LUZ NATURAL - SISTEMA DE TEMPORIZACIÓN

8 ZONAS DE USO HABITUAL  SIN APORTE DE LUZ NATURAL

1 ZONAS REPRESENTACIÓN CON APORTE DE LUZ NATURAL - REGULADOR LUZ NATURAL

24 ZONAS DE NO REPRESENTACIÓN CON APORTE DE LUZ NATURAL

0 ZONAS DE NO REPRESENTACIÓN CON APORTE DE LUZ NATURAL- SISTEMA DE TEMPORIZACIÓN
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PLIEGO DE CONDICIONES 
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3.- Pliego de condiciones 
 
3.1.- Calidad de los materiales 
 
3.1.1.- Conductores eléctricos 
 
  La distribución de las líneas se realizará mediante 

conductores de cobre electrolítico con un coeficiente de resistividad 
de 0,018 homios con aislamiento de 1.000 V. para acometida y de 
750 V. para líneas de distribución interior. 

  Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión 
de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las 
de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5.-  

  Se considerarán como conductores activos, los 
destinados a la transmisión de la energía eléctrica. Para líneas 
trifásicas se utilizarán tres conductores activos y un conductor de 
neutro y otro de tierra. 

  Para las líneas monofásicas, un conductor activo, 
otro neutro y otro de tierra.- 

 
 
3.1.2.- Conductores de protección 
 
  Los conductores de protección serán de cobre de las 

mismas características para los utilizados en conductos activos y 
de sección de protección según lo indicado en la tabla 2 del vigente 
reglamento electrotécnico de Baja Tensión ITC-BT 19 y según la 
norma UNE-20.460.- 

 
 
3.1.3.- Identificación de los conductores 
 
  Los conductores activos o de fase serán de color 

marrón o negro. 
  Los conductores de protección o neutro serán de 

color azul. 
  Los conductores de toma de tierra serán de color 

amarillo. 
 
 
3.1.4.- Tubos de protección 
 
  Las canalizaciones eléctricas cumplirán con las 

prescripciones contenidas en el ITC-BT del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, van colocadas en falso techo y 
sobre pared tal como indican los planos. 

  Los elementos de conducción de cables tendrán  
características equivalentes a los clasificados como ”no 
propagadores de la llama” de acuerdo con las Normas UNE-EN 
50085-1 y UNE-EN 50086-1.- 
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3.1.5.- Cajas de empalme y derivación 
 
  Las conexiones entre conductores se realizarán en 

el interior de cajas apropiadas de material plástico resistente 
incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas 
interiormente y protegidas contra la oxidación.  

  Las dimensiones de estas cajas serán tales que 
permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban 
contener. Su profundidad será igual, por lo menos, a una vez y 
media el diámetro del tubo mayor, con un mínimo de 40 mm; el 
lado o diámetro de la caja será de al menos 80 mm. Cuando se 
quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de 
conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados. En 
ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes 
o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de 
los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando 
bornes de conexión. 

  Los conductos se fijarán firmemente a todas las 
cajas de salida, de empalme y de paso, mediante contratuercas y 
casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al descubierto el 
número total de hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda 
ser perfectamente apretado contra el extremo del conducto, 
después de lo cual se apretará la contratuerca para poner 
firmemente el casquillo en contacto eléctrico con la caja.  

  Los conductos y cajas se sujetarán por medio de 
pernos de fiador en ladrillo hueco, por medio de pernos de 
expansión en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. 
Los pernos de fiador de tipo tornillo se usarán en instalaciones 
permanentes, los de tipo de tuerca cuando se precise desmontar la 
instalación, y los pernos de expansión serán de apertura efectiva. 
Serán de construcción sólida y capaces de resistir una tracción 
mínima de 20 kg. No se hará uso de clavos por medio de sujeción 
de cajas o conductos.  

 
 
3.1.6.- Aparatos de mando y maniobra 
 
 CUADROS ELECTRICOS. 
  Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se 

entregarán en obra sin ningún defecto. Estarán diseñados 
siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán 
de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y 
con las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica 
Internacional (CEI). 

  Cada circuito en salida de cuadro estará protegido 
contra las sobrecargas y cortocircuitos. La protección contra 
corrientes de defecto hacia tierra se hará por circuito o grupo de 
circuitos según se indica en el proyecto, mediante el empleo de 
interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada, según ITC-
BT-24. 
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  Los cuadros serán adecuados para trabajo en 
servicio continuo. Las variaciones máximas admitidas de tensión y 
frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal. 

  Los cuadros serán diseñados para servicio interior, 
completamente estancos al polvo y la humedad, ensamblados y 
cableados totalmente en fábrica, y estarán constituidos por una 
estructura metálica de perfiles laminados en frío, adecuada para el 
montaje sobre el suelo, y paneles de cerramiento de chapa de 
acero de fuerte espesor, o de cualquier otro material que sea 
mecánicamente resistente y no inflamable. 

  Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá 
estar constituida por módulos de material plástico, con la parte 
frontal transparente. Las puertas estarán provistas con una junta de 
estanquidad de neopreno o material similar, para evitar la entrada 
de polvo. 

  Todos los cables se instalarán dentro de canaletas 
provistas de tapa desmontable. Los cables de fuerza irán en 
canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los 
cables de mando y control. 

  Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las 
partes adyacentes de otros elementos una distancia mínima igual a 
la recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier 
caso nunca inferior a la cuarta parte de la dimensión del aparato en 
la dirección considerada. 

  La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su 
altura y anchura la necesaria para la colocación de los 
componentes e igual a un múltiplo entero del módulo del fabricante. 
Los cuadros estarán diseñados para poder ser ampliados por 
ambos extremos. 

  Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, 
voltímetros, etc), dispositivos de mando (pulsadores, interruptores, 
conmutadores, etc), paneles sinópticos, etc, se montarán sobre la 
parte frontal de los cuadros. 

  Todos los componentes interiores, aparatos y 
cables, serán accesibles desde el exterior por el frente. 

  El cableado interior de los cuadros se llevará hasta 
una regleta de bornas situada junto a las entradas de los cables 
desde el exterior. 

  Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros 
se protegerán contra la corrosión por medio de una imprimación a 
base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de 
acabado de color que se especifique en las Mediciones o, en su 
defecto, por la Dirección Técnica durante el transcurso de la 
instalación. 

  La construcción y diseño de los cuadros deberán 
proporcionar seguridad al personal y garantizar un perfecto 
funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en 
particular: 
- los compartimentos que hayan de ser accesibles 

para accionamiento o mantenimiento estando el 
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cuadro en servicio no tendrán piezas en tensión al 
descubierto. 

- el cuadro y todos sus componentes serán capaces 
de soportar las corrientes de cortocircuito (kA) según 
especificaciones reseñadas en planos y mediciones. 

 
 
3.1.7.- Aparatos de protección 
 
 INTERRUPTORES AUTOMATICOS. 
 
  En el origen de la instalación y lo más cerca posible 

del punto de alimentación a la misma, se colocará el cuadro 
general de mando y protección, en el que se dispondrá un 
interruptor general de corte omnipolar, así como dispositivos de 
protección contra sobreintensidades de cada uno de los circuitos 
que parten de dicho cuadro. 

  La protección contra sobreintensidades para todos 
los conductores (fases y neutro) de cada circuito se hará con 
interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte omnipolar, 
con curva térmica de corte para la protección a sobrecargas y 
sistema de corte electromagnético para la protección a 
cortocircuitos. 

  En general, los dispositivos destinados a la 
protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así 
como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por 
cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de 
ejecución o tipo de conductores utilizados. No obstante, no se 
exige instalar dispositivos de protección en el origen de un circuito 
en que se presente una disminución de la intensidad admisible en 
el mismo, cuando su protección quede asegurada por otro 
dispositivo instalado anteriormente. 

  Los interruptores serán de ruptura al aire y de 
disparo libre y tendrán un indicador de posición. El accionamiento 
será directo por polos con mecanismos de cierre por energía 
acumulada. El accionamiento será manual o manual y eléctrico, 
según se indique en el esquema o sea necesario por necesidades 
de automatismo. Llevarán marcadas la intensidad y tensión 
nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su 
desconexión. 

  El interruptor de entrada al cuadro, de corte 
omnipolar, será selectivo con los interruptores situados aguas 
abajo, tras él. 

  Los dispositivos de protección de los interruptores 
serán relés de acción directa. 

 
 GUARDAMOTORES. 
  Los contactores guardamotores serán adecuados 

para el arranque directo de motores, con corriente de arranque 
máxima del 600 % de la nominal y corriente de desconexión igual a 
la nominal. 
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  La longevidad del aparato, sin tener que cambiar 
piezas de contacto y sin mantenimiento, en condiciones de servicio 
normales (conecta estando el motor parado y desconecta durante 
la marcha normal) será de al menos 500.000 maniobras. 

  La protección contra sobrecargas se hará por medio 
de relés térmicos para las tres fases, con rearme manual 
accionable desde el interior del cuadro. 

  En caso de arranque duro, de larga duración, se 
instalarán relés térmicos de característica retardada. En ningún 
caso se permitirá cortocircuitar el relé durante el arranque. 

  La verificación del relé térmico, previo ajuste a la 
intensidad nominal del motor, se hará haciendo girar el motor a 
plena carga en monofásico; la desconexión deberá tener lugar al 
cabo de algunos minutos. 

  Cada contactor llevará dos contactos normalmente 
cerrados y dos normalmente abiertos para enclavamientos con 
otros aparatos. 

 
 FUSIBLES 
  Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, 

limitadores de corriente y de acción lenta cuando vayan instalados 
en circuitos de protección de motores. 

  Los fusibles de protección de circuitos de control o 
de consumidores óhmicos serán de alta capacidad ruptura y de 
acción rápida. 

  Se dispondrán sobre material aislante e 
incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda 
proyectar metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y 
tensión nominales de trabajo. 

  No serán admisibles elementos en los que la 
reposición del fusible pueda suponer un peligro de accidente. 
Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada 
fácilmente de la base. 

 
 INTERRUPTORES DIFERENCIALES. 
  1º/ La protección contra contactos directos se 

asegurará  adoptando las siguientes medidas: 
 
 Protección por aislamiento de las partes activas. 
  Las partes activas deberán estar recubiertas de un 

aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo. 
 
 Protección por medio de barreras o envolventes. 
  Las partes activas deben estar situadas en el interior 

de las envolventes o detrás de barreras que posean, como mínimo, 
el grado de protección IP XXB, según UNE20.324.  

  Si se necesitan aberturas mayores para la 
reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, 
se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las 
personas o animales domésticos toquen las partes activas y se 
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garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que 
las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente. 

  Las superficies superiores de las barreras o 
envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, deben 
responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD. 

  Las barreras o envolventes deben fijarse de manera 
segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para 
mantener los grados de protección exigidos, con una separación 
suficiente de las partes activas en las condiciones normales de 
servicio, teniendo en cuenta las influencias externas. 

  Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las 
envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser posible más 
que:  
- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 
- o bien, después de quitar la tensión de las partes 

activas protegidas por estas barreras o estas 
envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión 
hasta después de volver a colocar las barreras o las 
envolventes; 

- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que 
posee como mínimo el grado de protección IP2X o 
IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la 
ayuda de una llave o de una herramienta y que 
impida todo contacto con las partes activas. 

 
 Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-

residual. 
  Esta medida de protección está destinada solamente 

a complementar otras medidas de protección contra los contactos 
directos. 

  El empleo de dispositivos de corriente diferencial-
residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de 
funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como 
medida de protección complementaria en caso de fallo de otra 
medida de protección contra los contactos directos o en caso de 
imprudencia de los usuarios. 

  2º/ La protección contra contactos indirectos se 
conseguirá mediante "corte automático de la alimentación". Esta 
medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, 
que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga 
durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La 
tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente 
alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos. 

  Todas las masas de los equipos eléctricos 
protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser 
interconectadas y unidas por un conductor de protección a una 
misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o 
transformador debe ponerse a tierra. 

  Se cumplirá la siguiente condición: 
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  Ra x Ia £ U 
 donde: 

- Ra es la suma de las resistencias de la toma de 
tierra y de los conductores de protección de masas. 

- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento 
automático del dispositivo de protección. Cuando el 
dispositivo de protección es un dispositivo de 
corriente diferencial-residual es la corriente 
diferencial-residual asignada. 

- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 
24V). 

 
 
 SECCIONADORES. 
  Los seccionadores en carga serán de conexión y 

desconexión brusca, ambas independientes de la acción del 
operador. 

  Los seccionadores serán adecuados para servicio 
continuo y capaces de abrir y cerrar la corriente nominal a tensión 
nominal con un factor de potencia igual o inferior a 0,7. 

 
 EMBARRADOS. 
  El embarrado principal constará de tres barras para 

las fases y una, con la mitad de la sección de las fases, para el 
neutro. La barra de neutro deberá ser seccionable a la entrada del 
cuadro. 

  Las barras serán de cobre electrolítico de alta 
conductividad y adecuadas para soportar la intensidad de plena 
carga y las corrientes de cortocircuito que se especifiquen en 
memoria y planos. 

  Se dispondrá también de una barra independiente 
de tierra, de sección adecuada para proporcionar la puesta a tierra 
de las partes metálicas no conductoras de los aparatos, la carcasa 
del cuadro y, si los hubiera, los conductores de protección de los 
cables en salida. 

  
 PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS. 
  Los cuadros irán completamente cableados hasta 

las regletas de entrada y salida. 
  Se proveerán prensaestopas para todas las entradas 

y salidas de los cables del cuadro; los prensaestopas serán de 
doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables 
sin armar. 

  Todos los aparatos y bornes irán debidamente 
identificados en el interior del cuadro mediante números que 
correspondan a la designación del esquema. Las etiquetas serán 
marcadas de forma indeleble y fácilmente legible. 

  En la parte frontal del cuadro se dispondrán 
etiquetas de identificación de los circuitos, constituidas por placas 
de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales, 
impresas al horno, con fondo negro mate y letreros y zonas de 
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estampación en alumnio pulido. El fabricante podrá adoptar 
cualquier solución para el material de las etiquetas, su soporte y la 
impresión, con tal de que sea duradera y fácilmente legible. 

  En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas 
con letras negras de 10 mm de altura sobre fondo blanco. 

 
 
3.2.- Normas de ejecución de la instalación 
 
  Las instalaciones se realizarán de acuerdo con lo 

indicado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e 
Instrucciones complementarias que regula la instalación de este 
tipo y que no se prevé ninguna específica. 

 
 
3.3.- Pruebas Reglamentarias 
 
  Las pruebas reglamentarias son las que 

corresponden realizar para comprobar las medidas de seguridad 
contra contactos indirectos, tal y como se describe en el vigente 
reglamento de baja tensión.- 

  Comprobación de prescripción de seguridad en 
locales con riesgo de incendio o explosión, tal y como describe en 
la ITC-BT-29. 

  Comprobación de protecciones equipotenciales 
  Medición de aislamiento de conductores 
  Medición de valor de toma de tierra. 
  Comprobación del circuito en los conductores de 

protección.-  
 
 
3.4.- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad 
 
  El cuadro de distribución se instalará alejado de 

zonas conflictivas y por tener que estar al alcance del público, se 
procurará que tenga el grado de protección adecuado. 

  Solamente podrá ser manipulado por los usuarios 
del local y en los elementos de protección y maniobra, en caso de 
avería deberá entretenerlo el instalador autorizado, del que figurará 
en lugar visible, sus datos profesionales. 

  Cerca del cuadro de distribución se instalará un 
punto de luz de emergencia y también un extintor contra incendios 
de CO2. 

 
 
3.5.- Certificados y documentos 
 
  Se presentará un Certificado de Dirección de 

Instalación eléctrica y de seguridad, indicando si se hubiera 
realizado alguna reforma del proyecto original y si este se ha 
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cumplido en todos sus términos, indicando el estado de las 
protecciones y medida de las tomas de corriente. 

  Así mismo se presentará un boletín del Instalador 
autorizado para su diligencia. 

 
 
3.6.- Libro de órdenes 
 
  Se llevará durante el proceso de instalación, un libro 

de órdenes, en el que se indicarán las incidencias y órdenes 
durante el proceso de instalación.- 

 
 
 
Octubre 2009 
 
El Arquitecto El Ingeniero Técnico Industrial 
Colegiado nº 5.138 Colegiado nº 2067 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Antonio Prieto Hernández Fdo. José Fernando Amat Guarinos 
D.N.I. 22.140.378-A D.N.I. 22.131.694-J 
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
Biblioteca Municipal                                            

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

O01OA030     4,000 h.  Oficial primera                                                 18,88 75,52
O01OA050     4,000 h.  Ay udante                                                        17,36 69,44
O01OA070     2,000 h.  Peón ordinario                                                  18,06 36,12
O01OB200     1.136,575 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 20.583,37
O01OB210     461,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 7.817,81
O01OB220     176,765 h.  Ay udante electricista                                           16,94 2.994,40

Grupo O01............................ 31.576,66

TOTAL............................................................................ 31.576,66

15 de abril de 2010 Página 1



LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
Biblioteca Municipal                                            

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

M02GE010     3,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 149,25

Grupo M02............................ 149,25

TOTAL............................................................................ 149,25

15 de abril de 2010 Página 1



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Biblioteca Municipal                                            

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

03001        7,000     MOD.DEV.RAIL                                                    11,40 79,80
03001@2      9,000     MOD.DEV.RAIL                                                    11,40 102,60
03001@3      7,000     MOD.DEV.RAIL                                                    11,40 79,80
03001@4      2,000     MOD.DEV.RAIL                                                    11,40 22,80
03002        1,000     CARRIL MODULAR G REGULABLE PROFUNDIDAD                          18,26 18,26
03002@2      1,000     CARRIL MODULAR G REGULABLE PROFUNDIDAD                          18,26 18,26
03050        1,000     PLACA SOP G PL NS-INS250 VERT FIJO MAN                          21,02 21,02

Grupo 030............................. 342,54

03203        18,000     TAPA G/P MULTI 9, 3 MÓDULOS, ALTO=150M                          11,97 215,46
03203@2      7,000     TAPA G/P MULTI 9, 3 MÓDULOS, ALTO=150M                          11,97 83,79
03203@3      8,000     TAPA G/P MULTI 9, 3 MÓDULOS, ALTO=150M                          11,97 95,76
03203@4      5,000     TAPA G/P MULTI 9, 3 MÓDULOS, ALTO=150M                          11,97 59,85
03203@5      2,000     TAPA G/P MULTI 9, 3 MÓDULOS, ALTO=150M                          11,97 23,94
03204        2,000     TAPA G/P MULTI 9, 4 MÓDULOS, ALTO=200M                          14,08 28,16
03204@2      2,000     TAPA G/P MULTI 9, 4 MÓDULOS, ALTO=200M                          14,08 28,16
03204@3      1,000     TAPA G/P MULTI 9, 4 MÓDULOS, ALTO=200M                          14,08 14,08
03220        3,000     OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M                                   5,21 15,63
03220@2      3,000     OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M                                   5,21 15,63
03220@3      3,000     OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M                                   5,21 15,63
03220@4      3,000     OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M                                   5,21 15,63
03220@5      2,000     OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M                                   5,21 10,42
03243        1,000     TAPA G/P 3 NS250 VERTICAL                                       16,22 16,22
03253        1,000     TAPA G PL NS250 VERTICAL FIJO ROTATIVO                          17,26 17,26

Grupo 032............................. 655,62

03401        18,000     CARRIL MODULAR P APARAMENTA MULTI 9                             15,22 273,96
03417        1,000     PLACA SOP P UA/BA INV. NS250 HOZ. TELE                          98,18 98,18
03420        1,000     PLACA SOP P 3 NS-INS250 VERT FIJO MANE                          62,47 62,47
03452        1,000     PLACA SOP P NS-INS630 HZ. FIJO MANETA                           71,74 71,74
03457        1,000     PLACA SOP P INVERSOR NS630 HORIZ. TELE                          118,36 118,36

Grupo 034............................. 624,71

03644        1,000     TAPA NSX630 HRZ FIJ/ZOC MAN/ROT/TEL 4P                          17,93 17,93
03656        1,000     TAPA P INVERSOR NS630 HORIZON. TELEMAN                          29,61 29,61
03671        1,000     TAPA P AUTOMATISMO INVERSOR UA/BA                               23,80 23,80

Grupo 036............................. 71,34

03801        1,000     TAPA G/P PLENA 1 MÓDULO, ALTO=50MM                              7,76 7,76
03802        1,000     TAPA G/P PLENA 2 MÓDULOS, ALTO=100MM                            9,86 9,86
03802@2      2,000     TAPA G/P PLENA 2 MÓDULOS, ALTO=100MM                            9,86 19,72
03803        2,000     TAPA G/P PLENA 3 MÓDULOS, ALTO=150MM                            11,97 23,94
03804        1,000     TAPA G/P PLENA 4 MÓDULOS, ALTO=200MM                            14,08 14,08
03805        1,000     TAPA G/P PLENA 5 MÓDULOS, ALTO=250MM                            16,19 16,19
03806        3,000     TAPA G/P PLENA 6 MÓDULOS, ALTO=300MM                            18,30 54,90
03806@2      1,000     TAPA G/P PLENA 6 MÓDULOS, ALTO=300MM                            18,30 18,30
03806@3      1,000     TAPA G/P PLENA 6 MÓDULOS, ALTO=300MM                            18,30 18,30
03816        1,000     TAPA G/P P.L. PLENA 6MÓDULOS, ALTO=300                          20,14 20,14

Grupo 038............................. 203,19

03908        3,000     OBTURADOR 96X96MM                                               4,31 12,93
03911        1,000     TAPA G/P 4 PM500/700/800, APARATOS 96X                          25,81 25,81

Grupo 039............................. 38,74

04045        1,000     DISTRIBLOC 125A, 4 POLOS, 13SALIDASXFA                          30,57 30,57
04045@2      2,000     DISTRIBLOC 125A, 4 POLOS, 13SALIDASXFA                          30,57 61,14
04045@3      1,000     DISTRIBLOC 125A, 4 POLOS, 13SALIDASXFA                          30,57 30,57
04045@4      1,000     DISTRIBLOC 125A, 4 POLOS, 13SALIDASXFA                          30,57 30,57
04045@5      1,000     DISTRIBLOC 125A, 4 POLOS, 13SALIDASXFA                          30,57 30,57
04045@6      2,000     DISTRIBLOC 125A, 4 POLOS, 13SALIDASXFA                          30,57 61,14
04045@7      2,000     DISTRIBLOC 125A, 4 POLOS, 13SALIDASXFA                          30,57 61,14

Grupo 040............................. 305,70

15 de abril de 2010 Página 1



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Biblioteca Municipal                                            

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

04162        1,000     4 BARRAS COBRE PERF. 250A, LONG.=1M                             171,92 171,92
04192        4,000     SOPORTE G JDB 630A ESCALONADO PASILLO                           23,97 95,88
04197        1,000     PANTALLA L=1,5M JDB 630A ESCALONADO P.                          68,86 68,86

Grupo 041............................. 336,66

04201        2,000     BARRA TIERRA G INSTALACIÓN BLOQUES A=3                          5,60 11,20
04201@2      2,000     BARRA TIERRA G INSTALACIÓN BLOQUES A=3                          5,60 11,20
04201@3      2,000     BARRA TIERRA G INSTALACIÓN BLOQUES A=3                          5,60 11,20
04201@4      1,000     BARRA TIERRA G INSTALACIÓN BLOQUES A=3                          5,60 5,60

Grupo 042............................. 39,20

04404        1,000     POLYPACT 4P + CONEXIÓN NS250 FIJO MANE                          244,10 244,10
04454        1,000     CONEXIÓN P NS630 HOZ. FIJO MANETA 4POL                          89,02 89,02

Grupo 044............................. 333,12

04502        10,000     PERFIL LINERGY(JDB VERTICAL) 630A 1,67                          60,44 604,40
04512        2,000     BARRA COBRE PERFORADA PE 25X5                                   79,02 158,04

Grupo 045............................. 762,44

04634        8,000     CONEXIÓN P 1000A LINERGY-JDB HORIZ. 5M                          17,36 138,88
04651        6,000     SOPORTE P LINERGY VERTICAL PASILLO LAT                          58,14 348,84
04657        2,000     3 SOPORTES P INSTALACIÓN PE VERTICAL                            5,95 11,90
04667        2,000     2 SOPORTES P INSTALACIÓN PE HORIZONTAL                          3,74 7,48
04672        2,000     2 CONEXIONES P INSTALACIÓN PE HORZ./VE                          22,48 44,96

Grupo 046............................. 552,06

04767        2,000     20 TORNILLOS LINERGY M8 PARA BARRAS                             16,46 32,92

Grupo 047............................. 32,92

08105        1,000     COFRET G IP30, 15 MÓDULOS, H=780MM                              194,70 194,70
08107        2,000     COFRET G IP30, 21 MÓDULOS, H=1080MM                             210,02 420,04
08109        1,000     COFRET G IP30, 27 MÓDULOS, H=1380MM                             328,55 328,55
08109@2      1,000     COFRET G IP30, 27 MÓDULOS, H=1380MM                             328,55 328,55
08125        1,000     PUERTA PLENA G IP30, 15 MÓDULOS, H=780                          90,41 90,41
08127        2,000     PUERTA PLENA G IP30, 21 MÓDULOS H=1080                          120,74 241,48
08175        1,000     PASILLO LATERAL G IP30, A300, 15 MÓDUL                          144,08 144,08
08185        1,000     PUERTA PLENA G IP30 PAS. LAT. A300 15M                          72,03 72,03

Grupo 081............................. 1.819,84

08222        1,000     PUERTA PLENA G IP30, 27 MÓDULOS H=1530                          183,09 183,09
08222@2      1,000     PUERTA PLENA G IP30, 27 MÓDULOS H=1530                          183,09 183,09

Grupo 082............................. 366,18

08403        1,000     ARMADURA P ANCHO=300, PROF.=400, ALTO=                          203,68 203,68
08406        1,000     ARMADURA P ANCHO=650, PROF.=400, ALTO=                          298,26 298,26
08407        2,000     ARMADURA P ANCHO=650+150, PROF.=400 H=                          329,38 658,76
08433        1,000     TECHO P IP30 ANCHO=300MM, PROFUND.=400                          24,54 24,54
08436        1,000     TECHO P IP30 ANCHO=650MM, PROFUND.=400                          42,04 42,04
08438        2,000     TECHO P IP30 ANCHO=800MM, PROFUND.=400                          58,19 116,38

Grupo 084............................. 1.343,66

08513        1,000     PUERTA PLENA P IP30, ANCHO=300MM                                131,26 131,26
08516        1,000     PUERTA PLENA P IP30, ANCHO=650MM                                203,77 203,77
08518        2,000     PUERTA PLENA P IP30, ANCHO=800 +PANTAL                          287,52 575,04
08566        3,000     MARCO PIVOTANTE P SOPORTE TAPAS ANCHO6                          126,09 378,27

Grupo 085............................. 1.288,34

08733        1,000     FONDO ATORNILLADO P IP30, ANCHO=300MM                           135,78 135,78
08736        1,000     FONDO ATORNILLADO P IP30, ANCHO=650MM                           202,18 202,18
08738        2,000     FONDO ATORNILLADO P IP30, ANCHO=800MM                           299,17 598,34
08750        1,000     2 PAREDES LATERALES P IP30, PROFUND.=4                          212,18 212,18

Grupo 087............................. 1.148,48

08812        1,000     2 TRAVIESAS ASOC/ELEV G IP30 ANCHO=900                          43,99 43,99
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Grupo 088............................. 43,99

12ALC01      1,000 u   C 16A 4P                                                        51,25 51,25
12ALC02      2,000 u   I.D. 2P 25A/30 230A                                             36,00 72,00
12ASC01      2,000 u   I.A.20A 4P                                                      62,00 124,00
12ASC02      4,000 u   I.D. 4P 25A/30 400A                                             43,25 173,00
12ASC03      3,000 u   C60N 2P 2D 10A curv aC                                           31,12 93,36
12ASC04      2,000 u   C60N 2P 2D 16A curv aC                                           30,50 61,00
12ASC05      2,000 u   PRAGMA 12 2 filas superficie                                    63,60 127,20
12ASC06      2,000 u   Puerta plena pragma 24 2 fila                                   15,10 30,20

Grupo 12A............................ 732,01

15635        4,000     STI 1P 8,5X31,5 400V                                            4,34 17,36
15635@2      1,000     STI 1P 8,5X31,5 400V                                            4,34 4,34
15635@3      2,000     STI 1P 8,5X31,5 400V                                            4,34 8,68
15658        1,000     STI 3P+N 500V                                                   22,61 22,61

Grupo 156............................. 52,99

15914        15,000     ACT NA+NC(CONT.AUX)                                             28,32 424,80
15914@2      5,000     ACT NA+NC(CONT.AUX)                                             31,32 156,60
15914@3      4,000     ACT NA+NC(CONT.AUX)                                             31,32 125,28
15914@4      11,000     ACT NA+NC(CONT.AUX)                                             31,32 344,52
15914@5      11,000     ACT NA+NC(CONT.AUX)                                             31,32 344,52
15914@6      10,000     ACT NA+NC(CONT.AUX)                                             31,32 313,20
15914@7      1,000     ACT NA+NC(CONT.AUX)                                             31,32 31,32
15981        15,000     CT MAN 25A 2NA 230/240VCA                                       55,30 829,50
15981@2      5,000     CT MAN 25A 2NA 230/240VCA                                       63,30 316,50
15981@3      4,000     CT MAN 25A 2NA 230/240VCA                                       63,30 253,20
15981@4      11,000     CT MAN 25A 2NA 230/240VCA                                       58,30 641,30
15981@5      11,000     CT MAN 25A 2NA 230/240VCA                                       63,30 696,30
15981@6      10,000     CT MAN 25A 2NA 230/240VCA                                       63,30 633,00
15981@7      1,000     CT MAN 25A 2NA 230/240VCA                                       63,30 63,30

Grupo 159............................. 5.173,34

16474        4,000     TRAFO CARRIL DIN 600/5 ABER.64X11 TRO.                          32,12 128,48

Grupo 164............................. 128,48

16564        1,000     PRD40R 440/275V UP 1,2KV 3P+N                                   304,36 304,36

Grupo 165............................. 304,36

18372        1,000     C120N ''C'' 4P 80A'                                             255,72 255,72
18372@2      2,000     C120N ''C'' 4P 80A'                                             255,72 511,44
18372@3      2,000     C120N ''C'' 4P 80A'                                             255,72 511,44

Grupo 183............................. 1.278,60

23009        7,000     I.D. 2/25/30 220V (36MM.)                                       96,82 677,74
23009@2      3,000     I.D. 2/25/30 220V (36MM.)                                       106,82 320,46
23009@3      2,000     I.D. 2/25/30 220V (36MM.)                                       106,82 213,64
23009@4      1,000     I.D. 2/25/30 220V (36MM.)                                       106,82 106,82
23009@5      1,000     I.D. 2/25/30 220V (36MM.)                                       106,82 106,82
23009@6      3,000     I.D. 2/25/30 220V (36MM.)                                       106,82 320,46
23009@7      5,000     I.D. 2/25/30 220V (36MM.)                                       106,82 534,10
23009@8      6,000     I.D. 2/25/30 220V (36MM.)                                       106,82 640,92
23014        7,000     I.D. 2/40/30 220V (36MM.)                                       100,04 700,28
23014@10     1,000     I.D. 2/40/30 220V (36MM.)                                       110,04 110,04
23014@2      4,000     I.D. 2/40/30 220V (36MM.)                                       110,04 440,16
23014@3      4,000     I.D. 2/40/30 220V (36MM.)                                       110,04 440,16
23014@4      10,000     I.D. 2/40/30 220V (36MM.)                                       110,04 1.100,40
23014@5      6,000     I.D. 2/40/30 220V (36MM.)                                       110,04 660,24
23014@6      6,000     I.D. 2/40/30 220V (36MM.)                                       110,04 660,24
23014@7      4,000     I.D. 2/40/30 220V (36MM.)                                       110,04 440,16
23014@8      19,000     I.D. 2/40/30 220V (36MM.)                                       605,04 11.495,76
23014@9      11,000     I.D. 2/40/30 220V (36MM.)                                       110,04 1.210,44
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23038        9,000     I.D. 4/25/30 380V (72MM.)                                       127,23 1.145,07
23038@2      1,000     I.D. 4/25/30 380V (72MM.)                                       197,23 197,23
23038@3      1,000     I.D. 4/25/30 380V (72MM.)                                       197,23 197,23
23038@4      1,000     I.D. 4/25/30 380V (72MM.)                                       197,23 197,23
23038@5      2,000     I.D. 4/25/30 380V (72MM.)                                       197,23 394,46
23042        7,000     I.D. 4/40/30 380V (72MM.)                                       55,03 385,21
23047        2,000     I.D. 4/63/30 380V (72MM.)                                       344,83 689,66
23047@2      2,000     I.D. 4/63/30 380V (72MM.)                                       444,83 889,66

Grupo 230............................. 24.274,59

24336        15,000     C60N 2P 2D 10A CURVA C                                          32,54 488,10
24336@2      5,000     C60N 2P 2D 10A CURVA C                                          37,54 187,70
24336@3      4,000     C60N 2P 2D 10A CURVA C                                          37,54 150,16
24336@4      11,000     C60N 2P 2D 10A CURVA C                                          37,54 412,94
24336@5      10,000     C60N 2P 2D 10A CURVA C                                          37,54 375,40
24336@6      6,000     C60N 2P 2D 10A CURVA C                                          37,54 225,24
24336@7      18,000     C60N 2P 2D 10A CURVA C                                          37,54 675,72
24336@8      17,000     C60N 2P 2D 10A CURVA C                                          37,54 638,18
24336@9      1,000     C60N 2P 2D 10A CURVA C                                          37,54 37,54
24337        14,000     C60N 2P 2D 16A CURVA C                                          35,22 493,08
24337@10     1,000     C60N 2P 2D 16A CURVA C                                          38,22 38,22
24337@2      8,000     C60N 2P 2D 16A CURVA C                                          38,22 305,76
24337@3      8,000     C60N 2P 2D 16A CURVA C                                          38,22 305,76
24337@4      17,000     C60N 2P 2D 16A CURVA C                                          38,22 649,74
24337@5      9,000     C60N 2P 2D 16A CURVA C                                          38,22 343,98
24337@6      10,000     C60N 2P 2D 16A CURVA C                                          38,22 382,20
24337@7      10,000     C60N 2P 2D 16A CURVA C                                          38,22 382,20
24337@8      34,000     C60N 2P 2D 16A CURVA C                                          38,22 1.299,48
24337@9      14,000     C60N 2P 2D 16A CURVA C                                          38,22 535,08
24339        1,000     C60N ''C'' 2P 25A'                                              40,14 40,14
24339@2      1,000     C60N ''C'' 2P 25A'                                              40,14 40,14
24339@3      1,000     C60N ''C'' 2P 25A'                                              40,14 40,14
24363        1,000     C60N ''C'' 4P 16A'                                              80,07 80,07
24363@2      1,000     C60N ''C'' 4P 16A'                                              80,07 80,07
24363@3      2,000     C60N ''C'' 4P 16A'                                              80,07 160,14
24364        1,000     C60N ''C'' 4P 20A'                                              82,33 82,33
24364@2      1,000     C60N ''C'' 4P 20A'                                              82,33 82,33
24364@3      1,000     C60N ''C'' 4P 20A'                                              82,33 82,33
24365        1,000     C60N ''C'' 4P 25A'                                              85,38 85,38
24365@2      1,000     C60N ''C'' 4P 25A'                                              85,38 85,38
24365@3      1,000     C60N ''C'' 4P 25A'                                              85,38 85,38
24365@4      1,000     C60N ''C'' 4P 25A'                                              85,38 85,38
24366        1,000     C60N ''C'' 4P 32A'                                              89,03 89,03
24366@2      1,000     C60N ''C'' 4P 32A'                                              89,03 89,03
24366@3      1,000     C60N ''C'' 4P 32A'                                              89,03 89,03
24366@4      1,000     C60N ''C'' 4P 32A'                                              89,03 89,03
24367        1,000     C60N ''C'' 4P 40A'                                              105,66 105,66
24367@2      2,000     C60N ''C'' 4P 40A'                                              105,66 211,32
24368        1,000     C60N ''C'' 4P 50A'                                              225,82 225,82
24368@2      1,000     C60N ''C'' 4P 50A'                                              225,82 225,82
24368@3      2,000     C60N ''C'' 4P 50A'                                              225,82 451,64

Grupo 243............................. 10.532,07

25013        3,000     C60H ''C'' 4P 16A'                                              80,34 241,02
25014        2,000     C60H ''C'' 4P 20A'                                              8,89 17,78
25015        4,000     C60H ''C'' 4P 25A'                                              92,59 370,36
25016        4,000     C60H ''C'' 4P 32A'                                              98,20 392,80
25017        4,000     C60H ''C'' 4P 40A'                                              110,40 441,60
25018        2,000     C60H ''C'' 4P 50A'                                              158,03 316,06

Grupo 250............................. 1.779,62

26946        1,000     MX+OF 110-415 V CA / 100-130 V CC                               53,63 53,63
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26946@2      2,000     MX+OF 110-415 V CA / 100-130 V CC                               53,63 107,26

Grupo 269............................. 160,89

29352        1,000     ENCLAVAMIENTO ELECTRICO IVE 48/440VCA                           414,29 414,29
29364        1,000     PLETINA MANIOBRA AUXILIAR 380/415VCA                            408,56 408,56
29380        1,000     UA AUTOMATISMO 380/415VCA                                       1.114,42 1.114,42

Grupo 293............................. 1.937,27

29450        7,000     1 CONTACT AUXILIAR OF/SD/SDE/SDV (NS80                          45,80 320,60

Grupo 294............................. 320,60

32609        1,000     PLATINA+ENCLAV.MECANICO NS400/630                               308,66 308,66
32620        1,000     KIT CONEXIONADO AGUAS ABAJO 4P NS630                            439,93 439,93

Grupo 326............................. 748,59

50438        2,000     TORO CERRADO PA 50MM                                            94,83 189,66
50438@2      1,000     TORO CERRADO PA 50MM                                            94,83 94,83
50438@3      2,000     TORO CERRADO PA 50MM                                            94,83 189,66
50439        1,000     TORO CERRADO IA 80MM                                            146,16 146,16
50440        1,000     TORO CERRADO MA 120MM                                           231,09 231,09

Grupo 504............................. 851,40

56173        4,000     RH99M 220A240VCA 50/60/400HZ                                    195,92 783,68
56173@2      1,000     RH99M 220A240VCA 50/60/400HZ                                    195,92 195,92
56173@3      2,000     RH99M 220A240VCA 50/60/400HZ                                    195,92 391,84

Grupo 561............................. 1.371,44

CU           1,000 u   CUADRO DE CONMUTACION RED GRUPO                                 326,50 326,50

Grupo CU ............................ 326,50

LV429387     5,000     BOBINA MX 220-240V 50/60HZ 208-277V 60                          82,29 411,45
LV429780     2,000     NSX100F MICROLOGIC 2.2 100A 4P4R                                394,47 788,94
LV431650     1,000     NSX250F TM250D 4P4R                                             1.147,83 1.147,83
LV431780     1,000     NSX250F MICROLOGIC 2.2 250A 4P4R                                1.010,02 1.010,02
LV432085     2,000     MICROLOGIC 2.3 400A 4P4R NSX400/630                             656,20 1.312,40
LV432408     2,000     NSX400N 4P SR BLOQUE DE CORTE                                   866,81 1.733,62
LV432621     1,000     INTERENCLAVAMIENTO MECÁNICO MANDO ROTA                          120,40 120,40
LV432642     2,000     MANDO ELÉC. T400/630 380-415V 50/60HZ                           693,76 1.387,52
LV432894     1,000     NSX630N MICROLOGIC 2.3 630A 4P4R                                2.058,30 2.058,30

Grupo LV4............................ 9.970,48

P01DW090     2.454,830 ud  Pequeño material                                                1,25 3.068,54

Grupo P01............................ 3.068,54

P15AD090     5,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 120 mm2 Cu                             14,62 73,10
P15AD130     15,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 240 mm2 Cu                             18,20 273,00
P15AG010     5,000 m.  Tubo fibrocemento D=100 mm.                                     4,49 22,45
P15AI030     455,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 10mm2 Cu                         2,78 1.264,90
P15AI0301    425,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 2.5mm2 Cu                        1,82 773,50
P15AI0302    200,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 4mm2 Cu                          1,96 392,00
P15AI031     835,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 6mm2 Cu                          2,11 1.761,85
P15AI040     280,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 25mm2 Cu                         4,57 1.279,60
P15AI100     445,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 16mm2 Cu                         2,85 1.268,25
P15AI119     15,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 120mm2 Cu                        8,50 127,50
P15AI120     60,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 240mm2 Cu                        11,54 692,40
P15AI150     20,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 50mm2 Cu                         4,57 91,40
P15AI198     105,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 95mm2 Cu                         5,80 609,00
P15AI199     100,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 150mm2 Cu                        9,80 980,00
P15AI350     680,000 m   C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 2,5mm2 Cu                         0,95 646,00
P15CON10     2,000 ud  Cont.energ. ME4zr 3x 230/400                                     494,54 989,08
P15EA010     29,150 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     16,76 488,55
P15EB010     583,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,26 1.317,58
P15EC010     5,830 ud  Registro de comprobación + tapa                                 19,55 113,98

15 de abril de 2010 Página 5



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Biblioteca Municipal                                            

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

P15EC020     5,830 ud  Puente de prueba                                                6,97 40,64
P15ED030     5,830 ud  Sold. alumino t. cable/placa                                    3,52 20,52
P15GA010     1.152,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,23 264,96
P15GA020     384,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 142,08
P15GA030     68,000 m.  Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,60 40,80
P15GA040     68,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,84 57,12
P15GB010     968,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 174,24
P15GB025     68,000 m.  Tubo PVC corrugado M 32/gp5                                     0,30 20,40
P15GK050     224,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 67,20
P15GP020     671,600 m.  Bandeja perf.  60x 200 mm.                                       2,54 1.705,86
P15GP130     671,600 m.  Cubierta bandeja 200 mm.                                        1,88 1.262,61
P15GS030     33,580 m.  P.p.acces. bandeja 60x 200 mm.                                   1,12 37,61
P15GS100     33,580 m.  P.p.sop.techo bandeja 60x 200 mm.                                2,10 70,52
P15HA040     35,000 ud  Caja falso suelo 6 módulos                                      15,20 532,00
P15HA130     33,000 ud  Caja empotrar 6 módulos                                         6,45 212,85
P15HA160     33,000 ud  Marco y  bastidor 6 módulos                                      11,09 365,97
P15HC010     68,000 ud  Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)                           8,55 581,40
P15HC020     68,000 ud  Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo (MP02/3)                        7,65 520,20
P15HC030     68,000 ud  Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)                                6,63 450,84
P15HD010     35,000 ud  Registro plástico pav imento regul                               4,68 163,80
P15JB010     1,000 ud  S.A.I. ERREPI COMPREX-5000                                      860,24 860,24
P15MLD090    5,000 ud  Base enchufe Trif. 16A                                          9,35 46,75
P15MSA070    117,000 ud  Base e. bipolar con t.t. ltral.Simón serie 27                   3,38 395,46
P15MSA100    117,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e) Simón 27                   0,28 32,76
P15MSA110    117,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27                    1,55 181,35
P15MSB010    72,000 ud  Interruptor unipolar Simón                                      6,98 502,56
P15MSB100    72,000 ud  Marco de urea 1 elemento Simón                                  1,90 136,80
P15MUA140    30,000 ud  Detector mov imiento 220º RF                                     25,00 750,00

Grupo P15............................ 22.801,68

P16AA005     7,000 ud  Proy .simé.ex terior 150 W.                                       12,49 87,43
P16AG170     95,000 ud  Balz. ex terior leds 0.5W                                        37,24 3.537,80
P16AG171     38,000 ud  Balz. ex terior leds 3W                                          83,10 3.157,80
P16AH030     12,000 ud  Aplique ex t. DITTIK 57W. i/lámpara                              91,97 1.103,64
P16AH040     5,000 ud  Aplique ex t.  70W. i/lámpara                                    131,97 659,85
P16AH042     7,000 ud  Aplique ex t. VSAP 70W. Mod.6756                                 91,97 643,79
P16AH043     26,000 ud  Aplique ex t. 2x 70W. Mod.6756                                    101,97 2.651,22
P16AK050     20,000 ud  Poste DITTIK  h=3,5 m.                                          113,22 2.264,40
P16BA150     64,000 ud  Regleta indirecta 1x 58 W.                                       28,66 1.834,24
P16BB140     29,000 ud  Lumin. estancar. 2x 36 W. AF                                     30,45 883,05
P16BB160     26,000 ud  Lumin. 2x 58 W. AF                                               37,92 985,92
P16BD120     8,000 ud  Lum. 3x 100w  E27                                                 203,36 1.626,88
P16BD130     9,000 ud  Lum. 4x 60 W.-E27                                                80,80 727,20
P16BD140     14,000 ud  Lum.60w .E27                                                     48,00 672,00
P16BD160     13,000 ud  Lum. 150 W. E27                                                 48,95 636,35
P16BD480     2,000 ud  Luminaria susp. compositiv a 23x 15 E27                           2.716,00 5.432,00
P16BD675     95,000 ud  L.ano.para.brill.flu.comp. 2x 55 W PL-C                          54,00 5.130,00
P16BE560     5,000 ud  Lum.emp.alum.anod.parab. 2x 49 W 1490D                           140,17 700,85
P16BE5601    13,000 ud  Lum.emp.alum.anod.parab. 2x 49 W 2490D                           110,17 1.432,21
P16BF020     80,000 ud  Proy ector R 100 W.-QR111                                        50,47 4.037,60
P16BG010     110,000 ud  Carril electrif. ORNALUX SW430                                  48,00 5.280,00
P16BI160     182,000 ud  Dow nlight aluminio 2x 23W.                                       41,50 7.553,00
P16BI180     40,000 ud  Dow nlight aluminio 2x 32W.                                       75,30 3.012,00
P16BI20042   11,000 ud  Dow nlight aluminio 2x 42W.                                       89,51 984,61
P16BI310     20,000 ud  Dow nlight.70W                                                   89,60 1.792,00
P16BI520     47,000 ud  Emp.rect.QR-CB51 2x 50W.                                         115,35 5.421,45
P16BI750     19,000 ud  Lum.emp.orient.modular QR111. 2x 50W./12V                        113,26 2.151,94
P16BI760     9,000 ud  Lum.emp.orient.modular QR111. 2x 35W./12V                        85,60 770,40
P16BJ090     144,000 ud  Lum.suspendida. 2x 24 W. T5                                      63,50 9.144,00
P16BK050     32,000 ud  Aplique luz indirec.halógena 20W.                               227,39 7.276,48
P16BK0510    10,000 ud  Aplique luz indirec.halógena 40W.                               237,38 2.373,80
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P16BK060     8,000 ud  Aplique luz indirec.halógena 150W.                              107,80 862,40
P16BM050     45,000 ud  Baliza BJF L102 0.5W -LED                                       20,73 932,85
P16CA035     65,000 ud  Lámp.QR111 50W/12V                                              8,12 527,80
P16CA050     64,000 ud  Lámp. halóg.lineal 230 V. 20 W.                                 3,41 218,24
P16CA0510    20,000 ud  Lámp. halóg.lineal 230 V. 40 W.                                 3,41 68,20
P16CA060     16,000 ud  Lámp.halóg.lineal 230 V. 150 W.                                 3,41 54,56
P16CA070     7,000 ud  Lámp.halóg.lineal 230 V. 150 W.                                 3,02 21,14
P16CB060     80,000 ud  Lámpara 100W. QR111                                             1,39 111,20
P16CC020     364,000 ud  Lámp.flu.compa. 13 W.                                           3,64 1.324,96
P16CC030     80,000 ud  Lámp.flu.compa. 32 W.                                           3,64 291,20
P16CC042     22,000 ud  Lámp.flu.compa. 42 W.                                           3,64 80,08
P16CC090     58,000 ud  Tubo fluorescente 36 W./830-840-827                             2,05 118,90
P16CC100     116,000 ud  Tubo fluorescente 58 W./830-840-827                             3,06 354,96
P16CCC100    36,000 ud  Tubo fluorescente 49 W.                                         2,99 107,64
P16CD040     20,000 ud  Lámp. 70W.                                                      28,22 564,40
P16CE110     47,000 ud  Lámp.QR-CB51 50 W.                                              47,46 2.230,62
P16CE1111    144,000 ud  Lámpara. 24 W. T5                                               47,46 6.834,24

Grupo P16............................ 98.667,30

PM710MG      1,000     POWER METER 710                                                 312,78 312,78

Grupo PM7........................... 312,78

PRA13812     1,000     PRAGMA 24 2 FILAS, SUPERFICIE                                   151,30 151,30
PRA13815     1,000     PRAGMA 24 5 FILAS, SUPERFICIE                                   262,44 262,44
PRA13815@2  2,000     PRAGMA 24 5 FILAS, SUPERFICIE                                   212,44 424,88
PRA13816     1,000     PRAGMA 24 6 FILAS, SUPERFICIE                                   284,78 284,78
PRA13816@2  1,000     PRAGMA 24 6 FILAS, SUPERFICIE                                   284,78 284,78
PRA13816@3  1,000     PRAGMA 24 6 FILAS, SUPERFICIE                                   284,78 284,78
PRA16224     1,000     PUERTA PLENA PRAGMA 24 2 FILAS                                  50,75 50,75
PRA16524     1,000     PUERTA PLENA PRAGMA 24 5 FILAS                                  76,10 76,10
PRA16524@2  2,000     PUERTA PLENA PRAGMA 24 5 FILAS                                  76,10 152,20
PRA16624     1,000     PUERTA PLENA PRAGMA 24 6 FILAS                                  82,86 82,86
PRA16624@2  1,000     PUERTA PLENA PRAGMA 24 6 FILAS                                  82,86 82,86
PRA16624@3  1,000     PUERTA PLENA PRAGMA 24 6 FILAS                                  82,86 82,86
PRA90001     2,000     KIT ASOCIACIÓN COFRET SUPERF. 13, 18 Y                          8,44 16,88
PRA90039     1,000     CERRADURA CON LLAVE 405                                         10,73 10,73
PRA90039@2  1,000     CERRADURA CON LLAVE 405                                         10,73 10,73
PRA90039@3  1,000     CERRADURA CON LLAVE 405                                         10,73 10,73
PRA90039@4  1,000     CERRADURA CON LLAVE 405                                         10,73 10,73
PRA90039@5  1,000     CERRADURA CON LLAVE 405                                         10,73 10,73
PRA90039@6  1,000     CERRADURA CON LLAVE 405                                         10,73 10,73
PRA90039@7  1,000     CERRADURA CON LLAVE 405                                         10,73 10,73

Grupo PRA........................... 2.312,58

TOTAL............................................................................ 197.414,83
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CAPÍTULO 01 INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO                               
SUBCAPÍTULO E4310 CONEXIÓN A RSBT                                                 
E17RBA100    m.  LÍN.ENLACE 2(4x150)+1x95Cu.S/E                                  

Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre  2(4x 150)+1x 95 mm2 con aislamiento
tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento D=100 mm. en montaje enterrado, con elementos de cone-
x ión, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 5,43
O01OB210     0,300 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 5,08
P15AG010     1,000 m.  Tubo fibrocemento D=100 mm.                                     4,49 4,49
P15AD130     3,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 240 mm2 Cu                             18,20 54,60
P15AD090     1,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 120 mm2 Cu                             14,62 14,62
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 10,51
Materiales................................................................ 74,96

Suma la partida........................................................ 85,47
Costes indirectos ........................... 3,00% 2,56

TOTAL PARTIDA..................................................... 88,03

SUBCAPÍTULO E4216 CUADROS ELECTRICOS                                              
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1.1.CGBT     u   1.CGBT (RED Y SOCORRIDO)                                        
Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus o similar armario P, con tratamiento por catafo-
resis mas polv o de epox y  poliéster polimerizado en caliente, de dimensiones ex ternas 2550 x  2000 x  450 mm.
Con grado protección IP30, IK08 ,obtenido mediante puerta plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará
sobre una placa soporte o un perfil que sirv a de soporte de fijación al que le corresponderá una tapa perforada que
irá montada sobre el frontal del armario y  que protegerá contra los contactos directos con las partes en tensión. El
montaje se realizará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el esque-
ma unifilar.

O01OB200     8,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 144,88
25017        4,000     C60H ''C'' 4P 40A'                                              110,40 441,60
25016        4,000     C60H ''C'' 4P 32A'                                              98,20 392,80
25015        4,000     C60H ''C'' 4P 25A'                                              92,59 370,36
25018        2,000     C60H ''C'' 4P 50A'                                              158,03 316,06
15635        4,000     STI 1P 8,5X31,5 400V                                            4,34 17,36
25014        2,000     C60H ''C'' 4P 20A'                                              8,89 17,78
25013        3,000     C60H ''C'' 4P 16A'                                              80,34 241,02
15981        15,000     CT MAN 25A 2NA 230/240VCA                                       55,30 829,50
15914        15,000     ACT NA+NC(CONT.AUX)                                             28,32 424,80
16474        4,000     TRAFO CARRIL DIN 600/5 ABER.64X11 TRO.                          32,12 128,48
15658        1,000     STI 3P+N 500V                                                   22,61 22,61
16564        1,000     PRD40R 440/275V UP 1,2KV 3P+N                                   304,36 304,36
PM710MG      1,000     POWER METER 710                                                 312,78 312,78
LV429387     5,000     BOBINA MX 220-240V 50/60HZ 208-277V 60                          82,29 411,45
29450        7,000     1 CONTACT AUXILIAR OF/SD/SDE/SDV (NS80                          45,80 320,60
LV432085     2,000     MICROLOGIC 2.3 400A 4P4R NSX400/630                             656,20 1.312,40
LV432408     2,000     NSX400N 4P SR BLOQUE DE CORTE                                   866,81 1.733,62
LV432642     2,000     MANDO ELÉC. T400/630 380-415V 50/60HZ                           693,76 1.387,52
32609        1,000     PLATINA+ENCLAV.MECANICO NS400/630                               308,66 308,66
29352        1,000     ENCLAVAMIENTO ELECTRICO IVE 48/440VCA                           414,29 414,29
29364        1,000     PLETINA MANIOBRA AUXILIAR 380/415VCA                            408,56 408,56
29380        1,000     UA AUTOMATISMO 380/415VCA                                       1.114,42 1.114,42
LV432894     1,000     NSX630N MICROLOGIC 2.3 630A 4P4R                                2.058,30 2.058,30
LV431780     1,000     NSX250F MICROLOGIC 2.2 250A 4P4R                                1.010,02 1.010,02
LV429780     2,000     NSX100F MICROLOGIC 2.2 100A 4P4R                                394,47 788,94
LV432621     1,000     INTERENCLAVAMIENTO MECÁNICO MANDO ROTA                   120,40 120,40
32620        1,000     KIT CONEXIONADO AGUAS ABAJO 4P NS630                            439,93 439,93
23042        7,000     I.D. 4/40/30 380V (72MM.)                                       55,03 385,21
23038        9,000     I.D. 4/25/30 380V (72MM.)                                       127,23 1.145,07
23014        7,000     I.D. 2/40/30 220V (36MM.)                                       100,04 700,28
24337        14,000     C60N 2P 2D 16A CURVA C                                          35,22 493,08
23047        2,000     I.D. 4/63/30 380V (72MM.)                                       344,83 689,66
23009        7,000     I.D. 2/25/30 220V (36MM.)                                       96,82 677,74
24336        15,000     C60N 2P 2D 10A CURVA C                                          32,54 488,10
24339        1,000     C60N ''C'' 2P 25A'                                              40,14 40,14
56173        4,000     RH99M 220A240VCA 50/60/400HZ                                    195,92 783,68
50439        1,000     TORO CERRADO IA 80MM                                            146,16 146,16
50438        2,000     TORO CERRADO PA 50MM                                            94,83 189,66
50440        1,000     TORO CERRADO MA 120MM                                           231,09 231,09
03911        1,000     TAPA G/P 4 PM500/700/800, APARATOS 96X                          25,81 25,81
03908        3,000     OBTURADOR 96X96MM                                               4,31 12,93
03401        18,000     CARRIL MODULAR P APARAMENTA MULTI 9                            15,22 273,96
03203        18,000     TAPA G/P MULTI 9, 3 MÓDULOS, ALTO=150M                          11,97 215,46
03452        1,000     PLACA SOP P NS-INS630 HZ. FIJO MANETA                           71,74 71,74
03644        1,000     TAPA NSX630 HRZ FIJ/ZOC MAN/ROT/TEL 4P                          17,93 17,93
03420        1,000     PLACA SOP P 3 NS-INS250 VERT FIJO MANE                          62,47 62,47
03243        1,000     TAPA G/P 3 NS250 VERTICAL                                       16,22 16,22
03802        1,000     TAPA G/P PLENA 2 MÓDULOS, ALTO=100MM                            9,86 9,86
03457        1,000     PLACA SOP P INVERSOR NS630 HORIZ. TELE                          118,36 118,36
03656        1,000     TAPA P INVERSOR NS630 HORIZON. TELEMAN                        29,61 29,61
03417        1,000     PLACA SOP P UA/BA INV. NS250 HOZ. TELE                          98,18 98,18
03671        1,000     TAPA P AUTOMATISMO INVERSOR UA/BA                               23,80 23,80
03806        3,000     TAPA G/P PLENA 6 MÓDULOS, ALTO=300MM                            18,30 54,90
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03801        1,000     TAPA G/P PLENA 1 MÓDULO, ALTO=50MM                              7,76 7,76
03803        2,000     TAPA G/P PLENA 3 MÓDULOS, ALTO=150MM                            11,97 23,94
08407        2,000     ARMADURA P ANCHO=650+150, PROF.=400 H=                         329,38 658,76
08518        2,000     PUERTA PLENA P IP30, ANCHO=800 +PANTAL                          287,52 575,04
08738        2,000     FONDO ATORNILLADO P IP30, ANCHO=800MM                          299,17 598,34
08438        2,000     TECHO P IP30 ANCHO=800MM, PROFUND.=400                         58,19 116,38
08566        3,000     MARCO PIVOTANTE P SOPORTE TAPAS ANCHO6                     126,09 378,27
08403        1,000     ARMADURA P ANCHO=300, PROF.=400, ALTO=                         203,68 203,68
08513        1,000     PUERTA PLENA P IP30, ANCHO=300MM                                131,26 131,26
08733        1,000     FONDO ATORNILLADO P IP30, ANCHO=300MM                          135,78 135,78
08433        1,000     TECHO P IP30 ANCHO=300MM, PROFUND.=400                         24,54 24,54
08750        1,000     2 PAREDES LATERALES P IP30, PROFUND.=4                          212,18 212,18
08406        1,000     ARMADURA P ANCHO=650, PROF.=400, ALTO=                         298,26 298,26
08516        1,000     PUERTA PLENA P IP30, ANCHO=650MM                                203,77 203,77
08736        1,000     FONDO ATORNILLADO P IP30, ANCHO=650MM                          202,18 202,18
08436        1,000     TECHO P IP30 ANCHO=650MM, PROFUND.=400                         42,04 42,04
03220        3,000     OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M                                   5,21 15,63
04454        1,000     CONEXIÓN P NS630 HOZ. FIJO MANETA 4POL                          89,02 89,02
04404        1,000     POLYPACT 4P + CONEXIÓN NS250 FIJO MANE                         244,10 244,10
04634        8,000     CONEXIÓN P 1000A LINERGY-JDB HORIZ. 5M                          17,36 138,88
04512        2,000     BARRA COBRE PERFORADA PE 25X5                                   79,02 158,04
04667        2,000     2 SOPORTES P INSTALACIÓN PE HORIZONTAL                         3,74 7,48
04672        2,000     2 CONEXIONES P INSTALACIÓN PE HORZ./VE                          22,48 44,96
04502        10,000     PERFIL LINERGY(JDB VERTICAL) 630A 1,67                          60,44 604,40
04651        6,000     SOPORTE P LINERGY VERTICAL PASILLO LAT                          58,14 348,84
04657        2,000     3 SOPORTES P INSTALACIÓN PE VERTICAL                            5,95 11,90
04767        2,000     20 TORNILLOS LINERGY M8 PARA BARRAS                             16,46 32,92

Mano de obra........................................................... 144,88
Materiales................................................................ 28.158,07

Suma la partida........................................................ 28.302,95
Costes indirectos ........................... 3,00% 849,09

TOTAL PARTIDA..................................................... 29.152,04
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2.2.CAFETERIA u   2.CAFETERIA (RED Y SOCORRIDO)                                   
Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o similar, de superficie,
rev estimiento con materiales de epox y  aislantes, y  con dimensiones ex ternas 550 x  1050 x  170 mm. Con grado
de protección IP41 obtenido con puerta plena. Su cara frontal estará aislada para proteger al usuario ante cualquier
choque eléctrico. Estará constituido por un fondo, un chasis desmontable, un marco delantero soporte de tapas y
tapas de protección de material plástico, aislante y  autoex tinguible. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el
esquema unifilar.

O01OB200     2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 36,22
23014@2      4,000     I.D. 2/40/30 220V (36MM.)                                       110,04 440,16
24337@2      8,000     C60N 2P 2D 16A CURVA C                                          38,22 305,76
24336@2      5,000     C60N 2P 2D 10A CURVA C                                          37,54 187,70
23009@2      3,000     I.D. 2/25/30 220V (36MM.)                                       106,82 320,46
24366        1,000     C60N ''C'' 4P 32A'                                              89,03 89,03
24364        1,000     C60N ''C'' 4P 20A'                                              82,33 82,33
23038@2      1,000     I.D. 4/25/30 380V (72MM.)                                       197,23 197,23
24365        1,000     C60N ''C'' 4P 25A'                                              85,38 85,38
15981@2      5,000     CT MAN 25A 2NA 230/240VCA                                       63,30 316,50
15914@2      5,000     ACT NA+NC(CONT.AUX)                                             31,32 156,60
04045        1,000     DISTRIBLOC 125A, 4 POLOS, 13SALIDASXFA                          30,57 30,57
PRA13816     1,000     PRAGMA 24 6 FILAS, SUPERFICIE                                   284,78 284,78
PRA16624     1,000     PUERTA PLENA PRAGMA 24 6 FILAS                                  82,86 82,86
PRA90039     1,000     CERRADURA CON LLAVE 405                                         10,73 10,73
E17CON00     1,000 ud  CONTADOR ENERGIA DIG. ME4zr o similar                           503,03 503,03

Mano de obra........................................................... 43,46
Materiales................................................................ 3.085,88

Suma la partida........................................................ 3.129,34
Costes indirectos ........................... 3,00% 93,88

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.223,22

3.3.SALA INFA u   3.SALA INFANTIL (RED Y SOCORRIDO)                               
Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o similar, de superficie,
rev estimiento con materiales de epox y  aislantes, y  con dimensiones ex ternas 550 x  900 x  170 mm. Con grado
de protección IP41 obtenido con puerta plena. Su cara frontal estará aislada para proteger al usuario ante cualquier
choque eléctrico. Estará constituido por un fondo, un chasis desmontable, un marco delantero soporte de tapas y
tapas de protección de material plástico, aislante y  autoex tinguible. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el
esquema unifilar.

O01OB200     2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 36,22
23014@3      4,000     I.D. 2/40/30 220V (36MM.)                                       110,04 440,16
24337@3      8,000     C60N 2P 2D 16A CURVA C                                          38,22 305,76
23009@3      2,000     I.D. 2/25/30 220V (36MM.)                                       106,82 213,64
24336@3      4,000     C60N 2P 2D 10A CURVA C                                          37,54 150,16
24365@2      1,000     C60N ''C'' 4P 25A'                                              85,38 85,38
24364@2      1,000     C60N ''C'' 4P 20A'                                              82,33 82,33
15981@3      4,000     CT MAN 25A 2NA 230/240VCA                                       63,30 253,20
15914@3      4,000     ACT NA+NC(CONT.AUX)                                             31,32 125,28
PRA13815     1,000     PRAGMA 24 5 FILAS, SUPERFICIE                                   262,44 262,44
PRA16524     1,000     PUERTA PLENA PRAGMA 24 5 FILAS                                  76,10 76,10
PRA90039@2   1,000     CERRADURA CON LLAVE 405                                         10,73 10,73

Mano de obra........................................................... 36,22
Materiales................................................................ 2.005,18

Suma la partida........................................................ 2.041,40
Costes indirectos ........................... 3,00% 61,24

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.102,64
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4.4.HEME_MEDI u   4.HEME_MEDIA_INV (RED Y SOCORRIDO)                              
Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o similar, de superficie,
rev estimiento con materiales de epox y  aislantes, y  con dimensiones ex ternas 1100 x  900 x  170 mm. Con grado
de protección IP41 obtenido con puerta plena. Su cara frontal estará aislada para proteger al usuario ante cualquier
choque eléctrico. Estará constituido por un fondo, un chasis desmontable, un marco delantero soporte de tapas y
tapas de protección de material plástico, aislante y  autoex tinguible. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el
esquema unifilar.

O01OB200     2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 36,22
23014@4      10,000     I.D. 2/40/30 220V (36MM.)                                       110,04 1.100,40
24337@4      17,000     C60N 2P 2D 16A CURVA C                                          38,22 649,74
24336@4      11,000     C60N 2P 2D 10A CURVA C                                          37,54 412,94
24367        1,000     C60N ''C'' 4P 40A'                                              105,66 105,66
24366@2      1,000     C60N ''C'' 4P 32A'                                              89,03 89,03
24363        1,000     C60N ''C'' 4P 16A'                                              80,07 80,07
23038@3      1,000     I.D. 4/25/30 380V (72MM.)                                       197,23 197,23
23009@4      1,000     I.D. 2/25/30 220V (36MM.)                                       106,82 106,82
15981@4      11,000     CT MAN 25A 2NA 230/240VCA                                       58,30 641,30
15914@4      11,000     ACT NA+NC(CONT.AUX)                                             31,32 344,52
04045@2      2,000     DISTRIBLOC 125A, 4 POLOS, 13SALIDASXFA                          30,57 61,14
PRA13815@2   2,000     PRAGMA 24 5 FILAS, SUPERFICIE                                   212,44 424,88
PRA16524@2   2,000     PUERTA PLENA PRAGMA 24 5 FILAS                                  76,10 152,20
PRA90001     2,000     KIT ASOCIACIÓN COFRET SUPERF. 13, 18 Y                          8,44 16,88
PRA90039@3   1,000     CERRADURA CON LLAVE 405                                         10,73 10,73
PRA90039@4   1,000     CERRADURA CON LLAVE 405                                         10,73 10,73

Mano de obra........................................................... 36,22
Materiales................................................................ 4.404,27

Suma la partida........................................................ 4.440,49
Costes indirectos ........................... 3,00% 133,21

TOTAL PARTIDA..................................................... 4.573,70

5.5.EXPOS Y A u   5.EXPOS Y ALM (RED Y SOCORRIDO)                                 
Cofret de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus Cofret G, o similar, con tratamiento por cataforesis
mas polv o de epox y  poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones ex ternas 600 x  1380 x  250 mm. Con gra-
do de protección IP30, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una
placa soporte o un perfil que sirv a de soporte de fijación a quien corresponderá una tapa perforada que irá montada
sobre el frontal del cofret y  que protegerá contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se rea-
lizará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el esquema unifilar.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 18,11
24337@5      9,000     C60N 2P 2D 16A CURVA C                                          38,22 343,98
23014@5      6,000     I.D. 2/40/30 220V (36MM.)                                       110,04 660,24
24365@3      1,000     C60N ''C'' 4P 25A'                                              85,38 85,38
24366@3      1,000     C60N ''C'' 4P 32A'                                              89,03 89,03
24363@2      1,000     C60N ''C'' 4P 16A'                                              80,07 80,07
23038@4      1,000     I.D. 4/25/30 380V (72MM.)                                       197,23 197,23
23009@5      1,000     I.D. 2/25/30 220V (36MM.)                                       106,82 106,82
15981@5      11,000     CT MAN 25A 2NA 230/240VCA                                       63,30 696,30
15914@5      11,000     ACT NA+NC(CONT.AUX)                                             31,32 344,52
03001        7,000     MOD.DEV.RAIL                                                    11,40 79,80
03203@2      7,000     TAPA G/P MULTI 9, 3 MÓDULOS, ALTO=150M                          11,97 83,79
03806@2      1,000     TAPA G/P PLENA 6 MÓDULOS, ALTO=300MM                            18,30 18,30
08109        1,000     COFRET G IP30, 27 MÓDULOS, H=1380MM                             328,55 328,55
08222        1,000     PUERTA PLENA G IP30, 27 MÓDULOS H=1530                          183,09 183,09
04045@3      1,000     DISTRIBLOC 125A, 4 POLOS, 13SALIDASXFA                          30,57 30,57
04201        2,000     BARRA TIERRA G INSTALACIÓN BLOQUES A=3                         5,60 11,20
03220@2      3,000     OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M                                   5,21 15,63

Mano de obra........................................................... 18,11
Materiales................................................................ 3.354,50

Suma la partida........................................................ 3.372,61
Costes indirectos ........................... 3,00% 101,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.473,79
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6.6.SALON DE u   6.SALON DE ACTOS (RED Y SOCORRIDO)                              
Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o similar, de superficie,
rev estimiento con materiales de epox y  aislantes, y  con dimensiones ex ternas 550 x  1050 x  170 mm. Con grado
de protección IP41 obtenido con puerta plena. Su cara frontal estará aislada para proteger al usuario ante cualquier
choque eléctrico. Estará constituido por un fondo, un chasis desmontable, un marco delantero soporte de tapas y
tapas de protección de material plástico, aislante y  autoex tinguible. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el
esquema unifilar.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 18,11
23014@6      6,000     I.D. 2/40/30 220V (36MM.)                                       110,04 660,24
24337@6      10,000     C60N 2P 2D 16A CURVA C                                          38,22 382,20
23009@6      3,000     I.D. 2/25/30 220V (36MM.)                                       106,82 320,46
24336@5      10,000     C60N 2P 2D 10A CURVA C                                          37,54 375,40
24365@4      1,000     C60N ''C'' 4P 25A'                                              85,38 85,38
24366@4      1,000     C60N ''C'' 4P 32A'                                              89,03 89,03
24339@2      1,000     C60N ''C'' 2P 25A'                                              40,14 40,14
15981@6      10,000     CT MAN 25A 2NA 230/240VCA                                       63,30 633,00
15914@6      10,000     ACT NA+NC(CONT.AUX)                                             31,32 313,20
04045@4      1,000     DISTRIBLOC 125A, 4 POLOS, 13SALIDASXFA                          30,57 30,57
PRA13816@2   1,000     PRAGMA 24 6 FILAS, SUPERFICIE                                   284,78 284,78
PRA16624@2   1,000     PUERTA PLENA PRAGMA 24 6 FILAS                                  82,86 82,86
PRA90039@5   1,000     CERRADURA CON LLAVE 405                                         10,73 10,73

Mano de obra........................................................... 18,11
Materiales................................................................ 3.307,99

Suma la partida........................................................ 3.326,10
Costes indirectos ........................... 3,00% 99,78

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.425,88

7.7.RESTAURAN u   7.RESTAURANTE (RED Y SOCORRIDO)                                 
Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o similar, de superficie,
rev estimiento con materiales de epox y  aislantes, y  con dimensiones ex ternas 550 x  1050 x  170 mm. Con grado
de protección IP41 obtenido con puerta plena. Su cara frontal estará aislada para proteger al usuario ante cualquier
choque eléctrico. Estará constituido por un fondo, un chasis desmontable, un marco delantero soporte de tapas y
tapas de protección de material plástico, aislante y  autoex tinguible. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el
esquema unifilar.

O01OB200     1,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 27,17
24363@3      2,000     C60N ''C'' 4P 16A'                                              80,07 160,14
23038@5      2,000     I.D. 4/25/30 380V (72MM.)                                       197,23 394,46
24337@7      10,000     C60N 2P 2D 16A CURVA C                                          38,22 382,20
23009@7      5,000     I.D. 2/25/30 220V (36MM.)                                       106,82 534,10
23014@7      4,000     I.D. 2/40/30 220V (36MM.)                                       110,04 440,16
24336@6      6,000     C60N 2P 2D 10A CURVA C                                          37,54 225,24
24368        1,000     C60N ''C'' 4P 50A'                                              225,82 225,82
24364@3      1,000     C60N ''C'' 4P 20A'                                              82,33 82,33
04045@5      1,000     DISTRIBLOC 125A, 4 POLOS, 13SALIDASXFA                          30,57 30,57
PRA13816@3   1,000     PRAGMA 24 6 FILAS, SUPERFICIE                                   284,78 284,78
PRA16624@3   1,000     PUERTA PLENA PRAGMA 24 6 FILAS                                  82,86 82,86
PRA90039@6   1,000     CERRADURA CON LLAVE 405                                         10,73 10,73
E17CON00     1,000 ud  CONTADOR ENERGIA DIG. ME4zr o similar                           503,03 503,03

Mano de obra........................................................... 34,41
Materiales................................................................ 3.349,18

Suma la partida........................................................ 3.383,59
Costes indirectos ........................... 3,00% 101,51

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.485,10
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8.8.SC POLIVA u   8.SC POLIVALENTE (RED Y SOCORRIDO)                              
Cofret de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus Cofret G, o similar, con tratamiento por cataforesis
mas polv o de epox y  poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones ex ternas 1200 x  1080 x  250 mm. Con
grado de protección IP30, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre
una placa soporte o un perfil que sirv a de soporte de fijación a quien corresponderá una tapa perforada que irá
montada sobre el frontal del cofret y  que protegerá contra los contactos directos con las partes en tensión. El mon-
taje se realizará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el esquema
unifilar.

O01OB200     7,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 126,77
18372        1,000     C120N ''C'' 4P 80A'                                             255,72 255,72
23014@8      19,000     I.D. 2/40/30 220V (36MM.)                                       605,04 11.495,76
24337@8      34,000     C60N 2P 2D 16A CURVA C                                          38,22 1.299,48
23009@8      6,000     I.D. 2/25/30 220V (36MM.)                                       106,82 640,92
24336@7      18,000     C60N 2P 2D 10A CURVA C                                          37,54 675,72
24368@2      1,000     C60N ''C'' 4P 50A'                                              225,82 225,82
03002        1,000     CARRIL MODULAR G REGULABLE PROFUNDIDAD                     18,26 18,26
03204        2,000     TAPA G/P MULTI 9, 4 MÓDULOS, ALTO=200M                          14,08 28,16
03001@2      9,000     MOD.DEV.RAIL                                                    11,40 102,60
03203@3      8,000     TAPA G/P MULTI 9, 3 MÓDULOS, ALTO=150M                          11,97 95,76
03802@2      2,000     TAPA G/P PLENA 2 MÓDULOS, ALTO=100MM                            9,86 19,72
03806@3      1,000     TAPA G/P PLENA 6 MÓDULOS, ALTO=300MM                            18,30 18,30
08107        2,000     COFRET G IP30, 21 MÓDULOS, H=1080MM                             210,02 420,04
08127        2,000     PUERTA PLENA G IP30, 21 MÓDULOS H=1080                          120,74 241,48
08812        1,000     2 TRAVIESAS ASOC/ELEV G IP30 ANCHO=900                          43,99 43,99
04045@6      2,000     DISTRIBLOC 125A, 4 POLOS, 13SALIDASXFA                          30,57 61,14
04201@2      2,000     BARRA TIERRA G INSTALACIÓN BLOQUES A=3                         5,60 11,20
03220@3      3,000     OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M                                   5,21 15,63

Mano de obra........................................................... 126,77
Materiales................................................................ 15.669,70

Suma la partida........................................................ 15.796,47
Costes indirectos ........................... 3,00% 473,89

TOTAL PARTIDA..................................................... 16.270,36

9.9.SC SALA G u   9.SC SALA GENERAL (RED Y SOCORRIDO)                             
Cofret de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus Cofret G, o similar, con tratamiento por cataforesis
mas polv o de epox y  poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones ex ternas 600 x  1380 x  250 mm. Con gra-
do de protección IP30, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una
placa soporte o un perfil que sirv a de soporte de fijación a quien corresponderá una tapa perforada que irá montada
sobre el frontal del cofret y  que protegerá contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se rea-
lizará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el esquema unifilar.

O01OB200     2,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 45,28
24367@2      2,000     C60N ''C'' 4P 40A'                                              105,66 211,32
23014@9      11,000     I.D. 2/40/30 220V (36MM.)                                       110,04 1.210,44
24337@9      14,000     C60N 2P 2D 16A CURVA C                                          38,22 535,08
24336@8      17,000     C60N 2P 2D 10A CURVA C                                          37,54 638,18
24339@3      1,000     C60N ''C'' 2P 25A'                                              40,14 40,14
03001@3      7,000     MOD.DEV.RAIL                                                    11,40 79,80
03204@2      2,000     TAPA G/P MULTI 9, 4 MÓDULOS, ALTO=200M                          14,08 28,16
03203@4      5,000     TAPA G/P MULTI 9, 3 MÓDULOS, ALTO=150M                          11,97 59,85
03804        1,000     TAPA G/P PLENA 4 MÓDULOS, ALTO=200MM                            14,08 14,08
08109@2      1,000     COFRET G IP30, 27 MÓDULOS, H=1380MM                             328,55 328,55
08222@2      1,000     PUERTA PLENA G IP30, 27 MÓDULOS H=1530                          183,09 183,09
04045@7      2,000     DISTRIBLOC 125A, 4 POLOS, 13SALIDASXFA                          30,57 61,14
04201@3      2,000     BARRA TIERRA G INSTALACIÓN BLOQUES A=3                         5,60 11,20
03220@4      3,000     OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M                                   5,21 15,63

Mano de obra........................................................... 45,28
Materiales................................................................ 3.416,66

Suma la partida........................................................ 3.461,94
Costes indirectos ........................... 3,00% 103,86

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.565,80
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10.10.CONTRA u   10.CONTRA INCENDIOS (SOCORRIDO)                                 
Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o similar, de superficie,
rev estimiento con materiales de epox y  aislantes, y  con dimensiones ex ternas 550 x  450 x  170 mm. Con grado
de protección IP41 obtenido con puerta plena. Su cara frontal estará aislada para proteger al usuario ante cualquier
choque eléctrico. Estará constituido por un fondo, un chasis desmontable, un marco delantero soporte de tapas y
tapas de protección de material plástico, aislante y  autoex tinguible. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el
esquema unifilar.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 18,11
18372@2      2,000     C120N ''C'' 4P 80A'                                             255,72 511,44
26946        1,000     MX+OF 110-415 V CA / 100-130 V CC                               53,63 53,63
15635@2      1,000     STI 1P 8,5X31,5 400V                                            4,34 4,34
15981@7      1,000     CT MAN 25A 2NA 230/240VCA                                       63,30 63,30
15914@7      1,000     ACT NA+NC(CONT.AUX)                                             31,32 31,32
56173@2      1,000     RH99M 220A240VCA 50/60/400HZ                                    195,92 195,92
50438@2      1,000     TORO CERRADO PA 50MM                                            94,83 94,83
23014@10     1,000     I.D. 2/40/30 220V (36MM.)                                       110,04 110,04
24336@9      1,000     C60N 2P 2D 10A CURVA C                                          37,54 37,54
24337@10     1,000     C60N 2P 2D 16A CURVA C                                          38,22 38,22
PRA13812     1,000     PRAGMA 24 2 FILAS, SUPERFICIE                                   151,30 151,30
PRA16224     1,000     PUERTA PLENA PRAGMA 24 2 FILAS                                  50,75 50,75
PRA90039@7   1,000     CERRADURA CON LLAVE 405                                         10,73 10,73

Mano de obra........................................................... 18,11
Materiales................................................................ 1.353,36

Suma la partida........................................................ 1.371,47
Costes indirectos ........................... 3,00% 41,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.412,61
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11.11.AIRE AC u   11.AIRE ACONDICIONADO (RED)                                     
Cofret de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus Cofret G o similar,  con un pasillo lateral, con tra-
tamiento por cataforesis mas polv o de epox y  poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones ex ternas 900 x
780 x  250 mm. Con grado de protección IP30, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o conjunto de apara-
tos se montará sobre una placa soporte o un perfil que sirv a de soporte de fijación a quien corresponderá una tapa
perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y  que protegerá contra los contactos directos con las partes en
tensión. El montaje se realizará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicará la aparamenta que indi-
ca el esquema unifilar.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 18,11
LV431650     1,000     NSX250F TM250D 4P4R                                             1.147,83 1.147,83
15635@3      2,000     STI 1P 8,5X31,5 400V                                            4,34 8,68
18372@3      2,000     C120N ''C'' 4P 80A'                                             255,72 511,44
26946@2      2,000     MX+OF 110-415 V CA / 100-130 V CC                               53,63 107,26
56173@3      2,000     RH99M 220A240VCA 50/60/400HZ                                    195,92 391,84
50438@3      2,000     TORO CERRADO PA 50MM                                            94,83 189,66
24368@3      2,000     C60N ''C'' 4P 50A'                                              225,82 451,64
23047@2      2,000     I.D. 4/63/30 380V (72MM.)                                       444,83 889,66
03050        1,000     PLACA SOP G PL NS-INS250 VERT FIJO MAN                          21,02 21,02
03253        1,000     TAPA G PL NS250 VERTICAL FIJO ROTATIVO                          17,26 17,26
03002@2      1,000     CARRIL MODULAR G REGULABLE PROFUNDIDAD                     18,26 18,26
03204@3      1,000     TAPA G/P MULTI 9, 4 MÓDULOS, ALTO=200M                          14,08 14,08
03001@4      2,000     MOD.DEV.RAIL                                                    11,40 22,80
03203@5      2,000     TAPA G/P MULTI 9, 3 MÓDULOS, ALTO=150M                          11,97 23,94
03805        1,000     TAPA G/P PLENA 5 MÓDULOS, ALTO=250MM                            16,19 16,19
03816        1,000     TAPA G/P P.L. PLENA 6MÓDULOS, ALTO=300                          20,14 20,14
08105        1,000     COFRET G IP30, 15 MÓDULOS, H=780MM                              194,70 194,70
08125        1,000     PUERTA PLENA G IP30, 15 MÓDULOS, H=780                          90,41 90,41
08175        1,000     PASILLO LATERAL G IP30, A300, 15 MÓDUL                          144,08 144,08
08185        1,000     PUERTA PLENA G IP30 PAS. LAT. A300 15M                          72,03 72,03
04162        1,000     4 BARRAS COBRE PERF. 250A, LONG.=1M                             171,92 171,92
04192        4,000     SOPORTE G JDB 630A ESCALONADO PASILLO                          23,97 95,88
04197        1,000     PANTALLA L=1,5M JDB 630A ESCALONADO P.                          68,86 68,86
04201@4      1,000     BARRA TIERRA G INSTALACIÓN BLOQUES A=3                         5,60 5,60
03220@5      2,000     OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M                                   5,21 10,42

Mano de obra........................................................... 18,11
Materiales................................................................ 4.705,60

Suma la partida........................................................ 4.723,71
Costes indirectos ........................... 3,00% 141,71

TOTAL PARTIDA..................................................... 4.865,42

12.ELECTROG. u   12. GRUPO ELECTROGENO                                           
Grupo electrógeno, marca HIMOINSA o similar. Mod.TOR HIW-210. Motor, marca IVECO aifo mod. NEF6TAGE.
Potencia 210 KVA en PRP. Tension 400/230 V. 50Hz, 1500 r.p.m. Alternado, segun estandar IEC 34-1, autorregu-
lado, autoex citado y  autoniv elado. Aislamiento Clase H. Panel de control automatico, Ley s Pro 4 polos. Silencia-
dor. Cuadro automatico (fallo de tension en la red). Insonorizado.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 18,11
E4273        1,000 u   GRUPO ELECTROGENO 210 KVA                                       12.940,77 12.940,77
CU           1,000 u   CUADRO DE CONMUTACION RED GRUPO                                326,50 326,50

Mano de obra........................................................... 18,11
Materiales................................................................ 326,50
Otros ...................................................................... 12.940,77

Suma la partida........................................................ 13.285,38
Costes indirectos ........................... 3,00% 398,56

TOTAL PARTIDA..................................................... 13.683,94
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ASC01        u   SUBCUADRO ASCENSOR 1                                            
Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o similar, de superficie,
rev estimiento con materiales de epox y  aislantes. Con grado de protección IP41 obtenido con puerta plena. Su cara
frontal estará aislada para proteger al usuario ante cualquier choque eléctrico. Estará constituido por un fondo, un
chasis desmontable, un marco delantero soporte de tapas y  tapas de protección de material plástico, aislante y  au-
toex tinguible. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el esquema unifilar.

O01OB200     2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 36,22
O01OB210     2,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 33,88
12ASC01      1,000 u   I.A.20A 4P                                                      62,00 62,00
12ASC02      2,000 u   I.D. 4P 25A/30 400A                                             43,25 86,50
12ASC03      1,000 u   C60N 2P 2D 10A curv aC                                           31,12 31,12
12ASC04      1,000 u   C60N 2P 2D 16A curv aC                                           30,50 30,50
12ASC05      1,000 u   PRAGMA 12 2 filas superficie                                    63,60 63,60
12ASC06      1,000 u   Puerta plena pragma 24 2 fila                                   15,10 15,10

Mano de obra........................................................... 70,10
Materiales................................................................ 288,82

Suma la partida........................................................ 358,92
Costes indirectos ........................... 3,00% 10,77

TOTAL PARTIDA..................................................... 369,69

ASC02        u   SUBCUADRO ASCENSOR 2                                            
Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o similar, de superficie,
rev estimiento con materiales de epox y  aislantes. Con grado de protección IP41 obtenido con puerta plena. Su cara
frontal estará aislada para proteger al usuario ante cualquier choque eléctrico. Estará constituido por un fondo, un
chasis desmontable, un marco delantero soporte de tapas y  tapas de protección de material plástico, aislante y  au-
toex tinguible. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el esquema unifilar.

O01OB200     2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 36,22
O01OB210     2,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 33,88
12ASC01      1,000 u   I.A.20A 4P                                                      62,00 62,00
12ASC02      2,000 u   I.D. 4P 25A/30 400A                                             43,25 86,50
12ASC03      1,000 u   C60N 2P 2D 10A curv aC                                           31,12 31,12
12ASC04      1,000 u   C60N 2P 2D 16A curv aC                                           30,50 30,50
12ASC05      1,000 u   PRAGMA 12 2 filas superficie                                    63,60 63,60
12ASC06      1,000 u   Puerta plena pragma 24 2 fila                                   15,10 15,10

Mano de obra........................................................... 70,10
Materiales................................................................ 288,82

Suma la partida........................................................ 358,92
Costes indirectos ........................... 3,00% 10,77

TOTAL PARTIDA..................................................... 369,69

ALC01        u   SUBCUADRO ALMACEN Y DEPOSITO                                    
Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o similar, de superficie,
rev estimiento con materiales de epox y  aislantes. Con grado de protección IP41 obtenido con puerta plena. Su cara
frontal estará aislada para proteger al usuario ante cualquier choque eléctrico. Estará constituido por un fondo, un
chasis desmontable, un marco delantero soporte de tapas y  tapas de protección de material plástico, aislante y  au-
toex tinguible. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el esquema unifilar.

O01OB200     2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 36,22
O01OB210     2,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 33,88
12ALC01      1,000 u   C 16A 4P                                                        51,25 51,25
12ALC02      2,000 u   I.D. 2P 25A/30 230A                                             36,00 72,00
12ASC03      1,000 u   C60N 2P 2D 10A curv aC                                           31,12 31,12

Mano de obra........................................................... 70,10
Materiales................................................................ 154,37

Suma la partida........................................................ 224,47
Costes indirectos ........................... 3,00% 6,73

TOTAL PARTIDA..................................................... 231,20
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SUBCAPÍTULO E4247 LINEAS ELECTRICAS                                               
APARTADO LINAIR1 LINEAS AIRE ACONDICIONADO                                       
LINAIR01     m   LINEA RECUPERADOR DE CALOR HRE 3500                             

Conex ión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI350     4,000 m   C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 2,5mm2 Cu                         0,95 3,80
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 5,05

Suma la partida........................................................ 22,58
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,68

TOTAL PARTIDA..................................................... 23,26

LINAIR02     m   LINEA RECUPERADOR DE CALOR HRE 2000                             
Conex ión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI350     2,000 m   C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 2,5mm2 Cu                         0,95 1,90
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 3,15

Suma la partida........................................................ 20,68
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,30

LINAIR03     m   LINEA RECUPERADOR DE CALOR HRE 1000                             
Conex ión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI350     2,000 m   C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 2,5mm2 Cu                         0,95 1,90
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 3,15

Suma la partida........................................................ 20,68
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,30

LINAIR04     m   LINEA ROOF-TOP RSRE/FC 182 R410A                                
Conex ión de linea eléctrica hasta cuadro secundario de aire acondicionado. Cable 4x 16 +TTx 16 de Cu. Incluso
pequeños accesorios y  montaje. Totalmente instalada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI100     5,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 16mm2 Cu                         2,85 14,25
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 15,50

Suma la partida........................................................ 33,03
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA..................................................... 34,02
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LINAIR05     m   LINEA AJYA288LAFT U. EXT. VRF SERIE V                           
Conex ión de linea eléctrica hasta cuadro secundario de aire acondicionado. Cable 4x 25 +TTx 16 de Cu. Incluso
pequeños accesorios y  montaje. Totalmente instalada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI040     4,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 25mm2 Cu                         4,57 18,28
P15AI100     1,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 16mm2 Cu                         2,85 2,85
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 22,38

Suma la partida........................................................ 39,91
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 41,11

LINAIR06     m   LINEA AJYA306LAFT U. EXT. VRF SERIE V                           
Conex ión de linea eléctrica hasta cuadro secundario de aire acondicionado. Cable 4x 25 +TTx 16 de Cu. Incluso
pequeños accesorios y  montaje. Totalmente instalada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI040     4,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 25mm2 Cu                         4,57 18,28
P15AI100     1,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 16mm2 Cu                         2,85 2,85
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 22,38

Suma la partida........................................................ 39,91
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 41,11

LINAIR07     m   LINEA ARYB35 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                      
Conex ión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI350     2,000 m   C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 2,5mm2 Cu                         0,95 1,90
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 3,15

Suma la partida........................................................ 20,68
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,30

LINAIR08     m   LINEA ARYB40 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                      
Conex ión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI350     2,000 m   C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 2,5mm2 Cu                         0,95 1,90
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 3,15

Suma la partida........................................................ 20,68
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,30
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LINAIR09     m   LINEA ARYB50 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                      
Conex ión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI350     2,000 m   C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 2,5mm2 Cu                         0,95 1,90
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 3,15

Suma la partida........................................................ 20,68
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,30

LINAIR10     m   LINEA ARYA71 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                      
Conex ión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI350     2,000 m   C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 2,5mm2 Cu                         0,95 1,90
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 3,15

Suma la partida........................................................ 20,68
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,30

LINAIR11     m   LINEA ARYA80 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                      
Conex ión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI350     2,000 m   C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 2,5mm2 Cu                         0,95 1,90
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 3,15

Suma la partida........................................................ 20,68
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,30

LINAIR12     m   LINEA ARYA100 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                     
Conex ión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI350     2,000 m   C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 2,5mm2 Cu                         0,95 1,90
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 3,15

Suma la partida........................................................ 20,68
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,30
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LINAIR13     m   LINEA ARYA120 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                     
Conex ión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI350     2,000 m   C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 2,5mm2 Cu                         0,95 1,90
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 3,15

Suma la partida........................................................ 20,68
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,30

LINAIR14     m   LINEA ARYC170 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                     
Conex ión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI350     2,000 m   C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 2,5mm2 Cu                         0,95 1,90
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 3,15

Suma la partida........................................................ 20,68
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,30

LINAIR15     m   LINEA AUY20 UNIDAD INTERIOR CASSETTE VRF 6HP                    
Conex ión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI350     2,000 m   C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 2,5mm2 Cu                         0,95 1,90
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 3,15

Suma la partida........................................................ 20,68
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,30

LINAIR16     m   LINEA AUY25 UNIDAD INTERIOR CASSETTE VRF 6HP                    
Conex ión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI350     2,000 m   C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 2,5mm2 Cu                         0,95 1,90
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 3,15

Suma la partida........................................................ 20,68
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,30
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LINAIR17     m   LINEA AUY35 UNIDAD INTERIOR CASSETTE VRF 6HP                    
Conex ión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI350     2,000 m   C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 2,5mm2 Cu                         0,95 1,90
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 3,15

Suma la partida........................................................ 20,68
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,30

LINAIR18     m   LINEA ACY100UI (A) ACOND. CONDUCTOS                             
Conex ión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI350     2,000 m   C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 2,5mm2 Cu                         0,95 1,90
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 3,15

Suma la partida........................................................ 20,68
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,30

LINAIR19     m   LINEA ACY250TT ACOND. SPLIT CONDUCTOS                           
Conex ión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI350     2,000 m   C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 2,5mm2 Cu                         0,95 1,90
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 3,15

Suma la partida........................................................ 20,68
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,30

LIN1         m   LINEA A CUADRO GENERAL 2(4x150+TTX95)mm CU                      
Linea enterrada bajo tubo 2(4x 150+TTx 95)mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de humos reducido ti-
po RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento. Incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canalizacion, totalmente monta-
da.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI198     1,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 95mm2 Cu                         5,80 5,80
P15AI199     4,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 150mm2 Cu                        9,80 39,20
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 46,25

Suma la partida........................................................ 63,78
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,91

TOTAL PARTIDA..................................................... 65,69
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LIN2         m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO CAFETERIA 4x16+TTx16 mm CU     
Linea sobre bandeja perforada 4x 16+TTx 16mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de humos reducido ti-
po RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canalizacion, totalmente monta-
da.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI100     5,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 16mm2 Cu                         2,85 14,25
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 15,50

Suma la partida........................................................ 33,03
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA..................................................... 34,02

LIN3         m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO SALA INFANTIL 4x6+TTx6 mm CU   
Linea sobre bandeja perforada 4x 6+TTx 6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de humos reducido tipo
RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI031     5,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 6mm2 Cu                          2,11 10,55
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 11,80

Suma la partida........................................................ 29,33
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA..................................................... 30,21

LIN4         m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO HEMER. MEDIAT. 4x10+TTx10 mm CU
Linea sobre bandeja perforada 4x 10+TTx 10mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de humos reducido ti-
po RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canalizacion, totalmente monta-
da.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI030     5,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 10mm2 Cu                         2,78 13,90
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 15,15

Suma la partida........................................................ 32,68
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,98

TOTAL PARTIDA..................................................... 33,66

LIN5         m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO SALON ACTOS 4x6+TTx6 mm CU     
Linea sobre bandeja perforada 4x 6+TTx 6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de humos reducido tipo
RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI031     5,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 6mm2 Cu                          2,11 10,55
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 11,80

Suma la partida........................................................ 29,33
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA..................................................... 30,21
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LIN07        m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO RESTAURANTE 4x16+TTx16 mm CU   
Linea sobre bandeja perforada 4x 16+TTx 16mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de humos reducido ti-
po RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canalizacion, totalmente monta-
da.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI100     5,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 16mm2 Cu                         2,85 14,25
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 15,50

Suma la partida........................................................ 33,03
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA..................................................... 34,02

LIN09        m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO POLIVALENTE 4x25+TTx16 mm CU   
Linea sobre bandeja perforada 4x 25+TTx 16mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de humos reducido ti-
po RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canalizacion, totalmente monta-
da.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI100     1,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 16mm2 Cu                         2,85 2,85
P15AI040     4,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 25mm2 Cu                         4,57 18,28
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 22,38

Suma la partida........................................................ 39,91
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 41,11

LIN11        m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO AIRE ACONDIC. 4x95+TTx50 mm CU 
Linea sobre bandeja perforada 4x 95+TTx 50mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de humos reducido ti-
po RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canalizacion, totalmente monta-
da.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI150     1,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 50mm2 Cu                         4,57 4,57
P15AI198     4,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 95mm2 Cu                         5,80 23,20
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 29,02

Suma la partida........................................................ 46,55
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 47,95
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LIN12        m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO INCENDIOS 4x25+TTx16 mm CU     
Linea sobre bandeja perforada 4x 25+TTx 16mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de humos reducido ti-
po RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canalizacion, totalmente monta-
da.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI100     1,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 16mm2 Cu                         2,85 2,85
P15AI040     4,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 25mm2 Cu                         4,57 18,28
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 22,38

Suma la partida........................................................ 39,91
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 41,11

LIN13        m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO EXPO Y ALM 4x6+TTx6 mm CU      
Linea sobre bandeja perforada 4x 6+TTx 6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de humos reducido tipo
RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI031     5,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 6mm2 Cu                          2,11 10,55
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 11,80

Suma la partida........................................................ 29,33
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA..................................................... 30,21

LIN14        m   LINEA DE CUADRO SALA GENERAL. 4x10+TTx10 mm CU                  
Linea sobre bandeja perforada 4x 10+TTx 10mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de humos reducido ti-
po RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canalizacion, totalmente monta-
da.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI030     5,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 10mm2 Cu                         2,78 13,90
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 15,15

Suma la partida........................................................ 32,68
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,98

TOTAL PARTIDA..................................................... 33,66

LIN15        m   LINEA DE CUADRO A ASCENSOR 1                                    
Linea sobre bandeja perforada 4x 6+TTx 6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de humos reducido tipo
RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI031     5,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 6mm2 Cu                          2,11 10,55
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 11,80

Suma la partida........................................................ 29,33
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA..................................................... 30,21
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LIN16        m   LINEA DE CUADRO A ASCENSOR 2                                    
Linea sobre bandeja perforada 4x 6+TTx 6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de humos reducido tipo
RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI031     5,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 6mm2 Cu                          2,11 10,55
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 11,80

Suma la partida........................................................ 29,33
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA..................................................... 30,21

LIN17        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA CAFETERIA                            
Linea sobre bandeja perforada 4x 2.5+TTx 1.5mm2, con  libre de halogenos, con emulsion de humos reducido tipo
RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI0301    5,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 2.5mm2 Cu                        1,82 9,10
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 10,35

Suma la partida........................................................ 27,88
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,84

TOTAL PARTIDA..................................................... 28,72

LIN18        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA SALA INFANTIL                        
Linea sobre bandeja perforada 4x 4+TTx 4mm2, Unipolares en montaje superficial RZ1-K (As) 0,6/1kV de aisla-
miento, con  libre de halogenos, con emulsion de humos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  in-
cluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI0302    5,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 4mm2 Cu                          1,96 9,80
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 11,05

Suma la partida........................................................ 28,58
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,86

TOTAL PARTIDA..................................................... 29,44

LIN19        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA HEMEROTECA, MEDIATECA,INV.           
Linea sobre bandeja perforada 4x 6+TTx 6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de humos reducido tipo
RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI031     5,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 6mm2 Cu                          2,11 10,55
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 11,80

Suma la partida........................................................ 29,33
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA..................................................... 30,21
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LIN20        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA EXPOSICIONES Y ALMACEN               
Linea sobre bandeja perforada 4x 6+TTx 6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de humos reducido tipo
RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI031     5,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 6mm2 Cu                          2,11 10,55
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 11,80

Suma la partida........................................................ 29,33
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA..................................................... 30,21

LIN21        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA ALMACEN Y DEPOSITO                   
Linea sobre bandeja perforada 4x 6+TTx 6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de humos reducido tipo
RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI031     5,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 6mm2 Cu                          2,11 10,55
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 11,80

Suma la partida........................................................ 29,33
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA..................................................... 30,21

LIN22        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA SALON DE ACTOS                       
Linea sobre bandeja perforada 4x 2.5+TTx 1.5mm2, con  libre de halogenos, con emulsion de humos reducido tipo
RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI0301    5,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 2.5mm2 Cu                        1,82 9,10
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 10,35

Suma la partida........................................................ 27,88
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,84

TOTAL PARTIDA..................................................... 28,72

LIN23        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA RESTAURANTE                          
Linea sobre bandeja perforada 4x 2.5+TTx 1.5mm2, con  libre de halogenos, con emulsion de humos reducido tipo
RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI0301    5,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 2.5mm2 Cu                        1,82 9,10
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 10,35

Suma la partida........................................................ 27,88
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,84

TOTAL PARTIDA..................................................... 28,72
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LIN24        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA SALA POLIVALENTE                     
Linea sobre bandeja perforada 4x 16+TTx 16mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de humos reducido ti-
po RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canalizacion, totalmente monta-
da.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI100     5,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 16mm2 Cu                         2,85 14,25
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 15,50

Suma la partida........................................................ 33,03
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA..................................................... 34,02

LIN25        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA SALA GENERAL                         
Linea sobre bandeja perforada 4x 10+TTx 10mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de humos reducido ti-
po RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canalizacion, totalmente monta-
da.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI030     5,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 10mm2 Cu                         2,78 13,90
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 15,15

Suma la partida........................................................ 32,68
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,98

TOTAL PARTIDA..................................................... 33,66

LIN0         m   LINEA DE SUMINISTRO DE SOCORRO 4x240+TTx120 mm CU               
Linea sobre bandeja perforada 4x 240+TTx 120mm2 a suministro de socorro, libre de halogenos, con emulsion de
humos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canalizacion,
totalmente montada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,94 8,47
P15AI119     1,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 120mm2 Cu                        8,50 8,50
P15AI120     4,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 240mm2 Cu                        11,54 46,16
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,53
Materiales................................................................ 55,91

Suma la partida........................................................ 73,44
Costes indirectos ........................... 3,00% 2,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 75,64
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E4305        u   PUESTA A TIERRA (PICA)                                          
Toma de tierra con picas cobrizadas de diametro = 14.3 mm y  2 metros de longitud, cable de coble desnudo de
1*35 mm2, conex ionado mediante soldadura aluminotérmica. Incluso arquetas y  tapas. Totalmente instalado.

O01OB200     0,005 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 0,09
O01OB220     0,005 h.  Ay udante electricista                                           16,94 0,08
P15EA010     0,050 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     16,76 0,84
P15EB010     1,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,26 2,26
P15ED030     0,010 ud  Sold. alumino t. cable/placa                                    3,52 0,04
P15EC010     0,010 ud  Registro de comprobación + tapa                                 19,55 0,20
P15EC020     0,010 ud  Puente de prueba                                                6,97 0,07
P01DW090     0,010 ud  Pequeño material                                                1,25 0,01

Mano de obra........................................................... 0,17
Materiales................................................................ 3,42

Suma la partida........................................................ 3,59
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,70

SUBCAPÍTULO E4173 LUMINARIAS BIBLIOTECA DE ASPE                                   
E4217        u   DOWNLIGHT GENERAL A                                             

Luminaria Dow nlight general A. Dow nlight empotrado ORNALUX DOWNCRIS WCHECW226X o similar de 2x 26 w ,
con difusor opal, grado de protección IP44, aro fundición de aluminio, cierre de aluminio, acabado gris plata, balas-
tro electrónico, lámparas TC-D, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso
montaje y  conex ionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad re-
ducida hasta cuadro según esquema de proy ecto.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 4,53
P16BI160     1,000 ud  Dow nlight aluminio 2x 23W.                                       41,50 41,50
P16CC020     2,000 ud  Lámp.flu.compa. 13 W.                                           3,64 7,28
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 4,53
Materiales................................................................ 50,03

Suma la partida........................................................ 54,56
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,64

TOTAL PARTIDA..................................................... 56,20

E4176        u   DOWNLIGHT GENERAL B                                             
Luminaria Dow nlight general B. Dow nlight empotrado ORNALUX DOWNCRIS WCHEC232 o similar de 2x 32 w ,
con difusor opal, grado de protección IP44, aro fundición de aluminio, cierre de aluminio, acabado gris plata, balas-
tro electrónico, lámparas TC-D, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso
montaje y  conex ionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad re-
ducida hasta cuadro según esquema de proy ecto.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 4,53
P16BI180     1,000 ud  Dow nlight aluminio 2x 32W.                                       75,30 75,30
P16CC030     2,000 ud  Lámp.flu.compa. 32 W.                                           3,64 7,28
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 4,53
Materiales................................................................ 83,83

Suma la partida........................................................ 88,36
Costes indirectos ........................... 3,00% 2,65

TOTAL PARTIDA..................................................... 91,01
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E4177        u   DOWNLIGHT GENERAL C                                             
Luminaria Dow nlight general C Dow nlight empotrado ORNALUX DOWNCRIS WCHEC242 o similar de 2x 42 w , con
difusor opal, grado de protección IP44, aro fundición de aluminio, cierre de aluminio, acabado gris plata, balastro
electrónico, lámparas TC-D, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material.  Incluso
montaje y  conex ionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad re-
ducida hasta cuadro según esquema de proy ecto.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 4,53
P16BI20042   1,000 ud  Dow nlight aluminio 2x 42W.                                       89,51 89,51
P16CC042     2,000 ud  Lámp.flu.compa. 42 W.                                           3,64 7,28
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 4,53
Materiales................................................................ 98,04

Suma la partida........................................................ 102,57
Costes indirectos ........................... 3,00% 3,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 105,65

E4178        u   EMPOTRABLE PLANETARIO A                                         
Luminaria empotrable planetario A. Empotrable orientable ORNALUX PLANETARIOS NFLQ211N o similar de 2x 50
w  QR111, aro en función de aluminio, marcho de chapa, orientable 360º-30º, grado de protección IP23, acabado en
gris plata, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material.  Incluso montaje y  conex io-
nado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro
según esquema de proy ecto.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 5,43
P16BI750     1,000 ud  Lum.emp.orient.modular QR111. 2x 50W./12V                        113,26 113,26
P16CA035     2,000 ud  Lámp.QR111 50W/12V                                              8,12 16,24
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 5,43
Materiales................................................................ 130,75

Suma la partida........................................................ 136,18
Costes indirectos ........................... 3,00% 4,09

TOTAL PARTIDA..................................................... 140,27

E4179        u   EMPOTRABLE PLANETARIO B                                         
Luminaria empotrable planetario B. Empotrable orientable ORNALUX PLANETARIOS NFLQ211N o similar de 2x 35
w  QR111, aro en función de aluminio, marcho de chapa, orientable 360º-30º, grado de protección IP23, acabado en
gris plata, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material.  Incluso montaje y  conex io-
nado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro
según esquema de proy ecto.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 5,43
P16BI760     1,000 ud  Lum.emp.orient.modular QR111. 2x 35W./12V                        85,60 85,60
P16CA035     3,000 ud  Lámp.QR111 50W/12V                                              8,12 24,36
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 5,43
Materiales................................................................ 111,21

Suma la partida........................................................ 116,64
Costes indirectos ........................... 3,00% 3,50

TOTAL PARTIDA..................................................... 120,14
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E4180        u   EMPOTRABLE BASCULANTE                                           
Luminaria empotrable. Empotrable basculante ORNALUX PLANETARIOS MLSD150 50w  QR-CB51 o similar, aro
en función de aluminio, marcho de chapa, orientable 360º-30º, grado de protección IP23, acabado en gris plata, in-
cluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conex ionado. Incluso
p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esque-
ma de proy ecto.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 5,43
P16BI520     1,000 ud  Emp.rect.QR-CB51 2x 50W.                                         115,35 115,35
P16CE110     1,000 ud  Lámp.QR-CB51 50 W.                                              47,46 47,46
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 5,43
Materiales................................................................ 164,06

Suma la partida........................................................ 169,49
Costes indirectos ........................... 3,00% 5,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 174,57

E4181        u   PANTALLA GENERAL                                                
Luminaria pantalla general. Pantalla ORNALUX GAVIOTA PGFCIE255 2x 55w  2G11TCL o similar, chapa de acero
microperforada, grado de protección IP20, acabado en blanco, balastro electrónico, incluido accesorios para su an-
claje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conex ionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas
y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proy ecto.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 7,24
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           16,94 6,78
P16BD675     1,000 ud  L.ano.para.brill.flu.comp. 2x 55 W PL-C                          54,00 54,00
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 14,02
Materiales................................................................ 55,25

Suma la partida........................................................ 69,27
Costes indirectos ........................... 3,00% 2,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 71,35

E4182        u   MODULO SUSPENDIDO LINEAL                                        
Luminaria modulo suspendido lineal - Perfil ORNALUX TRAZZO TZSD124O 1x 24w  T5 o similar, aluminio ex tru-
sionado acabado anodizado mate, reflector doble parabólico de aluminio mate, emisión directa, difusor policarbona-
to opal, equipo electrónico, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso mon-
taje y  conex ionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida
hasta cuadro según esquema de proy ecto.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 5,43
P16BJ090     1,000 ud  Lum.suspendida. 2x 24 W. T5                                      63,50 63,50
P16CE1111    1,000 ud  Lámpara. 24 W. T5                                               47,46 47,46
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 5,43
Materiales................................................................ 112,21

Suma la partida........................................................ 117,64
Costes indirectos ........................... 3,00% 3,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 121,17
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E4183        u   MODULO SUSPENDIDO LINEAL ESP.                                   
Luminaria modulo suspendido lineal - Perfil ORNALUX TRAZZO medida especial incluso mecanismo de encendido
aislado en función del puesto de estudio, 1x 24w  T5 o similar, aluminio ex trusionado acabado anodizado mate, re-
flector doble parabólico de aluminio mate, emisión directa, difusor policarbonato opal, equipo electrónico,incluido ac-
cesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conex ionado. Incluso p.p. de tu-
bo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de
proy ecto.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 4,53
P16BJ090     1,000 ud  Lum.suspendida. 2x 24 W. T5                                      63,50 63,50
P16CE1111    1,000 ud  Lámpara. 24 W. T5                                               47,46 47,46
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 4,53
Materiales................................................................ 112,21

Suma la partida........................................................ 116,74
Costes indirectos ........................... 3,00% 3,50

TOTAL PARTIDA..................................................... 120,24

E4184        u   LUMINARIA PROYECTOR                                             
Luminaria proy ector - Proy ector ORNALUX SAGITARIO SSCQ111 1x 100w  QR111 o similar, cuerpo de aluminio,
equipo incorporado, orientable 355º-90º, grado de protección IP20, acabado gris plata, incluido accesorios para su
anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conex ionado. Incluso p.p. de tubo, registros, reji-
llas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proy ecto.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 5,43
P16BF020     1,000 ud  Proy ector R 100 W.-QR111                                        50,47 50,47
P16CB060     1,000 ud  Lámpara 100W. QR111                                             1,39 1,39
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 5,43
Materiales................................................................ 53,11

Suma la partida........................................................ 58,54
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,76

TOTAL PARTIDA..................................................... 60,30

E4185        u   CARRIL TRIFÁSICO                                                
Carril trifásico - Carril electrificado trifásico ORNALUX SW430 o similar ex trusión de aluminio, 4 conductores de co-
bre de 4mm2, acabado gris plata, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Inclu-
so montaje y  conex ionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad
reducida hasta cuadro según esquema de proy ecto.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 5,43
P16BG010     1,000 ud  Carril electrif. ORNALUX SW430                                  48,00 48,00
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 5,43
Materiales................................................................ 49,25

Suma la partida........................................................ 54,68
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,64

TOTAL PARTIDA..................................................... 56,32
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E4186        u   APLIQUE INDIRECTO A                                             
Luminaria aplique indirecto A - Uplight ORNALUX RAITAN URH150 150w  Rx 7s HIT-DE o similar, cuerpo de alumi-
nio, reflector aluminio especular, cristal protector, grado de portección IP40, acabado titanio, incluido accesorios pa-
ra su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conex ionado. Incluso p.p. de tubo, regis-
tros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proy ecto.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 5,43
P16BK060     1,000 ud  Aplique luz indirec.halógena 150W.                              107,80 107,80
P16CA060     2,000 ud  Lámp.halóg.lineal 230 V. 150 W.                                 3,41 6,82
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 5,43
Materiales................................................................ 115,87

Suma la partida........................................................ 121,30
Costes indirectos ........................... 3,00% 3,64

TOTAL PARTIDA..................................................... 124,94

E4187        u   APLIQUE INDIRECTO B                                             
Luminaria aplique indirecto B - Aplique FELIX LIGHTING DECO CUBE 100.547 20w  G8.5 HIT o similar, cuerpo de
aluminio, difusor cristal, haz estrecho dow n, grado de protección IP40, incluido accesorios para su anclaje, lámpa-
ras, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conex ionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes,
y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proy ecto.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 5,43
P16BK050     1,000 ud  Aplique luz indirec.halógena 20W.                               227,39 227,39
P16CA050     2,000 ud  Lámp. halóg.lineal 230 V. 20 W.                                 3,41 6,82
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 5,43
Materiales................................................................ 235,46

Suma la partida........................................................ 240,89
Costes indirectos ........................... 3,00% 7,23

TOTAL PARTIDA..................................................... 248,12

E4188        u   APLIQUE INDIRECTO C                                             
Luminaria aplique indirecto C - Aplique FELIX LIGHTING DECO CUBE 100.547 40w  G8.5 HIT o similar, cuerpo de
aluminio, difusor cristal, haz estrecho dow n, grado de protección IP40, incluido accesorios para su anclaje, lámpa-
ras, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conex ionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes,
y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proy ecto.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 5,43
P16BK0510    1,000 ud  Aplique luz indirec.halógena 40W.                               237,38 237,38
P16CA0510    2,000 ud  Lámp. halóg.lineal 230 V. 40 W.                                 3,41 6,82
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 5,43
Materiales................................................................ 245,45

Suma la partida........................................................ 250,88
Costes indirectos ........................... 3,00% 7,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 258,41
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E4189        u   PANTALLA ESTANCA A                                              
Luminaria pantalla estanca A - Pantalla estanca ORNALUX TORNADO OTE236 2x 36w  G13 T8 o similar, construi-
da en policarbonato de alto impacto, junta de poliuretano iny ectado, bandeja de acero, recubrimiento epox i-poliester
electrostático blanco, cierres de policarbonato iny ectado, equipo electrónico, grado de protección IP65 IK08, incluido
accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conex ionado. Incluso p.p. de
tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de
proy ecto.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 5,43
O01OB220     0,300 h.  Ay udante electricista                                           16,94 5,08
P16BB140     1,000 ud  Lumin. estancar. 2x 36 W. AF                                     30,45 30,45
P16CC090     2,000 ud  Tubo fluorescente 36 W./830-840-827                             2,05 4,10
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 10,51
Materiales................................................................ 35,80

Suma la partida........................................................ 46,31
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,39

TOTAL PARTIDA..................................................... 47,70

E4190        u   PANTALLA ESTANCA B                                              
Luminaria pantalla estanca A - Pantalla estanca ORNALUX TORNADO OTE258 2x 58w  G13 T8 o similar, construi-
da en policarbonato de alto impacto, junta de poliuretano iny ectado, bandeja de acero, recubrimiento epox i-poliester
electrostático blanco, cierres de policarbonato iny ectado, equipo electrónico, grado de protección IP65 IK08,incluido
accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material.  Incluso montaje y  conex ionado. Incluso p.p. de
tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de
proy ecto.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 5,43
O01OB220     0,300 h.  Ay udante electricista                                           16,94 5,08
P16BB160     1,000 ud  Lumin. 2x 58 W. AF                                               37,92 37,92
P16CC100     2,000 ud  Tubo fluorescente 58 W./830-840-827                             3,06 6,12
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 10,51
Materiales................................................................ 45,29

Suma la partida........................................................ 55,80
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,67

TOTAL PARTIDA..................................................... 57,47

E4191        u   REGLETA INDIRECTA                                               
Luminaria regleta indirecta - Regleta PHILIPS TMX204 TL-D 10054899 1x 58w  G13 T8 o similar, cuerpo de acero
galv anizado prelacado, grado de protección IP20, acabado color blanco, equipo electrónico,incluido accesorios pa-
ra su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conex ionado. Incluso p.p. de tubo, regis-
tros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proy ecto.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 4,53
O01OB220     0,250 h.  Ay udante electricista                                           16,94 4,24
P16BA150     1,000 ud  Regleta indirecta 1x 58 W.                                       28,66 28,66
P16CC100     1,000 ud  Tubo fluorescente 58 W./830-840-827                             3,06 3,06
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 8,77
Materiales................................................................ 32,97

Suma la partida........................................................ 41,74
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 42,99
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E4192        u   SUSPENDIDA 1                                                    
Luminaria suspendida 1 - Suspendida LUZIFER SIOUX 4x 60w  E27 o similar, cuerpo de aluminio, lamas de made-
ra natural, acabado blanco, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso
montaje y  conex ionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad re-
ducida hasta cuadro según esquema de proy ecto.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 7,24
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           16,94 6,78
P16BD130     1,000 ud  Lum. 4x 60 W.-E27                                                80,80 80,80
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 14,02
Materiales................................................................ 82,05

Suma la partida........................................................ 96,07
Costes indirectos ........................... 3,00% 2,88

TOTAL PARTIDA..................................................... 98,95

E4193        u   SUSPENDIDA 2                                                    
Luminaria suspendida 2 - Suspendida LUCEPLAN COSTANZINA 60w  E27 o similar, pantalla de policarbonato, in-
terruptor en v arilla, contrapeso de zamak, diferentes acabados,incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equi-
po y  pequeño material.  Incluso montaje y  conex ionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea
libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proy ecto.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 7,24
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           16,94 6,78
P16BD140     1,000 ud  Lum.60w .E27                                                     48,00 48,00
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 14,02
Materiales................................................................ 49,25

Suma la partida........................................................ 63,27
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,90

TOTAL PARTIDA..................................................... 65,17

E4194        u   SUSPENDIDA 3                                                    
Luminaria suspendida 3 - Suspendida LUCEPLAN GRANDE COSTANZA 3x 100w  E27 o similar, pantalla de poli-
carbonato, aluminio, acabado blanco, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material.
Incluso montaje y  conex ionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opaci-
dad reducida hasta cuadro según esquema de proy ecto.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 7,24
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           16,94 6,78
P16BD120     1,000 ud  Lum. 3x 100w  E27                                                 203,36 203,36
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 14,02
Materiales................................................................ 204,61

Suma la partida........................................................ 218,63
Costes indirectos ........................... 3,00% 6,56

TOTAL PARTIDA..................................................... 225,19
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E4195        u   SUSPENDIDA 4                                                    
Luminaria suspendida 4 - Suspendida GROK EVERYDAY 150w  E27 o similar, cuerpo en policarbonato y  cristal,
aluminio, acabados blanco y  cristal al ácido, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño ma-
terial.  Incluso montaje y  conex ionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos
opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proy ecto.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 7,24
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           16,94 6,78
P16BD160     1,000 ud  Lum. 150 W. E27                                                 48,95 48,95
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 14,02
Materiales................................................................ 50,20

Suma la partida........................................................ 64,22
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,93

TOTAL PARTIDA..................................................... 66,15

E4196        u   DOWNLIGHT S                                                     
Luminaria dow nlight S - Dow nlight ORNALUX DOWNLIGHT WHBH70X 70w  R7s o similar, cuerpo en aluminio, aro
fundición de aluminio, reflector de aluminio anodizado y  brillante, grado de protección IP44, cristal protector, equipo
electrónico independiente, acabado titanio, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño mate-
rial. Incluso montaje y  conex ionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos
opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proy ecto.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 5,43
P16BI310     1,000 ud  Dow nlight.70W                                                   89,60 89,60
P16CD040     1,000 ud  Lámp. 70W.                                                      28,22 28,22
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 5,43
Materiales................................................................ 119,07

Suma la partida........................................................ 124,50
Costes indirectos ........................... 3,00% 3,74

TOTAL PARTIDA..................................................... 128,24

E4197        u   MODULO EMPOTRADO LINEAL A                                       
Luminaria modulo empotrado lineal A - Perfil lineal empotrado ORNALUX TRAZZO TZED149OD 2x 49w  G5 T5 o
similar, aluminio ex trusionado acabado anodizado mate, reflector doble parabólico de aluminio mate, emisión direc-
ta, difusor policarbonato opal, equipo electrónico,incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño
material. Incluso montaje y  conex ionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de haloge-
nos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proy ecto.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 7,24
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           16,94 6,78
P16BE560     1,000 ud  Lum.emp.alum.anod.parab. 2x 49 W 1490D                           140,17 140,17
P16CCC100    2,000 ud  Tubo fluorescente 49 W.                                         2,99 5,98
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 14,02
Materiales................................................................ 147,40

Suma la partida........................................................ 161,42
Costes indirectos ........................... 3,00% 4,84

TOTAL PARTIDA..................................................... 166,26
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E4198        u   MODULO EMPOTRADO LINEAL B                                       
Luminaria modulo empotrado lineal B - Perfil lineal empotrado ORNALUX TRAZZO TZED149O 1x 49w  G5 T5 o si-
milar, aluminio ex trusionado acabado anodizado mate, reflector doble parabólico de aluminio mate, emisión directa,
difusor policarbonato opal, equipo electrónico, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño
material. Incluso montaje y  conex ionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de haloge-
nos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proy ecto.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 7,24
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           16,94 6,78
P16BE5601    1,000 ud  Lum.emp.alum.anod.parab. 2x 49 W 2490D                           110,17 110,17
P16CCC100    2,000 ud  Tubo fluorescente 49 W.                                         2,99 5,98
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 14,02
Materiales................................................................ 117,40

Suma la partida........................................................ 131,42
Costes indirectos ........................... 3,00% 3,94

TOTAL PARTIDA..................................................... 135,36

E4199        u   MODULO EMPOTRADO LINEAL C                                       
Luminaria modulo suspendido lineal B - Perfil lineal suspendido ORNALUX TRAZZO TZSD249O 2x 49w  G5 T5 o
similar, aluminio ex trusionado acabado anodizado mate, reflector doble parabólico de aluminio mate, emisión direc-
ta, difusor policarbonato opal, equipo electrónico, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño
material. Incluso montaje y  conex ionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de haloge-
nos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proy ecto.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 7,24
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           16,94 6,78
P16BE5601    1,000 ud  Lum.emp.alum.anod.parab. 2x 49 W 2490D                           110,17 110,17
P16CCC100    2,000 ud  Tubo fluorescente 49 W.                                         2,99 5,98
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 14,02
Materiales................................................................ 117,40

Suma la partida........................................................ 131,42
Costes indirectos ........................... 3,00% 3,94

TOTAL PARTIDA..................................................... 135,36

E4200        u   SUSPENDIDA COMPOSITIVA                                          
Luminaria suspendida - Suspendia compositiv a VIBIA AMEBA 23x 15w  E27 o similar, cuerpo de aluminio, difusor
metacrilato, acabado grafito, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso
montaje y  conex ionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad re-
ducida hasta cuadro según esquema de proy ecto.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 7,24
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           16,94 6,78
P16BD480     1,000 ud  Luminaria susp. compositiv a 23x 15 E27                           2.716,00 2.716,00
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 14,02
Materiales................................................................ 2.717,25

Suma la partida........................................................ 2.731,27
Costes indirectos ........................... 3,00% 81,94

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.813,21
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E4201        u   BALIZAMIENTO ESCALERA INTERIOR                                  
Luminaria balizamiento escalera interior - Baliza BJF L102-CM-B 0.5w  LED o similar, cuerpo de aluminio, caja
plástico, led blanco, grado de protección IP66, acabado cromo mate, incluido accesorios para su anclaje, lámpa-
ras, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conex ionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes,
y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proy ecto.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 18,11
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25
P16AG170     1,000 ud  Balz. ex terior leds 0.5W                                        37,24 37,24

Mano de obra........................................................... 18,11
Materiales................................................................ 38,49

Suma la partida........................................................ 56,60
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,70

TOTAL PARTIDA..................................................... 58,30

E4202        u   EMPOTRADA BALIZAMIENTO EXTERIOR                                 
Luminaria empotrada balizamiento ex terior - Baliza ORNALUX FANAL 92 DPFD50220 3w  GU10 LED o similar,
cuerpo en aluminio iny ectado, marco de acero inox idable, prensaestopas, caja ciíndrica de ny lon, difusor de v idrio
templado, grado de protección IP76 2J, acabado natural, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y
pequeño material. Incluso montaje y  conex ionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre
de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proy ecto.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 18,11
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25
P16AG171     1,000 ud  Balz. ex terior leds 3W                                          83,10 83,10

Mano de obra........................................................... 18,11
Materiales................................................................ 84,35

Suma la partida........................................................ 102,46
Costes indirectos ........................... 3,00% 3,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 105,53

E4203        u   PROYECTOR EXTERIOR                                              
Luminaria proy ector ex terior - Proy ector ORNALUX PROYECTOR IP65 150w  Rx 7s o similar, carcasa en fundi-
ción de aluminio, reflector de aluminio especular, cristal protector, orientable, grado de portección IP65 2J, acabado
gris plata, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conex iona-
do. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro
según esquema de proy ecto.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 18,11
P16AA005     1,000 ud  Proy .simé.ex terior 150 W.                                       12,49 12,49
P16CA070     1,000 ud  Lámp.halóg.lineal 230 V. 150 W.                                 3,02 3,02
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 18,11
Materiales................................................................ 16,76

Suma la partida........................................................ 34,87
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,05

TOTAL PARTIDA..................................................... 35,92
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E4204        u   APLIQUE EXTERIOR 1                                              
Luminaria aplique ex terior 1 - Aplique PRISMA DITTIK 300x 230 6760 57w  G24q5 FSM o similar, cuerpo de ex tru-
sión de aluminio barnizado, aros de anclaje fundición de aluminio barnizado, difusor v idrio transparente, gomas de
polímeros, grado de protección IP65 IK07 2J, acabado gris, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo
y  pequeño material. Incluso montaje y  conex ionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre
de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proy ecto.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 18,11
P16AH030     1,000 ud  Aplique ex t. DITTIK 57W. i/lámpara                              91,97 91,97
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 18,11
Materiales................................................................ 93,22

Suma la partida........................................................ 111,33
Costes indirectos ........................... 3,00% 3,34

TOTAL PARTIDA..................................................... 114,67

E4205        u   APLIQUE EXTERIOR 2                                              
Luminaria aplique ex terior 2 - Aplique PRISMA DITTIK 300x 230 6754 70w  G12 o similar, cuerpo de ex trusión de
aluminio barnizado, aros de anclaje fundición de aluminio barnizado, difusor v idrio transparente, gomas de políme-
ros, grado de protección IP65 IK07 2J, acabado gris, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pe-
queño material. Incluso montaje y  conex ionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de
halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proy ecto.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 18,11
P16AH040     1,000 ud  Aplique ex t.  70W. i/lámpara                                    131,97 131,97
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 18,11
Materiales................................................................ 133,22

Suma la partida........................................................ 151,33
Costes indirectos ........................... 3,00% 4,54

TOTAL PARTIDA..................................................... 155,87

E4206        u   POSTE 1 CUERPO                                                  
Luminaria poste 1 cuerpo - Aplique PRISMA DITTIK 300x 230 6756 70w  G12 o similar, cuerpo de ex trusión de alu-
minio barnizado, aros de anclaje fundición de aluminio barnizado, difusor v idrio transparente, gomas de polímeros,
grado de protección IP65 IK07 2J, acabado gris, Poste DITTIK 300 3.5m con base 333, aluminio ex truido barniza-
do, acabado gris, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  co-
nex ionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta
cuadro según esquema de proy ecto.

O01OA090     0,200 h.  Cuadrilla A                                                     45,27 9,05
P16AK050     1,000 ud  Poste DITTIK  h=3,5 m.                                          113,22 113,22
P16AH042     1,000 ud  Aplique ex t. VSAP 70W. Mod.6756                                 91,97 91,97
M02GE010     0,150 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 7,46
P01DW090     2,000 ud  Pequeño material                                                1,25 2,50

Mano de obra........................................................... 9,05
Maquinaria............................................................... 7,46
Materiales................................................................ 207,69

Suma la partida........................................................ 224,20
Costes indirectos ........................... 3,00% 6,73

TOTAL PARTIDA..................................................... 230,93
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E4207        u   POSTE 2 CUERPO                                                  
Luminaria poste 1 cuerpo - Aplique PRISMA DITTIK 300x 230 6756 2x 70w  G12 o similar, cuerpo de ex trusión de
aluminio barnizado, aros de anclaje fundición de aluminio barnizado, difusor v idrio transparente, gomas de políme-
ros, grado de protección IP65 IK07 2J, acabado gris, Poste DITTIK 300 3.5m con base 333, aluminio ex truido bar-
nizado, acabado gris,incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material.  Incluso montaje y
conex ionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta
cuadro según esquema de proy ecto.

O01OA090     0,200 h.  Cuadrilla A                                                     45,27 9,05
P16AK050     1,000 ud  Poste DITTIK  h=3,5 m.                                          113,22 113,22
P16AH043     2,000 ud  Aplique ex t. 2x 70W. Mod.6756                                    101,97 203,94
M02GE010     0,150 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 7,46
P01DW090     2,000 ud  Pequeño material                                                1,25 2,50

Mano de obra........................................................... 9,05
Maquinaria............................................................... 7,46
Materiales................................................................ 319,66

Suma la partida........................................................ 336,17
Costes indirectos ........................... 3,00% 10,09

TOTAL PARTIDA..................................................... 346,26

E4208        u   BALIZAMIENTO ESCALERA INTERIOR                                  
Luminaria balizamiento escalera interior - Baliza BJF L102-CM-B 0.5w  LED o similar, cuerpo de aluminio, caja
plástico, led blanco, grado de protección IP66, acabado cromo mate, incluido accesorios para su anclaje, lámpa-
ras, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conex ionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes,
y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proy ecto.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 5,43
P16BM050     1,000 ud  Baliza BJF L102 0.5W -LED                                       20,73 20,73
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 5,43
Materiales................................................................ 21,98

Suma la partida........................................................ 27,41
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,82

TOTAL PARTIDA..................................................... 28,23

SUBCAPÍTULO E4274 MECANISMOS, BASES Y REJILLAS                                    
E4311        u   DETECTOR DE MOVIMIENTOS 220º EMISOR RF                          

Detector de mov imientos 220º emisor por RF. Alimentación a pilas: 3 pilas AA LR6; AA L91/FR6. Ángulo de detec-
ción horizontal: 220º. Alcance frontal/lateral máx imo (a 2,5 m. de altura): 16 m. Altura de montaje: 2,5 m. Sensor
de luminosidad: 0,5 - 300 / 8 Lux
Alcance de radio en espacios libres: 100m. Desconex ión forzada tras: 180 min. Rango de temperatura:
-25ºC-55ºC. Grado de protección: IP55. Totalmente montado e instalado.

O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 1,81
O01OB220     0,100 h.  Ay udante electricista                                           16,94 1,69
P15GB010     2,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,36
P15GA020     2,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 0,74
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MUA140    1,000 ud  Detector mov imiento 220º RF                                     25,00 25,00
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 3,50
Materiales................................................................ 27,65

Suma la partida........................................................ 31,15
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,93

TOTAL PARTIDA..................................................... 32,08
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AL27         u   SAI ERREPI COMPREX-5000 AUTONOMIA DE 9 MIN.                     
SAI ERREPI COMPREX-5000 o similar autonomia de 9 min. Incluso montaje, pequeño material y  conex ionado. In-
cluso p.p. de tubo y  linea hasta cuadro.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 9,06
P15JB010     1,000 ud  S.A.I. ERREPI COMPREX-5000                                      860,24 860,24
P01DW090     10,000 ud  Pequeño material                                                1,25 12,50

Mano de obra........................................................... 9,06
Materiales................................................................ 872,74

Suma la partida........................................................ 881,80
Costes indirectos ........................... 3,00% 26,45

TOTAL PARTIDA..................................................... 908,25

AL24         u   BASE ENCHUFE TRIFASICA DE 16 A                                  
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de y  conductor rígido de 2,5 mm2 de
Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema trifásico con toma de tierra , incluy endo caja de registro, caja de meca-
nismo univ ersal con tornillos, montaje empotrado, pequeño material y  conex ionado. Incluso p.p. de tubo y  linea
hasta cuadro.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 8,15
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,94 7,62
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GA020     18,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 6,66
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MLD090    1,000 ud  Base enchufe Trif. 16A                                          9,35 9,35
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 15,77
Materiales................................................................ 18,64

Suma la partida........................................................ 34,41
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 35,44

AL21         u   BASE ENCHUFE SIMPLE 16 A 2P+TT LATERAL SIMON                    
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de
2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), inclu-
y endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, base de enchufe 10-16 A. (II+t.) Simón serie 27,
montaje empotrado, pequeño material y  conex ionado. Incluso p.p. de tubo y  linea hasta cuadro.

O01OB200     0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 3,62
O01OB220     0,200 h.  Ay udante electricista                                           16,94 3,39
P15GB010     2,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,36
P15GA020     2,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 0,74
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MSA070    1,000 ud  Base e. bipolar con t.t. ltral.Simón serie 27                   3,38 3,38
P15MSA100    1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e) Simón 27                   0,28 0,28
P15MSA110    1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27                    1,55 1,55
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 7,01
Materiales................................................................ 7,86

Suma la partida........................................................ 14,87
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,45

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,32
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E4275        m   BANDEJA PORTACABLES REJILLA 60x200                              
Bandeja portacables de rejilla metálica Rejiband o similar de 60 mm de ala y  200 de base horizontal. Electrozinca-
do blanco, no propagador de la llama. Apto tanto para interiores como para ex teriores. Incluso montaje en suelos y
techos, pequeño material y  conex ionado.

O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 1,81
P15GP020     1,000 m.  Bandeja perf.  60x 200 mm.                                       2,54 2,54
P15GP130     1,000 m.  Cubierta bandeja 200 mm.                                        1,88 1,88
P15GS030     0,050 m.  P.p.acces. bandeja 60x 200 mm.                                   1,12 0,06
P15GS100     0,050 m.  P.p.sop.techo bandeja 60x 200 mm.                                2,10 0,11

Mano de obra........................................................... 1,81
Materiales................................................................ 4,59

Suma la partida........................................................ 6,40
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,59

E4276        u   CAJA PARA EMPOTRAR CIMA. TOMA A.                                
Caja para empotrar en suelo técnico  CIMA o similar con capacidad para 3 bloques de mecanismos (6 en total).
Contiene una toma doble de red tipo schuko, una toma doble schuko destinada a pc procedente del SAI en color ro-
jo, una toma doble de datos con guardapolv o y  de catogoría 6. Incluso montaje, pequeño material y  conex ionado.
Incluso p.p. de tubo y  linea hasta cuadro.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 18,11
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           16,94 6,78
P15HD010     1,000 ud  Registro plástico pav imento regul                               4,68 4,68
P15HA040     1,000 ud  Caja falso suelo 6 módulos                                      15,20 15,20
P15HC010     1,000 ud  Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)                           8,55 8,55
P15HC020     1,000 ud  Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo (MP02/3)                        7,65 7,65
P15HC030     1,000 ud  Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)                                6,63 6,63
P15GB025     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 32/gp5                                     0,30 0,30
P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,18
P15GA040     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,84 0,84
P15GA030     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,60 0,60
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 24,89
Materiales................................................................ 45,88

Suma la partida........................................................ 70,77
Costes indirectos ........................... 3,00% 2,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 72,89
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E4278        u   CAJA PARA EMPOTRAR CIMA TOMA B                                  
Caja para empotrar en pared CIMA o similar. Cajetin a empotrar con capacidad para 3 bloques de mecanismos (6
en total). Marco ex terior de aluminio. Contiene una toma doble de red tipo schuko, una toma doble schuko destina-
da a pc procedente del SAI en color rojo, una toma doble de datos con guardapolv o y  de catogoría 6. Incluso mon-
taje, pequeño material y  conex ionado. Incluso p.p. de tubo y  linea hasta cuadro.

O01OB200     0,700 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 12,68
O01OB220     0,300 h.  Ay udante electricista                                           16,94 5,08
P15HA130     1,000 ud  Caja empotrar 6 módulos                                         6,45 6,45
P15HA160     1,000 ud  Marco y  bastidor 6 módulos                                      11,09 11,09
P15HC010     1,000 ud  Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)                           8,55 8,55
P15HC020     1,000 ud  Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo (MP02/3)                        7,65 7,65
P15HC030     1,000 ud  Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)                                6,63 6,63
P15GB025     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 32/gp5                                     0,30 0,30
P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,18
P15GA040     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,84 0,84
P15GA030     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,60 0,60
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 17,76
Materiales................................................................ 43,54

Suma la partida........................................................ 61,30
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,84

TOTAL PARTIDA..................................................... 63,14

AL18         u   MECANISMO INTERRUPTOR SIMPLE 10 A SIMON 72x72                   
Punto interruptor realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aisla-
miento VV 750 V., incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos,  interruptor Simón, Inclu-
so montaje, pequeño material y  conex ionado. Incluso p.p. de tubo y  linea hasta cuadro.

O01OB200     0,350 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,11 6,34
O01OB220     0,350 h.  Ay udante electricista                                           16,94 5,93
P15GB010     8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,44
P15GA010     16,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,23 3,68
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MSB010    1,000 ud  Interruptor unipolar Simón                                      6,98 6,98
P15MSB100    1,000 ud  Marco de urea 1 elemento Simón                                  1,90 1,90
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra........................................................... 12,27
Materiales................................................................ 15,55

Suma la partida........................................................ 27,82
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,83

TOTAL PARTIDA..................................................... 28,65

TR1          ud  UNIDAD DE PROYECTOS                                             
Unidad de proy ectos, desarrollo, legalizacion por ingeniero. Incluso los proy ectos necesarios, boletines y  docu-
mentación necesaria para el desarrollo completo de las instalaciones y  sus correspondientes legalizaciones.

Sin descomposición 4.000,00
Costes indirectos ........................... 3,00% 120,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 4.120,00
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CAPÍTULO 01 INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO                               
SUBCAPÍTULO E4310 CONEXIÓN A RSBT                                                 

E17RBA100    m.  LÍN.ENLACE 2(4x150)+1x95Cu.S/E                                  

Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre  2(4x150)+1x95 mm2
con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento D=100 mm. en montaje en-
terrado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.

5,00
SUBCAPÍTULO E4216 CUADROS ELECTRICOS                                              

1.1.CGBT     u   1.CGBT (RED Y SOCORRIDO)                                        

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus o similar armario P, con trata-
miento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de dimensiones exter-
nas 2550 x  2000 x  450 mm. Con grado protección IP30, IK08 ,obtenido mediante puerta plena. Ca-
da aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de sopor-
te de fijación al que le corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del armario y
que protegerá contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se realizará confor-
me a la norma UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el esquema unifilar.

1,00

2.2.CAFETERIA u   2.CAFETERIA (RED Y SOCORRIDO)                                   

Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o similar,
de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes, y  con dimensiones externas 550 x
1050 x  170 mm. Con grado de protección IP41 obtenido con puerta plena. Su cara frontal estará ais-
lada para proteger al usuario ante cualquier choque eléctrico. Estará constituido por un fondo, un cha-
sis desmontable, un marco delantero soporte de tapas y  tapas de protección de material plástico, ais-
lante y  autoextinguible. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el esquema unifilar.

1,00

3.3.SALA INFA u   3.SALA INFANTIL (RED Y SOCORRIDO)                               

Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o similar,
de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes, y  con dimensiones externas 550 x
900 x 170 mm. Con grado de protección IP41 obtenido con puerta plena. Su cara frontal estará aisla-
da para proteger al usuario ante cualquier choque eléctrico. Estará constituido por un fondo, un chasis
desmontable, un marco delantero soporte de tapas y  tapas de protección de material plástico, aislante
y autoextinguible. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el esquema unifilar.

1,00

4.4.HEME_MEDI u   4.HEME_MEDIA_INV (RED Y SOCORRIDO)                              

Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o similar,
de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes, y  con dimensiones externas 1100 x
900 x 170 mm. Con grado de protección IP41 obtenido con puerta plena. Su cara frontal estará aisla-
da para proteger al usuario ante cualquier choque eléctrico. Estará constituido por un fondo, un chasis
desmontable, un marco delantero soporte de tapas y  tapas de protección de material plástico, aislante
y autoextinguible. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el esquema unifilar.

1,00

5.5.EXPOS Y A u   5.EXPOS Y ALM (RED Y SOCORRIDO)                                 

Cofret de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus Cofret G, o similar, con tratamiento
por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones externas 600
x 1380 x  250 mm. Con grado de protección IP30, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o
conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a
quien corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y que protegerá
contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se realizará conforme a la norma
UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el esquema unifilar.

1,00
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6.6.SALON DE u   6.SALON DE ACTOS (RED Y SOCORRIDO)                              

Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o similar,
de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes, y  con dimensiones externas 550 x
1050 x  170 mm. Con grado de protección IP41 obtenido con puerta plena. Su cara frontal estará ais-
lada para proteger al usuario ante cualquier choque eléctrico. Estará constituido por un fondo, un cha-
sis desmontable, un marco delantero soporte de tapas y  tapas de protección de material plástico, ais-
lante y  autoextinguible. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el esquema unifilar.

1,00

7.7.RESTAURAN u   7.RESTAURANTE (RED Y SOCORRIDO)                                 

Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o similar,
de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes, y  con dimensiones externas 550 x
1050 x  170 mm. Con grado de protección IP41 obtenido con puerta plena. Su cara frontal estará ais-
lada para proteger al usuario ante cualquier choque eléctrico. Estará constituido por un fondo, un cha-
sis desmontable, un marco delantero soporte de tapas y  tapas de protección de material plástico, ais-
lante y  autoextinguible. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el esquema unifilar.

1,00

8.8.SC POLIVA u   8.SC POLIVALENTE (RED Y SOCORRIDO)                              

Cofret de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus Cofret G, o similar, con tratamiento
por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones externas
1200 x 1080 x  250 mm. Con grado de protección IP30, IK08, obtenido con puerta plena. Cada apa-
rato o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fi-
jación a quien corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y  que pro-
tegerá contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se realizará conforme a la
norma UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el esquema unifilar.

1,00

9.9.SC SALA G u   9.SC SALA GENERAL (RED Y SOCORRIDO)                             

Cofret de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus Cofret G, o similar, con tratamiento
por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones externas 600
x 1380 x  250 mm. Con grado de protección IP30, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o
conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a
quien corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y que protegerá
contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se realizará conforme a la norma
UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el esquema unifilar.

1,00

10.10.CONTRA u   10.CONTRA INCENDIOS (SOCORRIDO)                                 

Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o similar,
de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes, y  con dimensiones externas 550 x
450 x 170 mm. Con grado de protección IP41 obtenido con puerta plena. Su cara frontal estará aisla-
da para proteger al usuario ante cualquier choque eléctrico. Estará constituido por un fondo, un chasis
desmontable, un marco delantero soporte de tapas y  tapas de protección de material plástico, aislante
y autoextinguible. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el esquema unifilar.

1,00

11.11.AIRE AC u   11.AIRE ACONDICIONADO (RED)                                     

Cofret de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus Cofret G o similar,  con un pasillo
lateral, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. De di-
mensiones externas 900 x  780 x  250 mm. Con grado de protección IP30, IK08, obtenido con puerta
plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva
de soporte de fijación a quien corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del
cofret y  que protegerá contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se realizará
conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el esquema
unifilar.

1,00
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12.ELECTROG. u   12. GRUPO ELECTROGENO                                           

Grupo electrógeno, marca HIMOINSA o similar. Mod.TOR HIW-210. Motor, marca IVECO aifo
mod. NEF6TAGE. Potencia 210 KVA en PRP. Tension 400/230 V. 50Hz, 1500 r.p.m. Alternado,
segun estandar IEC 34-1, autorregulado, autoexcitado y  autonivelado. Aislamiento Clase H. Panel
de control automatico, Leys Pro 4 polos. Silenciador. Cuadro automatico (fallo de tension en la red).
Insonorizado.

1,00

ASC01        u   SUBCUADRO ASCENSOR 1                                            

Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o similar,
de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes. Con grado de protección IP41 obteni-
do con puerta plena. Su cara frontal estará aislada para proteger al usuario ante cualquier choque
eléctrico. Estará constituido por un fondo, un chasis desmontable, un marco delantero soporte de ta-
pas y tapas de protección de material plástico, aislante y  autoextinguible. Dentro se ubicará la apara-
menta que indica el esquema unifilar.

1,00

ASC02        u   SUBCUADRO ASCENSOR 2                                            

Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o similar,
de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes. Con grado de protección IP41 obteni-
do con puerta plena. Su cara frontal estará aislada para proteger al usuario ante cualquier choque
eléctrico. Estará constituido por un fondo, un chasis desmontable, un marco delantero soporte de ta-
pas y tapas de protección de material plástico, aislante y  autoextinguible. Dentro se ubicará la apara-
menta que indica el esquema unifilar.

1,00

ALC01        u   SUBCUADRO ALMACEN Y DEPOSITO                                    

Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o similar,
de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes. Con grado de protección IP41 obteni-
do con puerta plena. Su cara frontal estará aislada para proteger al usuario ante cualquier choque
eléctrico. Estará constituido por un fondo, un chasis desmontable, un marco delantero soporte de ta-
pas y tapas de protección de material plástico, aislante y  autoextinguible. Dentro se ubicará la apara-
menta que indica el esquema unifilar.

1,00
SUBCAPÍTULO E4247 LINEAS ELECTRICAS                                               
APARTADO LINAIR1 LINEAS AIRE ACONDICIONADO                                       

LINAIR01     m   LINEA RECUPERADOR DE CALOR HRE 3500                             

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja inclu-
so sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

20,00

LINAIR02     m   LINEA RECUPERADOR DE CALOR HRE 2000                             

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja inclu-
so sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

20,00

LINAIR03     m   LINEA RECUPERADOR DE CALOR HRE 1000                             

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja inclu-
so sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

20,00

LINAIR04     m   LINEA ROOF-TOP RSRE/FC 182 R410A                                

Conexión de linea eléctrica hasta cuadro secundario de aire acondicionado. Cable 4x16 +TTx16 de
Cu. Incluso pequeños accesorios y  montaje. Totalmente instalada.

40,00
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LINAIR05     m   LINEA AJYA288LAFT U. EXT. VRF SERIE V                           

Conexión de linea eléctrica hasta cuadro secundario de aire acondicionado. Cable 4x25 +TTx16 de
Cu. Incluso pequeños accesorios y  montaje. Totalmente instalada.

20,00

LINAIR06     m   LINEA AJYA306LAFT U. EXT. VRF SERIE V                           

Conexión de linea eléctrica hasta cuadro secundario de aire acondicionado. Cable 4x25 +TTx16 de
Cu. Incluso pequeños accesorios y  montaje. Totalmente instalada.

20,00

LINAIR07     m   LINEA ARYB35 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                      

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja inclu-
so sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

20,00

LINAIR08     m   LINEA ARYB40 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                      

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja inclu-
so sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

20,00

LINAIR09     m   LINEA ARYB50 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                      

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja inclu-
so sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

20,00

LINAIR10     m   LINEA ARYA71 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                      

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja inclu-
so sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

20,00

LINAIR11     m   LINEA ARYA80 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                      

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja inclu-
so sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

20,00

LINAIR12     m   LINEA ARYA100 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                     

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja inclu-
so sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

20,00

LINAIR13     m   LINEA ARYA120 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                     

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja inclu-
so sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

20,00

LINAIR14     m   LINEA ARYC170 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                     

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja inclu-
so sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

20,00

LINAIR15     m   LINEA AUY20 UNIDAD INTERIOR CASSETTE VRF 6HP                    

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja inclu-
so sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

20,00

LINAIR16     m   LINEA AUY25 UNIDAD INTERIOR CASSETTE VRF 6HP                    

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja inclu-
so sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

20,00
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LINAIR17     m   LINEA AUY35 UNIDAD INTERIOR CASSETTE VRF 6HP                    

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja inclu-
so sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

20,00

LINAIR18     m   LINEA ACY100UI (A) ACOND. CONDUCTOS                             

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja inclu-
so sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

20,00

LINAIR19     m   LINEA ACY250TT ACOND. SPLIT CONDUCTOS                           

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja inclu-
so sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

20,00

LINAIR1          LINEAS AIRE ACONDICIONADO                                       

1,00

LIN1         m   LINEA A CUADRO GENERAL 2(4x150+TTX95)mm CU                      

Linea enterrada bajo tubo 2(4x150+TTx95)mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento. Incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

25,00

LIN2         m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO CAFETERIA 4x16+TTx16 mm CU     

Linea sobre bandeja perforada 4x16+TTx16mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

15,00

LIN3         m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO SALA INFANTIL 4x6+TTx6 mm CU   

Linea sobre bandeja perforada 4x6+TTx6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de humos
reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canali-
zacion, totalmente montada.

15,00

LIN4         m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO HEMER. MEDIAT. 4x10+TTx10 mm CU

Linea sobre bandeja perforada 4x10+TTx10mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

15,00

LIN5         m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO SALON ACTOS 4x6+TTx6 mm CU     

Linea sobre bandeja perforada 4x6+TTx6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de humos
reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canali-
zacion, totalmente montada.

15,00

LIN07        m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO RESTAURANTE 4x16+TTx16 mm CU   

Linea sobre bandeja perforada 4x16+TTx16mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

15,00
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LIN09        m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO POLIVALENTE 4x25+TTx16 mm CU   

Linea sobre bandeja perforada 4x25+TTx16mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

15,00

LIN11        m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO AIRE ACONDIC. 4x95+TTx50 mm CU 

Linea sobre bandeja perforada 4x95+TTx50mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

20,00

LIN12        m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO INCENDIOS 4x25+TTx16 mm CU     

Linea sobre bandeja perforada 4x25+TTx16mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

15,00

LIN13        m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO EXPO Y ALM 4x6+TTx6 mm CU      

Linea sobre bandeja perforada 4x6+TTx6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de humos
reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canali-
zacion, totalmente montada.

15,00

LIN14        m   LINEA DE CUADRO SALA GENERAL. 4x10+TTx10 mm CU                  

Linea sobre bandeja perforada 4x10+TTx10mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

38,00

LIN15        m   LINEA DE CUADRO A ASCENSOR 1                                    

Linea sobre bandeja perforada 4x6+TTx6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de humos
reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canali-
zacion, totalmente montada.

21,00

LIN16        m   LINEA DE CUADRO A ASCENSOR 2                                    

Linea sobre bandeja perforada 4x6+TTx6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de humos
reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canali-
zacion, totalmente montada.

19,00

LIN17        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA CAFETERIA                            

Linea sobre bandeja perforada 4x2.5+TTx1.5mm2, con  libre de halogenos, con emulsion de humos
reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canali-
zacion, totalmente montada.

35,00
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LIN18        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA SALA INFANTIL                        

Linea sobre bandeja perforada 4x4+TTx4mm2, Unipolares en montaje superficial RZ1-K (As)
0,6/1kV de aislamiento, con  libre de halogenos, con emulsion de humos reducido tipo RZ1-K(As)
con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canalizacion, totalmente monta-
da.

40,00

LIN19        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA HEMEROTECA, MEDIATECA,INV.           

Linea sobre bandeja perforada 4x6+TTx6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de humos
reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canali-
zacion, totalmente montada.

42,00

LIN20        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA EXPOSICIONES Y ALMACEN               

Linea sobre bandeja perforada 4x6+TTx6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de humos
reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canali-
zacion, totalmente montada.

15,00

LIN21        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA ALMACEN Y DEPOSITO                   

Linea sobre bandeja perforada 4x6+TTx6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de humos
reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canali-
zacion, totalmente montada.

25,00

LIN22        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA SALON DE ACTOS                       

Linea sobre bandeja perforada 4x2.5+TTx1.5mm2, con  libre de halogenos, con emulsion de humos
reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canali-
zacion, totalmente montada.

30,00

LIN23        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA RESTAURANTE                          

Linea sobre bandeja perforada 4x2.5+TTx1.5mm2, con  libre de halogenos, con emulsion de humos
reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canali-
zacion, totalmente montada.

20,00

LIN24        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA SALA POLIVALENTE                     

Linea sobre bandeja perforada 4x16+TTx16mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

5,00

LIN25        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA SALA GENERAL                         

Linea sobre bandeja perforada 4x10+TTx10mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

38,00

LIN0         m   LINEA DE SUMINISTRO DE SOCORRO 4x240+TTx120 mm CU               

Linea sobre bandeja perforada 4x240+TTx120mm2 a suministro de socorro, libre de halogenos, con
emulsion de humos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja inclu-
so sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

15,00
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E4305        u   PUESTA A TIERRA (PICA)                                          

Toma de tierra con picas cobrizadas de diametro = 14.3 mm y 2 metros de longitud, cable de coble
desnudo de 1*35 mm2, conexionado mediante soldadura aluminotérmica. Incluso arquetas y tapas.
Totalmente instalado.

583,00
SUBCAPÍTULO E4173 LUMINARIAS BIBLIOTECA DE ASPE                                   

E4217        u   DOWNLIGHT GENERAL A                                             

Luminaria Downlight general A. Downlight empotrado ORNALUX DOWNCRIS WCHECW226X o
similar de 2x26 w, con difusor opal, grado de protección IP44, aro fundición de aluminio, cierre de
aluminio, acabado gris plata, balastro electrónico, lámparas TC-D, incluido accesorios para su ancla-
je, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, regis-
tros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema
de proyecto.

182,00

E4176        u   DOWNLIGHT GENERAL B                                             

Luminaria Downlight general B. Downlight empotrado ORNALUX DOWNCRIS WCHEC232 o si-
milar de 2x32 w, con difusor opal, grado de protección IP44, aro fundición de aluminio, cierre de alu-
minio, acabado gris plata, balastro electrónico, lámparas TC-D, incluido accesorios para su anclaje,
lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, regis-
tros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema
de proyecto.

40,00

E4177        u   DOWNLIGHT GENERAL C                                             

Luminaria Downlight general C Downlight empotrado ORNALUX DOWNCRIS WCHEC242 o simi-
lar de 2x42 w, con difusor opal, grado de protección IP44, aro fundición de aluminio, cierre de alumi-
nio, acabado gris plata, balastro electrónico, lámparas TC-D, incluido accesorios para su anclaje,
lámparas, equipo y  pequeño material.  Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, regis-
tros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema
de proyecto.

11,00

E4178        u   EMPOTRABLE PLANETARIO A                                         

Luminaria empotrable planetario A. Empotrable orientable ORNALUX PLANETARIOS NFLQ211N
o similar de 2x50 w QR111, aro en función de aluminio, marcho de chapa, orientable 360º-30º, gra-
do de protección IP23, acabado en gris plata, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo
y pequeño material.  Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  sopor-
tes, y linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

19,00

E4179        u   EMPOTRABLE PLANETARIO B                                         

Luminaria empotrable planetario B. Empotrable orientable ORNALUX PLANETARIOS NFLQ211N
o similar de 2x35 w QR111, aro en función de aluminio, marcho de chapa, orientable 360º-30º, gra-
do de protección IP23, acabado en gris plata, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo
y pequeño material.  Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  sopor-
tes, y linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

9,00
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E4180        u   EMPOTRABLE BASCULANTE                                           

Luminaria empotrable. Empotrable basculante ORNALUX PLANETARIOS MLSD150 50w
QR-CB51 o similar, aro en función de aluminio, marcho de chapa, orientable 360º-30º, grado de pro-
tección IP23, acabado en gris plata, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  peque-
ño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y soportes, y  li-
nea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

47,00

E4181        u   PANTALLA GENERAL                                                

Luminaria pantalla general. Pantalla ORNALUX GAVIOTA PGFCIE255 2x55w 2G11TCL o similar,
chapa de acero microperforada, grado de protección IP20, acabado en blanco, balastro electrónico,
incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  cone-
x ionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad redu-
cida hasta cuadro según esquema de proyecto.

95,00

E4182        u   MODULO SUSPENDIDO LINEAL                                        

Luminaria modulo suspendido lineal - Perfil ORNALUX TRAZZO TZSD124O 1x24w T5 o similar,
aluminio extrusionado acabado anodizado mate, reflector doble parabólico de aluminio mate, emisión
directa, difusor policarbonato opal, equipo electrónico, incluido accesorios para su anclaje, lámparas,
equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y
soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

8,00

E4183        u   MODULO SUSPENDIDO LINEAL ESP.                                   

Luminaria modulo suspendido lineal - Perfil ORNALUX TRAZZO medida especial incluso mecanis-
mo de encendido aislado en función del puesto de estudio, 1x24w T5 o similar, aluminio extrusionado
acabado anodizado mate, reflector doble parabólico de aluminio mate, emisión directa, difusor policar-
bonato opal, equipo electrónico,incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño ma-
terial. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre
de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

136,00

E4184        u   LUMINARIA PROYECTOR                                             

Luminaria proyector - Proyector ORNALUX SAGITARIO SSCQ111 1x100w QR111 o similar,
cuerpo de aluminio, equipo incorporado, orientable 355º-90º, grado de protección IP20, acabado gris
plata, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y
conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad
reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

80,00

E4185        u   CARRIL TRIFÁSICO                                                

Carril trifásico - Carril electrificado trifásico ORNALUX SW430 o similar extrusión de aluminio, 4
conductores de cobre de 4mm2, acabado gris plata, incluido accesorios para su anclaje, lámparas,
equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y
soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

110,00
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E4186        u   APLIQUE INDIRECTO A                                             

Luminaria aplique indirecto A - Uplight ORNALUX RAITAN URH150 150w Rx7s HIT-DE o similar,
cuerpo de aluminio, reflector aluminio especular, cristal protector, grado de portección IP40, acabado
titanio, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y
conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad
reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

8,00

E4187        u   APLIQUE INDIRECTO B                                             

Luminaria aplique indirecto B - Aplique FELIX LIGHTING DECO CUBE 100.547 20w G8.5 HIT o
similar, cuerpo de aluminio, difusor cristal, haz estrecho down, grado de protección IP40, incluido ac-
cesorios para su anclaje, lámparas, equipo y pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. In-
cluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta
cuadro según esquema de proyecto.

32,00

E4188        u   APLIQUE INDIRECTO C                                             

Luminaria aplique indirecto C - Aplique FELIX LIGHTING DECO CUBE 100.547 40w G8.5 HIT o
similar, cuerpo de aluminio, difusor cristal, haz estrecho down, grado de protección IP40, incluido ac-
cesorios para su anclaje, lámparas, equipo y pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. In-
cluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta
cuadro según esquema de proyecto.

10,00

E4189        u   PANTALLA ESTANCA A                                              

Luminaria pantalla estanca A - Pantalla estanca ORNALUX TORNADO OTE236 2x36w G13 T8 o
similar, construida en policarbonato de alto impacto, junta de poliuretano inyectado, bandeja de acero,
recubrimiento epoxi-poliester electrostático blanco, cierres de policarbonato inyectado, equipo electró-
nico, grado de protección IP65 IK08, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  peque-
ño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y soportes, y  li-
nea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

29,00

E4190        u   PANTALLA ESTANCA B                                              

Luminaria pantalla estanca A - Pantalla estanca ORNALUX TORNADO OTE258 2x58w G13 T8 o
similar, construida en policarbonato de alto impacto, junta de poliuretano inyectado, bandeja de acero,
recubrimiento epoxi-poliester electrostático blanco, cierres de policarbonato inyectado, equipo electró-
nico, grado de protección IP65 IK08,incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  peque-
ño material.  Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y soportes, y  li-
nea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

26,00

E4191        u   REGLETA INDIRECTA                                               

Luminaria regleta indirecta - Regleta PHILIPS TMX204 TL-D 10054899 1x58w G13 T8 o similar,
cuerpo de acero galvanizado prelacado, grado de protección IP20, acabado color blanco, equipo
electrónico,incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso monta-
je y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opaci-
dad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

64,00
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E4192        u   SUSPENDIDA 1                                                    

Luminaria suspendida 1 - Suspendida LUZIFER SIOUX 4x60w E27 o similar, cuerpo de aluminio,
lamas de madera natural, acabado blanco, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y
pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes,
y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

9,00

E4193        u   SUSPENDIDA 2                                                    

Luminaria suspendida 2 - Suspendida LUCEPLAN COSTANZINA 60w E27 o similar, pantalla de
policarbonato, interruptor en varilla, contrapeso de zamak, diferentes acabados,incluido accesorios
para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material.  Incluso montaje y conexionado. Incluso p.p.
de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro se-
gún esquema de proyecto.

14,00

E4194        u   SUSPENDIDA 3                                                    

Luminaria suspendida 3 - Suspendida LUCEPLAN GRANDE COSTANZA 3x100w E27 o similar,
pantalla de policarbonato, aluminio, acabado blanco, incluido accesorios para su anclaje, lámparas,
equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y
soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

8,00

E4195        u   SUSPENDIDA 4                                                    

Luminaria suspendida 4 - Suspendida GROK EVERYDAY 150w E27 o similar, cuerpo en policar-
bonato y  cristal, aluminio, acabados blanco y  cristal al ácido, incluido accesorios para su anclaje,
lámparas, equipo y  pequeño material.  Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, regis-
tros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema
de proyecto.

13,00

E4196        u   DOWNLIGHT S                                                     

Luminaria downlight S - Downlight ORNALUX DOWNLIGHT WHBH70X 70w R7s o similar, cuer-
po en aluminio, aro fundición de aluminio, reflector de aluminio anodizado y  brillante, grado de protec-
ción IP44, cristal protector, equipo electrónico independiente, acabado titanio, incluido accesorios para
su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tu-
bo, registros, rejillas y soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según es-
quema de proyecto.

20,00

E4197        u   MODULO EMPOTRADO LINEAL A                                       

Luminaria modulo empotrado lineal A - Perfil lineal empotrado ORNALUX TRAZZO TZED149OD
2x49w G5 T5 o similar, aluminio extrusionado acabado anodizado mate, reflector doble parabólico de
aluminio mate, emisión directa, difusor policarbonato opal, equipo electrónico,incluido accesorios para
su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tu-
bo, registros, rejillas y soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según es-
quema de proyecto.

5,00
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E4198        u   MODULO EMPOTRADO LINEAL B                                       

Luminaria modulo empotrado lineal B - Perfil lineal empotrado ORNALUX TRAZZO TZED149O
1x49w G5 T5 o similar, aluminio extrusionado acabado anodizado mate, reflector doble parabólico de
aluminio mate, emisión directa, difusor policarbonato opal, equipo electrónico, incluido accesorios pa-
ra su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de
tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según
esquema de proyecto.

7,00

E4199        u   MODULO EMPOTRADO LINEAL C                                       

Luminaria modulo suspendido lineal B - Perfil lineal suspendido ORNALUX TRAZZO TZSD249O
2x49w G5 T5 o similar, aluminio extrusionado acabado anodizado mate, reflector doble parabólico de
aluminio mate, emisión directa, difusor policarbonato opal, equipo electrónico, incluido accesorios pa-
ra su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de
tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según
esquema de proyecto.

6,00

E4200        u   SUSPENDIDA COMPOSITIVA                                          

Luminaria suspendida - Suspendia compositiva VIBIA AMEBA 23x15w E27 o similar, cuerpo de
aluminio, difusor metacrilato, acabado grafito, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y
pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes,
y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

2,00

E4201        u   BALIZAMIENTO ESCALERA INTERIOR                                  

Luminaria balizamiento escalera interior - Baliza BJF L102-CM-B 0.5w LED o similar, cuerpo de alu-
minio, caja plástico, led blanco, grado de protección IP66, acabado cromo mate, incluido accesorios
para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y conexionado. Incluso p.p.
de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro se-
gún esquema de proyecto.

95,00

E4202        u   EMPOTRADA BALIZAMIENTO EXTERIOR                                 

Luminaria empotrada balizamiento exterior - Baliza ORNALUX FANAL 92 DPFD50220 3w GU10
LED o similar, cuerpo en aluminio inyectado, marco de acero inox idable, prensaestopas, caja ciíndri-
ca de ny lon, difusor de v idrio templado, grado de protección IP76 2J, acabado natural, incluido acce-
sorios para su anclaje, lámparas, equipo y pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Inclu-
so p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cua-
dro según esquema de proyecto.

38,00

E4203        u   PROYECTOR EXTERIOR                                              

Luminaria proyector exterior - Proyector ORNALUX PROYECTOR IP65 150w Rx7s o similar, car-
casa en fundición de aluminio, reflector de aluminio especular, cristal protector, orientable, grado de
portección IP65 2J, acabado gris plata, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pe-
queño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y
linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

7,00
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E4204        u   APLIQUE EXTERIOR 1                                              

Luminaria aplique exterior 1 - Aplique PRISMA DITTIK 300x230 6760 57w G24q5 FSM o similar,
cuerpo de extrusión de aluminio barnizado, aros de anclaje fundición de aluminio barnizado, difusor
v idrio transparente, gomas de polímeros, grado de protección IP65 IK07 2J, acabado gris, incluido
accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado.
Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta
cuadro según esquema de proyecto.

12,00

E4205        u   APLIQUE EXTERIOR 2                                              

Luminaria aplique exterior 2 - Aplique PRISMA DITTIK 300x230 6754 70w G12 o similar, cuerpo de
extrusión de aluminio barnizado, aros de anclaje fundición de aluminio barnizado, difusor v idrio trans-
parente, gomas de polímeros, grado de protección IP65 IK07 2J, acabado gris, incluido accesorios
para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y conexionado. Incluso p.p.
de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro se-
gún esquema de proyecto.

5,00

E4206        u   POSTE 1 CUERPO                                                  

Luminaria poste 1 cuerpo - Aplique PRISMA DITTIK 300x230 6756 70w G12 o similar, cuerpo de
extrusión de aluminio barnizado, aros de anclaje fundición de aluminio barnizado, difusor v idrio trans-
parente, gomas de polímeros, grado de protección IP65 IK07 2J, acabado gris, Poste DITTIK 300
3.5m con base 333, aluminio extruido barnizado, acabado gris, incluido accesorios para su anclaje,
lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, regis-
tros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema
de proyecto.

7,00

E4207        u   POSTE 2 CUERPO                                                  

Luminaria poste 1 cuerpo - Aplique PRISMA DITTIK 300x230 6756 2x70w G12 o similar, cuerpo de
extrusión de aluminio barnizado, aros de anclaje fundición de aluminio barnizado, difusor v idrio trans-
parente, gomas de polímeros, grado de protección IP65 IK07 2J, acabado gris, Poste DITTIK 300
3.5m con base 333, aluminio extruido barnizado, acabado gris,incluido accesorios para su anclaje,
lámparas, equipo y  pequeño material.  Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, regis-
tros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema
de proyecto.

13,00

E4208        u   BALIZAMIENTO ESCALERA INTERIOR                                  

Luminaria balizamiento escalera interior - Baliza BJF L102-CM-B 0.5w LED o similar, cuerpo de alu-
minio, caja plástico, led blanco, grado de protección IP66, acabado cromo mate, incluido accesorios
para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y conexionado. Incluso p.p.
de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro se-
gún esquema de proyecto.

45,00
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SUBCAPÍTULO E4274 MECANISMOS, BASES Y REJILLAS                                    
E4311        u   DETECTOR DE MOVIMIENTOS 220º EMISOR RF                          

Detector de movimientos 220º emisor por RF. Alimentación a pilas: 3 pilas AA LR6; AA L91/FR6.
Ángulo de detección horizontal: 220º. Alcance frontal/lateral máximo (a 2,5 m. de altura): 16 m. Altu-
ra de montaje: 2,5 m. Sensor de luminosidad: 0,5 - 300 / 8 Lux
Alcance de radio en espacios libres: 100m. Desconexión forzada tras: 180 min. Rango de temperatu-
ra: -25ºC-55ºC. Grado de protección: IP55. Totalmente montado e instalado.

30,00

AL27         u   SAI ERREPI COMPREX-5000 AUTONOMIA DE 9 MIN.                     

SAI ERREPI COMPREX-5000 o similar autonomia de 9 min. Incluso montaje, pequeño material y
conexionado. Incluso p.p. de tubo y  linea hasta cuadro.

1,00

AL24         u   BASE ENCHUFE TRIFASICA DE 16 A                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de y  conductor rígido
de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema trifásico con toma de tierra , incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, montaje empotrado, pequeño material y
conexionado. Incluso p.p. de tubo y  linea hasta cuadro.

5,00

AL21         u   BASE ENCHUFE SIMPLE 16 A 2P+TT LATERAL SIMON                    

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-
rra (fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-
se de enchufe 10-16 A. (II+t.) Simón serie 27, montaje empotrado, pequeño material y  conexionado.
Incluso p.p. de tubo y  linea hasta cuadro.

117,00

E4275        m   BANDEJA PORTACABLES REJILLA 60x200                              

Bandeja portacables de rejilla metálica Rejiband o similar de 60 mm de ala y  200 de base horizontal.
Electrozincado blanco, no propagador de la llama. Apto tanto para interiores como para exteriores. In-
cluso montaje en suelos y techos, pequeño material y  conexionado.

671,60

E4276        u   CAJA PARA EMPOTRAR CIMA. TOMA A.                                

Caja para empotrar en suelo técnico  CIMA o similar con capacidad para 3 bloques de mecanismos
(6 en total). Contiene una toma doble de red tipo schuko, una toma doble schuko destinada a pc pro-
cedente del SAI en color rojo, una toma doble de datos con guardapolvo y  de catogoría 6. Incluso
montaje, pequeño material y  conexionado. Incluso p.p. de tubo y  linea hasta cuadro.

35,00

E4278        u   CAJA PARA EMPOTRAR CIMA TOMA B                                  

Caja para empotrar en pared CIMA o similar. Cajetin a empotrar con capacidad para 3 bloques de
mecanismos (6 en total). Marco exterior de aluminio. Contiene una toma doble de red tipo schuko,
una toma doble schuko destinada a pc procedente del SAI en color rojo, una toma doble de datos
con guardapolvo y  de catogoría 6. Incluso montaje, pequeño material y  conexionado. Incluso p.p. de
tubo y  linea hasta cuadro.

33,00

AL18         u   MECANISMO INTERRUPTOR SIMPLE 10 A SIMON 72x72                   

Punto interruptor realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de
Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos,  interruptor Simón, Incluso montaje, pequeño material y  conexionado. Incluso p.p. de tubo y  li-
nea hasta cuadro.

72,00
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E4310            CONEXIÓN A RSBT                                                 

Juego de empalmes, entrada y  salida a realizar desde RSBT propiedad de compañia hsta CGP ubi-
cada en fachada, incluso obra civ il, terminales de conexión, cinta de atención, placas protectoras, to-
talmente instalada. Incluso traslado de ubicación de la CGP.

1,00

E4216            CUADROS ELECTRICOS                                              

1,00

E4247            LINEAS ELECTRICAS                                               

1,00

E4173            LUMINARIAS BIBLIOTECA DE ASPE                                   

1,00

E4274            MECANISMOS, BASES Y REJILLAS                                    

1,00

TR1          ud  UNIDAD DE PROYECTOS                                             

Unidad de proyectos, desarrollo, legalizacion por ingeniero. Incluso los proyectos necesarios, boleti-
nes y  documentación necesaria para el desarrollo completo de las instalaciones y  sus correspon-
dientes legalizaciones.

1,00
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CAPÍTULO 01 INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO                               
SUBCAPÍTULO E4310 CONEXIÓN A RSBT                                                 
E17RBA100    m.  LÍN.ENLACE 2(4x150)+1x95Cu.S/E                                  88,03

Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre  2(4x150)+1x95 mm2
con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento D=100 mm. en montaje
enterrado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO E4216 CUADROS ELECTRICOS                                              
1.1.CGBT     u   1.CGBT (RED Y SOCORRIDO)                                        29.152,04

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus o similar armario P, con tra-
tamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de dimensiones
externas 2550 x  2000 x  450 mm. Con grado protección IP30, IK08 ,obtenido mediante puerta
plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que
sirva de soporte de fijación al que le corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el
frontal del armario y  que protegerá contra los contactos directos con las partes en tensión. El
montaje se realizará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicará la aparamenta
que indica el esquema unifilar.

VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS

2.2.CAFETERIA u   2.CAFETERIA (RED Y SOCORRIDO)                                   3.223,22
Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o si-
milar, de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes, y  con dimensiones exter-
nas 550 x  1050 x  170 mm. Con grado de protección IP41 obtenido con puerta plena. Su cara
frontal estará aislada para proteger al usuario ante cualquier choque eléctrico. Estará constituido
por un fondo, un chasis desmontable, un marco delantero soporte de tapas y  tapas de protección
de material plástico, aislante y  autoextinguible. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el es-
quema unifilar.

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRES  EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

3.3.SALA INFA u   3.SALA INFANTIL (RED Y SOCORRIDO)                               2.102,64
Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o si-
milar, de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes, y  con dimensiones exter-
nas 550 x  900 x  170 mm. Con grado de protección IP41 obtenido con puerta plena. Su cara
frontal estará aislada para proteger al usuario ante cualquier choque eléctrico. Estará constituido
por un fondo, un chasis desmontable, un marco delantero soporte de tapas y  tapas de protección
de material plástico, aislante y  autoextinguible. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el es-
quema unifilar.

DOS MIL CIENTO DOS  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

4.4.HEME_MEDI u   4.HEME_MEDIA_INV (RED Y SOCORRIDO)                              4.573,70
Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o si-
milar, de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes, y  con dimensiones exter-
nas 1100 x  900 x  170 mm. Con grado de protección IP41 obtenido con puerta plena. Su cara
frontal estará aislada para proteger al usuario ante cualquier choque eléctrico. Estará constituido
por un fondo, un chasis desmontable, un marco delantero soporte de tapas y  tapas de protección
de material plástico, aislante y  autoextinguible. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el es-
quema unifilar.

CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

5.5.EXPOS Y A u   5.EXPOS Y ALM (RED Y SOCORRIDO)                                 3.473,79
Cofret de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus Cofret G, o similar, con trata-
miento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones
externas 600 x  1380 x 250 mm. Con grado de protección IP30, IK08, obtenido con puerta plena.
Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de
soporte de fijación a quien corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del
cofret y  que protegerá contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se reali-
zará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el es-
quema unifilar.

TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS
con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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6.6.SALON DE u   6.SALON DE ACTOS (RED Y SOCORRIDO)                              3.425,88
Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o si-
milar, de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes, y  con dimensiones exter-
nas 550 x  1050 x  170 mm. Con grado de protección IP41 obtenido con puerta plena. Su cara
frontal estará aislada para proteger al usuario ante cualquier choque eléctrico. Estará constituido
por un fondo, un chasis desmontable, un marco delantero soporte de tapas y  tapas de protección
de material plástico, aislante y  autoextinguible. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el es-
quema unifilar.

TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

7.7.RESTAURAN u   7.RESTAURANTE (RED Y SOCORRIDO)                                 3.485,10
Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o si-
milar, de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes, y  con dimensiones exter-
nas 550 x  1050 x  170 mm. Con grado de protección IP41 obtenido con puerta plena. Su cara
frontal estará aislada para proteger al usuario ante cualquier choque eléctrico. Estará constituido
por un fondo, un chasis desmontable, un marco delantero soporte de tapas y  tapas de protección
de material plástico, aislante y  autoextinguible. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el es-
quema unifilar.

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

8.8.SC POLIVA u   8.SC POLIVALENTE (RED Y SOCORRIDO)                              16.270,36
Cofret de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus Cofret G, o similar, con trata-
miento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones
externas 1200 x  1080 x  250 mm. Con grado de protección IP30, IK08, obtenido con puerta ple-
na. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva
de soporte de fijación a quien corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal
del cofret y  que protegerá contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se
realizará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el
esquema unifilar.

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA  EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

9.9.SC SALA G u   9.SC SALA GENERAL (RED Y SOCORRIDO)                             3.565,80
Cofret de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus Cofret G, o similar, con trata-
miento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones
externas 600 x  1380 x 250 mm. Con grado de protección IP30, IK08, obtenido con puerta plena.
Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de
soporte de fijación a quien corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del
cofret y  que protegerá contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se reali-
zará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el es-
quema unifilar.

TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

10.10.CONTRA u   10.CONTRA INCENDIOS (SOCORRIDO)                                 1.412,61
Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o si-
milar, de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes, y  con dimensiones exter-
nas 550 x  450 x  170 mm. Con grado de protección IP41 obtenido con puerta plena. Su cara
frontal estará aislada para proteger al usuario ante cualquier choque eléctrico. Estará constituido
por un fondo, un chasis desmontable, un marco delantero soporte de tapas y  tapas de protección
de material plástico, aislante y  autoextinguible. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el es-
quema unifilar.

MIL CUATROCIENTOS DOCE  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

15 de abril de 2010 Página 2



CUADRO DE PRECIOS 1
Biblioteca Municipal                                            

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

11.11.AIRE AC u   11.AIRE ACONDICIONADO (RED)                                     4.865,42
Cofret de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus Cofret G o similar,  con un pa-
sillo lateral, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en calien-
te. De dimensiones externas 900 x 780 x  250 mm. Con grado de protección IP30, IK08, obteni-
do con puerta plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o
un perfil que sirva de soporte de fijación a quien corresponderá una tapa perforada que irá monta-
da sobre el frontal del cofret y  que protegerá contra los contactos directos con las partes en ten-
sión. El montaje se realizará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicará la apa-
ramenta que indica el esquema unifilar.

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 
EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.ELECTROG. u   12. GRUPO ELECTROGENO                                           13.683,94
Grupo electrógeno, marca HIMOINSA o similar. Mod.TOR HIW-210. Motor, marca IVECO ai-
fo mod. NEF6TAGE. Potencia 210 KVA en PRP. Tension 400/230 V. 50Hz, 1500 r.p.m. Alter-
nado, segun estandar IEC 34-1, autorregulado, autoexcitado y autonivelado. Aislamiento Clase
H. Panel de control automatico, Leys Pro 4 polos. Silenciador. Cuadro automatico (fallo de ten-
sion en la red). Insonorizado.

TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ASC01        u   SUBCUADRO ASCENSOR 1                                            369,69
Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o si-
milar, de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes. Con grado de protección
IP41 obtenido con puerta plena. Su cara frontal estará aislada para proteger al usuario ante cual-
quier choque eléctrico. Estará constituido por un fondo, un chasis desmontable, un marco delante-
ro soporte de tapas y  tapas de protección de material plástico, aislante y  autoextinguible. Dentro
se ubicará la aparamenta que indica el esquema unifilar.

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ASC02        u   SUBCUADRO ASCENSOR 2                                            369,69
Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o si-
milar, de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes. Con grado de protección
IP41 obtenido con puerta plena. Su cara frontal estará aislada para proteger al usuario ante cual-
quier choque eléctrico. Estará constituido por un fondo, un chasis desmontable, un marco delante-
ro soporte de tapas y  tapas de protección de material plástico, aislante y  autoextinguible. Dentro
se ubicará la aparamenta que indica el esquema unifilar.

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ALC01        u   SUBCUADRO ALMACEN Y DEPOSITO                                    231,20
Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o si-
milar, de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes. Con grado de protección
IP41 obtenido con puerta plena. Su cara frontal estará aislada para proteger al usuario ante cual-
quier choque eléctrico. Estará constituido por un fondo, un chasis desmontable, un marco delante-
ro soporte de tapas y  tapas de protección de material plástico, aislante y  autoextinguible. Dentro
se ubicará la aparamenta que indica el esquema unifilar.

DOSCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO E4247 LINEAS ELECTRICAS                                               
APARTADO LINAIR1 LINEAS AIRE ACONDICIONADO                                       
LINAIR01     m   LINEA RECUPERADOR DE CALOR HRE 3500                             23,26

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja
incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

VEINTITRES  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
LINAIR02     m   LINEA RECUPERADOR DE CALOR HRE 2000                             21,30

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja
incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

VEINTIUN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
LINAIR03     m   LINEA RECUPERADOR DE CALOR HRE 1000                             21,30

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja
incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

VEINTIUN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
LINAIR04     m   LINEA ROOF-TOP RSRE/FC 182 R410A                                34,02

Conexión de linea eléctrica hasta cuadro secundario de aire acondicionado. Cable 4x16 +TTx16
de Cu. Incluso pequeños accesorios y  montaje. Totalmente instalada.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con DOS CÉNTIMOS
LINAIR05     m   LINEA AJYA288LAFT U. EXT. VRF SERIE V                           41,11

Conexión de linea eléctrica hasta cuadro secundario de aire acondicionado. Cable 4x25 +TTx16
de Cu. Incluso pequeños accesorios y  montaje. Totalmente instalada.

CUARENTA Y UN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
LINAIR06     m   LINEA AJYA306LAFT U. EXT. VRF SERIE V                           41,11

Conexión de linea eléctrica hasta cuadro secundario de aire acondicionado. Cable 4x25 +TTx16
de Cu. Incluso pequeños accesorios y  montaje. Totalmente instalada.

CUARENTA Y UN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
LINAIR07     m   LINEA ARYB35 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                      21,30

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja
incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

VEINTIUN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
LINAIR08     m   LINEA ARYB40 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                      21,30

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja
incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

VEINTIUN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
LINAIR09     m   LINEA ARYB50 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                      21,30

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja
incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

VEINTIUN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
LINAIR10     m   LINEA ARYA71 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                      21,30

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja
incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

VEINTIUN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
LINAIR11     m   LINEA ARYA80 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                      21,30

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja
incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

VEINTIUN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
LINAIR12     m   LINEA ARYA100 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                     21,30

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja
incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

VEINTIUN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
LINAIR13     m   LINEA ARYA120 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                     21,30

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja
incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

VEINTIUN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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LINAIR14     m   LINEA ARYC170 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                     21,30
Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja
incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

VEINTIUN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
LINAIR15     m   LINEA AUY20 UNIDAD INTERIOR CASSETTE VRF 6HP                    21,30

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja
incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

VEINTIUN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
LINAIR16     m   LINEA AUY25 UNIDAD INTERIOR CASSETTE VRF 6HP                    21,30

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja
incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

VEINTIUN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
LINAIR17     m   LINEA AUY35 UNIDAD INTERIOR CASSETTE VRF 6HP                    21,30

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja
incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

VEINTIUN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
LINAIR18     m   LINEA ACY100UI (A) ACOND. CONDUCTOS                             21,30

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja
incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

VEINTIUN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
LINAIR19     m   LINEA ACY250TT ACOND. SPLIT CONDUCTOS                           21,30

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja
incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

VEINTIUN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
LIN1         m   LINEA A CUADRO GENERAL 2(4x150+TTX95)mm CU                      65,69

Linea enterrada bajo tubo 2(4x150+TTx95)mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de
humos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento. Incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

SESENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

LIN2         m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO CAFETERIA 4x16+TTx16 mm CU     34,02
Linea sobre bandeja perforada 4x16+TTx16mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de
humos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con DOS CÉNTIMOS
LIN3         m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO SALA INFANTIL 4x6+TTx6 mm CU   30,21

Linea sobre bandeja perforada 4x6+TTx6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

TREINTA  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
LIN4         m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO HEMER. MEDIAT. 4x10+TTx10 mm CU 33,66

Linea sobre bandeja perforada 4x10+TTx10mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de
humos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

LIN5         m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO SALON ACTOS 4x6+TTx6 mm CU     30,21
Linea sobre bandeja perforada 4x6+TTx6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

TREINTA  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
LIN07        m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO RESTAURANTE 4x16+TTx16 mm CU   34,02

Linea sobre bandeja perforada 4x16+TTx16mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de
humos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con DOS CÉNTIMOS
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LIN09        m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO POLIVALENTE 4x25+TTx16 mm CU   41,11
Linea sobre bandeja perforada 4x25+TTx16mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de
humos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

CUARENTA Y UN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
LIN11        m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO AIRE ACONDIC. 4x95+TTx50 mm CU 47,95

Linea sobre bandeja perforada 4x95+TTx50mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de
humos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

LIN12        m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO INCENDIOS 4x25+TTx16 mm CU     41,11
Linea sobre bandeja perforada 4x25+TTx16mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de
humos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

CUARENTA Y UN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
LIN13        m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO EXPO Y ALM 4x6+TTx6 mm CU      30,21

Linea sobre bandeja perforada 4x6+TTx6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

TREINTA  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
LIN14        m   LINEA DE CUADRO SALA GENERAL. 4x10+TTx10 mm CU                  33,66

Linea sobre bandeja perforada 4x10+TTx10mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de
humos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

LIN15        m   LINEA DE CUADRO A ASCENSOR 1                                    30,21
Linea sobre bandeja perforada 4x6+TTx6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

TREINTA  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
LIN16        m   LINEA DE CUADRO A ASCENSOR 2                                    30,21

Linea sobre bandeja perforada 4x6+TTx6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

TREINTA  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
LIN17        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA CAFETERIA                            28,72

Linea sobre bandeja perforada 4x2.5+TTx1.5mm2, con  libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
LIN18        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA SALA INFANTIL                        29,44

Linea sobre bandeja perforada 4x4+TTx4mm2, Unipolares en montaje superficial RZ1-K (As)
0,6/1kV de aislamiento, con  libre de halogenos, con emulsion de humos reducido tipo
RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canalizacion, to-
talmente montada.

VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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LIN19        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA HEMEROTECA, MEDIATECA,INV.           30,21
Linea sobre bandeja perforada 4x6+TTx6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

TREINTA  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
LIN20        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA EXPOSICIONES Y ALMACEN               30,21

Linea sobre bandeja perforada 4x6+TTx6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

TREINTA  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
LIN21        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA ALMACEN Y DEPOSITO                   30,21

Linea sobre bandeja perforada 4x6+TTx6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

TREINTA  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
LIN22        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA SALON DE ACTOS                       28,72

Linea sobre bandeja perforada 4x2.5+TTx1.5mm2, con  libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
LIN23        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA RESTAURANTE                          28,72

Linea sobre bandeja perforada 4x2.5+TTx1.5mm2, con  libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
LIN24        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA SALA POLIVALENTE                     34,02

Linea sobre bandeja perforada 4x16+TTx16mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de
humos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con DOS CÉNTIMOS
LIN25        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA SALA GENERAL                         33,66

Linea sobre bandeja perforada 4x10+TTx10mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de
humos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

LIN0         m   LINEA DE SUMINISTRO DE SOCORRO 4x240+TTx120 mm CU               75,64
Linea sobre bandeja perforada 4x240+TTx120mm2 a suministro de socorro, libre de halogenos,
con emulsion de humos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. ban-
deja incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E4305        u   PUESTA A TIERRA (PICA)                                          3,70
Toma de tierra con picas cobrizadas de diametro = 14.3 mm y 2 metros de longitud, cable de co-
ble desnudo de 1*35 mm2, conexionado mediante soldadura aluminotérmica. Incluso arquetas y
tapas. Totalmente instalado.

TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

15 de abril de 2010 Página 7



CUADRO DE PRECIOS 1
Biblioteca Municipal                                            

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO E4173 LUMINARIAS BIBLIOTECA DE ASPE                                   
E4217        u   DOWNLIGHT GENERAL A                                             56,20

Luminaria Downlight general A. Downlight empotrado ORNALUX DOWNCRIS
WCHECW226X o similar de 2x26 w, con difusor opal, grado de protección IP44, aro fundición
de aluminio, cierre de aluminio, acabado gris plata, balastro electrónico, lámparas TC-D, incluido
accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y pequeño material. Incluso montaje y  conexiona-
do. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reduci-
da hasta cuadro según esquema de proyecto.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E4176        u   DOWNLIGHT GENERAL B                                             91,01

Luminaria Downlight general B. Downlight empotrado ORNALUX DOWNCRIS WCHEC232 o
similar de 2x32 w, con difusor opal, grado de protección IP44, aro fundición de aluminio, cierre
de aluminio, acabado gris plata, balastro electrónico, lámparas TC-D, incluido accesorios para su
anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de
tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro se-
gún esquema de proyecto.

NOVENTA Y UN  EUROS con UN CÉNTIMOS
E4177        u   DOWNLIGHT GENERAL C                                             105,65

Luminaria Downlight general C Downlight empotrado ORNALUX DOWNCRIS WCHEC242 o
similar de 2x42 w, con difusor opal, grado de protección IP44, aro fundición de aluminio, cierre
de aluminio, acabado gris plata, balastro electrónico, lámparas TC-D, incluido accesorios para su
anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material.  Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de
tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro se-
gún esquema de proyecto.

CIENTO CINCO  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E4178        u   EMPOTRABLE PLANETARIO A                                         140,27
Luminaria empotrable planetario A. Empotrable orientable ORNALUX PLANETARIOS
NFLQ211N o similar de 2x50 w QR111, aro en función de aluminio, marcho de chapa, orienta-
ble 360º-30º, grado de protección IP23, acabado en gris plata, incluido accesorios para su ancla-
je, lámparas, equipo y  pequeño material.  Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo,
registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según es-
quema de proyecto.

CIENTO CUARENTA  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
E4179        u   EMPOTRABLE PLANETARIO B                                         120,14

Luminaria empotrable planetario B. Empotrable orientable ORNALUX PLANETARIOS
NFLQ211N o similar de 2x35 w QR111, aro en función de aluminio, marcho de chapa, orienta-
ble 360º-30º, grado de protección IP23, acabado en gris plata, incluido accesorios para su ancla-
je, lámparas, equipo y  pequeño material.  Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo,
registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según es-
quema de proyecto.

CIENTO VEINTE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
E4180        u   EMPOTRABLE BASCULANTE                                           174,57

Luminaria empotrable. Empotrable basculante ORNALUX PLANETARIOS MLSD150 50w
QR-CB51 o similar, aro en función de aluminio, marcho de chapa, orientable 360º-30º, grado de
protección IP23, acabado en gris plata, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y
pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  so-
portes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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E4181        u   PANTALLA GENERAL                                                71,35
Luminaria pantalla general. Pantalla ORNALUX GAVIOTA PGFCIE255 2x55w 2G11TCL o si-
milar, chapa de acero microperforada, grado de protección IP20, acabado en blanco, balastro
electrónico, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso
montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halo-
genos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

SETENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E4182        u   MODULO SUSPENDIDO LINEAL                                        121,17
Luminaria modulo suspendido lineal - Perfil ORNALUX TRAZZO TZSD124O 1x24w T5 o simi-
lar, aluminio extrusionado acabado anodizado mate, reflector doble parabólico de aluminio mate,
emisión directa, difusor policarbonato opal, equipo electrónico, incluido accesorios para su ancla-
je, lámparas, equipo y pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo,
registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según es-
quema de proyecto.

CIENTO VEINTIUN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
E4183        u   MODULO SUSPENDIDO LINEAL ESP.                                   120,24

Luminaria modulo suspendido lineal - Perfil ORNALUX TRAZZO medida especial incluso meca-
nismo de encendido aislado en función del puesto de estudio, 1x24w T5 o similar, aluminio extru-
sionado acabado anodizado mate, reflector doble parabólico de aluminio mate, emisión directa, di-
fusor policarbonato opal, equipo electrónico,incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo
y pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  so-
portes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

CIENTO VEINTE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
E4184        u   LUMINARIA PROYECTOR                                             60,30

Luminaria proyector - Proyector ORNALUX SAGITARIO SSCQ111 1x100w QR111 o similar,
cuerpo de aluminio, equipo incorporado, orientable 355º-90º, grado de protección IP20, acabado
gris plata, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso
montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halo-
genos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

SESENTA  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
E4185        u   CARRIL TRIFÁSICO                                                56,32

Carril trifásico - Carril electrificado trifásico ORNALUX SW430 o similar extrusión de aluminio, 4
conductores de cobre de 4mm2, acabado gris plata, incluido accesorios para su anclaje, lámpa-
ras, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros,
rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de
proyecto.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

E4186        u   APLIQUE INDIRECTO A                                             124,94
Luminaria aplique indirecto A - Uplight ORNALUX RAITAN URH150 150w Rx7s HIT-DE o si-
milar, cuerpo de aluminio, reflector aluminio especular, cristal protector, grado de portección IP40,
acabado titanio, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Inclu-
so montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de ha-
logenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

15 de abril de 2010 Página 9



CUADRO DE PRECIOS 1
Biblioteca Municipal                                            

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

E4187        u   APLIQUE INDIRECTO B                                             248,12
Luminaria aplique indirecto B - Aplique FELIX LIGHTING DECO CUBE 100.547 20w G8.5
HIT o similar, cuerpo de aluminio, difusor cristal, haz estrecho down, grado de protección IP40,
incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y pequeño material. Incluso montaje y  co-
nexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad
reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

E4188        u   APLIQUE INDIRECTO C                                             258,41
Luminaria aplique indirecto C - Aplique FELIX LIGHTING DECO CUBE 100.547 40w G8.5
HIT o similar, cuerpo de aluminio, difusor cristal, haz estrecho down, grado de protección IP40,
incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y pequeño material. Incluso montaje y  co-
nexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad
reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E4189        u   PANTALLA ESTANCA A                                              47,70
Luminaria pantalla estanca A - Pantalla estanca ORNALUX TORNADO OTE236 2x36w G13
T8 o similar, construida en policarbonato de alto impacto, junta de poliuretano inyectado, bandeja
de acero, recubrimiento epoxi-poliester electrostático blanco, cierres de policarbonato inyectado,
equipo electrónico, grado de protección IP65 IK08, incluido accesorios para su anclaje, lámpa-
ras, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros,
rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de
proyecto.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
E4190        u   PANTALLA ESTANCA B                                              57,47

Luminaria pantalla estanca A - Pantalla estanca ORNALUX TORNADO OTE258 2x58w G13
T8 o similar, construida en policarbonato de alto impacto, junta de poliuretano inyectado, bandeja
de acero, recubrimiento epoxi-poliester electrostático blanco, cierres de policarbonato inyectado,
equipo electrónico, grado de protección IP65 IK08,incluido accesorios para su anclaje, lámparas,
equipo y  pequeño material.  Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, reji-
llas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de
proyecto.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E4191        u   REGLETA INDIRECTA                                               42,99
Luminaria regleta indirecta - Regleta PHILIPS TMX204 TL-D 10054899 1x58w G13 T8 o similar,
cuerpo de acero galvanizado prelacado, grado de protección IP20, acabado color blanco, equipo
electrónico,incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso
montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halo-
genos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

CUARENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E4192        u   SUSPENDIDA 1                                                    98,95
Luminaria suspendida 1 - Suspendida LUZIFER SIOUX 4x60w E27 o similar, cuerpo de alumi-
nio, lamas de madera natural, acabado blanco, incluido accesorios para su anclaje, lámparas,
equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, reji-
llas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de
proyecto.

NOVENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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E4193        u   SUSPENDIDA 2                                                    65,17
Luminaria suspendida 2 - Suspendida LUCEPLAN COSTANZINA 60w E27 o similar, pantalla
de policarbonato, interruptor en varilla, contrapeso de zamak, diferentes acabados,incluido acce-
sorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material.  Incluso montaje y  conexionado.
Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida
hasta cuadro según esquema de proyecto.

SESENTA Y CINCO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
E4194        u   SUSPENDIDA 3                                                    225,19

Luminaria suspendida 3 - Suspendida LUCEPLAN GRANDE COSTANZA 3x100w E27 o si-
milar, pantalla de policarbonato, aluminio, acabado blanco, incluido accesorios para su anclaje,
lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, re-
gistros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según es-
quema de proyecto.

DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

E4195        u   SUSPENDIDA 4                                                    66,15
Luminaria suspendida 4 - Suspendida GROK EVERYDAY 150w E27 o similar, cuerpo en poli-
carbonato y  cristal, aluminio, acabados blanco y  cristal al ácido, incluido accesorios para su an-
claje, lámparas, equipo y  pequeño material.  Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tu-
bo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según
esquema de proyecto.

SESENTA Y SEIS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
E4196        u   DOWNLIGHT S                                                     128,24

Luminaria downlight S - Downlight ORNALUX DOWNLIGHT WHBH70X 70w R7s o similar,
cuerpo en aluminio, aro fundición de aluminio, reflector de aluminio anodizado y  brillante, grado de
protección IP44, cristal protector, equipo electrónico independiente, acabado titanio, incluido acce-
sorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. In-
cluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida
hasta cuadro según esquema de proyecto.

CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

E4197        u   MODULO EMPOTRADO LINEAL A                                       166,26
Luminaria modulo empotrado lineal A - Perfil lineal empotrado ORNALUX TRAZZO TZED149OD
2x49w G5 T5 o similar, aluminio extrusionado acabado anodizado mate, reflector doble parabóli-
co de aluminio mate, emisión directa, difusor policarbonato opal, equipo electrónico,incluido acce-
sorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. In-
cluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida
hasta cuadro según esquema de proyecto.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

E4198        u   MODULO EMPOTRADO LINEAL B                                       135,36
Luminaria modulo empotrado lineal B - Perfil lineal empotrado ORNALUX TRAZZO TZED149O
1x49w G5 T5 o similar, aluminio extrusionado acabado anodizado mate, reflector doble parabóli-
co de aluminio mate, emisión directa, difusor policarbonato opal, equipo electrónico, incluido acce-
sorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. In-
cluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida
hasta cuadro según esquema de proyecto.

CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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E4199        u   MODULO EMPOTRADO LINEAL C                                       135,36
Luminaria modulo suspendido lineal B - Perfil lineal suspendido ORNALUX TRAZZO TZSD249O
2x49w G5 T5 o similar, aluminio extrusionado acabado anodizado mate, reflector doble parabóli-
co de aluminio mate, emisión directa, difusor policarbonato opal, equipo electrónico, incluido acce-
sorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. In-
cluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida
hasta cuadro según esquema de proyecto.

CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E4200        u   SUSPENDIDA COMPOSITIVA                                          2.813,21
Luminaria suspendida - Suspendia compositiva VIBIA AMEBA 23x15w E27 o similar, cuerpo
de aluminio, difusor metacrilato, acabado grafito, incluido accesorios para su anclaje, lámparas,
equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, reji-
llas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de
proyecto.

DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

E4201        u   BALIZAMIENTO ESCALERA INTERIOR                                  58,30
Luminaria balizamiento escalera interior - Baliza BJF L102-CM-B 0.5w LED o similar, cuerpo de
aluminio, caja plástico, led blanco, grado de protección IP66, acabado cromo mate, incluido ac-
cesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado.
Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida
hasta cuadro según esquema de proyecto.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
E4202        u   EMPOTRADA BALIZAMIENTO EXTERIOR                                 105,53

Luminaria empotrada balizamiento exterior - Baliza ORNALUX FANAL 92 DPFD50220 3w
GU10 LED o similar, cuerpo en aluminio inyectado, marco de acero inox idable, prensaestopas,
caja ciíndrica de ny lon, difusor de v idrio templado, grado de protección IP76 2J, acabado natural,
incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y pequeño material. Incluso montaje y  co-
nexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad
reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

CIENTO CINCO  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E4203        u   PROYECTOR EXTERIOR                                              35,92
Luminaria proyector exterior - Proyector ORNALUX PROYECTOR IP65 150w Rx7s o similar,
carcasa en fundición de aluminio, reflector de aluminio especular, cristal protector, orientable, gra-
do de portección IP65 2J, acabado gris plata, incluido accesorios para su anclaje, lámparas,
equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, reji-
llas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de
proyecto.

TREINTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E4204        u   APLIQUE EXTERIOR 1                                              114,67
Luminaria aplique exterior 1 - Aplique PRISMA DITTIK 300x230 6760 57w G24q5 FSM o simi-
lar, cuerpo de extrusión de aluminio barnizado, aros de anclaje fundición de aluminio barnizado,
difusor v idrio transparente, gomas de polímeros, grado de protección IP65 IK07 2J, acabado gris,
incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y pequeño material. Incluso montaje y  co-
nexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad
reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

CIENTO CATORCE  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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E4205        u   APLIQUE EXTERIOR 2                                              155,87
Luminaria aplique exterior 2 - Aplique PRISMA DITTIK 300x230 6754 70w G12 o similar, cuer-
po de extrusión de aluminio barnizado, aros de anclaje fundición de aluminio barnizado, difusor
v idrio transparente, gomas de polímeros, grado de protección IP65 IK07 2J, acabado gris, inclui-
do accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexio-
nado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad redu-
cida hasta cuadro según esquema de proyecto.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

E4206        u   POSTE 1 CUERPO                                                  230,93
Luminaria poste 1 cuerpo - Aplique PRISMA DITTIK 300x230 6756 70w G12 o similar, cuerpo
de extrusión de aluminio barnizado, aros de anclaje fundición de aluminio barnizado, difusor v idrio
transparente, gomas de polímeros, grado de protección IP65 IK07 2J, acabado gris, Poste DIT-
TIK 300 3.5m con base 333, aluminio extruido barnizado, acabado gris, incluido accesorios para
su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p.
de tubo, registros, rejillas y soportes, y linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro
según esquema de proyecto.

DOSCIENTOS TREINTA  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E4207        u   POSTE 2 CUERPO                                                  346,26
Luminaria poste 1 cuerpo - Aplique PRISMA DITTIK 300x230 6756 2x70w G12 o similar, cuer-
po de extrusión de aluminio barnizado, aros de anclaje fundición de aluminio barnizado, difusor
v idrio transparente, gomas de polímeros, grado de protección IP65 IK07 2J, acabado gris, Poste
DITTIK 300 3.5m con base 333, aluminio extruido barnizado, acabado gris,incluido accesorios
para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material.  Incluso montaje y  conexionado. Incluso
p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta
cuadro según esquema de proyecto.

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

E4208        u   BALIZAMIENTO ESCALERA INTERIOR                                  28,23
Luminaria balizamiento escalera interior - Baliza BJF L102-CM-B 0.5w LED o similar, cuerpo de
aluminio, caja plástico, led blanco, grado de protección IP66, acabado cromo mate, incluido ac-
cesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado.
Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida
hasta cuadro según esquema de proyecto.

VEINTIOCHO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO E4274 MECANISMOS, BASES Y REJILLAS                                    
E4311        u   DETECTOR DE MOVIMIENTOS 220º EMISOR RF                          32,08

Detector de movimientos 220º emisor por RF. Alimentación a pilas: 3 pilas AA LR6; AA
L91/FR6. Ángulo de detección horizontal: 220º. Alcance frontal/lateral máximo (a 2,5 m. de altu-
ra): 16 m. Altura de montaje: 2,5 m. Sensor de luminosidad: 0,5 - 300 / 8 Lux
Alcance de radio en espacios libres: 100m. Desconexión forzada tras: 180 min. Rango de tem-
peratura: -25ºC-55ºC. Grado de protección: IP55. Totalmente montado e instalado.

TREINTA Y DOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
AL27         u   SAI ERREPI COMPREX-5000 AUTONOMIA DE 9 MIN.                     908,25

SAI ERREPI COMPREX-5000 o similar autonomia de 9 min. Incluso montaje, pequeño mate-
rial y  conexionado. Incluso p.p. de tubo y  linea hasta cuadro.

NOVECIENTOS OCHO  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

AL24         u   BASE ENCHUFE TRIFASICA DE 16 A                                  35,44
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de y  conductor rígi-
do de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema trifásico con toma de tierra , inclu-
yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, montaje empotrado, pequeño
material y  conexionado. Incluso p.p. de tubo y  linea hasta cuadro.

TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

AL21         u   BASE ENCHUFE SIMPLE 16 A 2P+TT LATERAL SIMON                    15,32
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, base de enchufe 10-16 A. (II+t.) Simón serie 27, montaje empotrado, pequeño material y
conexionado. Incluso p.p. de tubo y  linea hasta cuadro.

QUINCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
E4275        m   BANDEJA PORTACABLES REJILLA 60x200                              6,59

Bandeja portacables de rejilla metálica Rejiband o similar de 60 mm de ala y  200 de base hori-
zontal. Electrozincado blanco, no propagador de la llama. Apto tanto para interiores como para
exteriores. Incluso montaje en suelos y  techos, pequeño material y  conexionado.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E4276        u   CAJA PARA EMPOTRAR CIMA. TOMA A.                                72,89

Caja para empotrar en suelo técnico  CIMA o similar con capacidad para 3 bloques de mecanis-
mos (6 en total). Contiene una toma doble de red tipo schuko, una toma doble schuko destinada a
pc procedente del SAI en color rojo, una toma doble de datos con guardapolvo y  de catogoría 6.
Incluso montaje, pequeño material y  conexionado. Incluso p.p. de tubo y  linea hasta cuadro.

SETENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E4278        u   CAJA PARA EMPOTRAR CIMA TOMA B                                  63,14
Caja para empotrar en pared CIMA o similar. Cajetin a empotrar con capacidad para 3 bloques
de mecanismos (6 en total). Marco exterior de aluminio. Contiene una toma doble de red tipo
schuko, una toma doble schuko destinada a pc procedente del SAI en color rojo, una toma doble
de datos con guardapolvo y  de catogoría 6. Incluso montaje, pequeño material y  conexionado.
Incluso p.p. de tubo y  linea hasta cuadro.

SESENTA Y TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
AL18         u   MECANISMO INTERRUPTOR SIMPLE 10 A SIMON 72x72                   28,65

Punto interruptor realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos,  interruptor Simón, Incluso montaje, pequeño material y  conexionado. Incluso p.p. de tu-
bo y  linea hasta cuadro.

VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
TR1          ud  UNIDAD DE PROYECTOS                                             4.120,00

Unidad de proyectos, desarrollo, legalizacion por ingeniero. Incluso los proyectos necesarios,
boletines y  documentación necesaria para el desarrollo completo de las instalaciones y  sus co-
rrespondientes legalizaciones.

CUATRO MIL CIENTO VEINTE  EUROS
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CAPÍTULO 01 INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO                               
SUBCAPÍTULO E4310 CONEXIÓN A RSBT                                                 
E17RBA100    m.  LÍN.ENLACE 2(4x150)+1x95Cu.S/E                                  

Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre  2(4x150)+1x95 mm2
con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento D=100 mm. en montaje
enterrado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 10,51
Resto de obra y  materiales............................... 74,96

Suma la partida............................................... 85,47
Costes indirectos............................. 3,00% 2,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 88,03
SUBCAPÍTULO E4216 CUADROS ELECTRICOS                                              
1.1.CGBT     u   1.CGBT (RED Y SOCORRIDO)                                        

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus o similar armario P, con tra-
tamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de dimensiones
externas 2550 x  2000 x  450 mm. Con grado protección IP30, IK08 ,obtenido mediante puerta
plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que
sirva de soporte de fijación al que le corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el
frontal del armario y  que protegerá contra los contactos directos con las partes en tensión. El
montaje se realizará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicará la aparamenta
que indica el esquema unifilar.

Mano de obra................................................. 144,88
Resto de obra y  materiales............................... 28.158,07

Suma la partida............................................... 28.302,95
Costes indirectos............................. 3,00% 849,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 29.152,04
2.2.CAFETERIA u   2.CAFETERIA (RED Y SOCORRIDO)                                   

Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o si-
milar, de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes, y  con dimensiones exter-
nas 550 x  1050 x  170 mm. Con grado de protección IP41 obtenido con puerta plena. Su cara
frontal estará aislada para proteger al usuario ante cualquier choque eléctrico. Estará constituido
por un fondo, un chasis desmontable, un marco delantero soporte de tapas y  tapas de protección
de material plástico, aislante y  autoextinguible. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el es-
quema unifilar.

Mano de obra................................................. 43,46
Resto de obra y  materiales............................... 3.085,88

Suma la partida............................................... 3.129,34
Costes indirectos............................. 3,00% 93,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.223,22
3.3.SALA INFA u   3.SALA INFANTIL (RED Y SOCORRIDO)                               

Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o si-
milar, de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes, y  con dimensiones exter-
nas 550 x  900 x  170 mm. Con grado de protección IP41 obtenido con puerta plena. Su cara
frontal estará aislada para proteger al usuario ante cualquier choque eléctrico. Estará constituido
por un fondo, un chasis desmontable, un marco delantero soporte de tapas y  tapas de protección
de material plástico, aislante y  autoextinguible. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el es-
quema unifilar.

Mano de obra................................................. 36,22
Resto de obra y  materiales............................... 2.005,18

Suma la partida............................................... 2.041,40
Costes indirectos............................. 3,00% 61,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.102,64

15 de abril de 2010 Página 1



CUADRO DE PRECIOS 2
Biblioteca Municipal                                            

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

4.4.HEME_MEDI u   4.HEME_MEDIA_INV (RED Y SOCORRIDO)                              
Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o si-
milar, de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes, y  con dimensiones exter-
nas 1100 x  900 x  170 mm. Con grado de protección IP41 obtenido con puerta plena. Su cara
frontal estará aislada para proteger al usuario ante cualquier choque eléctrico. Estará constituido
por un fondo, un chasis desmontable, un marco delantero soporte de tapas y  tapas de protección
de material plástico, aislante y  autoextinguible. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el es-
quema unifilar.

Mano de obra................................................. 36,22
Resto de obra y  materiales............................... 4.404,27

Suma la partida............................................... 4.440,49
Costes indirectos............................. 3,00% 133,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.573,70
5.5.EXPOS Y A u   5.EXPOS Y ALM (RED Y SOCORRIDO)                                 

Cofret de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus Cofret G, o similar, con trata-
miento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones
externas 600 x  1380 x 250 mm. Con grado de protección IP30, IK08, obtenido con puerta plena.
Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de
soporte de fijación a quien corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del
cofret y  que protegerá contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se reali-
zará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el es-
quema unifilar.

Mano de obra................................................. 18,11
Resto de obra y  materiales............................... 3.354,50

Suma la partida............................................... 3.372,61
Costes indirectos............................. 3,00% 101,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.473,79
6.6.SALON DE u   6.SALON DE ACTOS (RED Y SOCORRIDO)                              

Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o si-
milar, de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes, y  con dimensiones exter-
nas 550 x  1050 x  170 mm. Con grado de protección IP41 obtenido con puerta plena. Su cara
frontal estará aislada para proteger al usuario ante cualquier choque eléctrico. Estará constituido
por un fondo, un chasis desmontable, un marco delantero soporte de tapas y  tapas de protección
de material plástico, aislante y  autoextinguible. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el es-
quema unifilar.

Mano de obra................................................. 18,11
Resto de obra y  materiales............................... 3.307,99

Suma la partida............................................... 3.326,10
Costes indirectos............................. 3,00% 99,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.425,88
7.7.RESTAURAN u   7.RESTAURANTE (RED Y SOCORRIDO)                                 

Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o si-
milar, de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes, y  con dimensiones exter-
nas 550 x  1050 x  170 mm. Con grado de protección IP41 obtenido con puerta plena. Su cara
frontal estará aislada para proteger al usuario ante cualquier choque eléctrico. Estará constituido
por un fondo, un chasis desmontable, un marco delantero soporte de tapas y  tapas de protección
de material plástico, aislante y  autoextinguible. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el es-
quema unifilar.

Mano de obra................................................. 34,41
Resto de obra y  materiales............................... 3.349,18

Suma la partida............................................... 3.383,59
Costes indirectos............................. 3,00% 101,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.485,10
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8.8.SC POLIVA u   8.SC POLIVALENTE (RED Y SOCORRIDO)                              
Cofret de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus Cofret G, o similar, con trata-
miento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones
externas 1200 x  1080 x  250 mm. Con grado de protección IP30, IK08, obtenido con puerta ple-
na. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva
de soporte de fijación a quien corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal
del cofret y  que protegerá contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se
realizará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el
esquema unifilar.

Mano de obra................................................. 126,77
Resto de obra y  materiales............................... 15.669,70

Suma la partida............................................... 15.796,47
Costes indirectos............................. 3,00% 473,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 16.270,36
9.9.SC SALA G u   9.SC SALA GENERAL (RED Y SOCORRIDO)                             

Cofret de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus Cofret G, o similar, con trata-
miento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones
externas 600 x  1380 x 250 mm. Con grado de protección IP30, IK08, obtenido con puerta plena.
Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de
soporte de fijación a quien corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del
cofret y  que protegerá contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se reali-
zará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el es-
quema unifilar.

Mano de obra................................................. 45,28
Resto de obra y  materiales............................... 3.416,66

Suma la partida............................................... 3.461,94
Costes indirectos............................. 3,00% 103,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.565,80
10.10.CONTRA u   10.CONTRA INCENDIOS (SOCORRIDO)                                 

Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o si-
milar, de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes, y  con dimensiones exter-
nas 550 x  450 x  170 mm. Con grado de protección IP41 obtenido con puerta plena. Su cara
frontal estará aislada para proteger al usuario ante cualquier choque eléctrico. Estará constituido
por un fondo, un chasis desmontable, un marco delantero soporte de tapas y  tapas de protección
de material plástico, aislante y  autoextinguible. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el es-
quema unifilar.

Mano de obra................................................. 18,11
Resto de obra y  materiales............................... 1.353,36

Suma la partida............................................... 1.371,47
Costes indirectos............................. 3,00% 41,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.412,61
11.11.AIRE AC u   11.AIRE ACONDICIONADO (RED)                                     

Cofret de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus Cofret G o similar,  con un pa-
sillo lateral, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en calien-
te. De dimensiones externas 900 x 780 x  250 mm. Con grado de protección IP30, IK08, obteni-
do con puerta plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o
un perfil que sirva de soporte de fijación a quien corresponderá una tapa perforada que irá monta-
da sobre el frontal del cofret y  que protegerá contra los contactos directos con las partes en ten-
sión. El montaje se realizará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicará la apa-
ramenta que indica el esquema unifilar.

Mano de obra................................................. 18,11
Resto de obra y  materiales............................... 4.705,60

Suma la partida............................................... 4.723,71
Costes indirectos............................. 3,00% 141,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.865,42
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12.ELECTROG. u   12. GRUPO ELECTROGENO                                           
Grupo electrógeno, marca HIMOINSA o similar. Mod.TOR HIW-210. Motor, marca IVECO ai-
fo mod. NEF6TAGE. Potencia 210 KVA en PRP. Tension 400/230 V. 50Hz, 1500 r.p.m. Alter-
nado, segun estandar IEC 34-1, autorregulado, autoexcitado y autonivelado. Aislamiento Clase
H. Panel de control automatico, Leys Pro 4 polos. Silenciador. Cuadro automatico (fallo de ten-
sion en la red). Insonorizado.

Mano de obra................................................. 18,11
Resto de obra y  materiales............................... 13.267,27

Suma la partida............................................... 13.285,38
Costes indirectos............................. 3,00% 398,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 13.683,94
ASC01        u   SUBCUADRO ASCENSOR 1                                            

Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o si-
milar, de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes. Con grado de protección
IP41 obtenido con puerta plena. Su cara frontal estará aislada para proteger al usuario ante cual-
quier choque eléctrico. Estará constituido por un fondo, un chasis desmontable, un marco delante-
ro soporte de tapas y  tapas de protección de material plástico, aislante y  autoextinguible. Dentro
se ubicará la aparamenta que indica el esquema unifilar.

Mano de obra................................................. 70,10
Resto de obra y  materiales............................... 288,82

Suma la partida............................................... 358,92
Costes indirectos............................. 3,00% 10,77

TOTAL PARTIDA ........................................... 369,69
ASC02        u   SUBCUADRO ASCENSOR 2                                            

Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o si-
milar, de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes. Con grado de protección
IP41 obtenido con puerta plena. Su cara frontal estará aislada para proteger al usuario ante cual-
quier choque eléctrico. Estará constituido por un fondo, un chasis desmontable, un marco delante-
ro soporte de tapas y  tapas de protección de material plástico, aislante y  autoextinguible. Dentro
se ubicará la aparamenta que indica el esquema unifilar.

Mano de obra................................................. 70,10
Resto de obra y  materiales............................... 288,82

Suma la partida............................................... 358,92
Costes indirectos............................. 3,00% 10,77

TOTAL PARTIDA ........................................... 369,69
ALC01        u   SUBCUADRO ALMACEN Y DEPOSITO                                    

Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o si-
milar, de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes. Con grado de protección
IP41 obtenido con puerta plena. Su cara frontal estará aislada para proteger al usuario ante cual-
quier choque eléctrico. Estará constituido por un fondo, un chasis desmontable, un marco delante-
ro soporte de tapas y  tapas de protección de material plástico, aislante y  autoextinguible. Dentro
se ubicará la aparamenta que indica el esquema unifilar.

Mano de obra................................................. 70,10
Resto de obra y  materiales............................... 154,37

Suma la partida............................................... 224,47
Costes indirectos............................. 3,00% 6,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 231,20
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SUBCAPÍTULO E4247 LINEAS ELECTRICAS                                               
APARTADO LINAIR1 LINEAS AIRE ACONDICIONADO                                       
LINAIR01     m   LINEA RECUPERADOR DE CALOR HRE 3500                             

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja
incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 5,05

Suma la partida............................................... 22,58
Costes indirectos............................. 3,00% 0,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,26
LINAIR02     m   LINEA RECUPERADOR DE CALOR HRE 2000                             

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja
incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 3,15

Suma la partida............................................... 20,68
Costes indirectos............................. 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,30
LINAIR03     m   LINEA RECUPERADOR DE CALOR HRE 1000                             

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja
incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 3,15

Suma la partida............................................... 20,68
Costes indirectos............................. 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,30
LINAIR04     m   LINEA ROOF-TOP RSRE/FC 182 R410A                                

Conexión de linea eléctrica hasta cuadro secundario de aire acondicionado. Cable 4x16 +TTx16
de Cu. Incluso pequeños accesorios y  montaje. Totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 15,50

Suma la partida............................................... 33,03
Costes indirectos............................. 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,02
LINAIR05     m   LINEA AJYA288LAFT U. EXT. VRF SERIE V                           

Conexión de linea eléctrica hasta cuadro secundario de aire acondicionado. Cable 4x25 +TTx16
de Cu. Incluso pequeños accesorios y  montaje. Totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 22,38

Suma la partida............................................... 39,91
Costes indirectos............................. 3,00% 1,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 41,11
LINAIR06     m   LINEA AJYA306LAFT U. EXT. VRF SERIE V                           

Conexión de linea eléctrica hasta cuadro secundario de aire acondicionado. Cable 4x25 +TTx16
de Cu. Incluso pequeños accesorios y  montaje. Totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 22,38

Suma la partida............................................... 39,91
Costes indirectos............................. 3,00% 1,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 41,11
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LINAIR07     m   LINEA ARYB35 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                      
Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja
incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 3,15

Suma la partida............................................... 20,68
Costes indirectos............................. 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,30
LINAIR08     m   LINEA ARYB40 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                      

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja
incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 3,15

Suma la partida............................................... 20,68
Costes indirectos............................. 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,30
LINAIR09     m   LINEA ARYB50 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                      

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja
incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 3,15

Suma la partida............................................... 20,68
Costes indirectos............................. 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,30
LINAIR10     m   LINEA ARYA71 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                      

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja
incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 3,15

Suma la partida............................................... 20,68
Costes indirectos............................. 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,30
LINAIR11     m   LINEA ARYA80 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                      

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja
incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 3,15

Suma la partida............................................... 20,68
Costes indirectos............................. 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,30
LINAIR12     m   LINEA ARYA100 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                     

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja
incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 3,15

Suma la partida............................................... 20,68
Costes indirectos............................. 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,30
LINAIR13     m   LINEA ARYA120 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                     

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja
incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 3,15

Suma la partida............................................... 20,68
Costes indirectos............................. 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,30
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LINAIR14     m   LINEA ARYC170 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                     
Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja
incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 3,15

Suma la partida............................................... 20,68
Costes indirectos............................. 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,30
LINAIR15     m   LINEA AUY20 UNIDAD INTERIOR CASSETTE VRF 6HP                    

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja
incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 3,15

Suma la partida............................................... 20,68
Costes indirectos............................. 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,30
LINAIR16     m   LINEA AUY25 UNIDAD INTERIOR CASSETTE VRF 6HP                    

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja
incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 3,15

Suma la partida............................................... 20,68
Costes indirectos............................. 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,30
LINAIR17     m   LINEA AUY35 UNIDAD INTERIOR CASSETTE VRF 6HP                    

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja
incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 3,15

Suma la partida............................................... 20,68
Costes indirectos............................. 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,30
LINAIR18     m   LINEA ACY100UI (A) ACOND. CONDUCTOS                             

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja
incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 3,15

Suma la partida............................................... 20,68
Costes indirectos............................. 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,30
LINAIR19     m   LINEA ACY250TT ACOND. SPLIT CONDUCTOS                           

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja
incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 3,15

Suma la partida............................................... 20,68
Costes indirectos............................. 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,30
LIN1         m   LINEA A CUADRO GENERAL 2(4x150+TTX95)mm CU                      

Linea enterrada bajo tubo 2(4x150+TTx95)mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de
humos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento. Incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 46,25

Suma la partida............................................... 63,78
Costes indirectos............................. 3,00% 1,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 65,69
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LIN2         m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO CAFETERIA 4x16+TTx16 mm CU     
Linea sobre bandeja perforada 4x16+TTx16mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de
humos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 15,50

Suma la partida............................................... 33,03
Costes indirectos............................. 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,02
LIN3         m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO SALA INFANTIL 4x6+TTx6 mm CU   

Linea sobre bandeja perforada 4x6+TTx6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 11,80

Suma la partida............................................... 29,33
Costes indirectos............................. 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,21
LIN4         m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO HEMER. MEDIAT. 4x10+TTx10 mm CU

Linea sobre bandeja perforada 4x10+TTx10mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de
humos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 15,15

Suma la partida............................................... 32,68
Costes indirectos............................. 3,00% 0,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 33,66
LIN5         m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO SALON ACTOS 4x6+TTx6 mm CU     

Linea sobre bandeja perforada 4x6+TTx6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 11,80

Suma la partida............................................... 29,33
Costes indirectos............................. 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,21
LIN07        m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO RESTAURANTE 4x16+TTx16 mm CU   

Linea sobre bandeja perforada 4x16+TTx16mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de
humos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 15,50

Suma la partida............................................... 33,03
Costes indirectos............................. 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,02
LIN09        m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO POLIVALENTE 4x25+TTx16 mm CU   

Linea sobre bandeja perforada 4x25+TTx16mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de
humos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 22,38

Suma la partida............................................... 39,91
Costes indirectos............................. 3,00% 1,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 41,11
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LIN11        m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO AIRE ACONDIC. 4x95+TTx50 mm CU 
Linea sobre bandeja perforada 4x95+TTx50mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de
humos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 29,02

Suma la partida............................................... 46,55
Costes indirectos............................. 3,00% 1,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 47,95
LIN12        m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO INCENDIOS 4x25+TTx16 mm CU     

Linea sobre bandeja perforada 4x25+TTx16mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de
humos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 22,38

Suma la partida............................................... 39,91
Costes indirectos............................. 3,00% 1,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 41,11
LIN13        m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO EXPO Y ALM 4x6+TTx6 mm CU      

Linea sobre bandeja perforada 4x6+TTx6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 11,80

Suma la partida............................................... 29,33
Costes indirectos............................. 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,21
LIN14        m   LINEA DE CUADRO SALA GENERAL. 4x10+TTx10 mm CU                  

Linea sobre bandeja perforada 4x10+TTx10mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de
humos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 15,15

Suma la partida............................................... 32,68
Costes indirectos............................. 3,00% 0,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 33,66
LIN15        m   LINEA DE CUADRO A ASCENSOR 1                                    

Linea sobre bandeja perforada 4x6+TTx6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 11,80

Suma la partida............................................... 29,33
Costes indirectos............................. 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,21
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LIN16        m   LINEA DE CUADRO A ASCENSOR 2                                    
Linea sobre bandeja perforada 4x6+TTx6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 11,80

Suma la partida............................................... 29,33
Costes indirectos............................. 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,21
LIN17        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA CAFETERIA                            

Linea sobre bandeja perforada 4x2.5+TTx1.5mm2, con  libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 10,35

Suma la partida............................................... 27,88
Costes indirectos............................. 3,00% 0,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,72
LIN18        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA SALA INFANTIL                        

Linea sobre bandeja perforada 4x4+TTx4mm2, Unipolares en montaje superficial RZ1-K (As)
0,6/1kV de aislamiento, con  libre de halogenos, con emulsion de humos reducido tipo
RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canalizacion, to-
talmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 11,05

Suma la partida............................................... 28,58
Costes indirectos............................. 3,00% 0,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,44
LIN19        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA HEMEROTECA, MEDIATECA,INV.           

Linea sobre bandeja perforada 4x6+TTx6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 11,80

Suma la partida............................................... 29,33
Costes indirectos............................. 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,21
LIN20        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA EXPOSICIONES Y ALMACEN               

Linea sobre bandeja perforada 4x6+TTx6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 11,80

Suma la partida............................................... 29,33
Costes indirectos............................. 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,21
LIN21        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA ALMACEN Y DEPOSITO                   

Linea sobre bandeja perforada 4x6+TTx6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 11,80

Suma la partida............................................... 29,33
Costes indirectos............................. 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,21
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LIN22        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA SALON DE ACTOS                       
Linea sobre bandeja perforada 4x2.5+TTx1.5mm2, con  libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 10,35

Suma la partida............................................... 27,88
Costes indirectos............................. 3,00% 0,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,72
LIN23        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA RESTAURANTE                          

Linea sobre bandeja perforada 4x2.5+TTx1.5mm2, con  libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 10,35

Suma la partida............................................... 27,88
Costes indirectos............................. 3,00% 0,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,72
LIN24        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA SALA POLIVALENTE                     

Linea sobre bandeja perforada 4x16+TTx16mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de
humos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 15,50

Suma la partida............................................... 33,03
Costes indirectos............................. 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,02
LIN25        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA SALA GENERAL                         

Linea sobre bandeja perforada 4x10+TTx10mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de
humos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujec-
cion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 15,15

Suma la partida............................................... 32,68
Costes indirectos............................. 3,00% 0,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 33,66
LIN0         m   LINEA DE SUMINISTRO DE SOCORRO 4x240+TTx120 mm CU               

Linea sobre bandeja perforada 4x240+TTx120mm2 a suministro de socorro, libre de halogenos,
con emulsion de humos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. ban-
deja incluso sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 17,53
Resto de obra y  materiales............................... 55,91

Suma la partida............................................... 73,44
Costes indirectos............................. 3,00% 2,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 75,64
E4305        u   PUESTA A TIERRA (PICA)                                          

Toma de tierra con picas cobrizadas de diametro = 14.3 mm y 2 metros de longitud, cable de co-
ble desnudo de 1*35 mm2, conexionado mediante soldadura aluminotérmica. Incluso arquetas y
tapas. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 0,17
Resto de obra y  materiales............................... 3,42

Suma la partida............................................... 3,59
Costes indirectos............................. 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,70
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SUBCAPÍTULO E4173 LUMINARIAS BIBLIOTECA DE ASPE                                   
E4217        u   DOWNLIGHT GENERAL A                                             

Luminaria Downlight general A. Downlight empotrado ORNALUX DOWNCRIS
WCHECW226X o similar de 2x26 w, con difusor opal, grado de protección IP44, aro fundición
de aluminio, cierre de aluminio, acabado gris plata, balastro electrónico, lámparas TC-D, incluido
accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y pequeño material. Incluso montaje y  conexiona-
do. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reduci-
da hasta cuadro según esquema de proyecto.

Mano de obra................................................. 4,53
Resto de obra y  materiales............................... 50,03

Suma la partida............................................... 54,56
Costes indirectos............................. 3,00% 1,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 56,20
E4176        u   DOWNLIGHT GENERAL B                                             

Luminaria Downlight general B. Downlight empotrado ORNALUX DOWNCRIS WCHEC232 o
similar de 2x32 w, con difusor opal, grado de protección IP44, aro fundición de aluminio, cierre
de aluminio, acabado gris plata, balastro electrónico, lámparas TC-D, incluido accesorios para su
anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de
tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro se-
gún esquema de proyecto.

Mano de obra................................................. 4,53
Resto de obra y  materiales............................... 83,83

Suma la partida............................................... 88,36
Costes indirectos............................. 3,00% 2,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 91,01
E4177        u   DOWNLIGHT GENERAL C                                             

Luminaria Downlight general C Downlight empotrado ORNALUX DOWNCRIS WCHEC242 o
similar de 2x42 w, con difusor opal, grado de protección IP44, aro fundición de aluminio, cierre
de aluminio, acabado gris plata, balastro electrónico, lámparas TC-D, incluido accesorios para su
anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material.  Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de
tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro se-
gún esquema de proyecto.

Mano de obra................................................. 4,53
Resto de obra y  materiales............................... 98,04

Suma la partida............................................... 102,57
Costes indirectos............................. 3,00% 3,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 105,65
E4178        u   EMPOTRABLE PLANETARIO A                                         

Luminaria empotrable planetario A. Empotrable orientable ORNALUX PLANETARIOS
NFLQ211N o similar de 2x50 w QR111, aro en función de aluminio, marcho de chapa, orienta-
ble 360º-30º, grado de protección IP23, acabado en gris plata, incluido accesorios para su ancla-
je, lámparas, equipo y  pequeño material.  Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo,
registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según es-
quema de proyecto.

Mano de obra................................................. 5,43
Resto de obra y  materiales............................... 130,75

Suma la partida............................................... 136,18
Costes indirectos............................. 3,00% 4,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 140,27
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E4179        u   EMPOTRABLE PLANETARIO B                                         
Luminaria empotrable planetario B. Empotrable orientable ORNALUX PLANETARIOS
NFLQ211N o similar de 2x35 w QR111, aro en función de aluminio, marcho de chapa, orienta-
ble 360º-30º, grado de protección IP23, acabado en gris plata, incluido accesorios para su ancla-
je, lámparas, equipo y  pequeño material.  Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo,
registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según es-
quema de proyecto.

Mano de obra................................................. 5,43
Resto de obra y  materiales............................... 111,21

Suma la partida............................................... 116,64
Costes indirectos............................. 3,00% 3,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 120,14
E4180        u   EMPOTRABLE BASCULANTE                                           

Luminaria empotrable. Empotrable basculante ORNALUX PLANETARIOS MLSD150 50w
QR-CB51 o similar, aro en función de aluminio, marcho de chapa, orientable 360º-30º, grado de
protección IP23, acabado en gris plata, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y
pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  so-
portes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

Mano de obra................................................. 5,43
Resto de obra y  materiales............................... 164,06

Suma la partida............................................... 169,49
Costes indirectos............................. 3,00% 5,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 174,57
E4181        u   PANTALLA GENERAL                                                

Luminaria pantalla general. Pantalla ORNALUX GAVIOTA PGFCIE255 2x55w 2G11TCL o si-
milar, chapa de acero microperforada, grado de protección IP20, acabado en blanco, balastro
electrónico, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso
montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halo-
genos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

Mano de obra................................................. 14,02
Resto de obra y  materiales............................... 55,25

Suma la partida............................................... 69,27
Costes indirectos............................. 3,00% 2,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 71,35
E4182        u   MODULO SUSPENDIDO LINEAL                                        

Luminaria modulo suspendido lineal - Perfil ORNALUX TRAZZO TZSD124O 1x24w T5 o simi-
lar, aluminio extrusionado acabado anodizado mate, reflector doble parabólico de aluminio mate,
emisión directa, difusor policarbonato opal, equipo electrónico, incluido accesorios para su ancla-
je, lámparas, equipo y pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo,
registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según es-
quema de proyecto.

Mano de obra................................................. 5,43
Resto de obra y  materiales............................... 112,21

Suma la partida............................................... 117,64
Costes indirectos............................. 3,00% 3,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 121,17
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E4183        u   MODULO SUSPENDIDO LINEAL ESP.                                   
Luminaria modulo suspendido lineal - Perfil ORNALUX TRAZZO medida especial incluso meca-
nismo de encendido aislado en función del puesto de estudio, 1x24w T5 o similar, aluminio extru-
sionado acabado anodizado mate, reflector doble parabólico de aluminio mate, emisión directa, di-
fusor policarbonato opal, equipo electrónico,incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo
y pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  so-
portes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

Mano de obra................................................. 4,53
Resto de obra y  materiales............................... 112,21

Suma la partida............................................... 116,74
Costes indirectos............................. 3,00% 3,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 120,24
E4184        u   LUMINARIA PROYECTOR                                             

Luminaria proyector - Proyector ORNALUX SAGITARIO SSCQ111 1x100w QR111 o similar,
cuerpo de aluminio, equipo incorporado, orientable 355º-90º, grado de protección IP20, acabado
gris plata, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso
montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halo-
genos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

Mano de obra................................................. 5,43
Resto de obra y  materiales............................... 53,11

Suma la partida............................................... 58,54
Costes indirectos............................. 3,00% 1,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 60,30
E4185        u   CARRIL TRIFÁSICO                                                

Carril trifásico - Carril electrificado trifásico ORNALUX SW430 o similar extrusión de aluminio, 4
conductores de cobre de 4mm2, acabado gris plata, incluido accesorios para su anclaje, lámpa-
ras, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros,
rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de
proyecto.

Mano de obra................................................. 5,43
Resto de obra y  materiales............................... 49,25

Suma la partida............................................... 54,68
Costes indirectos............................. 3,00% 1,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 56,32
E4186        u   APLIQUE INDIRECTO A                                             

Luminaria aplique indirecto A - Uplight ORNALUX RAITAN URH150 150w Rx7s HIT-DE o si-
milar, cuerpo de aluminio, reflector aluminio especular, cristal protector, grado de portección IP40,
acabado titanio, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Inclu-
so montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de ha-
logenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

Mano de obra................................................. 5,43
Resto de obra y  materiales............................... 115,87

Suma la partida............................................... 121,30
Costes indirectos............................. 3,00% 3,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 124,94
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E4187        u   APLIQUE INDIRECTO B                                             
Luminaria aplique indirecto B - Aplique FELIX LIGHTING DECO CUBE 100.547 20w G8.5
HIT o similar, cuerpo de aluminio, difusor cristal, haz estrecho down, grado de protección IP40,
incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y pequeño material. Incluso montaje y  co-
nexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad
reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

Mano de obra................................................. 5,43
Resto de obra y  materiales............................... 235,46

Suma la partida............................................... 240,89
Costes indirectos............................. 3,00% 7,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 248,12
E4188        u   APLIQUE INDIRECTO C                                             

Luminaria aplique indirecto C - Aplique FELIX LIGHTING DECO CUBE 100.547 40w G8.5
HIT o similar, cuerpo de aluminio, difusor cristal, haz estrecho down, grado de protección IP40,
incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y pequeño material. Incluso montaje y  co-
nexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad
reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

Mano de obra................................................. 5,43
Resto de obra y  materiales............................... 245,45

Suma la partida............................................... 250,88
Costes indirectos............................. 3,00% 7,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 258,41
E4189        u   PANTALLA ESTANCA A                                              

Luminaria pantalla estanca A - Pantalla estanca ORNALUX TORNADO OTE236 2x36w G13
T8 o similar, construida en policarbonato de alto impacto, junta de poliuretano inyectado, bandeja
de acero, recubrimiento epoxi-poliester electrostático blanco, cierres de policarbonato inyectado,
equipo electrónico, grado de protección IP65 IK08, incluido accesorios para su anclaje, lámpa-
ras, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros,
rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de
proyecto.

Mano de obra................................................. 10,51
Resto de obra y  materiales............................... 35,80

Suma la partida............................................... 46,31
Costes indirectos............................. 3,00% 1,39

TOTAL PARTIDA ........................................... 47,70
E4190        u   PANTALLA ESTANCA B                                              

Luminaria pantalla estanca A - Pantalla estanca ORNALUX TORNADO OTE258 2x58w G13
T8 o similar, construida en policarbonato de alto impacto, junta de poliuretano inyectado, bandeja
de acero, recubrimiento epoxi-poliester electrostático blanco, cierres de policarbonato inyectado,
equipo electrónico, grado de protección IP65 IK08,incluido accesorios para su anclaje, lámparas,
equipo y  pequeño material.  Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, reji-
llas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de
proyecto.

Mano de obra................................................. 10,51
Resto de obra y  materiales............................... 45,29

Suma la partida............................................... 55,80
Costes indirectos............................. 3,00% 1,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 57,47
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E4191        u   REGLETA INDIRECTA                                               
Luminaria regleta indirecta - Regleta PHILIPS TMX204 TL-D 10054899 1x58w G13 T8 o similar,
cuerpo de acero galvanizado prelacado, grado de protección IP20, acabado color blanco, equipo
electrónico,incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso
montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halo-
genos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

Mano de obra................................................. 8,77
Resto de obra y  materiales............................... 32,97

Suma la partida............................................... 41,74
Costes indirectos............................. 3,00% 1,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 42,99
E4192        u   SUSPENDIDA 1                                                    

Luminaria suspendida 1 - Suspendida LUZIFER SIOUX 4x60w E27 o similar, cuerpo de alumi-
nio, lamas de madera natural, acabado blanco, incluido accesorios para su anclaje, lámparas,
equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, reji-
llas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de
proyecto.

Mano de obra................................................. 14,02
Resto de obra y  materiales............................... 82,05

Suma la partida............................................... 96,07
Costes indirectos............................. 3,00% 2,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 98,95
E4193        u   SUSPENDIDA 2                                                    

Luminaria suspendida 2 - Suspendida LUCEPLAN COSTANZINA 60w E27 o similar, pantalla
de policarbonato, interruptor en varilla, contrapeso de zamak, diferentes acabados,incluido acce-
sorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material.  Incluso montaje y  conexionado.
Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida
hasta cuadro según esquema de proyecto.

Mano de obra................................................. 14,02
Resto de obra y  materiales............................... 49,25

Suma la partida............................................... 63,27
Costes indirectos............................. 3,00% 1,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 65,17
E4194        u   SUSPENDIDA 3                                                    

Luminaria suspendida 3 - Suspendida LUCEPLAN GRANDE COSTANZA 3x100w E27 o si-
milar, pantalla de policarbonato, aluminio, acabado blanco, incluido accesorios para su anclaje,
lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, re-
gistros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según es-
quema de proyecto.

Mano de obra................................................. 14,02
Resto de obra y  materiales............................... 204,61

Suma la partida............................................... 218,63
Costes indirectos............................. 3,00% 6,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 225,19
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E4195        u   SUSPENDIDA 4                                                    
Luminaria suspendida 4 - Suspendida GROK EVERYDAY 150w E27 o similar, cuerpo en poli-
carbonato y  cristal, aluminio, acabados blanco y  cristal al ácido, incluido accesorios para su an-
claje, lámparas, equipo y  pequeño material.  Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tu-
bo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según
esquema de proyecto.

Mano de obra................................................. 14,02
Resto de obra y  materiales............................... 50,20

Suma la partida............................................... 64,22
Costes indirectos............................. 3,00% 1,93

TOTAL PARTIDA ........................................... 66,15
E4196        u   DOWNLIGHT S                                                     

Luminaria downlight S - Downlight ORNALUX DOWNLIGHT WHBH70X 70w R7s o similar,
cuerpo en aluminio, aro fundición de aluminio, reflector de aluminio anodizado y  brillante, grado de
protección IP44, cristal protector, equipo electrónico independiente, acabado titanio, incluido acce-
sorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. In-
cluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida
hasta cuadro según esquema de proyecto.

Mano de obra................................................. 5,43
Resto de obra y  materiales............................... 119,07

Suma la partida............................................... 124,50
Costes indirectos............................. 3,00% 3,74

TOTAL PARTIDA ........................................... 128,24
E4197        u   MODULO EMPOTRADO LINEAL A                                       

Luminaria modulo empotrado lineal A - Perfil lineal empotrado ORNALUX TRAZZO TZED149OD
2x49w G5 T5 o similar, aluminio extrusionado acabado anodizado mate, reflector doble parabóli-
co de aluminio mate, emisión directa, difusor policarbonato opal, equipo electrónico,incluido acce-
sorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. In-
cluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida
hasta cuadro según esquema de proyecto.

Mano de obra................................................. 14,02
Resto de obra y  materiales............................... 147,40

Suma la partida............................................... 161,42
Costes indirectos............................. 3,00% 4,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 166,26
E4198        u   MODULO EMPOTRADO LINEAL B                                       

Luminaria modulo empotrado lineal B - Perfil lineal empotrado ORNALUX TRAZZO TZED149O
1x49w G5 T5 o similar, aluminio extrusionado acabado anodizado mate, reflector doble parabóli-
co de aluminio mate, emisión directa, difusor policarbonato opal, equipo electrónico, incluido acce-
sorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. In-
cluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida
hasta cuadro según esquema de proyecto.

Mano de obra................................................. 14,02
Resto de obra y  materiales............................... 117,40

Suma la partida............................................... 131,42
Costes indirectos............................. 3,00% 3,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 135,36
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E4199        u   MODULO EMPOTRADO LINEAL C                                       
Luminaria modulo suspendido lineal B - Perfil lineal suspendido ORNALUX TRAZZO TZSD249O
2x49w G5 T5 o similar, aluminio extrusionado acabado anodizado mate, reflector doble parabóli-
co de aluminio mate, emisión directa, difusor policarbonato opal, equipo electrónico, incluido acce-
sorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. In-
cluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida
hasta cuadro según esquema de proyecto.

Mano de obra................................................. 14,02
Resto de obra y  materiales............................... 117,40

Suma la partida............................................... 131,42
Costes indirectos............................. 3,00% 3,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 135,36
E4200        u   SUSPENDIDA COMPOSITIVA                                          

Luminaria suspendida - Suspendia compositiva VIBIA AMEBA 23x15w E27 o similar, cuerpo
de aluminio, difusor metacrilato, acabado grafito, incluido accesorios para su anclaje, lámparas,
equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, reji-
llas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de
proyecto.

Mano de obra................................................. 14,02
Resto de obra y  materiales............................... 2.717,25

Suma la partida............................................... 2.731,27
Costes indirectos............................. 3,00% 81,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.813,21
E4201        u   BALIZAMIENTO ESCALERA INTERIOR                                  

Luminaria balizamiento escalera interior - Baliza BJF L102-CM-B 0.5w LED o similar, cuerpo de
aluminio, caja plástico, led blanco, grado de protección IP66, acabado cromo mate, incluido ac-
cesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado.
Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida
hasta cuadro según esquema de proyecto.

Mano de obra................................................. 18,11
Resto de obra y  materiales............................... 38,49

Suma la partida............................................... 56,60
Costes indirectos............................. 3,00% 1,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 58,30
E4202        u   EMPOTRADA BALIZAMIENTO EXTERIOR                                 

Luminaria empotrada balizamiento exterior - Baliza ORNALUX FANAL 92 DPFD50220 3w
GU10 LED o similar, cuerpo en aluminio inyectado, marco de acero inox idable, prensaestopas,
caja ciíndrica de ny lon, difusor de v idrio templado, grado de protección IP76 2J, acabado natural,
incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y pequeño material. Incluso montaje y  co-
nexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad
reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

Mano de obra................................................. 18,11
Resto de obra y  materiales............................... 84,35

Suma la partida............................................... 102,46
Costes indirectos............................. 3,00% 3,07

TOTAL PARTIDA ........................................... 105,53
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E4203        u   PROYECTOR EXTERIOR                                              
Luminaria proyector exterior - Proyector ORNALUX PROYECTOR IP65 150w Rx7s o similar,
carcasa en fundición de aluminio, reflector de aluminio especular, cristal protector, orientable, gra-
do de portección IP65 2J, acabado gris plata, incluido accesorios para su anclaje, lámparas,
equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, reji-
llas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de
proyecto.

Mano de obra................................................. 18,11
Resto de obra y  materiales............................... 16,76

Suma la partida............................................... 34,87
Costes indirectos............................. 3,00% 1,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 35,92
E4204        u   APLIQUE EXTERIOR 1                                              

Luminaria aplique exterior 1 - Aplique PRISMA DITTIK 300x230 6760 57w G24q5 FSM o simi-
lar, cuerpo de extrusión de aluminio barnizado, aros de anclaje fundición de aluminio barnizado,
difusor v idrio transparente, gomas de polímeros, grado de protección IP65 IK07 2J, acabado gris,
incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y pequeño material. Incluso montaje y  co-
nexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad
reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

Mano de obra................................................. 18,11
Resto de obra y  materiales............................... 93,22

Suma la partida............................................... 111,33
Costes indirectos............................. 3,00% 3,34

TOTAL PARTIDA ........................................... 114,67
E4205        u   APLIQUE EXTERIOR 2                                              

Luminaria aplique exterior 2 - Aplique PRISMA DITTIK 300x230 6754 70w G12 o similar, cuer-
po de extrusión de aluminio barnizado, aros de anclaje fundición de aluminio barnizado, difusor
v idrio transparente, gomas de polímeros, grado de protección IP65 IK07 2J, acabado gris, inclui-
do accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexio-
nado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad redu-
cida hasta cuadro según esquema de proyecto.

Mano de obra................................................. 18,11
Resto de obra y  materiales............................... 133,22

Suma la partida............................................... 151,33
Costes indirectos............................. 3,00% 4,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 155,87
E4206        u   POSTE 1 CUERPO                                                  

Luminaria poste 1 cuerpo - Aplique PRISMA DITTIK 300x230 6756 70w G12 o similar, cuerpo
de extrusión de aluminio barnizado, aros de anclaje fundición de aluminio barnizado, difusor v idrio
transparente, gomas de polímeros, grado de protección IP65 IK07 2J, acabado gris, Poste DIT-
TIK 300 3.5m con base 333, aluminio extruido barnizado, acabado gris, incluido accesorios para
su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p.
de tubo, registros, rejillas y soportes, y linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro
según esquema de proyecto.

Mano de obra................................................. 9,05
Maquinaria ..................................................... 7,46
Resto de obra y  materiales............................... 207,69

Suma la partida............................................... 224,20
Costes indirectos............................. 3,00% 6,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 230,93

15 de abril de 2010 Página 19



CUADRO DE PRECIOS 2
Biblioteca Municipal                                            

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

E4207        u   POSTE 2 CUERPO                                                  
Luminaria poste 1 cuerpo - Aplique PRISMA DITTIK 300x230 6756 2x70w G12 o similar, cuer-
po de extrusión de aluminio barnizado, aros de anclaje fundición de aluminio barnizado, difusor
v idrio transparente, gomas de polímeros, grado de protección IP65 IK07 2J, acabado gris, Poste
DITTIK 300 3.5m con base 333, aluminio extruido barnizado, acabado gris,incluido accesorios
para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material.  Incluso montaje y  conexionado. Incluso
p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta
cuadro según esquema de proyecto.

Mano de obra................................................. 9,05
Maquinaria ..................................................... 7,46
Resto de obra y  materiales............................... 319,66

Suma la partida............................................... 336,17
Costes indirectos............................. 3,00% 10,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 346,26
E4208        u   BALIZAMIENTO ESCALERA INTERIOR                                  

Luminaria balizamiento escalera interior - Baliza BJF L102-CM-B 0.5w LED o similar, cuerpo de
aluminio, caja plástico, led blanco, grado de protección IP66, acabado cromo mate, incluido ac-
cesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado.
Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida
hasta cuadro según esquema de proyecto.

Mano de obra................................................. 5,43
Resto de obra y  materiales............................... 21,98

Suma la partida............................................... 27,41
Costes indirectos............................. 3,00% 0,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,23
SUBCAPÍTULO E4274 MECANISMOS, BASES Y REJILLAS                                    
E4311        u   DETECTOR DE MOVIMIENTOS 220º EMISOR RF                          

Detector de movimientos 220º emisor por RF. Alimentación a pilas: 3 pilas AA LR6; AA
L91/FR6. Ángulo de detección horizontal: 220º. Alcance frontal/lateral máximo (a 2,5 m. de altu-
ra): 16 m. Altura de montaje: 2,5 m. Sensor de luminosidad: 0,5 - 300 / 8 Lux
Alcance de radio en espacios libres: 100m. Desconexión forzada tras: 180 min. Rango de tem-
peratura: -25ºC-55ºC. Grado de protección: IP55. Totalmente montado e instalado.

Mano de obra................................................. 3,50
Resto de obra y  materiales............................... 27,65

Suma la partida............................................... 31,15
Costes indirectos............................. 3,00% 0,93

TOTAL PARTIDA ........................................... 32,08
AL27         u   SAI ERREPI COMPREX-5000 AUTONOMIA DE 9 MIN.                     

SAI ERREPI COMPREX-5000 o similar autonomia de 9 min. Incluso montaje, pequeño mate-
rial y  conexionado. Incluso p.p. de tubo y  linea hasta cuadro.

Mano de obra................................................. 9,06
Resto de obra y  materiales............................... 872,74

Suma la partida............................................... 881,80
Costes indirectos............................. 3,00% 26,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 908,25
AL24         u   BASE ENCHUFE TRIFASICA DE 16 A                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de y  conductor rígi-
do de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema trifásico con toma de tierra , inclu-
yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, montaje empotrado, pequeño
material y  conexionado. Incluso p.p. de tubo y  linea hasta cuadro.

Mano de obra................................................. 15,77
Resto de obra y  materiales............................... 18,64

Suma la partida............................................... 34,41
Costes indirectos............................. 3,00% 1,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 35,44
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AL21         u   BASE ENCHUFE SIMPLE 16 A 2P+TT LATERAL SIMON                    
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, base de enchufe 10-16 A. (II+t.) Simón serie 27, montaje empotrado, pequeño material y
conexionado. Incluso p.p. de tubo y  linea hasta cuadro.

Mano de obra................................................. 7,01
Resto de obra y  materiales............................... 7,86

Suma la partida............................................... 14,87
Costes indirectos............................. 3,00% 0,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,32
E4275        m   BANDEJA PORTACABLES REJILLA 60x200                              

Bandeja portacables de rejilla metálica Rejiband o similar de 60 mm de ala y  200 de base hori-
zontal. Electrozincado blanco, no propagador de la llama. Apto tanto para interiores como para
exteriores. Incluso montaje en suelos y  techos, pequeño material y  conexionado.

Mano de obra................................................. 1,81
Resto de obra y  materiales............................... 4,59

Suma la partida............................................... 6,40
Costes indirectos............................. 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,59
E4276        u   CAJA PARA EMPOTRAR CIMA. TOMA A.                                

Caja para empotrar en suelo técnico  CIMA o similar con capacidad para 3 bloques de mecanis-
mos (6 en total). Contiene una toma doble de red tipo schuko, una toma doble schuko destinada a
pc procedente del SAI en color rojo, una toma doble de datos con guardapolvo y  de catogoría 6.
Incluso montaje, pequeño material y  conexionado. Incluso p.p. de tubo y  linea hasta cuadro.

Mano de obra................................................. 24,89
Resto de obra y  materiales............................... 45,88

Suma la partida............................................... 70,77
Costes indirectos............................. 3,00% 2,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 72,89
E4278        u   CAJA PARA EMPOTRAR CIMA TOMA B                                  

Caja para empotrar en pared CIMA o similar. Cajetin a empotrar con capacidad para 3 bloques
de mecanismos (6 en total). Marco exterior de aluminio. Contiene una toma doble de red tipo
schuko, una toma doble schuko destinada a pc procedente del SAI en color rojo, una toma doble
de datos con guardapolvo y  de catogoría 6. Incluso montaje, pequeño material y  conexionado.
Incluso p.p. de tubo y  linea hasta cuadro.

Mano de obra................................................. 17,76
Resto de obra y  materiales............................... 43,54

Suma la partida............................................... 61,30
Costes indirectos............................. 3,00% 1,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 63,14
AL18         u   MECANISMO INTERRUPTOR SIMPLE 10 A SIMON 72x72                   

Punto interruptor realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos,  interruptor Simón, Incluso montaje, pequeño material y  conexionado. Incluso p.p. de tu-
bo y  linea hasta cuadro.

Mano de obra................................................. 12,27
Resto de obra y  materiales............................... 15,55

Suma la partida............................................... 27,82
Costes indirectos............................. 3,00% 0,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,65
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TR1          ud  UNIDAD DE PROYECTOS                                             
Unidad de proyectos, desarrollo, legalizacion por ingeniero. Incluso los proyectos necesarios,
boletines y  documentación necesaria para el desarrollo completo de las instalaciones y  sus co-
rrespondientes legalizaciones.

Suma la partida............................................... 4.000,00
Costes indirectos............................. 3,00% 120,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.120,00
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CAPÍTULO 01 INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO                               
SUBCAPÍTULO E4310 CONEXIÓN A RSBT                                                 

E17RBA100    m.  LÍN.ENLACE 2(4x150)+1x95Cu.S/E                                  

Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre  2(4x150)+1x95 mm2
con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento D=100 mm. en montaje en-
terrado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.

5,00 88,03 440,15

TOTAL SUBCAPÍTULO E4310 CONEXIÓN A RSBT........................ 440,15
SUBCAPÍTULO E4216 CUADROS ELECTRICOS                                              

1.1.CGBT     u   1.CGBT (RED Y SOCORRIDO)                                        

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus o similar armario P, con trata-
miento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de dimensiones exter-
nas 2550 x  2000 x  450 mm. Con grado protección IP30, IK08 ,obtenido mediante puerta plena. Ca-
da aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de sopor-
te de fijación al que le corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del armario y
que protegerá contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se realizará confor-
me a la norma UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el esquema unifilar.

1,00 29.152,04 29.152,04

2.2.CAFETERIA u   2.CAFETERIA (RED Y SOCORRIDO)                                   

Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o similar,
de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes, y  con dimensiones externas 550 x
1050 x  170 mm. Con grado de protección IP41 obtenido con puerta plena. Su cara frontal estará ais-
lada para proteger al usuario ante cualquier choque eléctrico. Estará constituido por un fondo, un cha-
sis desmontable, un marco delantero soporte de tapas y  tapas de protección de material plástico, ais-
lante y  autoextinguible. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el esquema unifilar.

1,00 3.223,22 3.223,22

3.3.SALA INFA u   3.SALA INFANTIL (RED Y SOCORRIDO)                               

Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o similar,
de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes, y  con dimensiones externas 550 x
900 x 170 mm. Con grado de protección IP41 obtenido con puerta plena. Su cara frontal estará aisla-
da para proteger al usuario ante cualquier choque eléctrico. Estará constituido por un fondo, un chasis
desmontable, un marco delantero soporte de tapas y  tapas de protección de material plástico, aislante
y autoextinguible. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el esquema unifilar.

1,00 2.102,64 2.102,64

4.4.HEME_MEDI u   4.HEME_MEDIA_INV (RED Y SOCORRIDO)                              

Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o similar,
de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes, y  con dimensiones externas 1100 x
900 x 170 mm. Con grado de protección IP41 obtenido con puerta plena. Su cara frontal estará aisla-
da para proteger al usuario ante cualquier choque eléctrico. Estará constituido por un fondo, un chasis
desmontable, un marco delantero soporte de tapas y  tapas de protección de material plástico, aislante
y autoextinguible. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el esquema unifilar.

1,00 4.573,70 4.573,70

5.5.EXPOS Y A u   5.EXPOS Y ALM (RED Y SOCORRIDO)                                 

Cofret de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus Cofret G, o similar, con tratamiento
por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones externas 600
x 1380 x  250 mm. Con grado de protección IP30, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o
conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a
quien corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y que protegerá
contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se realizará conforme a la norma
UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el esquema unifilar.

1,00 3.473,79 3.473,79
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6.6.SALON DE u   6.SALON DE ACTOS (RED Y SOCORRIDO)                              

Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o similar,
de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes, y  con dimensiones externas 550 x
1050 x  170 mm. Con grado de protección IP41 obtenido con puerta plena. Su cara frontal estará ais-
lada para proteger al usuario ante cualquier choque eléctrico. Estará constituido por un fondo, un cha-
sis desmontable, un marco delantero soporte de tapas y  tapas de protección de material plástico, ais-
lante y  autoextinguible. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el esquema unifilar.

1,00 3.425,88 3.425,88

7.7.RESTAURAN u   7.RESTAURANTE (RED Y SOCORRIDO)                                 

Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o similar,
de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes, y  con dimensiones externas 550 x
1050 x  170 mm. Con grado de protección IP41 obtenido con puerta plena. Su cara frontal estará ais-
lada para proteger al usuario ante cualquier choque eléctrico. Estará constituido por un fondo, un cha-
sis desmontable, un marco delantero soporte de tapas y  tapas de protección de material plástico, ais-
lante y  autoextinguible. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el esquema unifilar.

1,00 3.485,10 3.485,10

8.8.SC POLIVA u   8.SC POLIVALENTE (RED Y SOCORRIDO)                              

Cofret de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus Cofret G, o similar, con tratamiento
por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones externas
1200 x 1080 x  250 mm. Con grado de protección IP30, IK08, obtenido con puerta plena. Cada apa-
rato o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fi-
jación a quien corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y  que pro-
tegerá contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se realizará conforme a la
norma UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el esquema unifilar.

1,00 16.270,36 16.270,36

9.9.SC SALA G u   9.SC SALA GENERAL (RED Y SOCORRIDO)                             

Cofret de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus Cofret G, o similar, con tratamiento
por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones externas 600
x 1380 x  250 mm. Con grado de protección IP30, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o
conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a
quien corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y que protegerá
contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se realizará conforme a la norma
UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el esquema unifilar.

1,00 3.565,80 3.565,80

10.10.CONTRA u   10.CONTRA INCENDIOS (SOCORRIDO)                                 

Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o similar,
de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes, y  con dimensiones externas 550 x
450 x 170 mm. Con grado de protección IP41 obtenido con puerta plena. Su cara frontal estará aisla-
da para proteger al usuario ante cualquier choque eléctrico. Estará constituido por un fondo, un chasis
desmontable, un marco delantero soporte de tapas y  tapas de protección de material plástico, aislante
y autoextinguible. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el esquema unifilar.

1,00 1.412,61 1.412,61

11.11.AIRE AC u   11.AIRE ACONDICIONADO (RED)                                     

Cofret de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus Cofret G o similar,  con un pasillo
lateral, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. De di-
mensiones externas 900 x  780 x  250 mm. Con grado de protección IP30, IK08, obtenido con puerta
plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva
de soporte de fijación a quien corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del
cofret y  que protegerá contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se realizará
conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicará la aparamenta que indica el esquema
unifilar.

1,00 4.865,42 4.865,42
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12.ELECTROG. u   12. GRUPO ELECTROGENO                                           

Grupo electrógeno, marca HIMOINSA o similar. Mod.TOR HIW-210. Motor, marca IVECO aifo
mod. NEF6TAGE. Potencia 210 KVA en PRP. Tension 400/230 V. 50Hz, 1500 r.p.m. Alternado,
segun estandar IEC 34-1, autorregulado, autoexcitado y  autonivelado. Aislamiento Clase H. Panel
de control automatico, Leys Pro 4 polos. Silenciador. Cuadro automatico (fallo de tension en la red).
Insonorizado.

1,00 13.683,94 13.683,94

ASC01        u   SUBCUADRO ASCENSOR 1                                            

Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o similar,
de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes. Con grado de protección IP41 obteni-
do con puerta plena. Su cara frontal estará aislada para proteger al usuario ante cualquier choque
eléctrico. Estará constituido por un fondo, un chasis desmontable, un marco delantero soporte de ta-
pas y tapas de protección de material plástico, aislante y  autoextinguible. Dentro se ubicará la apara-
menta que indica el esquema unifilar.

1,00 369,69 369,69

ASC02        u   SUBCUADRO ASCENSOR 2                                            

Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o similar,
de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes. Con grado de protección IP41 obteni-
do con puerta plena. Su cara frontal estará aislada para proteger al usuario ante cualquier choque
eléctrico. Estará constituido por un fondo, un chasis desmontable, un marco delantero soporte de ta-
pas y tapas de protección de material plástico, aislante y  autoextinguible. Dentro se ubicará la apara-
menta que indica el esquema unifilar.

1,00 369,69 369,69

ALC01        u   SUBCUADRO ALMACEN Y DEPOSITO                                    

Cofret de chapa electrozincada de color blanco marfil (RAL 9001), tipo NEW PRAGMA 24 o similar,
de superficie, revestimiento con materiales de epoxy aislantes. Con grado de protección IP41 obteni-
do con puerta plena. Su cara frontal estará aislada para proteger al usuario ante cualquier choque
eléctrico. Estará constituido por un fondo, un chasis desmontable, un marco delantero soporte de ta-
pas y tapas de protección de material plástico, aislante y  autoextinguible. Dentro se ubicará la apara-
menta que indica el esquema unifilar.

1,00 231,20 231,20

TOTAL SUBCAPÍTULO E4216 CUADROS ELECTRICOS .............. 90.205,08
SUBCAPÍTULO E4247 LINEAS ELECTRICAS                                               
APARTADO LINAIR1 LINEAS AIRE ACONDICIONADO                                       

LINAIR01     m   LINEA RECUPERADOR DE CALOR HRE 3500                             

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja inclu-
so sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

20,00 23,26 465,20

LINAIR02     m   LINEA RECUPERADOR DE CALOR HRE 2000                             

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja inclu-
so sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

20,00 21,30 426,00

LINAIR03     m   LINEA RECUPERADOR DE CALOR HRE 1000                             

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja inclu-
so sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

20,00 21,30 426,00

LINAIR04     m   LINEA ROOF-TOP RSRE/FC 182 R410A                                

Conexión de linea eléctrica hasta cuadro secundario de aire acondicionado. Cable 4x16 +TTx16 de
Cu. Incluso pequeños accesorios y  montaje. Totalmente instalada.

40,00 34,02 1.360,80
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LINAIR05     m   LINEA AJYA288LAFT U. EXT. VRF SERIE V                           

Conexión de linea eléctrica hasta cuadro secundario de aire acondicionado. Cable 4x25 +TTx16 de
Cu. Incluso pequeños accesorios y  montaje. Totalmente instalada.

20,00 41,11 822,20

LINAIR06     m   LINEA AJYA306LAFT U. EXT. VRF SERIE V                           

Conexión de linea eléctrica hasta cuadro secundario de aire acondicionado. Cable 4x25 +TTx16 de
Cu. Incluso pequeños accesorios y  montaje. Totalmente instalada.

20,00 41,11 822,20

LINAIR07     m   LINEA ARYB35 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                      

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja inclu-
so sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

20,00 21,30 426,00

LINAIR08     m   LINEA ARYB40 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                      

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja inclu-
so sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

20,00 21,30 426,00

LINAIR09     m   LINEA ARYB50 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                      

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja inclu-
so sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

20,00 21,30 426,00

LINAIR10     m   LINEA ARYA71 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                      

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja inclu-
so sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

20,00 21,30 426,00

LINAIR11     m   LINEA ARYA80 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                      

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja inclu-
so sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

20,00 21,30 426,00

LINAIR12     m   LINEA ARYA100 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                     

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja inclu-
so sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

20,00 21,30 426,00

LINAIR13     m   LINEA ARYA120 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                     

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja inclu-
so sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

20,00 21,30 426,00

LINAIR14     m   LINEA ARYC170 U. INT. CONDUCTOS VRF SERIE V                     

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja inclu-
so sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

20,00 21,30 426,00

LINAIR15     m   LINEA AUY20 UNIDAD INTERIOR CASSETTE VRF 6HP                    

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja inclu-
so sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

20,00 21,30 426,00

LINAIR16     m   LINEA AUY25 UNIDAD INTERIOR CASSETTE VRF 6HP                    

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja inclu-
so sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

20,00 21,30 426,00
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LINAIR17     m   LINEA AUY35 UNIDAD INTERIOR CASSETTE VRF 6HP                    

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja inclu-
so sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

20,00 21,30 426,00

LINAIR18     m   LINEA ACY100UI (A) ACOND. CONDUCTOS                             

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja inclu-
so sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

20,00 21,30 426,00

LINAIR19     m   LINEA ACY250TT ACOND. SPLIT CONDUCTOS                           

Conexión eléctrica hasta cuadro eléctrico sección según esquema unifilar. Incluso p.p. bandeja inclu-
so sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

20,00 21,30 426,00

TOTAL APARTADO LINAIR1 LINEAS AIRE ACONDICIONADO.... 9.860,40

LINAIR1          LINEAS AIRE ACONDICIONADO                                       

1,00 9.860,40 9.860,40

LIN1         m   LINEA A CUADRO GENERAL 2(4x150+TTX95)mm CU                      

Linea enterrada bajo tubo 2(4x150+TTx95)mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento. Incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

25,00 65,69 1.642,25

LIN2         m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO CAFETERIA 4x16+TTx16 mm CU     

Linea sobre bandeja perforada 4x16+TTx16mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

15,00 34,02 510,30

LIN3         m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO SALA INFANTIL 4x6+TTx6 mm CU   

Linea sobre bandeja perforada 4x6+TTx6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de humos
reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canali-
zacion, totalmente montada.

15,00 30,21 453,15

LIN4         m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO HEMER. MEDIAT. 4x10+TTx10 mm CU

Linea sobre bandeja perforada 4x10+TTx10mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

15,00 33,66 504,90

LIN5         m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO SALON ACTOS 4x6+TTx6 mm CU     

Linea sobre bandeja perforada 4x6+TTx6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de humos
reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canali-
zacion, totalmente montada.

15,00 30,21 453,15

LIN07        m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO RESTAURANTE 4x16+TTx16 mm CU   

Linea sobre bandeja perforada 4x16+TTx16mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

15,00 34,02 510,30
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LIN09        m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO POLIVALENTE 4x25+TTx16 mm CU   

Linea sobre bandeja perforada 4x25+TTx16mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

15,00 41,11 616,65

LIN11        m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO AIRE ACONDIC. 4x95+TTx50 mm CU 

Linea sobre bandeja perforada 4x95+TTx50mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

20,00 47,95 959,00

LIN12        m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO INCENDIOS 4x25+TTx16 mm CU     

Linea sobre bandeja perforada 4x25+TTx16mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

15,00 41,11 616,65

LIN13        m   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO EXPO Y ALM 4x6+TTx6 mm CU      

Linea sobre bandeja perforada 4x6+TTx6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de humos
reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canali-
zacion, totalmente montada.

15,00 30,21 453,15

LIN14        m   LINEA DE CUADRO SALA GENERAL. 4x10+TTx10 mm CU                  

Linea sobre bandeja perforada 4x10+TTx10mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

38,00 33,66 1.279,08

LIN15        m   LINEA DE CUADRO A ASCENSOR 1                                    

Linea sobre bandeja perforada 4x6+TTx6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de humos
reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canali-
zacion, totalmente montada.

21,00 30,21 634,41

LIN16        m   LINEA DE CUADRO A ASCENSOR 2                                    

Linea sobre bandeja perforada 4x6+TTx6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de humos
reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canali-
zacion, totalmente montada.

19,00 30,21 573,99

LIN17        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA CAFETERIA                            

Linea sobre bandeja perforada 4x2.5+TTx1.5mm2, con  libre de halogenos, con emulsion de humos
reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canali-
zacion, totalmente montada.

35,00 28,72 1.005,20

LIN18        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA SALA INFANTIL                        

Linea sobre bandeja perforada 4x4+TTx4mm2, Unipolares en montaje superficial RZ1-K (As)
0,6/1kV de aislamiento, con  libre de halogenos, con emulsion de humos reducido tipo RZ1-K(As)
con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canalizacion, totalmente monta-
da.

40,00 29,44 1.177,60
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LIN19        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA HEMEROTECA, MEDIATECA,INV.           

Linea sobre bandeja perforada 4x6+TTx6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de humos
reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canali-
zacion, totalmente montada.

42,00 30,21 1.268,82

LIN20        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA EXPOSICIONES Y ALMACEN               

Linea sobre bandeja perforada 4x6+TTx6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de humos
reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canali-
zacion, totalmente montada.

15,00 30,21 453,15

LIN21        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA ALMACEN Y DEPOSITO                   

Linea sobre bandeja perforada 4x6+TTx6mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de humos
reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canali-
zacion, totalmente montada.

25,00 30,21 755,25

LIN22        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA SALON DE ACTOS                       

Linea sobre bandeja perforada 4x2.5+TTx1.5mm2, con  libre de halogenos, con emulsion de humos
reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canali-
zacion, totalmente montada.

30,00 28,72 861,60

LIN23        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA RESTAURANTE                          

Linea sobre bandeja perforada 4x2.5+TTx1.5mm2, con  libre de halogenos, con emulsion de humos
reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion, canali-
zacion, totalmente montada.

20,00 28,72 574,40

LIN24        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA SALA POLIVALENTE                     

Linea sobre bandeja perforada 4x16+TTx16mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

5,00 34,02 170,10

LIN25        m   LINEA SUMINISTRO SOCORRIDA SALA GENERAL                         

Linea sobre bandeja perforada 4x10+TTx10mm2 a cuadro, libre de halogenos, con emulsion de hu-
mos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja incluso sujeccion,
canalizacion, totalmente montada.

38,00 33,66 1.279,08

LIN0         m   LINEA DE SUMINISTRO DE SOCORRO 4x240+TTx120 mm CU               

Linea sobre bandeja perforada 4x240+TTx120mm2 a suministro de socorro, libre de halogenos, con
emulsion de humos reducido tipo RZ1-K(As) con 0.6/1 kV de aislamiento.  incluso p.p. bandeja inclu-
so sujeccion, canalizacion, totalmente montada.

15,00 75,64 1.134,60

E4305        u   PUESTA A TIERRA (PICA)                                          

Toma de tierra con picas cobrizadas de diametro = 14.3 mm y 2 metros de longitud, cable de coble
desnudo de 1*35 mm2, conexionado mediante soldadura aluminotérmica. Incluso arquetas y tapas.
Totalmente instalado.

583,00 3,70 2.157,10

TOTAL SUBCAPÍTULO E4247 LINEAS ELECTRICAS ................... 29.904,28
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SUBCAPÍTULO E4173 LUMINARIAS BIBLIOTECA DE ASPE                                   
E4217        u   DOWNLIGHT GENERAL A                                             

Luminaria Downlight general A. Downlight empotrado ORNALUX DOWNCRIS WCHECW226X o
similar de 2x26 w, con difusor opal, grado de protección IP44, aro fundición de aluminio, cierre de
aluminio, acabado gris plata, balastro electrónico, lámparas TC-D, incluido accesorios para su ancla-
je, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, regis-
tros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema
de proyecto.

182,00 56,20 10.228,40

E4176        u   DOWNLIGHT GENERAL B                                             

Luminaria Downlight general B. Downlight empotrado ORNALUX DOWNCRIS WCHEC232 o si-
milar de 2x32 w, con difusor opal, grado de protección IP44, aro fundición de aluminio, cierre de alu-
minio, acabado gris plata, balastro electrónico, lámparas TC-D, incluido accesorios para su anclaje,
lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, regis-
tros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema
de proyecto.

40,00 91,01 3.640,40

E4177        u   DOWNLIGHT GENERAL C                                             

Luminaria Downlight general C Downlight empotrado ORNALUX DOWNCRIS WCHEC242 o simi-
lar de 2x42 w, con difusor opal, grado de protección IP44, aro fundición de aluminio, cierre de alumi-
nio, acabado gris plata, balastro electrónico, lámparas TC-D, incluido accesorios para su anclaje,
lámparas, equipo y  pequeño material.  Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, regis-
tros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema
de proyecto.

11,00 105,65 1.162,15

E4178        u   EMPOTRABLE PLANETARIO A                                         

Luminaria empotrable planetario A. Empotrable orientable ORNALUX PLANETARIOS NFLQ211N
o similar de 2x50 w QR111, aro en función de aluminio, marcho de chapa, orientable 360º-30º, gra-
do de protección IP23, acabado en gris plata, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo
y pequeño material.  Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  sopor-
tes, y linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

19,00 140,27 2.665,13

E4179        u   EMPOTRABLE PLANETARIO B                                         

Luminaria empotrable planetario B. Empotrable orientable ORNALUX PLANETARIOS NFLQ211N
o similar de 2x35 w QR111, aro en función de aluminio, marcho de chapa, orientable 360º-30º, gra-
do de protección IP23, acabado en gris plata, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo
y pequeño material.  Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  sopor-
tes, y linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

9,00 120,14 1.081,26

E4180        u   EMPOTRABLE BASCULANTE                                           

Luminaria empotrable. Empotrable basculante ORNALUX PLANETARIOS MLSD150 50w
QR-CB51 o similar, aro en función de aluminio, marcho de chapa, orientable 360º-30º, grado de pro-
tección IP23, acabado en gris plata, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  peque-
ño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y soportes, y  li-
nea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

47,00 174,57 8.204,79
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E4181        u   PANTALLA GENERAL                                                

Luminaria pantalla general. Pantalla ORNALUX GAVIOTA PGFCIE255 2x55w 2G11TCL o similar,
chapa de acero microperforada, grado de protección IP20, acabado en blanco, balastro electrónico,
incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  cone-
x ionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad redu-
cida hasta cuadro según esquema de proyecto.

95,00 71,35 6.778,25

E4182        u   MODULO SUSPENDIDO LINEAL                                        

Luminaria modulo suspendido lineal - Perfil ORNALUX TRAZZO TZSD124O 1x24w T5 o similar,
aluminio extrusionado acabado anodizado mate, reflector doble parabólico de aluminio mate, emisión
directa, difusor policarbonato opal, equipo electrónico, incluido accesorios para su anclaje, lámparas,
equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y
soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

8,00 121,17 969,36

E4183        u   MODULO SUSPENDIDO LINEAL ESP.                                   

Luminaria modulo suspendido lineal - Perfil ORNALUX TRAZZO medida especial incluso mecanis-
mo de encendido aislado en función del puesto de estudio, 1x24w T5 o similar, aluminio extrusionado
acabado anodizado mate, reflector doble parabólico de aluminio mate, emisión directa, difusor policar-
bonato opal, equipo electrónico,incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño ma-
terial. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre
de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

136,00 120,24 16.352,64

E4184        u   LUMINARIA PROYECTOR                                             

Luminaria proyector - Proyector ORNALUX SAGITARIO SSCQ111 1x100w QR111 o similar,
cuerpo de aluminio, equipo incorporado, orientable 355º-90º, grado de protección IP20, acabado gris
plata, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y
conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad
reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

80,00 60,30 4.824,00

E4185        u   CARRIL TRIFÁSICO                                                

Carril trifásico - Carril electrificado trifásico ORNALUX SW430 o similar extrusión de aluminio, 4
conductores de cobre de 4mm2, acabado gris plata, incluido accesorios para su anclaje, lámparas,
equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y
soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

110,00 56,32 6.195,20

E4186        u   APLIQUE INDIRECTO A                                             

Luminaria aplique indirecto A - Uplight ORNALUX RAITAN URH150 150w Rx7s HIT-DE o similar,
cuerpo de aluminio, reflector aluminio especular, cristal protector, grado de portección IP40, acabado
titanio, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y
conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad
reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

8,00 124,94 999,52

E4187        u   APLIQUE INDIRECTO B                                             

Luminaria aplique indirecto B - Aplique FELIX LIGHTING DECO CUBE 100.547 20w G8.5 HIT o
similar, cuerpo de aluminio, difusor cristal, haz estrecho down, grado de protección IP40, incluido ac-
cesorios para su anclaje, lámparas, equipo y pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. In-
cluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta
cuadro según esquema de proyecto.
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32,00 248,12 7.939,84

E4188        u   APLIQUE INDIRECTO C                                             

Luminaria aplique indirecto C - Aplique FELIX LIGHTING DECO CUBE 100.547 40w G8.5 HIT o
similar, cuerpo de aluminio, difusor cristal, haz estrecho down, grado de protección IP40, incluido ac-
cesorios para su anclaje, lámparas, equipo y pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. In-
cluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta
cuadro según esquema de proyecto.

10,00 258,41 2.584,10

E4189        u   PANTALLA ESTANCA A                                              

Luminaria pantalla estanca A - Pantalla estanca ORNALUX TORNADO OTE236 2x36w G13 T8 o
similar, construida en policarbonato de alto impacto, junta de poliuretano inyectado, bandeja de acero,
recubrimiento epoxi-poliester electrostático blanco, cierres de policarbonato inyectado, equipo electró-
nico, grado de protección IP65 IK08, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  peque-
ño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y soportes, y  li-
nea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

29,00 47,70 1.383,30

E4190        u   PANTALLA ESTANCA B                                              

Luminaria pantalla estanca A - Pantalla estanca ORNALUX TORNADO OTE258 2x58w G13 T8 o
similar, construida en policarbonato de alto impacto, junta de poliuretano inyectado, bandeja de acero,
recubrimiento epoxi-poliester electrostático blanco, cierres de policarbonato inyectado, equipo electró-
nico, grado de protección IP65 IK08,incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  peque-
ño material.  Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y soportes, y  li-
nea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

26,00 57,47 1.494,22

E4191        u   REGLETA INDIRECTA                                               

Luminaria regleta indirecta - Regleta PHILIPS TMX204 TL-D 10054899 1x58w G13 T8 o similar,
cuerpo de acero galvanizado prelacado, grado de protección IP20, acabado color blanco, equipo
electrónico,incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso monta-
je y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opaci-
dad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

64,00 42,99 2.751,36

E4192        u   SUSPENDIDA 1                                                    

Luminaria suspendida 1 - Suspendida LUZIFER SIOUX 4x60w E27 o similar, cuerpo de aluminio,
lamas de madera natural, acabado blanco, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y
pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes,
y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

9,00 98,95 890,55

E4193        u   SUSPENDIDA 2                                                    

Luminaria suspendida 2 - Suspendida LUCEPLAN COSTANZINA 60w E27 o similar, pantalla de
policarbonato, interruptor en varilla, contrapeso de zamak, diferentes acabados,incluido accesorios
para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material.  Incluso montaje y conexionado. Incluso p.p.
de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro se-
gún esquema de proyecto.

14,00 65,17 912,38
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E4194        u   SUSPENDIDA 3                                                    

Luminaria suspendida 3 - Suspendida LUCEPLAN GRANDE COSTANZA 3x100w E27 o similar,
pantalla de policarbonato, aluminio, acabado blanco, incluido accesorios para su anclaje, lámparas,
equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y
soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

8,00 225,19 1.801,52

E4195        u   SUSPENDIDA 4                                                    

Luminaria suspendida 4 - Suspendida GROK EVERYDAY 150w E27 o similar, cuerpo en policar-
bonato y  cristal, aluminio, acabados blanco y  cristal al ácido, incluido accesorios para su anclaje,
lámparas, equipo y  pequeño material.  Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, regis-
tros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema
de proyecto.

13,00 66,15 859,95

E4196        u   DOWNLIGHT S                                                     

Luminaria downlight S - Downlight ORNALUX DOWNLIGHT WHBH70X 70w R7s o similar, cuer-
po en aluminio, aro fundición de aluminio, reflector de aluminio anodizado y  brillante, grado de protec-
ción IP44, cristal protector, equipo electrónico independiente, acabado titanio, incluido accesorios para
su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tu-
bo, registros, rejillas y soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según es-
quema de proyecto.

20,00 128,24 2.564,80

E4197        u   MODULO EMPOTRADO LINEAL A                                       

Luminaria modulo empotrado lineal A - Perfil lineal empotrado ORNALUX TRAZZO TZED149OD
2x49w G5 T5 o similar, aluminio extrusionado acabado anodizado mate, reflector doble parabólico de
aluminio mate, emisión directa, difusor policarbonato opal, equipo electrónico,incluido accesorios para
su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tu-
bo, registros, rejillas y soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según es-
quema de proyecto.

5,00 166,26 831,30

E4198        u   MODULO EMPOTRADO LINEAL B                                       

Luminaria modulo empotrado lineal B - Perfil lineal empotrado ORNALUX TRAZZO TZED149O
1x49w G5 T5 o similar, aluminio extrusionado acabado anodizado mate, reflector doble parabólico de
aluminio mate, emisión directa, difusor policarbonato opal, equipo electrónico, incluido accesorios pa-
ra su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de
tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según
esquema de proyecto.

7,00 135,36 947,52

E4199        u   MODULO EMPOTRADO LINEAL C                                       

Luminaria modulo suspendido lineal B - Perfil lineal suspendido ORNALUX TRAZZO TZSD249O
2x49w G5 T5 o similar, aluminio extrusionado acabado anodizado mate, reflector doble parabólico de
aluminio mate, emisión directa, difusor policarbonato opal, equipo electrónico, incluido accesorios pa-
ra su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de
tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según
esquema de proyecto.

6,00 135,36 812,16
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E4200        u   SUSPENDIDA COMPOSITIVA                                          

Luminaria suspendida - Suspendia compositiva VIBIA AMEBA 23x15w E27 o similar, cuerpo de
aluminio, difusor metacrilato, acabado grafito, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y
pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes,
y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

2,00 2.813,21 5.626,42

E4201        u   BALIZAMIENTO ESCALERA INTERIOR                                  

Luminaria balizamiento escalera interior - Baliza BJF L102-CM-B 0.5w LED o similar, cuerpo de alu-
minio, caja plástico, led blanco, grado de protección IP66, acabado cromo mate, incluido accesorios
para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y conexionado. Incluso p.p.
de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro se-
gún esquema de proyecto.

95,00 58,30 5.538,50

E4202        u   EMPOTRADA BALIZAMIENTO EXTERIOR                                 

Luminaria empotrada balizamiento exterior - Baliza ORNALUX FANAL 92 DPFD50220 3w GU10
LED o similar, cuerpo en aluminio inyectado, marco de acero inox idable, prensaestopas, caja ciíndri-
ca de ny lon, difusor de v idrio templado, grado de protección IP76 2J, acabado natural, incluido acce-
sorios para su anclaje, lámparas, equipo y pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Inclu-
so p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cua-
dro según esquema de proyecto.

38,00 105,53 4.010,14

E4203        u   PROYECTOR EXTERIOR                                              

Luminaria proyector exterior - Proyector ORNALUX PROYECTOR IP65 150w Rx7s o similar, car-
casa en fundición de aluminio, reflector de aluminio especular, cristal protector, orientable, grado de
portección IP65 2J, acabado gris plata, incluido accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pe-
queño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y
linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema de proyecto.

7,00 35,92 251,44

E4204        u   APLIQUE EXTERIOR 1                                              

Luminaria aplique exterior 1 - Aplique PRISMA DITTIK 300x230 6760 57w G24q5 FSM o similar,
cuerpo de extrusión de aluminio barnizado, aros de anclaje fundición de aluminio barnizado, difusor
v idrio transparente, gomas de polímeros, grado de protección IP65 IK07 2J, acabado gris, incluido
accesorios para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado.
Incluso p.p. de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta
cuadro según esquema de proyecto.

12,00 114,67 1.376,04

E4205        u   APLIQUE EXTERIOR 2                                              

Luminaria aplique exterior 2 - Aplique PRISMA DITTIK 300x230 6754 70w G12 o similar, cuerpo de
extrusión de aluminio barnizado, aros de anclaje fundición de aluminio barnizado, difusor v idrio trans-
parente, gomas de polímeros, grado de protección IP65 IK07 2J, acabado gris, incluido accesorios
para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y conexionado. Incluso p.p.
de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro se-
gún esquema de proyecto.

5,00 155,87 779,35
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E4206        u   POSTE 1 CUERPO                                                  

Luminaria poste 1 cuerpo - Aplique PRISMA DITTIK 300x230 6756 70w G12 o similar, cuerpo de
extrusión de aluminio barnizado, aros de anclaje fundición de aluminio barnizado, difusor v idrio trans-
parente, gomas de polímeros, grado de protección IP65 IK07 2J, acabado gris, Poste DITTIK 300
3.5m con base 333, aluminio extruido barnizado, acabado gris, incluido accesorios para su anclaje,
lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, regis-
tros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema
de proyecto.

7,00 230,93 1.616,51

E4207        u   POSTE 2 CUERPO                                                  

Luminaria poste 1 cuerpo - Aplique PRISMA DITTIK 300x230 6756 2x70w G12 o similar, cuerpo de
extrusión de aluminio barnizado, aros de anclaje fundición de aluminio barnizado, difusor v idrio trans-
parente, gomas de polímeros, grado de protección IP65 IK07 2J, acabado gris, Poste DITTIK 300
3.5m con base 333, aluminio extruido barnizado, acabado gris,incluido accesorios para su anclaje,
lámparas, equipo y  pequeño material.  Incluso montaje y  conexionado. Incluso p.p. de tubo, regis-
tros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro según esquema
de proyecto.

13,00 346,26 4.501,38

E4208        u   BALIZAMIENTO ESCALERA INTERIOR                                  

Luminaria balizamiento escalera interior - Baliza BJF L102-CM-B 0.5w LED o similar, cuerpo de alu-
minio, caja plástico, led blanco, grado de protección IP66, acabado cromo mate, incluido accesorios
para su anclaje, lámparas, equipo y  pequeño material. Incluso montaje y conexionado. Incluso p.p.
de tubo, registros, rejillas y  soportes, y  linea libre de halogenos opacidad reducida hasta cuadro se-
gún esquema de proyecto.

45,00 28,23 1.270,35

TOTAL SUBCAPÍTULO E4173 LUMINARIAS BIBLIOTECA DE
ASPE

113.844,23
SUBCAPÍTULO E4274 MECANISMOS, BASES Y REJILLAS                                    

E4311        u   DETECTOR DE MOVIMIENTOS 220º EMISOR RF                          

Detector de movimientos 220º emisor por RF. Alimentación a pilas: 3 pilas AA LR6; AA L91/FR6.
Ángulo de detección horizontal: 220º. Alcance frontal/lateral máximo (a 2,5 m. de altura): 16 m. Altu-
ra de montaje: 2,5 m. Sensor de luminosidad: 0,5 - 300 / 8 Lux
Alcance de radio en espacios libres: 100m. Desconexión forzada tras: 180 min. Rango de temperatu-
ra: -25ºC-55ºC. Grado de protección: IP55. Totalmente montado e instalado.

30,00 32,08 962,40

AL27         u   SAI ERREPI COMPREX-5000 AUTONOMIA DE 9 MIN.                     

SAI ERREPI COMPREX-5000 o similar autonomia de 9 min. Incluso montaje, pequeño material y
conexionado. Incluso p.p. de tubo y  linea hasta cuadro.

1,00 908,25 908,25

AL24         u   BASE ENCHUFE TRIFASICA DE 16 A                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de y  conductor rígido
de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema trifásico con toma de tierra , incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, montaje empotrado, pequeño material y
conexionado. Incluso p.p. de tubo y  linea hasta cuadro.

5,00 35,44 177,20

AL21         u   BASE ENCHUFE SIMPLE 16 A 2P+TT LATERAL SIMON                    

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-
rra (fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-
se de enchufe 10-16 A. (II+t.) Simón serie 27, montaje empotrado, pequeño material y  conexionado.
Incluso p.p. de tubo y  linea hasta cuadro.

117,00 15,32 1.792,44
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E4275        m   BANDEJA PORTACABLES REJILLA 60x200                              

Bandeja portacables de rejilla metálica Rejiband o similar de 60 mm de ala y  200 de base horizontal.
Electrozincado blanco, no propagador de la llama. Apto tanto para interiores como para exteriores. In-
cluso montaje en suelos y techos, pequeño material y  conexionado.

671,60 6,59 4.425,84

E4276        u   CAJA PARA EMPOTRAR CIMA. TOMA A.                                

Caja para empotrar en suelo técnico  CIMA o similar con capacidad para 3 bloques de mecanismos
(6 en total). Contiene una toma doble de red tipo schuko, una toma doble schuko destinada a pc pro-
cedente del SAI en color rojo, una toma doble de datos con guardapolvo y  de catogoría 6. Incluso
montaje, pequeño material y  conexionado. Incluso p.p. de tubo y  linea hasta cuadro.

35,00 72,89 2.551,15

E4278        u   CAJA PARA EMPOTRAR CIMA TOMA B                                  

Caja para empotrar en pared CIMA o similar. Cajetin a empotrar con capacidad para 3 bloques de
mecanismos (6 en total). Marco exterior de aluminio. Contiene una toma doble de red tipo schuko,
una toma doble schuko destinada a pc procedente del SAI en color rojo, una toma doble de datos
con guardapolvo y  de catogoría 6. Incluso montaje, pequeño material y  conexionado. Incluso p.p. de
tubo y  linea hasta cuadro.

33,00 63,14 2.083,62

AL18         u   MECANISMO INTERRUPTOR SIMPLE 10 A SIMON 72x72                   

Punto interruptor realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de
Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos,  interruptor Simón, Incluso montaje, pequeño material y  conexionado. Incluso p.p. de tubo y  li-
nea hasta cuadro.

72,00 28,65 2.062,80

TOTAL SUBCAPÍTULO E4274 MECANISMOS, BASES Y
REJILLAS

14.963,70

E4310            CONEXIÓN A RSBT                                                 

Juego de empalmes, entrada y  salida a realizar desde RSBT propiedad de compañia hsta CGP ubi-
cada en fachada, incluso obra civ il, terminales de conexión, cinta de atención, placas protectoras, to-
talmente instalada. Incluso traslado de ubicación de la CGP.

1,00 440,15 440,15

E4216            CUADROS ELECTRICOS                                              

1,00 90.205,08 90.205,08

E4247            LINEAS ELECTRICAS                                               

1,00 29.904,28 29.904,28

E4173            LUMINARIAS BIBLIOTECA DE ASPE                                   

1,00 113.844,23 113.844,23

E4274            MECANISMOS, BASES Y REJILLAS                                    

1,00 14.963,70 14.963,70

TR1          ud  UNIDAD DE PROYECTOS                                             

Unidad de proyectos, desarrollo, legalizacion por ingeniero. Incluso los proyectos necesarios, boleti-
nes y  documentación necesaria para el desarrollo completo de las instalaciones y  sus correspon-
dientes legalizaciones.

1,00 4.120,00 4.120,00

TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO................................................................... 253.477,44

TOTAL......................................................................................................................................................................... 253.477,44
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO..................................................................................................... 253.477,44 100,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 253.477,44
14,00% Gastos generales.......................... 35.486,84
6,00% Beneficio industrial......................... 15.208,65

SUMA DE G.G. y  B.I. 50.695,49

16,00% I.V.A. ...................................................................... 48.667,67

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 352.840,60

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 352.840,60

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA  EUROS con SE-
SENTA CÉNTIMOS

ASPE, a 15 de abril de 2010.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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