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Criterio de disefio.

En edificios, se conectaran a la puesta a tierra:

A -La i‘nsfo\uci'on de pararrayos, sequn NTE/IPP:Pararrayos I[EP—4 Conduccion enterrada |[EP-1 Cable conductor en contac—
B -La instalacion de antena colectiva de TV y FM, sequn NTE-IAA:Antenas to con el terreno, y a una pro—
C —-Los enchufes electricos y las masas metalicas comprendidas en los fundidad no mem;r de 80 cm a
aseos y‘banos, segun NTE/\EB:BQJG Tension ) ] Arqueta de partir de la ultima solera transi-
D -Las instalaciones de fontaneria, gas y calefaccion, depositos, calderas, conexion table. Sus uniones se haran me—
quias de aparatos elevadores y en general todo elemento metalico impor— dionfe soldadura aluminotermica.
tante, sequn NTE/IEB:Baja Tension ) Las estructuras metalicas y arma—
E —Las estructuras metalicas y armaduras de muros y soportes de hormigon duras de muros o soportes de

hormigon se soldaran, mediante
un cable conductor, a la conduc—

§——F— cion enterrada, en puntos situa—
IEP=1 dos por encima de lao solera o

del forjado de cota inferior.

]

Esquema de conexion con los soportes

IEP—5 Pica de puesta a tierra IEP-2 Electrodo de pica. Soldado

—=1
( al cable conductor, mediante sol—
E dadura aluminotermica. El hincado
1 T de lo pica se efectuara con gol—

pes cortos y no muy fuertes, de
“ manera que se garantice una pe—

C—— f 4 netracion sin roturas.
- IEP-2 200
] l il 1
f f
>400
D cotas en cm
c m Se utilizara para ampliar la eficacia de la conduccion enterrada cuando sea necesario sequn el calculo.
%&/y‘ ) 2 ) El numero de picas necesarias se repartiran proporcionalmente a lo largo de la conduccion, conectadas a
| [ esta y separadas una distancia no menor de 4m.
IEP-6 > 7
=l
H IEP—6 Arqueto de conexion EAT-2 Perfil de acero laminado
soldado a la malla y cer—
v co formado por perfil de
| acero laminado L70.7 con
IEP-5 patillas de anclaje en ca—
L 72X60 } da uno de sus angulos.
EHL-2 — ot v—v—~——~——v T EHL—4 .
De cobre desnud o d EAT-2 — Mamwdere o = e EAT-2 7 EFL—6 Muro aparejodo de 12 cm
- 32 ;omre dssgscgo;ecnocfrlﬂ%\ e Seccion de la tapa RPE—10 2 de espesor, de ladrillo ma—
— . . 74X62 - cizo R-100 kg/cm2, con
IEP—1 Cable conductor Cuerda circular con un maximo EFL-6 ) |25]42 Y

IEP-3 juntas de espesor 1 cm.

— } }
de 7 alambres. Resistencia elec— 17
B trica a 20 Cno superior a 0,514 EAT-2 4&—2&' 1SS-2
Ohm/Km. RSS—1

T 4 ' vyt |10 EHL-2 Parilla formada por redon—
— Seccion del cerco dos #8mm cada 10 cm.
Seccion A-A
s EHL-4 Losa de hormigon de re—
T sistencia caracteristica 175
De acero recubierto de cobre. Dia— kg/cm2.
/ IEP—2 Electrodo de piCO metro: 1,4 em. Longitud: 200 cm. ] IEP-3 Punto de puesta a tierra,

de la conduccion enterra—
da y en el otro, los los
cables conductores de las
lineas principales de baja—
da q tierra del edificio.

200
/ cotas en cm

De cobre recubierto de cadmio de

_ . 2,5 x 33 cm y 0,4 de espesor,
/ / IPE=3 Punto de puesta a tierra con apoyos de material aislante.

e ) N B e o

ISS-2 Tubo ligero de fibrocemento
de #60 mm.

A Seccion B-B cotas en cm

t } RPE-10 Enfoscado con mortero 1:3.

ﬁ#04 ‘%‘ Hﬂ} %H ‘%‘125 Planta 74
’ | | RSS—1 Solera de hormigon en

/ / 33 masa de resistencia ca—

Alzado Planta cotas en cm racteristica 100 kg/cm2.
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