| SECCION VERTICAL DEL SISTEMA DE FACHADA VENTILADA

: FORJADOS
: CERRAMIENTO BASE (1/2 pie de macizo perforado)

: ALBARDILLA DE HORMIGON POLIMERO

: COTA DE SUELO TERMINADO

: ENTRADA DE AIRE EN CAMARA DE VENTILACION
: SALIDA DE AIRE EN CAMARA DE VENTILACION

: Anclaje Bridado de Punto Fijo
: Anclaje Libre de Punto Deslizante

: Placa de Fachada Ventilada de Hormigdn Polimero
: Perfil de Arranque continuo

: Perfil-Guia continuo

: Montante Vertical

: Anclaje Sencillo

: Anclaje Doble

: Pletina de coronacion

: Soporte de Pletina de Coronacion

: Rejilla Anti-Roedores

: Tornillo Autorroscante
: Tacos deFijacién a Cerramiento y Forjados
: Angular Soporte Albardilla
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|REVESTIMIENTO DE VIERTEAGUAS CON PIEZA DE CANTO MOLDEADO

A: CERRAMIENTO BASE (1/2 pie de macizo perforado)
. AISLAMIENTO TERMICO (Poliuretano Proyectado de 6cm)
Sa: SALIDA DE AIRE EN CAMARA DE VENTILACION
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: Placa de Fachada Ventilada de Hormigon Polimero
: Pletina de coronacién

Angular soporte placa vierteaguas

: Montante Vertical

: Tornillo Autorroscante

. Placa de Hormigén Polimero de Canto Moldeado

: Fijacion directa de placa a angular soporte mediante
pegado mecanico con Sika-Tack panel o similar

8: Guia de persiana
9: Lamina monocapa de caucho EPDM firestone de 1.14 mm.
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: AISLAMIENTO TERMICO (Poliuretano Proyectado de 6cm)

REVESTIMIENTO DE MOCHETA CON PIEZA DE CANTO MOLDEADO |
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: CERRAMIENTO BASE (1/2 pie de macizo perforado)
: AISLAMIENTO TERMICO (Poliuretano Proyectado de 6cm)
C: CAMARA DE VENTILACION
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Placa de Fachada Ventilada de H. P. de Canto Moldeado
Perfil-Guia continuo
Montante Vertical
Anclaje a Cerramiento Base de 80 x 40 x 3mm. (Doble o Sencillo)
Tornillo Autorroscante
Tacos deFijacion a Cerramiento y Forjados
Angular de 80 x 60 x 3mm. para encuentro de perfileria
Placa de Hormigén Polimero para revestimiento de mocheta
Zona de Pegado Elastico para Bloqueo de las Placas

sobre el Perfil con Sika-Tack Panel o similar.
10: Orificio de evacuacion de aguas
11: Guia de persiana
12: Sellado de junta con silicona 6 tapajunta de aluminio

or—T —T —
071025 50mm 100w Z00mm

LONPDRON

| ENCUENTRO DE ESQUINA CON PIEZA DE CANTO MOLDEADO
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: CERRAMIENTO BASE (1/2 pie de macizo perforado)
. AISLAMIENTO TERMICO (Poliuretano Proyectado de 6cm)
: CAMARA DE VENTILACION
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: Placa de Fachada Ventilada de Hormigén Polimero

: Placa de Fachada Ventilada de H. P. de Canto Moldeado

: Perfil-Guia continuo

: Montante Vertical

: Anclaje a Cerramiento Base (Doble o Sencillo)

: Tornillo Autorroscante

: Tacos deFijacion a Cerramiento y Forjados

. Angular de 80x80x50 mm para encuetro de perfileria

: Zona de Pegado Elastico para Bloqueo de las Placas
sobre el Perfil con Sika-Tack Panel o similar.

10: Orificio de evacuacion de aguas
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100 < d < 300 mm
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| REVESTIMIENTO DE DINTEL CON PIEZA DE CANTO MOLDEADO

: FORJADOS

: CERRAMIENTO BASE (1/2 pie de macizo perforado)

: AISLAMIENTO TERMICO (Poliuretano Proyectado de 6cm)
: ENTRADA DE AIRE EN CAMARA DE VENTILACION
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/’/////////////’///,///////////// Placa de Fachada Ventilada de Hormigén Polimero
0 o % Perfil de Arranque continuo

/////// //////////// Perfil-Guia continuo
0000000000 [] Montante Vertical
//,//////////////////////// ° Anclaje Doble Bridado de Punto fijo
72 Tornillo Autorroscante
0 [] Angular soporte Dintel
A Placa de Hormigén Polimero de Canto Moldeado
///////// //’//// Fijacién directa de placa a angular soporte con tornillo
0000 autorroscante avellando, oculto mediante Gel -Coat
A : Guia de persiana
00000
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ANTARQ ESTUDIO DE
ARQUITECTURA, S.L.P.
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ANTONIO PRIETO HERNANDEZ

PROYECTO DE EJECUCION DE:
EDIFICIO PARA LA NUEVA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
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