CERRAMIENTO DE_FACHADA FORMADO POR:
“PLACA DE_ FACHADA VENTILADA DE HORMIGON POLIMERO
~PERFILERIA METALICA
~POLIURETANO PROYECTADO DE 6 cm DE ESPESOR
~LADRILLO' PERFORADO DE 11,5 cm DE ESPESOR
~SEPARACION 1 cm
~ENTRAMADO_AUTOPORTANTE
~LANA DE_ROCA DE 5 cm. DE ESPESOR
~PLACA DE YESO LAMINADO

CERRAMIENTO DE FACHADA FORMADO POR:
—~PLACA DE FACHADA VENTILADA DE HORMIGON POLIMERO
—~PERFILERIA METALICA
~POLIURETANO PROYECTADO DE 6 cm DE ESPESOR
~PLACA DE YESO LAMINADO
—~CERCHA METALICA
~PANEL SANDWICH

CERRAMIENTO DE FACHADA FORMADO POR:
—~PLACA DE FACHADA VENTILADA DE HORMIGON POLIMERO
—~PERFILERIA METALICA
~LADRILLO PERFORADO DE 11,5 cm DE ESPESOR
~REVESTIMIENTO MONOCAPA

CERRAMIENTO DE FACHADA FORMADO POR:
—~PLACA DE FACHADA VENTILADA DE HORMIGON POLIMERO
—~PERFILERIA METALICA
~POLIURETANO PROYECTADO DE 6 cm DE ESPESOR
~LADRILLO PERFORADO DE 11,5 cm DE ESPESOR
~REVESTIMIENTO MONOCAPA

m CERRAMIENTO DE FACHADA FORMADO POR:
—~PLACA DE FACHADA VENTILADA DE HORMIGON POLIMERO
—~PERFILERIA METALICA
—POLIURETANO PROYECTADO DE 6 cm DE ESPESOR
—LADRILLO PERFORADO DE 11,5 cm DE ESPESOR
—POLIURETANO PROYECTADO DE 4 cm DE ESPESOR
—~LADRILLO CERAMICO H/D DE 7 cm. DE ESPESOR
~MORTERO COLA TIPO FLEXMORTEL
—~APLACADO MARMOL

TABIQUE FORMADO POR:
~REVESTMIENTO NONOCAPA

~ENFOSCADO _MORTERO DE CEMENTO
~LADRILLO PERFORADO PANAL DE 24 X 115 X 9

~REVESTIMIENTO MONOCAPA

CERRAMIENTO DE FACHADA FORMADO POR:
—REVESTIMIENTO MONOCAPA
~PLACA DE YESO LAMINADO PARA EXTERIORES
~ENTRAMADO ANCLADO A PARED
~POLIURETANO PROYECTADO DE 6 cm DE ESPESOR
~LADRILLO PERFORADO DE 11,5 cm DE ESPESOR
—~SEPARACION 1 cm
~ENTRAMADO AUTOPORTANTE
-LANA DE ROCA DE 5 cm. DE ESPESOR
~PLACA DE YESO LAMINADO

TABIQUE INTERIOR FORMADO POR:

~PLACA DE YESO LAMINADO DE 1.5 cm
~ENTRAMADO AUTOPORTANTE

—LANA DE ROCA DE 5 cm DE ESPESOR
-BLOQUE TERMOARCILLA DE 14 cm ESPESOR
~ENTRAMADO AUTOPORTANTE

~LANA DE ROCA DE 5 cm DE ESPESOR
~PLACA DE YESO LAMINADO DE 1.5 cm

TABIQUE INTERIOR FORMADO POR:

~PLACA DE YESO LAMINADO DE 1.5 cm
—ENTRAMADO AUTOPORTANTE DE 7 cm

—LANA DE ROCA DE 7 cm DE ESPESOR
—PLACA DE YESO LAMINADO DE 1.5 cm

TABIQUE INTERIOR FORMADO POR:

~PLACA DE YESO LAMINADO DE 1.5 cm
~ENTRAMADO AUTOPORTANTE DE 7 cm
~LANA DE ROCA DE 7 cm DE ESPESOR
~PLACA DE YESO LAMINADO DE 1.5 cm
~ENTRAMADO AUTOPORTANTE DE 7 cm

~PLACA DE YESO LAMINADO DE 1.5 cm

TABIQUE FORMADO POR:

~ENLUCIDO DE YESO
—LADRILLO PERFORADO PANAL DE 24 X 11.5 X 9
~ENLUCIDO DE YESO
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