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SOLADO DE GRANITO NACIONAL

—~AISLANTE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO ELASTIFICADO (EPS) DE 40 mm DE ESPESOR.

—~FILME DE POLIETILENO DE 0.20 mm DE ESPESOR.

~CAPA DE 8 cm. DE MORTERO AUTONIVELANTE CON ARMADO DE FIBRA
~MORTERO COLA TIPO FLEXMORTEL

~SOLADO GRANITO NACIONAL DE 3 cm. DE ESPESOR

REVESTIMIENTO GRANITO ESCALERA
—~ESCALERA PELDANEADA EN ESTRUCTURA
~ENFOSCADO MORTERQ DE CEMENTO
~REVESTIMIENTO DE GRANITO NACIONAL

SOLADO DE HORMIGON FRATASADO

—AISLANTE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO ELASTIFICADO (EPS) DE 40 mm DE ESPESOR.

—FILME DE POLIETILENO DE 0.20 mm DE ESPESOR.
—SOLERA HORMIGON FRATASADA 15 cm. ESPESOR

SUELO PORCELANICO

—~AISLANTE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO ELASTIFICADO (EPS) DE 40 mm DE ESPESOR.

—FILME DE POLIETILENO DE 0.20 mm DE ESPESOR.

~GAPA DE 8 cm. DE MORTERO AUTONIVELANTE CON ARMADO DE FIBRA
~MORTERO COLA TIPO FLEXMORTEL

~SUELO PORCELANICO
SOLADO DE LINOLEO SOBRE MAESTREADO DE CEMENTO

—~AISLANTE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO ELASTIFICADO (EPS) DE 40 mm DE ESPESOR.

~FILME DE POLIETILENO DE 0.20 mm DE ESPESOR.

~CAPA DE 8 cm, DE MORTERO AUTONIVELANTE CON ARMADO DE FIBRA
~MORTERO DE AGARRE

~PAVIMENTO TERRAZO

~ADHESVO

—~PAVIMENTO TIPO LINOLEO

SOLADO ELEVADO PREFABRICADO HORMIGON EXTERIORES
~HORMIGON ALIGERADO PARA FORMACION DE PENDIENTES
—IMPERMEABILIZACION LAMINA BETON ELASTOMERQ
~GEOTEXTIL
~AISLAMIENTO XPS 60 mm. DE ESPESOR
~GEOTEXTIL
~CAPA MORTERO DE REGULARIZACION
—~PEDESTALES Y TRAVESAROS
~SOLADO PREFABRICADO HORMIGON EXTERIORES

SOLADO DE MARMOL CREMA MARFIL

—~AISLANTE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO ELASTIFICADO (EPS) DE 40 mm DE ESPESOR.

—FILME DE POLIETILENO DE 0.20 mm DE ESPESOR.

~CAPA DE 8 cm. DE MORTERO AUTONIVELANTE CON ARMADO DE FIBRA
~MORTERO COLA TIPO' FLEXMORTEL

-SOLADO MARMOL DE 3 em. DE ESPESOR

ESTRATIFICADO DE MADERA

—~AISLANTE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO ELASTIFICADO (EPS) DE 40 mm DE ESPESOR.

—FILME DE POLIETILENO DE 0.20 mm DE ESPESOR.

~CAPA DE 8 cm. DE MORTERO AUTONIVELANTE CON ARMADO DE FIBRA
—~PEDESTALES Y TRAVESAROS

-SUELO TECNICO ESTRATIFICADO DE MADERA

[ M ] REVESTMIENTO MADERA ESCALERA

—~ESCALERA PELDANEADA EN ESTRUCTURA
~ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO
~REVESTIMIENTO DE MADERA

CUBIERTA INVERTIDA NO TRANSITABLE
~HORMIGON ALIGERADO PARA FORMACION DE PENDIENTES
—IMPERMEABILIZACION LAMINA BETON ELASTOMERQ
~GEOTEXTIL
~AISLAMIENTO XPS 60 mm. DE ESPESOR
~GEQTEXTIL
~CAPA GRAVA CANTO RODADO 5 cm, ESPESOR.

CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE
~HORMIGON ALIGERADO PARA FORMACION DE PENDIENTES
—IMPERMEABILIZACION LAMINA BETON ELASTOMERO
~GEQTEXTIL
—AISLAMIENTO XPS 60 mm. DE ESPESOR
~GEQTEXTIL
—CAPA MORTERO DE CEMENTO
—SOLADO PARA EXTERIORES

CUBIERTA AJARDINADA
~HORMIGN ALIGERADO PARA FORMACIGN DE PENDIENTES
—IMPERMEABILIZACION LAMINA BETON ELASTOMERO

~GEQTEXTIL
—AISLAMIENTO XPS 60 mm. DE ESPESOR
TEXTIL

—LAMINA ANTIRRAICES
~CAPA DRENANTE
~TIERRA VEGETAL

PANEL SANDWICH DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO
DE 10 cm. DE ESPESOR, CON TERMINACION LACADO EN BLANCO
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