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1.

MEMORIA DESCRIPTIVA.

1.1. Resumen de caracteristicas.

1.1.1.

11.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

Titular de la instalacién.
AYUNTAMIENTO DE ASPE
CIF.- P-0301900-G
Plaza Mayor n® 1
Aspe 03680 (Alicante)

Representante legal:

D. Nieves Martinez Berenguer
Localidad.

Aspe 03680 (Alicante)
Situacion de la instalacion.

La instalacién objeto del proyecto se encuentra en la parcela
de equipamiento de la U.E. 2.2 del P.G.O.U. Av. Nia-Coca y C/ Alicante
del término municipal de Aspe (Alicante).-

Proyectista.

José Fernando Amat Guarinos, con D.N.I. 22.131.694-J.
Colegiado n°® 2067 del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales de Alicante.

Director de obra.

José Fernando Amat Guarinos, con D.N.l. 22.131.694-J.
Colegiado n°® 2067 del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales de Alicante.

Nombre de la empresa instaladora de fontaneria.

Por determinar.



1.1.7. Tipo de instalaciones.

Se trata de una instalacion particular de uso colectivo para una
edificacion destinada a Biblioteca Municipal. Existe una zona de cafeteria y
una zona de restaurante dispondran de contadores independientes.

1.1.8. Caracteristicas de la inst

alacion.

Se trata de una instalacion singular que tendra una actividad de
Biblioteca Municipal. La instalacion esta compuesta de varios nucleos
humedos. Los suministros en funcion del caudal instantaneo minimo son:

CONS.UNIT. (I/s) |FEMENINO  [MASCULINO NINOS |RESTAURANTE |CAFETERIA SALAS
LAVABO 0,1 0,8 0,5 0,4 0,2 0,2
INODORO CON CISTERNA 0,1 1,1 0,6 04 0,2 0,2
URINARIO CON GRIFO
TEMPORIZADO 0,15 0,75
LAVAVAJILLAS 0,15 0,15 0,15
FREGADERO 0,2 0,2 0,2 04
GRIFO AISLADO 0,15 0,6
CONSUMO TOTAL (I/s) 1,9 1,85 0,8 0,75 0,75 1
TOTAL 7,05
CENTRALIZACION
Diametro int. Material Longitud N°
Acometida 30 mm Multicapa (PE-X) 5m 1
Tubo de alim. Gen. |32 mm Multicapa (PE-X) 14 m 1
Contador 20 mm Acero Galvanizado 2m 1
Montantes 20 mm Multicapa (PE-X) 130 m 1
25 mm Multicapa (PE-X) 155 m 1
Deriv. suministro |20/22 mm Multicapa (PE-X) 5m --
Deriv. aparatos Lavabo Multicapa (PE-X) 4m 21
Urinario Multicapa (PE-X) 3m 5
Sanitario Multicapa (PE-X) 3m 25
Fregadero Multicapa (PE-X) 4m 4
Lavavajillas Multicapa (PE-X) 5m




1.1.9. Presupuesto total.

34.413,81 €.
1.2. Datos identificativos.
1.2.1. Técnico autor del proyecto.

José Fernando Amat Guarinos, con D.N.I. 22.131.694-J.
Colegiado n°® 2067 del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales de Alicante.

1.2.2. Titular de la instalacién.

AYUNTAMIENTO DE ASPE
CIF.- P-0301900-G

Plaza Mayor n° 1

Aspe 03680 (Alicante)

Representante legal:
D. Nieves Martinez Berenguer

1.2.3. Empresa instaladora.

A contratar.

1.2.4. Técnico director de obra.

Por determinar.

1.3. Antecedentes y objeto del proyecto.
1.3.1. Antecedentes.

El Excelentisino Ayuntamiento de Aspe con C.I.F. P-0301900-G
y domicilio social en Plaza Mayor n° 1 Aspe (Alicante) 03680. en
representacion del edificio destinado a Biblioteca Municipal, ubicado en la
parcela de equipamiento de la U.E. 2.2 del P.G.O.U. Av. Nia-Coca y C/
Alicante del término municipal de Aspe (Alicante), nos encarga la
redaccion del presente proyecto de instalacion interior de fontaneria y
saneamiento.



Con el fin de describir los elementos e instalacion interior de
fontaneria y saneamiento para su ejecucion se redacta este proyecto de
instalacion interior de agua y conseguir las autorizaciones necesarias para
su puesta en servicio.

1.3.2. Objeto del proyecto.

Con motivo de la adecuacién de un edificio de nueva
construccion para destinarlo a biblioteca municipal, en el Municipio de
Aspe (Alicante), se prevé dotar al mismo de una instalacion interior de
suministro de Agua Potable.

Se trata de definir las caracteristicas del suministro y montaje
de los equipos, materiales y elementos que forman parte de la instalacion
interior de suministro de Agua del edificio destinado a Biblioteca
Municipal, manejando las soluciones mas adecuadas y plenamente
contrastadas con las técnicas actuales de fontaneria, comprendiendo los
siguientes puntos:

- Tubo de alimentacion.

- Tubo ascendente o montante, ramales generales de
distribucion.

- Derivaciones a los aparatos.

El objeto del presente proyecto es el de calcular, disedar,
describir y establecer los requisitos que deben regir, en el desarrollo de la
ejecucion, puesta en servicio y mantenimiento de una instalacion interior
de suministro de Agua Potable para un edificio destinado a Biblioteca
Municipal.

1.4.Emplazamiento de la instalacion.

La edificacion esta situada la parcela de equipamiento de la
U.E. 2.2 del P.G.O.U. Av. Nia-Coca y C/ Alicante del término municipal
de Aspe (Alicante).-

1.5. Legislacion aplicada.

La legislacion que se aplica para la instalacion que se trata, es la
prevista en el “Documento Basico HS Salubridad HS 4 Suministro de agua
y HS 5 Evacuacion de aguas del CTE segun Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion (CTE).



Como resumen en la redaccion de esta memoria se han tenido
en cuenta ademas las siguientes normas:

- Orden de 28 de Mayo de 1.985 de la Conselleria de Industria,
Comercio y Turismo, sobre documentacion y puesta en servicio
de las instalaciones receptoras de agua.

- Orden de 28 de Mayo de 1.985 de la Conselleria de Industria,
Comercio y Turismo, sobre instaladores autorizados y empresas
instaladoras de fontaneria.

- Normas para las instalaciones interiores de suministro de agua
por contador. Aprobadas por Resolucién de la Direccién General
de la Energia y Combustibles del Ministerio de Industria el 27
de Julio de 1.972, segun publicacién del Boletin Oficial de la
Provincia de Valencia el 27 de Septiembre de 1.972.

- El reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE), aprobado por R.D. 1027/2007, de 10 de Julio, e
instrucciones Técnicas Complementarias.

- Ordenanzas de usos y actividades del ayuntamiento de Aspe.

1.6.Descripcion pormenorizada.

1.6.1. Descripcion de la instalacion.

El edificio objeto del proyecto, se encuentra dentro de un
edificio destinado a biblioteca municipal. Cuenta con dos niveles. Una
planta baja y una planta primera. En la planta baja se ubican las
dependencias del salon de actos, sala de exposiciones, almacén de
exposiciones, almacén y depodsitos de libros, sala de investigadores,
bebeteca, sala infantil 1 y 2, cafeteria, zonas de aseos y vestibulos y
zona de circulacién. En la planta piso se ubican las salas polivalentes y
de asociaciones, sala restaurante, sala general y zonas de paso.

Numero v clases de suministro.

La clasificacion de suministros, asi como la evacuacion de los
caudales minimos necesarios para los diversos puntos de consumo se
realizara de acuerdo con el Documento Basico HS 4, en la tabla 2.1 segun
apartado 2.1.3.

Asi pues, los caudales instantaneos minimos en los diferentes
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aparatos instalados seran los siguientes:

Tipo de aparato

Q instantaneo

Q instantaneo minimo

minimo de agua fria de ACS (dm?s)
(dm?®/s)

Lavabo 0.1 0.065
Ducha 0.2 0.1
Banera = 1.40 m 0.3 0.2
Bidé 0.1 0.065
Inodoro con cisterna 0.1 -
Fregadero domeéstico 0.2 0.1
Lavavajillas domestico 0.15 0.1
Lavadero 0.2 0.1
Lavadora domestica 0.2 0.15
Grifo aislado 0.15 0.10

La clase de suministro se determinara una vez evaluada la
suma de caudales minimos instalados correspondientes a los aparatos
que componen dicha instalacion, de acuerdo con el Documento Basico
HS 4, en la tabla 2.1 segun apartado 2.1.3

CONS.UNIT. (/s) |FEMENINO _ [MASCULINO NINOS |RESTAURANTE |CAFETERIA  [SALAS

LAVABO 0,1 038 05 04 02 02

INODORO CON CISTERNA 0,1 11 0,6 0.4 02 0.2

URINARIO CON GRIFO

TEMPORIZADO 0,15 0,75

LAVAVAJILLAS 0,15 0,15 0,15

FREGADERO 02 02 0.2 0.4

GRIFO AISLADO 0,15 0,6

CONSUMO TOTAL (i) 19 1,85 038 0,75 0,75 1
TOTAL 7,05

Otras instalaciones.

No se tiene en cuenta los equipos para la instalacion contra

incendios ya que se estudiara en proyecto especifico.

1.6.2. Presion existente en el punto de entrega de lared.

La presidn suministrada por la compania Sociedad Espariola de
Abastecimientos S.A. en el punto de suministro es de 3,90 Kg/cm?.
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El suministro realizado por compafia suministradora se
suministrara por la acometida situada en fachada, NO sera necesario grupo
de presion ya que la presion residual calculada en el punto mas
desfavorable de las instalaciones, se mantenga dentro de los margenes
establecidos en el CTE DB HS4 de 100 kPa a 500 kPa. .

1.6.3. Descripcion de las instalaciones.
Las instalaciones anteriormente descritas, se dimensionaran de

acuerdo con el Documento Basico HS 4, en su apartado 4, considerando,
asi mismo, las siguientes caracteristicas generales de disefo:

Caudal (dm*/s) Presion (Kg/cm?)
7.05 3.90

En el anexo de calculos esta descrita la justificacion de los
caudales simultaneos de los diferentes tramos asi como la velocidad del
fluido y las pérdidas de carga.

1.6.3.1. Acometida.

La acometida se instalara por la Empresa Suministradora y sus
caracteristicas se fijaran en funcion de la presion del agua, caudal suscrito,
consumo previsible, situacion del local a suministrar y servicios que
comprende.

La acometida enlazara directamente la instalacion general
interior del edificio con la tuberia de la red de distribucion.

Esta debera atravesar el muro de cerramiento de la urbanizacion
por un orificio practicado en el mismo, de modo que el tubo quede suelto y
le permita una libre dilatacion, aunque se unira para que quede
impermeabilizado.

La acometida consta de los siguientes elementos:

- Abrazadera de toma, montada sobre la tuberia de la red de
distribucion desde la que se deriva el ramal.

- Llave de toma va montada sobre la abrazadera, de esta forma
haremos la conexion a la red sin suspender el servicio, a su vez
permite dejar fuera de servicio la acometida cuando asi
convenga.
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1.6.3.2.

1.6.3.3.

- Tubo, acoplado a la llave de toma mediante un enlace y que
finaliza delante de las viviendas a suministrar.

- Llave de registro, que enlaza con el tubo anterior y que, por
tanto, queda situada inmediatamente antes de la fachada del
edificio al que da servicio. Quedara alojada en un registro de facil
identificacién con tapa de hierro. Permitira el cierre del suministro
y Su manejo correra a cargo exclusivo de la Entidad Suministra-
dora. Esta situada en la acera en una arqueta con tapa de
fundicion.

- Tubo, que parte desde esta ultima llave y atraviesa el muro de la
urbanizacion y accede a su interior. El tubo queda suelto en el
orificio de paso al interior del inmueble, de modo que éste le
permita libre dilatacién pero quedando imposibilidad de penetra-
cibn de humedades en el interior del edificio. Esta
impermeabilizacion se consigue montando un manguito
pasamuros que se ajuste al diametro de la acometida.

- Llave de paso, similar a la de registro y que permite el cierre del
servicio. Sera de uso del abonado de la instalacion interior.
Estara situada en una arqueta construida a tal efecto.

Existira una acometida con un diametro de 30 mm, para el
servicio del edificio de viviendas.

Llave de corte general

La llave de corte general servira para interrumpir el suministro de
la edificacion y estara situada dentro de la propiedad, en una zona de uso
comun, accesible para su manipulacion y sefalada adecuadamente para
permitir su identificacion. Sera del mismo diametro que la acometida.

Filtro de la instalacién general

El filtro de la instalacién general debe retener los residuos del
agua que puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metalicas.
En esta instalacién, se aloja en el interior del armario del contador general.
El filtro debe de ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre
25 y 50 um, con malla de acero inoxidable y bafio de plata, para evitar la
formacion de bacterias y autolimpiable. La situacion del filtro debe ser tal
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que permita realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y
mantenimiento sin necesidad de corte de suministro.

1.6.3.4. Tubo de alimentacion.

Es el tramo de instalacién general comprendido entre la valvula
de paso y la de retencién. Discurrira por el forjado sanitario del edificio de la
Biblioteca.

Dadas las caracteristicas de la instalacion, el tubo de
alimentacion estara realizado con tuberia de multicapa (PE-X) con un
diametro de 32 mm segun norma UNE 53961 EX:2002. .

1.6.3.5. Grupo de sobreelevacion.

NO sera necesario ya que la compafiia suministradora garantiza
una presion suficiente en el punto de acometida.

1.6.3.6. Depoésito de almacenamiento.

NO sera necesario ya que no se precisa la instalacion de grupo
de sobreelevacion, y por lo tanto tampoco se instalaran depdsitos de
almacenamiento.

1.6.3.7. Contador general.

El contador general debe situarse en zonas de uso comun del
edificio, de facil y libre de acceso.

Sera el normalizado para la compania suministradora de agua,
para un caudal apropiado al servicio que se dispone. Su instalacion debe
realizarse en un plano paralelo al del suelo. La llave de corte general y la de
salida serviran para el montaje y desmontaje del contador general. Por lo
tanto, el diametro del contador sera de didmetro 20 mm.

El alojamiento del contador se hara en un armario que estara
ubicado en fachada con unas dimensiones minimas con el DB HS4 del
CTE.

Alto mm Ancho mm Fondo mm
600 500 200
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1.6.3.8.

1.6.3.9.

Las zonas de Cafeteria y Restaurante se independizan del resto
de instalaciones para el suministro de A.C.S. y agua fria con la instalacion
de contadores independientes (situados segun planos).

Ascendentes o0 montantes.

Los tubos ascendentes o montantes en funcién del tipo de
suministro y de la altura del mismo, seran de diametro 25 mm.

La ascendente o0 montante debe discurrir por zonas de uso
comun de la edificacion.

Los diametros de los diferentes tramos de la red de suministro se
dimensionaran conforme al procedimiento establecido en el apartado de
calculos, adoptandose como minimo los valores de la tabla 4.3. del
apartado 4.3 del HS 4:

Tramo considerado Acero (%) Cobre o
plastico (mm)

Alimentacion a cuarto humedo privado: Ya 20

bano, ase, cocina.

Alimentacion a derivacion particular: ¥a 20

vivienda, local comercial

Columna (montante o descendente) Ya 20

Distribuidor principal 1 25

< 50 kW Ya 12

50-250 kW Ya 20

Alimentacion equipos de climatizacion

250-500 kW 1 25

< 500 kW 1% 32

Instalaciones individuales

Las instalaciones particulares estaran compuestas de los
elementos siguientes:

Una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular
en lugar accesible para su manipulacion.

Derivaciones particulares, cuyo trazado se realizara de forma tal

que las derivaciones a los cuartos humedos sean independientes. Cada
una de las derivaciones contara con una llave de corte, tanto para agua fria
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como para agua caliente.
Ramales de enlace.

Puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de
descarga, tanto depdsitos como grifos, acumuladores, calderas
individuales de produccion de ACS vy, en general, los aparatos sanitarios,
llevaran una llave de corte general.

Los diametros de los diferentes tramos de la red de suministro
se dimensionaran conforme al procedimiento establecido en el apartado de
calculos, adoptandose como minimo los valores de la tabla 4.3. del
apartado 4.3 del HS 4:

Tramo considerado Acero (%) Cobre o
plastico (mm)

Alimentaciéon a cuarto humedo privado: Ya 20

bano, ase, cocina.

Alimentacion a derivacion particular: Ya 20

vivienda, local comercial

Columna (montante o descendente) Ya 20

Distribuidor principal 1 25

< 50 kW Ya 12

50-250 kW Ya 20

Alimentacion equipos de climatizacion

250-500 kW 1 25

< 500 kW 1% 32

Las llaves seran de compuerta.

Las derivaciones individuales de suministro, que parten de la
llave de paso del cuarto humedo, independientemente de la altura del
suministro seran de multicapa (PE y Al) (paredes lisas), con el diametro que
corresponda en cada caso.

Llaves de aislamiento en cuartos himedos

La instalacion constara de llaves de aislamiento en cuartos
humedos de acuerdo con la normativa vigente y la Orden 22.04.91
(D.O0.G.V. del 22.05.91), que establece en su articulo 2.8 que debera
garantizarse la independencia parcial de la instalacion por medio de llaves
de paso en cada local humedo, siendo ademas conveniente su instalacion
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en cada uno de los aparatos sanitarios.

Derivaciones a aparatos

Las derivaciones a cada aparato de consumo, seran de acuerdo
con el CTE DB HS 4, las establecidas en la tabla 4.2.

Tabla 4.2. Diametros minimos de derivaciones a aparatos

Aparato o punto de consumo Tubo de cobre o
plastico (mm)

Lavamanos 12
Lavabo, bide 12
Ducha 12
Bafiera< 1,40 m 20
Banera> 1,40 m 20
Inodoro con cisterna 12
Inodoro con fluxor 25-40
Urinario con grifo temporizado 12
Urinario con cisterna 12
Fregadero domestico 12
Fregadero industrial 20
Lavavajillas doméstico 12
Lavavaijillas industrial 20
Lavadora industrial 25
Vertedero 20

1.6.3.10. Instalaciones especiales
Fluxores.
No se prevé la instalaciéon de fluxores en el presente proyecto.

Aparatos descalcificadores.

En el presente proyecto no se contempla la instalacion de
aparatos descalcificadores.

Suministro de agua para refrigeracién o aire acondicionado.

En el presente proyecto no se contempla el suministro de
agua para aire acondicionado.
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1.7.Instalaciones de agua caliente sanitaria no centralizada (ACS).

El suministro de agua caliente sanitaria se realizara a
través de un sistema individual de captacion solar conectado en serie
con la caldera de apoyo. Esta instalacion se desarrolla en proyecto
especifico.

1.7.1. Distribucién (impulsion y retorno)

" En el disefio de las instalaciones de ACS deben aplicarse
condiciones analogas a las de las redes de agua fria.
" En los edificios en los que sea de aplicacion la contribucién

minima de energia solar para la produccion de agua caliente
sanitaria, de acuerdo con la seccion HE-4 del DB-HE, deben
disponerse, ademas de las tomas de agua fria, previstas para
la conexion de la lavadora y el lavavajillas, sendas tomas de
agua caliente para permitir la instalacion de equipos
bitérmicos.

" Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de
produccion centralizada, la red de distribucion debe estar
dotada de una red de retorno cuando la longitud de la tuberia
de ida al punto de consumo mas alejado sea igual o mayor
que 15 m.

" La red de retorno se compondra de:

a) un colector de retorno en las distribuciones por
grupos multiples de columnas. El colector debe
tener canalizacion con pendiente descendente
desde el extremo superior de las columnas de ida
hasta la columna de retorno; Cada colector puede
recoger todas o varias de las columnas de ida, que
tengan igual presion;

b) columnas de retorno: desde el extremo superior de
las columnas de ida, o desde el colector de retorno,
hasta el acumulador o calentador centralizado.

] Las redes de retorno discurriran paralelamente a las de
impulsion.
] En los montantes, debe realizarse el retorno desde su parte

superior y por debajo de la ultima derivacion particular. En la
base de dichos montantes se dispondran valvulas de asiento
para regular y equilibrar hidraulicamente el retorno.

18



" Excepto en viviendas unifamiliares o en instalaciones
pequeias, se dispondra una bomba de recirculacién doble, de
montaje paralelo o “gemelas”, funcionando de forma analoga a
como se especifica para las del grupo de presion de agua fria.
En el caso de las instalaciones individuales podra estar
incorporada al equipo de produccion.

" Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatacion
por efectos térmicos deben tomarse las precauciones
siguientes:

a) en las distribuciones principales deben disponerse
las tuberias y sus anclajes de tal modo que dilaten
libremente, segun lo establecido en el Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITE para
las redes de calefaccion;

b) en los tramos rectos se considerara la dilatacion
lineal del material, previendo dilatadores si fuera
necesario, cumpliéndose para cada tipo de tubo las
distancias que se especifican en el Reglamento
antes citado.

= El aislamiento de las redes de tuberias, tanto en impulsién
como en retorno, debe ajustarse a lo dispuesto en el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.

1.7.2. Regulacion y control

o En las instalaciones de ACS se regulara y se controlara la
temperatura de preparacion y la de distribucion.
o En las instalaciones individuales los sistemas de regulacién y

de control de la temperatura estaran incorporados a los
equipos de produccion y preparaciéon. El control sobre la
recirculacion en sistemas individuales con produccién directa
sera tal que pueda recircularse el agua sin consumo hasta que
se alcance la temperatura adecuada.

1.7.3. Evacuacion de aguas
Esta seccién se aplica a la instalacién de evacuacion de aguas
residuales y pluviales en los edificios incluidos en el ambito de aplicacion
general del CTE. Se basa en la aplicacion del Documento Basico de

Salubridad.

1.8.Caracterizacién y cuantificaciéon de las exigencias
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Se dispone de cierres hidraulicos en la instalaciéon que impidan
el paso del aire contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al
flujo de residuos.

Las tuberias de la red de evacuacion deben tener el trazado
mas sencillo posible, con unas distancias y pendientes que faciliten la
evacuacion de los residuos y ser autolimpiables. Se debe evitar la
retencion de aguas en su interior. También deben ser accesibles para su
mantenimiento y reparacion.

Se dispondran sistemas de ventilacion adecuados que
permitan el funcionamiento de los cierres hidraulicos y la evacuaciéon de
gases mefiticos.

La instalacién no debe utilizarse para la evacuacion de otro
tipo de residuos que no sean aguas residuales o pluviales.

1.9.Disefio
1.9.1. Condiciones generales de la evacuacion

o Los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente
por gravedad, en el pozo o arqueta general que constituye el
punto de conexidn entre la instalacion de evacuacion la red de
alcantarillado publico, a través de la correspondiente
acometida.

o Los residuos procedentes de cualquier actividad profesional
ejercida en el interior de las viviendas distintos de los
domeésticos, requieren un tratamiento previo mediante
dispositivos tales como depdsitos de decantacion, separadores
o depdsitos de neutralizacion.

1.9.2. Configuraciones de los sistemas de evacuacion

o Cuando exista una unica red de alcantarillado publico debe
disponerse un sistema mixto o un sistema separativo con una
conexion final de las aguas pluviales y las residuales, antes de
su salida a la red exterior. La conexion entre la red de pluviales
y las residuales debe hacerse con la interposicion de un cierre
hidraulico que impida la transmision de gases de una a otra y
su salida por los puntos de captacion tales como calderetas,
rejillas o sumideros. Dicho cierre puede estar incorporado a los
puntos de captacion de las aguas o ser un sifon final en la
propia conexion.
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Cuando existan dos redes de alcantarillado publico, una de
aguas pluviales y otra de aguas residuales debe disponerse un
sistema separativo y cada red de canalizaciones debe
conectarse de forma independiente con la exterior
correspondiente.

1.10. Elementos que componen las instalaciones

1.10.1.Elementos en la red de evacuacion

1.10.1.1. Cierres hidréaulicos

Los cierres hidraulicos pueden ser:

Sifones individuales, propios de cada aparato;

Botes sifénicos, que pueden servir a varios aparatos;
Sumideros sifénicos

Arquetas sifonicas, situadas en los encuentros de los
conductos enterrados de aguas pluviales y residuales.

Los cierres hidraulicos deben tener las siguientes

caracteristicas:

Deben ser autolimpiables; de tal forma que el agua que los
atraviese arrastre los sélidos en suspension. Sus superficies
interiores no deben retener materias solidas;

No deben tener partes moéviles que impidan su correcto
funcionamiento;

Deben tener un registro de limpieza facilmente accesible y
manipulable;

La altura minima de cierre hidraulico de be ser 50 mm, para
usos continuos y 70 mm para usos discontinuos. La altura
maxima debe ser 100 mm. La corona debe estar a una
distancia igual o menor que 60 cm por debajo de la valvula de
desague del aparato. El diametro del sifon debe ser igual o
menor que el del ramal de desague. En caso de que exista
una diferencia de diametros, el tamafo debe aumentar en el
sentido del flujo;

Debe instalarse lo mas cerca posible de la valvula de desague
del aparato, para limitar la longitud del tubo sucio sin
proteccion hacia el ambiente;

Si se dispone un unico cierre hidraulico para servicio de varios
aparatos, debe reducirse al maximo la distancia de estos al
cierre.

Un bote sifénico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no
dispuestos en el cuarto humedo en donde esté instalado;
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o El desagle de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo
(lavadoras y lavavajillas) debe hacerse con sifon individual.

1.10.1.2. Redes de pequefia evacuacion

Las redes de pequefa evacuacion debe disefarse conforma a
los siguientes criterios:

o El trazado de la red debe ser lo ma s sencillo posible para
conseguir una circulacion natural por gravedad, evitando los
cambios bruscos de direccidon utiliando las piezas especiales
adecuadas;

o Deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes
del disefo esto no fuera posible, se permite su conexion al
manguetdn del inodoro;

o La distancia del bote sifénico a la bajante no debe ser mayor
que 2,00 m;
o Las derivaciones que acometan al bote sifénico deben tener

una longitud igual o menor que 2,50 m, con una pendiente
comprendida entre el 2 y el 4 %;

o En los aparatos dotados de sifén individual deben tener las
caracteristicas siguientes:

o En los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la
distancia a la bajante debe ser 4,00 m como maximo, con
pendientes comprendidas entre un 2,5y un 5 %;

o En las baferas y las duchas la pendiente debe ser menor o
igual que el 10 %;
o El desague de los inodoros a las bajantes debe realizarse

directamente o por medio de un manguetén de acometida de
longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea posible
dar al tubo la pendiente necesaria.

. Debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés,
baferas y fregaderos;

o No deben disponerse desagles enfrentados acometiendo a
una tuberia comun;

o Las uniones de los desagues a las bajantes deben tener la

mayor inclinacion posible, que en cualquier caso no debe ser
menos que 45°;

o Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los
ramales de desague de los aparatos sanitarios deben unirse a
un tubo de derivacion, que desemboque en la bajante o si esto
no fuera posible, en el manguetdn del inodoro, y que tenga la
cabecera registrable con tapdn roscado;

o Excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas
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redes los desagues bombeados.

1.10.1.3. Bajantes y canalones

o Las bajantes se realizan sin desviaciones ni retranqueos y con
diametro uniforme en toda su altura excepto, en el caso de
bajante de residuales, cuando existan obstaculos insalvables
en su recorrido y cuando la presencia de inodoros exija un
diametro concreto desde los tramos superiores que no es
superado en el resto de la bajante.

El diametro no debe disminuir en el sentido de la corriente.
Podra disponerse un aumento de diametro cuando acometan a
la bajante caudales de magnitud mucho que los del tramo
situado aguas arriba.

1.10.1.4. Colectores colgados

1.11.

o Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales,
segun las especificaciones técnicas del material. No puede
realizarse esta conexion mediante simples codos, ni en el caso
de que estos sean reforzados.

o La conexién de una bajante de aguas pluviales al colector en
los sistemas mixtos, debe disponerse separada al menos 3 m
de la conexion de la bajante mas proxima de aguas residuales
situada aguas arriba.

Debe tener una pendiente del 1 % como minimo.
No debe acometer en un mismo punto mas de dos colectores.

. En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto
horizontal como vertical, asi como en las derivaciones, deben
disponerse registros constituidos por piezas especiales, segun
el material del que se trate, de manera que los tramos entre
ellos no superen los 15 m.

Subsistemas de ventilacion de las instalaciones

Se disponen subsistemas de ventilacion tanto en las redes de
aguas residuales como en las de pluviales. Se utilizaran subsistemas de
ventilacion primaria ya que:

o Se considera suficiente como unico sistema de ventilacion en
edificios con menos de 7 plantas, o con menos de 11 si la
bajante esta sobredimensionada, y los ramales de desagues
tienen menos de 5 m.

o Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos
1,30 m por encima de la cubierta del edificio, si esta no es
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1.12.

transitable, Si lo es, la prolongacién debe ser al menos 2,00 m
sobre el pavimento de la misma.

La salida de la ventilacion primaria no debe estar situada a
menos de 6 m de cualquier toma de aire exterior para
climatizacién o ventilacion y debe sobrepasarla en altura.
Cuando existan huecos de recintos habitables a menos de 6 m
de la salida de la ventilacion primaria, ésta debe situarse al
menos a 50 cm por encima de la cota maxima de dichos
huecos.

La salida de la ventilacion debe estar convenientemente
protegida de la entrada de cuerpos extrafios y su disefio debe
ser tal que la accion del viento favorezca la expulsion de los
gases.

No pueden disponerse terminaciones de columna bajo
marquesinas o terrazas.

Dimensionado

Debe aplicarse un procedimiento de dimensionado para un
sistema separativo, es decir, debe dimensionarse la red de
aguas residuales por un lado y la red de aguas pluviales por
otro, de forma separada e independiente, y posteriormente
mediante las oportunas conversiones, dimensionar un sistema
mixto.

Debe utilizarse el método de adjudicaciéon del numero de
unidades de desagle (UD) a cada aparato sanitario en funcion
de que el uso sea publico o privado.

1.12.1.Dimensionado de la red de evacuaciéon de aguas residuales

1.12.2.Red de pequeiia evacuacion de aguas residuales

1.12.2.1. Derivaciones individuales

La adjudicacion de UD a cada tipo de aparato y los diametros
minimos de los sifones y las derivaciones individuales
correspondientes se establecen en la tabla 1 en funcion del
uso.

Para los desagues de tipo continuo o semicontinuo, tales como
los de los equipos de climatizacién, las bandejas de
condensacion, etc, debe tomarse 1 UD para 0,03 dm®s de
caudal estimado.
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1.12.2.2.

1.12.2.3.

Tabla1. Uds correspondientes a los distintos aparatos
sanitarios

Unidades de desaglie UD Diémet_nl:u mi"i."‘." sifan y deri-
Tipo de aparato sanitario . -, vacion individual [m.m:!
Uso privado Uso publice | Uso privado Uso publico
Lavabo 1 2 32 40
Bidé 2 3 32 40
Ducha 2 3 40 50
Bafiera icon o sin ducha) 3 4 40 50
Con cisterna 4 5 100 100
Inodoro Con fluxémetro B 10 100 100
Fadesia - 4 - 50
Urinaric Suspendido - 2 - 40
En bateria - 5 - -
De cocina 3 i 40 50
Fregadara De laboratorio, restaurante, 2 ) 40
etc.
Lavadero 3 - 40 -
Vertedero - g - 100
Fuente para beber - 0.5 - 25
Sumidero sifdnico 1 3 40 50
Lavavajillas 3 i 40 50
Lavadora 3 5] 40 50
Cuarto de bafio Inodoro con cisterna T - 100 -
I:Ifw.a. o, incdoro, bafiera y Inodoro con fluxdmetro 5 - 100
bide)
Cuarto de aseo Inodoro con cisterna i] - 100
(lawabe, incdore y ducha) Inadoro con fluxdmetro B - 100

Los diametros indicados en la tabla 1 se consideran validos
para ramales individuales cuya longitud sea igual a 1,5 m. Para ramales
mayores debe efectuarse un calculo pormenorizado, en funcién de la
longitud, la pendiente y el caudal a evacuar.

El diametro de las conducciones no debe ser menor que el de
los tramos situados aguas arriba.

Botes sifénicos o sifones individuales

Los sifones individuales deben tener el mismo diametro de la
valvula de desagle conectada.

Los botes sifénicos deben tener el numero y tamano de

entradas adecuado y una altura suficiente para evitar que la descarga de
un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.

Ramales colectores

En la tabla 2 se obtiene el diametro de los ramales colectores
entre aparatos sanitarios y la bajante segun el numero maximo de
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unidades de desague y la pendiente del ramal colector.

Tabla2.Diametros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y

bajante.
Maximo numero de UD
Pendiente Diametrs (mm)
1% 2 % 4 Y
- 1 1 32
- 2 3 40
- i B 50
- 11 14 g3
- 21 28 78
47 a0 78 20
23 151 181 110
150 234 280 125
438 582 200 180
870 1.160 1.680 200

Las instalaciones se han dimensionado con una pendiente del
1% y los diametros establecidos cumplen sobradamente con los
didmetros exigidos (ver planos adjuntos).

1.12.2.4. Bajantes de aguas residuales

El dimensionado de las bajantes debe realizarse de forma tal
que no se rebase el limite de + 250 Pa de variacion de presidn y para un
caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea mayor que 1/3 de
la seccion transversal de la tuberia.

El diametro de las bajantes se obtiene en la tabla 3 como el
mayor de los valores obtenidos considerando el maximo numero de UD
en la bajante y el maximo numero de UD en cada ramal en funcién del

numero de plantas.

Tabla 3. Diametro de las bajantes segun el numero de alturas de edificio
y el numero de UD

Maximo numero de UD, para una altura de | Maximo nimere de UD, en cada ramal para
bajante de: una altura de bajante de: Diametro (mm})
Hasta 3 plantas Mas de 3 plantas Hasta 3 plantas Mas de 3 plantas

10 25 i i 50
13 38 11 g a3
7 53 21 13 75
135 280 70 53 20
380 740 121 124 110
540 1.100 250 200 125
1.208 2240 1.120 400 180
2.200 3.800 1.880 G00 200
3500 5.800 2.500 1.000 250
3.000 8.240 4320 1.650 35

Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionan

con el criterio siguiente:
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Si la desviacion forma un angulo con la vertical menor que 45°,
No se requiere ningun cambio de seccion.

Si la desviacién forma un angulo mayor que 45 °, se procede
de la manera siguiente:

El tramo de la bajante situado por encima de la desviacion se
dimensiona como se ha especificado de forma general;

El tramo de Ila desviacion, se dimensiona un colector
horizontal, aplicando una pendiente del 4 % y considerando que no debe

ser menor que el tramo anterior;

Para el tramo situado por debajo de la desviacion se adoptara
un diametro igual o mayor al de la desviacion.

Las instalaciones se han dimensionado con diametros de 110
y 125 mm dependiendo del numero de UD que tenga cada zona de

nucleo humedo.

1.12.3.Colectores horizontales de aguas residuales

Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a
media de seccion, hasta un maximo de tres cuartos de seccidn, bajo

condiciones de flujo uniforme.

El diametro de los colectores horizontales se obtiene en la
tabla 4 en funcion del maximo numero de UD y de la pendiente.

Tabla 4. Diametro de los colectores horizontales en funcion del numero
maximo de UD y la pendiente adoptada.

Maximo nimerc de UD
Pendiente Diametro (mm)
1 % 2% 4 %
- 20 25 20
24 25 63
- 3z a7 75
o5 130 160 20
284 321 352 110
380 480 520 125
B0 1.056 1.300 160
1.600 1.820 2.300 200
2,800 3.500 4200 250
5.710 8.920 5.220 s
2.300 10.000 12.000 350
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1.12.4.Dimensionado de la red de evacuacién de aguas pluviales

1.12.5.Red de pequefia evacuacion de aguas pluviales

El area de la superficie de paso de elemento filtrante de una
caldereta debe estar comprendida entre 1,5 y 2 veces la seccion recta de
la tuberia a la que se conecta.

El niumero minimo de sumideros que deben disponerse es el
indicado en la tabla 5, en funcibn de la superficie proyectada

horizontalmente de la cubierta a la que sirven.

Tabla 5. Numero de sumideros en funcion de la superficie de cubierta

Superficie de cubierta en proyeccién horizontal [m) Namero de sumideros
5=100 2
100% 5 < 200 3
200=5 <500 4
5 =500 1 cada 150 m°

La superficie de cubierta en proyeccion horizontal S = 1.386
m2. En total se instalan 23 sumideros para la evacuacién de aguas

pluviales (ver en planos adjuntos).

1.12.5.1. Bajantes de aguas pluviales

El didmetro correspondiente a la superficie, en proyeccion
horizontal, servida por cada bajante de aguas pluviales se obtiene en la

tabla 6.

Tabla6. Diametro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen
pluviométrico de 100 mm/h.

Superficie en proyeceion horizontal servida {m°) Diametro nominal de la bajante {[mm)
85 50
113 a3
177 75
113 20
580 110
205 125
F44 180
2.700 200

Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100
mm/h, debe aplicarse un factor f de correccion a la superficie servida tal

que:
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f=i/100
i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar.

Las bajantes de aguas pluviales que se instalan cumplen con el
diametro nominal minimo exigido en funcion de la superficie de
proyeccidn horizontal servida (m?) (ver planos adjuntos).

1.12.5.2. Colectores de aguas pluviales
Los colectores de aguas pluviales se calculan a seccion llena
permanentemente.

El diametro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en
la tabla 7, en funcién de su pendiente y de la superficie a la que sirve.

Tabla7.Diametro de los colectores de aguas pluviales para un régimen
pluviométrico de 100 mm/h.

Euperfi::ie proyectada (m') Diametro nominal del colector
Pendiente del colector (mm)
1% 2 % 4%
125 172 253 B
229 323 458 110
210 440 820 125
14 a52 1228 160
1.070 1.5810 2.140 200
1.820 2710 3.850 250
2.018 4 FBO 5.500 315

Las instalaciones se han dimensionado con una pendiente del
1% y los diametros de los colectores cumplen con los minimos exigidos

(ver planos adjuntos).

1.12.6.Dimensionado de las redes de ventilacion

1.12.7.Ventilacion primaria

La ventilacion primaria debe tener el mismo diametro que la
bajante de la que es prolongacién, aunque a ella se conecte una columna
de ventilacion secundaria, aunque no es el caso ya que al ser un edificio
de menos de 7 plantas solo se necesita ventilacion primaria.
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1.12.8.Ventilacion con valvulas de aireacion

La ventilacion con valvulas de aireacion se emplea con el
fin de no salir al de la cubierta y ahorrar el espacio ocupado por los
elementos del sistema de ventilacion secundaria. Se instalan segun
planos adjuntos.

1.12.9.Accesorios
En la tabla 8 se obtienen las dimensiones minimas necesarias
(longitud L y anchura A minimas) de una arqueta en funcion del diametro

del colector de salida de ésta.

Tabla8.Dimensiones de las arquetas.

Diametro del colector de salida [mm]
100 150 200 250 300 350 400 450 500

L x A [om] 40«40 HO0x50 GOx=@ED 80x70 TOx70 70 x 80 B0 x &0 80x90 90x9D

Existiran dos arquetas antes de la conexion con la red de
alcantarillado, que conectara directamente con alcantarillado de la red
municipal, seran sinfonicas. Las dimensiones seran de 60x70 cm la
arqueta de aguas pluviales y de 60x60 cm la arqueta de aguas
residuales.

Se pretende que dichas arquetas desaglen por gravedad, con
prevision de desague a dicha red de los valdeos e imbornales de rampa.

Dispositivos de proteccidn contra retornos.
Se instalara llaves antiretorno en los siguientes puntos:
- Antes de la entrada del tubo general a cada centralizacién.

Estas valvulas tendran la misma seccion que la tuberia que

las alimente.
Octubre 2009
El Arquitecto El Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado n° 5.138 Colegiado n° 2067
Fdo. Antonio Prieto Hernandez Fdo. José Fernando Amat Guarinos
D.N.I. 22.140.378-A D.N.I. 22.131.694-J
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2. CALCULOS JUSTIFICATIVOS

2.1.Bases de calculo.

Estudiaremos el nucleo humedo de la acumulacién de ACS en
planta cubierta, por tratarse del mas desfavorable.

- Dotaciones.

La clase de suministro se determinara una vez evaluada la suma
de caudales minimos instalados correspondientes a los aparatos que
componen dicha instalacién, de acuerdo con el Documento Basico HS 4,
en la tabla 2.1 segun apartado 2.1.3

CONS.UNIT. (I/s)  |FEMENINO _ |MASCULINO NINOS |RESTAURANTE |CAFETERIA SALAS
LAVABO 0.1 0,8 0,5 04 0,2 0,2
INODORO CON CISTERNA 0,1 11 0,6 04 0,2 0,2
URINARIO CON GRIFO
TEMPORIZADO 0,15 0,75
LAVAVAJILLAS 0,15 0,15 0,15
FREGADERO 0,2 0,2 0,2 04
GRIFO AISLADO 0,15 0,6

CONSUMO TOTAL (I's)

0,8

0,75

0,75

7,05

- Datos de partida.

Si se parte de los siguientes datos:

Presion de servicio prevista en red 3,90 Kgr./cm?

1.-Longitud de la acometida = 3 m.

2.-Longitud del tubo general de alimentacion general =5m.

2.2.Dimensionamiento de la instalacién

A continuacién se detallan los calculos de dimensionamiento:
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Por lo tanto no es necesaria la instalacion de un grupo de
presion para dar suministro a las instalaciones ya que no se supera la
presion de red existente.

2.3.Cuadro resumen

CENTRALIZACION
Diametro int. Material Longitud N°
Acometida 30 mm Multicapa (PE-X) 5m 1
Tubo de alim. Gen. | 32 mm Multicapa (PE-X) 14 m 1
Contador 20 mm Acero Galvanizado 2m 1
Montantes 20 mm Multicapa (PE-X) 130 m 1
25 mm Multicapa (PE-X) 155 m 1
Deriv. suministro | 20/22 mm Multicapa (PE-X) 5m --
Deriv. aparatos Lavabo Multicapa (PE-X) 4m 21
Urinario Multicapa (PE-X) 3m 5
Sanitario Multicapa (PE-X) 3m 25
Fregadero Multicapa (PE-X) 4m 4
Lavavajillas Multicapa (PE-X) 5m

2.4.Potencia eléctrica instalada.

En el presente proyecto no se prevé ningunas instalacion

eléctrica para el funcionamiento de los equipos proyectados.

2.5.Desagues y ventilacion.

La instalacion de desagues se efectuara mediante tuberias de
PVC que cumplan con las exigencias estipuladas en las normas UNE

53114.

El dimensionamiento de los diametros de las canalizaciones de
las redes de evacuacion de aguas pluviales y residuales se realizara de
acuerdo con lo dispuesto en el CTE DB HS 5.
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El subsistema de ventilaciéon tanto de las redes de aguas
residuales como en las de pluviales se realizara con valvulas de aireacion
con el fin de no salir al de la cubierta y ahorrar el espacio ocupado por los
elementos del sistema de ventilacidbn secundaria. Los resultados estan
reflejados en los planos adjuntos (detalle 2 y 3).

Para la presente instalacion tendremos un régimen pluviomeétrico
corregido de 90 mm/h.

Octubre 2009

El Arquitecto El Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado n°® 5.138 Colegiado n°® 2067
Fdo. Antonio Prieto Hernandez Fdo. José Fernando Amat Guarinos
D.N.I. 22.140.378-A D.N.I. 22.131.694-J
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ANEXO DE CALCULOS

Férmulas Generales

Emplearemos las siguientes:
H=Z+((Pk); y=pxg; H =H,+h

Siendo:
H = Altura piezométrica (mca).
z = Cota (m).
P/y = Altura de presién (mca).
y = Peso especifico fluido.
p = Densidad fluido (kg/m3).
g = Aceleracion gravedad. 9,81 m/s2.
h; = Pérdidas de altura piezomeétrica, energia (mca).

Tuberias y véalvulas.

h,=[(10°x 8 xfx L x p) / (n2 x g x D® x 1.000 )] x Q?
f=0,25/[lg,,(e/ (3,7 xD) + 5,74 / Re®9)J?
Re=4xQ/(nxDxv)

Siendo:
f = Factor de friccién en tuberias (adimensional).
L = Longitud equivalente de tuberia o valvula (m).
D = Didmetro de tuberia (mm).
Q = Caudal simultaneo o de paso (I/s).
¢ = Rugosidad absoluta tuberia (mm).
Re = Numero de Reynolds (adimensional).
v = Viscosidad cinemética del fluido (m#/s).
p = Densidad fluido (kg/m3).

Coeficientes de simultaneidad.

- Por aparatos o grifos:

K,p = [LA(n - 1)] x (1 + K(%)/100)
Kap = [LN(n - 1)] + a x [0,035 + 0,035 x Ig, o(Ig, )]

- Por suministros o viviendas tipo:
K,=(19+ N, /(10 x(N, + 1))

Siendo:
n = Namero de aparatos o grifos.
N, = NUmero de viviendas tipo.
K(%) = Coeficiente mayoracion.
o =0 ; Férmula francesa.
o =1 ; Edificios de oficinas.
o = 2 ; Viviendas.
o = 3 ; Hoteles, hospitales.
o = 4 ; Escuelas, universidades, cuarteles.

Contadores.
h,.,=10x[(Q/2xQ.)]
Siendo:

Q = Caudal simultaneo o de paso (I/s).
Q, = Caudal nominal del contador (I/s).

Datos Generales

Aqgua fria.

Densidad : 1.000 Kg/m?3
Viscosidad cinematica : 0,0000011 (m2/s).



Agua caliente.

Densidad : 1.000 Kg/m?

Viscosidad cinemética : 0,00000066 (mz/s).

Perdidas secundarias : 20%.

Presion dinamica minima (mca):
Grifos : 10 ;

Fluxores : 15

Presién dindmica méaxima (mca):

Grifos : 50 ;

Velocidad maxima (m/s):
Tuberias metalicas: 2
Tuberias plasticas: 2
Acometida metdlica: 2
Acometida plastica: 2
Tubo alimentacion metélico: 2
Tubo alimentacion plastico: 2
Distribuidor principal metalico: 2
Distribuidor principal plastico: 2
Montantes metélicos: 2
Montantes plasticos: 2
Derivacion particular metalica: 2
Derivacion particular plastica: 2
Derivacion aparato metalica: 2
Derivacion aparato plastica: 2

Fluxores : 50

A continuacion se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea '2‘;:%0 gggto Lreal(m)| Func.Tramo Ruggﬂsail(tji{(ljayrnm) Nat.agua/f| Qi(lI/s) | Qs(I/s) | Dn(mm) | Dint(mm) |hf(mca)| V(m/s)

5 5 6 LLP Fi 0,9/ 0,4606 40 41,9 0,017

6 6 7 2,62| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0254 0,9| 0,4606 25| 20| 0,439 1,47
7 7 8 2,1| Deriv.particular P/AI/PEX/0,01| F/0,026| 0,6 0,4119 25 20| 0,287 1,31
8 8 9 0,66| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,026 0,6| 0,4119 25 20 0,09 1,31
9 9 10 0,34| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,026| 0,6/ 0,4119 25| 20| 0,047 1,31
10 10 11 0,33| Deriv.particular P/AI/PEX/0,01] F/0,026 0,6 0,4119 25 20| 0,045 1,31
11 11 12 0,19 Deriv.aparato P/AI/PEX/0,01| F/0,0289 0,15 0,15 14 10/ 0,123 1,91%
4 4 5 27,65| Distrib.principal P/AI/PEX/0,01| F/0,0215 7,05| 1,8464 50 41| 1,738 1,4
3 3 4 LLP Fi 7,05| 1,8464 40 41,9 0,203

12 11 14 0,43| Deriv.particular P/AI/PEX/0,01] F/0,0259] 0,45 0,361 20 16| 0,137 1,8
13 14 15 0,22|  Deriv.aparato P/AI/PEX/0,01| F/0,0289] 0,15 0,15 14 10| 0,139 1,91
14 14 16 0,49| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0265| 0,3| 0,3201 20 16| 0,126 1,59
15| 16| 17| 0,2 Deriv.aparato P/AI/PEX/0,01| F/0,0289 0,15 0,15 14 10| 0,127 1,91
16 16 18 0,42| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0314 0,15 0,15 20 16| 0,028 0,75
17, 18 19 0,21  Deriv.aparato P/AI/PEX/0,01| F/0,0289] 0,15 0,15 14 10| 0,135 1,91
18 7 19 0,72| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0291] 0,3| 0,2059 20 16| 0,084 1,02
19 19 20 0,34 Deriv.aparato P/AI/PEX/0,01| F/0,0376 0,05 0,05 14 10/ 0,032 0,64
21 21 22 0,25/  Deriv.aparato P/AI/PEX/0,01| F/0,0376| 0,05 0,05 14 10| 0,023 0,64
22 21 23 0,75| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0289 0,2| 0,2134 20 16/ 0,093 1,06
23 23 24 0,61 Deriv.particular P/AI/PEX/0,01] F/0,0289 0,2| 0,2134 20 16| 0,076 1,06
24 24 25 3,28| Deriv.patrticular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0289 0,2| 0,2134 20 16| 0,408 1,06
25 25 26 0,4/ Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0289 0,2| 0,2134 20 16| 0,05 1,06
26 26 27 0,52 Deriv.aparato P/AI/PEX/0,01| F/0,0316| 0,1 0,1 14 10] 0,163 1,27
27 26 28 1,99 Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0349 0,1] 0,1] 20 16| 0,066 0,5
28 28 29 0,55 Deriv.aparato P/AI/PEX/0,01| F/0,0316 0,1 0,1 14 10| 0,172 1,27
29 5 30 1,36| Distrib.principal P/AI/PEX/0,01| F/0,0214| 5,15/ 1,6112 40 33| 0,192 1,88
30 30 31 2,35| Deriv.particular P/AI/PEX/0,01] F/0,023 2,5 0,9403 32 26| 0,398 1,77
31 31 32 1,48 Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0277 0,45| 0,2574 20 16| 0,257 1,28
33 33 34 0,63| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0332| 0,15/ 0,1203 20 16/ 0,029 0,6
34 34 35 0,62| Deriv.particular P/AI/PEX/0,01| F/0,0332] 0,15/ 0,1203 20 16/ 0,028 0,6
35 35 36 0,14 Deriv.aparato P/AI/PEX/0,01| F/0,0376 0,05 0,05 14 10/ 0,013 0,64
36 35 37 0,81 Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0343 0,1] 0,1067 20 16| 0,03 0,53
37| 37 38| 0,17 Deriv.aparato P/AI/PEX/0,01| F/0,0376/ 0,05 0,05 14 10| 0,016 0,64
38 37 39 1| Deriv.particular P/AI/PEX/0,01] F/0,0426| 0,05 0,05 20 16] 0,01 0,25
39 39 40 0,21  Deriv.aparato P/AI/PEX/0,01| F/0,0376| 0,05 0,05 14 10, 0,02 0,64
40 33 41 0,7| Deriv.particular P/AI/PEX/0,01| F/0,0332] 0,15 0,1203] 20 16| 0,032 0,6
41 41 42 3,1| Deriv.particular P/AI/PEX/0,01| F/0,0281] 0,3| 0,2406 20 16| 0,477 1,2
42, 42 43 0,43| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0281 0,3| 0,2406 20 16| 0,066 1,2
43 43 44 0,27|  Deriv.aparato P/AI/PEX/0,01| F/0,0316 0,1 0,1 14 10| 0,084 1,27
44 43 45 0,9 Deriv.particular P/AI/PEX/0,01| F/0,0289 0,2| 0,2134 20 16| 0,112 1,06
45 45 46 0,21 Deriv.aparato P/AI/PEX/0,01| F/0,0316 0,1] 0,1] 14 10/ 0,066 1,27
46 45 47 2,07| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0349 0,1 0,1 20 16| 0,068 0,5
47| 47| 48 0,55 Deriv.aparato P/AI/PEX/0,01| F/0,0316| 0,1 0,1 14 10| 0,172 1,27
47 32 41 LLP] Fi 0,45 0,361 15| 16,1 0,438




48 30 49 9,4 Distrib.principal P/AI/PEX/0,01| F/0,023 2,65 0,9259 32 26| 1,549 1,74
49 49 50 7,65| Distrib.principal P/AI/PEX/0,01| F/0,0247| 1,25/ 0,5321 25 20| 1,658 1,69
50 50 51 4,68| Distrib.principal P/AI/PEX/0,01| F/0,0247| 1,25| 0,5321 25 20/ 1,014 1,69
51 51 52 0,35 Deriv.particular P/AI/PEX/0,01| F/0,0247| 1,25/ 0,5321 25 20| 0,076 1,69
52 52 53 LLP Fi 0,3| 0,2059 20 21,7) 0,048
53 53 54 0,65| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0291] 0,3| 0,2059 20 16| 0,076 1,02
54 54 55 0,28/  Deriv.aparato P/AI/PEX/0,01| F/0,0376| 0,05 0,05 14 10| 0,026 0,64
55 54 56 0,88| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0293 0,25| 0,2005 20 16| 0,098 1]
56 56 57 0,15/  Deriv.aparato P/AI/PEX/0,01| F/0,0376| 0,05 0,05 14 10| 0,014 0,64
57| 56| 58| 0,91 Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0289 0,2| 0,2134 20 16| 0,113 1,06
58 58 59 0,17|  Deriv.aparato P/AI/PEX/0,01] F/0,0316 0,1 0,1 14 10/ 0,052 1,27
59 58 60 0,92| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0349 0,1 0,1 20 16| 0,03 0,5
60| 60 61] 0,17 Deriv.aparato P/AI/PEX/0,01| F/0,0316| 0,1 0,1 14 10| 0,054 1,27
61 52 62 4,47 Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0256] 0,95 0,4497 25 20| 0,715 1,43
62 62 63 LLP Fi 0,3| 0,2604 20 21,7 0,073
63 63 64 1,83| Deriv.particular P/AI/PEX/0,01| F/0,0309 0,2| 0,1604 20 16| 0,138 0,8
64 64 65| 0,51| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0309 0,2| 0,1604 20 16| 0,038 0,8
65 65 66 0,14| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0376 0,05 0,05 14 10/ 0,013 0,64
66 65 67 0,77| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0309] 0,15/ 0,1601 20 16| 0,057 0,8
67| 67| 68| 0,2| Deriv.particular P/AI/PEX/0,01| F/0,0376/ 0,05 0,05 14 10| 0,019 0,64
68 67 69 1,16 Deriv.particular P/AI/PEX/0,01] F/0,0349 0,1 0,1 20 16/ 0,038 0,5
69 69 70 0,33| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0316 0,1 0,1 14 10/ 0,103 1,27
70 63 71 2,51 Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0349 0,1 0,1 20 16/ 0,083 0,5
71 71 72 0,37| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0316| 0,1 0,1 14 10] 0,116 1,27
72 62 73 3,57| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0257 0,65| 0,3718 20 16 1,2 1,85
73 73 74 LLP Fi 0,3| 0,3201] 15 16,1 0,351
74 74 75| 0,53| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0309] 0,15 0,1601] 20 16| 0,04 0,8
75 75 76 0,14| Deriv.particular P/AI/PEX/0,01] F/0,0376| 0,05 0,05 14 10, 0,013 0,64
76 75 77 0,93| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0349 0,1] 0,1] 20 16| 0,031 0,5
77, 77 78 0,89| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0349 0,1 0,1 20 16| 0,029 0,5
78 78 79 0,29| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0316| 0,1 0,1 14 10] 0,091 1,27
79 74 80 2,23| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0309 0,15| 0,1601 20 16| 0,167 0,8
80 80 81 0,52| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0309] 0,15/ 0,1601 20 16/ 0,039 0,8
81 81 82| 0,08| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0376/ 0,05 0,05 14 10| 0,007 0,64
82 81 83 0,98| Deriv.particular P/AI/PEX/0,01] F/0,0349 0,1 0,1 20 16/ 0,032 0,5
83 83 84 0,87| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0349 0,1 0,1 20 16| 0,029 0,5
84 84 85| 0,18| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0316| 0,1 0,1 14 10| 0,056 1,27
84 21 19 1,13| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01] F/0,0293] 0,25| 0,2005 20 16| 0,126 1
2 2 3 Contador| Fi 7,05 1,8464 40, 1,105
86 86 87 1,47| Deriv.particular P/AI/PEX/0,01| F/0,026| 0,65| 0,3497 20 16| 0,442 1,74
87| 87| 88| 0,16| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0273] 0,4/ 0,2746 20 16| 0,031 1,37
88 88 89 LLP Fi 0,4 0,2746 15 16,1| 0,266
89 89 90 0,86| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0273 0,4| 0,2746 20 16| 0,168 1,37
90 90 91| 0,15| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0376/ 0,05 0,05 14 10| 0,014 0,64
91 90 92 1,89 Deriv.particular P/AI/PEX/0,01| F/0,0272| 0,35| 0,2807 20 16/ 0,383 1,4
92 92 93 0,28| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0316 0,1] 0,1] 14 10/ 0,086 1,27
93 92 94 0,41 Deriv.particular P/AI/PEX/0,01| F/0,0275 0,25| 0,2668 20 16| 0,076 1,33
94 94 95 3,75| Deriv.particular P/AI/PEX/0,01| F/0,0275] 0,25| 0,2668 20 16| 0,694 1,33
95 95 96 0,36| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0349 0,1] 0,1] 20 16| 0,012 0,5
96 96 97 0,13| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0316 0,1 0,1 14 10, 0,04 1,27
97 87 98 LLP Fi 0,25| 0,2005| 15 16,1 0,151
98 98 99 0,49| Deriv.particular P/AI/PEX/0,01| F/0,0293] 0,25| 0,2005 20 16/ 0,055 1
99 99 100 0,18 Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0376 0,05] 0,05] 14 10 0,017 0,64
100 99 101 2,44| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0289 0,2| 0,2134 20 16| 0,304 1,06
101 101 102 0,31| Deriv.particular P/AI/PEX/0,01] F/0,0289 0,2| 0,2134 20 16/ 0,039 1,06
102 102 103 0,21 Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0316 0,1] 0,1] 14 10/ 0,066 1,27
103 102 104 2,07| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0349 0,1 0,1 20 16| 0,068 0,5
104 104 105 0,25| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0316| 0,1 0,1 14 10| 0,077 1,27
209 211 212 2,29| Deriv.particular P/AI/PEX/0,01] F/0,025| 1,05 0,497 25 20| 0,439 1,58
210 212 213 3,44| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0252 0,7| 0,4805 25 20| 0,621, 1,53
211 213 214 LLP Fi 0,7/ 0,4805| 20 21,7/ 0,221
212 214 215 1,43| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0252 0,7| 0,4805 25 20| 0,258 1,53
214 216 218 1,05 Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0349 0,1] 0,1] 20 16| 0,035 0,5
215 218 219 1,11| Deriv.particular P/AI/PEX/0,01| F/0,0426| 0,05 0,05 20 16| 0,011 0,25
217 215 221 1,65 Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01] F/0,0309] 0,15 0,1601] 20 16| 0,124 0,8
218 221 222 0,32| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0316 0,1] 0,1] 14 10 0,1 1,27
219 221 223 0,8| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0426| 0,05 0,05 20 16/ 0,008 0,25
220 223 224 1,11 Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0426/ 0,05 0,05 20 16| 0,011 0,25
221 224 225 0,29 Deriv.particular P/AI/PEX/0,01] F/0,0376| 0,05 0,05 14 10, 0,027 0,64
222 215 226 0,31 Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0242 0,55| 0,5869 25 20 0,08 1,87
223 226 227 2,47| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0242| 0,55/ 0,5869 25 20| 0,639 1,87
224 227 228 0,6/ Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0242] 0,55| 0,5869 25 20| 0,155 1,87
225 228 229 0,46| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0268 0,3 0,3 20 16| 0,105 1,49
226 211 230 7,02| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0254 0,9| 0,4606 25 20| 1,173 1,47
227 230 231 3,01 Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01] F/0,0271 0,5 0,286 20 16| 0,631 1,42




228 231 232 LLP Fi 0,25| 0,2005 15 16,1 0,151
229 232 233 0,71| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0293| 0,25/ 0,2005 20 16| 0,079 1
230 233 234 0,33| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0376| 0,05 0,05 14 10, 0,031 0,64
231 233 235 2,65 Deriv.particular P/AI/PEX/0,01| F/0,0289 0,2| 0,2134 20 16| 0,33 1,06
232 235 236 0,28| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0289 0,2| 0,2134 20 16/ 0,035 1,06
233 236 237 0,41 Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0316| 0,1 0,1 14 10| 0,128 1,27
234 236 238 1,97| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0349 0,1 0,1 20 16/ 0,065 0,5
235 238 239 0,38| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0316 0,1] 0,1] 14 10 0,119 1,27
236 231 240 2,73| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0293| 0,25/ 0,2005 20 16| 0,304 1
237 240 241 LLP Fi 0,25| 0,2005| 15 16,1 0,151
238 241 242 0,69| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0293 0,25| 0,2005 20 16| 0,077 1]
239 242 243 0,27| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0376| 0,05 0,05 14 10, 0,025 0,64
240 242 244 2,68| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0289 0,2| 0,2134 20 16| 0,333 1,06
241 244 245 0,26/ Deriv.particular P/AI/PEX/0,01| F/0,0289 0,2 0,2134 20 16| 0,032 1,06
242 245 246 0,42| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0316 0,1] 0,1] 14 10/ 0,131 1,27
243 245 247 1,94 Deriv.particular P/AI/PEX/0,01| F/0,0349 0,1 0,1 20 16| 0,064 0,5
244 247 248 0,41 Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0316| 0,1 0,1 14 10| 0,128 1,27
245 230 249 1,61 Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0258 0,4 0,4268 25 20| 0,235 1,36
246 249 250 0,84| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0258 0,4| 0,4268 25 20| 0,122 1,36
247 250 251 8,07| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0258| 0,4/ 0,4268 25| 20| 1,176 1,36
248 251 252 LLP Fi 0,2 0,2 20 21,7 0,046
249 252 253 5,02| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0293 0,2] 0,2] 20 16| 0,557 0,99
250 253 254 0,43| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,028] 0,2 0,2 16 12| 0,192 1,77
252 251 257 LLP Fi 0,2 0,2 20 21,7 0,046
253 257 258 4,34| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0293 0,2 0,2 20 16| 0,481 0,99
256 49 262| 17,97| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0244 1,4/ 0,5733 25 20| 4,456 1,82
258 262 86 3| Deriv.particular P/AI/PEX/0,01| F/0,026| 0,65| 0,3497 20 16/ 0,903 1,74
258 262 263 2,5 Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01] F/0,0235 2,05| 0,8395 32 26| 0,345 1,58
1 1 2l 1,94 _Tubodel o rpEX/0,01] F/0,0247 7,05 1,8464 32 41,9 0,125 1,34
alimentacion
155 31 263 3 Montante Cu/0,02| F/0,0246 2,05| 0,8395 28 26| 0,434 1,58
153 258 155 0,52| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,028 0,2 0,2 16 12| 0,232 1,77
152 216 154 0,09| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0349 0,1 0,1 20 16| 0,003 0,5
153 154 155] 0,27| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0316 0,1 0,1 14 10] 0,085 1,27
154 219 156 0,11| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0426| 0,05 0,05 20 16/ 0,001 0,25
155 156 157 0,22| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0376] 0,05 0,05 14 10| 0,02 0,64
156 218 211 0,62| Deriv.particular P/AI/PEX/0,01] F/0,0309] 0,15| 0,1601 20 16| 0,046 0,8
159 159 160 LLP F| 0,45/ 0,2782 20 21,7 0,083
160 160| 161 0,62| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0273| 0,45/ 0,2782 20 16| 0,124 1,38
161 161 162 0,4| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0376] 0,05 0,05 14 10, 0,037 0,64
162 161 163 0,94| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0273 0,4| 0,2746 20 16/ 0,183 1,37
163 163 164 0,33| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0376] 0,05 0,05 14 10| 0,031 0,64
164 163 165| 2,37| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0272| 0,35/ 0,2807 20 16| 0,481 1,4
165 165 166 0,3| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0272| 0,35/ 0,2807 20 16| 0,061 1,4
166 166 167 0,42| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0316| 0,1 0,1 14 10| 0,131 1,27
167 166 168 2,1| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0275] 0,25| 0,2668 20 16/ 0,389 1,33
168 168 169 0,4 Deriv.particular P/AI/PEX/0,01| F/0,0316 0,1] 0,1] 14 10/ 0,125 1,27
169 159 170 3,2| Deriv.particular P/AI/PEX/0,01| F/0,0291 0,3| 0,2059 20 16| 0,374 1,02
170 170 171 0,81 Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0291] 0,3| 0,2059 20 16| 0,095 1,02
171 171 172 0,27| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0376 0,05 0,05 14 10/ 0,025 0,64
172 171 173 0,86| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0293| 0,25/ 0,2005 20 16| 0,096 1
173 173 174 0,33| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0376/ 0,05 0,05 14 10| 0,031 0,64
174 173 175 3,05 Deriv.particular P/AI/PEX/0,01| F/0,0289 0,2| 0,2134 20 16| 0,379 1,06
175 175 176 0,36| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0289 0,2| 0,2134 20 16| 0,045 1,06
176 176 177 0,41 Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0316 0,1 0,1 14 10| 0,128 1,27
177 176 178 2,04| Deriv.particular P/AI/PEX/0,01| F/0,0349 0,1 0,1 20 16| 0,067 0,5
178 178 179 0,32| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0316 0,1] 0,1] 14 10 0,1 1,27
177 262 159 3 Montante| Cu/0,02| F/0,0278| 0,75 0,368 22 20 0,35 1,17
178 95| 179 2,2| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0314 0,15 0,15 20 16| 0,147 0,75
179 179 180, 0,25| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0289 0,15 0,15 14 10] 0,161 1,91
180 73 181 1,69 Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0257| 0,35| 0,3735 20 16| 0,572 1,86
183 228 184 0,99| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0279] 0,25 0,25 20 16| 0,163 1,24
184 184 185 0,53| Deriv.particular P/AI/PEX/0,01| F/0,0279] 0,25/ 0,25 20 16| 0,087 1,24
183 181 184 LLP Fi 0,35| 0,3735 15 16,1 0,466
184 184 185 0,46| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0257| 0,35/ 0,3735 20 16| 0,156 1,86
185 185 186 0,23| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,028] 0,2 0,2 16 12| 0,103 1,77
186 185 187 0,49| Deriv.particular P/AI/PEX/0,01] F/0,0314] 0,15 0,15 20 16/ 0,033 0,75
187 187 188 0,47| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0289] 0,15 0,15 14 10, 0,303 1,91
188 168 189 1,21 Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0314| 0,15 0,15 20 16| 0,081 0,75
189 189 190 0,47| Deriv.particular P/AI/PEX/0,01] F/0,0289] 0,15/ 0,15 14 10, 0,303 1,91
189 262 191 2,89| Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0235 2,05| 0,8395 32 26| 0,399 1,58
190 191 212 2,77| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,024| 1,75| 0,7449 32 26| 0,308 1,4
191 191 192 LLP F 0,3 0,3201 25 27,3 0,046
192 192 193 4,99| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0265 0,3| 0,3201 20 16 1,28 1,59
193 193 194 0,92| Deriv.particular, P/AI/PEX/0,01| F/0,0289] 0,15 0,15 14 10| 0,594 1,91
194 193 195 2,21 Deriv.particular| P/AI/PEX/0,01| F/0,0314| 0,15 0,15 20 16| 0,148 0,75




[ 195 199 196]  1,26] Deriv.particula]  P/AIPEX/0,01] F/0,0289 0,15 0,15 14] 10| 0,813 1,91|
Nudo Aparato Cota sobre | Cota total H(mca) Pdinam. Cgudal (_Zaudal
planta(m) (m) (mca) fria(l/s) caliente(l/s)

2 0 0| 38,87 38,87 0

5 0 0| 35,83 35,83 0

6 0 0| 35,81 35,81 0

7 0 0| 35,37 35,37 0

8 0 0] 35,09 35,09 0

9 0 0 35 35| 0
10 0 0| 34,95 34,95 0
11 0 0 34,9 34,9 0
12|  Urinario temporiz. 0 0] 34,78 34,78 0,15]

4 0 0| 37,57 37,57 0

3 0 0| 37,77 37,77 0
14 0 0| 34,77 34,77 0
15| Urinario temporiz. 0 0] 34,63 34,63 0,15]
16 0 0| 34,64 34,64 0
17| Urinario temporiz. 0 0| 34,51 34,51 0,15]
18 0 0| 34,61 34,61 0
19| Urinario temporiz. 0 0| 34,48 34,48 0,15]
19 0 0] 35,29 35,29 0
20 Lavamanos| 0 0| 35,26 35,26 0,05
21 0 0| 35,16 35,16 0
22 Lavamanos| 0 0| 35,14 35,14 0,05
23 0 0| 35,07 35,07 0
24 0 0] 34,99 34,99 0
25| 0 0| 34,59 34,59 0
26| 0 0| 34,54 34,54 0
27| Inodoro cisternal 0 0 34,37 34,37 0,1
28| 0 0| 34,47 34,47 0
29 Inodoro cisterna| 0 [0) 34,3 34,3 0,1
30 0 0] 35,64 35,64 0
31 0 0] 35,24 35,24 0
32 0 0| 34,98 34,98 0
33| 0 0| 34,51 34,51 0
34 0 0| 34,48 34,48 0
35| 0 0| 34,46 34,46 0
36 Lavamanos| 0 0| 34,44 34,44 0,05
37| 0 0| 34,43 34,43 0
38 Lavamanos| 0 0| 34,41 34,41 0,05
39 0 0| 34,42 34,42 0
40 Lavamanos| 0 0| 34,4 34,4 0,05
41 0 0] 34,54 34,54 0
42 0 0| 34,07 34,07 0
43 0 0 34 34 0
44 Inodoro cisternal 0 0 33,92 33,92 0,1
45 0 0| 33,89 33,89 0
46 Inodoro cisterna| 0 0| 33,82 33,82 0,1
47 0 0] 33,82 33,82 0
48 Inodoro cisternal 0 0| 33,65 33,65 0,1
49 0 0| 34,09 34,09 0
50 0 0 32,43 32,43 0
51| 0 0 31,42 31,42 0
52| 0 0] 31,34 31,34 0
53] 0 0] 31,29 31,29 0
54 0 0 31,22 31,22 0
55 Lavamanos| 0 0| 31,19 31,19 0,05
56 0 0 31,12 31,12 0
57 Lavamanos| 0 0| 31,1 31,1 0,05
58| 0 0 31 31 0
59 Inodoro cisternal 0 0| 30,95 30,95 0,1
60| 0 0| 30,97 30,97 0
61] Inodoro cisternal 0 0| 30,92 30,92 0,1
62, 0 0| 30,63 30,63 0
63| 0 0| 30,55 30,55 0
64 0 0| 30,41 30,41 0
65| 0 0| 30,38 30,38 0
66 Lavamanos 0 0| 30,36 30,36 0,05
67| 0 0| 30,32 30,32 0
68 Lavamanos| 0 0| 30,3 30,3 0,05
69| 0 0| 30,28 30,28 0
70 Inodoro cisterna| 0 0| 30,18 30,18 0,1
71 0 0| 30,47 30,47 0
72| Inodoro cisternal 0 0] 30,35 30,35 0,1




73] 0 0| 29,42 29,42 0
74 0 0| 29,07 29,07 0
75| 0 0] 29,03 29,03 0
76 Lavamanos 0 0] 29,02 29,02 0,05
77| 0 0 29 29 0
78 0 0| 28,97 28,97 0
79 Inodoro cisternal 0 0| 28,88 28,88 0,1
80| 0 0| 28,91 28,91 0
81| 0 0| 28,87 28,87 0
82 Lavamanos| 0 0| 28,86 28,86 0,05
83| 0 0| 28,84 28,84 0
84 0 0| 28,81 28,81 0
85| Inodoro cisternal 0 0| 28,75 28,75 0,1
86| 0 0| 28,73 28,73 0
87| 0 0| 28,29 28,29 0
88| 0 0| 28,26 28,26 0
89 0 0 27,99 27,99 0
90| 0 0 27,82 27,82 0
91 Lavamanos| 0 0| 27,81 27,81 0,05
92| 0 0| 27,44 27,44 0
93 Inodoro cisternal 0 0| 27,35 27,35 0,1
94 0 0| 27,36 27,36 0
95| 0 0| 26,67 26,67 0
96| 0 0| 26,66 26,66 0
97 Inodoro cisternal 0 0| 26,62 26,62 0,1
98| 0 0] 28,14 28,14 0
99 0 0| 28,08 28,08 0
100 Lavamanos 0 0| 28,07 28,07 0,05
101 0 0| 27,78 27,78 0
102 0 o 27,74 27,74 0
103 Inodoro cisternal 0 0 27,67 27,67 0,1
104 0 0| 27,67 27,67 0
105 Inodoro cisternal 0 0 27,59 27,59 0,1
211 0 3| 33,31 30,31 0
212 0 3| 33,75 30,75 0
213 0 3| 33,13 30,13 0
214 0 3| 32,91 29,91 0
215 0 3| 32,65 29,65 0
216 0 3| 33,23 30,23 0
218 0 3| 33,27 30,27 0
219 0 3| 33,26 30,26 0
221 0 3| 32,53 29,53 0
222 Inodoro cisterna| 0 3| 32,43 29,43 0,1
223 0 3 32,52 29,52 0
224 0 3| 32,51 29,51 0
225 Lavamanos| 0 3| 32,48 29,48 0,05
226 0 3| 32,57 29,57 0
227 0 3| 31,93 28,93 0
228 0 3| 31,78 28,78 0
229| Fregadero indust. 0 3| 31,67 28,67 0,3
230 0 3| 32,14 29,14 0
231 0 3| 31,51 28,51 0
232 0 3| 31,36 28,36 0
233 0 3| 31,28 28,28 0
234 Lavamanos 0 3| 31,25 28,25 0,05]
235 0 3| 30,95 27,95 0
236 0 3| 30,92 27,92 0
237 Inodoro cisternal 0 3| 30,79 27,79 0,1
238 0 3| 30,85 27,85 0
239 Inodoro cisterna| 0 3| 30,73 27,73 0,1
240 0 3| 31,21 28,21 0
241 0 3| 31,06 28,06 0
242 0 3| 30,98 27,98 0
243 Lavamanos| 0 3| 30,95 27,95 0,05
244 0 3| 30,64 27,64 0
245 0 3| 30,61 27,61 0
246 Inodoro cisterna| 0 3| 30,48 27,48 0,1
247 0 3| 30,55 27,55 0
248 Inodoro cisternal 0 3| 30,42 27,42 0,1
249 0 3| 31,91 28,91 0
250 0 3| 31,78 28,78 0
251 0 3| 30,61 27,61 0
252 0 3| 30,56 27,56 0
253 0 3 30 27| 0
254| Fregadero domést. 0 3| 29,81 26,81 0,2




257 0 3| 30,56 27,56 0
258 0 3| 30,08 27,08 0
262 0 0| 29,63 29,63 0
262 0 3| 34,46 31,46 0
263 0 3 34,8] 31,8 0

1 CRED 0 0 39 39 0
155 Fregadero domést. 0 3| 29,85 26,85 0,2
154 0 3| 33,23 30,23 0
155 Inodoro cisternal 0 3| 33,15 30,15 0,1
156 0 3| 33,26 30,26 0
157 Lavamanos 0 3| 33,24 30,24 0,05
159 0 3| 29,28 26,28 0
160 0 3 29,2 26,2 0
161 0 3| 29,08 26,08 0
162, Lavamanos, 0 3| 29,04 26,04 0,05
163 0 3| 28,89 25,89 0
164 Lavamanos| 0 3| 28,86 25,86 0,05
165 0 3| 2841 25,41 0
166 0 3| 28,35 25,35 0
167 Inodoro cisternal 0 3| 28,22 25,22 0,1
168 0 3| 27,96 24,96 0
169 Inodoro cisterna| 0 3| 27,84 24,84 0,1
170 0 3 28,91 25,91 0
171 0 3] 28,81 25,81 0
172 Lavamanos 0 3| 28,79 25,79 0,05
173 0 3| 28,72 25,72 0
174 Lavamanos 0 3| 28,69 25,69 0,05
175 0 3| 28,34 25,34 0
176 0 3| 28,29 25,29 0
177 Inodoro cisternal 0 3| 28,17 25,17 0,1
178 0 3| 28,23 25,23 0
179 Inodoro cisterna| 0 3| 28,13 25,13 0,1
179 0 0 26,52 26,52 0
180 Grifo aislado 0 0| 26,36 26,36 0,15]
181 0 0| 28,85 28,85 0
184 0 3| 31,62 28,62 0
185 Lavavajillas ind. 0 3| 31,53 28,53 0,25]
184 0 0| 28,39 28,39 0
185 0 0| 28,23 28,23 0
186 Fregadero domést. 0 0 28,13 28,13 0,2
187 0 0 28,2 28,2 0
188| Lavavajillas dom. 0 0 27,9 27,9 0,15]
189 0 3| 27,88 24,88 0
190 Grifo aislado 0 3| 27,58 24,58% 0,15]
191 0 3| 34,06 31,06 0
192 0 3| 34,02 31,02 0
193 0 3| 32,74 29,74 0
194 Grifo aislado 0 3| 32,14 29,14 0,15]
195 0 3| 32,59 29,59 0
196 Grifo aislado 0 3| 31,77 28,77 0,15]

NOTA:

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presién dinamica.




3.

PLIEGO DE CONDICIONES

3.1.Ejecucion

3.1.1.

3.1.1.1.

1 La instalacién de suministro de agua se ejecutara con sujecion
al proyecto, a la legislacion aplicable, a las normas de la buena
construccion y a las instrucciones del director de obra y del director de la
ejecucion de la obra.

2 Durante la ejecucion e instalacion de los materiales,
accesorios y productos de construccion en la instalacion interior, se
utilizaran técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada y
en ningun caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el
Anexo | del Real Decreto 140/2003.

La instalacién de evacuacion de aguas residuales se ejecutara
con sujecion al proyecto, a la legislacién aplicable, a las normas de la
buena construccion y a las instrucciones del director de obra y del
director de ejecucion de la obra.

Ejecucion de las redes de tuberias

Condiciones generales

1 La ejecucidon de las redes de tuberias se realizara de manera
que se consigan los objetivos previstos en el proyecto sin dafar o
deteriorar al resto del edificio, conservando las caracteristicas del agua
de suministro respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos,
procurando las condiciones necesarias para la mayor duraciéon posible
de la instalacibn asi como las mejores condiciones para su
mantenimiento y conservacion.

2 Las tuberias ocultas o} empotradas discurriran
preferentemente por patinillos o camaras de fabrica realizados al efecto o
prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques
técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de
espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques
de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por conductos, éstos estaran
debidamente ventilados y contaran con un adecuado sistema de vaciado.

3 El trazado de las tuberias vistas se efectuara en forma limpia y
ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por
golpes o choques fortuitos, deben protegerse adecuadamente.

4 La ejecucion de redes enterradas atendera preferentemente a
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3.1.1.2.

3.1.1.3.

3.1.1.3.1.

la proteccién frente a fendmenos de corrosion, esfuerzos mecanicos y
dafos por la formacion de hielo en su interior. Las conducciones no
deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de
un adecuado revestimiento de proteccion. Si fuese preciso, ademas del
revestimiento de proteccion, se procedera a realizar una protecciéon
catddica, con anodos de sacrificio y, si fuera el caso, con corriente
impresa.

Uniones y juntas

1 Las uniones de los tubos seran estancas.

2 Las uniones de tubos resistiran adecuadamente la traccion, o
bien la red la absorbera con el adecuado establecimiento de puntos fijos,
y en tuberias enterradas mediante estribos y apoyos dispuestos en
curvas y derivaciones.

3 En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las
roscas de los tubos seran del tipo conico, de acuerdo a la norma UNE 10
242:1995. Los tubos soélo pueden soldarse si la proteccién interior se
puede restablecer o si puede aplicarse una nueva. Son admisibles las
soldaduras fuertes, siempre que se sigan las instrucciones del fabricante.
Los tubos no se podran curvar salvo cuando se verifiquen los criterios de
la norma UNE EN 10 240:1998. En las uniones tubo-accesorio se
observaran las indicaciones del fabricante.

4 Las uniones de tubos de cobre se podran realizar por medio
de soldadura o por medio de manguitos mecanicos. La soldadura, por
capilaridad, blanda o fuerte, se podra realizar mediante manguitos para
soldar por capilaridad o por enchufe soldado. Los manguitos mecanicos
podran ser de compresion, de ajuste conico y de pestanas.

5 Las uniones de tubos de plastico se realizaran siguiendo las
instrucciones del fabricante.

Protecciones

Proteccién contra la corrosién

1 Las tuberias metalicas se protegeran contra la agresion de
todo tipo de morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior y
de la agresidén del terreno mediante la interposicion de un elemento
separador de material adecuado e instalado de forma continua en todo el
perimetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de union
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3.1.1.3.2.

de dicho elemento que interrumpan la proteccion e instalandolo
igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos,
curvas.

2 Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren
enterrados o empotrados, segun el material de los mismos, seran:

a) Para tubos de acero con revestimiento de
polietileno, bituminoso, de resina epoxidica o con
alquitran de poliuretano.

b) Para tubos de cobre con revestimiento de plastico.

C) Para tubos de fundicidn con revestimiento de
pelicula continua de polietiieno, de resina
epoxidica, con betun, con laminas de poliuretano o
con zincado con recubrimiento de cobertura

3 Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte
de agua fria se recubriran con una lechada de cemento, y los que se
utilicen para transporte de agua caliente deben recubrirse
preferentemente con una coquilla o envoltura aislante de un material que
no absorba humedad y que permita las dilataciones y contracciones
provocadas por las variaciones de temperatura

4 Toda conduccion exterior y al aire libre, se protegera
igualmente. En este caso, los tubos de acero podran ser protegidos,
ademas, con recubrimientos de cinc. Para los tubos de acero que
discurran por cubiertas de hormigon se dispondra de manera adicional a
la envuelta del tubo de una lamina de retencion de 1 m de ancho entre
éstos y el hormigdn. Cuando los tubos discurran por canales de suelo, ha
de garantizarse que estos son impermeables o bien que disponen de
adecuada ventilacion y drenaje. En las redes metalicas enterradas, se
instalara una junta dieléctrica después de la entrada al edificio y antes de
la salida.

5 Para la corrosion por el uso de materiales distintos se aplicara
lo especificado en el apartado 3.3.3.2.1-6 Para la corrosiéon por
elementos contenidos en el agua de suministro, ademas de lo resefiado,
se instalaran los filtros especificados en el punto 3.3.3.1

Proteccién contra las condensaciones

1 Tanto en tuberias empotradas u ocultas como en tuberias
vistas, se considerara la posible formacién de condensaciones en su
superficie exterior y se dispondra un elemento separador de proteccion,
no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuacion como
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3.1.1.3.8.

3.1.1.3.4.

barrera antivapor, que evite los dafos que dichas condensaciones
pudieran causar al resto de la edificacion.

2 Dicho elemento se instalara de la misma forma que se ha
descrito para el elemento de protecciéon contra los agentes externos,
pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para ambas protecciones.

3 Se consideraran validos los materiales que cumplen lo
dispuesto en la norma UNE 100 171:1989.

Protecciones térmicas

1 Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan
la norma UNE 100 171:1989 se consideraran adecuados para soportar
altas temperaturas.

2 Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre
la red pueda alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se
aislara térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de
constitucién y al diametro de cada tramo afectado, considerandose
adecuado el que indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999.

Proteccion contra esfuerzos mecanicos

1 Cuando una tuberia haya de atravesar cualquier paramento
del edificio u otro tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle
esfuerzos perjudiciales de tipo mecanico, lo hara dentro de una funda,
también de seccion circular, de mayor diametro y suficientemente
resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en
sentido vertical, el pasatubos sobresaldra al menos 3 centimetros por el
lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de
proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste
sobresaldra como minimo una longitud igual al diametro de la tuberia
mas 1 centimetro.

2 Cuando la red de tuberias atraviese, en superficie o de forma
empotrada, una junta de dilatacion constructiva del edificio, se instalara
un elemento o dispositivo dilatador, de forma que los posibles
movimientos estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo mecanico.

3 La suma de golpe de ariete y de presién de reposo no debe
sobrepasar la sobrepresion de servicio admisible. La magnitud del golpe
de ariete positivo en el funcionamiento de las valvulas y aparatos medido
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3.1.1.3.5.

3.1.1.4.

3.1.1.4.1.

3.1.1.4.2.

inmediatamente antes de estos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de
ariete negativo no debe descender por debajo del 50 % de la presion de
servicio.

Proteccion contra ruidos

1 Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que
pueda establecer el DB HR al respecto, se adoptaran las siguientes:

a) los huecos o patinillos, tanto horizontales como
verticales, por donde discurran las conducciones
estaran situados en zonas comunes;

b) a la salida de las bombas se instalaran conectores
flexibles para atenuar la transmisién del ruido y las
vibraciones a lo largo de la red de distribucién.
dichos conectores seran adecuados al tipo de tubo
y al lugar de su instalacion;

2 Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con
tubos metalicos que transporten el agua a velocidades de 1,5 a 2,0 m/s
seran antivibratorios. Igualmente, se utilizaran anclajes y guias flexibles
que vayan a estar rigidamente unidos a la estructura del edificio.

Accesorios

Grapas y abrazaderas

1 La colocacion de grapas y abrazaderas para la fijacion de los
tubos a los paramentos se hara de forma tal que los tubos queden
perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias
exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.

2 El tipo de grapa o abrazadera sera siempre de facil montaje y
desmontaje, asi como aislante eléctrico.

3 Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a
2 m/s, se interpondra un elemento de tipo elastico semirrigido entre la
abrazadera y el tubo.

Soportes
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1 Se dispondran soportes de manera que el peso de los tubos
cargue sobre estos y nunca sobre los propios tubos o sus uniones.

2 No podran anclarse en ningun elemento de tipo estructural,
salvo que en determinadas ocasiones no sea posible otra solucion, para
lo cual se adoptaran las medidas preventivas necesarias. La longitud de
empotramiento sera tal que garantice una perfecta fijacion de la red sin
posibles desprendimientos.

3 De igual forma que para las grapas y abrazaderas se
interpondra un elemento elastico en los mismos casos, incluso cuando
se trate de soportes que agrupan varios tubos.

4 La maxima separacion que habra entre soportes dependera
del tipo de tuberia, de su diametro y de su posicion en la instalacion.

3.1.2. Ejecucion de los sistemas de mediciéon del consumo. Contadores

3.1.2.1. Alojamiento del contador general

1 La camara o arqueta de alojamiento estara construida de tal
forma que una fuga de agua en la instalacion no afecte al resto del
edificio. A tal fin, estara impermeabilizada y contara con un desagle en
su piso o fondo que garantice la evacuacion del caudal de agua maximo
previsto en la acometida.

El desaglie lo conformara un sumidero de tipo sifénico
provisto de rejilla de acero inoxidable recibida en la superficie de dicho
fondo o piso. El vertido se hara a la red de saneamiento general del
edificio, si ésta es capaz para absorber dicho caudal, y si no lo fuese, se
hara directamente a la red publica de alcantarillado.

2 Las superficies interiores de la camara o arqueta, cuando ésta
se realice “in situ”, se terminaran adecuadamente mediante un
enfoscado, bruiido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez
tendra la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera
prefabricada cumplira los mismos requisitos de forma general.

3 En cualquier caso, contara con la pre-instalacién adecuada

para una conexion de envio de sefales para la lectura a distancia del
contador.

4 Estaran cerradas con puertas capaces de resistir
adecuadamente tanto la accidn de la intemperie como posibles esfuerzos
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3.1.2.2.

3.1.3.

3.1.3.1.

3.1.3.1.1.

mecanicos derivados de su utilizacion y situacion. En las mismas, se
practicaran aberturas fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la necesaria
ventilacidn de la camara. Iran provistas de cerradura y llave, para impedir
la manipulacién por personas no autorizadas, tanto del contador como de
sus llaves.

Contadores individuales aislados

1 Se alojaran en camara, arqueta o armario segun las distintas
posibilidades de instalacion y cumpliendo los requisitos establecidos en
el apartado anterior en cuanto a sus condiciones de ejecucion.

En cualquier caso este alojamiento dispondra de desague
capaz para el caudal maximo contenido en este tramo de la instalacién,
conectado, o bien a la red general de evacuacion del edificio, o bien con
una red independiente que recoja todos ellos y la conecte con dicha red
general.

Ejecucion de los sistemas de control de la presién

Montaje del grupo de sobreelevacién

Depdsito auxiliar de alimentacion

1 En estos depdsitos el agua de consumo humano podra ser
almacenada bajo las siguientes premisas:

a) el depdsito habra de estar facilmente accesible y
ser facil de limpiar. Contara en cualquier caso con
tapa y esta ha de estar asegurada contra
deslizamiento y disponer en la zona mas alta de
suficiente ventilacion y aireacion;

b) Habra que asegurar todas las uniones con la
atmosfera contra la entrada de animales e
inmisiones nocivas con dispositivos eficaces tales
como tamices de trama densa para ventilacion y
aireacion, sifén para el rebosado.

2 En cuanto a su construccion, sera capaz de resistir las cargas
previstas debidas al agua contenida mas las debidas a la sobrepresion
de la red si es el caso.

3 Estaran, en todos los casos, provistos de un rebosadero,
considerando las disposiciones contra retorno del agua, especificadas en
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3.1.3.1.2.

el punto 3.3.

4 Se dispondra, en la tuberia de alimentacion al depdsito de uno
o varios dispositivos de cierre para evitar que el nivel de llenado del
mismo supere el maximo previsto. Dichos dispositivos seran valvulas
pilotadas. En el caso de existir exceso de presion habra de interponerse,
antes de dichas valvulas, una que limite dicha presion con el fin de no
producir el deterioro de las anteriores.

5 La centralita de maniobra y control del equipo dispondra de un
hidronivel de proteccion para impedir el funcionamiento de las bombas
con bajo nivel de agua.

6 Se dispondra de los mecanismos necesarios que permitan la
facil evacuacion del agua contenida en el depdsito, para facilitar su
mantenimiento y limpieza. Asi mismo, se construiran y conectaran de
manera que el agua se renueve por su propio modo de funcionamiento
evitando siempre la existencia de agua estancada.

Bombas

1 Se montaran sobre bancada de hormigon u otro tipo de
material que garantice la suficiente masa e inercia al conjunto e impida la
transmision de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la
bancada iran, ademas interpuestos elementos antivibratorios adecuados
al equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada
bancada.

2 A la salida de cada bomba se instalara un manguito elastico,
con el fin de impedir la transmision de vibraciones a la red de tuberias.

3 Igualmente, se dispondran llaves de cierre, antes y después
de cada bomba, de manera que se puedan desmontar sin interrupcion
del abastecimiento de agua.

4 Los sistemas antivibratorios tendran unos valores de
transmisibilidad T inferiores a los establecidos en el apartado
correspondiente del DB-HR.

5 Se consideraran validos los soportes antivibratorios y los
manguitos elasticos que cumplan lo dispuesto en la norma UNE 100
153:1988.

6 Se realizara siempre una adecuada nivelacion.
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3.1.3.1.8.

7 Las bombas de impulsion se instalaran preferiblemente
sumergidas.

Depdsito de presidén

1 Estara dotado de un presostato con mandémetro, tarado a las
presiones maxima y minima de servicio, haciendo las veces de
interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de las
bombas, de tal manera que estas sélo funcionen en el momento en que
disminuya la presion en el interior del depdsito hasta los limites
establecidos, provocando el corte de corriente, y por tanto la parada de
los equipos de bombeo, cuando se alcance la presion maxima del aire
contenido en el depdsito. Los valores correspondientes de reglaje han de
figurar de forma visible en el depoésito.

2 En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada,
se instalaran tantos presostatos como bombas se desee hacer entrar en
funcionamiento. Dichos presostatos, se tararan mediante un valor de
presion diferencial para que las bombas entren en funcionamiento
consecutivo para ahorrar energia.

3 Cumpliran la reglamentacién vigente sobre aparatos a presion
y su construccion atendera en cualquier caso, al uso previsto.
Dispondran, en lugar visible, de una placa en la que figure la contrasefia
de certificacion, las presiones maximas de trabajo y prueba, la fecha de
timbrado, el espesor de la chapa y el volumen.

4 El timbre de presion maxima de trabajo del depdsito superara,
en 1 bar, a la presion maxima prevista a la instalacion.

5 Dispondra de una valvula de seguridad, situada en su parte
superior, con una presion de apertura por encima de la presion nominal
de trabajo e inferior o igual a la presion de timbrado del depdsito.

6 Con objeto de evitar paradas y puestas en marcha demasiado
frecuentes del equipo de bombeo, con el consiguiente gasto de energia,
se dara un margen suficientemente amplio entre la presion maxima y la
presion minima en el interior del depdsito, tal como figura en los puntos
correspondientes a su calculo.

7 Si se instalaran varios depdsitos, estos pueden disponerse
tanto en linea como en derivacion.

8 Las conducciones de conexion se instalaran de manera que el
aire comprimido no pueda llegar ni a la entrada al depdsito ni a su salida

42



3.1.3.2.

3.1.3.8.

a la red de distribucion.

Funcionamiento alternativo del grupo de presién convencional

1 Se prevera una derivacion alternativa (by-pass) que una el
tubo de alimentacion con el tubo de salida del grupo hacia la red interior
de suministro, de manera que no se produzca una interrupcion total del
abastecimiento por la parada de éste y que se aproveche la presion de la
red de distribuciéon en aquellos momentos en que ésta sea suficiente
para abastecer nuestra instalacion.

2 Esta derivacion llevara incluidas una valvula de tres vias
motorizada y una valvula antirretorno posterior a ésta. La valvula de tres
vias estara accionada automaticamente por un manometro y su
correspondiente presostato, en funcién de la presiéon de la red de
suministro, dando paso al agua cuando ésta tome valor suficiente de
abastecimiento y cerrando el paso al grupo de presion, de manera que
éste solo funcione cuando sea imprescindible. El accionamiento de la
valvula también podra ser manual para discriminar el sentido de
circulaciéon del agua en base a otras causas tales como averia,
interrupcidn del suministro eléctrico, etc.

3 Cuando en un edificio se produzca la circunstancia de tener
que recurrir a un doble distribuidor principal para dar servicio a plantas
con presion de red y servicio a plantas mediante grupo de presion podra
optarse por no duplicar dicho distribuidor y hacer funcionar la valvula de
tres vias con presiones maxima y/o minima para cada situacion.

4 Dadas las caracteristicas de funcionamiento de los grupos de
presion con accionamiento regulable, no sera imprescindible, aunque si
aconsejable, la instalacion de ningun tipo de circuito alternativo.

Ejecucion y montaje del reductor de presion

1 Cuando existan baterias mezcladoras, se instalara una
reduccién de presion centralizada.

2 Se instalaran libres de presiones y preferentemente con la
caperuza de muelle dispuesta en vertical.

3 Asimismo, se dispondra de un racor de conexion para la
instalacion de un aparato de medicion de presién o un puente de presion
diferencial. Para impedir reacciones sobre el reductor de presién debe
disponerse en su lado de salida como tramo de retardo con la misma
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medida nominal, un tramo de tubo de una longitud minima de cinco
veces el diametro interior.

4 Si en el lado de salida se encuentran partes de la instalacion
que por un cierre incompleto del reductor seran sobrecargadas con una
presion no admisible, hay que instalar una valvula de seguridad. La
presion de salida del reductor en estos casos ha de ajustarse como
minimo un 20 % por debajo de la presion de reaccion de la valvula de
seguridad.

5 Si por razones de servicio se requiere un by-pass, éste se
proveera de un reductor de presion. Los reductores de presién se
elegiran de acuerdo con sus correspondientes condiciones de servicio y
se instalaran de manera que exista circulacién por ambos.

3.1.4. Montaje de los filtros

3.1.4.1.

1 El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la
instalacion, y se situara inmediatamente delante del contador segun el
sentido de circulacion del agua. Deben instalarse unicamente filtros
adecuados.

2 En la ampliacion de instalaciones existentes o en el cambio de
tramos grandes de instalacion, es conveniente la instalacién de un filtro
adicional en el punto de transicion, para evitar la transferencia de
materias solidas de los tramos de conduccion existentes.

3 Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua
durante los trabajos de mantenimiento, se recomienda la instalacion de
filtros retroenjuagables o de instalaciones paralelas.

4 Hay que conectar una tuberia con salida libre para la
evacuacion del agua del autolimpiado.

Instalacién de aparatos dosificadores

1 Sélo deben instalarse aparatos de dosificacion conformes con
la reglamentacion vigente.

2 Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una
instalacion, se instalara el aparato de dosificacidén detras de la instalacién
de contador y, en caso de existir, detras del filtro y del reductor de
presion.
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3.1.4.2.

3 Si sélo ha de tratarse el agua potable para la produccion de
ACS, entonces se instala delante del grupo de valvulas en la
alimentacion de agua fria al generador de ACS..

Montaje de los equipos de descalcificacion

1 La tuberia para la evacuacion del agua de enjuagado vy
regeneracion debe conectarse con salida libre.

2 Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una
instalacion, se instalara el aparato de descalcificacion detras de la
instalacion de contador, del filtro incorporado y delante de un aparato de
dosificacion eventualmente existente.

3 Cuando solo deba tratarse el agua potable para la produccion
de ACS, entonces se instalara, delante del grupo de valvuleria, en la
alimentacion de agua fria al generador de ACS.

4 Cuando sea pertinente, se mezclara el agua descalcificada
con agua dura para obtener la adecuada dureza de la misma.

5 Cuando se monte un sistema de tratamiento electrolitico del
agua mediante anodos de aluminio, se instalara en el ultimo acumulador
de ACS de la serie, como especifica la norma UNE 100 050:2000.

3.1.5. Ejecucion de los puntos de captacion

3.1.5.1.

Véalvulas de desagle

1 Su ensamblaje e interconexion se efectuara mediante juntas
mecanicas con tuerca y junta torica. Todas iran dotadas de su
correspondiente tapén y cadeneta, salvo que sean automaticas o con
dispositivo incorporado a la griferia, y juntas de estanqueidad para su
acoplamiento al aparato sanitario.

2 Las rejillas de todas las valvulas seran de laton cromado o de
acero inoxidable, excepto en fregaderos en los que seran
necesariamente de acero inoxidable. La unidon entre rejilla y valvula se
realizara mediante tornillo de acero inoxidable roscado sobre tuerca de
latén inserta en el cuerpo de la valvula.

3 En el montaje de valvulas no se permitira la manipulacién de
las mismas, quedando prohibida la union con enmasillado. Cuando el
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3.1.5.2.

tubo sea de polipropileno, no se utilizara liquido soldador.

Sifones individuales y botes sifénicos

1 Tanto los sifones individuales como los botes sifénicos seran
accesibles en todos los casos y siempre desde el propio local en que se
hallen instalados. Los cierres hidraulicos no quedaran tapados u ocultos
por tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y
mantenimiento. Los botes sifonicos empotrados en forjados sélo se
podran utilizar en condiciones ineludibles y justificadas de disefo.

2 Los sifones individuales llevaran en el fondo un dispositivo de
registro con tapén roscado y se instalaran lo mas cerca posible de la
valvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato
sanitario, para minimizar la longitud de tuberia sucia en contacto con el
ambiente.

3 La distancia maxima, en sentido vertical, entre la valvula de
desague y la corona del sifén debe ser igual o inferior a 60 cm, para
evitar la pérdida del sello hidraulico.

4 Cuando se instalen sifones individuales, se dispondran en
orden de menor a mayor altura de los respectivos cierres hidraulicos a
partir de la embocadura a la bajante o al manguetén del inodoro, si es el
caso, donde desembocaran los restantes aparatos aprovechando el
maximo desnivel posible en el desague de cada uno de ellos. Asi, el mas
proximo a la bajante sera la bafiera, después el bidé y finalmente el o los
lavabos.

5 No se permitira la instalacion de sifones antisuccion, ni
cualquier otro que por su disefio pueda permitir el vaciado del sello
hidraulico por sifonamiento.

6 No se podran conectar desagues procedentes de ningun otro
tipo de aparato sanitario a botes sifénicos que recojan desagles de
urinarios,

7 Los botes sifonicos quedaran enrasados con el pavimento y
seran registrables mediante tapa de cierre hermético, estanca al aire y al
agua.

8 La conexidén de los ramales de desague al bote sifonico se
realizara a una altura minima de 20 mm y el tubo de salida como minimo
a 50 mm, formando asi un cierre hidraulico. La conexion del tubo de
salida a la bajante no se realizara a un nivel inferior al de la boca del bote
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para evitar la pérdida del sello hidraulico.

9 El diametro de los botes sifonicos sera como minimo de 110
mm.
10 Los botes sifonicos llevaran incorporada una valvula de

retencién contra inundaciones con boya flotador y desmontable para
acceder al interior. Asi mismo, contaran con un tapon de registro de
acceso directo al tubo de evacuacion para eventuales atascos y

obstrucciones.

11 No se permitira la conexién al sifon de otro aparato del
desagle de electrodomésticos, aparatos de bombeo o fregaderos con
triturador.

3.1.5.3. Calderetas o cazoletas y sumideros

1 La superficie de la boca de la caldereta sera como minimo un
50 % mayor que la seccidon de bajante a la que sirve. Tendra una
profundidad minima de 15 cm y un solape también minimo de 5 cm bajo
el solado. Iran provistas de rejillas, planas en el caso de cubiertas
transitables y esféricas en las no transitables.

2 Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de
pluviales, la caldereta se instalara en paralelo con la bajante, a fin de
poder garantizar el funcionamiento de la columna de ventilacion.

3 Los sumideros de recogida de aguas pluviales, tanto en
cubiertas, como en terrazas y garajes seran de tipo sifénico, capaces de
soportar, de forma constante, cargas de 100 kg/cm2. El sellado estanco
entre al impermeabilizante y el sumidero se realizara mediante apriete
mecanico tipo “brida” de la tapa del sumidero sobre el cuerpo del mismo.
Asi mismo, el impermeabilizante se protegera con una brida de material
plastico.

4 El sumidero, en su montaje, permitira absorber diferencias de
espesores de suelo, de hasta 90 mm.

5 El sumidero siféonico se dispondra a una distancia de la
bajante inferior o igual a 5 m, y se garantizara que en ningun punto de la
cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigdn de pendiente. Su
diametro sera superior a 1,5 veces el diametro de la bajante a la que
desagua.
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3.1.5.4.

Canalones

1 Los canalones, en general y salvo las siguientes
especificaciones, se dispondran con una pendiente minima de 0,5%, con
una ligera pendiente hacia el exterior.

2 Para la construccion de canalones de zinc, se soldaran las
piezas en todo su perimetro, las abrazaderas a las que se sujetara la
chapa, se ajustaran a la forma de la misma y seran de pletina de acero
galvanizado. Se colocaran estos elementos de sujecion a una distancia
maxima de 50 cm e ira remetido al menos 15 mm de la linea de tejas del
alero.

3 En canalones de plastico, se puede establecer una pendiente
minima de 0,16%. En estos canalones se uniran los diferentes perfiles
con manguito de unién con junta de goma. La separacion maxima entre
ganchos de sujecidn no excedera de 1 m, dejando espacio para las
bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve dicha distancia se
reducira a 0,70 m. Todos sus accesorios deben llevar una zona de
dilatacion de al menos 10 mm.

4 La conexidon de canalones al colector general de la red vertical
aneja, en su caso, se hara a través de sumidero sifonico.

3.1.6. Ejecucién de las redes de pequefia evacuacion

1 Las redes seran estancas y no presentaran exudaciones ni
estaran expuestas a obstrucciones.

2 Se evitaran los cambios bruscos de direccion y se utilizaran
piezas especiales adecuadas. Se evitara el enfrentamiento de dos
ramales sobre una misma tuberia colectiva.

3 Se sujetaran mediante bridas o ganchos dispuestos cada 700
mm para tubos de diametro no superior a 50 mm y cada 500 mm para
diametros superiores. Cuando la sujecién se realice a paramentos
verticales, estos tendran un espesor minimo de 9 cm. Las abrazaderas
de cuelgue de los forjados llevaran forro interior elastico y seran
regulables para darles la pendiente adecuada.

4 En el caso de tuberias empotradas se aislaran para evitar

corrosiones, aplastamientos o fugas. Ilgualmente, no quedaran sujetas a
la obra con elementos rigidos tales como yesos o morteros.
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5 En el caso de utilizar tuberias de gres, por la agresividad de
las aguas, la sujecion no sera rigida, evitando los morteros y utilizando
en su lugar un cordén embreado y el resto relleno de asfalto.

6 Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento
estructural, se haran con contratubo de material adecuado, con una
holgura minima de 10 mm, que se retacara con masilla asfaltica o
material elastico.

7 Cuando el manguetén del inodoro sea de plastico, se acoplara
al desague del aparato por medio de un sistema de junta de caucho de
sellado hermético.

3.1.7. Ejecuciodn de bajantes y ventilaciones

3.1.7.1. Ejecucion de las bajantes

1 Las bajantes se ejecutaran de manera que queden aplomadas
y fijadas a la obra, cuyo espesor no debe menor de 12 cm, con
elementos de agarre minimos entre forjados. La fijacién se realizara con
una abrazadera de fijacion en la zona de la embocadura, para que cada
tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las
zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces
el diametro, y podra tomarse la tabla siguiente como referencia, para
tubos de 3 m:

2 Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes
de PVC se sellaran con colas sintéticas impermeables de gran
adherencia dejando una holgura en la copa de 5 mm, aunque también se
podra realizar la union mediante junta elastica.

3 En las bajantes de polipropileno, la unién entre tuberia y
accesorios, se realizara por soldadura en uno de sus extremos y junta
deslizante (anillo adaptador) por el otro; montandose la tuberia a media
carrera de la copa, a fin de poder absorber las dilataciones o
contracciones que se produzcan.

4 Para los tubos y piezas de gres se realizaran juntas a enchufe
y corddn. Se rodeara el corddn con cuerda embreada u otro tipo de
empaquetadura similar. Se incluira este extremo en la copa o enchufe,
fijando la posicion debida y apretando dicha empaquetadura de forma
que ocupe la cuarta parte de la altura total de la copa. El espacio
restante se rellenara con mortero de cemento y arena de rio en la
proporcion 1:1. Se retacara este mortero contra la pieza del cordon, en
forma de bisel.
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3.1.7.2.

5 Para las bajantes de fundicidén, las juntas se realizaran a
enchufe y cordodn, rellenado el espacio libre entre copa y cordon con una
empaquetadura que se retacara hasta que deje una profundidad libre de
25 mm. Asi mismo, se podran realizar juntas por bridas, tanto en
tuberias normales como en piezas especiales.

6 Las bajantes, en cualquier caso, se mantendran separadas de
los paramentos, para, por un lado poder efectuar futuras reparaciones o
acabados, y por otro lado no afectar a los mismos por las posibles
condensaciones en la cara exterior de las mismas.

7 A las bajantes que discurriendo vistas, sea cual sea su
material de constitucion, se les presuponga un cierto riesgo de impacto,
se les dotara de la adecuada proteccion que lo evite en lo posible.

8 En edificios de mas de 10 plantas, se interrumpira la
verticalidad de la bajante, con el fin de disminuir el posible impacto de
caida. La desviacion debe preverse con piezas especiales o escudos de
proteccidon de la bajante y el angulo de la desviacion con la vertical debe
ser superior a 60°, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se
realizara con elementos de poliéster aplicados “in situ”.

Ejecucion de las redes de ventilacién

1 Las ventilaciones primarias iran provistas del correspondiente
accesorio estandar que garantice la estanqueidad permanente del
remate entre impermeabilizante y tuberia.

2 En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de
columna de ventilacion paralela, ésta se montara lo mas préxima posible
a la bajante; para la interconexion entre ambas se utilizaran accesorios
estandar del mismo material de la bajante, que garanticen la absorcién
de las distintas dilataciones que se produzcan en las dos conducciones,
bajante y ventilacidon. Dicha interconexion se realizara en cualquier caso,
en el sentido inverso al del flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas
penetren en la columna de ventilacion.

3 Los pasos a través de forjados se haran en idénticas
condiciones que para las bajantes, segun el material de que se trate.
Igualmente, dicha columna de ventilacién debe quedar fijada a muro de
espesor no menor de 9 cm, mediante abrazaderas, no menos de 2 por
tubo y con distancias maximas de 150 cm.

4 La ventilacién terciaria se conectara a una distancia del cierre
hidraulico entre 2 y 20 veces el diametro de la tuberia. Se realizara en
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sentido ascendente o en todo caso horizontal por una de las paredes del
local humedo.

5 Las valvulas de aireacion se montaran entre el ultimo y el
penultimo aparato, y por encima, de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los
aparatos. Se colocaran en un lugar ventilado y accesible. La unién podra
ser por presion con junta de caucho o sellada con silicona.

3.1.8. Ejecucion de albafiales y colectores

3.1.8.1. Ejecucion de lared horizontal colgada

1 El entronque con la bajante se mantendra libre de conexiones
de desague a una distancia igual o mayor que 1 m a ambos lados.

2 Se situara un tapdn de registro en cada entronque y en tramos
rectos cada 15 m, que se instalaran en la mitad superior de la tuberia.

3 En los cambios de direccidon se situaran codos de 45°, con
registro roscado.

4 La separacion entre abrazaderas sera funcion de la flecha
maxima admisible por el tipo de tubo, siendo:

a) en tubos de PVC y para todos los diametros, 0,3
cm;
b) en tubos de fundicion, y para todos los diametros,
0,3 cm.
5 Aunque se debe comprobar la flecha maxima citada, se

incluiran abrazaderas cada 1,50 m, para todo tipo de tubos, y la red
quedara separada de la cara inferior del forjado un minimo de 5 cm.
Estas abrazaderas, con las que se sujetaran al forjado, seran de hierro
galvanizado y dispondran de forro interior elastico, siendo regulables
para darles la pendiente deseada. Se dispondran sin apriete en las
gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma los puntos
fijos; los restantes soportes seran deslizantes y soportaran unicamente la
red.

6 Cuando la generatriz superior del tubo quede a mas de 25 cm
del forjado que la sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la
instalacion se realizaran mediante silletas o trapecios de fijacion, por
medio de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos (aguas arriba y
aguas abajo) del eje de la conduccion, a fin de evitar el desplazamiento
de dichos puntos por pandeo del soporte.

7 En todos los casos se instalaran los absorbedores de
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3.1.8.2.

3.1.8.3.

dilatacion necesarios. En tuberias encoladas se utilizaran manguitos de
dilatacion o uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 10 m.

8 La tuberia principal se prolongara 30 cm desde la primera
toma para resolver posibles obturaciones.

9 Los pasos a través de elementos de fabrica se haran con
contra-tubo de algun material adecuado, con las holguras
correspondientes, segun se ha indicado para las bajantes.

Ejecucion de la red horizontal enterrada

1 La unién de la bajante a la arqueta se realizara mediante un
manguito deslizante arenado previamente y recibido a la arqueta. Este
arenado permitira ser recibido con mortero de cemento en la arqueta,
garantizando de esta forma una unién estanca.

2 Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es
larga se colocara el tramo de tubo entre ambas sobre un soporte
adecuado que no limite el movimiento de este, para impedir que funcione
como ménsula.

3 Para la union de los distintos tramos de tubos dentro de las
zanjas, se considerara la compatibilidad de materiales y sus tipos de
unién:

a) para tuberias de hormigdn, las uniones seran mediante
corchetes de hormigdén en masa;

b) para tuberias de PVC, no se admitiran las uniones
fabricadas mediante soldadura o pegamento de
diversos elementos, las uniones entre tubos seran
de enchufe o corddn con junta de goma, o pegado
mediante adhesivos.

4 Cuando exista la posibilidad de invasion de la red por raices

de las plantaciones inmediatas a ésta, se tomaran las medidas
adecuadas para impedirlo tales como disponer mallas de geotextil.

Ejecucioén de las zanjas

1 Las zanjas se ejecutaran en funcién de las caracteristicas del
terreno y de los materiales de las canalizaciones a enterrar. Se
consideraran tuberias mas deformables que el terreno las de materiales
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3.1.8.3.1.

3.1.8.3.2.

plasticos, y menos deformables que el terreno las de fundicidon, hormigon
y gres.

2 Sin perjuicio del estudio particular del terreno que pueda ser
necesario, se tomaran de forma general, las siguientes medidas.

Zanjas para tuberias de materiales plasticos

1 Las zanjas seran de paredes verticales; su anchura sera el
diametro del tubo mas 500 mm, y como minimo de 0,60 m.

2 Su profundidad vendra definida en el proyecto, siendo funcion
de las pendientes adoptadas. Si la tuberia discurre bajo calzada, se
adoptara una profundidad minima de 80 cm, desde la clave hasta la
rasante del terreno.

3 Los tubos se apoyaran en toda su longitud sobre un lecho de
material granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras de un grueso
minimo de 10 + diametro exterior/ 10 cm. Se compactaran los laterales y
se dejaran al descubierto las uniones hasta haberse realizado las
pruebas de estanqueidad.

El relleno se realizara por capas de 10 cm, compactando,
hasta 30 cm del nivel superior en que se realizara un ultimo vertido y la
compactacion final.

4 La base de la zanja, cuando se trate de terrenos poco
consistentes, sera un lecho de hormigén en toda su longitud. El espesor
de este lecho de hormigdn sera de 15 cm y sobre él ira el lecho descrito
en el parrafo anterior.

Zanjas paratuberias de fundicion, hormigoén y gres

1 Ademas de las prescripciones dadas para las tuberias de
materiales plasticos se cumpliran las siguientes.

2 El lecho de apoyo se interrumpira reservando unos nichos en
la zona donde iran situadas las juntas de union.

3 Una vez situada la tuberia, se rellenaran los flancos para
evitar que queden huecos y se compactaran los laterales hasta el nivel
del plano horizontal que pasa por el eje del tubo. Se utilizara relleno que
no contenga piedras o terrones de mas de 3 cm de diametro y tal que el
material pulverulento, diametro inferior a 0,1 mm, no supere el 12 %. Se
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3.1.8.4.

3.1.8.5.

proseguira el relleno de los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de
la clave del tubo y se compactara nuevamente. La compactacion de las
capas sucesivas se realizara por capas no superiores a 30 cm y se
utilizara material exento de piedras de diametro superior a 1 cm.

Proteccion de las tuberias de fundiciéon enterradas

1 En general se seguiran las instrucciones dadas para las
demas tuberias en cuanto a su enterramiento, con las prescripciones
correspondientes a las protecciones a tomar relativas a las
caracteristicas de los terrenos particularmente agresivos.

2 Se definiran como terrenos particularmente agresivos los que
presenten algunas de las caracteristicas siguientes:

a) baja resistividad: valor inferior a 1.000 Q x cm;

b) reaccion acida: pH < 6;

C) contenido en cloruros superior a 300 mg por kg de
tierra;

d) contenido en sulfatos superior a 500 mg por kg de
tierra;

e) indicios de sulfuros;

f) débil valor del potencial redox: valor inferior a +100
mV.

3 En este caso, se podra evitar su accion mediante la aportacion

de tierras quimicamente neutras o de reaccidon basica (por adicion de
cal), empleando tubos con revestimientos especiales y empleando
protecciones exteriores mediante fundas de film de polietileno.

4 En éste ultimo caso, se utilizara tubo de PE de 0,2 mm de
espesor y de diametro superior al tubo de fundicion. Como complemento,
se utilizara alambre de acero con recubrimiento plastificador y tiras
adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho.

5 La proteccion de la tuberia se realizara durante su montaje,
mediante un primer tubo de PE que servira de funda al tubo de fundicion
e ira colocado a lo largo de éste dejando al descubierto sus extremos y
un segundo tubo de 70 cm de longitud, aproximadamente, que hara de
funda de la unién.

Ejecucion de los elementos de conexion de las redes enterradas

3.1.8.5.1. Arquetas
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3.1.8.5.2.

3.1.8.5.3.

1 Si son fabricadas “in situ” podran ser construidas con fabrica
de ladrillo macizo de medio pie de espesor, enfoscada y brufida
interiormente, se apoyaran sobre una solera de hormigén H-100 de 10
cm de espesor y se cubriran con una tapa de hormigén prefabricado de 5
cm de espesor. El espesor de las realizadas con hormigén sera de 10
cm. La tapa sera hermética con junta de goma para evitar el paso de
olores y gases.

2 Las arquetas sumidero se cubriran con rejilla metalica
apoyada sobre angulares. Cuando estas arquetas sumideros tengan
dimensiones considerables, como en el caso de rampas de garajes, la
rejilla plana sera desmontable. El desagle se realizara por uno de sus
laterales, con un diametro minimo de 110 mm, vertiendo a una arqueta
siféonica o a un separador de grasas y fangos.

3 En las arquetas sifonicas, el conducto de salida de las aguas
ird provisto de un codo de 90°, siendo el espesor de la lamina de agua
de 45 cm.

4 Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a
media cafa, para evitar el depdsito de materias sélidas en las esquinas.
Igualmente, se conduciran las aguas entre la entrada y la salida
mediante medias cafas realizadas sobre cama de hormigon formando
pendiente.

Pozos

1 Si son fabricados “in situ”, se construiran con fabrica de ladrillo
macizo de 1 pie de espesor que ira enfoscada y brufida interiormente.
Se apoyara sobre solera de hormigon H-100 de 20 cm de espesor y se
cubrira con una tapa hermética de hierro fundido. Los prefabricados
tendran unas prestaciones similares.

Separadores

1 Si son fabricados “in situ”, se construiran con fabrica de ladrillo
macizo de 1 pie de espesor que ira enfoscada y brufida interiormente.
Se apoyara sobre solera de hormigéon H-100 de 20 cm de espesor y se
cubrira con una tapa hermética de hierro fundido, practicable.

2 En el caso que el separador se construya en hormigon, el
espesor de las paredes sera como minimo de 10 cm y la solera de 15
cm.
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3 Cuando se exija por las condiciones de evacuacion se utilizara
un separador con dos etapas de tratamiento: en la primera se realizara
un pozo separador de fango, en donde se depositaran las materias
gruesas, en la segunda se hara un pozo separador de grasas, cayendo
al fondo del mismo las materias ligeras.

4 En todo caso, deben estar dotados de una eficaz ventilacion,
que se realizara con tubo de 100 mm, hasta la cubierta del edificio.

5 El material de revestimiento sera inatacable pudiendo
realizarse mediante materiales ceramicos o vidriados.

6 El conducto de alimentacion al separador llevara un sifén tal
que su generatriz inferior est¢ a 5 cm sobre el nivel del agua en el
separador siendo de 10 cm la distancia del primer tabique interior al
conducto de llegada. Estos seran inamovibles sobresaliendo 20 cm del
nivel de aceites y teniendo, como minimo, otros 20 cm de altura minima
sumergida. Su separacion entre si sera, como minimo, la anchura total
del separador de grasas. Los conductos de evacuacion seran de gres
vidriado con una pendiente minima del 3 % para facilitar una rapida
evacuacion a la red general.

3.1.9. Ejecucion de los sistemas de elevacion y bombeo

3.1.9.1. Depoésito de recepcion

1 El depdsito acumulador de aguas residuales debe ser de
construccion estanca para evitar la salida de malos olores y estara
dotado de una tuberia de ventilacion con un diametro igual a la mitad del
de acometida y como minimo de 80 mm.

2 Tendra, preferiblemente, en planta una superficie de seccién
circular, para evitar la acumulacién de depdsitos sélidos.

3 Debe quedar un minimo de 10 cm entre el nivel maximo del
agua en el depdsito y la generatriz inferior de la tuberia de acometida, o
de la parte mas baja de las generatrices inferiores de las tuberias de
acometida, para evitar su inundacion y permitir la circulacion del aire.

4 Se dejaran al menos 20 cm entre el nivel minimo del agua en
el deposito y el fondo para que la boca de aspiracion de la bomba esté
siempre sumergida, aunque esta cota podra variar segun requisitos
especificos del fabricante.

5 La altura total sera de al menos 1 m, a la que habra que
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anadir la diferencia de cota entre el nivel del suelo y la generatriz inferior
de la tuberia, para obtener la profundidad total del depdsito.

6 Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojaran en
una fosa para reducir la cantidad de agua que queda por debajo de la
boca de aspiracién. La misma forma podra tener el fondo del tanque
cuando existan dos camaras, una para recibir las aguas (fosa humeda) y
otra para alojar las bombas (fosa seca).

7 El fondo del tanque debe tener una pendiente minima del 25
%.

8 El caudal de entrada de aire al tanque debe ser igual al de la
bomba.

Dispositivos de elevacion y control

1 Las bombas tendran un disefio que garantice una proteccion
adecuada contra las materias sélidas en suspension en el agua.

2 Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizaran
interruptores  de nivel, instalados en los niveles alto y bajo
respectivamente. Se instalara ademas un nivel de alarma por encima del
nivel superior y otro de seguridad por debajo del nivel minimo.

3 Si las bombas son dos o mas, se multiplicara
proporcionalmente el numero de interruptores. Se anadira, ademas un
dispositivo para alternar el funcionamiento de las bombas con el fin de
mantenerlas en igual estado de uso, con un funcionamiento de las
bombas secuencial.

4 Cuando exista riesgo de flotacion de los equipos, éstos se
fijaran a su alojamiento para evitar dicho riesgo. En caso de existencia
de fosa seca, ésta dispondra de espacio suficiente para que haya, al
menos, 600 mm alrededor y por encima de las partes o componentes
gue puedan necesitar mantenimiento.

Igualmente, se le dotara de sumidero de al menos 100 mm de
diametro, ventilacién adecuada e iluminacion minima de 200 lux.

5 Todas las conexiones de las tuberias del sistema de bombeo
y elevacién estaran dotadas de los elementos necesarios para la no
transmision de ruidos y vibraciones. El depdsito de recepcion que
contenga residuos fecales no estara integrado en la estructura del
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edificio.

6 En la entrada del equipo se dispondra una llave de corte, asi
como a la salida y después de la valvula de retencion. No se realizara
conexion alguna en la tuberia de descarga del sistema. No se conectara
la tuberia de descarga a bajante de cualquier tipo. La conexion con el
colector de desague se hara siempre por gravedad. En la tuberia de
descarga no se colocaran valvulas de aireacion.

3.2.Puesta en servicio

3.2.1. Pruebas y ensayos de las instalaciones

3.2.1.1.

3.2.1.2.

Pruebas de las instalaciones interiores

1 La empresa instaladora estara obligada a efectuar una prueba
de resistencia mecanica y estanquidad de todas las tuberias, elementos
y accesorios que integran la instalacion, estando todos sus componentes
vistos y accesibles para su control.

2 Para iniciar la prueba se llenara de agua toda la instalacion,
manteniendo abiertos los grifos terminales hasta que se tenga la
seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de aire.

Pruebas de las instalaciones interiores

1 La empresa instaladora estara obligada a efectuar una prueba
de resistencia mecanica y estanquidad de todas las tuberias, elementos
y accesorios que integran la instalacion, estando todos sus componentes
vistos y accesibles para su control.

2 Para iniciar la prueba se llenara de agua toda la instalacién,
manteniendo abiertos los grifos terminales hasta que se tenga la
seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de aire.
Entonces se cerraran los grifos que han servido de purga y el de la
fuente de alimentacién. A continuacion se empleara la bomba, que ya
estara conectada y se mantendra su funcionamiento hasta alcanzar la
presion de prueba. Una vez acondicionada, se procedera en funcion del
tipo del material como sigue:

a) para las tuberias metalicas se consideraran

validaslas pruebas realizadas segun se describe en
la norma UNE 100 151:1988;
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3.2.1.3.

b) para las tuberias termoplasticas y multicapas se
consideraran validas las pruebas realizadas
conforme al Método A de la Norma UNE ENV 12
108:2002.

3 Una vez realizada la prueba anterior, a la instalacién se le
conectaran la griferia y los aparatos de consumo, sometiéndose
nuevamente a la prueba anterior.

4 El mandmetro que se utilice en esta prueba debe apreciar
como minimo intervalos de presion de 0,1 bar.

5 Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la
calzada.

Pruebas particulares de las instalaciones de ACS

1 En las instalaciones de preparacion de ACS se realizaran las
siguientes pruebas de funcionamiento:

a) medicion de caudal y temperatura en los puntos de
agua;
b) obtencion de los caudales exigidos a la temperatura

fijada una vez abiertos el numero de grifos
estimados en la simultaneidad;

C) comprobacion del tiempo que tarda el agua en salir
a la temperatura de funcionamiento una vez
realizado el equilibrado hidraulico de las distintas
ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el
grifo mas alejado de cada uno de los ramales, sin
haber abierto ningun grifo en las ultimas 24 horas;

d) medicion de temperaturas de la red;

e) con el acumulador a régimen, comprobacion con
termémetro de contacto de las temperaturas del
mismo, en su salida y en los grifos. La temperatura
del retorno no debe ser inferior en 3 °C a la de
salida del acumulador.

3.2.2. Pruebas

3.2.2.1.

Pruebas de estanqueidad parcial

1 Se realizaran pruebas de estanqueidad parcial descargando
cada aparato aislado o simultdneamente, verificando los tiempos de
desague, los fendbmenos de sifonado que se produzcan en el propio
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3.2.2.2.

3.2.2.3.

aparato o en los demas conectados a la red, ruidos en desagues y
tuberias y comprobacién de cierres hidraulicos.

2 No se admitira que quede en el sifon de un aparato una altura
de cierre hidraulico inferior a 25 mm.

3 Las pruebas de vaciado se realizaran abriendo los grifos de
los aparatos, con los caudales minimos considerados para cada uno de
ellos y con la valvula de desague asimismo abierta; no se acumulara
agua en el aparato en el tiempo minimo de 1 minuto.

4 En la red horizontal se probara cada tramo de tuberia, para
garantizar su estanqueidad introduciendo agua a presién (entre 0,3 y 0,6
bar) durante diez minutos.

5 Las arquetas y pozos de registro se someteran a idénticas
pruebas llenandolos previamente de agua y observando si se advierte o
no un descenso de nivel.

6 Se controlaran al 100 % las uniones, entronques Yy/o
derivaciones.

Pruebas de estanqueidad total

1 Las pruebas deben hacerse sobre el sistema total, bien de
una sola vez o por partes podran segun las prescripciones siguientes.

Prueba con agua

1 La prueba con agua se efectuara sobre las redes de
evacuacion de aguas residuales y pluviales. Para ello, se taponaran
todos los terminales de las tuberias de evacuacion, excepto los de
cubierta, y se llenara la red con agua hasta rebosar.

2 La presion a la que debe estar sometida cualquier parte de la
red no debe ser inferior a 0,3 bar, ni superar el maximo de 1 bar.

3 Si el sistema tuviese una altura equivalente mas alta de 1 bair,
se efectuaran las pruebas por fases, subdividiendo la red en partes en
sentido vertical.

4 Si se prueba la red por partes, se hara con presiones entre 0,3
y 0,6 bar, suficientes para detectar fugas.

60



3.2.2.4.

3.2.2.5.

5 Si la red de ventilacion esta realizada en el momento de la
prueba, se le sometera al mismo régimen que al resto de la red de
evacuacion.

6 La prueba se dara por terminada solamente cuando ninguna
de las uniones acusen pérdida de agua.

Prueba con aire

1 La prueba con aire se realizara de forma similar a la prueba
con agua, salvo que la presion a la que se sometera la red sera entre 0,5
y 1 bar como maximo.

2 Esta prueba se considerara satisfactoria cuando la presion se
mantenga constante durante tres minutos.

Prueba con humo

1 La prueba con humo se efectuara sobre la red de aguas
residuales y su correspondiente red de ventilacion.

2 Debe utilizarse un producto que produzca un humo espeso y
que, ademas, tenga un fuerte olor.

3 La introduccion del producto se hara por medio de maquinas o
bombas y se efectuara en la parte baja del sistema, desde distintos
puntos si es necesario, para inundar completamente el sistema, después
de haber llenado con agua todos los cierres hidraulicos.

4 Cuando el humo comience a aparecer por los terminales de
cubierta del sistema, se taponaran éstos a fin de mantener una presién
de gases de 250 Pa.

5 El sistema debe resistir durante su funcionamiento
fluctuaciones de * 250 Pa, para las cuales ha sido disefiado, sin pérdida
de estanqueidad en los cierres hidraulicos.

6 La prueba se considerara satisfactoria cuando no se detecte
presencia de humo y olores en el interior del edificio.

3.3.Productos de construccién de suministro de agua
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3.3.1. Condiciones generales de los materiales

1 De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar
en las instalaciones de agua de consumo humano cumpliran los
siguientes requisitos:

a) todos los productos empleados deben cumplir lo
especificado en la legislacion vigente para aguas de
consumo humano;

b) no deben modificar las caracteristicas organolépticas ni
la salubridad del agua suministrada;

c)  seran resistentes a la corrosion interior;

d) seran capaces de funcionar eficazmente en las
condiciones previstas de servicio;

e) no presentaran incompatibilidad electroquimica entre si;

f) deben ser resistentes, sin presentar dafios ni deterioro, a
temperaturas de hasta 40°C, sin que tampoco les
afecte la temperatura exterior de su entorno
inmediato;

g) seran compatibles con el agua a transportar y contener y
no deben favorecer la migracion de sustancias de
los materiales en cantidades que sean un riesgo
para la salubridad y limpieza del agua de consumo
humano;

h)  su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de
factores mecanicos, fisicos o quimicos, no
disminuiran la vida util prevista de la instalacion.

2 Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podran
utilizar revestimientos, sistemas de proteccion o los ya citados sistemas
de tratamiento de agua.

3.3.2. Condiciones particulares de las conducciones

1 En funcién de las condiciones expuestas en el apartado
anterior, se consideran adecuados para las instalaciones de agua de
consumo humano los siguientes tubos:

a) tubos de acero galvanizado, segun Norma UNE 19
047:1996;

b) tubos de cobre, segun Norma UNE EN 1 057:1996;

C) tubos de acero inoxidable, segun Norma UNE 19
049-1:1997;

d) tubos de fundicién ductil, segun Norma UNE EN
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545:1995;

e) tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC),
segun Norma UNE EN 1452:2000;

f) tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C),
segun Norma UNE EN ISO 15877:2004;

9) tubos de polietileno (PE), segun Normas UNE EN
12201:2003;

h) tubos de polietileno reticulado (PE-X), segun Norma
UNE EN ISO 15875:2004;

i) tubos de polibutileno (PB), segun Norma UNE EN
ISO 15876:2004;

j) tubos de polipropileno (PP) segun Norma UNE EN
ISO 15874:2004;

k) tubos multicapa de polimero / aluminio / polietileno

resistente a temperatura (PE-RT), segun Norma
UNE 53 960 EX:2002;

) tubos multicapa de polimero / aluminio / polietileno
reticulado (PE-X), segun Norma UNE 53 961
EX:2002.
2 No podran emplearse para las tuberias ni para los accesorios,

materiales que puedan producir concentraciones de sustancias nocivas
gue excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7
de febrero.

3 El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y
cumplira por tanto con todos los requisitos al respecto.

4 Dada la alteracion que producen en las condiciones de
potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de
aluminio y aquellos cuya composicién contenga plomo.

5 Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y
componentes de la red, incluyendo también las juntas elasticas y
productos usados para la estanqueidad, asi como los materiales de
aporte y fundentes para soldaduras, cumpliran igualmente las
condiciones expuestas.

3.3.2.1. Aislantes térmicos

1 El aislamiento térmico de las tuberias utilizado para reducir
pérdidas de calor, evitar condensaciones y congelacion del agua en el
interior de las conducciones, se realizara con coquillas resistentes a la
temperatura de aplicacion.
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3.3.2.2.

Véalvulas y llaves

1 El material de valvulas y llaves no sera incompatible con las
tuberias en que se intercalen.

2 El cuerpo de la llave 6 valvula sera de una sola pieza de
fundicién o fundida en bronce, latén, acero, acero inoxidable, aleaciones
especiales o plastico.

3 Solamente pueden emplearse valvulas de cierre por giro de
90° como valvulas de tuberia si sirven como 6rgano de cierre para
trabajos de mantenimiento.

4 Seran resistentes a una presién de servicio de 10 bar.

3.3.3. Incompatibilidades

3.3.3.1.

3.3.3.2.

Incompatibilidad de los materiales y el agua

1 Se evitara siempre la incompatibilidad de las tuberias de acero
galvanizado y cobre controlando la agresividad del agua. Para los tubos
de acero galvanizado se consideraran agresivas las aguas no
incrustantes con contenidos de idn cloruro superiores a 250 mg/l. Para
su valoracion se empleara el indice de Langelier. Para los tubos de cobre
se consideraran agresivas las aguas dulces y acidas (pH inferior a 6,5) y
con contenidos altos de CO2. Para su valoracion se empleara el indice
de Lucey.

2 Para los tubos de acero galvanizado las condiciones limites
del agua a transportar, a partir de las cuales sera necesario un
tratamiento seran las de la tabla 6.1 del CTE:

3 Para los tubos de cobre las condiciones limites del agua a
transportar, a partir de las cuales sera necesario un tratamiento seran las
de la tabla 6.2 del CTE:

4 Para las tuberias de acero inoxidable las calidades se
seleccionaran en funcion del contenido de cloruros disueltos en el agua.
Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el AlSI-304.
Para concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316.

Incompatibilidad entre materiales

3.3.3.2.1. Medidas de proteccién frente a laincompatibilidad entre materiales
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1 Se evitara el acoplamiento de tuberias y elementos de
metales con diferentes valores de potencial electroquimico excepto
cuando segun el sentido de circulacion del agua se instale primero el de
menor valor.

2 En particular, las tuberias de cobre no se colocaran antes de
las conducciones de acero galvanizado, segun el sentido de circulacion
del agua, para evitar la aparicion de fendmenos de corrosion por la
formacion de pares galvanicos y arrastre de iones Cu+ hacia las
conducciones de acero galvanizado, que aceleren el proceso de
perforacion.

3 Igualmente, no se instalaran aparatos de produccion de ACS
en cobre colocados antes de canalizaciones en acero.

4 Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalacion,
se admitira el uso de manguitos antielectroliticos, de material plastico, en
la unién del cobre y el acero galvanizado.

5 Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después
de acero galvanizado, montando una valvula de retencion entre ambas
tuberias.

6 Se podran acoplar al acero galvanizado elementos de acero
inoxidable.

7 En las vainas pasamuros, se interpondra un material plastico

para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales.

3.4.Productos de construccion de evacuaciéon de aguas

3.4.1. Caracteristicas generales de los materiales de saneamiento

1 De forma general, las caracteristicas de los materiales
definidos para estas instalaciones seran:

a) Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a
evacuar.

b) Impermeabilidad total a liquidos y gases.

C) Suficiente resistencia a las cargas externas.

d) Flexibilidad para poder absorber sus movimientos.

e) Lisura interior.

f) Resistencia a la abrasion.

9) Resistencia a la corrosion.
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h) Absorcion de ruidos, producidos y transmitidos.

3.4.2. Materiales de las canalizaciones

1 Conforme a lo ya establecido, se consideran adecuadas
para las instalaciones de evacuacion de residuos las canalizaciones que
tengan las caracteristicas especificas establecidas en las siguientes

normas:
a) Tuberias de fundicidn segun normas UNE EN
545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000.
b) Tuberias de PVC segun normas UNE EN 1329-

1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-
1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-

1:19909.

C) Tuberias de polipropileno (PP) segun norma UNE
EN 1852-1:1998.

d) Tuberias de gres segun norma UNE EN 295-
1:1999.

e) Tuberias de hormigon segun norma UNE

127010:1995 EX.

3.4.3. Materiales de los puntos de captacion

3.4.3.1. Sifones

1 Seran lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas,
con un espesor minimo de 3 mm.

3.4.3.2. Calderetas

1 Podran ser de cualquier material que reuna las condiciones de
estanquidad, resistencia y perfecto acoplamiento a los materiales de
cubierta, terraza o patio.

3.4.4. Condiciones de los materiales de los accesorios
1 Cumpliran las siguientes condiciones:

a) Cualquier elemento metdlico o no que sea
necesario para la perfecta ejecucion de estas
instalaciones reunira en cuanto a su material, las
mismas condiciones exigidas para la canalizacidn

en que se inserte.
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b) Las piezas de fundicion destinadas a tapas,
sumideros, valvulas, etc., cumpliran las condiciones
exigidas para las tuberias de fundicion.

C) Las bridas, presillas y demas elementos destinados
a la fijacion de bajantes seran de hierro metalizado
0 galvanizado.

d) Cuando se trate de bajantes de material plastico se
intercalara, entre la abrazadera y la bajante, un
manguito de plastico.

e) Igualmente cumplirdn estas prescripciones todos
los herrajes que se utilicen en la ejecucion, tales
como peldafios de pozos, tuercas y y bridas de
presion en las tapas de registro, etc.

3.5.Mantenimiento y conservacién de suministro de agua
3.5.1. Interrupcién del servicio

1 En las instalaciones de agua de consumo humano que no se
pongan en servicio después de 4 semanas desde su terminacion, o
aquellas que permanezcan fuera de servicio mas de 6 meses, se cerrara
Su conexion y se procedera a su vaciado.

2 Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras
su terminacion o que estén paradas temporalmente, deben cerrarse en la
conduccion de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen
durante 1 aflo deben ser taponadas.

3.5.2. Nueva puesta en servicio

1 En instalaciones de descalcificacion habra que iniciar una
regeneracion por arranque manual.

2 Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan
sido puestas fuera de servicio y vaciadas provisionalmente deben ser
lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se podra
seguir el procedimiento siguiente:

a) para el llenado de la instalacion se abriran al
principio solo un poco las llaves de cierre,
empezando por la llave de cierre principal. A
continuacion, para evitar golpes de ariete y danos,
se purgaran de aire durante un tiempo las
conducciones por apertura lenta de cada una de las
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llaves de toma, empezando por la mas alejada o la
situada mas alta, hasta que no salga mas aire. A
continuacion se abriran totalmente las llaves de
cierre y lavaran las conducciones;

b) una vez llenadas y lavadas las conducciones y con
todas las llaves de toma cerradas, se comprobara
la estanqueidad de la instalacién por control visual
de todas las conducciones accesibles, conexiones y
dispositivos de consumo.

3.5.3. Mantenimiento de las instalaciones

1 Las operaciones de mantenimiento relativas a las
instalaciones de fontaneria recogeran detalladamente las prescripciones
contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 865/2003 sobre
criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la
legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3.

2 Los equipos que necesiten operaciones periddicas de
mantenimiento, tales como elementos de medida, control, proteccion y
maniobra, asi como valvulas, compuertas, unidades terminales, que
deban quedar ocultos, se situaran en espacios que permitan la
accesibilidad.

3 Se aconseja situar las tuberias en lugares que permitan la
accesibilidad a lo largo de su recorrido para facilitar la inspeccion de las
mismas y de sus accesorios.

4 En caso de contabilizacién del consumo mediante bateria de
contadores, las montantes hasta cada derivacion particular se
considerara que forman parte de la instalacion general, a efectos de
conservacion y mantenimiento puesto que discurren por zonas comunes
del edificio;

3.6. Mantenimiento y conservacion

1 Para un correcto funcionamiento de la instalacion de
saneamiento, se debe comprobar periédicamente la estanqueidad
general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el
mantenimiento del resto de elementos.

2 Se revisaran y desatascaran los sifones y valvulas, cada vez
que se produzca una disminucion apreciable del caudal de evacuacion, o
haya obstrucciones.
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3 Cada 6 meses se limpiaran los sumideros de locales humedos
y cubiertas transitables, y los botes sifénicos. Los sumideros y calderetas
de cubiertas no transitables se limpiaran, al menos, una vez al afio.

4 Una vez al afio se revisaran los colectores suspendidos, se
limpiaran las arquetas sumidero y el resto de posibles elementos de la
instalacion tales como pozos de registro, bombas de elevacion.

5 Cada 10 anos se procedera a la limpieza de arquetas de pie
de bajante, de paso y sifénicas o antes si se apreciaran olores.

6 Cada 6 meses se limpiara el separador de grasas y fangos si
este existiera.

7 Se mantendra el agua permanentemente en los sumideros,
botes sifénicos y sifones individuales para evitar malos olores, asi como
se limpiaran los de terrazas y cubiertas.

3.7.Certificados y Documentacion.

Para la realizacion de los trabajos de instalacion se contara con
este proyecto especifico de instalaciones, y una vez realizada la instalacion
y efectuadas las pruebas e inspecciones reglamentarias, sera necesaria su
autorizacion en el Servicio Territorial de Industria y Energia, presentando un
Certificado de Direccion y Terminacion de la Obra, suscrito por el Técnico
Titulado que la ha llevado a cabo y visado por el Colegio profesional
correspondiente. Se presentara un original y copia de dicho certificado.

En el Certificado citado se hara constar expresamente que la
instalacion se ha ejecutado de acuerdo con el proyecto especifico
registrado en el servicio Territorial de Industria y Energia y que cumple
todos los requisitos exigidos por la reglamentacién técnica vigente. En el
Certificado de Direccion y Terminacion de Obra, se haran constar,
asimismo, los resultados de las pruebas y recomendaciones de caracter
general o parcial a que hubiera habido lugar, asi como, en su caso, las
variaciones de detalle que el Director Técnico haya realizado sobre lo
expresado en el proyecto primitivo.

Simultaneamente, se presentaran los boletines de la instalacion
receptora de agua, uno por la instalacion general y otro por cada instalacién
particular, segun el modelo establecido por la Direccion General de
Industria y Energia, que seran emitidos por la Empresa Instaladora y
firmados por el Instalador autorizado correspondiente.
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3.8.Libro de Ordenes.

La Direccidn de la ejecucion de los trabajos de instalacion sera
llevada a cabo por el Técnico autor del Proyecto, quedando a su criterio la
implantacion del Libro de Ordenes y Asistencias, si lo considera necesario.

Octubre 2009

El Arquitecto El Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado n°® 5.138 Colegiado n° 2067
Fdo. Antonio Prieto Hernandez Fdo. José Fernando Amat Guarinos
D.N.l. 22.140.378-A D.N.l. 22.131.694-J
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PRESUPUESTO
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)

Biblioteca Municipal

cODIGO CANTIDAD UD  DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
0010A030 65,275 h. Oficial primera 18,88 1.232,39
0010A040 1,000 h. Oficial segunda 18,74 18,74
0010A060 65,875 h. Pedn especializado 18,37 1.210,12
0010A070 24,900 h. Pedn ordinario 18,06 449,69
0010B170 270,101 h. Oficial 12 fontanero calefactor 18,86 5.094,10
0010B180 130,885 h. Oficial 22 fontanero calefactor 17,17 2.247,30
Grupo O0L.......ccovveieiriiinnnn 10.252,34

TOTAL ettt 10.252,34
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)

Biblioteca Municipal

cODIGO

M06CMO010
MO6MI010

MO8RI010

CANTIDAD UD

1,200 h.
1,200 h.

5,760 h.

DESCRIPCION

Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar

Martillo manual picador neumatico 9 kg

Pisén vibrante 70 kg.

PRECIO

2,26

3,01

Grupo MOB...........ccvvrvevinnenne
2,95

Grupo MOB..........covvrviiiinnns

IMPORTE

2,71
3,61

6,32
16,99

16,99

23,32
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Biblioteca Municipal

cODIGO CANTIDAD UD
E21AVELL 25,000 ud
E21AVE2L 2,000 ud
PO1AA020 23,696 m3
PO1AG130 69,507 m3
PO1DWO090 71,000 ud
PO1HM020 0,831 m3
POLLT020 0,313 mud
POIMCO10 0,125 m3
POIMC040 0,134 m3
P02CVC290 37,270 ud
P02CVC300 19,265 ud
P02CVC310 8,025 ud
P02CVC320 1,790 ud
P02CVC330 2,170 ud
PO2CVC340 2,480 ud
P02CVC400 2,000 ud
P02CVM020 1,000 ud
P02CVM030 1,000 ud
PO2CVWO10 0,050 kg
PO2CVW030 8,123 kg
PO2CVW032 1.241,091 ud
PO2CVW034 641,525 ud
PO2CVW036 267,473 ud
PO2CVW040 59,661 ud
PO2CVW050 72,326 ud
PO2CVWO60 82,658 ud
PO2EAPO10 9,000 ud
PO2EAT030 1,000 ud
PO2EAT040 2,000 ud
PO2EAV060 9,000 ud
PO2ECF100 1,000 ud
PO2EDCO50 40,000 ud
PO2EDO010 3,000 ud
P02EDS010 1,000 ud
PO2EI032 1,000 ud
PO2RVC050 313,500 m.
PO2THE150 8,000 m.
PO2TVEQ15 5,000 m.
PO2TVE020 5,000 m.
PO2TVO440 372,700 m.
P02TVO450 192,650 m.
PO2TVO460 80,250 m.
PO2TVO470 17,900 m.
P02TVO480 21,700 m.
PO2TVO490 24,800 m.
P06BG320 724,185 m2
P13CPO10 1,000 ud
P17AR080 6,000 ud
P17BI015 2,000 ud
P17BI016 2,000 ud
P178BI030 1,000 ud
P17BV400 2,000 ud

DESCRIPCION

valvula ventilacion 90mm
valvula ventilacion 110mm

Arena de rio 0/6 mm.

Grava machaqueo 40/80 mm.

Pequefio material

Hormigén HM-20/P/40/1 central

Ladrillo perforado tosco 24x11,5x 7 cm.
Mortero cem. gris 1/B-M 32,5 M-15/CEM
Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-5/CEM

Codo 87,5° PVC san.j.peg. 90 mm.

Codo 87,5° PVC san.j.peg.110 mm.

Codo 87,5° PVC san.j.peg.125 mm.

Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=160
Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=200
Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=250
Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.
Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=200mm
Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=250mm
Lubricante tubos PVC j.elastica

Adhesivo tubos PVC j.pegada

Abraz. metalica tubos PVC 90 mm.
Abraz.metélica tubos PVC 110 mm.
Abraz.metélica tubos PVC 125 mm.
Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160
Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=200
Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=250
Tapa cuadrada PVC 30x30cm

Puerta acero 40x40cm

Tapa cuadrada HA e=6cm 70x 70cm
Arquet.cuadrada PVC 30x30cm D.max =200
Rejilla plana fundicién 450x 20

Cazoleta.sif. PVC/rej.L=300 s.vert.D=90-110
Sum.sif.PVC/rej. a.inox L=105 SV D=40-50

Sum.sif.antimuridos/rej. PVC L=200 s.vert. D=75-90

Imbornal prefab.horm.450x 20x4 cm
Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=125mm
Tub.HM j.elastica 60kN/m2 D=300mm
Tub.PVC estructurado j.elast SN4 D=200mm
Tub.PVC estructurado j.elast SN4 D=250mm
Tub.PVC liso evacuacion encolado D=90
Tub.PVC liso evacuacion encolado D=110
Tub.PVC liso evacuacion encolado D=125
Tub.PVC liso evacuacion encolado D=160
Tub.PVC liso evacuacion encolado D=200
Tub.PVC liso evacuacion encolado D=250

Fieltro geotextil 125 g/m2

Puerta registro 50x 60 chapa lisa galv.

Anclaje contador p/arm.

Contador agua fria 1/2" (13 mm.)
Contador agua caliente 1/2" (13 mm.)
Contador agua fria 1" (25 mm.) clase B
Grifo de prueba DN-13-15

Grupo E21

Grupo P01

Grupo P02

Grupo P06

Grupo P13

PRECIO

13,20
16,00

IMPORTE

330,00
32,00

362,00

374,39
734,25
88,75
69,06
32,61
9,52
8,82

1.317,40

101,37
62,61
41,25
12,80
39,82
61,50

8,10
21,99
34,01

0,29

149,31

1.179,04

866,06

468,08

138,41

353,67

427,34

121,95
19,58
46,76

225,54
87,86

830,80
19,71
15,03
95,07

564,30
88,64
60,25
85,00

633,59

462,36

283,28

103,82

185,54

250,98

8.145,71
521,41

521,41
54,50

54,50

18,00
31,36
31,36
25,09
10,12
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Biblioteca Municipal

coDIGO CANTIDAD UD  DESCRIPCION

P17BV410 1,000 ud  Grifo de prueba DN-20

P17GEQ70 1,000 ud  Codo acero galvan.M-H 2". DN50 mm
P17GS070 6,000 m.  Tubo acero galvan. 2". DN50 mm
P17P1620 1,000 ud Filro Y Pn-16. Dim1.5"

P17PA040 1,000 m.  Tubo polietleno ad PE100(PN-10) 32mm
P17PH008 2,000 m.  Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 20mm
P17PP570 1,000 ud  Collarin toma multimaterial DN125-2"
P17PX010 42,740 m.  Tubo multicapa plomyLAYER 14x2 mm
P17PX011 9,720 m.  Tubo multicapa plomyLAYER 16x2 mm
P17PX012 1,800 m.  Tubo multicapa plomyLAYER 18x2 mm
P17PX020 404,300 m.  Tubo multicapa plomy LAYER 20x2 mm
P17PX030 115,700 m.  Tubo multicapa plomyLAYER 25x2.5 mm
P17PX040 31,570 m.  Tubo multicapa plomyLAYER 32x3 mm
P17PX100 54,260 ud  P.p. acces. multicapa plomyCLICK 10mm.
P17PX110 404,300 ud  P.p. acces. multicapa plomy CLICK 20mm.
P17PX120 115,700 ud  P.p. acces. multicapa plomy CLICK 25mm.
P17PX130 31,570 ud  P.p. acces. multicapa plomy CLICK 32mm.
P17SB010 9,000 ud  Bote sifénico PVC c/t.sumid.inox.
P17SS010 21,000 ud  Sifén botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4"
P17SS020 4,000 ud  Sifén botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"
P17SV060 4,000 ud  Valvula para fregadero de 40 mm.
P17SV100 21,000 ud  Valvula p/lavabo-hidé de 32 mm. c/cadena
P17SV150 1,000 ud  Valvula desagie ducha D60

P17vC010 6,300 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm
P17vC020 46,000 m.  Tubo PVC evac. j.peg.40mm

P17vVC030 33,300 m.  Tubo PVC evac. j.peg.50mm

P17VF031 11,000 m.  Tubo PVC corrug. de proteccion. 110 mm.
P17VP020 13,800 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm.
P17VP030 14,400 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm.
P17VP170 42,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm.
P17vP180 4,600 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.
P17VP190 10,800 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.
P17W020 2,000 ud  Verificacion contador 1/2" 13 mm.
P17W040 1,000 ud  Verificacién contador 1" 20 mm.

P17XE020 74,000 ud  Valvula esfera laton roscar 1/2"

P17XE040 2,000 ud  Valvula esfera laton roscar 1"

P17XE051 31,570 ud  Valvula esfera 1 1/4"

P17XE070 1,000 ud  Valvula esfera laton roscar 2"

P17XR010 2,000 ud  Valv.retencion laton roscar 1/2"
P17XR030 1,000 ud  Valv.retencion latén roscar 1"

P17XR041 31,570 ud  Valv.retencion. 1 1/4"

P17XT030 72,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2"a 1/2"
P17YC010 4,000 ud  Codo latén 90° 20 mm-1/2"

P17YC030 2,000 ud  Codo latdn 90° 32 mm-1"

P17YE040 7,893 ud  Enlace mixto macho 40mm.-1 1/4"
P17YT010 2,000 ud  Telaton 20 mm. 1/2"

P17YT030 1,000 ud  Telatén 32 mm. 1"

P18DP220 1,000 ud  P. ducha 80x80 blanco Odedn

P18GD320 1,000 ud  Monomando ducha cromo mod. Clip
P18GE190 5,000 ud  G.temp.urinario mural 1/2" p.suave
P18GF100 4,000 ud  Grif. monom.repisa fregadero cromo s.n. SIDNEY
P18GL080 21,000 ud  Grif monomando lavabo cromo s.m.
P18GW040 25,000 ud  Lafiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"

P18GW100 5,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"

P181B020 25,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.h. SIDNEY
P18LP080 21,000 ud  Lav.70x56cm.c/ped.bla. SIDNEY
P18WC010 4,000 ud  Lavadero gres 60x 39,5 bla.

P18WU040 5,000 ud  Urito mural c/fijacion blanco SIDNEY

Grupo P17

PRECIO

7,97
6,48
16,29
50,40
0,84
0,64
33,73
0,92
1,10
1,45
175
2,00
4,44
0,80
0,92
1,10
3,35
8,67
3,00
3,09
2,33
3,15
10,71
1,22
1,56
1,98
3,93
1,04
173
0,92
1,04
1,55
1,60
2,90
5,45
15,66
21,89
57,56
4,08
7,32
10,98
2,52
1,58
3,74
6,06
3,37
6,10

118,20
56,85
42,80
51,60
34,55

1,50
6,75
95,40
85,00
71,55
30,60

IMPORTE

7,97
6,48
97,74
50,40
0,84
1,28
33,73
39,32
10,69
2,61
707,53
231,40
140,17
43,41
371,96
127,27
105,76
78,03
63,00
12,36
9,32
66,15
10,71
7,69
71,76
65,93
43,23
14,35
24,91
38,64
4,78
16,74
3,20
2,90
403,30
31,32
691,07
57,56
8,16
7,32
346,64
181,44
6,32
7,48
47,83
6,74
6,10

4.429,46

118,20
56,85
214,00
206,40
725,55
37,50
33,75
2.385,00
1.785,00
286,20
153,00
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Biblioteca Municipal
CcODIGO CANTIDAD UD  DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

Grupo P18.....ccovviiiiiiiinens 6.001,45

TOTAL..coiiiiiiiiii i 20.831,93
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Biblioteca Municipal

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO
SUBCAPITULO E4293 FONTANERIA
E20AA010 ud ACOMETIDA DN40 mm. ACERO GALV. 1.5"
Acometida a la red general municipal de agua, hasta una longitud méxima de 6 m., realizada con tubo de acero
galvanizado, de 50 mm. de didmetro nominal (2"), collarin de toma multimaterial, valvula de esfera de 2", i/ p.p. de
piezas especiales y accesorios de acero galvanizado, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad
terminada.
0010B170 3,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,86 56,58
0010B180 3,000 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 17,17 51,51
P17PP570 1,000 ud  Collarin toma multimaterial DN125-2" 33,73 33,73
P17GE070 1,000 ud  Codo acero galvan.M-H 2". DN50 mm 6,48 6,48
P17GS070 6,000 m.  Tubo acero galvan. 2. DN50 mm 16,29 97,74
P17XE070 1,000 ud  Valvula esfera laton roscar 2" 57,56 57,56
Mano de obra 108,09
MALETIAIES. ... 195,51
Suma la partida..... 303,60
Costes indirectos 9,11
TOTAL PARTIDA. ..cc ittt 312,71
E20CIA030 ud CONTADOR DN20- 1" EN ARMARIO
Contador de agua de 1", colocado en armario de obra, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribu-
cion interior, incluso instalacion de dos vélvulas de esfera de 1", grifo de prueba, valvula de retencién y demas
material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el la Delegacion Industria, y sin incluir
la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.
0010B170 1,400 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,86 26,40
0010B180 1,400 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 17,17 24,04
P17BI030 1,000 ud  Contador agua fria 1" (25 mm.) clase B 25,09 25,09
P17YC030 2,000 ud  Codo laton 90° 32 mm-1" 3,74 7,48
P17YT030 1,000 ud  Te laton 32 mm. 1" 6,10 6,10
P17XE040 2,000 ud Valvula esfera laton roscar 1" 15,66 31,32
P17BV410 1,000 ud  Grifo de prueba DN-20 7,97 7,97
P17XR030 1,000 ud  Valv.retencién laton roscar 1" 7,32 7,32
P17PA040 1,000 m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm 0,84 0,84
P17AR080 2,000 ud  Anclaje contador p/arm. 3,00 6,00
P17W040 1,000 ud  Verificacion contador 1" 20 mm. 2,90 2,90
Mano de OBra.......cccvvvviiieiieeeee e 50,44
MALETIAIES. ... e 95,02
Suma la parida...........ooovviiviiii 145,46
Costes INdIrectos ..........ccvevververinnne 3,00% 4,36
TOTAL PARTIDA. ..oi ittt 149,82
EO3ALR032 ud ARMARIO CONTADOR LADRILLO 60x50x20 cm.
Armario contador de ladrillo 60x50x 20 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perforado tosco
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigon en masa
HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento M-15 redondean-
do angulos, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento M-15, y con puerta de acero, terminada y
con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
0010A030 2,650 h.  Oficial primera 18,88 50,03
0010A060 1,550 h.  Petn especializado 18,37 28,47
P01HM020 0,047 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 83,11 391
PO1LT020 0,063 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,17 6,56
P01MCO040 0,036 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,85 2,37
P01MCO010 0,021 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 76,15 1,60
PO2EAT030 1,000 ud  Puerta acero 40x40cm 19,58 19,58
Mano de oBra..........ccevvviiiii 78,50
MALEIIAIES. ... e 34,02
Suma la panida..........cooevviiiiiiii 112,52
Costes indirectos.........ccocvvvvvveeeennn. 3,00% 3,38
TOTAL PARTIDA. ....oiiiiiiiiieeieeee e 115,90
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Biblioteca Municipal

cODIGO CANTIDAD UD

E20CIA010 ud

0010B170 1,400 h.

0010B180 1,400 h.

P17BI015 1,000 ud
P17BI016 1,000 ud
P17YC010 2,000 ud
P17YT010 1,000 ud
P17XE020 2,000 ud
P17BV400 1,000 ud
P17XR010 1,000 ud
P17PHO008 1,000 m.
P17AR080 2,000 ud
P17W020 1,000 ud
E20WJP032 m.
0010B170 0,150 h.

P17VF031 1,100 m.
E02PA011 m3
0010A070 0,400 h.

E20AF140 ud
0010B170 0,500 h.

0010B180 0,500 h.

P17P1620 1,000 ud

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CONTADORES DN13- 1/2" EN ARMARIO en restaurante y cafeteria

Contadores de agua de 1/2", colocado en falso techo, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribucién

interior, incluso instalacion de dos vélvulas de esfera de 1/2", grifo de prueba, valvula de retencion y demés mate-

rial auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegacion de Industria, y sin incluir la

acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

Oficial 12 fontanero calefactor 18,86 26,40

Oficial 22 fontanero calefactor 17,17 24,04

Contador agua fria /2" (13 mm.) 15,68 15,68

Contador agua caliente 1/2" (13 mm.) 15,68 15,68

Codo latén 90° 20 mm-1/2" 1,58 3,16

Te latén 20 mm. 1/2" 3,37 3,37

Vélvula esfera laton roscar 1/2" 5,45 10,90

Grifo de prueba DN-13-15 5,06 5,06

Valv.retencion laton roscar 1/2" 4,08 4,08

Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 20mm 0,64 0,64

Anclaje contador p/arm. 3,00 6,00

Verificacion contador 1/2" 13 mm. 1,60 1,60
Mano de OBra......ccccvvvviieeieeeeee e 50,44
MALEIIAIES. ... e 66,17
Suma la pantida..........cocevviiiiiiii 116,61
Costes INdireCtos.........ccovevveeierunnne 3,00% 3,50
TOTAL PARTIDA. ...ttt 120,11

TUBO PVC CORRUG. DE PROTECCION 110 mm.

Tubo corrugado de PVC de proteccion, UNE-EN-1453, de 110 mm. de didmetro, con sistema de unién por junta

elastica, colocada con abrazaderas metélicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionan-

do. Segln CTE-HS-5.

Oficial 12 fontanero calefactor 18,86 2,83

Tubo PVC corrug. de proteccion. 110 mm. 3,93 4,32
Mano de oBra.........ccvvveiiiiiic 2,83
MALEIIAIES. ... e 4,32
Suma la partida..........cooevviiiiiii 7,15
Costes indirectos.........ccocvvvvvveeeennn. 3,00% 0,21
TOTAL PARTIDA. ....ooiiiiiiiieiiiceee e 7,36

EXCAVACION.ZANJA TUBO MULT 32x3

Excavacion de zanja 40cm. de profundidad en terrenos disgregados, por medios manuales, con extraccion de tie-

rras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

Pedn ordinario 18,06 7,22
Mano de Obra.........cceeiiiiiii e 7,22
Suma la pantida..........ccooerieiiiiiii 7,22
Costes iNdirectos.........ccevvvveeveennn. 3,00% 0,22
TOTAL PARTIDA. ...ttt 7,44

FILTRO Y — PN 16 para acometida

FILTRO Y PN 16. para acometida de acero galvanizado de dimension 1.5". Conexién:rosca gas din2999. Presion

de trabajo 16 kg/cm2. Temperatura de trabajo:-10°C. Tamiz aisi 304 chapa perforada. instalado y funcionando se-

gun CTE-HS-4.

Oficial 12 fontanero calefactor 18,86 9,43

Oficial 22 fontanero calefactor 17,17 8,59

Filtro Y Pn-16. Dim1.5" 50,40 50,40
Mano de oBra..........ccevvviiiii 18,02
Materiales. 50,40
Suma fa partida..........cooevviiiiiii 68,42
Costes indirectos 3,00% 2,05
TOTAL PARTIDA. ..ottt 70,47
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Biblioteca Municipal

cODIGO

E20MA050

0010B170
0010B180
P17PX040
P17PX130
P17YE040
P17XE051
P17XR041

E20TMP000

0010B170
P17PX010
P17PX100

E20TMPO016

0010B170
P17PX011
P17PX100

E20TMP005

0010B170
P17PX012
P17PX100

CANTIDAD UD

m.

0,500 h.
0,500 h.
1,000 m.
1,000 ud
0,250 ud
1,000 ud
1,000 ud

0,060 h.
1,000 m.
1,000 ud

0,060 h.
1,000 m.
1,000 ud

0,060 h.
1,000 m.
1,000 ud

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TUBO ALIMENT. PLOMYLAYER o similar P-AL/PE-X. DN32mm. 1 1/4"

Tuberia de alimentacion plomy LAYER multicapa P-AL/PE-X con aluminio soldado a tope en continuo o similar, que

enlaza llave de paso del inmueble con la tuberia de distribucion del edificio. UNE 53.961 EX:2002, de (DN x e)

32x3 mm., con p.p. de accesorios PPSU plomy CLICK (push-fit) instalada y funcionando segiin CTE-HS-4.

Oficial 12 fontanero calefactor 18,86 9,43

Oficial 22 fontanero calefactor 17,17 8,59

Tubo multicapa plomy LAYER 32x3 mm 4,44 4,44

P.p. acces. multicapa plomy CLICK 32mm. 3,35 3,35

Enlace mixto macho 40mm.-1 1/4" 6,06 1,52

Vélvula esfera 1 1/4" 21,89 21,89

Valv .retencion. 1 1/4" 10,98 10,98
Mano de obra..... 18,02
MatEHIAlES. ... 42,18
SUMa la Partida..........coveevveeiiiiiiieie e 60,20
Costes INdIrectos..........ccevveevernnnns 3,00% 1,81
TOTAL PARTIDA ....ciiiiiiiieceecee e 62,01

TUBO MULTICAPA PLOMYLAYER o similar 14x2,0 mm.

Tuberfa plomyLAYER multicapa P-AL/PE-X con aluminio soldado a tope en continuo o similar, UNE 53.961

EX:2002, de (DN x €) 14x2 mm., colocada en instalaciones para agua fria ,caliente y retorno, con proteccion su-

perficial calorifugadas con coquilla de poliuretano de celda cerrada tipo ARMAFLEX. con p.p. de accesorios PPSU

plomy CLICK (push-fit) instalada y funcionando segiin CTE-HS-4.

Oficial 12 fontanero calefactor 18,86 1,13

Tubo multicapa plomyLAYER 14x2 mm 0,92 0,92

P.p. acces. multicapa plomy CLICK 10mm. 0,80 0,80
Mano de OBra.........ccvviviiiiiiic 1,13
MALEMIAIES. ...t 1,72
Suma [ pantida..........coovevieiiiiiii 2,85
Costes INdIrectos..........ccevveevernnne 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ....coiiiiiiieceecee e 2,94

TUBO MULTICAPA PLOMYLAYER o similar 16x2,0 mm.

Tuberfa plomyLAYER multicapa P-AL/PE-X con aluminio soldado a tope en continuo o similar, UNE 53.961

EX:2002, de (DN x €) 16x2 mm., colocada en instalaciones para agua fria ,caliente y retorno, con proteccion su-

perficial calorifugadas con coquilla de poliuretano de celda cerrada tipo ARMAFLEX. con p.p. de accesorios PPSU

plomy CLICK (push-fit) instalada y funcionando segiin CTE-HS-4.

Oficial 12 fontanero calefactor 18,86 1,13

Tubo multicapa plomyLAYER 16x2 mm 1,10 1,10

P.p. acces. multicapa plomy CLICK 10mm. 0,80 0,80
Mano de OBra.........coevveiieiii 1,13
Materiales. 1,90
Suma la partida..........ccooerviiiiiiii 3,03
Costes indirectos.........ccocvvvvvveeeennn. 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA. ....ooiiiiiiiieeicee e 3,12

TUBO MULTICAPA PLOMYLAYER o similar 18x2,0 mm.

Tuberia plomyLAYER multicapa P-AL/PE-X con aluminio soldado a tope en continuo o similar, UNE 53.961

EX:2002, de (DN x €) 18x2 mm., colocada en instalaciones para agua fria ,caliente y retorno, con proteccion su-

perficial calorifugadas con coquilla de poliuretano de celda cerrada tipo ARMAFLEX. Con p.p. de accesorios PPSU

plomy CLICK (push-fit) instalada y funcionando segiin CTE-HS-4.

Oficial 12 fontanero calefactor 18,86 1,13

Tubo multicapa plomy LAYER 18x2 mm 1,45 1,45

P.p. acces. multicapa plomy CLICK 10mm. 0,80 0,80
Mano de OBra.......cccvvvvviieieeeeee e 1,13
MALEIIAIES. ... e 2,25
Suma fa partida..........cooevviiiiiii 3,38
Costes INdireCtos .........ccceevveeverunnne 3,00% 0,10
TOTAL PARTIDA. ..ottt 3,48
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Biblioteca Municipal

cODIGO

E20TMP020

0010B170
P17PX020
P17PX110

E20TMP030

0010B170
P17PX030
P17PX120

E20VF020

0010B170
P17XE020

E20WGI010

0010B170
P17SS010
P17vC010
P17VP170

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
m. TUBO MULTICAPA PLOMYLAYER o similar 20x2,0 mm.
Tuberia plomyLAYER multicapa P-AL/PE-X con aluminio soldado a tope en continuo o similar, UNE 53.961
EX:2002, de (DN x €) 20x2 mm., colocada en instalaciones para agua fria ,caliente y retorno, con proteccion su-
perficial calorifugadas con coquilla de poliuretano de celda cerrada tipo ARMAFLEX. Con p.p. de accesorios PPSU
plomy CLICK (push-fit) instalada y funcionando segiin CTE-HS-4.
0,060 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,86 1,13
1,000 m.  Tubo multicapa plomyLAYER 20x2 mm 1,75 1,75
1,000 ud  P.p. acces. multicapa plomy CLICK 20mm. 0,92 0,92
Mano de OBra.........covviviiiiii 1,13
MatEHIAlES. ..ot 2,67
SUMa la partida..........cveevveeiiiiiiei e 3,80
Costes INdIrectos..........ccevvveiverinns 3,00% 0,11
TOTAL PARTIDA. ..ottt 3,91
m. TUBO MULTICAPA PLOMYLAYER o similar 25x2,5 mm.
Tuberfa plomyLAYER multicapa P-AL/PE-X con aluminio soldado a tope en continuo o similar, UNE 53.961
EX:2002, de (DN x e) 25x2.5 mm., colocada en instalaciones para agua fria ,caliente y retorno, con proteccion su-
perficial calorifugadas con coquilla de poliuretano de celda cerrada tipo ARMAFLEX. Con p.p. de accesorios PPSU
plomy CLICK (push-fit) instalada y funcionando segiin CTE-HS-4.
0,060 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,86 1,13
1,000 m.  Tubo multicapa plomyLAYER 25x2.5 mm 2,00 2,00
1,000 ud  P.p. acces. multicapa plomy CLICK 25mm. 1,10 1,10
Mano de oBra..........ccevvviiiii 1,13
MALEMIAIES. ... 3,10
Suma la pantida..........ccooeriiiiiiiii 4,23
Costes indirectos.........ccocvvvvvveeeennn. 3,00% 0,13
TOTAL PARTIDA. ....ooiiiiiiiieiiiceee e 4,36
ud VALVULA DE ESFERA LATON 1/2" 15mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1/2" (15 mm.) de didmetro, de latén cromado PN-25,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
0,200 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,86 3,77
1,000 ud  Valvula esfera laton roscar 1/2" 5,45 5,45
Mano de oBra..........ccevvviiiii 3,77
MALETIAIES. ... e 5,45
Suma la partida..........cooevviiiiiiii 9,22
Costes INdireCtos.........ccceevveeeerunnne 3,00% 0,28
TOTAL PARTIDA. ....ooiiiiiiiciicece e 9,50
ud DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA
Suministro y colocacion de desagtie de PVC individual, consistente en la colocacién de un sifén de PVC tipo bote-
lla, con salida horizontal de 32 mm. de didmetro, y con registro inferior, y conexién de éste mediante tuberia de
PVC de 32 mm. de diametro, hasta el punto de desagile existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y
valido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.
0,300 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,86 5,66
1,000 ud  Sifon botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4" 3,00 3,00
0,300 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 1,22 0,37
2,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. 0,92 1,84
Mano de oBra..........ccevvviiiii 5,66
MALEIIAIES. ... e 5,21
Suma fa partida..........cooevviiiiiii 10,87
Costes INdireCtos .........ccovevveeierunnne 3,00% 0,33
TOTAL PARTIDA. ....ooiiiiiiiieiicece e 11,20
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Biblioteca Municipal

cODIGO CANTIDAD UD
E21ANB020 ud
0010B170 1,000 h.

P181B020 1,000 ud
P17XT030 1,000 ud
P18GW040 1,000 ud
E21ALA060 ud
0010B170 1,000 h.

P18LP080 1,000 ud
P18GL080 1,000 ud
P17SV100 1,000 ud
P17XT030 2,000 ud
E21AU050 ud
0010B170 1,000 h.

P18WU040 1,000 ud
P18GE190 1,000 ud
P18GW100 1,000 ud
P17XT030 1,000 ud
E21AWL030 ud
0010B170 1,000 h.

P18WC010 1,000 ud
P18GF100 1,000 ud
P175V060 1,000 ud
P175S020 1,000 ud

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA. SIDNEY o similar

Inodoro de porcelana vitrificada blanco SIDNEY o similar, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y

tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y

asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y lati-

guillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

Oficial 12 fontanero calefactor 18,86 18,86

Inod.t.bajo c/tapa-mec.b. SIDNEY 95,40 95,40

Vélvula de escuadra de 1/2"a 1/2" 2,52 2,52

Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,50 1,50
Mano de obra.........ccoeeiiiiiiii e 18,86
MALETIAIES. ... e 99,42
Suma la parida...........ooerviiriiii 118,28
Costes INdIrectos..........covevveeverinne 3,00% 3,55
TOTAL PARTIDA. ..o vttt 121,83

LAV.70x56 C/PED. S.MEDIA BLA. SIDNEY o similar

Lavabo de porcelana vitrificada SIDNEY en blanco de 70x56 cm o similar,. colocado con pedestal y con anclajes

a la pared, con griferia monomando, con rompechorros y enlaces de alimentacion flexibles, incluso vélvula de de-

sagie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y

funcionando.

Oficial 12 fontanero calefactor 18,86 18,86

Lav.70x56cm.c/ped.bla. SIDNEY 85,00 85,00

Grif. monomando lavabo cromo s.m. 34,55 34,55

Vélvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,15 3,15

Vélvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,52 5,04
Mano de obra. 18,86
MALEIIAIES. ... 127,74
Suma la partida..... 146,60
Costes indirectos 4,40
TOTAL PARTIDA. ....ooiiiiiiiiicee e 151,00

URITO MURAL G.TEMPORIZ.BLANCO SIDNEY o similar

Urito mural de porcelana vitificada blanco SIDNEY o similar, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, ins-

talado con grifo temporizador, para urinarios, incluso enlace de 1/2"y llave de escuadra de 1/2", funcionando. (El

sifon esta incluido en las instalaciones de desague).

Oficial 12 fontanero calefactor 18,86 18,86

Urito mural c/fijacion blanco SIDNEY 30,60 30,60

G.temp.urinario mural 1/2" p.suave 42,80 42,80

Enlace para urinario de 1/2" 6,75 6,75

Vélvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,52 2,52
Mano de oBra.........ccvvvviiiii 18,86
MALEIIAIES. ... e 82,67
Suma la panida..........cooevviiiiiiii 101,53
Costes INdireCtos .........ccovevveeierunnne 3,00% 3,05
TOTAL PARTIDA. ....ooiiiiiiiieicee e 104,58

LAVADERO 60x40 BLA. MMDO. SIDNEY o similar

Lavadero de gres blanco, de 60x40 cm. SIDNEY o similar, colocado sobre mueble soporte (sin incluir), e instalado

con griferia monomando pared cromada, incluso vélvula de desagiie y sifon botella de 40 mm., funcionando.

Oficial 12 fontanero calefactor 18,86 18,86

Lavadero gres 60x 39,5 bla. 71,55 71,55

Grif.monom.repisa fregadero cromo s.n. SIDNEY 51,60 51,60

Vélvula para fregadero de 40 mm. 2,33 2,33

Sifén botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 3,09 3,09
Mano de Obra.........cceeiiiiiii e 18,86
MALETIAIES. ... 128,57
SUMA la Partida.........coveeeveeiiieiie e 147,43
Costes INdIreCtos ..........ccvevveeverinnns 3,00% 4,42
TOTAL PARTIDA. ..ottt 151,85
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Biblioteca Municipal

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E21ADP030 ud P.DUCHA PORC.80x80 BLA. ODEON E.PLANO
Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80 cm. mod. Odedn de Jacob Delafon o similar, blanco, con grife-
ria mezcladora ex terior monomando, con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte articu-
lado, cromada, incluso valvula de desagie sifonica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.
0010B170 0,800 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,86 15,09
P18DP220 1,000 ud  P. ducha 80x80 blanco Odedn 118,20 118,20
P18GD320 1,000 ud  Monomando ducha cromo mod. Clip 56,85 56,85
P17SV150 1,000 ud  Vélvula desagie ducha D60 10,71 10,71
Mano de OBra.........covviviiiiii 15,09
MALEIIAIES. ...t 185,76
Suma la panida..........coovevveiiiiii 200,85
Costes indirectos 3,00% 6,03
TOTAL PARTIDA. ..ottt 206,88
SUBCAPITULO E4299 SANEAMIENTO
EO3M010 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia méxima de 8 m., formada
por: rotura del pavimento con compresor, ex cavacién manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, colocacion de tuberia de hormigén en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 ¢cm. de
diametro interior, tapado posterior de la acometida y reposicién del pavimento con hormigén en masa
HM-20/P/40/1, sin incluir formacién del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
0010A040 1,000 h.  Oficial segunda 18,74 18,74
0010A060 2,000 h.  Pedn especializado 18,37 36,74
M06CM010 1,200 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 2,26 2,71
MO6MI010 1,200 h.  Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,01 3,61
E02ES020 7,200 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO 47,51 342,07
P02THE150 8,000 m.  Tub.HM j.elastica 60kN/m2 D=300mm 11,08 88,64
P01HM020 0,580 m3  Hormigén HM-20/P/40/| central 83,11 48,20
Mano de OBra.......ccuvvvviieiiieee s 380,56
MAGQUINAMEL ..t 23,31
MALEIIAIES. ...t 136,84
Suma la pantida..........cooevieiiiiii 540,71
Costes indirectos 3,00% 16,22
TOTAL PARTIDA. ...ttt 556,93
E030CP010 m. COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 90 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
0010B170 0,150 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,86 2,83
0010B180 0,150 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 17,17 2,58
P02TV0440 1,000 m.  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=90 1,70 1,70
P02CVC290 0,100 ud  Codo 87,5° PVC san.j.peg. 90 mm. 2,72 0,27
P02CVW032 3,330 ud  Abraz. metdlica tubos PVC 90 mm. 0,95 3,16
P02CVW030 0,008 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 18,38 0,15
Mano de obra.........ccoeeiiiiiiii 5,41
MatErIAlES........cco i 5,28
SUMa la Partida..........oovvevveeiiieiiieie e 10,69
Costes indirectos 3,00% 0,32
TOTAL PARTIDA ....coiiiiiiieceecee e 11,01
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E030CP020 m. COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 110 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
0010B170 0,150 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,86 2,83
0010B180 0,150 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 17,17 2,58
P02TVO450 1,000 m.  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=110 2,40 2,40
P02CVC300 0,100 ud  Codo 87,5° PVC san.j.peg.110 mm. 3,25 0,33
P02CVW034 3,330 ud  Abraz.metdlica tubos PVC 110 mm. 1,35 4,50
P02CVW030 0,011 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 18,38 0,20
Mano de OBra.......cccvvvviviieieeeee e 5,41
MALETIAIES. ... e 7,43
Suma la partida...........ooevviiiiiii 12,84
Costes INdireCtos.........ccovevveiverunnne 3,00% 0,39
TOTAL PARTIDA. ..ottt 13,23
E030CP030 m. COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 125 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
0010B170 0,150 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,86 2,83
0010B180 0,150 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 17,17 2,58
P02TV0460 1,000 m.  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=125 3,53 3,53
P02CVC310 0,100 ud  Codo 87,5° PVC san.j.peg.125 mm. 514 0,51
P02CVW036 3,333 ud  Abraz.metlica tubos PVC 125 mm. 1,75 5,83
P02CVW030 0,013 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 18,38 0,24
Mano de oBra.........covvvviieii 5,41
MALEMIAIES. ...t 10,11
Suma la pantida..........ccooeriiiiiiiii 15,52
Costes iNdirectos.........cccvvvveeveennnn. 3,00% 0,47
TOTAL PARTIDA. .....ovviiiiiiie e 15,99
E030CP040 m. COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 160 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
0010B170 0,150 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,86 2,83
0010B180 0,150 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 17,17 2,58
P02TV0470 1,000 m.  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=160 5,80 5,80
P02CVC320 0,100 ud  Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=160 7,15 0,72
P02CVW040 3,333 ud  Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160 2,32 7,73
P02CVW030 0,020 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 18,38 0,37
Mano de OBra.........ccvviviiiiii 5,41
MatEHIAlES. .......cooiiiiiiiiiee e 14,62
SUMa la Partida..........oovvevveeiiieiiieie e 20,03
Costes INdIrectos..........ccevveevernnnns 3,00% 0,60
TOTAL PARTIDA ....coiiiiiiieceecee e 20,63
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Biblioteca Municipal

cODIGO

E030CP050

0010B170
0010B180
P02TVO480
P02CVC330
P02CVW050
P02CVW030

E030CP060

0010B170
0010B180
P02TVO490
P02CVC340
P02CVW060
P02CVW030

EO30EP310

0010A030
0010A060
P01AA020
P02CVM020
P02CVW010
P02TVEO15

CANTIDAD UD

m.

0,150 h.
0,150 h.
1,000 m.
0,100 ud
3,333 ud
0,029 kg

0,150 h.
0,150 h.
1,000 m.
0,100 ud
3,333 ud
0,040 kg

0,180 h.
0,180 h.

0,389 m3
0,200 ud
0,005 kg
1,000 m.

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 200 mm. y con unién por encolado; colgado

mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-

talado, s/ CTE-HS-5.

Oficial 12 fontanero calefactor 18,86 2,83

Oficial 22 fontanero calefactor 17,17 2,58

Tub.PVC liso evacuacion encolado D=200 8,55 8,55

Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=200 18,35 1,84

Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=200 4,89 16,30

Adhesivo tubos PVC j.pegada 18,38 0,53
Mano de OBra.......cccvvvviviieieeeee e 5,41
MALETIAIES. ... e 27,22
Suma la partida...........ooevviiiiiii 32,63
Costes INdireCtos.........ccovevveiverunnne 3,00% 0,98
TOTAL PARTIDA. ..ottt 33,61

COLECTOR COLGADO PVC D=250 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 250 mm. y con unién por encolado; colgado

mediante abrazaderas metlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-

talado, s/ CTE-HS-5.

Oficial 12 fontanero calefactor 18,86 2,83

Oficial 22 fontanero calefactor 17,17 2,58

Tub.PVC liso evacuacion encolado D=250 10,12 10,12

Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=250 24,80 2,48

Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=250 517 17,23

Adhesiv o tubos PVC j.pegada 18,38 0,74
Mano de oBra.........covvvviieii 5,41
MALEMIAIES. ...t 30,57
Suma la pantida..........ccooeriiiiiiiii 35,98
Costes iNdirectos.........cccvvvveeveennnn. 3,00% 1,08
TOTAL PARTIDA. .....ovviiiiiiie e 37,06

TUBO PVC ESTR. J.ELAS.SN4 C.TEJA 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro

200 mm. y de union por junta eldstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-

te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la

misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el

tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Oficial primera 18,88 3,40

Pedn especializado 18,37 3,31

Arena de rio 0/6 mm. 15,80 6,15

Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=200mm 21,99 4,40

Lubricante tubos PVC j.elastica 5,74 0,03

Tub.PVC estructurado j.elast SN4 D=200mm 12,05 12,05
Mano de OBra.........ccvvveiiiii 6,71
MALEMIAIES. ...t 22,63
Suma la pantida..........ccooeriiiiiiiii 29,34
Costes iNdirectos........ccoevvvveeveennn. 3,00% 0,88
TOTAL PARTIDA. ...ttt 30,22
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EO30EP320 m. TUBO PVC ESTR. J.ELAS.SN4 C.TEJA 250mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro
250 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
0010A030 0,180 h.  Oficial primera 18,88 3,40
0010A060 0,180 h.  Pedn especializado 18,37 3,31
P01AA020 0,400 m3  Arena de rio 0/6 mm. 15,80 6,32
P02CVM030 0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=250mm 34,01 6,80
P02CVW010 0,005 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 5,74 0,03
P02TVE020 1,000 m.  Tub.PVC estructurado j.elast SN4 D=250mm 17,00 17,00
Mano de 0bra.........ccoeeieiiiiii 6,71
MatEHIAlES. ..ot 30,15
SUMa la partida..........oveevveeiiieiieie e 36,86
Costes INdIrectos ..........ccvevveeverinnne 3,00% 1,11
TOTAL PARTIDA. ..ottt 37,97
EO3ALS030 ud ARQUETA LADRI.SIFONICA FECALES 60x60x80 cm.
Arqueta sifonica registrable de fecales de 60x60x80 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén
en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento M-15 re-
dondeando angulos, con sifén formado por un codo de 87,5° de PVC largo, y con tapa y marco de hormigén, ter-
minada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
0010A030 3,700 h.  Oficial primera 18,88 69,86
0010A060 2,600 h.  Pedn especializado 18,37 47,76
P01HM020 0,079 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 83,11 6,57
PO1LT020 0,125 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x 7 cm. 104,17 13,02
P01IMC040 0,046 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,85 3,03
P01MCO010 0,050 m3 Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-15/CEM 76,15 3,81
P02CVC400 1,000 ud Codo 87,5° largo PVC san.110 mm. 4,05 4,05
PO2EAT040 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 70x 70cm 23,38 23,38
Mano de oBra.........covvvviieii 117,62
MALEMIAIES. ...t 53,86
Suma la panida..........cooevreiiiiiii 171,48
Costes indirectos.........ccocvvvvvveeeennn. 3,00% 5,14
TOTAL PARTIDA. ....oiiiiiiiieeiieee e 176,62
E03ALS032 ud ARQUETA LADRI.SIFONICA PLUVIALES 60x70x80 cm.
Arqueta sifénica registrable de pluviales de 60x 70x80 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén
en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento M-15 re-
dondeando angulos, con sifén formado por un codo de 87,5° de PVC largo, y con tapa y marco de hormigén, ter-
minada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
0010A030 3,900 h.  Oficial primera 18,88 73,63
0010A060 2,700 h.  Pedn especializado 18,37 49,60
P01HM020 0,080 m3  Hormigon HM-20/P/40/I central 83,11 6,65
PO1LT020 0,125 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,17 13,02
P01IMCO040 0,052 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,85 3,42
P01IMCO010 0,054 m3  Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-15/CEM 76,15 4,11
P02CVC400 1,000 ud  Codo 87,5° largo PVC san.110 mm. 4,05 4,05
PO2EAT040 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6¢cm 70x 70cm 23,38 23,38
Mano de OBra.......cccvvvviiieiieeeee e 123,23
MALETIAIES. ... 54,63
SUMA la Partida.........coveeeveeiiieiie e 177,86
Costes INdIrectos..........covevveeverinne 3,00% 5,34
TOTAL PARTIDA. ..ottt 183,20
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Biblioteca Municipal

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E02PA010 m3 EXC.ARQUETA A MANO <2m. T.DISGREG.
Excavacion en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos disgregados, por medios manuales, con extraccion
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
0010A070 1,450 h.  Pedn ordinario 18,06 26,19
Mano de oBra..........ccevvviiiii 26,19
Suma la partida..... 26,19
Costes indirectos 0,79
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,98
EO3EC030 ud CAZOLETA.SIF/REF. PVC 300x300 SV 90-110mm
Cazoleta sifonica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, con salida vertical
desde 90 a 110 mm. y con rejilla de PVC de 300x300 mm.; instalada y conexionada a la red general de desa-
gie, incluso p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
0010B170 0,250 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,86 472
P02EDC050 1,000 ud Cazoleta.sif. PVC/rej.L=300 s.vert.D=90-110 20,77 20,77
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,25 1,25
Mano de oBra..........ccevvviiiii 4,72
MALEIIAIES. ...t 22,02
Suma la pantida..........ccooeriiiiiiiii 26,74
Costes indirectos.........ccocvvvvveeeennnn. 3,00% 0,80
TOTAL PARTIDA. ..ottt 27,54
E20WBV020 m. TUBERIA PVC 40 mm.
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de didmetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagiie, para bafios, cocinas y aire acondicionado, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién
pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5
0010B170 0,100 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,86 1,89
P17vC020 1,000 m.  Tubo PVC evac. j.peg.40mm 1,56 1,56
P17vP020 0,300 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,04 0,31
P17VP180 0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,04 0,10
Mano de obra 1,88
MALEIIAIES. ... e 1,97
Suma la partida..... 3,86
Costes indirectos 0,12
TOTAL PARTIDA. ..ottt 3,98
E20WBV030 m. TUBERIA PVC 50 mm.
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de didmetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desaglie, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-5
0010B170 0,100 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,86 1,89
P17vVC030 1,100 m.  Tubo PVC evac. j.peg.50mm 1,98 2,18
P17VP030 0,300 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,73 0,52
P17VP190 0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,55 0,16
Mano de Obra.........cceeiiiiiii e 1,89
MALETIAIES. ... e 2,86
SUMa la partida..........coveevveeiiiiiiei e 4,75
Costes INdIrectos..........covevveeverinne 3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ...ociiiiieiece et 4,89
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Biblioteca Municipal

cODIGO

EO3EIP010

0010A030
0010A060
PO1HM020
PO2EI032
PO2ECF100

E20WGB010

0010B170
P17SB010
P17vC030
P17vP030
P17VP190

EO3EUP010

0010B170
P02EDO010
P01DW090

EO3EUP021

0010B170
P02EDS010
P01DW090

CANTIDAD UD

ud

0,700 h.
0,900 h.
0,045 m3
1,000 ud
1,000 ud

ud

0,400 h.
1,000 ud
1,500 m.
1,000 ud
1,000 ud

ud

0,300 h.
1,000 ud
1,000 ud

ud

0,410 h.
1,000 ud
1,000 ud

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

IMBORNAL FUND.C/REJ.FUND.4500x200 40mm

Imbornal sifénico de fundicion, para recogida de aguas pluviales, de 4500x200x40mm. de medidas interiores, con

rejilla circular de fundicion, y con salida horizontal o vertical de 40mm, colocado sobre solera de hormigén en ma-

sa HM-20/P/40/1 de 15 cm. de espesor, instalado y conexionado a la red general de desagtie, y con p.p. de me-

dios auxiliares, sin incluir la ex cavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Oficial primera 18,88 13,22

Pedn especializado 18,37 16,53

Hormigén HM-20/P/40/1 central 83,11 3,74

Imbornal prefab.horm.450x20x4 cm 95,07 95,07

Rejilla plana fundicién 450x 20 87,86 87,86
Mano de OBra.........ccovvveiiiii 29,75
MALEIIAIES. ... 186,67
Suma fa parida..........cooevveiiiiii 216,42
Costes INdireCtos.........ccovevveiverunnne 3,00% 6,49
TOTAL PARTIDA. ....ooiiiiiiiciicee e 222,91

BOTE SIFONICO PVC C/SUMIDERO

Suministro y colocacion de bote sifénico de PVC, de 110 mm. de diametro, colocado en el grueso del forjado, con

cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC, para que sirva a la vez de su-

midero, con sistema de cierre por lengileta de caucho a presion, instalado, incluso con conexionado de las canali-

zaciones que acometen y colocacion del ramal de salida hasta el manguetén del inodoro, con tuberia de PVC de

50 mm. de didmetro, funcionando. s/CTE-HS-5.

Oficial 12 fontanero calefactor 18,86 7,54

Bote sifénico PVC c/t.sumid.inox. 8,67 8,67

Tubo PVC evac. j.peg.50mm 1,98 2,97

Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,73 1,73

Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,55 1,55
Mano de Obra.........coeviiiiiiii e 7,54
MALETIAIES. ... 14,92
Suma fa partida..........cooevviiiiiii 22,46
Costes indirectos ... 3,00% 0,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,13

SUMIDERO.SIF.PVC.C/REJ.A.INO.105x105 SV 40-50

Sumidero sifénico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 105x105 mm. y con salida vertical de 40-50 mm.;

para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y conexionado a la red general de desague, in-

cluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoy o, s/ CTE-HS-5.

Oficial 12 fontanero calefactor 18,86 5,66

Sum.sif.PVC/rej. a.inox L=105 SV D=40-50 6,57 6,57

Pequefio material 1,25 1,25
Mano de OBra.........coevveiieiii 5,66
Materiales. 7,82
Suma la partida..........ccooerviiiiiiii 13,48
Costes indirectos.........ccocvvvvvveeeennn. 3,00% 0,40
TOTAL PARTIDA. ....ooiiiiiiiieeicee e 13,88

SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90

Sumidero sifénico antimuridos en cuarto de residuos,de PVC con rejilla de PVC de 200x 200 mm. y con salida ver-

tical de 75-90 mm.; para recogida de aguas de locales himedos, instalado y conexionado a la red general de de-

sague, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/

CTE-HS-5.

Oficial 12 fontanero calefactor 18,86 7,73

Sum.sif.antimuridos/rej. PVC L=200 s.vert. D=75-90 15,03 15,03

Pequefio material 1,25 1,25
Mano de OBra.......cccvvvvviieieeeeee e 7,73
MALEIIAIES. ... e 16,28
Suma fa partida..........cooevviiiiiii 24,01
Costes INdireCtos .........ccovevveeeerinnne 3,00% 0,72
TOTAL PARTIDA. ....ooiiiiiiiieiicce e 24,73
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Biblioteca Municipal

cODIGO

E030DC050

0010A030
0010A060
P01AA020
P01AG130
P02RVC050
P06BG320

EO03AXS600

0010A030
0010A060
0010B180
PO2EAP010
PO2EAV060

E15CPL010

0010A030
0010A060
P13CP010

E21AVE10

0010B170
E21AVE11
P01DW090

CANTIDAD UD

m.

0,150 h.
0,150 h.
0,063 m3
0,222 m3
1,000 m.
2,310 m2

ud

0,500 h.
0,700 h.
0,100 h.
1,000 ud
1,000 ud

ud

1,000 h.
1,000 h.
1,000 ud

ud

0,250 h.
1,000 ud
1,000 ud

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TUBO DREN.PVC SIMPLE SN2 D=150 mm

Tuberia de drenaje enterrada de PVC simple circular ranurado de didmetro nominal 150 mm. y rigidez esférica SN2

kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, revestida con

geotex il de 125 g/m2 y rellena con grava filrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del pa-

quete filrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacién de la zan-

ja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

Oficial primera 18,88 2,83

Pedn especializado 18,37 2,76

Arena de rio 0/6 mm. 15,80 1,00

Grava machaqueo 40/80 mm. 10,55 2,34

Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=125mm 1,80 1,80

Fieltro geotex il 125 g/m2 0,72 1,66
Mano de obra.........cceeiiiiiiii 5,59
MatEHIAlES. ..o 6,80
SUMa la partida..........oveevveeiiieiieie e 12,39
Costes INdIrectos ..........ccvevveeverinnne 3,00% 0,37
TOTAL PARTIDA. ..ottt 12,76

ARQUETA REG. PIE DE BAJANTE. PVC 30x30 cm.

Arqueta registro a pie de bajante prefabricada de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores, completa: con tapa,

marco de PVC. Colocada y p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

Oficial primera 18,88 9,44

Pedn especializado 18,37 12,86

Oficial 22 fontanero calefactor 17,17 1,72

Tapa cuadrada PVC 30x 30cm 13,55 13,55

Arquet.cuadrada PVC 30x30cm D.max=200 25,06 25,06
Mano de OBra.........cceviiiiiiiiic 24,02
MALEMIAIES. ...t 38,61
Suma [a pantida..........cooevviiiiiii 62,63
Costes indirectos 3,00% 1,88
TOTAL PARTIDA. ....ooiiiiiiiieeicee e 64,51

PUERTA ACC. FORJ. SANI. CHAPA LISA 50x60 GALV.

Puerta de registro para forjado sanitario de chapa lisa de 1 hoja de 50x 60 cm. realizada con chapa de acero galva-

nizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frio, cerradura, cerco de perfil de acero conformado

en frio con garras para recibir a obra, ajuste y fijacién en obra.

Oficial primera 18,88 18,88

Pedn especializado 18,37 18,37

Puerta registro 50x 60 chapa lisa galv. 54,50 54,50
Mano de obra..... 37,25
MALETIAIES. ... e 54,50
Suma fa partida..........cooevviiiiiii 91,75
Costes INdIrectos..........covevveeverinne 3,00% 2,75
TOTAL PARTIDA. ..ottt 94,50

VALVULA DE VENTILACION 90mm AQUATECNIC o similar

Valvula de ventilacion D=90mm AQUATECNIC o similar. Valvula de ventilacion, union por adhesivo, color gris,

colocada en bajante, incluso p.p. de piezas especiales. instalada y funcionando.

Oficial 12 fontanero calefactor 18,86 472

valvula ventilacion 90mm 13,20 13,20

Pequefio material 1,25 1,25
Mano de oBra..........ccevvviiiii 4,72
MALEIIAIES. ... e 14,45
Suma fa partida..........cooevviiiiiii 19,17
Costes indirectos.........ccocvvvvvveeeennn. 3,00% 0,58
TOTAL PARTIDA. ....ooiiiiiiiieeicee e 19,75
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Biblioteca Municipal

cODIGO

E21AVE20

0010B170
E21AVE21
P01DW090

TR1

CANTIDAD UD

ud

0,250 h.
1,000 ud
1,000 ud

ud

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

VALVULA DE VENTILACION 110mm AQUATECNIC o similar
Valvula de ventilacion D=110mm AQUATECNIC o similar. Valvula de ventilacion, union por adhesivo, color gris,
colocada en bajante, incluso p.p. de piezas especiales. instalada y funcionando.

Oficial 12 fontanero calefactor 18,86 4,72
valvula ventilacion 110mm 16,00 16,00
Peguefio material 1,25 1,25

Mano A€ OBFa.....cvveiiieciee e
MaEMIAlES. ... veeeeviieeee e

Suma la partida.............ccovviiiiiiiii
Costes iNdirectos.........ccevvvveeeernnne. 3,00%

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiiciiiii

UNIDAD DE PROYECTOS
Unidad de proyectos, desarrollo, legalizacion por ingeniero. Incluso los proyectos necesarios, boletines y docu-
mentacion necesaria para el desarrollo completo de las instalaciones y sus correspondientes legalizaciones.

Sin descomposicion
Costes indirectos.........coeevvveevrennn. 3,00%

TOTAL PARTIDA ...

IMPORTE

4,72
17,25

21,97
0,66

22,63

2.299,15
68,97

2.368,12
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MEDICIONES

Biblioteca Munici

cODIGO

E20AA010

E20CIA030

EO3ALR032

E20CIA010

E20WJP032

E02PA011

E20AF140

E20MA050

pal
DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPITULO 03 INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO
SUBCAPITULO E4293 FONTANERIA

ud ACOMETIDA DN40 mm. ACERO GALYV. 1.5"

Acometida a la red general municipal de agua, hasta una longitud maxima de 6 m., realizada con tu-
bo de acero galvanizado, de 50 mm. de didmetro nominal (2"), callarin de toma multimaterial, vélvula
de esfera de 2", il p.p. de piezas especiales y accesorios de acero galvanizado, terminada y funcio-
nando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

ud CONTADOR DN20- 1" EN ARMARIO

Contador de agua de 1", colocado en armario de obra, conexionado al ramal de acometida y a la red
de distribucion interior, incluso instalacion de dos vélvulas de esfera de 1", grifo de prueba, vélvula
de retencion y deméas material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el
la Delegacion Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

ud ARMARIO CONTADOR LADRILLO 60x50x20 cm.

Armario contador de ladrillo 60x50x20 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigdn en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con
mortero de cemento M-15 redondeando angulos, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de
cemento M-15, y con puerta de acero, terminaday con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

CANTIDAD

1,00

1,00

ud CONTADORES DN13- 1/2" EN ARMARIO en restaurante y cafeteria

Contadores de agua de 1/2", colocado en falso techo, conexionado al ramal de acometida y a la red
de distribucion interior, incluso instalacion de dos valvulas de esfera de 1/2", grifo de prueba, vélvula
de retencion y demas material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la
Delegacion de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. SICTE-HS-4.

1,00

m. TUBO PVC CORRUG. DE PROTECCION 110 mm.

Tubo corrugado de PVC de proteccion, UNE-EN-1453, de 110 mm. de diametro, con sistema de
union por junta elastica, colocada con abrazaderas metdlicas, instalada, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC, funcionando. Segln CTE-HS-5.

m3 EXCAVACION.ZANJA TUBO MULT 32x3

Excavacion de zanja 40cm. de profundidad en terrenos disgregados, por medios manuales, con ex-
traccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

2,00

10,00

ud FILTRO Y - PN 16 para acometida

FILTROY PN 16. para acometida de acero galvanizado de dimension 1.5". Conexidn:rosca gas
din2999. Presion de trabajo 16 kg/cm2. Temperatura de trabajo:-10°C. Tamiz aisi 304 chapa perfora-
da. instalado y funcionando segin CTE-HS-4.

m. TUBO ALIMENT. PLOMYLAYER o similar P-AL/PE-X. DN32mm. 1 1/4"

Tuberia de alimentacion plomyLAYER multicapa P-AL/PE-X con aluminio soldado a tope en cont-
nuo o similar, que enlaza llave de paso del inmueble con la tuberia de distribucion del edificio. UNE
53.961 EX:2002, de (DN x €) 32x3 mm., con p.p. de accesorios PPSU plomy CLICK (push-fit) ins-
talada y funcionando segtin CTE-HS-4.

10,00

1,00

31,57

26 de abril de 2010
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MEDICIONES

Biblioteca Munici
CcODIGO

E20TMP000

E20TMPO016

E20TMP005

E20TMP020

E20TMP030

E20VF020

E20WGI010

E21ANB020

pal
DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

m. TUBO MULTICAPA PLOMYLAYER o similar 14x2,0 mm.

Tuberfa plomyLAYER muliicapa P-AL/PE-X con aluminio soldado a tope en continuo o similar,
UNE 53.961 EX:2002, de (DN x €) 14x2 mm., colocada en instalaciones para agua fria ,caliente y
retorno, con proteccion superficial calorifugadas con coquilla de poliuretano de celda cerrada tipo AR-
MAFLEX. con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y funcionando segin
CTE-HS-4.

m. TUBO MULTICAPA PLOMYLAYER o similar 16x2,0 mm.

Tuberia plomyLAYER multicapa P-AL/PE-X con aluminio soldado a tope en continuo o similar,
UNE 53.961 EX:2002, de (DN x €) 16x2 mm., colocada en instalaciones para agua fria ,caliente y
retorno, con proteccion superficial calorifugadas con coquilla de poliuretano de celda cerrada tipo AR-
MAFLEX. con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y funcionando segun
CTE-HS-4.

m TUBO MULTICAPA PLOMYLAYER o similar 18x2,0 mm.

Tuberia plomyLAYER mulicapa P-AL/PE-X con aluminio soldado a tope en continuo o similar,
UNE 53.961 EX:2002, de (DN x €) 18x2 mm., colocada en instalaciones para agua fria ,caliente y
retorno, con proteccion superficial calorifugadas con coquilla de poliuretano de celda cerrada tipo AR-
MAFLEX. Con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y funcionando segin
CTE-HS-4.

CANTIDAD

42,74

m. TUBO MULTICAPA PLOMYLAYER o similar 20x2,0 mm.

Tuberfa plomyLAYER muliicapa P-AL/PE-X con aluminio soldado a tope en continuo o similar,
UNE 53.961 EX:2002, de (DN x €) 20x2 mm., colocada en instalaciones para agua fria ,caliente y
retorno, con proteccion superficial calorifugadas con coquilla de poliuretano de celda cerrada tipo AR-
MAFLEX. Con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y funcionando segin
CTE-HS-4.

m. TUBO MULTICAPA PLOMYLAYER o similar 25x2,5 mm.

Tuberia plomyLAYER multicapa P-AL/PE-X con aluminio soldado a tope en continuo o similar,
UNE 53.961 EX:2002, de (DN x e) 25x2.5 mm., colocada en instalaciones para agua fria ,caliente
y retorno, con proteccion superficial calorifugadas con coquilla de poliuretano de celda cerrada tipo
ARMAFLEX. Con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fif) instalada y funcionando segin
CTE-HS-4.

1,80

404,30

ud VALVULA DE ESFERA LATON 1/2" 15mm.

Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1/2" (15 mm.) de didmetro, de laton cro-
mado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
SICTE-HS-4.

ud DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA

Suministro y colocacion de desagiie de PVC individual, consistente en la colocacion de un sifon de
PVC tipo botella, con salida horizontal de 32 mm. de didmetro, y con registro inferior, y conexion de
éste mediante tuberfa de PVC de 32 mm. de didmetro, hasta el punto de desagile existente, instala-
do, con uniones roscadas 0 pegadas; y valido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso
con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA. SIDNEY o similar

Inodoro de porcelana vitificada blanco SIDNEY o similar, de tanque bajo, serie normal colocado
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo
con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con
llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

115,70

70,00

21,00

25,00
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MEDICIONES

Biblioteca Munici
CcODIGO

E21ALA060

E21AU050

E21AWL030

E21ADP030

EO03M010

E030CP010

E030CP020

E030CP030

E030CP040

pal
DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ud LAV.70x56 C/PED. S.MEDIA BLA. SIDNEY o similar

Lavabo de porcelana vitrificada SIDNEY en blanco de 70x56 cm o similar,. colocado con pedestal y
con anclajes a la pared, con griferia monomando, con rompechorros y enlaces de alimentacion flexi-
bles, incluso vélvula de desagiie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos fle-
xibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

ud URITO MURAL G.TEMPORIZ.BLANCO SIDNEY o similar

Urito mural de porcelana vitificada blanco SIDNEY o similar, colocado mediante anclajes de fijacion
a la pared, instalado con grifo temporizador, para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escua-
dra de 1/2", funcionando. (El sifon esté incluido en las instalaciones de desagiie).

CANTIDAD

21,00

ud LAVADERO 60x40 BLA. MMDO. SIDNEY o similar

Lavadero de gres blanco, de 60x40 cm. SIDNEY o similar, colocado sobre mueble soporte (sin in-
cluir), e instalado con griferia monomando pared cromada, incluso vélvula de desagiie y sifon botella
de 40 mm., funcionando.

ud P.DUCHA PORC.80x80 BLA. ODEON E.PLANO

Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80 cm. mod. Odedn de Jacob Delafon o similar,
blanco, con griferfa mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono de caudal regulable, fiexible
de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso vélvula de desagie sifénica, con salida horizontal
de 60 mm., instalada y funcionando.

SUBCAPITULO E4299 SANEAMIENTO
ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia maxima de 8
m., formada por; rotura del pavimento con compresor, excavacién manual de zanjas de saneamiento
en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigén en masa de enchufe de campa-
na, con junta de goma de 30 cm. de diametro interior, tapado posterior de la acometida y reposicion
del pavimento con hormigén en masa HM-20/P/40/1, sin incluir formacion del pozo en el punto de
acometida y con p.p. de medios auxiliares.

5,00

4,00

1,00

m. COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 90 mm. y con unién por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metdlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y me-
dios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

1,00

m. COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 110 mm. y con unién por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metdlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

m. COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 125 mm. y con union por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metdlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

m. COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 160 mm. y con union por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metdlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

372,70

192,65

80,25

17,90
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pal
DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

m. COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 200 mm. y con unién por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metdlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

m. COLECTOR COLGADO PVC D=250 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 250 mm. y con union por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metdlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

m. TUBO PVC ESTR. J.ELAS.SN4 C.TEJA 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un didmetro 200 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

CANTIDAD

21,70

24,80

m. TUBO PVC ESTR. J.ELAS.SN4 C.TEJA 250mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un didmetro 250 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateraimente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

5,00

ud ARQUETA LADRI.SIFONICA FECALES 60x60x80 cm.

Arqueta sifonica registrable de fecales de 60x60x80 cm. de medidas interiores, construida con fabrica
de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado so-
bre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el in-
terior con mortero de cemento M-15 redondeando &ngulos, con sifén formado por un codo de 87,5°
de PVC largo, y con tapa y marco de hormigén, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

ud ARQUETA LADRI.SIFONICA PLUVIALES 60x70x80 cm.

Arqueta sifonica registrable de pluviales de 60x 70x80 cm. de medidas interiores, construida con fa-
brica de ladrillo perforado tosco de /2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, coloca-
do sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por
el interior con mortero de cemento M-15 redondeando angulos, con sifon formado por un codo de
87,5° de PVC largo, y con tapa y marco de hormigon, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

5,00

1,00

m3 EXC.ARQUETA A MANO <2m. T.DISGREG.

Excavacion en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos disgregados, por medios manuales, con
extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-
res.

ud CAZOLETA.SIF/REF. PVC 300x300 SV 90-110mm

Cazoleta sifonica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, con
salida vertical desde 90 a 110 mm. y con rejilla de PVC de 300x300 mm.; instalada y conexionada
alared general de desagie, incluso p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin
incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

1,00

2,00

40,00
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pal
DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

m. TUBERIA PVC 40 mm.

Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diametro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagile, para bafios, cocinas y aire acondicionado, con p.p. de piezas espe-
ciales de PVC y con unién pegada, instalada y funcionando. sSICTE-HS-5

m. TUBERIA PVC 50 mm.

Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de didmetro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagtie, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y
con union pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

ud IMBORNAL FUND.C/REJ.FUND.4500x200 40mm

Imbornal sifénico de fundicion, para recogida de aguas pluviales, de 4500x200x40mm. de medidas
interiores, con rejilla circular de fundicion, y con salida horizontal o vertical de 40mm, colocado sobre
solera de hormigdn en masa HM-20/P/40/1 de 15 cm. de espesor, instalado y conexionado a la red
general de desagtie, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perime-
tral posterior, s/ CTE-HS-5.

CANTIDAD

46,00

18,00

ud BOTE SIFONICO PVC C/SUMIDERO

Suministro y colocacién de bote sifénico de PVC, de 110 mm. de didmetro, colocado en el grueso
del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC,
para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengiieta de caucho a presion, insta-
lado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometeny colocacion del ramal de salida
hasta el manguetdn del inodoro, con tuberia de PVC de 50 mm. de didmetro, funcionando.
SICTE-HS-5.

ud SUMIDERO.SIF.PVC.C/REJ.A.INO.105x105 SV 40-50

Sumidero sifonico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 105x105 mm. y con salida vertical de
40-50 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y conexionado a la
red general de desagie, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin
incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90

Sumidero sifonico antimuridos en cuarto de residuos,de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y
con salida vertical de 75-90 mm.; para recogida de aguas de locales himedos, instalado y conexio-
nado a la red general de desague, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxilia-
res, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

m. TUBO DREN.PVC SIMPLE SN2 D=150 mm

Tuberia de drenaje enterrada de PVC simple circular ranurado de diametro nominal 150 mm. y rigi-
dez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio de 10
cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima
del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavacion de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima
de la grava, s/ CTE-HS-5.

1,00

9,00

3,00

1,00

ud ARQUETA REG. PIE DE BAJANTE. PVC 30x30 cm.

Arqueta registro a pie de bajante prefabricada de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores, comple-
ta: con tapa, marco de PVC. Colocada y p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

313,50

9,00
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pal
DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ud PUERTA ACC. FORJ. SANI. CHAPA LISA 50x60 GALV.

Puerta de registro para forjado sanitario de chapa lisa de 1 hoja de 50x60 cm. realizada con chapa de
acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfles de acero conformado en frio, cerradura, cerco de
perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a obra, ajuste y fijacion en obra.

ud VALVULA DE VENTILACION 90mm AQUATECNIC o similar

Valvula de ventilacion D=90mm AQUATECNIC o similar. Valvula de ventilacion, union por adhesi-
v, color gris, colocada en bajante, incluso p.p. de piezas especiales. instalada y funcionando.

ud VALVULA DE VENTILACION 110mm AQUATECNIC o similar

Valvula de ventilacion D=110mm AQUATECNIC o similar. Valvula de ventilacion, union por adhe-
sivo, color gris, colocada en bajante, incluso p.p. de piezas especiales. instalada y funcionando.

FONTANERIA

CANTIDAD

1,00

25,00

2,00

SANEAMIENTO

1,00

ud UNIDAD DE PROYECTOS

Unidad de proyectos, desarrollo, legalizacion por ingeniero. Incluso los proyectos necesarios, boleti-
nes y documentacion necesaria para el desarrollo completo de las instalaciones y sus correspon-
dientes legalizaciones.

1,00

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1

Biblioteca Municipal

cODIGO

UD  DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO 03 INSTALACION DE FONTANERIA'Y SANEAMIENTO
SUBCAPITULO E4293 FONTANERIA

E20AA010

E20CIA030

EO3ALR032

E20CIA010

E20WJP032

E02PA011

E20AF140

E20MA050

E20TMP000

ud  ACOMETIDA DN40 mm. ACERO GALV. 1.5" 312,71
Acometida a la red general municipal de agua, hasta una longitud méxima de 6 m., realizada con

tubo de acero galvanizado, de 50 mm. de didmetro nominal (2"), collarin de toma multmaterial,

valvula de esfera de 2", il p.p. de piezas especiales y accesorios de acero galvanizado, termi-

naday funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

TRESCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y UN
CENTIMOS
ud CONTADOR DN20- 1" EN ARMARIO 149,82
Contador de agua de 1", colocado en armario de obra, conexionado al ramal de acometida y a la
red de distribucion interior, incluso instalacion de dos véalvulas de esfera de 1", grifo de prueba,
valvula de retencion y deméas material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del con-
tador por el la Delegacion Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. sS/CTE-HS-4.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y
DOS CENTIMOS
ud ARMARIO CONTADOR LADRILLO 60x50x20 cm. 115,90
Armario contador de ladrillo 60x50x 20 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladri-
llo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigdn en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el in-
terior con mortero de cemento M-15 redondeando angulos, enfoscada y brufiida por el interior con
mortero de cemento M-15, y con puerta de acero, terminaday con p.p. de medios auxiliares, s/
CTE-HS-5.
CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
ud CONTADORES DN13- 1/2" EN ARMARIO en restaurante y cafeteria 120,11
Contadores de agua de 1/2", colocado en falso techo, conexionado al ramal de acometida y a la
red de distribucion interior, incluso instalacion de dos valvulas de esfera de 1/2", grifo de prueba,
valvula de retencion y demas material auxiliar, montado y funcionando, incluso imbrado del con-
tador por la Delegacion de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. S/ICTE-HS-4.

CIENTO VEINTE EUROS con ONCE CENTIMOS
m. TUBO PVC CORRUG. DE PROTECCION 110 mm. 7,36
Tubo corrugado de PVC de proteccion, UNE-EN-1453, de 110 mm. de didmetro, con sistema
de unién por junta elastica, colocada con abrazaderas metdlicas, instalada, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC, funcionando. Segin CTE-HS-5.

SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
m3  EXCAVACION.ZANJA TUBO MULT 32x3 7,44
Excavacion de zanja 40cm. de profundidad en terrenos disgregados, por medios manuales, con
extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni ransporte al vertedero, y con p.p. de medios au-
xiliares.

SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
ud FILTRO Y - PN 16 para acometida 70,47
FILTRO Y PN 16. para acometida de acero galvanizado de dimension 1.5". Conexi6n:rosca
gas din2999. Presion de trabajo 16 kg/cm2. Temperatura de trabajo:-10°C. Tamiz aisi 304 chapa
perforada. instalado y funcionando segun CTE-HS-4.

SETENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
m. TUBO ALIMENT. PLOMYLAYER o similar P-AL/PE-X. DN32mm. 1 1/4" 62,01
Tuberia de alimentacion plomyLAYER multicapa P-AL/PE-X con aluminio soldado a tope en
continuo o similar, que enlaza llave de paso del inmueble con la tuberia de distribucion del edifi-
cio. UNE 53.961 EX:2002, de (DN x €) 32x3 mm., con p.p. de accesorios PPSU plomy-
CLICK (push-fit) instalada y funcionando segiin CTE-HS-4.

SESENTA Y DOS EUROS con UN CENTIMOS
m. TUBO MULTICAPA PLOMYLAYER o similar 14x2,0 mm. 2,94
Tuberia plomy LAYER multicapa P-AL/PE-X con aluminio soldado a tope en continuo o similar,
UNE 53.961 EX:2002, de (DN x €) 14x2 mm., colocada en instalaciones para agua fria ,caliente
y retorno, con proteccion superficial calorifugadas con coquilla de poliuretano de celda cerrada -
po ARMAFLEX. con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y funcionando
segin CTE-HS-4.

DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Biblioteca Municipal

cODIGO

E20TMPO016

E20TMP005

E20TMP020

E20TMPO030

E20VF020

E20WGI010

E21ANB020

E21ALA060

E21AU050

UD  DESCRIPCION PRECIO

m. TUBO MULTICAPA PLOMYLAYER o similar 16x2,0 mm. 3,12
Tuberia plomy LAYER multicapa P-AL/PE-X con aluminio soldado a tope en continuo o similar,
UNE 53.961 EX:2002, de (DN x €) 16x2 mm., colocada en instalaciones para agua fria ,caliente
y retorno, con proteccion superficial calorifugadas con coquilla de poliuretano de celda cerrada ti-
po ARMAFLEX. con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fi) instalada y funcionando
segln CTE-HS-4.
TRES EUROS con DOCE CENTIMOS
m TUBO MULTICAPA PLOMYLAYER o similar 18x2,0 mm. 3,48
Tuberia plomy LAYER multicapa P-AL/PE-X con aluminio soldado a tope en continuo o similar,
UNE 53.961 EX:2002, de (DN x €) 18x2 mm., colocada en instalaciones para agua fria ,caliente
y retorno, con proteccion superficial calorifugadas con coquilla de poliuretano de celda cerrada ti-
po ARMAFLEX. Con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y funcionando
seglin CTE-HS-4.
TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
m. TUBO MULTICAPA PLOMYLAYER o similar 20x2,0 mm. 3,91
Tuberia plomy LAYER multicapa P-AL/PE-X con aluminio soldado a tope en continuo o similar,
UNE 53.961 EX:2002, de (DN x €) 20x2 mm., colocada en instalaciones para agua fria ,caliente
y retorno, con proteccion superficial calorifugadas con coguilla de poliuretano de celda cerrada ti-
po ARMAFLEX. Con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y funcionando
segln CTE-HS-4.
TRES EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
m. TUBO MULTICAPA PLOMYLAYER o similar 25x2,5 mm. 4,36
Tuberia plomy LAYER multicapa P-AL/PE-X con aluminio soldado a tope en continuo o similar,
UNE 53.961 EX:2002, de (DN x €) 25x2.5 mm., colocada en instalaciones para agua fria ,ca-
liente y retorno, con proteccion superficial calorifugadas con coquilla de poliuretano de celda ce-
rrada ipo ARMAFLEX. Con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y fun-
cionando segin CTE-HS-4.

CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
ud  VALVULA DE ESFERA LATON 1/2" 15mm. 9,50
Suministro y colocacion de vélvula de corte por esfera, de 1/2" (15 mm.) de didmetro, de laton
cromado PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
SICTE-HS-4.

NUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ud DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 11,20
Suministro y colocacion de desaglie de PVC individual, consistente en la colocacion de un sifon
de PVC tipo botella, con salida horizontal de 32 mm. de didmetro, y con registro inferior, y cone-
xién de éste mediante tuberia de PVC de 32 mm. de didmetro, hasta el punto de desagiie exis-
tente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y vélido para fregaderos de 1 seno, lavabos o
hidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/ICTE-HS-5.

ONCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA. SIDNEY o similar 121,83
Inodoro de porcelana vitrificada blanco SIDNEY o similar, de tanque bajo, serie normal coloca-
do mediante tacos y tomillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tan-
que bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con hisagras de acero, instalado,
incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo fiexible de 20 cm. y de 1/2", funcio-
nando.

CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS
ud LAV.70x56 C/PED. S.MEDIA BLA. SIDNEY o similar 151,00
Lavabo de porcelana vitificada SIDNEY en blanco de 70x56 cm o similar,. colocado con pe-
destal y con anclajes a la pared, con griferia monomando, con rompechorros y enlaces de ali-
mentacion flexibles, incluso valvula de desagtie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" croma-
das, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

CIENTO CINCUENTAY UN EUROS
ud URITO MURAL G.TEMPORIZ.BLANCO SIDNEY o similar 104,58
Urito mural de porcelana vitrificada blanco SIDNEY o similar, colocado mediante anclajes de fja-
cion a la pared, instalado con grifo temporizador, para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de
escuadra de 1/2", funcionando. (E! sifon esta incluido en las instalaciones de desague).

CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS
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cODIGO

E21AWL030

E21ADP030

UD  DESCRIPCION PRECIO

ud LAVADERO 60x40 BLA. MMDO. SIDNEY o similar 151,85
Lavadero de gres blanco, de 60x40 cm. SIDNEY o similar, colocado sobre mueble soporte (sin

incluir), e instalado con griferia monomando pared cromada, incluso valvula de desagiie y sifon

botella de 40 mm., funcionando.

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA'Y
CINCO CENTIMOS
ud P.DUCHA PORC.80x80 BLA. ODEON E.PLANO 206,88
Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80 cm. mod. Odedn de Jacob Delafon o similar,
blanco, con griferia mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono de caudal regulable, fle-
xible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso valvula de desagiie sifonica, con salida
horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.

DOSCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS

SUBCAPITULO E4299 SANEAMIENTO

E03M010

E030CP010

E030CP020

E030CP030

E030CP040

E030CP050

E030CP060

ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO 556,93
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia maxima

de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion manual de zanjas de sa-

neamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberfa de hormigén en masa de en-

chufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de didmetro interior, tapado posterior de la aco-

metida y reposicion del pavimento con hormigon en masa HM-20/P/40/1, sin incluir formacion

del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
Y TRES CENTIMOS
m. COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm. 11,01
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 90 mm. y con unién por
encolado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios
y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

ONCE EUROS con UN CENTIMOS
m. COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm. 13,23
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 110 mm. y con unién por
encolado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios
y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

TRECE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
m. COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm. 15,99
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 125 mm. y con union por
encolado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios
y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
m. COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm. 20,63
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 160 mm. y con union por
encolado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios
y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
m. COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm. 33,61
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 200 mm. y con unién por
encolado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios
y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

TREINTA'Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
m.  COLECTOR COLGADO PVC D=250 mm. 37,06
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 250 mm. y con unién por
encolado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios
y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CENTIMOS
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cODIGO

EO30EP310

EO30EP320

EO3ALS030

EO03ALS032

E02PA010

EO3EC030

E20WBV020

E20WBV030

UD  DESCRIPCION PRECIO

m. TUBO PVC ESTR. J.ELAS.SN4 C.TEJA 200mm 30,22
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4

kN/m2; con un didmetro 200 mm. y de union por junta eldstica. Colocado en zanja, sobre una

cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-

periormente hasta 10 ¢cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta

hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior

de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

TREINTA EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

m. TUBO PVC ESTR. J.ELAS.SN4 C.TEJA 250mm 37,97
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4

kN/m2; con un didmetro 250 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una

cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-

periormente hasta 10 ¢cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta

hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior

de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

TREINTA'Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS

ud  ARQUETA LADRI.SIFONICA FECALES 60x60x80 cm. 176,62

Arqueta sifénica registrable de fecales de 60x 60x80 cm. de medidas interiores, construida con fa-

brica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, co-

locado sobre solera de hormigdn en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfoscada y bru-

fiida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando angulos, con sifon formado por un

codo de 87,5° de PVC largo, y con tapa y marco de hormigén, terminada y con p.p. de medios

auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

CIENTO SETENTA'Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CENTIMOS

ud  ARQUETA LADRI.SIFONICA PLUVIALES 60x70x80 cm. 183,20

Arqueta sifonica registrable de pluviales de 60x 70x80 cm. de medidas interiores, construida con

fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,

colocado sobre solera de hormigdn en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfoscada y

brufiida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando &ngulos, con sifén formado por

un codo de 87,5° de PVC largo, y con tapa 'y marco de hormigdn, terminada y con p.p. de me-

dios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTE
CENTIMOS
m3  EXC.ARQUETA A MANO <2m. T.DISGREG. 26,98
Excavacion en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos disgregados, por medios manuales,
con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni ransporte al vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares.

VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
ud CAZOLETA.SIF/REF. PVC 300x300 SV 90-110mm 27,54
Cazoleta sifonica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales himedos,
con salida vertical desde 90 a 110 mm. y con rejilla de PVC de 300x300 mm.; instalada y co-
nexionada a la red general de desagtie, incluso p.p. de pequefio material de agarre y medios au-
xiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
m. TUBERIA PVC 40 mm. 3,98
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diametro, colocada en
instalaciones interiores de desagile, para bafios, cocinas y aire acondicionado, con p.p. de pie-
zas especiales de PVC y con union pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5
TRES EUROS conNOVENTA Y OCHO CENTIMOS
m.  TUBERIA PVC 50 mm. 4,89
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diametro, colocada en

instalaciones interiores de desagtie, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con union pegada, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-5

CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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cODIGO

EO3EIP010

E20WGB010

EO3EUP010

EO3EUP021

E030DC050

EO03AXS600

E15CPL010

E21AVE10

UD  DESCRIPCION PRECIO

ud IMBORNAL FUND.C/REJ.FUND.4500x200 40mm 222,91
Imbornal sifonico de fundicion, para recogida de aguas pluviales, de 4500x200x40mm. de medi-

das interiores, con rejilla circular de fundicion, y con salida horizontal o vertical de 40mm, coloca-

do sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado y conexio-

nado a la red general de desagiie, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni

el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y UN
CENTIMOS

ud BOTE SIFONICO PVC C/SUMIDERO 23,13

Suministro y colocacion de bote sifonico de PVC, de 110 mm. de didmetro, colocado en el grue-

so del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de

PVC, para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengiieta de caucho a pre-

sion, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocacion del

ramal de salida hasta el mangueton del inodoro, con tuberia de PVC de 50 mm. de didmetro, fun-

cionando. s/CTE-HS-5.

VEINTITRES EUROS con TRECE CENTIMOS
ud  SUMIDERO.SIF.PVC.C/REJ.A.INO.105x105 SV 40-50 13,88
Sumidero sifénico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 105x105 mm. y con salida vertical
de 40-50 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales hiimedos, instalado y conexionado
ala red general de desagie, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares,
y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90 24,73
Sumidero sifénico antimuridos en cuarto de residuos,de PVC con rejilla de PVC de 200x200
mm. y con salida vertical de 75-90 mm.; para recogida de aguas de locales himedos, instalado
y conexionado a la red general de desagie, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y
medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
m.  TUBO DREN.PVC SIMPLE SN2 D=150 mm 12,76
Tuberia de drenaje enterrada de PVC simple circular ranurado de diametro nominal 150 mm. y ri-
gidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio de
10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filrante 25 cm. por
encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex ).
Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion de la zanja ni el tapado posterior de la
misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
ud ARQUETA REG. PIE DE BAJANTE. PVC 30x30 cm. 64,51
Arqueta registro a pie de bajante prefabricada de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores, com-
pleta: con tapa, marco de PVC. Colocaday p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS
ud PUERTA ACC. FORJ. SANI. CHAPA LISA 50x60 GALV. 94,50
Puerta de registro para forjado sanitario de chapa lisa de 1 hoja de 50x60 cm. realizada con cha-
pa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frio, cerradura,
cerco de perfl de acero conformado en frio con garras para recibir a obra, ajuste y fijacion en
obra.

NOVENTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
ud VALVULA DE VENTILACION 90mm AQUATECNIC o similar 19,75
Valvula de ventlacion D=90mm AQUATECNIC o similar. Valvula de ventilacion, union por ad-
hesivo, color gris, colocada en bajante, incluso p.p. de piezas especiales. instalada y funcionan-
do.

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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TR1

UD  DESCRIPCION PRECIO

ud VALVULA DE VENTILACION 110mm AQUATECNIC o similar 22,63
Valvula de ventilacion D=110mm AQUATECNIC o similar. Valvula de ventilacion, union por

adhesivo, color gris, colocada en bajante, incluso p.p. de piezas especiales. instalada y funcio-

nando.

VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
ud UNIDAD DE PROYECTOS 2.368,12
Unidad de proyectos, desarrollo, legalizacion por ingeniero. Incluso los proyectos necesarios,
boletines y documentacion necesaria para el desarrollo completo de las instalaciones y sus co-
rrespondientes legalizaciones.
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTAY OCHO EUROS con
DOCE CENTIMOS
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CAPITULO 03 INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO

SUBCAPITULO E4293 FONTANERIA

E20AA010 ud  ACOMETIDA DN40 mm. ACERO GALV. 1.5"
Acometida a la red general municipal de agua, hasta una longitud méxima de 6 m., realizada con
tubo de acero galvanizado, de 50 mm. de didmetro nominal (2"), collarin de toma multmaterial,
valvula de esfera de 2", il p.p. de piezas especiales y accesorios de acero galvanizado, termi-
naday funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

Mano de obra.........ccovvviveiiieiiiiees

Resto de obra y materiales

Suma la partida...........ccocerviiiiiiiiiis
Costes indirectos...........cccvveeveernnnn

TOTAL PARTIDA ..o

E20CIA030 ud CONTADOR DN20- 1" EN ARMARIO
Contador de agua de 1", colocado en armario de obra, conexionado al ramal de acometiday a la
red de distribucion interior, incluso instalacion de dos véalvulas de esfera de 1", grifo de prueba,
valvula de retencion y deméas material auxiliar, montado y funcionando, incluso imbrado del con-
tador por el la Delegacion Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. sS/CTE-HS-4.
Mano de obra..................
Resto de obra y materiales

Suma la partida......
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA .....cooviiiiiiiiiiii

E03ALR032 ud  ARMARIO CONTADOR LADRILLO 60x50x20 cm.
Armario contador de ladrillo 60x50x 20 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladri-
llo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigon en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el in-
terior con mortero de cemento M-15 redondeando &ngulos, enfoscada y brufiida por el interior con
mortero de cemento M-15, y con puerta de acero, terminada y con p.p. de medios auxiliares, s/

CTE-HS-5.
Mano de obra..........cceevviiiiiiiiiiiiene
Resto de obra y materiales
Suma la partida..........ccooeeviiiiiiiiinnnnn
Costes indirectos....
TOTAL PARTIDA..
E20CIA010 ud CONTADORES DN13- 1/2" EN ARMARIO en restaurante y cafeteria

Contadores de agua de 1/2", colocado en falso techo, conexionado al ramal de acometida y a la
red de distribucion interior, incluso instalacion de dos valvulas de esfera de 1/2", grifo de prueba,
valvula de retencion y deméas material auxiliar, montado y funcionando, incluso imbrado del con-
tador por la Delegacion de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. SICTE-HS-4.

Mano de obra..........ccceeeviiiiieiiiiiies

Resto de obra y materiales

Suma la partida............cccoeeiiiiiiiiinnnn
Costes indireCtos.........ccevrveevieerinns

TOTAL PARTIDA ..o,

E20WJP032 m. TUBO PVC CORRUG. DE PROTECCION 110 mm.
Tubo corrugado de PVC de proteccion, UNE-EN-1453, de 110 mm. de didmetro, con sistema
de unién por junta elastica, colocada con abrazaderas metdlicas, instalada, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC, funcionando. Segin CTE-HS-5.

Mano de obra...........ccoeeeeeeiiiiiiii

Resto de obra y materiales

Suma la partida...........ccoeeveviiieniieinnnnn
Costes indirectos...........ccvvveeveeennnn

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiii

PRECIO

108,09
195,51

303,60
9,11
312,71

50,44
95,02

145,46
4,36
149,82

78,50
34,02

112,52
3,38
115,90

50,44
66,17

116,61
3,50
120,11

2,83
4,32

7,15
0,21

7,36
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E02PA011 m3  EXCAVACION.ZANJA TUBO MULT 32x3
Excavacion de zanja 40cm. de profundidad en terrenos disgregados, por medios manuales, con
extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios au-

xiliares.
Mano de 0bra..........cceevvvriiiiiiiicee 7,22
Suma la partida...... 7,22
Costes indirectos. 0,22
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiiiieec 7,44
E20AF140 ud FILTRO Y - PN 16 para acometida
FILTRO Y PN 16. para acometida de acero galvanizado de dimension 1.5". Conexion:rosca
gas din2999. Presion de trabajo 16 kg/cm2. Temperatura de trabajo:-10°C. Tamiz aisi 304 chapa
perforada. instalado y funcionando segin CTE-HS-4.
Mano de 0bra.........ccceevevviiiiiiiciiee 18,02
Resto de obra y materiales..............ccccoevrenenn 50,4C
Suma la partida...........oceevveiiiiiiii 68,42
Costes indirectos...........ccoovevennenne. 3,00% 2,05
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiii 70,47
E20MA050 m. TUBO ALIMENT. PLOMYLAYER o similar P-AL/PE-X. DN32mm. 1 1/4"
Tuberia de alimentacion plomyLAYER multicapa P-AL/PE-X con aluminio soldado a tope en
continuo o similar, que enlaza llave de paso del inmueble con la tuberia de distribucion del edifi-
cio. UNE 53.961 EX:2002, de (DN x €) 32x3 mm., con p.p. de accesorios PPSU plomy-
CLICK (push-fit) instalada y funcionando segiin CTE-HS-4.
Mano de 0bra.........ccceevevviiiiiiiciiee 18,02
Resto de obray materiales..............ccccoevvrnenn 42,18
Suma la partida...........oceevveviiiiiii 60,20
Costes iNdirectos...........ccovvevennenne. 3,00% 1,81
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiiie e 62,01
E20TMP000 m. TUBO MULTICAPA PLOMYLAYER o similar 14x2,0 mm.
Tuberia plomy LAYER multicapa P-AL/PE-X con aluminio soldado a tope en continuo o similar,
UNE 53.961 EX:2002, de (DN x €) 14x2 mm., colocada en instalaciones para agua fria ,caliente
y retono, con proteccion superficial calorifugadas con coquilla de poliuretano de celda cerrada ti-
po ARMAFLEX. con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y funcionando
segn CTE-HS-4.
Mano de obra................. 1,13
Resto de obra y materiales 1,72
Suma la partida...........oceevveviiiiiiiii 2,85
Costes indirectos. 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiiie 2,94
E20TMPO016 m. TUBO MULTICAPA PLOMYLAYER o similar 16x2,0 mm.
Tuberia plomy LAYER multicapa P-AL/PE-X con aluminio soldado a tope en continuo o similar,
UNE 53.961 EX:2002, de (DN x €) 16x2 mm., colocada en instalaciones para agua fria ,caliente
y retono, con proteccion superficial calorifugadas con coquilla de poliuretano de celda cerrada ti-
po ARMAFLEX. con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y funcionando
segn CTE-HS-4.
Mano de 0bra..........cceeveriiiiiiiiie 1,13
Resto de obra'y materiales............ccoceeveiennnnne. 1,90
Suma la partida..........cocoeviiieiieiiiie e 3,03
Costes indirectos...........ccovvevennenne. 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..., 3,12
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CUADRO DE PRECIOS 2
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coDIGO UD  DESCRIPCION
E20TMP005 m TUBO MULTICAPA PLOMYLAYER o similar 18x2,0 mm.
Tuberia plomy LAYER multicapa P-AL/PE-X con aluminio soldado a tope en continuo o similar,
UNE 53.961 EX:2002, de (DN x €) 18x2 mm., colocada en instalaciones para agua fria ,caliente
y retorno, con proteccion superficial calorifugadas con coquilla de poliuretano de celda cerrada ti-
po ARMAFLEX. Con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fi) instalada y funcionando
segln CTE-HS-4.
Mano de obra.........ccovevvieiiiiiic
Resto de obray materiales.............ccevvvvernrennn.
Suma la partida..........coceevveiiieniiiii e
Costes indirectos...........ceevevennenne. 3,00%
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiiiieec
E20TMP020 m. TUBO MULTICAPA PLOMYLAYER o similar 20x2,0 mm.
Tuberia plomy LAYER multicapa P-AL/PE-X con aluminio soldado a tope en continuo o similar,
UNE 53.961 EX:2002, de (DN x €) 20x2 mm., colocada en instalaciones para agua fria ,caliente
y retorno, con proteccion superficial calorifugadas con coquilla de poliuretano de celda cerrada ti-
po ARMAFLEX. Con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y funcionando
segln CTE-HS-4.
Mano de obra.........ccovevveeiiiiii
Resto de obray materiales.............cccoevvvernrennn.
Suma la partida...........oceerveiiiiniiiiie
Costes indirectos...........oceevvivennenne. 3,00%
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiiiieec
E20TMP030 m. TUBO MULTICAPA PLOMYLAYER o similar 25x2,5 mm.
Tuberia plomy LAYER multicapa P-AL/PE-X con aluminio soldado a tope en continuo o similar,
UNE 53.961 EX:2002, de (DN x €) 25x2.5 mm., colocada en instalaciones para agua fria ,ca-
liente y retorno, con proteccion superficial calorifugadas con coquilla de poliuretano de celda ce-
rrada ipo ARMAFLEX. Con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y fun-
cionando segin CTE-HS-4.
Mano de obra.........ccovevvieiiiiiic
Resto de obray materiales.............cccoevvvernrennn.
Suma la partida...........cccvrveiiiiiiiee
Costes indirectos.... 3,00%
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiiiieec
E20VF020 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1/2" 15mm.
Suministro y colocacion de vélvula de corte por esfera, de 1/2" (15 mm.) de didmetro, de laton
cromado PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
SICTE-HS-4.
Mano de 0bra..........ccoevveriiiiniiiie
Resto de obra'y materiales............ccceeveriennnnn
Suma la partida...........ocoerveiiiiiiiicice
Costes indirectos...........ccoovvvrinnne. 3,00%
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiciicee e
E20WGI010 ud DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA

Suministro y colocacion de desaglie de PVC individual, consistente en la colocacién de un sifon
de PVC tipo botella, con salida horizontal de 32 mm. de didmetro, y con registro inferior, y cone-
xién de éste mediante tuberia de PVC de 32 mm. de didmetro, hasta el punto de desagiie exis-
tente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y vélido para fregaderos de 1 seno, lavabos o
bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

Suma la partida...........ccoerveiiiiiiiici

Costes indirectos

3,00%

TOTAL PARTIDA ..o

PRECIO

1,13
2,25

3,38
0,10
3,48

1,13
2,67

3,80
0,11
3,91

1,13
3,10

4,23
0,13
4,36

3,77
5,45

9,22
0,28
9,50

5,66
521

10,87
0,33

11,20
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cODIGO

E21ANB020

E21ALA060

E21AU050

E21AWL030

E21ADP030

UD  DESCRIPCION

ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA. SIDNEY o similar

Inodoro de porcelana vitrificada blanco SIDNEY o similar, de tanque bajo, serie normal coloca-
do mediante tacos y tomillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tan-
que bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con hisagras de acero, instalado,
incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo fiexible de 20 cm. y de 1/2", funcio-

nando.

ud LAV.70x56 C/PED. S.MEDIA BLA. SIDNEY o similar

Mano de obra.........ccovevvieiiiiiic
Resto de obray materiales.............ccevvvvernrennn.

Suma la partida...........cvevveeiieeiieiieeee
Costes indirectos...........cccveeevveeinnnn 3,00%

TOTAL PARTIDA ..o,

Lavabo de porcelana vitificada SIDNEY en blanco de 70x56 cm o similar,. colocado con pe-
destal y con anclajes a la pared, con griferia monomando, con rompechorros y enlaces de ali-
mentacion flexibles, incluso véalvula de desagtie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" croma-

das, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

ud URITO MURAL G.TEMPORIZ.BLANCO SIDNEY o similar

Mano de 0bra.........ccceeveiviiiiiiiciieee
Resto de obra y materiales

Suma la partida............cccoovviiniiiii
Costes indirectos.........ccevvveeveriinns 3,00%

TOTAL PARTIDA ...,

Urito mural de porcelana vitrificada blanco SIDNEY o similar, colocado mediante anclajes de fja-
cion a la pared, instalado con grifo temporizador, para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de
escuadra de 1/2", funcionando. (EI sifon esta incluido en las instalaciones de desage).

ud LAVADERO 60x40 BLA. MMDO. SIDNEY o similar

Mano de obra.........coovevveeiiiiii
Resto de obray materiales.............ccevvvvernnanne.

Suma la partida...........ceerveeiieeiieiieeee
Costes indireCtos..........c.cuvvveeeeiinans 3,00%

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiii i,

Lavadero de gres blanco, de 60x40 cm. SIDNEY o similar, colocado sobre mueble soporte (sin
incluir), e instalado con griferia monomando pared cromada, incluso valvula de desagiie y sifon

botella de 40 mm., funcionando.

ud P.DUCHA PORC.80x80 BLA. ODEON E.PLANO

Mano de 0bra...........cccocviiiiiiii
Resto de obra'y materiales............ccceeveriennnenn.

Suma la partida...........ccoerviiiniiiiicie
Costes indirectos...........ccovvvrrennne. 3,00%

TOTAL PARTIDA ..ot

Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80 cm. mod. Odedn de Jacob Delafon o similar,
blanco, con griferfa mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono de caudal regulable, fle-
xible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso valvula de desagiie sifonica, con salida

horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.

Mano de obra.........coovevveeiiiiii
Resto de obray materiales.............cccoovvvevnrenn.

Suma la partida...........ceerveeiieeiieiieeee
Costes indireCtos..........c.cuvvveeeeiinans 3,00%

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiii i,

PRECIO

18,86
99,42

118,28
3,55
121,83

18,86
127,74

146,60
4,40
151,00

18,86
82,67

101,53
3,05
104,58

18,86
128,57

147,43
4,42
151,85

15,09
185,76

200,85
6,03

206,88
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cODIGO

UD  DESCRIPCION

SUBCAPITULO E4299 SANEAMIENTO

EO03M010

E030CP010

E030CP020

E030CP030

E030CP040

E030CP050

ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia maxima
de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion manual de zanjas de sa-
neamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigon en masa de en-
chufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diametro interior, tapado posterior de la aco-
metida y reposicion del pavimento con hormigén en masa HM-20/P/40/1, sin incluir formacion
del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra
MaQUINAMA........eoviiiiieice e
Resto de obray materiales.............ccoevvvervnennn.

Suma la partida...........cverveeiieeiiiiieee e
Costes indirectos...........cceevvvvennenne. 3,00%
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiiicecc

m. COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 90 mm. y con unién por

encolado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios

y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Mano de 0bra.........cccoevveriiiciiiic
Resto de obra'y materiales............ccceovvvrvennnnn.

Suma la partida...........ccovvveiiiiiiiiice
Costes indirectos...........oceevvivennenne. 3,00%
TOTAL PARTIDA ....ooeiiiiiiieieee e

m. COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 110 mm. y con union por

encolado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios

y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Mano de 0bra..........cceevveviiiiiiiic
Resto de obra'y materiales............ccceevviennnnne

Suma la partida..........cocoeviiieiieiiiie e
Costes indirectos...........ccoovevernenne. 3,00%
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiiiiei e

m. COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 125 mm. y con union por

encolado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios

y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Mano de 0bra.........ccceeveiiiiiiiicee
Resto de obray materiales.............ccevvvvernnennn.

Suma la partida...........oceevveiiiiiiiiiie
Costes indirectos.... 3,00%

TOTAL PARTIDA ..ot

m. COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 160 mm. y con unién por

encolado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios

y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Mano de 0bra.........cccoevveriiiciiiie
Resto de obra'y materiales............cccoovvervennnnnn.

Suma la partida...........ccoerveiiiiiiiici
Costes indirectos...........cceevvevennenne. 3,00%
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiciicee e

m. COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 200 mm. y con union por

encolado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios

y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Mano de 0bra..........cceevveviiiiiiiii
Resto de obra'y materiales............ccceevriernnnne

Suma la partida..........cocoeviiieiieiiiie e
Costes indireCtos.........c.ovvvveveeinnns 3,00%

TOTAL PARTIDA .....coiiiiiiiiiiiiiin i,

PRECIO

380,56
23,31
136,84

540,71
16,22
556,93

5,41
5,28

10,69
0,32
11,01

5,41
7,43

12,84
0,39
13,23

5,41
10,11

15,52
0,47
15,99

5,41
14,62

20,03
0,60
20,63

5,41
21,22

32,63
0,98

33,61
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E030CP060 m. COLECTOR COLGADO PVC D=250 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 250 mm. y con union por
encolado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios
y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Mano de 0bra..........cceevveviiiiiiiic 5,41
Resto de obra'y materiales............ccceevviennnnne 30,57
Suma la partida..........cocoeeviieiieiiein 35,98
Costes indirectos.... 3,00% 1,08
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiiiiiei 37,06
E030EP310 m. TUBO PVC ESTR. J.ELAS.SN4 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un didmetro 200 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Mano de 0bra.........ccceeveiiiiciiicccee 6,71
Resto de obra y materiales 22,63
Suma la partida...........oceevveviiiiiii 29,34
Costes indirectos...........ccoovevernenne. 3,00% 0,88
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiciie 30,22
E030EP320 m. TUBO PVC ESTR. J.ELAS.SN4 C.TEJA 250mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un didmetro 250 mm. y de union por junta eldstica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Mano de 0bra........cccvvvveeeeeeeiiiiiiii e 6,71
Resto de obra y materiales.............cceevvvernrennn. 30,15
Suma la partida...........cccvrveiiiiiiiee 36,86
Costes indirectos...........ccvvvevennenne. 3,00% 1,11
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiiiieec 37,97
E03ALS030 ud ARQUETA LADRI.SIFONICA FECALES 60x60x80 cm.
Arqueta sifénica registrable de fecales de 60x 60x80 cm. de medidas interiores, construida con fa-
brica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, co-
locado sobre solera de hormigdn en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfoscada y bru-
fiida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando angulos, con sifon formado por un
codo de 87,5° de PVC largo, y con tapay marco de hormigon, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Mano de 0bra.........ccceevveriiiiiiiiie 117,62
Resto de obra'y materiales............cccoevvrvennnnn. 53,86
Suma la partida...........cccoerviiiiieiiicie 171,48
Costes indirectos...........cceevvevennenne. 3,00% 5,14
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiieiiceie e 176,62
E03ALS032 ud ARQUETA LADRI.SIFONICA PLUVIALES 60x70x80 cm.
Arqueta sifonica registrable de pluviales de 60x 70x80 cm. de medidas interiores, construida con
fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfoscada y
brufiida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando &ngulos, con sifon formado por
un codo de 87,5° de PVC largo, y con tapay marco de hormigén, terminada y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Mano de 0bra..........ccoeveriiiiniiii 123,23
Resto de obra'y materiales............cccceeveieinnnne 54,63
Suma la partida...........ccoeriiieniiiiicie e 177,86
Costes indirectos...........ccovvevernenne. 3,00% 5,34
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiiiice 183,20

26 de abril de 2010 P4gina 6



CUADRO DE PRECIOS 2

Biblioteca Municipal

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO

E02PAOQ10 m3  EXC.ARQUETA A MANO <2m. T.DISGREG.
Excavacion en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos disgregados, por medios manuales,
con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni ransporte al vertedero, y con p.p. de medios

auxiliares.
Mano de 0bra..........cceevvvriiiiiiiicee 26,19
Suma la partida...........ccovevviiiiiiiiici 26,19
Costes indirectos...........ceevevvennenne. 3,00% 0,79
TOTAL PARTIDA ...ttt 26,98
EO3EC030 ud CAZOLETA.SIF/REF. PVC 300x300 SV 90-110mm

Cazoleta sifonica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales himedos,
con salida vertical desde 90 a 110 mm. y con rejilla de PVC de 300x300 mm.; instalada y co-
nexionada a la red general de desagie, incluso p.p. de pequefio material de agarre y medios au-
xiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra.........ccoeevviiiiiieiiece e 4,72
Resto de obra y materiales..............ccccoevrenenn 22,02
Suma la partida...........oceevveiiiiiiii 26,74
Costes indireCtos.........covvvvevveeiinns 3,00% 0,80
TOTAL PARTIDA ....oooiiieiiieeie e 27,54

E20WBV020 m. TUBERIA PVC 40 mm.
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diametro, colocada en
instalaciones interiores de desagiie, para bafios, cocinas y aire acondicionado, con p.p. de pie-
zas especiales de PVC y con union pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

Mano de 0bra.......ccccvvvveeeeeeeiiiiiiiiie e 1,89
Resto de obray materiales.............cccoevvvernrennn. 1,97
Suma la partida..........coceevveiiieniiiii e 3,86
Costes indirectos...........oceevvivennenne. 3,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,98

E20WBV030 m. TUBERIA PVC 50 mm.
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de didmetro, colocada en
instalaciones interiores de desagtie, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con union pegada, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-5

Mano de 0bra..........ccoevveriiiiniiiie 1,89
Resto de obra'y materiales............ccceevvivennnnn. 2,86
Suma la partida...........ccoerveiiiiiiiici 4,75
Costes indirectos. 3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiieee e 4,89
EO3EIP010 ud IMBORNAL FUND.C/REJ.FUND.4500x200 40mm

Imbornal sifnico de fundicion, para recogida de aguas pluviales, de 4500x200x40mm. de medi-

das interiores, con rejilla circular de fundicion, y con salida horizontal o vertical de 40mm, coloca-

do sobre solera de hormigdn en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado y conexio-

nado a la red general de desagiie, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni

el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Mano de 0bra..........ccoevveriiiiniiiie 29,75
Resto de obra y materiales 186,67
Suma la partida...........cccoerviiiiieiiicie 216,42
Costes indirectos.........cccvvvvveeeeeeenn. 3,00% 6,49
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiieiiceie e 222,91

E20WGB010 ud BOTE SIFONICO PVC C/SUMIDERO

Suministro y colocacion de bote sifonico de PVC, de 110 mm. de didmetro, colocado en el grue-

so del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de

PVC, para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengleta de caucho a pre-

sion, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocacion del

ramal de salida hasta el mangueton del inodoro, con tuberia de PVC de 50 mm. de didmetro, fun-

cionando. s/CTE-HS-5.
Mano de 0bra..........ccceveriiieniiiiee 7,54
Resto de obra'y materiales............cccceeveieinnnne 14,92
Suma la partida..........cocoeviiieiieiiiie e 22,46
Costes indirectos...........ccooveverrenne. 3,00% 0,67
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiiiiei 23,13
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EO3EUPO10 ud SUMIDERO.SIF.PVC.C/REJ.A.INO.105x105 SV 40-50
Sumidero sifénico de PVC  con rejilla de acero inoxidable de 105x 105 mm. y con salida vertical
de 40-50 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y conexionado
ala red general de desagie, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares,
y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

Mano de 0bra..........cceeveiiiiiiiiicieee 5,66
Resto de obra 'y materiales..............ccccoevrnene. 7,82
Suma la partida...........ocevveiiiiiiii 13,48
Costes indirectos. 3,00% 0,40
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiii 13,88
E03EUP021 ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90
Sumidero sifénico antimuridos en cuarto de residuos,de PVC con rejila de PVC de 200x200
mm. y con salida vertical de 75-90 mm.; para recogida de aguas de locales himedos, instalado
y conexionado a la red general de desagie, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y
medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
Mano de 0bra..........ccoevveriiiiniiiie 7,73
Resto de obra'y materiales............cccceeveiennnnne. 16,28
Suma la partida..........cocoeviiieiieiiiie e 24,01
Costes indirectos...........ccoovvvrrnnne. 3,00% 0,72
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiiiiei e 24,73
E030DC050 m. TUBO DREN.PVC SIMPLE SN2 D=150 mm
Tuberia de drenaje enterrada de PVC simple circular ranurado de diametro nominal 150 mm. y ri-
gidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio de
10 cm. de espesor, revestida con geotextl de 125 g/m2 y rellena con grava filrante 25 cm. por
encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filrante (realizado con el propio geotextil).
Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion de la zanja ni el tapado posterior de la
misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.
Mano de 0bra..........cceevvvriiiiiiiicee 5,59
Resto de obra 'y materiales..............ccccoevrnene. 6,80
Suma la partida...........oceevveviiiiiii 12,39
Costes indirectos...........ccoovevernenne. 3,00% 0,37
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiii 12,76
E03AXS600 ud ARQUETA REG. PIE DE BAJANTE. PVC 30x30 cm.
Arqueta registro a pie de bajante prefabricada de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores, com-
pleta: con tapa, marco de PVC. Colocaday p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
Mano de 0bra.........cccevvveeiiiiiii e 24,02
Resto de obray materiales..............ccccoevvrnenn 38,61
Suma la partida...........oceevveviiiiiiiii 62,63
Costes indirectos...........ccovvevennenne. 3,00% 1,88
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiiie 64,51
E15CPL0O10 ud PUERTA ACC. FORJ. SANI. CHAPA LISA 50x60 GALV.
Puerta de registro para forjado sanitario de chapa lisa de 1 hoja de 50x60 cm. realizada con cha-
pa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frio, cerradura,
cerco de perfl de acero conformado en frio con garras para recibir a obra, ajuste y fijacion en
obra.
Mano de 0bra..........ccoevveriiiiniiiie 37,25
Resto de obra'y materiales............cccoovervennnenn. 54,50
Suma la partida...........ccoerveiiiiiiiici 91,75
Costes indirectos.... 3,00% 2,75
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiciicee e 94,50
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CUADRO DE PRECIOS 2

Biblioteca Municipal

cODIGO

E21AVE10

E21AVE20

TR1

UD  DESCRIPCION

ud VALVULA DE VENTILACION 90mm AQUATECNIC o similar

Valvula de ventlacion D=90mm AQUATECNIC o similar. Valvula de ventilacion, union por ad-
hesivo, color gris, colocada en bajante, incluso p.p. de piezas especiales. instalada y funcionan-
do.

Mano de 0bra..........cceeveiiiiiiiiicieee
Resto de obray materiales............ccoevvvnnrnnn.

Suma la partida............cccooviviiiiiiii
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ......coiviiiiiiiiin

ud VALVULA DE VENTILACION 110mm AQUATECNIC o similar

Valvula de ventlacion D=110mm AQUATECNIC o similar. Valvula de ventlacion, union por
adhesivo, color gris, colocada en bajante, incluso p.p. de piezas especiales. instalada y funcio-
nando.

Mano de 0bra.........ccceeveiviiiiiiiciieee
Resto de obra y materiales

Suma la partida............cccoovviiiiiiiie
Costes indirectos...........ccoovevernenne. 3,00%
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiciie

ud UNIDAD DE PROYECTOS

Unidad de proyectos, desarrollo, legalizacion por ingeniero. Incluso los proyectos necesarios,

boletines y documentacion necesaria para el desarrollo completo de las instalaciones y sus co-

rrespondientes legalizaciones.
Suma la partida...........ccoerriienieiiicie e
Costes indirectos. 3,00%

TOTAL PARTIDA ..o,

PRECIO

4,72
14,45

19,17
0,58
19,75

4,72
17,25

21,97
0,66
22,63

2.299,15
68,97

2.368,12
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PRESUPUESTO

Biblioteca Municipal
CcODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 03 INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO
SUBCAPITULO E4293 FONTANERIA

E20AA010 ud ACOMETIDA DN40 mm. ACERO GALV. 1.5"
Acometida a la red general municipal de agua, hasta una longitud maxima de 6 m., realizada con tu-
bo de acero galvanizado, de 50 mm. de didmetro nominal (2"), callarin de toma multimaterial, vélvula
de esfera de 2", il p.p. de piezas especiales y accesorios de acero galvanizado, terminada y funcio-
nando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.
1,00 312,71 312,71
E20CIA030 ud CONTADOR DN20- 1" EN ARMARIO

Contador de agua de 1", colocado en armario de obra, conexionado al ramal de acometida y a la red
de distribucion interior, incluso instalacion de dos valvulas de esfera de 1", grifo de prueba, vélvula
de retencion y deméas material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el
la Delegacion Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. S/CTE-HS-4.
1,00 149,82 149,82
E03ALR032 ud ARMARIO CONTADOR LADRILLO 60x50x20 cm.

Armario contador de ladrillo 60x50x20 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigdn en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con
mortero de cemento M-15 redondeando angulos, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de
cemento M-15, y con puerta de acero, terminaday con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
1,00 115,90 115,90
E20CIA010 ud CONTADORES DN13- 1/2" EN ARMARIO en restaurante y cafeteria

Contadores de agua de 1/2", colocado en falso techo, conexionado al ramal de acometida y a la red
de distribucion interior, incluso instalacion de dos valvulas de esfera de 1/2", grifo de prueba, vélvula
de retencién y demas material auxiliar, montado y funcionando, incluso imbrado del contador por la
Delegacion de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. SICTE-HS-4.
2,00 120,11 240,22
E20WJP032 m. TUBO PVC CORRUG. DE PROTECCION 110 mm.
Tubo corrugado de PVC de proteccion, UNE-EN-1453, de 110 mm. de didmetro, con sistema de
union por junta eldstica, colocada con abrazaderas metdlicas, instalada, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC, funcionando. Segln CTE-HS-5.
10,00 7,36 73,60
E02PA011 m3 EXCAVACION.ZANJA TUBO MULT 32x3
Excavacion de zanja 40cm. de profundidad en terrenos disgregados, por medios manuales, con ex-
traccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
10,00 7,44 74,40
E20AF140 ud FILTRO Y - PN 16 para acometida

FILTROY PN 16. para acometida de acero galvanizado de dimension 1.5". Conexidn:rosca gas
din2999. Presion de trabajo 16 kg/cm2. Temperatura de trabajo:-10°C. Tamiz aisi 304 chapa perfora-
da. instalado y funcionando segin CTE-HS-4.

1,00 70,47 70,47
E20MA050 m. TUBO ALIMENT. PLOMYLAYER o similar P-AL/PE-X. DN32mm. 1 1/4"

Tuberia de alimentacion plomyLAYER multicapa P-AL/PE-X con aluminio soldado a tope en cont-
nuo o similar, que enlaza llave de paso del inmueble con la tuberia de distribucion del edificio. UNE
53.961 EX:2002, de (DN x €) 32x3 mm., con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (pushfit) ins-
talada y funcionando segtin CTE-HS-4.

31,57 62,01 1.957,66
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PRESUPUESTO

Biblioteca Municipal
CcODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E20TMP000 m. TUBO MULTICAPA PLOMYLAYER o similar 14x2,0 mm.

Tuberfa plomyLAYER muliicapa P-AL/PE-X con aluminio soldado a tope en continuo o similar,
UNE 53.961 EX:2002, de (DN x €) 14x2 mm., colocada en instalaciones para agua fria ,caliente y
retorno, con proteccion superficial calorifugadas con coquilla de poliuretano de celda cerrada tipo AR-
MAFLEX. con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y funcionando segin
CTE-HS-4.

42,74 2,94 125,66
E20TMP016 m. TUBO MULTICAPA PLOMYLAYER o similar 16x2,0 mm.

Tuberia plomyLAYER multicapa P-AL/PE-X con aluminio soldado a tope en continuo o similar,
UNE 53.961 EX:2002, de (DN x €) 16x2 mm., colocada en instalaciones para agua fria ,caliente y
retorno, con proteccion superficial calorifugadas con coquilla de poliuretano de celda cerrada tipo AR-
MAFLEX. con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fif) instalada y funcionando segun
CTE-HS-4.

9,72 3,12 30,33

E20TMP005 m  TUBO MULTICAPA PLOMYLAYER o similar 18x2,0 mm.

Tuberfa plomyLAYER muliicapa P-AL/PE-X con aluminio soldado a tope en continuo o similar,
UNE 53.961 EX:2002, de (DN x €) 18x2 mm., colocada en instalaciones para agua fria ,caliente y
retorno, con proteccion superficial calorifugadas con coquilla de poliuretano de celda cerrada tipo AR-
MAFLEX. Con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y funcionando segin
CTE-HS-4.
1,80 3,48 6,26
E20TMP020 m. TUBO MULTICAPA PLOMYLAYER o similar 20x2,0 mm.
Tuberia plomyLAYER multicapa P-AL/PE-X con aluminio soldado a tope en continuo o similar,
UNE 53.961 EX:2002, de (DN x €) 20x2 mm., colocada en instalaciones para agua fria ,caliente y
retorno, con proteccion superficial calorifugadas con coquilla de poliuretano de celda cerrada tipo AR-
MAFLEX. Con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fif) instalada y funcionando segun
CTE-HS-4.
404,30 3,91 1.580,81
E20TMP030 m. TUBO MULTICAPA PLOMYLAYER o similar 25x2,5 mm.
Tuberfa plomyLAYER muliicapa P-AL/PE-X con aluminio soldado a tope en continuo o similar,
UNE 53.961 EX:2002, de (DN x €) 25x2.5 mm., colocada en instalaciones para agua fria ,caliente
y retorno, con proteccion superficial calorifugadas con coquilla de poliuretano de celda cerrada tipo
ARMAFLEX. Con p.p. de accesorios PPSU plomy CLICK (push-fit) instalada y funcionando segtin
CTE-HS-4.
115,70 4,36 504,45
E20VF020 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1/2" 15mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1/2" (15 mm.) de didmetro, de laton cro-

mado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

70,00 9,50 665,00

E20WGI010 ud DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA

Suministro y colocacion de desagiie de PVC individual, consistente en la colocacion de un sifon de
PVC tipo botella, con salida horizontal de 32 mm. de didmetro, y con registro inferior, y conexién de
éste mediante tuberfa de PVC de 32 mm. de didmetro, hasta el punto de desagile existente, instala-
do, con uniones roscadas 0 pegadas; y valido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso
con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

21,00 11,20 235,20

E21ANB020 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA. SIDNEY o similar

Inodoro de porcelana vitificada blanco SIDNEY o similar, de tanque bajo, serie normal colocado
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo
con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con
llave de escuadra de 1/2" cromada y lafiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

25,00 121,83 3.045,75
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PRESUPUESTO

Biblioteca Munici
CcODIGO

E21ALA060

E21AU050

E21AWL030

E21ADP030

EO3M010

E030CP010

E030CP020

E030CP030

E030CP040

pal
DESCRIPCION

ud LAV.70x56 C/PED. S.MEDIA BLA. SIDNEY o similar

Lavabo de porcelana vitrificada SIDNEY en blanco de 70x56 cm o similar,. colocado con pedestal y
con anclajes a la pared, con griferia monomando, con rompechorros y enlaces de alimentacion flexi-
bles, incluso vélvula de desagiie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos fle-
xibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

ud URITO MURAL G.TEMPORIZ.BLANCO SIDNEY o similar

Urito mural de porcelana vitrificada blanco SIDNEY o similar, colocado mediante anclajes de fijacion
ala pared, instalado con grifo temporizador, para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escua-
dra de /2", funcionando. (El sifén esta incluido en las instalaciones de desagtie).

ud LAVADERO 60x40 BLA. MMDO. SIDNEY o similar

Lavadero de gres blanco, de 60x40 cm. SIDNEY o similar, colocado sobre mueble soporte (sin in-
cluir), e instalado con griferia monomando pared cromada, incluso véalvula de desagiie y sifon botella
de 40 mm., funcionando.

ud P.DUCHA PORC.80x80 BLA. ODEON E.PLANO

Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80 cm. mod. Odedn de Jacob Delafon o similar,
blanco, con griferia mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono de caudal regulable, flexible
de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso valv ula de desagiie sifonica, con salida horizontal
de 60 mm., instalada y funcionando.

TOTAL SUBCAPITULO E4293 FONTANERIA

SUBCAPITULO E4299 SANEAMIENTO
ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia méaxima de 8
m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion manual de zanjas de saneamiento
en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigén en masa de enchufe de campa-
na, con junta de goma de 30 cm. de didmetro interior, tapado posterior de la acometida y reposicion
del pavimento con hormigon en masa HM-20/P/40/1, sin incluir formacion del pozo en el punto de
acometida y con p.p. de medios auxiliares.

m. COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didametro 90 mm. y con unién por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metdlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y me-
dios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

m. COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 110 mm. y con union por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metdlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

m. COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 125 mm. y con union por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

m. COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 160 mm. y con union por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

CANTIDAD

21,00

5,00

4,00

1,00

372,70

192,65

80,25

17,90

PRECIO

151,00

104,58

151,85

556,93

11,01

13,23

15,99

20,63

IMPORTE

3.171,00

522,90

607,40

206,88

13.696,42

556,93

4.103,43

2.548,76

1.283,20

369,28
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PRESUPUESTO

Biblioteca Munici
CcODIGO

E030CP050

E030CP060

EO30EP310

EO030EP320

EO3ALS030

EO3ALS032

E02PA010

EO3EC030

pal
DESCRIPCION

m. COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 200 mm. y con unién por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metdlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

m. COLECTOR COLGADO PVC D=250 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 250 mm. y con unién por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metdlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

m. TUBO PVC ESTR. J.ELAS.SN4 C.TEJA 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un didmetro 200 mm. y de unién por junta eléstica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

m. TUBO PVC ESTR. J.ELAS.SN4 C.TEJA 250mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un didmetro 250 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

ud ARQUETA LADRI.SIFONICA FECALES 60x60x80 cm.

Arqueta sifonica registrable de fecales de 60x60x80 cm. de medidas interiores, construida con fabrica
de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado so-
bre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por €l in-
terior con mortero de cemento M-15 redondeando angulos, con sifon formado por un codo de 87,5°
de PVC largo, y con tapay marco de hormigén, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

ud ARQUETA LADRI.SIFONICA PLUVIALES 60x70x80 cm.

Arqueta sifonica registrable de pluviales de 60x 70x80 cm. de medidas interiores, construida con fa-
brica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, coloca-
do sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por
el interior con mortero de cemento M-15 redondeando angulos, con sifén formado por un codo de
87,5° de PVC largo, y con tapa y marco de hormigon, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

m3 EXC.ARQUETA A MANO <2m. T.DISGREG.

Excavacion en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos disgregados, por medios manuales, con
extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-
res.

ud CAZOLETA.SIF/REF. PVC 300x300 SV 90-110mm

Cazoleta sifénica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, con
salida vertical desde 90 a 110 mm. y con rejilla de PVC de 300x 300 mm.; instalada y conexionada
alared general de desagile, incluso p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin
incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

CANTIDAD

21,70

24,80

5,00

5,00

1,00

1,00

2,00

40,00

PRECIO

33,61

37,06

30,22

37,97

176,62

183,20

26,98

27,54

IMPORTE

729,34

919,08

151,10

189,85

176,62

183,20

53,96

1.101,60
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PRESUPUESTO

Biblioteca Municipal

cODIGO

E20WBV020

E20WBV030

EO3EIP010

E20WGB010

EO3EUP010

EO3EUP021

E030DC050

EO03AXS600

E15CPL010

DESCRIPCION

m. TUBERIA PVC 40 mm.

Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diametro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagile, para bafios, cocinas y aire acondicionado, con p.p. de piezas espe-
ciales de PVC y con unién pegada, instalada y funcionando. sSICTE-HS-5

m. TUBERIA PVC 50 mm.

Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diametro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagtie, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y
con union pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

ud IMBORNAL FUND.C/REJ.FUND.4500x200 40mm

Imbornal sifdnico de fundicion, para recogida de aguas pluviales, de 4500x200x40mm. de medidas
interiores, con rejilla circular de fundicién, y con salida horizontal o vertical de 40mm, colocado sobre
solera de hormigon en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado y conexionado a la red
general de desagile, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perime-
tral posterior, s/ CTE-HS-5.

ud BOTE SIFONICO PVC C/SUMIDERO

Suministro y colocacion de bote sifénico de PVC, de 110 mm. de diametro, colocado en el grueso
del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC,
para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengiieta de caucho a presion, insta-
lado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocacion del ramal de salida
hasta el mangueton del inodoro, con tuberia de PVC de 50 mm. de diametro, funcionando.
SICTE-HS-5.

ud SUMIDERO.SIF.PVC.C/REJ.A.INO.105x105 SV 40-50

Sumidero sifénico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 105x105 mm. y con salida vertical de
40-50 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y conexionado a la
red general de desagtie, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin
incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90

Sumidero sifonico antimuridos en cuarto de residuos,de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y
con salida vertical de 75-90 mm.; para recogida de aguas de locales hiimedos, instalado y conexio-
nado a la red general de desagle, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxilia-
res, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

m. TUBO DREN.PVC SIMPLE SN2 D=150 mm

Tuberia de drenaje enterrada de PVC simple circular ranurado de diametro nominal 150 mm. y rigi-
dez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio de 10
cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima
del tubo con cierre de doble solapa del paquete filrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavacion de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima
de la grava, s/ CTE-HS-5.

ud ARQUETA REG. PIE DE BAJANTE. PVC 30x30 cm.

Arqueta registro a pie de bajante prefabricada de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores, comple-
ta: con tapa, marco de PVC. Colocada y p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

ud PUERTA ACC. FORJ. SANI. CHAPA LISA 50x60 GALV.

Puerta de registro para forjado sanitario de chapa lisa de 1 hoja de 50x 60 cm. realizada con chapa de
acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frio, cerradura, cerco de
perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a obra, ajuste y fijacion en obra.

CANTIDAD

46,00

18,00

1,00

9,00

3,00

1,00

313,50

9,00

1,00

PRECIO

3,98

4,89

222,91

23,13

13,88

24,73

12,76

64,51

94,50

IMPORTE

183,08

88,02

222,91

208,17

41,64

24,73

4.000,26

580,59

94,50
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PRESUPUESTO

Biblioteca Municipal
CcODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E21AVE10 ud VALVULA DE VENTILACION 90mm AQUATECNIC o similar

Valvula de ventilacion D=90mm AQUATECNIC o similar. Valvula de ventilacion, union por adhesi-
vo, color gris, colocada en bajante, incluso p.p. de piezas especiales. instalada y funcionando.

25,00 19,75 493,75
E21AVE20 ud VALVULA DE VENTILACION 110mm AQUATECNIC o similar
Valvula de ventilacion D=110mm AQUATECNIC o similar. Valvula de ventilacion, union por adhe-
sivo, color gris, colocada en bajante, incluso p.p. de piezas especiales. instalada y funcionando.
2,00 22,63 45,26
TOTAL SUBCAPITULO E4299 SANEAMIENTO..........commvveerreenreeens 18.349,27
E4293 FONTANERIA
1,00 13.696,42 13.696,42
E4299 SANEAMIENTO
1,00 18.349,27 18.349,27
TR1 ud UNIDAD DE PROYECTOS
Unidad de proyectos, desarrollo, legalizacion por ingeniero. Incluso los proyectos necesarios, bolet-
nes y documentacion necesaria para el desarrollo completo de las instalaciones y sus correspon-
dientes legalizaciones.
1,00 2.368,12 2.368,12
TOTAL CAPITULO 03 INSTALACION DE FONTANERIAY SANEAMIENTO.......ovvvveenerieennsrirsnsssessssssssssennees 34.413,81
TOTAL ettt ettt ettt £t £ bbb £ a8 E R R R £ R R R ARk bbbttt 34.413,81
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Biblioteca Municipal

CAPITULO RESUMEN EUROS %
03 INSTALACION DE FONTANERIA'Y SANEAMIENTO .....cooiiiiiiiiiiieie et 34.413,81 100,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 34.413,81
14,00% Gastos generales...........c.ccoeenene 4.817,93
6,00% Beneficio industrial 2.064,83
SUMADE G.G.y B.l. 6.882,76
16,009 LV.A. ..o 6.607,45
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 47.904,02
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 47.904,02

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS con DOS CENTIMOS

ASPE, a 15 de abril de 2010.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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