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COLECTOR SUSPENDIDO -D

Ventilacion bajante pluviales

1

::\‘”=}= Falso techo TUBO Y PIEZAS ESPECIALES DE PVC.
7 LA SUJECION SE HARA A FORJADO O

MURO DE ESPESOR NO INFERIOR A

5 cm.

LOS PASOS A TRAVES DE ELEMENTOS
DE FABRICA SE HARAN CON CONTRA-
TUBO DE FIBROCEMENTO LIGERO CON
UNA HOLGURA MINIMA DE 10 mm.
QUE SE SELLARA CON MASILLA

SIEMPRE QUE SEA POSIBLE LAS
CABECERAS DEL COLECTOR Y LOS
ENCUENTROS SE DEJARAN REGIS—
TRABLES CON TAPON TIPO "GIBAULT".

Ventilacién bajante tipo

SE UNIRA AL PIE DE LA BAJANTE Y
LA COLE(”ZTDR, MEDIANTE UNION

UNION "GIBAULT" EN TODAS LAS
UNIONES ENTRE TUBOS Y CON LAS

UNION "GIBAULT" CON BRIDA CIEGA

ISS—25  pEsacUE DE FREGADEROS DE DOS SENOS

ISS—28  vesacue DE bucHAS A BOTE SIFoNIco

ISS—43  samnte oe Pvo-D

DETALLE DE ARQUETA A PIE DE BAJANTE
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EHL-2
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Seccion longitudinal Planta cotas en mm
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EAT-2  CERCO DE PERFIL LAMINADO L
50.5 mm AL QUE IRAN SOL—
DADAS LAS ARMADURAS DE LA

MURO APAREJADO DE 12 cm

MACIZO R-100 Kg/cm2, CON
JUNTAS DE MORTERQ M-40 DE

DETALLE DE ARQUETA SIFONICA

REGISTRO COLECTOR SUSPENDIDO A PIE DE BAJANTE

Esquema bajante tipo

Ventilacion primaria y secundaria con valvulas ) :
(distancia entre abrazaderas)

(derivacion a 45°)

Secdon
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EHL-4
EHL-2
EAT-2

EFL-6
ISS-4

a
RPE-14 —ﬁ% |

RSS-1 —f——r =]

?Tuﬂ

Seccion longitudinal Planta cotas en mm

m
ACERQ AE42 FORMANDO RETI-

LOSA SUSTENTADA EN CUATRO
B

CODO DE FIBROCEMENTQ SANI-
TARIO DE DIAMETRO INTERIOR
D

ENFOSCADO CON MORTEROD 1:3

Y BRUNIDO. ANGULOS REDON—

DETALLE DE ARQUETA DE PASO

INSTALACIONES 1 INSTALACIONES 2 G
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LOS COLECTORES GRAFIADOS EN ESTE PLANO ENTAN UBICADOS POR DEBAJO DE LA PLANTA REPRESENTADA
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PENDIENTES DE HORMIGON EN
MASA DE RESISTENCIA CARACTE—

HORMIGON EN MASA DE RESIS—

1.— REGISTRO COLECTOR SUSTENDIDO A PIE DE BAJANTE
2.~ VENTILACION BAJANTE DE PLUVIALES
3.— VENTILACION BAJANTE TIPO (FECALES)

BOTE SIFGNICO
IO |MBORNAL

CUADRO DE SUPS. CONSTRUIDAS

PLANTA BAJA

1.919,60 m2

PLANTA PRIMERA

1.308,10 m2

PLANTA CASETON

91.60 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL

3.2719,30 m2

PLANTA CASETON

SERVICIOS GENERALES

20.45 m2

INSTALACIONES 1

9.60 m2

INSTALACIONES 2

10.30 m2

SUPERFICIE UTIL PLANTA CASETON | 36.40 m2

SUPERFICIE UTIL TOTAL

2.952,10 m2

Q

\\V

ANTARQ ESTUDIO DE
ARQUITECTURA, S.L.P.
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ANTONIO PRIETO HERNANDEZ

PROYECTO DE EJECUCION DE:
EDIFICIO PARA LA NUEVA
BIBLIOTECA MUNICIPAL

PROMOTOR

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ASPE

SITUACION

PARCELA DE EQUIPAMIENTO
DE LA U.E.-2.2 DEL P.G.0.U.
AVDA. NiA-COCA Y
C/ ALICANTE (ASPE)

REFERENCIA:  15/2009

FECHA: SEPTIEMBRE 2009

PLANO DE

PLANTA CUBIERTAS
Saneamiento

ESCALA N° PLANO

1100 | SA-3




