GRIFERIA

EQUIVALENCIA DE DIAMETROS EN
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA TUBERIA DE MULTC\CAPA P?UMEXR)O/ALUM\N\O MARCA DENOMINACION OBSERVACIONES
POLIETILENO RETICULADO (PE— » . . . .
Grifo de lavabo 1/2” temporizado, presion dinamica de
DIAMETRO DE RAMALES DE ALIMENTACION A CADA APARATO: 14 mm. 14x2 1, 1 a 5 bar. Tiempo de funcionamiento regulable a 7, 15
LAVABOS 16 mm. 16x2 4%‘} y 30 seg. preregulado a 15 seg.
Indice azul.
DUCHA...... 18 mm. 18x2
PIoRORI 20 mm 20x2
EE%&:&%RO ........................... 1% mm . Grifo mural de urinario temporizado 1/2”, empotrable
25 mm. 25x2.5 j} tiempo de funcionamiento regulable 7—15-30 segq.
26 mm. 26x3 presién dindmica de funcionamiento de 0,5 a 6 bar.
32 mm. 32x3 - ~ - -
15 CERVADONES o RePITO ESTARM 240 . S0BRE 0 o —Sept | Sl frongmapgs, de lovebo y ducio 1/2) conexines fleibes
gLABNR‘XEbNiEhiygLSE PASO EN CADA LOCAL. 50 mm 50x4.5 de caudal, cadena deslizante. Aireador tipo "Mousseur”
63 mm. 636 limitador de temperatura
75 mm. 75x7.5 W
| Valvula de corte tipo mariposa en inodoros.
G
—p<¢Pp | Llave de corte, GRIFO DE 3/4”
>< Valvula de bola, llave de paso.
™~ Valvula de anti—retorno
H Valvula de tres vias termostatica regulable D—11%".
NOTA:
Tuberia de MULTICAPA POLIMERO/ALUMINIO/POLIETILENO RETICULADO (PE—X), sigiendo las directrices de las
normas UNE EN ISO 15875:2004, con uniones del mismo material
Tuberias de agua fria, agua caliente y retorno de ACS, calorifugadas con coquilla de poliuretano
{} de celda cerrada tipo ARMAFLEX de 13 mm., de espesor.
Todas las acometidas a los puntos de consumo empotradas en pared iran protegidas con tubo corrugado
flexible, color azul para el agua fria y color rojo para el agua caliento.
@ Todas las valvular instaladas tendran el mismodiametro que la tuberia sobre la que se monta.
Todos los lavabos incorporaran valvula de corte tipo mariposa en su conexion con la tuberia de alimentacion.
ﬁ IDENTIFICACION DE TUBERIA :
————— — Tuberia AGUA FRIA
————————————— — Tuberia AGUA CALIENTE
— — Tuberia RETORNO AGUA CALIENTE
——————— — Tuberia BIES
MONTAJE VALVULA TERMOSTATICA DE TRES VIAS :
— Entrada agua caliente 50°C —— ot )
— Entrada agua fria 15— 20°C == == — — — Salida agua mezcla 38°C.

ﬁ 2 UNIDADES DE COLECTORES SOLARES SE
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