DETALLE ACCESO A ARMARIOS DE REGULACION EMPOTRADOS
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LEYENDA INSTALACION DE GAS

AR ARMARIO DE REGULACION Y MEDIDA (A10).

@ CALDERA DE GAS.

COCINA CON HORNO.

EXT EXTRACTOR COCINA.

CANALIZACION SUPERFICIAL.

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
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CANALIZACION SUPERFICIAL (Cu) ENVAINADA.

CANALIZACION ENTERRADA DE P.E.

® CAMBIO DE TUBERIA P.E.—Cu.
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DETALLE TALLO
NORMALIZ. PE-CU

Rejilla superior de 125 cm?®
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Resina de poliuretano

Enlace Monobloc
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Rejilla inferior de 125 cm?
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DETALLE TUBERIA ENTERRADA

Rejilla superior de 125 cm?®
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Detalle re jillas cocina
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PE—Cu DN-32
Detalle rejillas sala calderal
Tubo de PE
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Anillo Elastico

Seccion

REJILLA SUPERIOR DE 240 cm’

fde hueco libre (20x20 cm)
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DETALLE DE ARMARIO DE REGULACION
MPA A BP PARA CONTADOR
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Detalle rejillas
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